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Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego z dodatkiem 30% famanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm
Podioze gruntowe zaggszczone do Is=1,00

— Kraweznik betonowy 15x30

— Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
— Lawa betonowa z oporem C12/15
—Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00

Kraweznik betonowy 15x22

Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm —
tawa betonowa z oporem C12/15

Warstwa odcinajaca z piasku sredniego gr.10cm-
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Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
tawa betonowa z oporem C12/15
Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00

MIEJSCE POSTOJOWE

Obrzeze betonowe 8x30
tawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa gr.10cm

—Kostka betonowa gr.6cm

—Podsypka piaskowa - cementowa gr.5cm
—Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stal
—Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00

izowanego mechanicznie gr.10cm
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— Kraweznik betonowy 15x30

— Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
— tawa betonowa z oporem C12/15
—Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00

Kostka betonowa gr.8cm
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Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego z dodatkiem 30% famanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm
Podioze gruntowe zaggszczone do Is=1,00
Kraweznik betonowy 15x22
Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 4
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm-/
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Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego z dodatkiem 30% tamanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.20cm
Podloze gruntowe zageszczone do Is=1,00

Kraweznik betonowy 15x22
Podsypka cementowa - piaskowa gr..
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tawa betonowa z oporem C12/15
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.

Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego z dodatkiem 30% famanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm
Podioze gruntowe zaggszczone do Is=1,00

5cm

Podioze
10cm
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Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm

tawa betonowa z oporem C12/15
gruntowe zageszczone do Is=1,00
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Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego z dodatkiem 30% tamanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm
Podloze gruntowe zageszczone do Is=1,00

— Kraweznik betonowy 15x30

— Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
— tawa betonowa z oporem C12/15

— Podloze gruntowe zageszczone do Is=1,00

Kraweznik betonowy 15x22
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Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
tawa betonowa z oporem C12/15
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm
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Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego z dodatkiem 30% famanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.20cm
Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00
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Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego z dodatkiem 30% famanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm

Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00
- Kraweznik betonowy 15x22

i Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
- tawa betonowa z oporem C12/15
L Warstwa odcinajaca z piasku sredniego gr.10cm
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Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego z dodatkiem 30% tamanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.10cm
Podloze gruntowe zageszczone do Is=1,00

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
tawa betonowa z oporem C12/15
Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00
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Kraweznik

Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Warstwa od

betonowy 15x22

ajaca z piasku $redniego gr.10cm

Podsypka cementowo -

naturalnego z dodatkiem 30% famanego gr.20cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr.20cm
Podioze gruntowe zaggszczone do Is=1,00

Kostka betonowa gr.8cm

skowa gr.5cm »
Podbudowa zasadnicza z kruszywa Kraweznik betonowy 15x30
Podsypka cementowa - piask

tawa betonowa z oporem C1
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Kraweznik betonowy 15x30 —|

Podsypka cementowa - piaskowa gr.5cm —
tawa betonowa z oporem C12/15 —
Podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00 —

owa gr.5cm
2/15

Podioze gruntowe zaggszczone do Is=1,00

Obrzeze betonowe 8x30

tawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa gr.10cm

— Kostka betonowa gr.6cm

— Podsypka piaskowa - cementowa gr.5cm

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

— Podloze gruntowe zageszczone do Is=1,00

"DOM-BUD" Suwatki SPECI: DROGOWA

TEMAT: | Przebudowa ze zmiang sposobu SKALA: NRRYS.:

uzytkowania bud. hotelowego z czgécia 1:50 D/3

mieszkalng wielorodzinng na bud. mieszklany

wiclorodzinny oraz zagospodarowaniem terenu RYSUNEK:
ADRES: | Lomza, ul. Wesola Przekroje konstrukeyjne
SPECJALNOSC: IMIE I NAZWISKO: NRUPR. | DATA | PODPIS
PROJEKTANT: .. ., [PDL/0O117/

mgr inz. Jarostaw Grabinski POOD/0 20.04.2024

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grazyna Wandzioch |SUW 118/89| 20 .04.2024




