Opis techniczny
do projektu technicznego (czes¢ drogowa) przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku hotelowego z cze¢$Scig mieszkalng wielorodzinna na budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z urzadzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej ( m.in. przylacze gazowe ,
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ) oraz
zagospodarowaniem terenu ( m.in. droga pozarowa, dojazdy, dojscia , miejsca postojowe,
zjazdy , wiata $mietnikowa) na terenie potozonym przy ul. Wesolej w Lomzy obejmujacym
dzialki nr 21242/11, 21242/9 oraz cze$¢ dzialki 21240/2
— kat obiektu — X111
Projekt zostal wykonany zgodnie z warunkami wynikajacymi z decyzji o warunkach zabudowy
nr 71/2017 z dnia 11.10.2017 r

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelowego z
cze$cig mieszkalng wielorodzinng na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z urzadzeniami
infrastruktury nadziemnej i podziemnej ( m.in.  przylacze gazowe , elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ) oraz zagospodarowaniem terenu ( m.in. droga
pozarowa, dojazdy, dojscia , miejsca postojowe, zjazdy przebudowa istniejacych zjazdow, wiata
$mietnikowa) na terenie potozonym przy ul. Wesotej w Lomzy obejmujacym dziatki nr 21242/11,
21242/9 oraz cze$¢ dziatki 21240/2 — kat obiektu — X111

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren projektowanej inwestycji jest plaski, potozony przy ulicy Wesotej , z dwoma zjazdami z tej
ulicy. Teren posiada pelne uzbrojenie w infrastrukturg techniczng podziemna . Na obszarze dziatki
zarOwno w obrebie inwestycji jak 1 w jej bezposrednim sasiedztwie brak jest jakiejkolwiek zieleni
wysokiej. Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest Sredniowysoki o 5 kondygnacjach
nadziemnych i catkowitym podpiwniczeniu .

3. Zakres opracowania.

3.1. Obsluga komunikacyjna

Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejace zjazdy z drogi publicznej, utwardzonej o szerokosci
jezdni 7,0 m (ulica Wesota - dz. nr 21240/2) , ktore zostang przebudowane na podstawie tego
opracowania oraz zjazd z ulicy Piwnej — stuzacy do celow przeciwpozarowych. Na co dzien przejazd
bedzie zamknigty bramg stalowa przesuwna, zamykang na klodke. Na terenie wiasnej dziatki
21242/11 zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym miejsca osobom
niepetnosprawnym .

3.2. Dojazd pozarowy.

Zapewniono dojazd pozarowy do budynku z dwodch stron wzdhuz dtuzszego boku od strony wej$¢ do
budynku z mozliwoscia przejazdu bez zawracania. Blizsza krawegdz drogi dojazdowej zlokalizowana
w odlegtosci od 5 m do 7 m od budynku. Drogi maja potaczenie utwardzonym dojsciem o dtugosci nie
wiekszej niz 50 m do wyjs$¢ ewakuacyjnych z budynku

3.3. Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym.

Na terenie inwestycji zaprojektowano w bezposrednim sgsiedztwie budynku 3 wydzielone miejsca
postojowe przeznaczone dla pojazdu osoby niepetlnosprawnej. Wszystkie ciagi piesze
zapewniaja swobodne przemieszczanie si¢ osob na wozkach; spadek podtuzny nie przekracza 6%.

4 Parametry urzadzenia terenu
4.1. Miejsca postojowe

- szer. 2,50 m

-dt. 5,00m



4.2. Miejsca postojowe osobom niepelnosprawnym
- szer. 3,60 m,

-dl. 5,00 m

4.3. Dojscia

- szer. 250m

4.4. Zjazdy ( przebudowa istniejacych ) i dojazdy
- szerokos¢ 5,00 m

4.5. Place utwardzone

- szer. 5,00 m,

-dl. 34,00m

4.6. Plac utwardzony pod wiate Smietnikowa

- szer. 5,00 m,

-dt. 5,00m

5.Geometria pozioma.

Zaprojektowano miejsca postojowe 2,50 x 5,00 m zjazdy i dojazdy szerokosci 5,00 m , dojscia
szerokosci 2,50 m . Przekroj poprzeczny 2% i odwodnienie powierzchniowe.

Projektowane chodniki maja szeroko$ci dostosowane sg do mozliwosci struktury wiadania |
koniecznos$ci wykorzystywania do celéw komunikacji . Przekroj poprzeczny jednostronny 2%

Opaska wokot projektowanego budynku ma szerokos¢ 0,50 m 1 pochylenie 0,5% od projektowanego

budynku.

6.Profil podluzny.
Profil podluzny spelnia wymagania normatywne. Teren jest ptaski. Roznica pomigdzy najwyzej a
najnizej potozonym terenem w granicach opracowania wynosi ok. 0,5 m.

7.Konstrukcja nawierzchni.

7.1. Zjazdy i dojazdy

- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze grafitowym

- podsypka piaskowo - cementowa — gr.5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30 % tamanego frakcji 0-31,5 mm —
gr. warstwy 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku sredniego — 20 cm

- podtoze zageszczone do Is= 1,0

7.2. Miejsca postojowe

- kostka betonowa gr. 8cm w kolorze czerwonym , migjsca postojowe osobom niepetnosprawnym

pomalowane farbg w kolorze niebieskim

- podsypka piaskowo - cementowa — gr. 5¢cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30 % tamanego frakcji
0-31,5 mm — gr. warstwy 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku sredniego — 20 cm

- podtoze zageszczone do Is= 1,0

7.3. Dojscia

- kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym

- podsypka piaskowo - cementowa — gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie —
gr. warstwy 10 cm

7.4. Opaska budynku

- betonowa gr. 6 cm w kolorze grafitowym

- podsypka piaskowo- cementowa gr. 5cm



8.0dwodnienie
Wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty drogowe .

9.0$wietlenie
Oswietlenie terenu odbywacé cie bedzie poprzez lampy o$wietleniowe zasilane z projektowanego
budynku wg projektu architektoniczno — budowlanego — cz. elektryczna

10.Zielen projektowana

Ze wzgledu na brak istniejgcej zieleni $redniej 1 wysokiej, nalezy teren zieleni wysadzi¢ trawa.
Trawniki nalezy wykona¢ w sposob nastgpujacy:

- zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi o grubos$ci ca 25 cm , dostosowujac do rzednych projektowanych

- rozscieli¢ ziemi¢ uprawng ( humus) o gr. warstwy 15cm

- rozscieli¢ warstwe torfu o grubosci 8 cm

- wysia¢ mieszankg traw i nawozi¢ nawozami mineralnymi wg zalecen producenta

11. Wiata Smietnikowa
Zaprojektowano wiate systemowa stalowg 3,60 m x 5,80 m azurowg ,z dachem kratownicowym
dwuspadowym , pokrytym blachg stalowa powlekana, aczona na rabek.

12. Brama systemowa, przesuwna

- 1 brama przesuwna manualnie, z zamkiem zamykanym na klucz o wymiarach 5,00 x 1,20 m
- wykonanie otworow w gruncie na gt. 80 cm o przekroju 40x40 cm

- wykonanie gniazd betonowych 40x40 cm na gt. 80 cm, betonem C16/20

- shupki ogrodzeniowe 60x40x3 mm — ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym

13. Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy 671,37 m?
- powierzchnia miejsc postojowych i dojazdow

(w granicach dz. 21242/11, 21242/9) 1776,66 m?
- powierzchnia dojs$¢ i opaski (w granicach dz. 21242/11,

21242/9) 401,69 m?
- powierzchnia zieleni (w granicach dz. 21242/11, 21242/9 )
- powierzchnia placéw utwardzonych 2277,59 m?

168,84 m
Opracowat:

mgr inz. J. Grabinski



