
541 +20 °C

Φwym: 0 W

546 +20 °C

Φwym: 1344 W

534 +20 °C

Φwym: 1047 W

535 +20 °C

Φwym: 644 W

511 +20 °C

Φwym: 0 W

521 +20 °C

Φwym: 0 W

524 +20 °C

Φwym: 902 W

514 +20 °C

Φwym: 1069 W

544 +20 °C

Φwym: 918 W

545 +20 °C

Φwym: 876 W

553 +20 °C

Φwym: 1532 W

554 +20 °C

Φwym: 806 W

555 +20 °C

Φwym: 836 W

556 +20 °C

Φwym: 879 W

562 +24 °C

Φwym: 539 W

551 +20 °C

Φwym: 0 W

525 +20 °C

Φwym: 660 W

516 +20 °C

Φwym: 54 W

581 +20 °C

Φwym: 0 W

572 +24 °C

Φwym: 499 W

582 +24 °C

Φwym: 496 W

542 +20 °C

Φwym: 21 W

532 +20 °C

Φwym: 90 W

533 +24 °C

Φwym: 424 W

552 +20 °C

Φwym: 108 W

505ksch +8 °C

Φwym: 0 W

573 +20 °C

Φwym: 814 W

515 +24 °C

Φwym: 454 W

531 +20 °C

Φwym: 0 W

564 +20 °C

Φwym: 588 W

583 +20 °C

Φwym: 1330 W

584 +20 °C

Φwym: 1250 W

574 +20 °C

Φwym: 583 W

563 +20 °C

Φwym: 665 W

557 +24 °C

Φwym: 521 W

543 +24 °C

Φwym: 457 W

522 +20 °C

Φwym: 57 W

571 +20 °C

Φwym: 0 W

561 +20 °C

Φwym: 0 W

513 +20 °C

Φwym: 761 W

575 +20 °C

Φwym: 1824 W

503ksch +8 °C

Φwym: 0 W

504ksch +12 °C

Φwym: 0 W

512 +20 °C

Φwym: 1427 W

523 +24 °C

Φwym: 455 W

565 +20 °C

Φwym: 2129 W

536 +20 °C

Φwym: 1456 W

526 +20 °C

Φwym: 1448 W

591 +20 °C

Φwym: 0 W

593 +24 °C

Φwym: 445 W

592 +20 °C

Φwym: 1559 W

506 +12 °C

Φwym: 0 W

5132 +20 °C

Φwym: 1511 W

5131 +20 °C

Φwym: 0 W

507 +12 °C

Φwym: 0 W

5101 +20 °C

Φwym: 0 W

5105 +20 °C

Φwym: 1132 W

5122 +24 °C

Φwym: 426 W

5134 +24 °C

Φwym: 593 W

5103 +24 °C

Φwym: 448 W

5104 +20 °C

Φwym: 1187 W

5121 +20 °C

Φwym: 1014 W

5111 +20 °C

Φwym: 0 W

5114 +24 °C

Φwym: 537 W

5113 +20 °C

Φwym: 898 W

5115 +20 °C

Φwym: 0 W

5133 +20 °C

Φwym: 877 W

5112 +20 °C

Φwym: 1261 W

5102 +20 °C

Φwym: 0 W

5123 +20 °C

Φwym: 500 W

+6,33

+5,55
ANEKS KUCH.

(5,48)
ŁAZIENKA
3,42W.C.

1,18

GARD.
1,01

10,27
POKÓJ

12,62
POKÓJ

PRZEDPOKÓJ
6,61

ANEKS KUCH.
(5,19)

ŁAZIENKA
3,42 W.C.

1,18

8,04
POKÓJ

11,12
POKÓJ

PRZEDPOKÓJ
10,99

ŁAZIENKA
3,10

8,50
POKÓJ

12,62
POKÓJ

ANEKS KUCH.
(5,24)W.C.

1,18

ANEKS KUCH.
(6,97)

ANEKS KUCH.
(5,79)

ŁAZIENKA
3,29

W.C.
1,48

PRZEDPOKÓJ
10,66

10,27
POKÓJ

11,41
POKÓJ

PRZEDPOKÓJ
7,43

10,27
POKÓJ

9,25
POKÓJ

11,59
POKÓJ

PRZEDPOKÓJ
12,73

GARD.
1,90

ŁAZIENKA
4,74

3Pd PM - 37,05
PU - 54,75

3Pd PM - 32,29
PU - 53,07 3Pm PM - 34,73

PU - 55,95

3Pd PM - 36,43
PU - 53,38 4P PM - 45,27

PU - 73,17

PRZEDPOKÓJ
7,79ANEKS KUCH.

(4,42)

PRZEDPOKÓJ
7,79 ŁAZIENKA

3,68

7,91
POKÓJ

7,28
POKÓJ

ANEKS KUCH.
(3,52)

ŁAZIENKA
2,68

PRZEDPOKÓJ
2,83

11,82
POKÓJ

3Pm PM - 31,15
PU - 47,042Pd PM - 25,83

PU - 34,86

1P PM - 16,00
PU - 23,19

ANEKS KUCH.
(2,73)

ŁAZIENKA
2,41

PRZEDPOKÓJ
4,78

KOMUNIKACJA
77,25

3Pm PM - 31,15
PU - 47,04

ANEKS KUCH.
(4,42) ŁAZIENKA

3,68

7,91
POKÓJ

7,28
POKÓJ

+  10,15+  10,15

+11,50 +11,50

6,61

A
A

B
B

A

B

C

D

1 2 4 5 6 7 8 9 10

D

A

B

C

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

ocieplenie ściany 
wełna mineralna

ocieplenie ściany 
wełna mineralna

NS/7 - 150

NS/8 - 135 NS/8 - 135

N
S/

8 
- 1

35 NS/8 - 135

N
S/

8 
- 1

35

NS/8 - 135

N
S/

8 
- 1

35

NS/7 - 150

NS/8 - 135

N
S/

8 
- 1

35

90x210 90x210 90x210

NS/7 - 150

N
S/

8 
- 1

35

N
S/

8 
- 1

35

NS/7 - 150NS/7 - 150NS/7 - 150 90x210 90x210 90x210

N
S/

8 
- 1

35

REI 60

R
E

I
 
6
0

R
E

I
 
6
0

R
E

I
 
6
0

R
E

I
 
6
0

REI 60

90
x2

10

90
x2

10

95
x2

10

90
x2

10

N
S/

8 
- 1

35

90
x2

10

95x210

95
x2

10

90
x2

10

budynek poza opracowaniem inwestycji 

16,00
POKÓJ

17,53
POKÓJ

20,38
POKÓJ

20,38
POKÓJ

19,64
POKÓJ

18,32
POKÓJ

19,40
POKÓJ

19,99
POKÓJ

21,13
POKÓJ

W.C.
1,56

KLATKA
SCHODOWA
gres 14,97

KLATKA
SCHODOWA
gres

Φ=1456 W

C22-550

1100 mm

Φ=644 W

C21s-550

600 mm

Φ=583 W

C21s-550

600 mm

Φ=779 W

C21s-550

800 mm

Φ=879 W

C22-550

700 mm

Φ=1532 W

C22-550

1100 mm

Φ=1344 W

C22-550

1000 mm

18 17
16 15 12 11 8 7 5 4

22 23 24 27 28 32 34 3837

Φ=
83

6 W
C2

2-
90

0
50

0 m
m

Φ=
80

6 W
C2

2-
90

0
40

0 m
m

Φ=1064 W

C22-550

800 mm

Φ=1064 W

C22-550

800 mm

Φ=588 W

C21s-550

600 mm

Φ=665 W

C21s-550

700 mm

Φ=1250 W

C22-550

900 mm

Φ=665 W

C21s-550

700 mm

Φ=665 W

C21s-550

700 mm

Φ=912 W

C22-550

700 mm

Φ=912 W

C22-550

700 mm

Φ=814 W

C21s-550

800 mm

Φ=779 W

C21s-550

800 mm

Φ=800 W

C22-900

400 mm

8,005,00 7,00 6,00

4,00 4,00 4,007,00 5,004,00 4,006,00 5,00 7,00 4,008,00 4,00

5,00
9,009,00

Φ=
87

6 W
C2

2-
90

0
50

0 m
m

Φ=
91

8 W
C2

2-
90

0
50

0 m
m

5,00

Φ=
10

47
 W

C2
2-

90
0

50
0 m

m

Φ=
14

48
 W

C2
2-

90
0

70
0 m

m

8,00 7,00

Φ=660 W

C21s-550

700 mm

Φ=902 W

C22-550

700 mm

4,005,00

Φ=
10

69
 W

C2
2-

90
0

60
0 m

m

Φ=
76

1 W
C2

2-
90

0
40

0 m
m

6,00

Φ=1427 W

C22-550

1100 mm

Φ=521 W

SAN15

500 mm

4,00

Φ=499 W

SAN11

600 mm

Φ
=

4
4

5
 
W

S
A

N
1

1

6
0

0
 
m

m

3,00

15 x 1,2
445 W

Φ
=

4
9

6
 
W

S
A

N
1

1

6
0

0
 
m

m

3,00

4,00
19

10

9

29

Φ=457 W

SAN11

600 mm

3,00

30

Φ=539 W

SAN15

600 mm

4,00

3

Φ=
15

8 W
SA

N0
7

40
0 m

m2,00

25
26

2,00
3,00

Φ=159 W

SAN07

400 mm

Φ=
45

4 W
SA

N1
1

60
0 m

m

Φ=
45

5 W
SA

N1
1

60
0 m

m

Φ=158 W

SAN07

400 mm

2,003,00

Φ
=

1
0

8
 
W

S
A

N
0

7

4
0

0
 
m

m

Φ=424 W
SAN11
600 mm

2,00

Φ=145 W
SAN07

400 mm

35

36

3,00

Φ
=

8
0

0
 
W

C
2

1
s
-
5

5
0

6
0

0
 
m

m

6,00
1

4,00

3,00

8

Φ

=

5

0

0

 
W

C

2

1

s
-
5

5

0

5

0

0

 
m

m

11

10

9

8

2

7

1

3

5

6

2a

7a

Φ

=

8

9

8

 
W

C

2

2

-
5

5

0

7

0

0

 
m

m

Φ

=

1

2

6

1

 
W

C

2

2

-
5

5

0

1

0

0

0

 
m

m

Φ

=

8

7

7

 
W

C

2

2

-
5

5

0

7

0

0

 
m

m

Φ

=

1

0

1

4

 
W

C

2

2

-
5

5

0

8

0

0

 
m

m

Φ

=

1

5

1

1

 
W

C

2

2

-
5

5

0

1

1

0

0

 
m

m

Φ

=
4
4
8
 
W

S

A

N

1
1

6
0
0
 
m

m

4,00

Φ

=

5

9

3

 
W

S

A

N

1

5

6

0

0

 
m

m

4,00

Φ

=

5

3

7

 
W

S

A

N

1

5

5

0

0

 
m

m

4,00

Φ

=

4
2
6
 
W

S

A

N

1
1

5
0
0
 
m

m

3,00

Φ

=

1

1

8

7

 
W

C

2

2

-
5

5

0

9

0

0

 
m

m

8,00

4,00
6,00

9,00

5,00

6,00

5,00
Φ

=

1
1
3
2
 
W

C

2
2
-
5
5
0

9
0
0
 
m

m

6,00

Roz2:7a-5122

5,008,00

20

- grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym z zaworem i głowicą termostatyczą na gałązce

zasilającej i zaworem odcinającym na gałązce powrotnej

- grzejniki stalowe drabinki łazienkowe z podejściem dolnym z zaworem i głowicą termostatyczą na

gałązce zasilającej i zaworem odcinającym na gałązce powrotnej

PODPIS

SUW-5/90

NR UPR.
inż. Halina Żelazko

DATA

PW NR RYS.:

Sco/61:100SKALA:

TEMAT: 

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

STADIUM:

RYSUNEK:
Rzut IV piętra

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 

IMIĘ I NAZWISKO

Łomża, ul. Wesoła - dz. Nr 21240/2,
21242/9 i 21242/11.

użytkowania bud. hotelowego z częścią  
mieszkalną na bud. mieszkalny wielorodzinny 
wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej 
i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu

03.03.2018SANITARNA

SPECJALNOŚĆ:

(projektant)

INSTALACJA C.O.
- średnice gałązek do grzejników 15x1,2 ze stali cienkościennej ocynkowanej

do zamurowania

OZNACZENIA:

otwór okienny / drzwiowy

ściany do wyburzenia

ściany istniejące
adaptowane

w ścianie istniejącej
nowy otwór drzwiowy

wyburzenia pod otwory w ścianch

ściany projektowane

nowe elemety: parapety; balustrady
parapety zew. itp.

NS/1÷10 - .... symbole konstrukcyjne nadproży 
pod otwory okienne lub drzwiowe

2,00


