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Sporzadzit: "DOM-BUD" w Suwatkach
Adres sp.: 16-400 Suwatki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67
Identyfikator: ZS
Data utworzenia: 2024-06-11

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Przebudowa budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Przebudowa

elementoéw wspolnych

Kod s
Nr pozycji NurT'\er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1. Przebudowa czesci wspdlnych budynku mieszklnego
[CPV:45211340-4]
1.1. Rozbidérka segmentu zaniechanego na poziomie stropu nad
piwnica
1 KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementéw betonowych m3 22,603
0212-0300 zbrojonych
Analogia: Rozbidrka stropu z ptyt systemowych OWT.
Strop: 14,48%11,15%0,14 22,60328
2 KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementéw betonowych m3 69,813
0212-0200 niezbrojonych. grubosci ponad 15 cm
Sciany piwnic: ((14,48*2-1,80-1,47+4,40+2,00*1+1,08*2+0,92*2)*0,30+0,91*(0,32*3+0,40*3+0,21))*2 25,96740
,70 0,70000
(11,15*2+14,48)*0,35*2,70 34,75710
3 KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementéw betonowych m3 28,360
0212-0300 zbrojonych
tawy fundamentowe: 15,00*2*1,11*0,40+4,40*8*1,00*0,40+0,60*4,0070,40 28,36000
4 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 120,770
1103-0200 wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 4
samochodow
Gruz ogdtem: (22,60+69,81+28,36) 120,77000
5 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 120,770
1103-0400 wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km
Gruz ogdtem: (22,60+69,81+28,36) 120,77000
6 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 120,770
1103-0500 wytadowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 4]
Gruz ogdtem: (22,60+69,81+28,36) 120,77000
7 Kalkulacja Optata za skigdowanie gruzu m3 120,770
wiasna
Gruz ogdtem: (22,60+69,81+28,36) 120,77000
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z m3 225,523
0207-0202 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é
do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kat.lll,
samochaod 15-20t
Analogia: Wraz z kosztami pozyskania pospotki.
wykop po segmencie piwnicznym: 14,48*11,15*1,60-32,80 225,52320
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1.1. Rozbiérka segmentu zaniechanego na poziomie stropu nad piwnica

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
9 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, m3 258,320
0230-0100 spycharkg gasienicowg 55kW, na odlegtos¢ do 10m
258,32 258,32000
10 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. m3 258,320
0236-0300 Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.!-11
258,32 258,32000
1.2. Przebudowa piwnic z wykonczeniem
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]
1.21. Roboty rozbiérkowe
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]
11 KNR Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o szt 22,000
0354-0700 powierzchni do 2 m2
piwnica: 22 22,00000
12 KNR Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 517,396
0504-0300
Piwnica
(45,08+35,51+95,48+30,10+4,68+35,88+22,12+4,72+2,94+3,35+78,99+21,78) 380,63000
(4,36"1,10+4,31+22,10+6,73) 37,93600
(12,52+16,97+5,22+20,92) 55,63000
(9,91+11,68+10,03+11,58) 43,20000
13 KNR Rozebranie $cianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu m2 38,785
0348-0300 komorkowego oraz pustakéw. Rozebranie $cianki z cegty grub.1/2
C. zaprawa cem.-wap.
piwnica: (0,88+1,68+0,96+3,60)*3,26 23,21120
(5,32+1,72)*2,60-1,30*2,10 15,57400
14 KNR Rozebranie kominéw wolno stojgcych i $cianek przewodoéw na m3 51,510
0350-0100 katownikach. Rozebranie kominéw wolnostojgcych
Analogia: Rozbiérka pionéw wentylacyjnych
Piwnica: (1,20%0,50%19)*(3,25+0,14) 38,64600
(1,20*0,50*8)*(2,54+0,14) 12,86400
15 KNR Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i m3 11,894
0329-0500 okiennych. Na zaprawie cementowej. grub.scian ponad 1/2 cegtly
Piwnica i parter
NS1 dwut. 100: (1,05+0,40+0,25*5+1,05*2+0,70+0,25*2+0,15+0,25*2+1,05*2)*2,10*0,28 5,14500
NS2 dwut. 240: (0,80*2,50)*0,28 0,56000
NS3 dwut. 180: (1,20*2*2,50)*0,34 2,04000
NS4 dwut. 100: (1,75*2,25)*0,25 0,98438
NS6 dwut. 100: (1,60*2,30*2)*0,43 3,16480
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1.2.1. Roboty rozbiérkowe

Kod
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Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
16 Kalkulacja Rozbidrka schoddéw stalowych 5x20x 25 sztr 110 cm 1,000
wiasna
1 1,00000
17 KNR Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 79,415
0106-0500 wewnatrz budynku. Usuniecie z budynku gruzu i ziemi. z piwnic bez
wzgledu na kategorie
Gruz ogdtem: (517,4*0,02+37,78*0,15+51,51+11,89) 79,41500
18 KNR Wywéz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 79,415
1103-0100 wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze, przy obstudze na zmianeg roboczg 3
samochodéw
Gruz ogdtem: (517,4*0,02+37,78*0,15+51,51+11,89) 79,41500
19 KNR Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 79,420
1103-0400 wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km
79,42 79,42000
20 KNR Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 79,420
1103-0500 wytadowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km
79,42 79,42000
21 Doptata za sktadowanie lub utylizacje gruzu m3 79,420
79,42 79,42000
1.2.2. Przebudowa $cian budynku
[CPV:452113404]
22 KNR Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegty na zaprawie m 62,300
0336-0400 cementowo-wapiennej. Bruzdy o gfeb.i szer. 1/2x 1 ¢
Piwnica
NS1 dwut. 100: (1,60+1,55%(10))*2 34,20000
NS2 dwut. 240: (2,10)*2 4,20000
NS3 dwut. 180: (1,70*2)*2 6,80000
NS4 dwut. 100: (2,25)*2 4,50000
NS6 dwut. 100: (2,10*2)*3 12,60000
23 KNR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie m 62,300
0313-0400 i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
Piwnica
NS1 dwut. 100: (1,60+1,55%(10))*2 34,20000
NS2 dwut. 240: (2,10)*2 4,20000
NS3 dwut. 180: (1,70*2)*2 6,80000
NS4 dwut. 180: (2,25)*2 4,50000
NS6 dwut. 100: (2,10*2)*3 12,60000

Masa stali: (1,565*2*8,32*11+2,10*2*36,2+1,70*2*21,9*2+2,25*2*21,92+2,10*3*8,32*2)=788,14
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1.2.2. Przebudowa $cian budynku

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
24 KNR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z m3 5,959
0304-0100 bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
Piwnica
Sciany zewnetrzne: (0,87*1,205+0,70*1,30*2++1,60*2,20)*0,42 2,68311
Sciany wewnetrzne: (0,80*2,10)*0,34 0,57120
(1,05*2,10+0,95*2,10+0,55*1,15+0,85*2,10+0,70*2,10+1,30*2,10)*0,25 2,70438
25 KNR Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw. Scianek m2 14,640
0303-0200 na zaprawie cem.-wap.. gr.1/2 cegty
Piwnica: (0,80*2,10+3,20*3,00+0,80*2,10*2) 14,64000
1.2.3. Scianki dziatowe
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]
26 KNNR Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i ksztattek m2 64,272
0701-0101 szklanych. Scianki petne z cegiet budowlanych dziurawek grub. 1/4
c.
Piwnica: (1,07+0,20+0,75**6+0,20*6+1,14+0,94*2+0,54*2+0,20*4+0,58*5+0,20*2*5+0,54*2+0,20*
2)*3,25
(0,54*2+0,20*4+0,94+0,87+0,20*4+0,54*3+0,20%6)*2,60 19,00600
27 KNNR Scianki dziatowe z cegiet, plytek z betonu komérkowego i ksztattek 1 673,873
0701-0201 szklanych. Scianki petne z cegiet budowlanych dziurawek gr. 1/2 c. m2
Piwnica: (4,36+7,20*10-0,96*5+1,32*5+1,80*2+0,80*2+1,84*2+1,92*2+1,91+1,83)*3,26 308,46120
(4,33*2-0,96+1,90+1,72+0,80+2,16*2+0,40+7,32*4-0,96*2+1,85+1,81*20,90*3+1,20+1,8
Minus drzwi: 6*2+1,83*2+1,79*2)*2,60
-0,90*2,00%45 -81,00000
1.2.4. Tynki wewnetrzne
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]
28 KNR 0-23 B.18.00. | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej . m2 502,363
2613-0100 00 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
Analogia: Od spodu strop w piwnicy wetna mineralng grubosci 15
cm lamelowa z powtokg natryskows.
Stropy piwnic:
Komorki lok.: (4,01+4,32+4,32+4,07+4,38+4,41+3,97+4,49+4,32+3,97+4,49+4,32+3,97+4,49+4,32+3 97
+4,54)
(4,41+4,16+4,54+4,41+4,16+4,69+4,37+4,13+4,46+4,37+4,13+4,44+4 53+4,10+4,68) 65,58000
Pom. gospodarcze i komunikacja: (4,16+3,89+4,34+4,11+4,68+4,18+4,58+4,36+4,09+4,29+4,08+3,46+4,24) 54,46000
(4,44+4,41+4,09+91,85+11,78+10,69+31,69+10,65+10,60+2,62+10,46+4,36*5,12) 215,60320
(9,91+11,68+10,03+11,58+6,73+22,42+22,01) 94,36000
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1.2.4. Tynki wewnetrzne

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
29 KNR Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll. Sciany ptaskie i m2 63,802
0711-0300 stupy prostokatne,podtoza z cegty,pustakdow ceram.. gazo- i
pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 5m2 /wap.suchog./
Piwnica
Sciany zewnetrzne: (0,87*1,205+0,70*1,30*2+1,60*2,20)*1,10 7,02719
Sciany wewnetrzne: (0,80*2,10)*2*1,10 3,69600
(1,05*2,10+0,95*2,10+0,55*1,15+0,85*2,10+0,70*2,10+1,30*2,10)*2*1,10 23,79850
Piwnica: (0,80*2,10+3,20*3,00+0,80*2,10*2)*2 29,28000
30 KNR Tynki zwykte 11l kategorii, wykonywane recznie na $cianach i m2 1412,019
0803-0300 stupach
Scianki dziatowe
Piwnica - piony went.: (1,07+0,20+0,75**6+0,20*6+1,14+0,94*2+0,54*2+0,20*4+0,58*5+0,20*2*5+0,54*2+0,20*
2)*3,25
Piwnica: (0,54*2+0,20*4+0,94+0,87+0,20*4+0,54*3+0,20%6)*2,60 19,00600
(4,36+7,20%10-0,96*5+1,32*5+1,80*2+0,80*2+1,84*2+1,92*2+1,91+1,83)*3,26*2 616,92240
Minus drzwi: (4,33*2-0,96+1,90+1,72+0,80+2,16*2+0,40+7,32*4-0,96*2+1,85+1,81*20,90*3+1,20+1,8
6*2+1,83*2+1,79*2)*2,60*2
-0,90*2,00%45*2 -162,00000
31 KNR Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych. Zeskrobanie farby m2 931,913
0713-0100 lub zdzieranie tapet na $cianach. wapno suchogaszone
Piwnica: (5,042+4,33+2,51+1,87+5,12*3*2+5,09+4,33*4+2,51*4)*2*3,25-2,50*2,70*2*3-3,00*2,9 450,79300
0*4
(3,18+1,05*2+2,34+4,00+1,40*2+1,60*2+0,80*2+1,60+0,90)*2*3,25-3,80*3,24*2*2 91,93200
(5,04+1,10+4,36*2+2,28+2,40*0,5+4,36*5+5,12+2,39+2,68+2,30+2,68+2,27)*3,25 187,13500
(3,00+1,40+1,50+5,16+5,05+4,26*2+2,27+3,83+1,05*2+0,90+1,44+2,52)*2,50 94,22500
(5,06*3+4,33*2+2,52+2,51+1,87+5,00*3+4,33+4,45+4,36)*2,50-3,16*2,10*2 133,92800
32 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 2343,930
1505-0100 tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania
tynki cian istn.: 1412,02 1412,02000
tynki $cianek nowych: 931,91 931,91000
1.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]
33 KNR Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 2,163
1203-0100 Analogia: Dp.poz. EI 30 103x206
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Drzwi stalowe malowane proszkowo ocieplon, petne




1.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
D-11 p.poz. EI 30 105x206 szt 1: 1,05*2,06*1 2,16300
34 KNNR Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta m2 26,000
1103-0100 dzrwiowe ptytowe petne,wewnetrzne fabrycznie wykonczone
Piwnica wg zestawienia stolarki
D10w szt 5: 0,80*2,00*5 8,00000
D11-w szt 10: 0,90*2,0010 18,00000
35 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia $cian dla szt 15,000
1016-0203 drzwi wewnatrzlokal.typu FD7 dwukrotnie malowane na budowie -
farba olejna podktadowa + emalia ftalowa
Piwnica wg zestawienia stolarki
D10w szt 5:5 5,00000
D11-w szt 10: 10 10,00000
36 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 m2 81,000
1203-0100 Analogia: Drzwi piwniczne stalowe malowane proszkowo.
wg zestawienia stolarki
Wd2 szt 45: 0,90*2,00*45 81,00000
37 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 1m 9,200
0928-0501 jednodzielnych z PCV o powierzchni do 1,0m2, mocowanych na 2
dyble
Wg wykazy stolarki:
93x75 cm szt 5: 0,93*0,75*5 3,48750
85x112 cm szt 6: 0,85*1,12*6 5,71200
38 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 1m 19,488
0928-0601 jednodzielnych z PCV o powierzchni do 1,5m2, mocowanych na 2
dyble
Wg wykazy stolarki:
116x112 cm szt 15: 1,16*1,12*15 19,48800
1.2.6. Podtoza i posadzki
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]
39 KNNR Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 502,363
1202-0200 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
zatarte na gtadko grubosci 20mm - docelowa grubos$¢ 4 cm
Piwnica:
Komérki lok.: (4,01+4,32+4,32+4,07+4,38+4,41+3,97+4,49+4,32+3,97+4,49+4,32+3,97+4,49+4,32+3,97
+4,54)
(4,41+4,16+4,54+4,41+4,16+4,69+4,37+4,13+4,46+4,37+4,13+4,44+4 53+4,10+4,68) 65,58000
Pom. gospodarcze i komunikacja: (4,16+3,89+4,34+4,11+4,68+4,18+4,58+4,36+4,09+4,29+4,08+3,46+4,24) 54,46000
(4,44+4,41+4,09+91,85+11,78+10,69+31,69+10,65+10,60+2,62+10,46+4,36*5,12) 215,60320
(9,91+11,68+10,03+11,58+6,73+22,42+22,01) 94,36000
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1.2.6. Podtoza i posadzki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
40 KNNR Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 502,360
1202-0300 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki;
zmiana grubosci o 10mm
[Krotnos¢ = 2]
Piwnica: 502,36 502,36000
41 KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 502,360
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda ukfadania
zwykta
Gres antyposlizgowy 30x30cm..
Piwnica: 502,36 502,36000
42 KNR Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem m 602,832
1120-0500 ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.30x30 cm - cokolik 15 cm - metoda
uktadania zwykta
502,36%1,20 602,83200
1.3. Wykonczenie korytarzy, klatek i montaz dzwigow
[CPV:45211340-4:Roboty remontowe i renowacyjne]
1.3.1. Roboty rozbiérkowe
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynkéw
wielofunkeyjnych]
43 KNR 4-01 Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o szt 4,000
0354-0700 powierzchni do 2 m2
kondygnacje 2-5: 4 4,00000
44 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 615,590
0504-0300
wg wykazu pomiwszczen: 558,65+56,94 615,59000
45 KNR 4-04 Rozebranie podtoza zwiro i gruzobetonowego. Podtoza z betonu m3 36,935
0301-0100 zwirowego grubosci 5cm
wg wykazu pomiwszczen: (558,65+56,94)*0,06 36,93540
46 KNR 4-04 Wywo6z gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 49,247
1103-0100 wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 3
samochodéw
Gruz ogdtem: 615,59*0,02+36,935 49,24680
47 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 49,247
1103-0400 wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km
Gruz ogdtem: 615,59*0,02+36,935 49,24680
48 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 49,247
1103-0500 wytadowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km
[Krotnos¢ = 4]
Gruz ogétem: 615,59*0,02+36,935 49,24680
49 Kalkulacja Doptata za sktadowanie lub utylizacje gruzu m3 49,247
wiasnha
Gruz ogdtem: 615,59*0,02+36,935 49,24680
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1.3.2. Tynki wewnetrzne

KOSZT_KD 8.2.25

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1.3.2. Tynki wewnetrzne
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynkéw
wielofunkcyjnych]
50 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie - grubos¢ ptyty 15 cm m2 2,400
0216-0200
strop nad parterem w pom. shodotazu: 1,50*1,60 2,40000
51 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych m2 2,400
0121-0300 gr.12 cm
Parter: 1,80*2,50-1,00*2,10 2,40000
52 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych. Zeskrobanie farby m2 615,590
0713-0200 lub zdzieranie tapet na stropach, biegach, spocznik.. wapno
suchogaszone
wg wykazu pomieszczen: 558,65+56,94 615,59000
53 KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii, wykonywane recznie na $cianach i m2 493,800
0803-0300 stupach
Scianki dziatowe: (1,80*2,50-1,00*2,00)*2 5,00000
Parter: (27,00*2,50+11,00*3,30+1,00*2,00*4) 111,80000
-1,00*2,00*5 -10,00000
kondygnacje 2-5: (42,70)*2,50*4 427,00000
-1,0072,00*5*4 -40,00000
54 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych. Zeskrobanie farby m2 1061,880
0713-0100 lub zdzieranie tapet na $cianach. wapno suchogaszone
Parter: (27,00-1,00%4+2,56*2+4,76*2+1,80*2)*2,50+(14,00*2-1,80*2+1,80*2*2+11,00)*3,30 243,68000
-1,00*2,00*5 -10,00000
kondygnacje 2-5: (42,70-1,00*6+1,80*2+2,56+4,76*2+5,40*3+4,76*4)*2,50*4 876,20000
-1,00*2,00*6*4 -48,00000
55 Kalkulacja Ocieplenie $cian klatek schodowych ptytg z pianki poliuretanowej m2 215,700
wiasna potaczonej z ptytag gk razem grubosci 4 cm.
Klatka gtéwna - parter: (7,00*2+2,00+1,50*2)*3,30 62,70000
Pietro 1-5: (1,70+1,60)*2,50*4 33,00000
Klatka boczna od strony mieszkan:
4,80*2*2,50*5 120,00000
56 KNNR 2 Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 2171,270
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Sufity: 615,59 615,59000
Sciany istniejace: 1061,88 1061,88000
Nowe $cianki dziatowe: 493,80 493,80000
57 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw m2 2171,270
1405-0301 gtadkich farbg silikatowg




1.3.2. Tynki wewnetrzne

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

6

217127

2171,27000

1.3.3.

Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynkéw
wielofunkcyjnych]

58

KNR 0-19
1024-1001

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianki
szklone mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomorowe
Scianki fasadowe z drzwiami zewnetrzne 0,9 W/m2K

m2

16,191

WG zestawienia:

Przedsionek wejéciowy szt 1: (3,15*1,80)

5,67000

Zs-1 szt 2: ((0,05*4+0,56*2+1,55)*2,15-1,55*2,11)*2

5,80000

FA-1 szt 2: 0,74*3,19*2

4,72120

59

KNR 0-19
1024-0801

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi
aluminiowe dwuskrzydtowemocowane na dyble. szyby zespolone
jednokomorowe

Drzwi aluminiowe zewngtrzne

m2

9,933

Wedtug wykazu stolarki i opisu w PT:

Piwnica i pareter:

DW1 160x212 cm - kpl 1: 1,60*2,12*1

3,39200

DA-1 155x211 cm - szt 2: 1,55*2,11*2

6,54100

60

KNR 2-02
1203-0100

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2
Analogia: Dp.poz. EI 30 103x206

m2

8,487

piwnica:

Drzwi stalowe malowane proszkowo ocieplon, petne:

Dp.poz. EI 60 103x206 szt 4: 1,03*2,06*4

8,48720

61

KNNR 2
1103-0100

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta
dzrwiowe ptytowe petne,wewnetrzne fabrycznie wykonczone

m2

1,800

wg zestawienia stolarki:

D11-w szt 1: 0,90*2,00*1

1,80000

62

Kalkulacja
wiasna

Dosatwa i montaz oscieznic skrzynkowych okleinowanych w kolorze
skrzydet drzwiowych.

szt

1,000

wg zestawienia stolarki:

D11-w szt 1: 1

1,00000

1.3.4.

Podtoza i posadzki
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]

63

KNNR 2
0604-0200

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z
folii

m2

Parter - Posadzka: (4,95*10,60+26,00*1,80)+(1,90*1,45)

102,02500

kondygnacje 2-5: (42,70*1,80)*4

307,44000
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1.3.4. Podtoza i posadzki

Kod

KOSZT_KD 8.2.25

[CPV:45211340-4:Roboty remontowe i renowacyjne]
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Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
64 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome 1
0609-0300 na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa m2
Analgia: Sztywna pianka PUR min. S-42) grubosci 2 cm.
409,47 409,47000
65 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2
1202-0200 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
zatarte na gtadko grubosci 20mm
409,47 409,47000
66 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2
1202-0300 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki;
zmiana grubosci o 10mm
[Krotnos¢ = 2]
409,47 409,47000
67 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda ukfadania
zwykta
Gres antyposlizgowy 30x30cm..
409,47 409,47000
68 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem m
1120-0500 ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.30x30 cm - cokolik 15 cm - metoda
uktadania zwykta
409,47*1,20 491,36400
69 KNR 2-02 Oktadziny schoddéw z ptytek na klej. Przygotowanie podtoza m2
1121-0100
Parter - Posadzka i schody: (1,80%(0,28*4+0,175%4)+1,20%(0,28*17+19*0,17)+4,90*2,00+4,75*2,50+1,30*16*0,17) 38,07500
kondygnacje 2-5: ((4,75*2,50+16*0,17)+(1,90*1,45+3,50*1,50+3,50*1,10+2,40%0,28*7+1,20*0,17*16))*4 137,67200
70 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metodg m2
1121-0500 kombinowang o wym.30x30 cm
175,75 175,75000
71 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm m
1122-0200 uktadanych metodg kombinowang - przygotowanie podtoza
175,75%*1,20 210,90000
72 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm m
1122-0800 uktadanych metodg kombinowang - z przecinaniem ptytek
210,90 210,90000
1.3.5. Dostawa i montaz dzwigow
[CPV:45211340-4]
73 Kalkulacja Zaprojektowanie, dostawa i montaz dzwigu hydraulicznego
wiasna dostosowanego do wymiardw istniejagcego szybu windowego,
(dzwig nie bedzie dojezdzat do piwnicy) 5-cio przystankowego,
udzwig 630 kg, predkos¢ podnoszenia max. 1,6 m/s.
1 1,00000
1.4. Wykonczenie czegsci wspolnej tacznika




1.4. Wykonczenie czesci wspdlnej facznika

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1.4.1. Roboty rozbiérkowe
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynkéw
wielofunkcyjnych]
74 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-0300
Parter: (1,20*4,00+0,85*1,50+3,20*3,25) 16,47500
kondygnacje 2-5: (5,30%1,10+6,20*2,30-1,60*1,20+1,20*0,16*5)*4 76,52000
75 KNR 4-04 Rozebranie podtoza zwiro i gruzobetonowego. Podtoza z betonu m3
0301-0100 zwirowego grubosci 5cm
Parter: (1,20*4,00+0,85*1,50+3,20*3,25)*0,05 0,82375
kondygnacje 2-5: (5,30*1,10+6,20*2,30-1,60%1,20-1,01,10)*4*0,05 3,41400
76 KNR 4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-0100 wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze, przy obstudze na zmianeg roboczg 3
samochodéw
Gruz ogdtem: 93,0%0,02+4,24 6,10000
77 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-0400 wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km
6,10 6,10000
78 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-0500 wytadowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km
6,10 6,10000
79 Kalkulacja Doptata za sktadowanie lub utylizacje gruzu m3
wiasna
6,10 6,10000
1.4.2. Tynki wewnetrzne
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynkéw
wielofunkeyjnych]
80 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych. Zeskrobanie farby m2
0713-0200 lub zdzieranie tapet na stropach, biegach, spocznik.. wapno
suchogaszone
sufity,:
Parter: (1,20*4,00+0,85*1,50+3,20*3,25) 16,47500
kondygnacje 2-5: (5,30*1,10+6,20*2,30-1,60%1,20)*4 72,68000
81 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych. Zeskrobanie farby m2
0713-0100 lub zdzieranie tapet na $cianach. wapno suchogaszone
Parter: (5,70+4,50)*2*2,50 51,00000
kondygnacje 2-5: (5,30+1,10+0,60+6,20+2,30+1,20)*2,50*4 167,00000
82 KNNR 2 Tynki pocienione |l kategorii i gladzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
89,16+218,0 307,16000

KOSZT_KD 8.2.25

11 -




1.4.2. Tynki wewnetrzne

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

83

KNNR 2
1405-0301

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw
gtadkich farbg silikatowag

m2

307,16

307,16000

1.4.3.

Podtoza i posadzki
[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego]

84

KNNR 2
0604-0200

Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkfa piankowego. Izolacja z
folii

m2

Parter: (1,20*4,00+0,85"1,50+3,20*3,25)

16,47500

kondygnacje 2-5: (5,30*1,10+6,20*2,30-1,60*1,20-1,01,10)*4

68,28000

85

KNR 2-02
0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
Analgia: Sztywna pianka PUR min. S-42) grubosci 2 cm.

m2

Parter: (1,20*4,00+0,85%1,50+3,20*3,25)

16,47500

kondygnacje 2-5: (5,30*1,10+6,20*2,30-1,60*1,20-1,0*1,10)*4

68,28000

86

KNNR 2
1202-0200

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki
cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
zatarte na gtadko grubosci 20mm

m2

Parter: (1,20%4,00+0,85*1,50+3,20*3,25)

16,47500

kondygnagje 2-5: (5,30*1,10+6,20*2,30-1,60%1,20-1,0*1,10)*4

68,28000

87

KNNR 2
1202-0300

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki
cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki;
zmiana grubosci o 10mm

[Krotnos¢ = 2]

m2

Parter: (1,20*4,00+0,85"1,50+3,20*3,25)

16,47500

kondygnacje 2-5: (5,30*1,10+6,20*2,30-1,60*1,20-1,01,10)*4

68,28000

88

KNR 2-02
1118-0800

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej.
Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda ukfadania
zwykta

Gres antyposlizgowy 30x30cm..

m2

Parter: (1,20*4,00+0,85*1,50+3,20*3,25)

16,47500

kondygnacje 2-5: (5,30*1,10+6,20*2,30-1,60%1,20+1,20*0,16*5)*4

76,52000

89

KNR 2-02
1120-0500

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem
ptytek. Cokoliki z ptytek 0 wym.30x30 cm - cokolik 15 cm - metoda
ukfadania zwykta

93,0*1,20

111,60000

1.5.

Ocieplenie przegréd zewnetrznych budynku gtéwnego
[CPV:45211340-4:Roboty remontowe i renowacyjne]

1.5.1.

Ocieplenie stropodachu z remontem pokrycia dachowego
(granulat z wetny min. gr. 20 cm)
[CPV:45211340-4:1zolacja cieplna]

90

KNR 2-02
0122-0500

KOSZT_KD 8.2.25

Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw spalinowe i
dymowe ceramiczne

480,840

+15,60: (15,60-14,14)*(10+5+5+5+5+10+10+9+9+8+8+4+4+5+10+5+10+10+5+5+5+9+8)
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239,44000




1.5.1. Ocieplenie stropodachu z remontem pokrycia dachowego (granulat z wetny min. gr. 20 cm)

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
(9+8)%(3,40+4*2,70) 241,40000
91 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegty petnej gr.1/2 cegty m2 109,144
0120-0200
ponad +14,14: (15,60-14,14)*(1,12*5+0,66*5+1,26*2+0,66*2+1,66*3+0,66*3+0,82*6+0,46*6+1,12*5+0,
20*5)*2*1,10
92 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe m2 94,240
0609-1000 na zaprawie bez siatki metalowej
Ptyty styropianowe EPS 70-040 grubosci 8 cm
ponad +14,14: (15,60-14,14)*(0,88*5+0,66*5+0,92*2+0,66*2+1,42*3+0,66*3+0,58*6+0,46*6+1,00*5+0,
20%5)2*1,10
93 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 23,618
0219-0500 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
ponad +14,14: (1,25*1,05*5+1,40*1,05*2+1,80*1,05*3+0,95*0,85*6+1,20*0,60*5) 23,61750
94 Kalkulacja MONTAZ WYWIETRZAKOW TURBOWENT D=150 MM szt 21,000
wiasna
piony ostatniej kondygnaciji: 21 21,00000
95 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w 1 30,703
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm m2
ponad +14,14: (1,25*1,05*5+1,40*1,05*2+1,80*1,05*3+0,95*0,85*6+1,20*0,60*5)*1,30 30,70275
96 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll na $cianach pfaskich i powierzchniach m2 85,888
0902-0100 poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
ponad dachem: 1,10%(1,12*5+0,92*5+1,26*2+0,92*2+1,66*3+0,92*3+0,82*6+0,72*6+1,05*5+0,45*5)*2 85,88800
97 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw m2 85,888
1405-0201 gtadkich farba silikonowg zawierajgca kwarc
Analogia: Farba silikatowa elewacyjna.
ponad dachem: 1,10%(1,12*5+0,92*5+1,26*2+0,92*2+1,66*3+0,92*3+0,82*6+0,72*6+1,05*5+0,45*5)*2 85,88800
98 Kalkulacja Docieplenie stropodachu wetng mineralng gramulowana, o grubosci m2 622,080
wiasha 20 cm metodg nadmuchu do przestrzeni stropodachu, agregatem
nadmuchujgcym wraz z wkonaniem i likwidacjg otworéw w
stropodachu oraz z wszelkimi pracami pomocniczymi i
niezbednymi robotami towarzyszgcymi.
Powierzchnia stropodachu wentylowanego:
Budynek przebudowywany: (44,18-0,49*2)*(15,14-0,37*2) 622,08000
99 KNR 4-01 Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz m 86,400
0535-0400 przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
Rynny:
Budynek przebudowywany: (44,18*2-0,49*2*2) 86,40000
100 KNR 4-01 Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz 1 96,150
0535-0800 przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek m2

KOSZT_KD 8.2.25

muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp.. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

Obrébki blacharskie:
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1.5.1. Ocieplenie stropodachu z remontem pokrycia dachowego (granulat z wetny min. gr. 20 cm)

Kod

KOSZT_KD 8.2.25

i wklejenie kotew PRO d=23 mm dtugosci 170 mm. (wg aprobaty
technicznej 204/C5a/2015/090-034527 kotwy PRO o wymiarach
trzpienia d= 23 mm i dtugosci 170 mm wklejane systemowa
zaprawa zywiczng)

14 -

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Budynek przebudowywany: (15,14*2*0,75)+(44,18*2-0,49*2*2)*(0,60+0,25) 96,15000
101 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad 1 656,928
0509-0300 m2
Powierzchnia dachu:
Budynek przebudowywany: (44,18-0,49*2)*(15,14-0,20*2)+5,60*3,60 656,92800
102 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j 1 656,928
1102-0200 gr.20mm zatarte na gtadko m2
Analogia: Naprawa podtoza cementowego
Powierzchnia dachu:
Budynek przebudowywany: (44,18-0,49*2)*(15,14-0,20*2)+5,60*3,60 656,92800
103 KNR 2-02W Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papg 1 656,928
0504-0200 termoizolacyjng dwuwarstwowe m2
Powierzchnia dachu:
Budynek przebudowywany: (44,18-0,49*2)*(15,14-0,20*2)+5,60*3,60 656,92800
104 KNR 2-02W Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papa 1 15,140
0504-0300 termoizolacyjng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
Przy attykach:
Budynek przebudowywany: (15,14*2)*0,50 15,14000
105 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w 1 101,670
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm m2
Obrébki blacharskie:
Budynek przebudowywany: (15,14*2*0,75)+(44,18*2-0,49*2*2)*(0,60+0,25)+(5,60+3,60)*2*0,30 101,67000
106 KNR 2-02W Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowe;j 1m 86,400
0522-0200 ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe poétokragte o
Srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z
kolorystykag
Rynny:
Budynek przebudowywany: (44,18*2-0,49*2*2) 86,40000
107 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego wytazu dachowego systemowego z kpl 1,000
wilasna klapa goérna i dolng
1 1,00000
108 KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3m m 3,000
1213-0100
3,00 3,00000
1.5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych
[CPV:45211340-4:1zolacja cieplna]
109 Kalkulacja Wzmocnienie zamocowania warstwy fakturowej poprzez szt 2106,868
wiasna nawierczenie nieudarowe otworéw wierttami koronkowymi d=25 mm




1.5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
taczna ilos¢ kotew:
Sciany szczytowe: (15,14-0,20*2+1,00*2)*15,30*4 1024,48800
Sciany ostonowe: (27,30*2%(3,0-1,45)+43,90*2*(14,00-3,00-1,45*4))*2 1082,38000
110 KNR 4-01 Rozebranie $cian z okrgglakéw i bali oraz $cianek dziatowych m2 139,849
0427-0600 drewnianych. Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw
desek otynkowanych
Analogia: Rozbidrka filarkow miedzyokiennych grubosci 6 cm
obtozonych od zewnatrz ptytg azbestowo-cementowsg (z rozbiérkg
eternitu i jego zapakowaniem do workéw oraz ztozeniem na
paletach do odbioru w ramach innego programu)
Parter: (0,14+0,71+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1, 5,05500
51 51,00000
Pigtro 1 i 111: (0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
)*1,51
(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2) 4,86500
*1,51*2
Pietro Il IV: (0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1,51*2 8,98450
(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
)*1,51*2
(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2 10,87200
(0,125+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1 5,06000
,51*2 1,02000
(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125)*1,51*2 8,39560
(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
y*1,51*2
(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2 10,87200
111 KNR 4-01 Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz m 93,000
0535-0600 przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Rury:
Budynek przebudowywany: 15,50*6 93,00000
112 KNR 4-01 Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz m2 71,063
0535-0800 przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp.. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
Budynek przebudowywany:
otwory zewnetrzne:
parter: (2,38*5+1,74*3+2,06*8+1,40*7+4,90+4,75)*0,25 13,26250
kondygnacja 2 i 4: (2,38*8+1,74*4+2,06*10+1,40*7+1,40)*2*0,25 28,90000
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1.5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
kondygnacja 3 i 5: (2,38*8+1,74*4+2,06*10+1,40*7+1,40)*2*0,25 28,90000
113 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemowe. m 97,900
2612-0900 Zamocowanielistwy cokotowej
Listwa okapowa:
Budynek przebudowywany: (1,40+44,18+15,14+44,18+1,30-4,60-1,60-2,10) 97,90000
114 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych m2 139,849
0121-0300 gr.12cm
Analogia: Zamurowanie otworéw po filarkach
Parter: (0,14+0,71+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1, 5,05500
51 51,00000
Pigtro I i Ill: (0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
)*1,51
(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2) 4,86500
*1,51*2
Pietro Il'i IV: (0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1,51*2 8,98450
(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
y*1,51*2
(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2 10,87200
(0,125+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1 5,06000
,51*2 1,02000
(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125)*1,51*2 8,39560
(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
)*1,51%2
(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2 10,87200
115 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem Atlas m2 139,849
2612-0100 Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyty styropianowe EPS 70-040 grubosci 4 cm na zamurowanych
filarkach
Parter: (0,14+0,71+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1, 5,05500
51 51,00000
Pietro I i Ill: (0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
)*1,51
(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2) 4,86500
*1,51*2
Pietro 11'i IV: (0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1,51*2 8,98450
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1.5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych

KOSZT_KD 8.2.25

osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub
silikatowe;.

Analogia: Docieplenie osciezy w technologii lekkiej mokrej w
jednym z systeméw posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB. Plyty
styropianowe frezowane samogasnace EPS 80-040 grubosci 2 cm,
preparat gruntujgcy , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojgcaz
wiokna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie
z kolorystykg elewaciji.

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
)*1,51*2
(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2 10,87200
(0,125+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1 5,06000
,51*2 1,02000
(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125)*1,51*2 8,39560
(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255
)*1,51%2
(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2 10,87200
116 KNR 2-02 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie 1 1088,169
2601-0201 wyprawami elewacyjnymi. m2
Analogia: Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej w jednym
z systemow posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB. Piyty
styropianowe frezowane samogasngce EPS 70-038 grubosci 20
cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa systemowa, siatka
zbrojgcazwiékna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej
zgodnie z kolorystykg elewacji.
5- kondygnaciji:
Budynek przebudowywany: (1,40+44,18+15,14+44,18+1,30)*15,40-(44,18-0,39*2)*2*1,10 1540,00000
(-4,60%2,20+1,00*2*3,25+4,60*1,00-2,10*2,50+0,30*3,25*2) -2,32000
Minus otwory zewnetrzne:
parter: -(2,38*1,46*5+1,74*1,46*3+2,06*1,46*8+1,40*1,46*7+4,90*2,30+4,75*2,30+1,60*2,10) -88,91900
kondygnacja 2 i 4: -(2,38*1,46*8+1,74*1,46*4+2,06*1,46*10+1,40*1,46*7+0,80*0,90*8+1,40*1,46)*2 -180,29600
kondygnacja 3 i 5: -(2,38*1,46*8+1,74*1,46*4+2,06*1,46*10+1,40*1,46*7+0,80*0,90*8+1,40%1,46)*2 -180,29600
117 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem Atlas szt 5440,850
2612-0500 Stopter. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z betonu
Analogia Dodatkowe dyble mocujace. (tgcznie 6 szt/m2)
1088,17*5 5440,85000
118 KNR 0-23 Ociepl.scian budynkdéw ptytami styr.system dopuszczony przez ITB m2 193,603
2614-0902 z got.zapraw klej.z przygot.podtoza i wyk.wyprawy. Docieplenie

Oscieza:

Budynek przebudowywany:

otwory zewnetrzne:

parter: (2,38*5+2*1,46*5+1,74*3+2*1,46*3+2,06*8+2*1,46*8+1,40*7+2*1,46*7+4,90+2*2,30+4,7

kondygnacja 2 i 4: 5+2*2,30+1,60+2*2,10)*0,25
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1.5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Kod

KOSZT_KD 8.2.25

grubosci 18 cm.
[CPV:45211340-4:1zolacja cieplna]
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Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
kondygnacja 3 i 5: (2,38*8+2*1,46*8+1,74*4+2*1,46*4+2,06*10+2*1,46*10+1,40*7+2*1,46*7+2*0,90*8+1,40
+2*1,46)*2*0,25
(2,38*8+2*1,46*8+1,74*4+2*1,46*4+2,06*10+2%1,46*10+1,40*7+2*1,46*7+2*0,90*8+1,40
+2*1,46)*2*0,25
119 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem Atlas m 903,110
2612-0800 Stopter. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Narozniki pionowe: (16,00*6+3,25*2+11,80+4,80*3) 128,70000
Oscieza:
Budynek przebudowywany:
otwory zewnetrzne:
parter: (2,38*5+2*1,46*5+1,74*3+2%1,46*3+2,06*8+2%1,46*8+1,40*7+2%1,46*7+4,90+2*2,30+4,7
kondygnacja 2 i 4: 5+2*2,30+1,60+2*2,10)
kondygnacia 3 i 5: (2,38*8+2*1,46*8+1,74*4+2*1,46*4+2,06*10+2*1,46*10+1,40*7+2*1,46*7+2*0,90*8+1,40
+2*1,46)*2
(2,38*8+2%1,46*8+1,74*4+2*1,46*4+2,06*10+2*1,46*10+1,40*7+2*1,46*7+2*0,90*8+1,40
+2*1,46)*2
120 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos¢ rusztowania do 15 m 1 1678,060
1604-0200 tacznie z czasem przacy rusztowania m2
5- kondygnaciji:
Budynek przebudowywany: (1,40+44,18+15,14+44,18+1,30)*(15,40+1,30)-(44,18-0,39*2)*2*1,10 1678,06000
121 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w 1 127,913
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm m2
Podokienniki:
Budynek przebudowywany:
otwory zewnetrzne:
parter: (2,38*5+1,74*3+2,06*8+1,40*7+4,90+4,75)*0,45 23,87250
kondygnacja 2 i 4: (2,38*8+1,74*4+2,06*10+1,40*7+1,40)*2*0,45 52,02000
kondygnacja 3 i 5: (2,38*8+1,74*4+2,06*10+1,40*7+1,40)*2*0,45 52,02000
122 KNR 2-02W Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej Tm 93,000
0529-0200 ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte o $rednicy 15
cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rury spustowe systemowe d=12,5 cm z blachy powlekanej
zgodnie z kolorystyka.
Rury:
Budynek przebudowywany: 15,50*6 93,00000
1.5.3. Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS 20




1.5.3. Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS 20 grubosci 18 cm.

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
123 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 119,000
0310-0200 1,5m ze ztozeniem urobku na odkiad. Wykopy w gruncie kat. Il
gtebokosci do 1,5m
Odkopanie fundamentow:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+4,80+14,60+6,00+1,00)*1,00*1,70 119,00000
124 KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych. Wykopdéw m3 97,580
0320-0200 w gruncie kat. llI-IV gtebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m
Odkopanie fundamentoéw:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+4,80+14,60+6,00+1,00)*(1,00*1,70-0,18*1,70) 97,58000
125 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. m3 97,580
0236-0300 Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-I1l
97,58 97,58000
126 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra. m2 234,454
2611-0100 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Obrys cokotu:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+6,50+4,80+14,60+20,64+6,00+1,00)*2,80 271,99200
-(0,87*1,15*6+1,18*1,15*10+0,95*0,70*5+1,20*1,65*4+1,60*2,10*2) -37,53800
127 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Il. m2 234,454
0727-0300 Scian,loggi,balkonéw podioze z cegly,pustakéw ceramicznych.
gazo-i pianobetonéw,pow.tynkéw w 1 miejscu do 5m2
Obrys cokotu:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+6,50+4,80+14,60+20,64+6,00+1,00)*2,80 271,99200
-(0,87*1,15*6+1,18*1,15*10+0,95*0,70*5+1,20*1,65*4+1,60*2,10*2) -37,53800
128 Kalkulacja Izolacja pionowa systemowa fundamentéw z ptynnej folii uktadane;j 1 119,000
wiasna dwuwarstwowo. m2
Odkopanie fundamentoéw:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+4,80+14,60+6,00+1,00)*1,70 119,00000
129 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra. m2 234,454
2611-0200 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
jednokrotne gruntowanie.
Obrys cokotu:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+6,50+4,80+14,60+20,64+6,00+1,00)*2,80 271,99200
-(0,87*1,15*6+1,18*1,15*10+0,95*0,70*5+1,20*1,65*4+1,60*2,10*2) -37,53800
130 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemowe. m2 234,454
2612-0100 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Styropian typu XPS o niskiej nasigkliwosci grubosci 18 cm
Obrys cokotu:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+6,50+4,80+14,60+20,64+6,00+1,00)*2,80 271,99200
-(0,87*1,15*6+1,18*1,15*10+0,95*0,70*5+1,20*1,65*4+1,60*2,10*2) -37,53800
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1.5.3. Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS 20 grubosci 18 cm.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
131 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemowe. szt 1172,250
2612-0500 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do $cian z betonu
234,45*5 1172,25000
132 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemowe. m2 234,454
2612-0600 Przyklejenie warstwy siatki na scianach
Obrys cokotu:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+6,50+4,80+14,60+20,64+6,00+1,00)*2,80 271,99200
-(0,87*1,15*6+1,18*1,15*10+0,95*0,70*5+1,20*1,65*4+1,60*2,10*2) -37,53800
133 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 119,000
0603-0900 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
Odkopanie fundamentow:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+4,80+14,60+6,00+1,00)*1,70 119,00000
134 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2 119,000
0603-1000 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - kazda
nastepna warstwa
Odkopanie fundamentow:
Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+4,80+14,60+6,00+1,00)*1,70 119,00000
135 KNR 4-01 Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz 1 6,643
0535-0800 przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrébek m2
muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp.. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Budynek przebudowywany:
(0,87*6+1,18*10+0,95*5+1,20*4)*0,25 6,64250
136 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w 1 10,628
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm m2
Budynek przebudowywany:
(0,87*6+1,18*10+0,95*5+1,20*4)*0,40 10,62800
137 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna przy systemowym ociepleniu elewac;ji. m2 115,450
0933-0100 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
234,45-119,0 115,45000
138 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego na m2 115,450
0933-0201 cokole.
115,45 115,45000
139 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi . Ochrona m 111,970
2612-0800 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2,80%6 16,80000

Budynek przebudowywany:

(0,87*6+2*1,15%6+1,18*10+2*1,15*10+0,95*5+2*0,70*5+1,20*4+2*1,65*4+1,60*2+2*2,10

*2)
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1.5.3. Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS 20 grubosci 18 cm.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

140

KNR 0-23
2614-0902

Ociepl.scian budynkéw ptytami styr.systemowe z got.zapraw klej.z
przygot.podtoza i wyk.wyprawy. Docieplenie osciezy o szer.do 30cm
z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub silikatowe;j.

Analogia: Docieplenie osciezy w technologii BSO. Piyty
styropianowe frezowane samogasngce EPS 80-040 grubosci 2 cm,
preparat gruntujgcy , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojgcaz
widkna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie
z kolorystykg elewac;ji.

m2

24,744

Oscieza:

Budynek przebudowywany:

(0,87*6+2*1,15*6+1,18*10+2*1,15*10+0,95*5+2*0,70*5+1,20*4+2*1,65*4+1,60*2+2*2,10

*2)*0,26

141

KNR 2-31
0407-0100

Obrzeza betonowe. O wym. 20x6¢cm na podsypce piaskowej,
wypetienie spoin zaprawg cementowg

90,360

Opaska:

Budynek przebudowywany: (44,18*2+0,50*2*2)

90,36000

142

KNR 2-31
0511-0201

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa
betonowa o grub. 6¢cm - kolorowa, na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

44,680

Opaska:

Budynek przebudowywany: (44,18*2+0,50*2)*0,50

44,68000

143

KNR 2-01
0239-0100

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km lub
na odktad. tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25m3 w gruncie kat.
I-1l, samochéd 5-10t.

m3

21,420

Objetos¢ ocieplenia:

Odkopanie fundamentow:

Budynek przebudowywany: (1,40+27,20+11,20+3,80+4,80+14,60+6,00+1,00)*(0,18*1,70)

21,42000

1.5.4.

Elementy zewnetrzne
[CPV:45211340-4]

144

KNR 2-01
0217-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad. Koparka o poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. IlI

m3

19,749

klatka B: (0,80+2,70)*(2,25+0,80)*1,85

19,74875

145

KNR 2-01
0205-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll,
samochdd do 5t

m3

2,431

klatka B: (2,25+2,38)*2,10*0,25

2,43075

146

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopdéw
w gruncie kat. lll-IV gtebokosci do 1,5m i szerokosci 1,6-2,5m

m3

17,320

19,75-2,43

17,32000

147

KNR 2-01
0236-0300

Zageszczanie nasypow ubijakami i zaggszczarkami.
Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-11l

m3

17,320

17,32

17,32000
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1.5.4. Elementy zewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
148 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m m2 12,243
0207-0100 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) szczelny
klatka B: (2,38+2,25)*2,10 9,72300
schody w piwnicy: 2,10%1,20 2,52000
149 KNR 2-02 Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci $cian m2 9,723
0207-0700 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
[Krotnos¢ = 17]
klatka B: (2,38+2,25)*2,10 9,72300
150 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm m2 11,115
0218-0200 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
klatka B: (2,45*1,50+2,40*2,05) 8,59500
schody w piwnicy: 2,10%1,20 2,52000
151 KNR 2-02 Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2 11,115
0218-0600 grubosci ptyty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
[Krotnos¢ = 8]
klatka B: (2,45*1,50+2,40*2,05) 8,59500
schody w piwnicy: 2,10%1,20 2,52000
152 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym m3 3,207
0218-0100 podtozu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
klatka B: (2,38+0,25+0,70)*2,30*0,30 2,29770
schody w piwnicy: 2,30%1,10*0,30 0,75900
5%1,20*0,20%0,25*0,5 0,15000
153 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,250
0290-0201 elementow budynkow i budowli z pretow stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
0,250 0,25000
154 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych. Balustrady w m 12,000
0804-0100 poziomie | kondygnac;ji
Wejscie gtéwne: 6,00*2 12,00000
155 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 41,153
0504-0300
Wejscie gtéwne: 5,40%(5,30+0,155*9)+5,00*1,00 41,15300
156 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek na klej. Przygotowanie podtoza m2 46,558
1121-0100
Wejscie gtéwne: 5,40%(5,30+0,155*9)+5,00*1,00 41,15300
Wejscie B: 2,35%(1,30+0,70+0,15*2) 5,40500
157 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metodg m2 46,558
1121-0500 kombinowang o wym.30x30 cm
Wejscie gtéwne: 5,40%(5,30+0,155*9)+5,00*1,00 41,15300
klatka B: 2,35%(1,30+0,70+0,15*2) 5,40500
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1.5.4. Elementy zewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
158 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm m 4,200
1122-0200 uktadanych metodg kombinowang - przygotowanie podtoza
Wejscie gtéwne: (1,0*2+0,40*2+0,30*2+0,20*4) 4,20000
159 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm m 4,200
1122-0800 uktadanych metodg kombinowang - z przecinaniem ptytek
Wejscie gtéwne: (1,072+0,40*2+0,30*2+0,20%4) 4,20000
160 KNNR 2 Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki m 60,000
1301-0100 nadgrzejnikowe. Balustrady schodowe z pretéw stalowych
osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe
Balustrady ze stali malowanej proszkowo
Wejscie gtéwne: 6,00*2 12,00000
Przy drzwiach balkonowych: 1,50*8*4 48,00000
161 Kalkulacja Dostawa i motaz kompletnego zadaszenia sytemowego nad kpl 1,000
wiasha wejsciem gtéwnym 550x350 cm o konstrukcji ze stali malowanej
proszkowo.
wejscie B: 1 1,00000
162 Kalkulacja Dostawa i motaz daszka nad wejsciem 270x150 cm o konstrukcji ze kpl 1,000
wiasnha stali nierdzewnej pokrytego poliweglanem litym.
wejscie B: 1 1,00000
163 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw m2 37,576
1405-0201 gtadkich farba silikonowg zawierajgca kwarc
Analogia: Farba silikatowa elewacyjna.
Daszk nad wejsciem gtéwnym.: (5,00*1,00+5,40*5,40)*1,10 37,57600
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