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slyka energetyozna budynku: UL WESOEA dz. nir 21242/5,271242/ 11.21240/2, 182-400 Lomza

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 2189,66 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?

Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 135,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 3346,00

1.2, Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m? 2189,66 0,00 0,00 2189,66
Kubatura [m?] 6568,98 0,00 0,00 6568,98
1.3. Zwartosé

Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2609,60 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 6568,98 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,40 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne , konstrukcyjne , szczytowe ( system OWT)- zelbet gr. 14 cm + styropian
gr. 5 cm + zelbet gr. 5 cm + styropian gr. 20 cm+ tynk cementowo - wapienny gr. 2 cm
Sciany zewnetrzne , ostonowe , podituzne ( system OWT) - zelbet gr. 6 cm + styropian
gr. 5 cm + zelbet gr. 5 cm + styropian gr. 20 cm+ tynk cementowo - wapienny gr. 2 cm
Strop nad ostatnig kondygnacja- zelbetowy prefabrykowany OWT gr. 14 cm + wetna mineralna
gr. 6 cm + wetna mineralna granulowana gr. 20 cm + tynk cementowo - wapienny
gr. 2 cm + piyty zelbetowe DKZ-300 gr. 4 cm + papa asfaltowa 2x
Strop nad piwnicg - welna mineraina gr. 15 cm + plyty zelbetowe prefabrykowane OWT
gr. 14 cm+ piyta piléniowa gr. 2x 12,5 mm + posadzka betonowa gr. 5 cm

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [Wim?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[W/im2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podioga wyniesiona 0,203 0,250 547,00 55,62 0,00 55,52 0,97*
stropodach 0,130 0,150 536,30 69,72 0,00 69,72 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,152 0,200 247,80 37,67 24,92 62,58 0,98*
sciana zewngtrzna 0,153 0,200 753,80 115,33 273,94 389,27 0,98*
RAZEM 0,160* - 2084,90 278,24 298,85 577,09 0,98"
* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m?K] liniowych
[WIK]
/| 0,900 0,800 0,70 509,20 458,28 267,78 726,06
2 1,300 1,300 0,70 15,50 20,15 7,34 27,49
RAZEM 0,912% - 0,70* 524,70 478,43 275,12 753,55

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

Mieszkania -grawitacyjna poprzez kratki wentylacyjne w tazience i kuchni

’Krotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 1,01/h —I

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?¥h]
naturalna 3854,59 1394,35

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach

1 Il 1]l v Vv Vi Vil Vil I1X X Xl Xil
31,0 28,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

55489,18 kVWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajgcy wplyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN SO 13790:2009), wit*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

55489,18 kWh/rok

Stata czasowa budynku, 1 27461 h
Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna, Cm 2693923473 JIK
Zyski ciepfa od storica 30260,71 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 112423,60 kWh/rok
Zyski ciepta razem 142684,32 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 95973,63 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 100568,82 kWh/rok

Straty ciepta razem

196542 44 KWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Miejscowa kottownia gazowa

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

69598,95 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP.H

76558,85 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH, tot 0,80
Sredni wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnegj na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
|£rajektowe obcigzenie cieplne 149,69 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

Epotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

69787,07 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Lokalna kottownia gazowa

79303,49 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieplej wody, QK,W
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Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

87233,84 kWh/rok
Catkowita srednia sprawno$¢ Zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,88
Sredni wspotczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
CW.U., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 70,71 kW 7

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie korficowg energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
¢io. 635,74 2550,69 7679,07
C.W.U. 133,84 977,03 781,63
wentylacja 4349,80 38104,25 30483,40
RAZEM 5119,38 41640,97 3894409

8. Podziat zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkows

Ogrzewaniei | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 16,58 - 20,86 - - 37,44
Udziat [%] 44,29 - 55,71 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowsg
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 20,80 - 23,70 12,45 - 56,95
Udziat [%] 36,53 - 41,62 21,85 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)) 22,88 - 26,07 11,64 - 60,59
Udziat [%)] 37,76 - 43,03 19,21 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 60,59 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

kogeneracja - wegiel 0,00 - 0,00 11,68 - 11,68

kamienny (w = 0,8)

gaz ziemny (w = 1,1) 20,80 - 23,70 0,00 - 44,50

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,77 - 0,77

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

60,59 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021
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