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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przyt aczy kanalizacji deszczowej,
odwodnienia terenu parkingu i dachu przebudowywany m ze zmian g sposobu
uzytkowania budynku hotelowego z cz  es$cig mieszkaln g na budynek mieszkalny
wielorodzinny w tom 2y przy ul. Wesotej, dz. nr 21240/2, 21242/9, 21242 /11, 23790.

1.0pis do kanalizacji i wody
1.1. Przytacze wodne

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie istniejgcym przewodem wodociggowym
dn 80.
Zapotrzebowanie srednie dobowe wody;
N= ilo$¢ mieszkancow - 126
g=180 L/os/dobe- sredniodobowe zuzycie wody przez jednego mieszkanca
Querd=N x q/1000= ilo$é wody m*/dobe
126 x 180 L /1000 = 22,7 m*/d

1.2. Przytgcza kanalizacji sanitarne;j

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych odbywa sie za pomocg przylgczy istniejgcych
sanitarnych, na ktorych nalezy zamontowac¢ zasuwy przeciwzalewowe dn 160-klapowe .
Srednie dobowe odprowadzenie $ciekéw bytowych to 0,9 $rednio dobowego
zapotrzebowania wody;
Qscsrd = 0,9 X N x 9/1000= ilo$¢ $ciekéw m*/dobe
0,9 x 126x 180/1000 = 20,4 m®d

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wewnetrznych nalezy wykonac
sprawdzenie stanu technicznego przytgczy i podziemnych sieci istniejgcych na terenie
opracowywanego obiektu. W celu sprawdzenia stanu technicznego nalezy przeprowadzi¢
monitoring sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej.

1.3. Przytacza kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie $ciekébw deszczowych z potaci dachowych oraz z wpustow
deszczowych zaprojektowano do ciggdéw nowoprojektowanych instalacji kanalizaciji
deszczowej, a nastepnie do kanalu deszczowego dn 400 w ul. Piwnej. Instalacje
zewnetrzng kanalizacji deszczowej zaprojektowano za pomocg rur dn 315, 250, 200, 160
PCV typu ciezkiego SN 8 tgczone na uszczelke gumowg. Na rurociggi dn 315 nalezy
przed wigczeniem do kanalizacji deszczowej zamontowa¢ separator ropopochodnych z
osadnikiem.

Do odwodnienia parkingu i drog wewnetrznych manewrowych zaprojektowano
wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem h=0,60m z pierécieniem odcigzajgcym i koszem
wyjmowanym do zatrzymywania zanieczyszczen podtgczone do projektowanej kanalizacji
rurociggiem dn 200 PCV SNB8 (typu ciezkiego). Istniejgce kanaty deszczowe
odprowadzajgce wody opadowe oraz projektowane rury spustowe z budynku nalezy
wigczy¢ do nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub je zdemontowac - zgodnie
z graficzng czescig opracowania.

Wymagane jest przykrycie minimalne rury kanalizacyjnej 1,4m od proj. terenu. W
przypadku plytszego posadowienia rury nalezy rurocigg dociepli¢ 30cm warstwg
keramzytu.

Zaprojektowano studnie rewizyjne DN 1000bet. z wkazem Zzeliwnym D 400



I teleskopem.

Potgczenie rur kanalizacyjnych ze studnig betonowg wykona¢ za pomocg tulei
ochronnej.

Na skrzyzowaniach kanalizacji z projektowanymi kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi zatozy¢ na kablach przepusty dwupotowkowe dt. 3,0m.

W przypadku trudnosci z podtgczeniem odcinka kanalizacji deszczowej ze wzgledu
na wystepujgce skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zaprojektowano studnie D2a i
Dla z przelewem-zgodnie z rys. S3.

1.2. Obliczeniailo $ci sciekow opadowych:

Na podstawie. wzorow zawartych w PN-S-02204 ,, Odwodnienie dr6g” wyliczono:
a) tm - Czas miarodajny trwania deszczu
tm=1,2xl/v+t,=1,2x300/1,2+300=600s

gdzie:
b) natezenie miarodajne opadu deszczu : q=15,347A/t>%%" dm?®/(sxha)=130l/s x ha
gdzie:
A=592-wartosc¢ statej wg. tab. nr 2 dla p=50%-wg. PN-S-02204/1997r
- =600s
¢) ilos¢ ciekow deszczowych Q= Z (Fixsi)xq

gdzie:
-Si - wspotczynnik sptywu powierzchniowego - wg. PN-S-02204 ,, Odwodnienie drog”
-Fi — powierzchnia zlewni w ha - wg. PN-S-02204 ,, Odwodnienie drog”

Dane wyj sciowe:

Zlewnia catkowita nr 1: Fc=0,3354 ha
- pow. dachu: Fd=0,0671ha
- pow. utwardzona Fu=0,2565ha
- pow. zielone Fz=0,2059ha

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni dachu = % 0,90.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni utwardzonych = %0,80.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni zielonych = ¥0,15.

Obliczone natezenie deszczu jest zblizone do natezenia deszczu o czasie trwania t =
15 min z czestotliwoscig wystepowania c=5 razy w roku (p=20%), tj. gmax=150 dm®/s*ha

Obliczono:

Wspotczynnik opdznienia: ¢ =

t_ 1 =1,46
8/Fc  §/0,5295

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z ww. terenu:

Q=FcX ¢ X ¢ X gmax=[(0,0671[ha] x 0,90)+( 0,2565[ha] x 0,80) + (0,2059[ha] x 0,15)] x
1,46 x 150 [dm*/s*ha] = 46,5 dm?/s

Zaprojektowano osadnik wirowy o przeptywie nominalnym 10-100l/s.




2. Materiaty i diugo s$ci przyt gczy
-przytgcza kanalizacji deszczowej

- rurociggi dn 315 PCV L=70,0m
- rurociggi dn 250 PCV L=113,0m
- rurociggi dn 200 PCV L=52,5m
- rurociggi dn 160 PCV L=84,5m
- studnia kanalizacyjna dn 1000 bet. szt. 5

- wpust deszczowy dn500 z osadnikiem szt.5

- osadnik wirowy 10-100l/s szt.l

3.Warunki wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wyznaczy¢ miejsca
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpieczy¢ je. Roboty ziemne
projektuje sie wykona¢ mechanicznie jako wagskoprzestrzenne umocnione w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. W przypadku przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke z ubitego piasku drobno lub srednio
ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. Wykonac¢ warstwe ochronng rury z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci ze wzgledu na krucho$¢ materiatu rur. Warstwe tg wykonaé z piasku bez grud i
kamieni, starannie ubijajgc z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy
dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. W przypadku posadowienia
studzienek kanalizacyjnych nalezy réwniez wykona¢ podsypke i zagescic¢ . Stopien
(wskaznik) zageszczenia winien wynosi¢ od 0,6-1,0.

2. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy do osiggniecia 30 cm poziomu ponad wierzch
rury.

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem wibratorami i
rozbidrkg odeskowan $cian wykopu. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢
potwierdzony przez geologa.

4. Odcinek kanalizacji deszczowej od studni do studni D1 do studni Distn. nalezy wykonac¢
przewiertem lub przeciskiem w ulicy Piwnej (metoda bewykopows).

4. Wytyczne dla wykonawcy

Catos¢ robot montazowych i préby nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 wyd. COBRTI
INSTAL 2001r z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2003r. oraz warunkami technicznymi wydanymi prze
UM w Ltomzy.

1. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewnetrzna.
2. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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