- tynk hydrofobowy

- $ciana z bloczkéw betonowych petnych klasy 20MPa
na zaprawie cementowej. W co trzecig warstwe zaprawy
zatopi¢ "kratowniczkg"stalowg ze stali #6;

- izolacja p/wwilgociowa polimerowo-bitumiczna
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Zestawienie pomieszczen piwnicy

Ip. | pomieszczenie

pow.uzytkowa

-1.1] POMIESZCZENIE

18.22 m?

UWAGI 1!

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU
LUB JEGO CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT , NALEZY
SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
BRANZOWYCH ROBOTY Z NIM ZWIAZANE.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZANIA ICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH
BRANZ.

3. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.

4. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA OPISANO
W SWIETLE OSCIEZNICY. PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI NALEZY DOMIERZYC OTWORY
NAMIEJSCU BUDOWY.

5. FUNDAMENTY | WSZELKIE ELEMENTY
KONSTRUKCJI NAELZY WYKONAC WEDLUG
PROJEKTU KONSTRUKCJI.

6. WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY |
WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ
WPROWADZONE URZADZENIA POWINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI,
INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ |
PANSTWOWYM ZAKLADEM HIGIENY, ZEZWALAJACYM
NA STOSOWANIE

W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

7. UNAGI WYKONAWCZE:

- PRZEWODY SPALINOWE ODIZOLOWAC OD KONSTR.
DREWNIANEJ min. 3cm WELNY + FOLIA ALUMINIOWA,;
- KONSTUKCJE PODBITKI OKAPOWEJ MOCOWAC DO
SCIAN ZA POMOCA LACZNIKOW, SRUBY M12 | KOLKI
DO BETONU

- SPOSOB MONTAZU, ORAZ POZYCJE KONSTR. PATRZ
PROJKET BUDOWLANY KONSTRUKCJI

UWAGA:
Nie ma mozliwosci zmierzenia piwnicy (brak sochdéw):
Wymiary przyjeto wg.projetku archiwalnego

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr i 'y projekt / utwor archif iczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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