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UWAGA:
Nie ma  możliwości zmierzenia piwnicy (brak sochdów):
Wymiary przyjęto wg.projetku archiwalnego

- tynk hydrofobowy
- ściana z bloczków betonowych pełnych klasy 20MPa
  na zaprawie cementowej. W co trzecią warstwę zaprawy
  zatopić "kratowniczkę"stalową ze stali #6;
- izolacja p/wwilgociowa polimerowo-bitumiczna
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lp. pow.użytkowa
Zestawienie pomieszczeń piwnicy

18.22 m 2
pomieszczenie

H.pom=216cm
-  2.59
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PRAWA  AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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ARCHITEKTURA

dz. nr 572/2, Tychowo
gm. Stargard

GMINA STARGARD
ul. RYNEK STAROMIEJSKI 5

73-110 STARGARD

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU
LUB JEGO CZĘŚCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT , NALEŻY
SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
BRANŻOWYCH ROBOTY Z NIM ZWIĄZANE.
PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W
OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ
SPRAWDZANIA ICH ODNIESIEŃ DO POZOSTAŁYCH
BRANŻ.
3. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.
4. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ OPISANO
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. PRZED ZAMÓWIENIEM
STOLARKI NALEŻY DOMIERZYĆ OTWORY
NA MIEJSCU BUDOWY.
5. FUNDAMENTY I WSZELKIE ELEMENTY
KONSTRUKCJI  NAELŻY WYKONAĆ WEDŁUG
PROJEKTU KONSTRUKCJI.
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY I
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MATERIAŁY ORAZ
WPROWADZONE URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA
DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI,
INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ I
PAŃSTWOWYM ZAKŁADEM HIGIENY, ZEZWALAJĄCYM
NA STOSOWANIE
W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

UWAGI !!!

7. UWAGI WYKONAWCZE:
- PRZEWODY SPALINOWE ODIZOLOWAĆ OD KONSTR.
DREWNIANEJ  min. 3cm WEŁNY + FOLIA ALUMINIOWA;
- KONSTUKCJĘ PODBITKI OKAPOWEJ MOCOWAĆ DO
ŚCIAN ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW, ŚRUBY M12 I KOŁKI
DO BETONU
- SPOSÓB MONTAŻU, ORAZ POZYCJE KONSTR. PATRZ
PROJKET BUDOWLANY KONSTRUKCJI


