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LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY:

MURY ZEWNETRZNE BUDYNKU
MUROWANE gr. 44cm

! SCIANY WEWNETRZNE
| MUROWANE gr. 32-15cm

A : SCIANY SZACHULCOWE
gr. 14-8cm

ZABUDOWA DREWNIANA
| gr. 4cm

PROJEKTOWANE SCIANY:

SCIANA W KLASIE ODPORNOSCI REI 60
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN
- weina mineralna 18cm

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
SCIAN ZWENETRZYCH
- izlacja 18cm

‘ i PROJEKTOWANE SCIANY
WEWNETRZNE gr.24 -12cm

PROJEKTOWANE SCIANY - mledZEOKalowe gr.205mm
w klasie EI60, sKstemowe np. wg RIGI
Elyta gipsowo-kartonowa 2x12.. 5 mm RIGIPS PRO typ Hydro
onstrukcja profili 2xCW/UW 75 ULTI
wypetnienie welng mineraln: 2x75mm ISOVERAku -ptyta
plyta gipsowo-kartonowa 2x12.5mm RIGIPS PRO typ Hydro

PROJEKTOWANE SCIANY - wewnetrzne
gr.120mm systemowe np. wg RIGIP %
- Elyta \ﬁsowo -kartonowa 1x12.5 mm RIGIPS PRO
onstrukcja profili 1xXCW/UW 10 ULTRASTIL
- wypetnienie weing mineralng 100mm ISOVER Aku-plyta
- plyta gipsowo-kartonowa 1X12.5mm RIGIPS PRO

ELEMENTY DREWNIANE (ptatwie, stupy, mlecze)zabezpieczyé
do klasy odpornosci EI30- 2x12.5 mm; - obudowa g
gipsowo-kartonowa typu: 2x12.5mm RIGIPS 4PRO Fire+ Hydro

ELEMENTY DO WYBURZENIA

7777777 PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1inastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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— PRACOWNIA  PROJEKTOWA —

Karolina Nardg
tel: 608 342 750

ul. Spokojna 31b/4
73-110 Stargard

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ NA LOKALE
MIESZKALNE

dz. nr 572/2, Tychowo
gm. Stargard

adres:

UWAGI !

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT , NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY Z NIM ZWIAZANE.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE

ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZANIA ICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH BRANZ.
3. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.

4. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA OPISANO W SWIETLE OSCIEZNICY. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY DOMIERZYC OTWORY

NA MIEJSCU BUDOWY.

5. FUNDAMENTY | WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NAELZY WYKONAC WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

6. WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY | WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ WPROWADZONE URZADZENIA POWINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ |

PANSTWOWYM ZAKLADEM HIGIENY, ZEZWALAJACYM NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

7. UNVAGI WYKONAWCZE:

- PRZEWODY SPALINOWE ODIZOLOWAC OD KONSTR. DREWNIANEJ min. 3cm WELNY + FOLIA ALUMINIOWA,;
- KONSTUKCJE PODBITKI OKAPOWEJ MOCOWAC DO SCIAN ZA POMOCA tACZNIKOW, SRUBY M12 | KOLKI DO BETONU
- SPOSOB MONTAZU, ORAZ POZYCJE KONSTR. PATRZ PROJKET BUDOWLANY KONSTRUKCJI

Zestawienie pomieszczen LOKALU 3 ‘ preserledes: GMINA STARGARD
lp. | pomieszczenie wykoficzenie |pow.uzytkowa ul. RYNEK STAROMIEJSKI 5
L3.1 | POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM panele 25.05 m? 73-110 STARGARD
L3.2 | POKOJ panele 11.04m? ik et [ 58E
L33 | EAZIENKA gres 5.68 m* PROJEKT - RZUT PODDASZA
36.77 m?
architekt prowadzacy / projektant: odpis:
mgr inz.arch. Karolina Narog
Zestawienie pomieszczen LOKALU 4 ‘ nr upr. 15/ZPOIA/OKK/2015
Ip. pomieszczenie wykorczenie |pow.uzytkowa mjektam_/op.rmwame: P
L4.1 | POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM panele 31.57 m? mgr inz. arch. Krzysztofa Kozubek
L4.2 | LAZIENKA panele 3.12m? ey e CITERTURR e-nr
L4.3 | POM. POMOCNICZE gres 3.20 m? E 8] mhm | A 3
37.89 m2 1:75 Stargard 12.2022r. "




