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Zestawienie pomieszczen LOKALU 1 adres:
- - " - : dz. nr 572/2, Tychowo
Ip. pomieszczenie wykonczenie |pow.uzytkowa gm. Stargard
UWAGI ”' L1.1 KOMUNIKACJA gres 6.84 m2 inwestor /adres: -
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU LUB JEGO CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY. L1.2 | POKOJ panele 11.32 m? GMINA STARGARD
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT , NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY Z NIM ZWIAZANE. L1.3 | POKOJ panele 11.53 m? ul. RYNEK STAROMIEJSKI 5
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE | [L14 | POKOJZ ANEKSEM KUCHENNYM | panele 28.42 m? 73-110 STARGARD
?Ovs\?nva?(PPAoRDCAK é) VBC():IELMERIAE/;%LEC\LEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZANIA ICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH BRANZ. L15 | LAZIENKA gres 7.42 m? —
: : ) s 3 . 3 65.53 m? -
4. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA OPISANO W SWIETLE OSCIEZNICY. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY DOMIERZYC OTWORY PROJEKT - RZUT PARTERU
NA MIEJSCU BUDOWY. . . Zestawienie pomieszczen LOKALU 2 § : -
5. FUNDAMENTY | WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NAELZY WYKONAC WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCI. _ , —— : o ns o Karoling Naré ocpi:
6. WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY | WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ WPROWADZONE URZADZENIA POWINNY lp.__| pomieszczenie wykonczenie | pow.uzytkowa 12 POIAJOKKI2O1 S
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANE! | L1.1 | KOMUNIKACJA panele 879 m g e .
PANSTWOWYM ZAKLADEM HIGIENY, ZEZWALAJACYM NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI. L1.2 | FAZIENKA gres 8.27m’ .
7. UWAGI WYKONAWCZE: , L1.3 | GARDEROBA panele 6.35 m? mgr inz. arch. Krzysztofa Kozubek
- PRZEWODY SPALINOWE ODIZOLOWAC OD KONSTR. DREWNIANEJ min. 3cm WELNY + FOLIA ALUMINIOWA; L14 | POKOJ panele 14.30 m? B Mo [
- KONSTUKCJE PODBITKI OKAPOWEJ MOCOWAC DO SCIAN ZA POMOCA tACZNIKOW, SRUBY M12 | KOLKI DO BETONU [15 | POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM | panele/gres 2115 m2 e ) A 2
- SPOSOB MONTAZU, ORAZ POZYCJE KONSTR. PATRZ PROJKET BUDOWLANY KONSTRUKCJI 55.36 m? 175 | | Stargerd 1220221 | .




