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NAZWY | KODY CPV

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71.24.80.00-8 Nadzdér nad projektem i dokumentacja.

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45.21.10.00-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domdw jednor.
45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjgtkiem drég.

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elekiryczne.

45.33.10.00-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45.40.00.00-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45.40.00.00-6 Roboty wykohczeniowe pozostate.

71.54.00.00-5 Ustugi zarzgdzania budowq,.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO-UZYTKOWEGO

A.

B.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

Os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych.



D.1.
D.2.
D.3.
D.4.

D.5.
D.é.

D.7.

D.8.

Kopia mapy zasadniczej i mapy do celdéw projektowych..

Inwentaryzacja zieleni.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Inwentaryzacija lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukciji, instalacii i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzeh naziemnych i podziemnych oraz
obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych
lub wodnych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem.

. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO - UZYTKOWEGO

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania

budynku bytej $wietlicy na mieszkalnia socjalne w miejscowosci Tychowo.

A.l.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres prac wchodzgcych w sktad przedmiotu Zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:

dokonanie analizy i opracowanie najkorzystniejszej koncepcji celem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed podjeciem prac projektowych

kompleksowe zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
pozwolen dla budynku wraz niezbedngq infrastrukturg techniczng

sporzgdzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe opracowanych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88) spetniajgcych wymagania Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 7 lipca
2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88)
sporzgdzenie projektdw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegdtawiajgcych projekty
budowlane. Projekty te muszg uwzgledniaé wymagania okreslone w §5 Rozporzgdzenia Min.
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)

sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzah na etapie projektowania oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu do akceptacj kompletnej dokumentacji projektowej

obstuga geodezyjna: wykonanie mapy do celdw projektowych, wykonanie inwentaryzacii
geodezyjnej

zapewnienie nadzordw specjalistycznych zgodnie z opinig ZUD - zapewnienie terenu pod
zaplecze budowy, czasowe sktadowanie ziemi, zajecia pasa drogowego i ponoszenie optat
z tym zwigzanych

zapewnienie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng do terenu budowy w zakresie
Wykonawcy

wszystkie roboty realizowane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz obowigzujgcymi normami

ubezpieczenie terenu robdt
przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz ztozenie kompletnego wniosku do



Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,
w imieniu Zamawiajgcego,

e 7amawiagjgcy bedzie czynnie uczestniczyt w tworzeniu poszczegdlnych opracowah poprzez
powotany w tym celu zespdt oséb, upowazniony przez Zamawiajgcego do akceptacii
proponowanych przez Projektanta rozwigzan,

e przebudowa obiektu,

e petnienie nadzoru autorskiego, uzyskanie niezbednych pozwoleh wymaganych przepisami
prawa do realizacji przedmiotu Zamodwienia,

e wykonanie niezbednych przytqczy do budynku (nowe przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej
dostosowane parametrami technicznymi do wymagan bytowych, zagospodarowanie wod
opadowych i roztopowych na terenie dziatki, przebudowa zewnetrznej instalacji energii
elektrycznej, ew. przytgcze gazowe),

e wykonanie robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg wraz z uprzgtnieciem i
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robdt zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

e zapewnienie kierownika budowy i kierownikdw robdt w odpowiednich specjalnosciach,
dokonanie przez Wykonawce wszelkich préb, sprawdzen, pomiardw, badan, ekspertyz,
regulaciji i rozruchu, pozwalajgcych na eksploatacije obiektu,

e opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen, instalacii i sieci oraz przeszkolenie
uzytkownikdw koncowych w zakresie biezgcej obstugi.

A.1.1. Stan istniejgcy

A.1.1.1. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest we wsi Tychowo na dziatce 572/2.
Nieruchomos¢, na ktérej planowana jest inwestycja dostepna jest z drogi gminnej oznaczonej
dr, dz. nr 576/2. Sciana frontowa budynku znajduje sie w ostrej granicy z dziatka drogowq, schody
wejsciowe do budynku znajdujqg sie w obszarze pasa drogowego.




;’;/Falloklbudynku — elewacja potudniowo-wschodnia

i

nku — elewacja zachodnia




Widok budynku — elewacja wschodnia

A.1.1.2. Specyfikacja budynku.

Obiekt stanowi cato$¢ funkcjonalno-przestrzenng. Budynek dwukondygnacyijny z
cze$ciowym podpiwniczeniem, nieocieplony, wykonany w technologii fradycyjne;j.

A.1.2. Zakres zamowienia
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych.

Istniejgcy, wolnostojgcy budynek jest poniemieckim obiektem stuzgcym spotecznosci jako
Swietlica wiejska. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek ustawiony w ostrej granicy z dziatkg
drogowa.

Od pdtnocy zblizony do granicy i sgsiednich budynkdw na mniej niz 4m. Od strony wschodniej
zblizenie $ciang do granicy dziatki na mniej niz 4m.

ETAP 1

1. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zmiany sposobu uzytkowania zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego,

2. Wystgpienie o wydanie warunkdw zabudowy na zmiane sposobu uzytkowania obiektu.

3. Wystgpienie o odstepstwo od przepisdw technicznych zwigzanych ze zblizeniem Sciang
z oknami do granicy dziatki.

4, Uzyskanie zgody na prace budowlane i umieszczenie elementdw budynku w pasie drogowym —
docieplenie budynku, wykonanie pochylni dla osdéb niepetnosprawnych i przebudowa schoddw
wejsciowych;

4. Uzyskanie akceptaciji Zamawiajgcego na planowane rozwigzania projektowe oraz
przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

ETAP 2
1. Wykonanie niezbednych ekspertyz i inwentaryzacji oraz wykonanie mapy do celéw
projektowych.



2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego nowych warunkdw technicznych przytgczenia wody
i kanalizaciji sanitarne].

3. Uzyskanie okreslonych prawem niezbednych pozwolen i uzgodnieh na okreslony dokumentacjq
zakres prac.

4. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, zgodnego z zaakceptowang koncepcijq
i przepisami prawa budowlanego.

ETAP 3

1. Wykonanie niezbednych przytgczy do projektowanego budynku,

2. Wykonanie wszystkich zaprojektowanych zakresdw prac budowlanych,
3. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z dojsciami do budynku.

ad. ETAP 1:

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zgodnie z wytycznymi oraz po uzyskanej
akceptacji Zamawiajgcego przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1. Opracowanie koncepcji wg nastepujgcych zatozen:

- planuje sie budynek mieszkalny jako przebudowe istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej,
zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej nr 572/2 w miejscowosci Tychowo;

- w przedmiotowym budynku miescic sie bedq 4 mieszkania socjalne, po 2 na kazdej kondygnacii;

- powierzchnia zabudowy ok. 193 m?;

- kubatura brutto ok. 1268 m3;

- budynek nalezy ociepli¢c warstwg wetny mineralnej o gr. 18cm;

- istniejgce schody zewnetrzne do przebudowy oraz wykonanie rampy dla osdb
niepetnosprawnych;

- schody wewnetrzne drewniane do likwidacji ze wzgledu na niespetnianie obecnie
obowigzujgcych przepisdéw budowlanych; nowe schody - zelbetowe;

- istniejgca piwnica dostepna bedzie z zewngtrz budynku i przeznaczona na pomieszczenie
gospodarcze mieszkancom budynku; zejscie do piwnicy za pomocg nowoprojektowanych
schodow;

- poziom podtogi po przebudowie - na wysokosci ok. 14cm powyzej poziomu istniejgcego
podestu zewnetrznych schoddw wejsciowych i 22cm na istniejgcej posadzce;

- technologia, w ktérej przebudowywany bedzie budynek, bedzie odpowiadata aktualnym
przepisom p. poz. i sanitarnym,

- wszystkie pomieszczenia mieszkalne doswietlone bedqg naturalnym $wiattem a stosunek
powierzchni okien liczonej w Swietle oscieznic do powierzchni podtogi spetniac bedzie ujete
W przepisach warunki naswietlenia;

- ze wzgledu na zblizenie budynku do granicy dziatki od strony wschodniej okna w tej Scianie
muszq zosta¢ wykonane jako nieotwieralne i w klasie EI30;

- w budynku nalezy zaprojektowac wentylacje grawitacyjng; nawiew do pomieszczenia L.2.4
w mieszkaniu nr 2 za pomocg kratki nawiewnej w scianie (kratka wentylacyjna przeciwpozarowa
peczniejgca, El60);

- wysokosci pomieszczenh po przebudowie: parter ok. 288cm, poddasze ok. 271cm;

- ogrzewanie pomieszczen planuje sie jako grzejnikowe lub za pomocq klimakonwektoréw ,
zrédto ciepta: indywidualne pompy ciepta typu powietrze-woda (kazde mieszkanie osobno) lub,

w razie mozliwosci, indywidualne piece gazowe;

- wentylacje pomieszczenh przewiduje sie jako grawitacyjng, dopuszcza sie stosowanie
wspomagania ciggu kominowego za pomocqg obrotowych nasad kominowych.

Zestawienie pomieszczen zgodnie zatgcznikiem graficznym - koncepcji projektowe;j.

Lokal nr 1 — powierzchnia 65,53 m?

nr nazwa pom. pow. uzytkowa posadzka
1 komunikacja 6,84 m? gres

2 pokdj 11,32 m2 panele

3 pokdj 11,53 m? panele
4 pokdj z aneksem kuchennym 28,42 m? panele

5 tazienka 7,42 m? gres



Lokal nr 2 — powierzchnia 58,86 m?

nr nazwa pom. pow. uzytkowa posadzka
1 komunikacja 8,79 m? panele
2 tazienka 8.27 m? gres

3 garderoba 6,35 m? panele
4 pokdj 14,30 m2 panele

5 Pokdj z aneksem kuchennym 21,15 m? panele/gres
Lokal nr 3 — powierzchnia 36,77 m?

nr nazwa pom. pow. uzytkowa posadzka
1 pokdj z aneksem kuchennym 25,05 m? panele
2 pokdj 11,04 m? panele

3 tazienka 5,68 m? gres
Lokal nr 4 — powierzchnia 37,89 m?

nr nazwa pom. pow. uzytkowa posadzka
1 pokdj z aneksem kuchennym 31,57 m? panele
2 tazienka 3,12 m? panele

3 pom. pomochicze 3,20 m? gres

Koncepcja programowo-przestrzenna musi zostaé uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz pozostatymi
wymaganiami.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci w ramach niniejszego PFU
lub pomiedzy koncepcjq zatgczong do PFU, a tresciq PFU, ostateczne rozstrzygniecie nalezy
do Zamawiajgcego.

2. Opracowanie mapy do celdw projektowych.

3. Uzyskanie warunkdw technicznych przytgczenia do sieci.

4. Wykonanie koncepciji aranzaciji wyposazenia budynku z zestawieniem sprzetu AGD i urzqgdzeh

sanitarnych.

5. Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajgc w szczegdlnosci:

- dostepnos¢ obiektu przez osoby z niepetnosprawnos$ciami na poziom parteru, brak barier
architektonicznych, niwelacje terenu,

- dojazd i miejsce postojowe dla samochoddw osobowych w zakresie koniecznym do spetnia

wymagan dla projektowanej rozbudowy.

Catosé¢ przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz plikach nieedytowalnych (pdf)
i edytowalnych (dwg, doc/docx, xIs/xlsx itp.),
wersja papierowa: po 3 egzemplarze oraz wersja elektroniczna: po 3 egzemplarze.

ad. ETAP 2:
Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i technicznej w oparciu
o Program Funkcjonalno-Uzytkowy i zatwierdzong koncepcje.

Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i technicznej dla
przebudowy istniejgcego budynku w technologii tradycyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq,
w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy obejmujqgcy:

1. opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i kompleksowego petnobranzowego
projektu technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

2. opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3. uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnienh wymaganych do otrzymania
pozwolenia na budowe oraz uzgodnieh rzeczoznawcdw i ztozenie kompleksowego wniosku o
pozwolenie na budowe w imieniu Inwestora,

4. uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowe wraz z kompletng



infrastrukturg techniczng oraz zgtoszenie robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe - projekty muszg by¢ zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np.
BHP, ppoz.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami,

5. opracowanie projektu technicznego,

6. opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany musi zostaé vzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego w
zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz pozostaltymi wymaganiami. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci w ramach niniejszego PFU lub
pomiedzy koncepcjq zatgczonq do PFU, a tresciq PFU, ostateczne rozstrzygniecie nalezy do
Zamawiajgcego.

Catosé¢ przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz plikach nieedytowalnych (pdf) i
edytowalnych (dwg, doc/docx, xIs/xlsx itp.), wersja papierowa: po 5 egzemplarzy oraz wersja
elektroniczna: po 3 egzemplarze.

Projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne nalezy opracowac w jezyku polskim
stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporzgdzeniach obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien by¢ oprawiony w oktadke formatu A4

w sposdb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu.

Zamawiajgcy bedzie czynnie uczestniczyt w tworzeniu poszczegdlnych opracowan i bedzie
akceptowat proponowane przez Projektanta rozwigzania.

ad. ETAP 3:
Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje i
harmonogram rzeczowo-finansowy

Zakres prac przygotowawczych:

1. umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla osdb trzecich, miejscu na terenie
inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym
widocznym migjscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych
Z wymogami i wytycznymi.

2. przebudowa elementdw infrastruktury technicznej kolidujgcych z projektowanym budynkiem

i innymi elementami zagospodarowania terenu,

. niwelacja terenu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu,

. ogrodzenie placu budowy,

. urzgdzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami

podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektryczne;.
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Zakres prac budowlanych:

. roboty instalacyjne przytgczy,

. roboty ziemne,

. roboty fundamentowe,

. roboty zbrojarskie i betoniarskie,

. roboty rozbidrkowe,

. roboty spawalnicze,

. roboty izolacyjne i dekarskie,

. roboty oktadzinowe,

. roboty stolarskie,

10. roboty montazowe budowlane,

11. montaz wyposazenia sanitarnego obiektu,

12. montaz wszystkich urzgdzen niezibednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie do
wtasciwego funkcjonowania obiektu.
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Zakres prac sanitarnych:

1. zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekdw sanitarno-bytowych na warunkach
przytgczenia do sieci wydanych przez Wodociqgi Zachodniopomorskie sp. z 0.0. po
przeprowadzeniu analizy pod kgtem parametréw technicznych uwzgledniajgc potrzeby
budynku istniejgcego oraz projektowanej przebudowy. Dodatkowo nalezy spetni¢ wymagania



przepisdw techniczno — budowlanych;

2. instalacje wentylacji grawitacyjnej, dopuszcza sie stosowanie wspomagania ciggu kominowego
Za pomocqg obrotowych nasad kominowych;

3. instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych
rozprowadzonych na terenie wtasnym;

4. instalacja cwu i urzgdzeh ogrzewania zasilanego pompq ciepta.

Zakres prac elekirycznych:

1. linie zasilajgce obiekt w energie elektryczng wraz z uktadem pomiaru energii elektrycznej - w
zakresie obowigzkdw okreslonych w warunkach przytgczenia oraz w umowie przytgczeniowej
wydanej przez Enea Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji Stargard,

2. zewnetrzne linie kablowe zasilajgce zewnetrzne obiekty i urzgdzenia technologiczne zwigzane z
funkcjonowaniem projektowanego obiektu w tym oswietlenie terenu lokalizowane wzdtuz
granicy dziatki na terenie nieutwardzonym,

3. rozdzielnica gtéwna budynku,

4. wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice oraz pomocnicze z podlicznikami - montaz rozdzielnic
pomochniczych,

5. instalacja oswietlenia podstawowego wraz z osprzetem instalacyjnym (tgczniki, odgatezniki
instalacyjne itp.), doborem i montazem opraw oswietleniowych,

6. instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

7.instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urzqdzeh
peryferyjnych

8. instalacja zasilania urzgdzenh technologicznych, urzgdzen i sprzetu, ew. napeddw elektrycznych
urzgdzen itp., urzgdzen grzewczych cwu oraz urzgdzehn do ogrzewania pomieszczen,

9. ochrona p. porazeniowa, instalacja potgczen wyrbwnawczych, ochrona przepieciowa,

10. instalacja odgromowa,

11. zasilanie instalacji tfechnicznych,

12. frasy kablowe,

13. instalacja domofonowa.

Zagospodarowanie terenu:

1. budowa przytgczy iich podtgczenie do budynku;

2. wykonanie fundamentu dla schoddw i rampy;

3. wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej;
4. niwelacja terenu (wejscia do budynku).

Wyposazenie obiektu objete zaméwieniem:

1. petne wyposazenie tazienek

2. system kontroli dostepu — instalacja domofonowa (szczegdty rozmieszczenia na etapie
projektowanial).

Uwagi:

1. Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzgdzen
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamowienia,

2. Wykonawca zapewni nadzér techniczny oraz odbidr wykonanych instalacii.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej wykonanych robét w 2 kompletach

oraz przekazanie do eksploataciji:

1. opracowanie instrukcji rozruchu,

2. opracowanie instrukcji eksploatacii obiektu oraz instrukcji eksploatacii urzgdzen
technologicznych o specjalistycznym przeznaczeniu (np. pompy ciepta, sterowanie oswietleniem
wewnetrznym, itp.) wraz z kompleksowym petnobranzowym projektem powykonawczym

obiektu, powykonawczg dokumentacjg geodezyjng oraz zagospodarowaniem terenu i

niezbednymi uzgodnieniami,

3. opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

4. opracowanie instrukciji ppoz. i ewakuacji,

5. instrukcje odsniezania dachu,

6. przygotowanie dla Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien i dokumentow wymaganych do
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.



Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji
Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu instrukcje rozruchu obejmujgce
zakresy i sposéb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdtowym harmonogramem uruchamiania.
W czasie prowadzenia rozruchu Wykonawca winien sporzgdzac raporty, a sprawozdanie po ich
zakonczeniu przekazac¢ do akceptaciji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawierac
w szczegolnosci:

1. opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

2. protokoty z przeprowadzenia préb koncowych,

3. protokdt z zakonczenia prac kohcowych,

4. wnioski z préb rozruchowych,

5. eliminacja zagrozen,

6. wykaz uzyskanych parametrow technologicznych poszczegdinych instalacji z odniesieniem do
zatozen projektowych,

7. wnioski i zalecenia dla prawidtowe] eksploatacji obiektu inne niezbedne zaswiadczenia, atesty
i uzgodnienia.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu instrukcje eksploatacii, ktéra powinna zawierac:

1. charakterystyke podstawowq obiektéw budowlanych,

2. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacii,

3. petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

4. projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane po zakohczeniu robdt,

5. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego urzgdzenia,
niezbednych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami serwisowymi ( w
ofercie nalezy uwzglednic¢ koszty serwisu gwarancyjnego i materiatéw niezbednych do jego
wykonania),

6. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkdw awarii.

Catosc przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz plikach nieedytowalnych (pdf)

i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlIsx itp.), 4 egz. wersji papierowej,, 3 egz. wersji elekironiczne).
Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy az do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

A.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Obiekt zlokalizowany bedzie we wsi Tychowo na dz. 572/2 obr. Tychowo z dostepem
do drogi asfaltowej publicznej. Dziatka jest zabudowana budynkiem $wietlicy oraz infrastrukturg
techniczng. Teren jest urzgdzony. Dojscie do budynku bezposrednio z pasa drogowego,
utwardzone. Planuje sie umieszczenie nowego przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej, schodoéw
zewnetrznych i rampy oraz docieplenia budynku oraz prace zwigzane z izolacjg fundamentéw.

A.1.4. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Program funkcjonalny obiektu mieszkalnego zostat stworzony w oparciu o wytyczne
Inwestora i jest scisSle dostosowany do planowanej funkcii.
W zwiqzku z tym nalezy wykonac¢ petng dokumentacije planowanych prac zawierajgcg m.in.:
lokalizacje schoddw wejsciowych z rampg, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, grzewczej, dobdr poszczegdinych elementdw systemu takich jak: pompy
ciepta/piece, itp. Nalezy przewidzie¢ réwniez niezbedne przerdbki istniejgcej infrastruktury.
Wykonawca powinien w projekcie zawrzec takze rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne
wykonanie inwestycji. Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy wymagane przepisami oraz zgodne
z aktualng sztukqg inzynierskqg.
Dokumentacja musi zostac wyposazona we wszelkie uzupetniajgce opracowania konieczne
do wykonania inwestycji oraz oSwiadczenia projektantdw okreslone prawem.



Minimalne parametry techniczno-jakosciowe przebudowy.

LP.

OPIS WYMAGAN

PARAMETRY WYMAGANE

1.

Technologia konstrukcji -
tradycyjna, $ciany nosne
i wewnetrzne murowane
i technologii Scianek
gipsowo-kartonowych

Wysoko$¢ wewnetrzna — min. 255cm

Wykonczenie wnetrza:

wykonczenie wnetrza - sufit tynk,

Izolacja: Sciany zewnetrzne wetna mineralna gr.18 cm,
Izolacja podtogi na gruncie i nad piwnicg- styropian
podtogowy 15cm

Elekiryka: Elekiryka Norma CZ(400V/32A/5-biegunowy)

Wyposazenie, wykohczenie:

sciany wewnetrzne obtozone tynkiem lub ptytami gk,
okna uchylne i state,

drzwi drewniane do pomieszczen isanitariatow( z
podcieciem lub kratkqg),

posadzki z paneli, sanitariaty ptytki gresowe.

Scianki dziatowe:

wewnetrzne $ciany dziatowe z bloczkdw typu Silka i ptyt GK z
wypetnieniem wetng mineralng na poddaszu.

Nalezy zachowac odpowiednie parametry akustyczne i
pozarowe.

Drzwi wewnetrzne ptytowe, drewniane.

Drzwi wewnetrzne sanitariaty ptytowe, drewniane z otworami
nawiewnymi.

Wyposazenie sanitarne:

Umywalki ceramiczne, wyposazone w baterie umywalkowe
stojgce.

Miski ustepowe minimum typu kompakt o prostej formie.
Toaleta dla oséb niepetnosprawnych z urzgdzaniami do
stosowania dla oséb niepetnosprawnych — miska ustepowa,
umywalka, uchwyty. Natrysk w mieszkaniu dla osoby z
niepetnosprawnos$ciami pogtebiony, na poziomie posadzki,
bezprogowy.

Wyposazenie w zakresie ogrzewania, wentylacji :
wentylacja grawitacyjna

Ogrzewanie grzejnikowe lub klimakonwektorowe zasilane
pompgq ciepta lub indywidualne piece gazowe

Klasyfikacja odpornosci
ogniowej - budynek klasy
ZLIV, niski o jednej
kondygnacji, zgodnie z
§212 ust.3 WT przyjeto
klase odpornosci
ogniowej D

Klasyfikacja odpornosci ogniowej konstrukciji R30
konstrukcja dachu - brak wymagan,

nos$na konstrukcja budynku R30

konstrukcja dachu - nie dotyczy

konstrukcja stropu REI30.

Elementy wentylaciji

Nalezy zastosowac system wentylacji grawitacyjnej w miare
potrzeb wspomaganej (zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami)

4.

Rekojmia producenta

24m

A.1.5. Szczegdtowe wltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach kubaturowych
ustalone zgodnie z polskg normg PN-ISO 9836:1997.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanych pomieszczeh maksymalnie 199,05 m2,




A.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga aby:

. elementy konstrukcyjne obiektu miaty zapewniong trwatos$¢ nie mniejszqg niz 70 lat;

2. instalacje zewnetrzne i przytgcza w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewniac
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 10 laft,

3. obiekt byt energooszczedny i przyjazny Srodowisku poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiqgzan technicznych, materiatéw i urzgdzen. Wymagany minimalny okres rekojmi na
przedmiot zamowienia w zakresie robdt budowlanych wynosi minimum 24 miesigce od dnia
podpisania $wiadectwa przejecia obiektu przez Zamawiajgcego. Gwarancja na zamontowany
sprzet i urzgdzenia bedzie zgodna z gwarancjg producenta i wynosi¢ bedzie minimum 24
miesiecy od dnia podpisania $wiadectwa przejecia obiektu przez Zamawiajgcego.

pu—

UWAGA:

Wszystkie wyroby i materialy budowlane zastosowane do budowy obiektu powinny spetniaé
wymogi bezpieczenstwa i higieniczne do stosowania w obiektach mieszkalnych, wszelkie
wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty. Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiaty
majq charakter referencyjny, dopuszcza sie stosowanie produkiéw zamiennych, pod warunkiem,
ze ich parametry sq réwnorzedne lub lepsze, a takze pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich

przepisdw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan iich czestotliwose okreslg specyfikacje
techniczne.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestyciji. Kontroli Zamawiajgcego, w
formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedqg w szczegdlnosci poddane:

1. rozwigzania projektowe projektéw budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcy robdt
budowlanych —w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami
Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

2. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

3. sposdb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

W ramach zapewnienia zgodnosci realizacji projektu zgodnie z koncepcjg Zamawiajgcy
wymaga uzgodnienia nim projektéw budowlanych i wykonawczych pod wzgledem ich
zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

A.2.1. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgacego na planowane rozwigzania projektowe oraz
przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest sporzqgdzic
koncepcje projektowq opartg o informacje zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
przeprowadzone pomiary podczas wizji lokalnej i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego na
zawarte tam rozwigzania techniczne.

Koncepcja powinna zawierac:

1. propozycje zastosowanych produktéw,

2. propozycje uktadu pomieszczen

3. propozycje rodzaju konstrukcji rampy i schoddw zewnetrznych oraz sposobu ich posadowienia,



4. elementy zagospodarowania terenu w tym komunikacji, oswietlenia zewnetrznego,
5. przebiegu instalaciji infrastruktury technicznej poprowadzonej do projektfowanego budynku
w tym energii elektrycznej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej przytgczy.

Nastepnie nalezy opracowadc harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowo-wykonawczych,
uwzgledniajgc sugestie Zamawiajgcego.

A.2.2. Wykonanie niezbednych ekspertyz i inwentaryzacji oraz zakup map do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i pozyskania wszelkich wymaganych
prawem ekspertyz konstrukcyjnych, map do celéw projektowych (o ile to konieczne) itp. dla
potrzeb opracowania petnego zakresu dokumentacji projektowej oraz prawidtowego wykonania
prac.

A.2.3. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca na wtasny koszt przygotuje plac budowy, zabezpieczajgc go przed dostepem
0s6b frzecich.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko oraz spetnia wszystkie
wymagane warunki BHP.

- Wykonawca zapewni petng sprawnos¢ wykorzystywanego sprzetu i narzedzi poprzez biezgcq
konserwacje i poddawanie okresowym przeglgdom zgodnych z zaleceniami producenta.

— Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie bedq gwarantowac realizacji umowy bedq
dyskwalifikowane przez kierownika budowy i nie dopuszczane do realizacji robot

— Materiaty na budowe moge by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
w BHP i ruchu drogowym.

- Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco i na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

— Wykonawca zapewni wybdr srodkdw transportu pionowego ze szczegdlng starannosciq
i sfosowanie ich uzgodni z kierownikiem budowy. dokumentacjqg projektowqg oraz poleceniami
kierownika budowy.

— Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania lub
usytuowania obiektu placu budowy zdjgt warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do pdzniejszego
urzgdzenia zieleni.

- Za zuzytg energie i wode w trakcie robdét zaptaci Wykonawca.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji placu budowy, usuniecia powstatych szkdd w
przypadku korzystania z trendw przylegajgcych i petnego uporzgdkowania terenu wokot

budowy.

A.2.4. Wymagania dotyczqgce architektury

Planowana inwestycja zaktada przebudowe istniejgcego budynku na cele mieszkaniowe.
Konieczne jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych, np. z
elementow ogrodzenia systemowego.

A.2.5. Wymagania dotyczqgce konstrukcji
Planowana inwestycja w wiekszosci zostanie wykonana w technologii tradycyjne;j.
Elementem konstrukcyjnym wykonywanym na budowie jest fundament pod rampe i schody oraz
montaz wykonanych wczesniej elementdw konstrukcyjnych.
Klasyfikacja odpornosci ogniowe;:
nos$na konstrukcja budynku R30
konstrukcja dachu - nie dotyczy
konstrukcja stropu REI30.

A.2.6. Wymagania dotyczqce instalaciji

Planowana inwestycja bedzie sie sktadac z niezbednych instalacji elektrycznych, instalaciji
wodnych i kanalizacyjnych. W catym obiekcie nalezy zaprojektowac i wybudowac instalacje
wentylaciji grawitacyjnej. Nalezy wystgpi¢ o wydanie aktualnych warunkdéw przytgczenia do sieci:
- energetycznej,



- wodno-kanalizacyjne;.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac przytqgcza. Do podgrzewania wody uzytkowej nalezy
zaprojektowac i zainstalowac podgrzewacze zasilane z pomp ciepta z grzatkami elektrycznymi.
Podgrzewacze wraz z catq technikg grzewczqg powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
dzieci. Ogrzewanie budynku za pomocq ogrzewania grzejnikowego lub klimakonwektoréw. Jako
zrédto ciepta przyjeto pompe ciepta powietrze - woda.

A.2.7. Wymagania dotyczqce wykonczenia
Wykonczenie i wyposazenie obiektu musi uwzgledniac bezpieczenhstwo uzytkowania przez
mieszkancow, w tym réwniez dzieci.

A.2.8. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu musi obejmowac:

—wykonanie nawierzchni utwardzonych tj. dojscia do budynku, miejsca parkingowe z kostki
betonowej, nalezy wybudowac min. 4 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w
granicach dziatki, w ftym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej. Planowana powierzchnia
utwardzeh ok. 152 m2,

- niwelacja terenu (wejscie do budynku),

— oéwietlenie zewnetrzne 1 lampa na $cianie frontowe;.

A.2.9. Uzyskanie w imieniv Zamawiajgcego nowych warunkéw przytqczy
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkéw przytgczy
fl.. elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

A.2.10. Wykonanie projektu konstrukciji.

Projekt konstrukcji nosnej powinien zawierac wszelkie rysunki, rzuty oraz opis techniczny wraz
z obliczeniami. Wybdr miejsca montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie koncepcii.
W projekcie konstrukcyjnym nalezy uwzgledni¢ sposdb mocowania elementdw nosnych do
konstrukcji podtoza. Dostarczane/projektowane rozwigzania konstrukcyjne winny spetniac w
szczegolnosci normy: EN -1991-1-4 — obliczenia statyczne dla konstrukcji — obcigzenie wiatrem.
EN-1991-1-3 - obliczenia statyczne dla konstrukcji —obcigzenie $niegiem.

Wymagania jakosciowe dla konstrukcji montazowych:

2. W przypadku stosowania réznych materiatdw konstrukcyjnych doboru nalezy dokonac w sposdb
uniemozliwiajgcy korozje kontaktowqg w punktach tgczenia materiatéw.

3. Konstrukcja budynku wykonana w technologii fradycyjne;.

4. Do potgczen srubowych stosowac wytqcznie Sruby i nakretki oraz podktadki wykonane ze stali
nierdzewne,.

5. Elementy narazone na kradziez przykrecac¢ za pomocg $rub uniemozliwiajgcych ich odkrecenie.

6. Minimum 2 lata rekojmi producenta obejmujgcej wady materiatowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

7. Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majgcego siedzibe na terenie Polski.

W ramach zaproponowanych rozwigzan projekt powinien obejmowac wszelkie pozostate prace
posrednio lub bezposrednio zwigzane z instalacjami.

A.2.11. Uzyskanie okreslonych prawem niezbednych pozwolen i uzgodnien na okreslony
dokumentacjq zakres prac

Po sporzgdzeniu powyzszej dokumentacji a przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy
uzyskac wszelkie potrzebne pozwolenia na wykonanie prac w kazdym przewidywanym zakresie
zgodnie z Art.29 i Art.30 Prawa Budowlanego. Nalezy uzgodni¢ dokumentacije z rzeczoznawcami
budowlanymi.

A.2.12. Wykonanie wszystkich zaprojektowanych zakreséw prac

Po zatwierdzeniu dokumentaciji projektowej, Inwestor wystepuje o wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia zgodnie z harmonogramem wszystkich wyzej wymienionych
prac w zakresach zgodnych z dokumentacjg techniczng oraz przedmiarem robét. Wykonawca
wykonuje wszystkie zaprojektowane zakresy prac.



Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pbzniejszymi zmianami, nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sq wtasciwie oznaczone
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (DZ.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881
z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracjg zgodnosci, certyfikaty bezpieczehstwa B, zgodnos¢ z Polskg
Normg, aprobate techniczng.

Teren budowy

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem
nieruchomosci za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Zamawiajgcy w terminie ustalonym
w umowie z Wykonawcq przekaze prawo dostepu do wszystkich czesci placu budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zagospodarowanie terenu placu budowy nalezy dokonac przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystac¢ istniejgcq infrastrukture szczegdlnie
w zakresie:

- sieci kanalizacyjnych i wodociggowych istniejgcych w terenie,
- przewoddw elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy

w okresie trwania realizaciji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét, a w szczegdinosci:

- utrzymania warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowq, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- ogrodzenia i oznakowania terenu budowy,

- zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu,

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania oraz materiatéw z demontazu,

- doprowadzenia medidéw do placu budowy zgodnie z okre$lonym przez Wykonawce
zapotrzebowaniem,

- Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego, jak réwniez bedzie przestrzegac przepisdw ochrony
przeciwpozarowe.

Nadzor nad robotami.

Wykonawca do realizacji niniejszego zadania skieruje osoby posiadajgce odpowiednie
dla nadzorowanych prac uprawnienia budowlane. Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistdw petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowieh umowy.
Roboty budowlane bedqg odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do
zarzgdzania realizacjg umowy lub jego petnomocnikdw inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

A.2.13. Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie odbioru instalacji przez
upowaznione jednostki.

Po dokonaniu rozruchu technologicznego Wykonawca sporzgdzi dokumentacje
powykonawczqg gdzie naniesione zostang réznice wzgledem projektow.
Jeden egzemplarz dokumentacii powykonawczej zostanie przekazany Inwestorowi.
Wykonawca zapewni odbidr instalacii przez odpowiednie jednostki. Nastepnie Wykonawca
przeszkoli personel techniczny w dziedzinie obstugi i konserwacji poszczegdinych instalacji oraz
uktadoéw automatyki.



. CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODN’Oﬁé ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Dokumenty w posiadaniu Zamawiajgcego: )
1. Ekspertyza techniczna budynku $wietlicy sporzgdzona przez mgr inz. Krzysztofa Sniadka.

B. O§WIADCZE,NIE ZLAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Oé$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane Ja, nizej podpisany/a dziatajgc w imieniu .................. PO zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4
pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.), oSwiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania na cele budowlane dziatkg nr 572/2,
gmina Stargard powiat stargardzki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
ZAMIESZCZONYCH POWYZE]. vuiuiviiiiiiiiiiieeeieane.

C. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego oraz:

e Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.),

e sporzgdzenie projektéw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegdtawiajgcych projekty
budowlane. Projekty te muszg uwzgledniacé wymagania okreslone w §5 Rozporzgdzenia Min.
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Zastosowac Polskie Normy wymienione w zatqczniku do Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie - zatgcznik nr 1 wykaz polskich norm przywotanych w Rozporzgdzeniu.
Zastosowac Polskie Normy wymienione w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego zatgcznik nr 2 wykaz polskich norm przywotanych w Rozporzgdzeniu.

D. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
D.1. Kopia mapy zasadniczej i mapy do celdéw projektowych.

Zamowienie obejmuje zakup mapy zasadniczej niezbednej do uzyskania warunkéw
zabudowy. Zamdwienie obejmuje zakup mapy do celdw projektowych obejmujgcej swoim
zakresem obszar inwestycji oraz droge dojazdowq, zjazd z drogi publicznej do planowanej
inwestycji.

D.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.

Nie dotyczy. Planowane prace nie wymagajq opracowania opinii.

D.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Planowane przedsiewziecie nie jest objete ochrong konserwatora zabytkow. W przypadku
napotkania w czasie prac elementdw podlegajacych ochronie konserwatorskiej nalezy uzyskac



uzgodnienie z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkdw i na warunkach okreslonych
w przepisach o ochronie zabytkdw;

D.4. Inwentaryzacja zieleni.

Zamierzenie budowlane zaktada wycinke drzew kolidujgcych z projektowang rozbudowq
od strony wschodniej. Nalezy wykonac¢ inwentaryzacije zieleni.

D.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy - nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestyciji na srodowisko
przyrodnicze. Nalezy przed rozpoczeciem robét zabezpieczyE drzewa rosngce w poblizu budynku.
Prace ziemne przy budynku wykonywac recznie aby unikng¢ uszkodzenia ich systemu
korzeniowego.

Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna, wod. kan.) wykonane bedqg zgodnie z wymogi
przewidzianymi dla ochrony srodowiska, w ktérym bedqg uzytkowane.

Wszystkie wskazane elementy bedqg zgodne z normami PN, standardami polskimi i unijnymi
w zakresie zastosowanych rozwigzan technologicznych i wyposazeniowych.

D.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy

D.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajq one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukciji, instalacji i urzqgdzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzqdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

Nalezy wykonac inwentaryzacje budowlang dla istniejgcego budynku szkoty w zakresie
niezbednym dla pofrzeb wykonania planowanej przebudowy.

D.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkdw przytgczy
tl.. wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz zgody na dysponowanie dziatkg drogowq nr 576/2
w obrebie Tychowo na cele budowlane (umieszczenie nowego przytqgcza wody, schoddw i rampy
oraz docieplenia budynku i prace zwigzane z izolacja fundamentow).

D.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowqi jej
przeprowadzeniem.

Wstepny harmonogram przygotowania i realizaciji przedmiotu zamdwienia zaktada
wykonanie etapdw w nastepujgcych ramach czasowych:

Etap 1. Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe: 9 miesiecy.
Etap 2. Prace budowlane: 14 miesiecy.
Etap 3. Odbidr obiektu do uzytkowania i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu: 1 miesigc.

Pieczec firmowa



