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- wykończenie podłogi na zaprawie elastycznej
- płyta MFP gr. 2.2mm
- suchy jastrych - płyta typu RIGIPS RIGIDUR E25 2x12.5mm
- wełna mineralna szklana typu ISOVER TDPT gr.3cm
- istniejące deskowanie;
- isniejące belki konstrukcyjne 20x28 lub 25x16cm
- wełna mineralna typu ISOVER Super–Mata gr. 20cm
- paroizolacja
- istniejący betonowy strop 8-16cm
- profile CD60 do montażu płyty
- płyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO Aku-płyta 1x1.25mm
- płyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO F-Fire 2x1.25mm

- istniejący płatwie drewniane 155x16cm;
- wełna mineralna typu ISOVER Super -Mata gr. 14cm;

- folia paroizolacyjna wzmocniona siatką;
- profile CD60 ULTRASTIL do montażu płyty;

- wełna mineralna typu ISOVER Super-Mata gr. 10cm;
- 2x12.5 mm płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS 4PRO Fire+ Hydro - pokrycie dachowe - blachodachówka;

- kontrłaty 2,5x5;
- łaty 4x6cm;
- folia wiatrochłonna, paroprzepuszczalna od zwenątrz;
- istniejący krokwie drewniane 155x14cm;
- wełna mineralna typu ISOVER Super -Mata gr. 12cm;
- folia paroizolacyjna wzmocniona siatką;
- profile CD60 ULTRASTIL do montażu płyty;
- wełna mineralna typu ISOVER Super-Mata gr. 10cm;
- 2x12.5 mm płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS 4PRO Fire+ Hydro

- wykończenie podłogi na zaprawie elastycznej
- płyta MFP gr. 2.2mm
- suchy jastrych - płyta typu RIGIPS RIGIDUR E25 2x12.5mm
- wełna mineralna szklana typu ISOVER TDPT gr.3cm
- istniejące deskowanie;
- isniejące belki konstrukcyjne 20x28 lub 25x16cm
- wełna mineralna typu ISOVER Super–Mata gr. 20cm
- paroizolacja
- istniejący betonowy strop 8-16cm
- profile CD60 do montażu płyty
- płyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO Aku-płyta 1x1.25mm
- płyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO F-Fire 2x1.25mm
- tynk cementowo-wapienny
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 2,0 cm   posadzka - panele/terakota na zaprawie elastycznej ;
 5,0 cm   wylewka betonowa
              folia PE (gr.0,3-0,4mm układana na zakład 20-30cm)
15,0 cm  styropian  twardy λ=0,035W/mK;
              2xpapa asfaltowa na lepiku
              istniejąca posadzka
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UWAGA!!!
PODCZAS PRZEBUDOWY STROPÓW NALEŻY

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W
EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ BUDYNKU

projektant /opracowanie: podpis:

A.5P.B.

mgr inż. arch. Krzysztofa Kozubek

Karol ina Naróg
tel: 608 342 750

projekt / obiekt:

podpis:

skala: miejsce i data:
Stargard 12.2022r.

adres:

ul. Spokojna 31b/4
73-110 Stargard

branża:

inwestor /adres:

P R Z E B U D O W A  Ś W I E T L I C Y
W I E J S K I E J  N A  L O K A L E

M I E S Z K A L N E

PRAWA  AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

PROJEKT - PRZEKRÓJ A

mgr inż.arch. Karolina Naróg
nr upr. 15/ZPOIA/OKK/2015

faza:

architekt prowadzący / projektant:

rys. nr:

rysunek / temat / treść:

1:75

ARCHITEKTURA

dz. nr 572/2, Tychowo
gm. Stargard

GMINA STARGARD
ul. RYNEK STAROMIEJSKI 5

73-110 STARGARD

7. UWAGI WYKONAWCZE:
- PRZEWODY SPALINOWE ODIZOLOWAĆ OD KONSTR.
DREWNIANEJ  min. 3cm WEŁNY + FOLIA ALUMINIOWA;
- KONSTUKCJĘ PODBITKI OKAPOWEJ MOCOWAĆ DO
ŚCIAN ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW, ŚRUBY M12 I KOŁKI
DO BETONU
- SPOSÓB MONTAŻU, ORAZ POZYCJE KONSTR. PATRZ
PROJKET BUDOWLANY KONSTRUKCJI

UWAGI !!!
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU
LUB JEGO CZĘŚCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT , NALEŻY
SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
BRANŻOWYCH ROBOTY Z NIM ZWIĄZANE.
PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W
OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ
SPRAWDZANIA ICH ODNIESIEŃ DO POZOSTAŁYCH
BRANŻ.
3. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.
4. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ OPISANO
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. PRZED ZAMÓWIENIEM
STOLARKI NALEŻY DOMIERZYĆ OTWORY
NA MIEJSCU BUDOWY.
5. FUNDAMENTY I WSZELKIE ELEMENTY
KONSTRUKCJI  NAELŻY WYKONAĆ WEDŁUG
PROJEKTU KONSTRUKCJI.
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY I
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MATERIAŁY ORAZ
WPROWADZONE URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA
DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI,
INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ I
PAŃSTWOWYM ZAKŁADEM HIGIENY, ZEZWALAJĄCYM
NA STOSOWANIE
W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

43 0=93%

+  8.20

+  10.05

+  3.41


