- wetna mineralna typu |

- istniejac! glatwie drewniane 15%16cm;
VER Super -Mata gr. 14cm;

- folia lgaroizolacyjna wzmocniona siatka;
- profile CD60 ULTRASTIL do montazu piyty;

- wetna mineralna typu ISOVER Super-Mata gr. 10cm;

- 2x12.5 mm plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS 4PRO Fire+ Hydro

+3.52

OO

+/10.05

+0.20

2. CAILA?

e -10.50

- Eokrycie dachowe - blachodachéwka;
- kontrtaty 2,5x5;

- faty 4x6em;

- folia wiatrochtonna, paroprzepuszczalna od zwenarz;

+8.20

- istniejacy krokwie drewniane 15°x14cm;
- welna mineralna typu ISOVER Super -Mata gr. 12cm;

- folia paroizolac&pa wzmocniona siatka;

S 2, - profile CD60 ULTRASTIL do montazu piyty;
87 3, - wefna mineralna typu ISOVER Super-Mata gr. 10cm;
) 4 - 2x12.5 mm plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS 4PRO Fire+ Hydro
- wykoriczenie podtogi na zaprawie elastycznej
- ptyta MFP gr. 2.2mm
""""""" - suchy jastrych - plyta typu RIGIPS RIGIDUR E25 2x12.5mm
- wetna mineralna szklana typu ISOVER TDPT gr.3cm
- istniejgce deskowanie;
- isniejace belki konstrukcyjne 20x28 lub 25x16¢cm
- wetna mineralna typu ISOVER Super-Mata gr. 20cm
- petzrc)izolac'at 1o 816
Q) - Istniejacy betonowy strop 8-16¢cm
2 - profile C}660 do montazu piyty
- - piyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO Aku-ptyta 1x1.25mm
N DN - piyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO F-Fire 2x1.25mm
X
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- - wykoriczenie podtogi na zaprawie elastycznej
KO UNIKACJZAI 9 LAZIENKA g s  phta MFP gr. 2.2mm
- Nes - suchy jastrych - ptyta typu RIGIPS RIGIDUR E25 2x12.5mm
- - wetna mineralna szklana typu ISOVER TDPT gr.3cm
- - istniejgce deskowanie;
- - isniejace belki konstrukcg)jne 20x28 lub 25x16cm
+0.22 ﬁ - welna mineralna typu ISOVER Super-Mata gr. 20cm
- z e 1 -J0.12 - paroizolacja
s = - |stniejqc% etonowy strop 8-16cm
N £]0.00 - profile CD60 do montazu ptyty
- plyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO Aku-plyta 1x1.25mm
- plyta gipsowo-kartonowa typu RIGIPS PRO F-Fire 2x1.25mm
2,0 cm posadzka - panele/terakota na zaprawie elastycznej ; - tynk cementowo-wapienny

5,0 cm wylewka betonowa

15,0 cm styropian twardy A=0,035W/mK;
2xpapa asfaltowa na lepiku
istniejgca posadzka

folia PE (gr.0,3-0,4mm uktadana na zaktad 20-30cm)
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UWAGI !

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI OBIEKTU
LUB JEGO CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT , NALEZY
SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
BRANZOWYCH ROBOTY Z NIM ZWIAZANE.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZANIA ICH ODNIESIEN DO POZOSTALYCH
BRANZ.

3. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.

4. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA OPISANO
W SWIETLE OSCIEZNICY. PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI NALEZY DOMIERZYC OTWORY

NA MIEJSCU BUDOWY.

5. FUNDAMENTY | WSZELKIE ELEMENTY
KONSTRUKCJI NAELZY WYKONAC WEDLUG
PROJEKTU KONSTRUKCJI.

6. WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY |
WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ
WPROWADZONE URZADZENIA POWINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI,
INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ |
PANSTWOWYM ZAKLADEM HIGIENY, ZEZWALAJACYM
NA STOSOWANIE

W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

7. UNVAGI WYKONAWCZE:

- PRZEWODY SPALINOWE ODIZOLOWAC OD KONSTR.
DREWNIANEJ min. 3cm WELNY + FOLIA ALUMINIOWA,;
- KONSTUKCJE PODBITKI OKAPOWEJ MOCOWAC DO
SCIAN ZA POMOCA LACZNIKOW, SRUBY M12 | KOLKI
DO BETONU

- SPOSOB MONTAZU, ORAZ POZYCJE KONSTR. PATRZ
PROJKET BUDOWLANY KONSTRUKCJI

UWAGA!!!
PODCZAS PRZEBUDOWY STROPOW NALEZY
STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W
EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ BUDYNKU

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr i 'y projekt / utwor archif iczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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