SP 5 KAMIENNA

Lp. Nazwa produk Zdjecie | Opis Parametry llosé Wartosé netto VAT Wartos¢ brutto
1 kuchnia gazowa, 4- 521553 - przeznaczone dla matej, Sredniej i duzej gastronomii - Glebokos¢ [mm]: 700 1
palnikowa z - panel przedni grawerowany laserowo - Wysokos$é [mm]: 850
piekarnikiem S - system zabezpieczajgcy urzadzenie dostepny z panelu sterowania - Moc gazowa [kW]: 25.5
gazowym, 20.5+5 - konfiguracja palnikdw: 3.5+2x5+7 kW - Szeroko$¢ [mm): 800
kw, G30 - redukcja mocy palnikéw do 1/3 (ptomieri oszczednosciowy) - Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar
- wyjmowana misa podpalnikowa z mozliwoscig mycia w zmywarce - Rodzaj zasilania: gaz
- zeliwne ruszty
- ptomien pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwyptywowe
- dostepnos¢ w wersji gazowej G27 i G31
- drzwi piekarnika szklane
- wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- zapalarka piezoelektryczna do piekarnika
- odlegtos¢ miedzy pétkami 60 mm
- Okres gwarancji: 24
2 maszynka do - podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej - Glebokos¢ [mm]: 328 1
mielenia miesa, P 0.8 - lej zatadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium - Wysokos$é [mm]: 517
kw, U 230V - taca wykonana ze stali nierdzewnej - Moc elektryczna [kW]: 0.8
- gardziel wykonana z odlewu zeliwa - Szeroko$¢ [mm]: 410
- §limak wykonany ze specjalnego stopu aluminium - Napigcie [V]: 230
- rewers w celu fatwiejszego odkrecania sitka
- praca ciagta do 8 godzin
- antyposlizgowe ndzki
- w komplecie sitka: 6 i 8 mm ( $rednica oczek )
- sitko o Srednicy 82.3 mm (szer. gardzieli maszynki)
- $rednica wsadu ~ 53 mm
- Okres gwarangcji: 24
3 szafa chtodnicza ze - nowoczesna konstrukcja - Gtebokosé [mm]: 600 1
stali nierdzewnej, - no$nos¢ pdtek min. 7 kg - Wysokos$é [mm]: 850
wnetrze z ABS, V 129 - cichy agregat - Moc elektryczna [kW]: 0.1
| - posiada wymuszony obieg powietrza - Temperatura max. [°C]: 10
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - Pojemnosé [I]: min. 78
- w komplecie 3 potki - Pojemnos¢ netto [I]: min. 78
- elektroniczny sterownik z wy$wietlaczem temperatury - Szeroko$¢ [mm): 600
- wbudowany zamek na klucz - Klasa klimatyczna: 4
- automatyczne odszranianie - Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
- wymiary pdtek WxD: 505x365 mm - Klasa Energetyczna: B
- minimalna odlegto$¢ pomiedzy pétkami ok 7 cm - Napiecie [V]: 230
- wnetrze szafy zostato wykonane z tworzywa sztucznego
- Okres gwarangcji: 24
4 naswietlacz - urzadzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekgji jaj i nozy - Gtebokosé [mm]: 430 1

szufladowy ze stali
nierdzewnej, P 0.055
kw, U 230V

- mozna dezynfekowa¢ jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk nozy o dtugosci do 320mm x350 i wysokosci do 40 mm
- w cyklu naswietlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowcdw, laseczek tlenowych, pateczek
okreznicy i grzybow z powierzchni skorupki

- czas naswietlania (sterylizacji): 150 sekund

- automatyczne wytaczenie lamp przy otwarciu szuflady

- kratka wykonana ze stali chromowanej

- wykonany ze stali nierdzewnej

- Okres gwarangji: 12

- Wysokos¢ [mm]: 280

- Masa [kg]: 11

- Pakowane po: 1

- Moc elektryczna [kW]: 0.05
- Szeroko$¢ [mm]: 425

- Marka: Stalgast

- Czestotliwos¢ [Hz]: 50

- Napiecie [V]: 230




szafa chtodnicza
lakierowana, wnetrze

- no$nos¢ pétek min. 8 kg
- cichy agregat

- Gtebokosé [mm]: 600
- Wysokos$é [mm]: 1850

zABS, V3611 - wymuszony obieg powietrza - Materiat wykonania: stal malowana proszkowo
- urzgdzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo - llosé drzwi: 1
- elektroniczny sterownik z wy$wietlaczem temperatury - Moc elektryczna [kW]: 0.13
- wbudowany zamek na klucz - Temperatura max. [°C]: 8
- automatyczne odszranianie - Pojemnosé brutto [l]: 361
- w komplecie 3 potki - Pojemnosé netto [l]: 265
- wymiary potek WxD: 505x410 mm - Szeroko$¢ [mm): 600
- minimalna odlegtos¢ pomiedzy pétkami ok 7 cm - Klasa klimatyczna: 4
= - wnetrze szafy zostato wykonane z tworzywa sztucznego - Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
o - Okres gwarancji: 24 - Klasa Energetyczna: C
- Rodzaj zasilania: prad
- Napigcie [V]: 230
zmywarko - zmywarka z funkcja wyparzania - Gtebokosé [mm]: 685
wyparzarka, - sterownie elektromechaniczne - Wysokosé [mm]: 835
uniwersalna, - czytelne i trwate oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel - Materiat wykonania: stal nierdzewna

dozownik ptynu
myjacego, pompa
zrzutowa, P 3.4/4.9
kw, U 230/400 V

- przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i pojemnikéw GN 1/1

- maksymalna wysokos$¢ mytego naczynia 320 mm

- precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjacego i nabtyszczajacego

- cykl mycia 120 s lub 180 s

- wydajnos¢ koszy na godzing - 30/h; 24/h

- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca ptukanie

- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

- 2 pary ramion myjaco-ptuczacych (géra/dét)

- zuzycie wody 2,5 |/cykl

- moc grzatki komory - 2 kW

- moc grzatki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW

- kosz 500x500 mm

- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz pojemnik na sztuéce
- uniwersalny system zasilania umozliwiajgcy konfiguracje napiecia zasilajgcego 230 lub 400V
- opcjonalnie mozliwos¢ zastosowania filtra powierzchniowego

- urzadzenie powinno posiada¢ zamontowany uzdatniacz wody

- Okres gwarangcji: 24

- Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9
- Szeroko$¢ [mm]: 565

- Czestotliwos¢ [Hz]: 50

- Rodzaj zasilania: prad

- Napigcie [V]: 230/400

obieraczka do
ziemniakéw 6 kg, P
0.55 kW

- jednorazowy wsad do 6 kg

- poliweglanowa pokrywa z wytgcznikiem bezpieczeristwa
- czasomierz z regulacja do 5 minut

- prosta zwarta obudowa

- cicha praca

- tatwy dostep do podzespotdw obieraczki

- Okres gwarangcji: 24

- Gtebokosé [mm]: 830

- Wysokos$é [mm]: 930

- Materiat wykonania: stal nierdzewna
- Moc elektryczna [kW]: 0.55

- Szeroko$¢ [mm]: 450

- Rodzaj zasilania: prad

- Napiecie [V]: 400

Piec konwekcyjny

Elektryczny

Pojemnos$é: min 6 pojemnikéw GN 1/1

Automatyczny system myjacy

Sterowanie elektroniczne

Mozliwos¢ podtrzymywania potrawy w zadanej temperaturze
Sonda temperatury

6 blach GN w komplecie

Uzdatniacz do wody

Podstawka - stét

Gwarancja 24 miesigce




