OPIS TECHNICZNY

1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca jezdnia ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju zlokalizowana na dziatkach nr 192, 198/4 obreb
Zakrze (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 6,0 m.
Nawierzchnia jezdni jest nierdwna z licznymi ubytkami asfaltu, a w zagtebieniach tworza sie zastoiny
wody deszczowej. Ulica posiada chodnik jednostronny (lewa strona diugosé 62 m) i jezdnia jest
ograniczona kraweznikami . Wody opadowe sg odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej po przez wpusty uliczne.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rozwigzania ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i znajdujg sie na
dziatkach nr 192, 198/4 obreb Zakrze. Dtugo$¢ odcinka remontowanego 168 m.

Na dziatce drogowej przewiduje sie wykonanie remontu nawierzchni poprzez wymiane nawierzchni
asfaltowej na nowg, wraz z wymiang istniejgcych kraweznikéw na nowe.

Przewiduje sie regulacje istniejgcych studni, wpustéw, zasuw i zawordw znajdujgcych sie w
obrebie jezdni do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej.

Spadki podtuzne i poprzeczne oraz sposdb odwodnienia jezdni nie ulegnie zmianie. Wody opadowe
nie beda zalewaty sgsiednich posesji.

Nie przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych.
W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

Frezowanie nawierzchni do 12 cm na odcinku 168 m

Wymiana kraweznikdw betonowych na nowe na odcinku zgodnie z zat. graficznym

Utozenie warstwy asfaltu wigzaca gr. 8 cm

Regulacja istniejgcych studni 9 szt. , wpustow 4 szt. , zasuw i zawordow 5 szt. znajdujgcych sie
w obrebie jezdni do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej.

Utozenie warstwa scieralna gr. 4 cm

Niwelacja wysokosci zjazdéw i dojs¢ do posesji z kostki betonowej (nawigzanie sie do
wysokosci nowych kraweznikéw betonowych)

7. Odtworzenie oznakowania drogowego poziomego.

8. Uporzadkowanie terenu.
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