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- wełna min.miękka 20cm
- 2x papa izolacyjna
- strop Teriva I

- papa termozgrzewalna na osłonie
  z włókniny poliestrowej gr.4mm
- deskowanie pełne gr.22mm
  łączone na wpust
- krokwie 75x140mm

- pvc/terakota
- gładź cem.zbrojona 3.5cm
- 2xpapa izolacyjna w natryskach i toaletach
- 2xpapa iozolacyjna z wywinięciem na ścianę
- strop teriva I 24cm
- tynk

- pvc gr3mm
- gładź cem.3.5cm na siatce
- styropian gr 6cm
- 2xpapa izolacyjna
- beton podkładowy B7,5gr 8cm
- ubity piasek 25cm

- szlichta cem.zatarta na gładko 3cm
- beton podkładowy B10 gr 5cm
- 2xpapa izolacyjna
- beton podkładowy B7,5gr 8cm
- ubity piasek 25cm

- płyty Pw 8/B - U2G gr.10cm
- łaty stalowe P1
- rama stalowa

- pulastic 2000 RD-0,9cm lub parkiet 2,2cm
- ślepa podłoga 1,9cm
- folia PVC
- ruszt drewniany/legary ułożone krzyżowo 2x4,5cm
- podkładki elastyczne
- izolacja term. i akust. z wełny min.miękkiej gr.4cm
  jako wypełnienie pól między legarami
- podkład betonowy gr.5cm na siatce
- styropian gr.5cm
- 2xpapa izolacyjna
- beton podkładowy B7,5 gr.8cm
- ubity piasek gr.25cm
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