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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania projektu jest zlecenie prac projektowych przez Inwestora.

Podstawg merytoryczng sa:

- rzuty i przekroje architektoniczne budynku,
- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy,

- opinia geotechniczna.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku bytego gimnazjum na budynek specjalnego osrodka szkolno -
wychowawczego w Wegrowie.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje okreslenie podstawowych obcigzen, schematéw statycznych i metod obliczeniowych
dla nowoprojektowanej rozbudowy. W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczen uzyskano wymiary i
przekroje gtéwnych elementéw nosnych budynku, ich usytuowanie oraz przyjeto rozwigzania materiatowe.
Projekt posiada stopien szczegotowosci i zakres rzeczowy zgodny z wiasciwymi przepisami Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowosci zakresu i formy Projektu Budow-
lanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

1.4. OPIS OGOLNY

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Wegrowie przy ul. Mickiewicza 23a.

Obiekt ma skomplikowang bryte. Mozna wyrdzni¢ dwa zasadnicze skrzydta budynku — pétnoce i potu-
dniowe. W skrzydle pétnocnym w ksztatcie litery ,L” znajdujg sie sale dydaktyczne. Ma ono 3 kondygnacije
nadziemne i jedng podziemng. W skrzydle potudniowym jest hala sportowa jednokondygnacyjna oraz po-
mieszczenia pomocnhicze zlokalizowane na dwéch kondygnacjach. Niniejsze opracowanie dotyczy skrzy-
dta p6tnocnego. Budynek zbudowano w konstrukcji mieszanej — scianowo-stupowej ze stropami zelbeto-
wymi.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Do obliczen posadowienia bezposredniego, przyjeto jako miarodajng warstwe piasku gliniastego o na-
stepujacych parametrach gruntowych:

«  gesto$¢ objetosciowa p=2,05 t/m°
» kat tarcia wewnetrznego ®=15,5°
* spéjnosc IL=26,3kPa

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wyréznia sie okresowg zmiennoscig jej poziomu. Prace fun-
damentowe nalezy wykonywac w okresach, gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia. Projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste.

W przypadku gdy wykonawca planuje wykonywanie robot qdy wody poziom wody gruntowej
znajduije sie powyzej poziomu posadowienia musi we wiasnym zakresie wykona¢ projekt

odwodnienia wykopu oraz uzyska¢ pozwolenie na zrzut wody.




1.6. OPIS KONSTRUKCJI
1.6.1 Posadowienie

Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych. Fundamenty posiadajg izolacje pozioma i pionowa.

1.6.2 Elementy konstrukcyjne budynku
Budynek wybudowano w konstrukcji murowanej ze stropami Teriva.

Sciany konstrukcyine murowane: $ciany konstrukcyjne murowane kondygnacji nadziemnych z pustakow
Porotherm. Nadproza w $cianach wykonano jako zelbetowe wylewane.

Sciany dziatowe: istniejgce $ciany dziatowe wykonano z pustakéw Porotherm.

Konstrukcja dachu

Dach w skrzydle pétnocnym wykonano w konstrukciji ptatwiowo-krokwiowej o kacie nachylenia 15stopni. Stupy
opierajg sie na belkach zelbetowych, ktére z kolei oparte sg na scianach murowanych.

Stropy: gesto zebrowe Teriva.

Projektuje sie nastepujace roboty budowlane:

a) dobudowa klatki schodowej, w miejscu tacznika przedmiotowego budynku z halg sportowa.
Projektuje sie fundamenty w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 40cm w poziomie istniejgcych funda-
mentoéw. Potgczenie starych fundamentéw z nowymi wykonaé przez nawiercenie pretdw zbrojeniowych
i wklejanie ich na kotwe chemiczng. Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczka betonowego B15 na
zaprawie cementowo wapiennej do poziomu wierzchu wylewki betonowej (chudziaka) parteru. Powyzej
Projektuje sie $ciany z gazobetonu odmiany 500. Jedno z dwdch istniejgcych okien w taczniku projektu-
je sie zamurowac, natomiast w drugim nalezy wyku¢ przestrzen pod parapetem i zamontowa¢ drzwi z
wykorzystaniem istniejgcego nadproza. Na ostatniej kondygnacji nalezy wykona¢ dwa nadproza w ist-
niejagcych scianach konstrukcyjnych biegnacych przy projektowanej klatce schodowej. Nadproza zapro-
jektowana z dwéch ksztattownikéw stalowych IPE140 skrecanych ze sobg $rubami w rozstawie co
20cm, stal S235. Wiezbe dachowa klatki schodowej projektuje sie drewniang ptatwiowo-krokwiowg. Pta-
tew podpierajg dwa stupy biegnace od biegu nr 8. Przy okazji budowy klatki schodowej nalezy przebu-
dowac¢ fragment dachu tgcznika w taki sposdb, aby odprowadzi¢ wode deszczowg na sgsiedni, nizszy
dach dobuddéwki hali sportowej. Nalezy w tym celu tuz przy dachu hali rozcig¢ krokwie i oprze¢ je na
nowej krokwi biegngcej prostopadle do nich. Nowe krokwie nalezy oprze¢ na katownikach stalowych
przymocowanych do muru. Miejsce potaczenia istniejgcej wiezby tgcznika z nowg klatkg schodowg jest
newralgiczne. Nalezy tu wykona¢ spadek odwrotny dachu i wykona¢ wysokie obrobki blacharskie, aby
podczas opaddéw $niegu worki $niezne nie powodowaty przedostawania sie wody za obrébke. Dach po-

kry¢ papa.

b) Nowe Sciany wolnostojgce wydzielajgce nowy uktad pomieszczen wykonaé w systemie G-K,
c) rozbudowe szybu windowego o dodatkowy przystanek w piwnicy oraz wymiane istniejgcego dzwigu na
nowy.

Projektuje sie winde o udzwigu 630kg, 8-osobowg dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych o
napedzie elektrycznym. Do zaprojektowania windy postuzyly wytyczne windowe firmy Chmielewski
Windy. Istniejgca winda obstuguje trzy przystanki: Prater, pierwsze i drugie pietro. Projektuje sie dobu-
dowanie kolejnego przystanka windy w poziomie piwnicy. Do tego celu nalezy wyku¢ istniejgcy strop w
poziomie posadzki parteru, wybra¢ materiat, kiéry prawdopodobnie znajduje sie wewnatrz i wykonac¢
podbicie fundamentéw, poniewaz winda musi mie¢ podszybie o gtebokosci min. 45cm od poziomu
przystanku (winda z obnizonym podszybiem). Drzwi przystankowe majg szerokos¢ 111cm i wysokos¢
216¢cm od poziomu posadzki. Na ostatnim przystanku sg szersze o 10cm i w tym miejscu trzeba podkué¢



istniejacy otwér drzwiowy z zachowaniem istniejagcego nadproza. W miejscu dodatkowego najnizszego
przystanku windy projektuje sie nadproze stalowe z dwoch ksztattownikow IPE100, stal S235.
Wykonanie podszybia nalezy wykonywac w 4-ch etapach z kazdorazowag dwutygodniowg przerwg mie-
dzy etapami, wedtug schematu w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Projektuje sie ptyte fun-
damentowa o grubosci 40cm z betonu B25 W8. W tym celu nalezy sku¢ fragment istniejgcych taw fun-
damentowych wewnatrz szybu windowego. Nad ostatnim przystankiem szybu windowego, na podda-
szu, nalezy wykona¢ belke stalowg do montazu hakéw windowych. Obecnie nadszybie wykonane jest z
belek drewnianych. Ksztattownik IPE180 ze stali S235 nalezy przymocowac¢ na obejmy stalowe moco-
wane do istniejacych $cian szybu i obetonowac lub wylac¢ zelbetowg ptyte o gr. 15cm zbrojong krzyzo-
wo pretami #12 co 15cm. Istniejgcy szyb jest za duzy wiec co 2m nalezy zamontowaé ksztattownik
C160 stal S235 wg rysunkéw niniejszego opracowania w celu montazu hakéw umozliwiajgcych prawi-
dtowy ruch windy.

1.7. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ KONSTRUKCJI

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw pozarowych budynku. Projektowane elemen-
ty zelbetowe i murowe spetniajg warunek R120.

1.8. ZALOZONE OBCIAZENIA UZYTKOWE

klatki schodowe 3,00 kN/m2
Shieg 1,20 kN/m2
wiatr | strefa

1.9. MATERIALY

Drewno C24

Sruby i kotwy stalowe kl. 8.8

Prety zbrojeniowe B500SP

Beton B25 — kondygnacje nadziemne

Beton B25 W8 - fundamenty

Sciany klatki schodowej — gazobeton odmiany 500

1.10. WYTYCZNE DO INSTRUKCJI UZYTKOWANIA OBIEKTU

Wartosci obcigzen charakterystycznych dla poszczeg6inych stref budynku wyszczeg6lniony zostat
w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekraczania tych obcigzen.

Przyjeta w projekcie warto$¢ obcigzenia $niegiem dla dachu wynosi 1,20kg/m2. Nie nalezy dopusz-
czac¢ do zalegania na dachu nadmiernej ilosci $niegu. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na tworzace sig
zaspy przy réznych przeszkodach znajdujgcych sie na dachu. Koniecznos¢ odsniezania dachéw wystepuje
po osiggnieciu poziomu obcigzen obliczeniowych od $niegu. To oznacza warto$¢ 120*1,5= 180 kg/mz. Nie-
zaleznie od grubosci warstwy $niegu na dachu, nalezy zawsze dba¢ o droznosé drég sptywu wod opado-
wych i roztopdéw. Wszystkie wpusty, rynny i rury spustowe powinny byé na biezgco czyszczone w celu
unikniecia zatoréw.

1.11. WYTYCZNE BIOZ

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji majg charakter szczeg6lnie wysokiego ryzyka powstania zagro-
zenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

- roboty betonowe, zbrojarskie i ciesielskie na wysokosci,



- robo6t montazowych na wysokosci do zwigzanych z montazem konstrukciji oraz pokrycia dachu i obudowy
Scian,

- roboty murowe,

- roboty zbrojarskie.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

1.12. WYKAZ NORM

PN-EN-1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynku.
PN-EN 1991-3-1:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije

Czes¢ 1-3 Oddziatywania og6lne — obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych -

/NA:2010 - czes¢ 1-2: Postanowienia ogdlne — Projektowanie konstrukciji z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 2:
klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

PN-EN 1365-1-2:2014-12 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych — Czes¢ 2: Stropy i dachy.



2. OBLICZENIA STATYCZNE

2.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
OBCIAZENIA STALE
DACH OCIEPLONY

- blacha dachéwkowa
- faty i kontriaty

- membrana dachowa
- krokwie

- wetna mineralna

SCIANY ZEWNETRZNE

- tynk akrylowy

- siatka na kleju

- wetna mineralna 20cm

- gazobeton odmiany 500 gr 24cm

OBCIAZENIA ZMIENNE

- klatki schodowe

OBCIAZENIE SNIEGIEM

- lokalizacja obiektu: Wegréw - strefa lll
- obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q k

=1,20 kN/m2

- wspotczynnik ksztattu dachu: C1 = 0,6

obcigzenie $niegiem na 1 m2 powierzchni:

S$=1,2°0,6 =

0,30%0,8=
RAZEM
[KN/m2]

1*0,2=

RAZEM
[KN/m2]

RAZEM
[KN/m2]

obc. charak-
ter.
0,90
0,08
0,10
0,00
0,24
1,32
obc. charak-
ter.
0,06
0,11
0,20
1,20
1,57
obc. charak-
ter.
[KN/m2]
3,00
obc. charak-
ter.
0,72

obc. ob-
g flicz.
1,35 1,22
1,35 0,10
1,35 0,14
1,35 0,00
1,35 0,32
1,35 1,78
obc. ob-
g flicz.
1,35 0,09
1,35 0,14
1,35 0,27
1,35 1,62
1,35 2,12
obc. ob-
g flicz.
[KN/m2]
1,50 4,50
obc. ob-
g flicz.
1,50 1,08



2.2. BELKA STALOWA NADSZYBIA

SCHEMAT BELKI

A B

4L 240 4L

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Iy ng:o,wam mb B

k 240 L

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

—_— 2
|

14,03

15,68 >

19.91 >
®

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

ly

Eg—

WYMIAROWANIE 7
Przekroj: IPE 180

A, = 9,54 cm®, m = 18,8 kg/m

Jo=1320 cm?, J, =101 cm*, J,, = 7431 cm®, Jr = 4,79 cm*, W, = 146 cm®
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:




- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,070) Mg = 33,58 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 118,96 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6j z = 0,90 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,718
Moment maksymalny Myax = 14,03 kKNm
(52) Miax / (¢-Mg) = 0,582 < 1
Nos$nos$¢ na $cinanie
Przekréjz =2,40 m
Maksymalna sita poprzeczna Ve = -19,91 kN
(53) Vmax / VR = 0,167 <1
No$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)19,91 kN < V,=0,6-Vg=71,38 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz = 1,22 m
Ugiecie maksymalne fxmax = 2,44 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 2400 / 350 = 6,86 mm
fkmax = 2,44 mm < fy, =6,86 mm  (35,5%)




3. Ekspertyza budowlana istniejacego budynku

3.1. Przedmiot i zakres ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego oraz mozliwo$é wykonania przebudowy i roz-
budowy budynku bytego gimnazjum w Wegrowie zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 23a.

3.2. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

Podstawg formalng opracowania niniejszej ekspertyzy jest zlecenie Inwestora. Podstawe merytorycz-
ng opracowania stanowi §206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.3. Materiatly wykorzystane przy opracowaniu

Przy wykonaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastepujace materiaty:

- archiwalna dokumentacja projektowa,
- koncepcja architektoniczna projektowanych robét,
- wizja lokalna w budynku.

3.4 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Wegréw przy ul. Mickiewicza 23a. Budynek wy-
konany w technologii tradycyjnej murowanej z pustakdw Porotherm. Grubos¢ $cian jest zrdéznicowana od 12
(Sciany dziatowe) do 48cm (sciany konstrukcyjne). Dach budynku jest dwuspadowy pokryty blachg trapezowa.
Stropy Teriva.

3.5. Ocena stanu technicznego

3.5.1. Fundamenty
Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Sciany nie wykazujg
ponadnormatywnych spekan, dlatego wnioskuje sie, ze fundamenty zostaty wykonane prawidtowo. Stan tech-

niczny fundamentow okresla sie jako dobry.

3.5.2. Sciany murowane

Sciany budynku wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw Porotherm. Grubo$ci
Scian ksztattujg sie od 12 do 48cm. Nadproza w $cianach wykonano z belek drewnianych oraz miejscowo jako
ceglane tukowe.
Sciany nie wykazujg odchylen od pionéw, deformaciji, ale mozna zaobserwowaé na nich liczne pekniecia.
Stan techniczny $cian okresla sig¢ jako dostateczny.

3.5.3. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu stanowi blacha ptaska. Podczas ogledzin stwierdzono liczne miejsca nieszczelnosci

pokrycia dachowego.
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Stan techniczny pokrycia dachu okresla sie jako wymagajacy niezwtocznej naprawy.

3.5.4. Stropy
Ogledziny stropéw nie wykazaty nadmiernych ugie¢ i zarysowan stropow.

Stan techniczny stropéw okresla sie jako dobry.

3.5.5. Schody

Schody majg zmienng konstrukcje. Do pomieszczen piwnicznych prowadzg schody zelbetowe, z parte-
ru na pietro prowadzg schody stalowe, a z pietra na poddasze prowadzg schody drewniane. Schody nie wyka-
zujg nadmiernych ugigé.
Stan schodéw okresla sie jako dobry.

3.5.6. Ogdlna ocena stanu technicznego budynku

Ogdblna ocena stanu technicznego budynku ksztattuje sie na poziomie dobrym. Stropy, schody i sciany
obiektu nie wykazujg zagrozenia dla zdrowia i zycia jego uzytkownikdéw oraz przydatnosci do uzytkowania cate-
go budynku.

3.6. Warunki gruntowo - wodne

Fundamenty posadowione sg na piasku gliniastym. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posa-
dowienia budynku. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 poz.463 okre$lono: Warunki gruntowe proste, projektowany obiekt nalezy zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechnicznej.
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3.7. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Widok nadszybia windy — konstrukcja drewniana
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Fot. nr 2. Widok wiezby da

chbwej
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Fot. nr 3. Widok dachu do przebudowy
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3.8. Wnioski

Ogoblna ocena stanu technicznego budynku ksztattuje sie na poziomie dobrym. Przeprowadzona ana-
liza potwierdza mozliwos¢ wykonania zamierzenia budowlanego polegajacego na wymianie windy i budowie
dodatkowego przystanku, a takze budowie dodatkowej klatki schodowej. Projektowane zmiany konstrukcyjne
budynku nie spowodujg zagrozenia dla zdrowia i zycia jego uzytkownikéw. Po projektowanych robotach budow-
lanych obiekt nie bedzie zagrazat rdwniez sasiednim nieruchomosciom. Zaleca sie wykonanie nowych scian w
systemie G-K.
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4. Uprawnienia i zaswiadczenia z Izby Inzynierow

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/511/14/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
1. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowe]j Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inZz. Danielowi Ojdana
ur. dnia 21 sierpnia 1987 roku w m. Wegrow

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0512/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukgji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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= INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VUU-8VC-C4W *

Pan DANIEL OJDANA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0015/15

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 109, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA

_ OKREGOWA

| Z BFA

7T INZYNIEROW

i~ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/37/15/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72013 1. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z2013r.
poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Michal Lidner
ur. dnia 12 sierpnia 1988 roku w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0208/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko@waliﬁkacyjnej:

—

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /
mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Lidner
ur. dnia 12 sierpnia 1988 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0208/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji 1 architektury obiektu;

I1I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

et

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inZ. Leszek Ganowicz

Otrzymuja:
1. Pan Michat Lidner
ul. Bukowinska 22 m. 86
02-703 Warszawa,
2. Okr¢gowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EE7-TVP-TAI *

Pan MICHAL LIDNER o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0358/15

adres zamieszkania ul. BUKOWINSKA 22/86, 02-703 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego, projektant i sprawdzajgcy o$wiad-
czaja, ze niniejszy projekt rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
bytego gimnazjum na budynek specjalnego osrodka szkolno - wychowawczego w Wegrowie

przy ul. Mickiewicza 23 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny.

Projektanci:
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