Rozmieszczenie ceownikéw C160 2390

do mocowania wspornikow 1
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Ceownik C160 S i Predko$¢ V=1,0 m/s Szafa sterowa X
S Wysoko$¢ podnoszenia max. 45 m i
S Wysoko$c nadszybia min. 3500 mm na ostatnim przy. stanku
_| ! Podszybie min. 450 mm
Wykonanie szybu: 1110 130
I mg.m:x podfoge i strop wykonac z trwatych i niepalnych materiatow, niesprzyjajgcych osiadaniu i emitowaniu kurzu.
Sciany pomalowag. ) ) ) o ) )
Dno podszybia powinno by¢ gtadkie, w miare mozliwosci poziome, nieprzepuszczalne dla wody.
c K C160 I W nadszybiu zainstalowac¢ haki montazowe zgodnie z rysunkiem.
eowni Odchytki wymiaréw szybu +20 mm - 10 mm. Inwestor:
— — W podszybiu nalezy umozliwo¢ uziemienie dzwigu. Starostwo Powiatowe w Wegrowie,
1110 W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalacji. ul. Przemysfowa 5
W gbrnej czesci szybu wykonac otwdr wentylacyjny bezpoSrednio na zewnagtrz rowny 1% powierzchni przekroju szybu. 3.| 100 Weardw '
Drabinke do podszybia wykonac wg. wskazan kierownika ekipy montazowey. %9
o o I o| Oéswietlenie naturalne lub sztuczne na poziomie podtogi przystanku musi wynosi¢ min. 50 Ix. Temat opracowania:
mm w Mm Rozbudowa, przebudowa i zmiana
N N N sposobu uzytkowania budynku byfego
_ gimnazjum na budynek specjalnego
osrodka szkolno — wychowawczego
. . 07— 100 Wegrdw, ul. Mickiewicza 23,
Ceownik C160 ! Uwagi: dz. nr ew. 4200/7; 4200/8, 4200/9;
= - 1 1. Beton B25, stal B500SP. 4200/10, 4200/11, jednostka ewid.
:Ou w . 2. Otulina Mwwo_ﬁ‘ ) 143301 _1—Wegrow, obreb — Wegrow
=~ 0 3. Nowe &ciany dziafowe wykona¢
z przerwg rowng 3cm od stropu.
_ 4. Drewno klasy C24. QE_,_\_ rysunku: ,
. odernizacja szybu windowego cz. 2
) ) 5. Stal profilowa S235. - wytyczne windowe
|
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