MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROCEDURY LIKWIDACJI NOSNIKOW

DANYCH

A. Warunki realizacji procesu likwidacji nosnikéw danych

1.

Wydzielone stanowisko do demagnetyzacji, zabezpieczone bezposrednim
nadzorem kamery przemystowe;.

Kasowanie nosnikéw bedzie realizowane przy wykorzystaniu demagnetyzera
spetniajgcego wszelkie normy demagnetyzacyjne NATO i ISO, powodujgc
catkowitg utrate mozliwo$ci odczytu danych.

Kasowanie nosnikéw odbywac sie bedzie tylko i wylgcznie na wskazanym
stanowisku w siedzibie Wykonawcy.

Demagnetyzacja bedzie odbywac sie poprzez wtgczenie pola magnetycznego
o wartosci 18000 gauséw, co spowoduje trwate zniszczenie danych nosnika
i uniemozliwi jego dalszy odczyt.

Demagnetyzacja jest zawsze dwukrotha (dwustronna), wykonywana

automatycznie przez samo urzgdzenie.

B. Procedura likwidacji nosnikéw danych

1.
2.

3.
4.

Podjecie decyzji o ztomowaniu/utylizacji wskazanych nosnikéw danych.
Demagnetyzacja:

a. Poddanie nosnikow dziataniu silnego pola elektromagnetycznego
poprzez uruchomienie demagnetyzera — zgodnie 2z instrukcjg
producenta.

b. Odnotowanie faktu wykonania demagnetyzacji w zakresie informacji:
daty demagnetyzacji, nazwisko osoby realizujgcej demagnetyzacje,
nazwisko osoby nadzorujgcej oraz jezeli jest to mozliwe, to w zakresie
typu i numeru seryjnego nosnika.

c. Wygenerowanie protokotu z likwidacji nosnikow danych.

Przeprowadzenie wyrywkowej kontroli poprawnosci skutecznosci kasowania.
Przeprowadzenie utylizacji lub przekazanie nosnikéw do utylizacji do firmy

zewn. specjalizujgcej sie w swiadczeniu tego rodzaju ustug.
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