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|. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Dtugosza w Gorzowie WIkp. tj. drogi
gminnej nr 100720F, klasy technicznej drogi lokalnej (L), na catej jej dtugosci tj. od skrzyzowania z ul.
Fredry do skrzyzowania z ul. Marcinkowskiego. Przebudowa objety jest odcinek 451,70m. W ramach
zadania, planuje sie wykonac przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikdéw, przebudowe istniejgcych
zjazdow indywidualnych oraz przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia drogi w zakresie wymiany
istniejacych oraz budowe nowych wpustow ulicznych wraz z wigczeniem do istniejgcego kolektora wéd
opadowych.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
drogowej poprzez przebudowe zagospodarowania pasa drogowego ul. Dtugosza. Realizacja projektu ma
na celu podwyzszenie wiasciwosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz warunkow bezpieczeristwa
projektowanego odcinka sieci drogowej miasta Gorzowa Wlkp. dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:
e Przebudowa ul. Dtugosza na odcinku od skrzyzowania z ul. Fredry do skrzyzowania z ul.
Marcinkowskiego (dtugos¢ 451,70m),
e Przebudowa skrzyzowan zwyktych z innymi drogami publicznymi tj. ul. Fredry, Marcinkowskiego,
Cieszkowskiego,
e Przebudowa i remont ciggdw pieszych wzdtuz przebudowywanego odcinka ul. Dtugosza,
e Budowa zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych,
e Przebudowa i remont zjazddéw publicznych i indywidualnych na posesje przylegte,
e Przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia drogi poprzez przebudowe i budowe wpustow
wraz z wigczeniem ich do istniejgcego kolektora deszczowego,
e Przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
- sieci wodociggowej,
- sieci teletechnicznej,
e Usuniecie kolidujgcych drzew,
e Wykonanie nasadzen zastepczych drzew.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Umowa zawarta pomiedzy firmg Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul.
Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp. a Miastem Gorzow Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzow Wikp.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,
e Uzgodnienia z Gestorami sieci uzbrojenia terenu,
e Obowigzujace normy i przepisy techniczne,
e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w zachodniej czesci miasta Gorzéw WIkp.
(gmina Gorzéw WIkp., powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie). Zadanie realizowane bedzie w pasie
drogowym ulicy Dtugosza oraz w zakresie przebudowy skrzyzowan réwniez w pasach drogowych ul.
Fredry, Marcinkowskiego i Cieszkowskiego. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 1239, 1052, 1125, 1615, 1091, 1000/2; Obreb: 4-Staszica.
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4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze komunikacyjnym zlokalizowanym w catosci w
terenie zabudowy.

Ulica Dtugosza przebiegajgca na kierunku wschéd-zachdd stanowi pomocnicze, obok ul. Staszica
i Dunikowskiego potgczenie dwoch waznych osi komunikacyjnych osiedla Staszica tj. ul. Fredry
i ul. Marcinkowskiego. Stanowi ona réwniez dojazd do zlokalizowanych w jej sgsiedztwie domodw
mieszkalnych gtéwnie w zabudowie blizniaczej oraz obiektdow o charakterze publicznym tj. przedszkola
miejskiego nr 25 oraz pojedynczych sklepdw. W poczatkowym odcinku tej ulicy (w rejonie skrzyzowania
z ul. Fredry) zabudowe przylegts do pasa drogowego stanowi pojedynczy blok mieszkalny
czterokondygnacyjny.

Pas drogowy ul. Dtugosza zagospodarowany jest przez jednojezdniowg droge o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 6,0 wykonang o przekroju ulicznym, ograniczong obustronnie kraweznikami betonowymi,
oraz zlokalizowanymi przy jezdni obustronnymi chodnikami o nawierzchni z ptyt betonowych
chodnikowych. Jako, ze sgsiedztwo przedmiotowej ulicy stanowig przede wszystkim domy mieszkalne
(w zabudowie blizniaczej) do tych posesji w obszarze pasa drogowego prowadzone s3 liczne zjazdy
indywidualne. Nawierzchnia tych zjazdéw wykonana jest z kostki betonowej, ptyt betonowych, betonu
cementowego i asfaltowego, oraz rzadziej kostki kamiennej.

Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego ul. Dtugosza (za wyjatkiem obszaru skrzyzowania z
ul. Fredry ktéry niedawno zostat zmodernizowany w ramach przebudowy tej ulicy) nalezy ocenic¢ jako
zty. Jezdnia ulicy jest miejscami pozapadana, widoczne sg liczne wykruszenia nawierzchni z betonu
asfaltowego, oraz wiele miejsc napraw czgstkowych nawierzchni. Poza tym widoczne jest ogdlne zuzycie
tej nawierzchni oraz oznaki starzenia sie betonu asfaltowego. Chodniki prowadzone wzdtuz jezdni
wykonane z ptyt chodnikowych wykazujg réwniez liczne uszkodzenia oraz braki. Widoczne sg spekania
poszczegdlnych ptyt oraz liczne nierdwnosci wynikajagce m.in. z przerastania korzeni istniejacych drzew
czy parkowania na tych nawierzchniach pojazddéw. Zjazdy na posesje przylegte réwniez wykazujg liczne
uszkodzenia i nierdwnosci oraz ogdlne zuzycie materiatu, w wielu przypadkach wykonane sg z ptyt
chodnikowych ktére w wyniku niedostatecznej podbudowy oraz nacisku pojazdu ulegty uszkodzeniu.
Opisany powyzej stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego ul. Dtugosza oprdcz obnizonych
waloréw estetycznych i funkcjonalnych stanowi istotne zagrozenie przede wszystkim dla pieszych
uczestnikdow ruchu.

4.2 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasa drogowego ul. Dtugosza odbywa sie za posrednictwem
zeliwnych wpustéw ulicznych oraz przykanalikéw do istniejgcego kolektora wéd opadowych @600
zlokalizowanego w jezdni. Ze wzgledu na stan nawierzchni, duze pochylenia podtuzne drogi oraz
niewystarczajgcy ilos¢ wpustéw, wody opadowe przy nawalnych deszczach prowadzone sg w nizej
pofozone odcinki tej drogi tj. w rejon ul. Fredry wlekac wraz z wodg duzg ilos¢ piasku i innych
zanieczyszczen, powodujac jednoczesnie zaleganie wody w postaci zastoisk w lokalnych zanizeniach.
Zalegajgca woda w znaczny sposob utrudnia korzystanie z jezdni, obnizajgc jednoczesnie
bezpieczenrstwo, trwatosc¢ jak i estetyke przedmiotowego uktadu drogowego.

4.3 Oswietlenie

Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw ulicznych zamontowanych za
posrednictwem wysiegnikdw do stupdw napowietrznej linii energetyczne;j.
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4.4 |stniejace uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
e Sie¢ wodociggowa,
e Sjie¢ gazowa,
e Sjec kanalizacji sanitarnej,
e Sjec kanalizacji deszczowej,
e Sjel teletechniczna,
e Sjec energetyczna niskiego napiecia,
e Linia napowietrzna energetyczna niskiego napiecia.
e Linia napowietrzna zasilajgca oswietlenie drogowe.

4.5 Obiekty inzynierskie

W obszarze opracowania nie wystepujg obiekty inzynierskie.

4.6 Urzadzenia ochrony srodowiska

W obszarze opracowania nie wystepujg urzgdzenia ochrony srodowiska.

4.7 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktadajg sie cztery drzewa gat. Lipa drobnolistna rosngce
wzdtuz prawej krawedzi jezdni. Drzewa te juz obecnie ze wzgledu na ich rozrost zajety skrajnie drogowa
powodujac lokalne odksztatcenie linii kraweznika oraz wybrzuszenie sie nawierzchni chodnika. Z tego
rowniez wzgledu oraz fakt , wrastania” gatezi w obszar jezdni i w przebieg linii energetycznej zarzadca
terenu w okresie wczesniejszym dokonat ogtowienia koron drzew. W ramach przebudowy ul. Dtugosza
bedzie zachodzi¢ koniecznos¢ usuniecia tych drzew gdyz ich lokalizacja koliduje réwniez z planowanym
zagospodarowaniem (tj. jezdnia i chodniki).

4.8 Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania podtoza gruntowego zalegajacego pod projektowanymi elementami
zagospodarowania oraz ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia ul. Dtugosza, badaniami
objeto odcinek ulicy o dtugosci ok. 450m, od jej zbiegu z ulicg Fredry do skrzyzowania z ul.
Marcinkowskiego.

W ramach prac polowych w dniu 2019.04.30 wykonano 4 otwory (sondowania prébnikiem przelotowym
RKS) do gtebokosci 3.0 m p.p.t. (facznie 12.0 mb), 3 sondowania mechaniczng sondg udarowg DPL (wg
PN-EN1997-2 i EN ISO 22476-2) do gtebokosci 3.0 m p.p.t. (9.0 mb), 1 sondowanie FVT do gtebokosci
3,0 m p.p.t. wraz z 5 $cinaniami w gruntach spoistych. Punkty otwordw wytyczono w nawigzaniu do
szczegotéw terenowych, otwory zaniwelowano do pokryw studzienek kanalizacyjnych, ktorych rzedne
podane zostaty na mapie udostepnionej przez Zleceniodawce.

Prace kameralne objety interpretacje wynikéw wiercen, sondowan i Scinan, obliczenia geotechniczne,
oraz opracowanie zatgcznikdw i tekstu opinii.

Lokalizacja odwiertdw zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym (rysunek 2.1).

Na podstawie wykonanych wiercen, oraz analizy materiatéow kartograficznych stwierdzono, ze podtoze
badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstocenskie utwory
zwatowe i wodnolodowcowe. W zachodniej, wyzszej czesci badanej trasy, w otworze nr 1, podfoze
rodzime stanowig zwatowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2). Grunty te zalegajg pod cienkg
pokrywga nasypéw, nie przewiercono ich do 3.0 m p.p.t. W $rodkowej i wschodniej czesci trasy (rejon
otwordw nr 2 — 4), podtoze budujg wodnolodowcowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2). Piaski te
zalegajg bezposrednio pod nasypami i nie zostaty przewiercone do gtebokosci 3.0 m p.p.t. Stropowe
partie podtoza w rejonie otwordw nr 1, 2 i 4 tworzg nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-2) o
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migzszosci 0.6 —1.2 m, ztozone gtéwnie humusowych piaskéw drobnych [Mg(orFSa)], a w rejonie otworu

nr 1 z humusowej gliny piaszczystej [Mg(orsaCl)].

W wykonanych dla niniejszej opinii otworach do gtebokosci 3.0 m p.p.t. nie stwierdzono Zzadnych

przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej. Z uwagi na znaczne nachylenie zbocza zachodzi tu szybki

sptyw wod opadowych po powierzchni terenu.

Na podstawie wykonanych badan sformutowano nastepujgce wnioski:

e Na trasie projektowane]j przebudowy ulicy Jana Dtugosza w Gorzowie Wielkopolskim podtoze buduja
wodnolodowcowe piaski drobne (FSa), a w gérnej czesci ulicy zwatowe piaski gliniaste (clsiSa). Na
stropie gruntéw rodzimych lezg nasypy niekontrolowane (Mg) o migzszosci do 1.2 m, ztozone z
piasku drobnego

e |ub gliny piaszczystej. Wierzchnig warstwe stanowig grunty nasypowe (Mg) o migzszosci 0.6 —0.9 m.

e W czasie wiercen (kwiecien 2019) w otworach nie stwierdzono zadnych przejawéw wody gruntowe;j
lub infiltracyjnej. Wedtug kryteriow Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wersja 11.03.2013 warunki wodne w podfozu objetego badaniami odcinka ulicy sg
dobre.

e Warunki gruntowe sg korzystne na przewazajgcej czesci trasy. Catos¢ podtoza, tacznie z gruntami
nasypowymi, to grunty nosne, jednak w gérnej czesci ulicy sg to grunty wysadzinowe. W zwigzku z
tym budujgce podtoze grunty w swietle kryteriéw ww. katalogu zaliczy¢ nalezy do grupy nosnosci G1,
a w rejonie otworu nr 1 do grupy G4.

o Wedtug kryteridow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowana przebudowa ulicy jest obiektem nalezgcym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podfozu warunki gruntowe sg proste.

Jako zafacznik do niniejszej dokumentacji zatagczono opinie geotechniczng w ktdrej przedstawiono

szczegdtowe opracowania dotyczace podtoza gruntowego wraz z jego rodzajem oraz stanem gruntu.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Przebieg drég w planie

Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 100720F, klasy technicznej drogi lokalnej zaktada
wykonanie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przebudowy zagospodarowania pasa drogowego
na catej dtugosci ulicy tj. na dtugosci 452 metrow (od skrzyzowania z ul. Fredry do skrzyzowania z ul.
Marcinkowskiego). W ramach przebudowy nie zaplanowano znaczacych zmian w zakresie uktadu
komunikacyjnego. Jezdnia ulicy prowadzona bedzie, na przewazajacej dtugosci odcinka po jej
istniejgcym $ladzie, a planowane prace bedg miaty jedynie charakter modernizacyjny oraz poprawiajgcy
warunki uzytkowania drogi przez wszystkich uczestnikdw ruchu w zakresie funkcjonalnosci jak i
warunkoéw bezpieczenstwa.

W tym celu zaprojektowano wykonanie jezdni dwupasowej o przekroju ulicznym, szerokosci 5,5m
(2x2,75m), o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, ograniczanej obustronnie kraweznikami
betonowymi. Wzdtuz krawedzi jezdni prowadzone bedg obustronnie ciggi piesze o szerokosci zmiennej
(min. 2,0m ograniczane cokotami ogrodzen posesji) o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGtA
10x20cm w kolorze szarym. W miejscach bram na posesje przylegte w ciggu projektowanych chodnikow
wykonane bedg zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze
grafitowym. W dolnym odcinku ul. Dtugosza wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie
zatoki postojowej dla samochoddw osobowych (15szt. + 1 szt. dla osoby niepetnosprawnej).
Nawierzchnia tej zatoki wykonana bedzie tak jak nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Szczegdty projektowanego zagospodarowania przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania
terenu (rysunek 2.1).
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Przebudowe drogi gminnej (ul. Dtugosza) zaprojektowano przy przyjeciu nastepujgcych parametrow
technicznych:
e Droga publiczna, jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu), gminna
e Klasa techniczna: droga lokalna (L)
e Kategoria ruchu: KR 1,
e Kategoria terenu: teren falisty,
e Obcigzenie na 0s: 115 kN,
e Predkos$é projektowa: 30km/h,
e Skrzyzowania z drogami bocznymi — skrzyzowania zwykte,
e Dtugosc odcinka objetego opracowaniem: 451,70m,
e Nominalna szerokos¢ jezdni: 1x5,50m (2x2,75m)
e Przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami,
e Szerokos¢ ciggdw pieszych: 2,0-2,5m,
e Szerokos$¢ jezdni zjazdow: dostosowana do szerokosci istniejgcej: min. 3,0m,
e Rodzaj nawierzchni:
o Jezdnia: mieszanka mineralno-asfaltowa,
o ciggi piesze: kostka betonowa,
o zjazdy: kostka betonowa w kolorze grafitowym,
o zatoka postojowa: mieszanka minetalno-asfalotwa,
e Promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0-12,0m,
e Promienie wytukowan na zjazdach: R=3,0-5,0m lub skosy 1:1.

5.2 Obiekt w profilu

Projektowana przebudowa ul. Dtugosza charakteryzuje sie znaczng amplitudg wysokosciowa trasy.
Rdznica wysokosci pomiedzy najnizej potoznym punktem trasy (rejon skrzyzowania z ul. Fredry) a
najwyzej potozonym (rejon skrzyzowania z ul. Marcinkowskiego) wynosi az 18,62m.
W ramach projektowanej przebudowy ze wzgledu na znaczne ograniczenie mozliwosci zmian niwelety
w zwigzku z licznymi punktami dowigzan (zjazdy na posesje przylegte) nie przewidziano znaczgcych
korekt wysokos$ciowych trasy. Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych warunkéw, w tym w
szczegdlnosci rzednych terenu istniejgcego, wysokosci istniejgcych wlotdw drég bocznych i zjazdow oraz
zabudowy zlokalizowanej wzdtuz pasa drogowego.
Charakterystyczne parametry niwelety przebudowywanego odcinka drogi:

e max. pochylenie podtuzne: 7,7%

e min. pochylenie podtuzne: 0,66%

e promienie tukéw wypuktych: R3=1.500m; R4=1.300m

e promienie tukdéw wklestych: R1=2.000m; R2=2000m

5.3 Obiekt w przekroju poprzecznym

W celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni utwardzonych pasa drogowego,
wszystkie te powierzchnie zaprojektowano z pochyleniami poprzecznymi o parametrach:

e Jezdnia - pochylenie jednostronne: 2,0%

e Chodniki - pochylenie jednostronne: ~2,0 %

e Zjazdy - pochylenie dostosowane do rzednych posesji oraz rzednych jezdni: max. 5%.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
5.4.1. Jezdnia ulicy Dtugosza (KR1) od km 0+000,00 do km 0+310,00 oraz zatoka postojowa

- warstwa Scieralna z SMA8 50/70 -gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 -gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie Coo/3 -gr. 20cm
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 15cm

grubosc¢ konstrukcji:  44cm
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5.4.2. Jezdnia ulicy Dtugosza (KR1) od km 0+310,00 do km 0+452,00

- warstwa Scieralna z SMAS8 50/70 -gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 -gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie Cogy3 -gr. 20cm
- warstwa wzmachniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 30cm

grubos¢ konstrukcji: - 59cm

5.4.3. Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm (kostka fazowana)

w kolorze grafitowym -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie Coo;3 -gr. 15cm
- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubos¢ konstrukcji:  36cm
5.4.4. Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm (kostka fazowana)

w kolorze szarym -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie Coo;3 -gr. 20cm
- warstwa wzmachniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubos¢ konstrukcji:  41cm
5.4.5. Chodniki

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm (kostka fazowana)

w kolorze szarym Y -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie Coo/3 -gr. 15cm

grubos¢ konstrukcji:  26cm
UWAGA:

1) Na szerokosci przejs¢ dla pieszych (w odlegtosci 45 cm od krawedzi jezdni) nawierzchnie chodnika (szerokosci 30 cm) nalezy
wykonac z ptytek chodnikowych 30x30x8cm w kolorze zéttym z uwypukleniami ostrzegawczymi. Pas ten przeznaczony bedzie
do informowania oséb niedowidzacych o zblizaniu sie do krawedzi jezdni.

5.5 Krawezniki, oporniki, obrzeza i palisady
Powierzchnie jezdni, zjazdow oraz zatoki postojowej nalezy obramowacé za pomocg kraweznikow
betonowych zwyktych (15x30cm) i najazdowych (15x22cm) oraz opornikdw (12x25cm) ustawianych na
tawach z betonu cementowego C12/15 z oporem lub bez oporu. Lokalizacja poszczegdlnych typdw
obramowan okreslona zostata na rysunku planu sytuacyjnego. Przejscie pomiedzy poszczegdlnymi
kraweznikami w obszarach chodnikow nalezy wykonywac za pomocg kraweznikéw zwyktych i
przejsciowych ustawianych pod skosem na odcinku min. 2 metréw w celu unikniecia gwattownych zmian
poziomow chodnika.
Na dtugosci przejs¢ dla pieszych oraz zatoki postojowej, opornik betonowy powinien by¢ wyniesiony 1
cm powyzej poziomu jezdni. Do obramowania konstrukcji chodnikéw i wybrukowan od strony zieleni
nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na tawie z
betonu cementowego C12/15 z oporem.
Do obramowania zjazdéw nalezy zastosowac:

e przy krawedzi jezdni: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej C12/15 z

oporem wyniesiony 4 cm powyzej poziomu jezdni,
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e przy krawedziach bocznych zjazdow od strony zieleni: kraweznik najazdowy 15x22 cm
ustawiony na fawie betonowej C12/15 z oporem.

e przy krawedzi zjazdu od strony granicy pasa drogowego lub bramy posesji: opornik 12x25 cm
ustawiony na fawie betonowej C12/15 bez oporu lub w przypadku utwardzonego terenu dziatki
przylegtej, nawierzchnie zjazdu dowigzac do nawierzchni utwardzonej na tej dziatce.

Potgczenie nawierzchni z betonu asfaltowego w obszarze wlotu ul. Cieszkowskiego oraz powierzchni
jezdni z kostki betonowe] zaprojektowano za posrednictwem opornika betonowego 12x25cm
zatopionego (h=0cm).

Wzdtuz projektowanej zatoki postojowej w dolnym odcinku ul. Dtugosza, w celu ograniczenia skarpy
nasypu zaprojektowano wykonanie niewielkiego muru oporowego (palisady) z betonowych elementow
prefabrykowanych. Nalezy zastosowac palisade o poszczegdlnych elementach w postaci
rownolegtobokdw o wymiarach 100 x ~20 x ~20cm. Przedmiotowg palisade nalezy posadowic na tawie
z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Lokalizacje poszczegdlnych typdw obramowan nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rysunku
planu sytuacyjnego.

5.6 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdét zasadniczych nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbiérkowe:
e demontaz kolidujgcego oznakowania pionowego,
e rozbidrka istniejgcych konstrukcji zjazdow,
e rozbidrka istniejgcych konstrukcji chodnikow,
e frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego jezdni ul. Dtugosza,
e rozbidrka nawierzchni jezdni ul. Cieszkowskiego na odcinku przewidzianym do przebudowy,
e rozbidrka kraweznikow, opornikéw i obrzezy,
e rozbidrka konstrukcji jezdni ul. Dtugosza i Cieszkowskeigo,
e usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdw.

5.7 Roboty ziemne

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujgce roboty ziemne:
e usuniecie goérnej, nienosnej warstwy gruntu potozonej pod projektowanymi nowymi
konstrukcjami nawierzchni i skarp nasypéw i wykopow,
e wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw, ciggdw pieszych,
e wykonanie wykopdw pod projektowane elementy odwodnienia drogi tj. studnie wpustowe,
przykanaliki, studnie rewizyjne,
e profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje nawierzchni.

5.8 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasa drogowego bedzie sie odbywaé tak jak obecnie do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Prace budowlane w zakresie systemu odwodnienia bedg
polegaty na likwidacji pojedynczych wpustéw ulicznych wraz z odcinkami przykanalikow, regulacji
istniejgcych wpustéw ulicznych z dostosowaniem ich wysokosci do rzednych projektowanej jezdni oraz
na budowie nowych wpustéw ulicznych wraz z studniami wpustowymi, odcinkami przykanalikow i
wtgczeniem do istniejgcych studni rewizyjnych na kanale deszczowym. W przypadkach gdzie nie ma
mozliwosci wigczenia przykanalikdw do istniejgcych studni rewizyjnych przewidziano wykonanie
nabudowy nowych studni rewizyjnych na istniejgcy kanat kanalizacyjny.

Szczegdty dotyczgce projektowanych prac w zakresie odwodnienia powierzchni utwardzonych
przedstawiono w projekcie branzy sanitarne;.

5.9 Oswietlenie

Teren opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw umieszczonych na stupach
energetycznych linii napowietrznej. W ramach zadania nie planuje sie dodatkowych prac zwigzanych z
o$wietleniem.
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5.10 Zielen

Tereny przylegte do projektowanego zagospodarowania a nie przeznaczone pod elementy komunikacji
zostang umocnione poprzez zastosowanie zieleni. Zaprojektowano wykonanie terenéw zielonych
poprzez ich pokrycie warstwa ziemi urodzajnej (humusu) grubosci min. 10 cm oraz obsianie mieszankg
nasion traw przeznaczonych na tereny nastonecznione. Zabieg odtworzenia zieleni nalezy wykonaé
rowniez na powierzchniach zielonych na ktérych podczas prac budowlanych sktadowano materiaty,
sprzet budowlany itp.

W ramach zadania zachodzi koniecznos$¢ usuniecia 4 drzew gat. Lipa drobnolistna ktére zlokalizowane
sg wzdtuz prawej krawedzi jezdni. Lokalizacja tych drzew juz obecnie narusza skrajnie drogowa oraz
powoduje lokalne przewezenia ciggdw pieszych. W zwigzku z realizacjg projektu, lokalizacja drzew
powoduje kolizje z projektowanym zagospodarowaniem (jezdnia drogowa). W zwigzku z powyzszym, w
celu wykonania nasadzen kompensacyjnych zaprojektowano wykonanie nowych nasadzen drzew gat.
lipa drobnolistna w lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym. Do nasadzen nalezy przeznaczy¢ drzewa
o obwodzie pnia min. 14 cm oraz wysokosci min. 3,5 metry. Szczegdty dotyczace projektowanych
elementdw zieleni przedstawiono w zatgczniku do niniejszego opracowania.

5.11 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga

Obszar pasa drogowego ul. Dtugosza jest obecnie uzbrojony w sieci podziemne, ktdre nie sg zwigzane z
obstugg drogi. Sg to przede wszystkim sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sieci wodociggowe,
gazowe i kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania nie planuje sie budowy nowych sieci uzbrojenia
terenu nie zwigzanych z drogg a jedynie dostosowanie ich elementéw do projektowanego
zagospodarowania zwigzanego z drogg. Dotyczy to przede wszystkim dostosowania wysokosciowego
naziemnych elementéw tych sieci. Dodatkowo ze wzgledu na lokalizacje jednej studni teletechnicznej
SK-1 (wtasnos¢: Multimedia Polska) w obszarze projektowanej zatoki postojowej zaprojektowano jej
wymiane na studnie typu ciezkiego z pokrywga przeznaczong do poruszania sie pojazdow SKR-1. Odcinki
sieci pomiedzy wymieniang studnig a istniejgcg studnig (zlokalizowang w chodniku) nalezy zabezpieczy¢
poprzez natozenie rury ostonowe;j.

5.12 Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania nie planuje sie realizacji obiektow inzynierskich.

6. Ochrona konserwatorska przyrody

Ulica Dfugosza na odcinku objetym przebudowg nie przebiega przez obszary chronionego krajobrazu w
tym obszary Natura 2000. Najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody znajduja sie w odlegtosci ok.
1,6km na pofudniowy zachdéd od przebiegu drogi objetej opracowaniem. S3 to: rezerwat przyrody
Gorzowskie Murawy oraz obszar siedliskowy Natura 2000 Murawy Gorzowskie. Wyzej wymienione
obszary pokrywajg sie pod wzgledem terenowym. Ze wzgledu na charakter oraz zakres planowane;j
przebudowy istniejgcej drogi, planowane przedsiewziecie nie wptynie na w/w obszary.

7. Ochrona konserwatorska zabytkéw

W obszarze przedsiewziecia nie wystepujg stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow lub
ujete w ewidencji konserwatorskiej i gminnej. Nie wystepujg réwniez obszary chronione na podstawie
ustawy o ochronie zabytkéw. Jednakze w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu majgcego
cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami prawa do jego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

8. Dane dotyczace zdarzen drogowych

Zgodnie z danymi udostepnianymi na stronie internetowej Komendy Wojewddzkiej Policji w Gorzowie
WIlkp. na odcinku drogi objetej projektem w roku ubiegtym nie wystgpity zdarzenia drogowe majace
charakter wypadku drogowego (brak rannych lub ofiar Smiertelnych).

9. Uwagi korncowe
Wyznaczenie w terenie potozenia elementdéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu

nalezy wykonac¢ geodezyjnie.

10
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Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac¢ jg do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow.
Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskaé decyzje odpowiednich zarzagdcéw droég.
Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecen okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast
na koszt wykonawcy robdt. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sagsiednich nalezy
przywréci¢ teren do stanu poprzedniego.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.
Opracowat:
mgr inz. Tomasz Romankiewicz
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[l. RYSUNKI

1.1.

2.1
31
4.1

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekrdéj podtuzny
Przekroje normalne i detale

skala 1:20 000
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:50, 1:20
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JEDNOSTKA Ohutl ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wilkp.
PROJEKTOWA : @ 600481 971, X t.romankiewicz@wp.pl
MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI
INWESTOR ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.
TEMAT Przebudowa ul. Dtugosza w Gorzowie WIkp.
FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
RYSUNEK PLAN ORIENTACYJINY
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Jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA

Jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA

(odcinek z wzmocnieniem podtoza gruntowego)

Ciagi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA

531

10x20cm w kolorze szarym

- Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w
54

kolorze grafitowym

Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w
kolorze szarym

Zielen - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszankg nasion
traw

Kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm na tawie bet. C12/15

@

N ()

z oporem (h=12cm)

______ Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie bet. C12/15

z oporem (h=2cm)

______ Opornik betonowy 12x25 cm na tawie bet. C12/15

z oporem (h=0-1cm)

Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm na fawie bet. C12/15
z oporem

Pas ostrzegawczy szer. 30 cm z kostki 30x30cm w kolorze z6ttym o
powierzchni ostrzegawczej z uwypukleniami (wycinek kuli)

Granice dziatek ewidencyjnych
Drzewa przewidziane do usuniecia

Drzewa przewidziane do nasadzenia
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Detal 1

Skala 1:20 @7— 4cm Warstwa $cieralna - SMA8 50/70
I ~ I 5cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
L L ‘ F 20cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
PRZE KROJ A-A PRZE KROJ B-B I pmy 0/31,5mm stab. mechanicznie Coos3
L 15 Podbud icza - k tabili tem C1,5/2,0
Skala 1:50 Skala 1:50 —.—— 2 cm odbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem /.
hd ‘ i 5}—— 4cm Warstwa cieralna - SMA8 50/70
o |
brama posesji I 5cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
2. 1 0 300 550 |_ ﬂ 210 300 550 |_ | 4/{ 15 D ‘ F 20cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
) f 3 N N ; I : / : 3 N N /‘ | ) » v } 0/31,5mm stab. mechanicznie Coo/3
chodnik " zatoka postojowa jezdnia chodnik I chodnik " zatoka postojowa jezdnia ul. Dtugosza zjazd i ™ — | L 30cm Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
| I / -
Il / - 8cm Warstwa Scieralna - kostka betonowa typ CEGLA 10x20cm w kolorze
2.75 2.75 I 2.75 2.75 | 205 |
: P . I : 3 : Il I - | szarym (kostka fazowana)
N . I I N R - 3cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
pas ruchu W pas ruchu | | —{granica pasa drogowego| pas ruchu pas ruchu } } } } 35 | - 20cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
o z I - 0/31,5mm stab. mechanicznie C
; 05 o } } } } aranica pasa drogoweEd Detal 2 L 10cm Podbudowa pomocnicza - kruszyg\%é stabilizowane cementem C1,5/2,0
2% -
Lo ‘ uj‘ I d Skala 1:20 @—7 8cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGLA 10x20cm w kolorze
— | . .. I . .. grafitowym (kostka fazowana)
} S — m‘ax ‘150‘4 — ‘/ N |s‘tn|ejqcy teren | e B — istniejgcy teren - <« L 3em Podsypka cementowo piaskowa 1:4
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I.Wstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkow gruntowo - wodnych
w podlozu wulicy Jana Diugosza w Gorzowie Wielkopolskim, dla ktorej
projektowana jest przebudowa. Trasa projektowanej drogi, dlugosci ok. 400 m,
biegnie od skrzyzowania z ulica Marcinkowskiego na zachodzie, do skrzyzowania
z ul. Fredry na wschodzie. Opinia stuzy¢ ma do projektu budowlanego inwestycji.

W ramach prac polowych w dniu 2019.04.30 wykonano 4 otwory
(sondowan prébnikiem przelotowym RKS) do glebokosci 3.0 m p.p.t.
(tacznie 12.0 mb), 3 sondowania mechaniczng sonda udarowa DPL (wg PN-EN
1997-2 1 EN ISO 22476-2) do gtebokoéci 3.0 m p.p.t. (9.0 mb), 1 sondowanie FVT
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wraz z 5 Scinaniami w gruntach spoistych. Punkty
otworéw wytyczono w nawiazaniu do szczegotow terenowych, otwory
zaniwelowano do pokryw studzienek kanalizacyjnych, ktérych rzedne podane
zostaly na mapie udostepnionej przez Zleceniodawece.

Prace kameralne objely interpretacje wynikéw sondowan 1 §cinan,
obliczenia geotechniczne, oraz opracowanie zatacznikéw 1 tekstu opinii.

Opinie niniejsza wykonano w 4 egzemplarzach.

II. Polozenie i morfologia terenu badan

Objeta badaniami trasa o dlugosci ok. 400 m polozona jest na pétnocno —
zachodnim skraju Gorzowa Wielkopolskiego w ciagu ul. Dtugosza, powiat 1
gmina Gorzéw Wlkp., woj. lubuskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar brzezny potozony na silnie
falistej wysoczyznie morenowe] bezposrednio na péinoc od pradoliny torunsko —
eberswaldzkiej. Objeta badaniami trasa biegnie po zachodnim zboczu gtebokiej
doliny erozyjnej, ktora odwadnia rzeka Ktodawka — prawy doptyw plynacej dnem
pradoliny Warty. Powierzchnia terenu nachylona jest na wschdd, rzedne
otworéw wahaja sie od 52.42 m n.p.m. (otwér nr 4 na wschodnim krancu trasy),
do 69.57 m n.p.m. (otwér nr 1 na krahcu zachodnim); deniwelacja pomiedzy
otworami wynosi 17.15 m.

II1. Opis budowy geologiczne]

Na podstawie wykonanych wiercen, oraz analizy materialéw
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku
czwartorzedowego, wyksztalcone jako plejstocenskie utwory zwalowe 1
wodnolodowcowe.

W zachodniej, wyzszej cze$ci badanej trasy, w otworze nr 1, podloze
rodzime stanowia zwalowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2). Grunty te



zalegaja pod cienka pokrywa nasypéw, nie przewiercono ich do 3.0 m p.p.t.

W érodkowej i wschodniej czeéci trasy (rejon otworéw nr 2 — 4), podloze
buduja wodnolodowcowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2). Piaski te
zalegaja bezposrednio pod nasypami 1 nie zostaly przewiercone do gtebokosci 3.0

m p.p.t.

Stropowe partie podloza w rejonie otworéw nr 1, 2 1 4 tworza nasypy
niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-2) o miazszoscci 0.6 — 1.2 m, zlozone
gtéwnie humusowych piaskéw drobnych [Mg(orFSa)l, a w rejonie otworu nr 1 z
humusowe]j gliny piaszczystej [Mg(orsaCl)]. Miazszoéé

IV. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych dla niniejszej opinii otworach do gltebokosci 3.0 m p.p.t. nie
stwierdzono zadnych przejawdéw wody gruntowej lub infiltracyjne;.

Z uwagi na znaczne nachylenie zbocza zachodzi tu szybki sptyw wod
opadowych po powierzchni terenu.

V. Ocena technicznych wlaéciwoéci podioza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanej trasy,
wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA I to wodnolodowcowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2),
wilgotne w stanie $redniozageszczonym, o wyprowadzone] wartoSci stopnia
zageszczenia I, = 50%. Sa to grunty nosne, buduja calo§¢ utworéw

wodnolodowcowych w otworach nr 2 - 4 od glebokosci 0.1 — 1.2 m p.p.t do
calkowitej glebokosci otworéw - 3.0 m p.p.t.

WARSTWA 1II to zwalowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2)
wilgotne, twardoplastyczne o charakterystycznej wartosci wskaznika
konsystencji I, = 0.78. Sa to grunty nosne, wystepuja w otworze nr 1 w

najwyzszej czesci trasy, gdzie buduja calo$é¢ rodzimego podioza.

Ponadto w obrebie nasypéw, zlozonych w przewadze z gruntéow
mineralnych, wydzielono kolejne dwie warstwy.

Warstwa Mgl to nasypowe, humusowe piaski drobne [Mg(orFSa)l,
wilgotne, w stanie $redniozageszczonym o wyprowadzone] warto$ci stopnia
zageszczenia Ip = 36%. Sa to grunty nosne, buduja pokrywe nasypdéw o
miazszosci 0.9 — 1.2 m w otworach nr 21 4.




Warstwa Mg2 to nasypowe, humusowe gliny piaszczyste z domieszka
humusowego piasku drobnego [Mg(orsaC,orFSa)l, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci wskaznika konsystencji Ic =
0.78. Sa to grunty no$ne, wystepuja w otworze nr 1, budujac calo$¢ nasypow o
miazszosci 0.6 m.

Rozprzestrzenienie 1 sposob zalegania warstw ilustruje zalaczony przekroj
geotechniczny I w skali 1:100/1000 stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej opinii.

Wartosci obliczeniowe stopnia zageszczenia piaskéw wyprowadzono
z wynikow sondowan DPL, stosujac podang w PN-EN 1997-2, zalacznik G, pkt

G.1 interpretacje dla gruntu zle uziarnionego powyzej zwierciadla wody
gruntowe;j.

Wartosci pozostatych zestawionych w ponizszych tabelach parametréow
geotechnicznych  gruntéw wyprowadzono na podstawie do$wiadczenia
poréwnywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoécia,
Ip i I, wg PN-81/B-03020 przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,,C” dla glin
nasypowych oraz ,B” dla gruntéw w-wy II).

Nazwa parametru W-wa Mgl | W-wa Mg2 | W-wal | W-wa Il
Rodzaj gruntu Mg(FSa) | Mg(saCl) FSa clsiSa
Stopien zageszczenia I 36% - 50% 22%
Wskaznik konsystencji I, - 0,78 - 0,78
Wilgotnoéé naturalna w_ (%) 16 12 16 13
Gesto$é objetosciowa p (t * m®) 1,75 2,20 1,75 2,15
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29,72 14,48 30,41 14,13
Spéjnosé ¢, (kPa) - 16,13 - 16,13
Edometryczny modut Scisliwosci 47504 28113 61908 26781
pierwotnej M, (kPa)

Modul pierwotnego odksztalcenia 35446 19679 46202 18747
gruntu E; (kPa)

Wspotczynnik nosnosci Ny 17,85 3,76 19,32 3,63

Wspotczynnik nosnosci Ng 7,22 0,53 8,07 0,49
Wspotczynnik nosnosci N, -

VL WNIOSKI

1. Na trasie projektowanej przebudowy ulicy Jana Dlugosza w Gorzowie
Wielkopolskim podloze buduja wodnolodowcowe piaski drobne (FSa), a w gérnej
czeéci ulicy zwalowe piaski gliniaste (clsiSa). Na stropie gruntéw rodzimych leza,
nasypy niekontrolowane (Mg) o miazszoéci do 1.2 m, zlozone z piasku drobnego
lub gliny piaszczyste;.



Wierzchnia warstwe stanowia, grunty nasypowe (Mg) o miazszoéci 0.6 —
0.9 m.

2. W czasie wiercenn (kwiecien 2019) w otworach nie stwierdzono zadnych
przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej.

Wedtug kryteriow Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 polsztywnych, wersja 11.03.2013 warunki wodne w podlozu objetego
badaniami odcinka ulicy sa dobre.

3. Warunki gruntowe sa korzystne na przewazajacej czes$ci trasy. Calosé
podloza, tacznie z gruntami nasypowymi, to grunty no$ne, jednak w gornej czesci
ulicy sa to grunty wysadzinowe.

W zwiazku z tym budujace podloze grunty w s$wietle kryteriow ww.
katalogu zaliczy¢ nalezy do grupy no$nosci G1, a w rejonie otworu nr 1 do grupy
G4.

4. Wedlug kryteriéw okres§lonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana przebudowa
ulicy jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej,
a stwierdzone w podiozu warunki gruntowe sa proste.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z norma PN-EN 1997-2.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr Marek Ober
uprawnienia geologiczne nr 070947
BARGANTCRO Ip: 29,0, 71-280 Szczecin, Micklewicza 109/1
¢ Oskar‘?(?:fka
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ul. Chmielewskiego 13

70—028 Szczecin

O BJASNTIENTIA

Zatqcznik 3

SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
I W PROFILACH GEOTECHNICZNYCH OTWOROW

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg normy PN—EN 1997-2

po prawej stronie opisdw gruntéw podano stosowane dotqd symbole wg PN—86/B—02480

Mg

Or

saOr

CGr
MGr
FGr
saGr
grsa
siGr
clGr
CSa
MSa
FSa
siSa

siclSa

grunty antropogeniczne, nasypowe (nN, nB) saCl  glina piaszezysta (Gp)

nasypy kulturowe — KMg

grunty organiczne (ogdinie,
w nawiasie rodzaj gruntu,
np torf, namut organiczny, itp.)

humus piaszczysty (HPd)

gtazy (K)

gtaziki (KO)

zwir  (2)

zwir gruby

zwir $sredni

zwir drobny

zwir piaszczysty
pospdtka (Po)
zwir pylasty

zwir ilasty (Zq)
piasek gruby (Pr)
piasek sredni (Ps)
piasek drobny (Pd)

piasek pylasty (Prr)

piasek pylasto — ilasty
(piasek gliniasty, Pg)

saclSi glina pylasta (Gwm)
sasiCl glina ilasta (Gz)
clsiSa piasek gliniasty (Pq)
Si pyt (T1)

saSi  pyt piaszezysty (TTp)
clSi pyt ilasty

Cl it (1)

siCl it pylasty (Imr)

/NAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

// przewarstwienia (wkfadki)

C okreslenia uzupetniajgce: sktad nasy—
pu, rodzaj gruntdw organicznych, itp.

INNE OZNACZENIA
ID stopief zageszczenia (%)

IC  wskaznik konsystenciji
Ic=(1-IL)

I numer warstwy geotechnicznej

NW  kierunek przebiegu
przekroju

OZNACZENIA OTWOROW (WIERCEN | SONDOWAN RKS)

5 numer otworu
12.34 rzedna otworu (m n.p.m.)

strefa przebadana sondq DPH, DPM, DPL, FVT, CPT

&cinania gruntu sondq FVT
| v v 1.6 poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym
_— strefa nawodnienia gruntu niespoistego

~rnr 2.3 sqczenie wody gruntowej, stabe
28 sqczenie wody gruntowej, obfite

3.3 ustabilizowany poziom wody gruntowe]j

(rzgdna w m n.p.m.)

4.1 nawiercony poziom wody gruntowej
(8.24)
+ granica przelotu rodzaju gruntu

gtebokos¢ w m p.p.t

O
\J

prébka gruntu klasy 3 (dawniej NW)
[ | probka gruntu klasy 1 (dawniej NNS)

probka wody gruntowej

ZASADY OPISU GRUNTOW WG PN—EN 1997—2

Podstawg opisu gruntéw jest zawartos¢ poszczegdinych frakci,

ktorych symbole pochodzq od pierwszych liter nazw w jezyku angielskim:
— Gr — zwir (gravel)

Sa — piasek (sand)

Si — pyt (silt)

Cl — it (clay)

Dla piaskdw i zwirdow stosuje sie dodatkowe rozrdznienie na trzy klasy:
— F — drobny (fine)
— M — sredni (medium)
— C — gruby (coarse)

W gruntach ztozonych z ziaren rdznych frakcji nazwa frakcji zasadnicze]

rozpoczynana jest duzq literq; poszczegblne frakcje podawane sq kolejno od lewej do prawej
stosownie do ich rosngcego udziafu w gruncie:
domieszka_mniejsza_domieszka_wieksza_frakcja_zasadnicza — np. saclSi

Grunty, ktére na podstawie ich uziarnienia okreslié mozna jako grunty "na pograniczu”
dwdch réznych rodzajdéw, opisaé mozna poprzez podanie obu symboli,
pofgczonych ukosnikiem, np. clSa/saCl

W nawiasach podaje sie okreslenia uzupetniajqce, np. sktad gruntdw nasypowych,
lub rozrdznienie gruntéw organicznych
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BARG—ARTGEO Sp. z o.0.

ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

Nr otworu: 1

KARTA OTWOROW

Gorzéw Wikp., przebudowa ul. Diugosza

Rzedna: 69,57 Gtebokos¢ (m p.p.t.) 3.0

System wiercenia: RKS

Zatqcznik 5

Data: 2019.04.30
Sondowanie: FVT do 3.0 m

> =
= : o | Z2
Gtgbokose| 9% |3 5. Profil @ N 5 |Gtebokose
przejawdw| 25 | © £ |litologiczny . c 9°¢c | ££ | i rodzaj
wody 9 = EE i gen?zo Opis gruntu §, fﬁ g § pobranych
runtowej| 23 |22 gruntu S 38 S 55
° Neg|s3 s | E% Pre
(o =z o
(2] Nasyp — beton z podsypkq
o % g% Nasyp — glina piaszczysta z piaskiem drobnym humusowym w. |[Mg2| tpl
06 R XA
558Q DI Piasek gliniasty, brqzowy, zwafowy w. II | tpl
—20 K550t s i)
B 555
B SRR
B R
R Lr 1005
3.0 RS
Nr otworu: 2 Rzedna: 62.75 Gtebokos¢ (m p.p.t.) 3.0 Data: 2019.04.30
System wiercenia: RKS Sondowanie: DPL do 3.0 m
Nasyp — beton z podsypkq
- 0.1
0s “ Nasyp — piasek drobny humusowy, szary w. | Mgl | szq.
1.0 - 5
Piasek drobny, z6fty, wodnolodowcowy w I szg.
2.0
3.0]
Nr otworu: 3 Rzedna: 54.82 Gtebokos¢ (m p.p.t.) 3.0 Data: 2019.04.30
System wiercenia: RKS Sondowanie: DPL do 3.0 m
Mg Nasyp — beton z podsypkq
b 0.1
1.0
ngp Piasek drobny, z6fty, wodnolodowcowy w I szg.
2.0
3.0]
Nr otworu: 4 Rzedna: 52.42 Gtebokos¢ (m p.p.t.) 3.0 Data: 2019.04.30
System wiercenia: RKS Sondowanie: DPL do 3.0 m
Mg Nasyp — beton z podsypkq
0.1
Nasyp — piasek drobny humusowy, szary w. | Mgl | szg.
1.0
1.2
2.0 Piasek drobny, z6fty, wodnolodowcowy w I szg.
20 3.0




BARG - ARTGEO Sp. z o. o. Zatgcznik 6
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Przebudowa ulicy Jana Dtugosza, Gorzow Wielkopolski
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 2
Rzedna 62,75 m n.p.m.
Gieb. Rodzaj iy . Wartoéé ID
spagu llos¢ udaréw N10 . .
gruntu ID Srednie
przelotu

0,1 bet |1 0,150
0,2| Mg(Fsa) (6 0,352
0,3 7 0,370
0,4 7 0,370
0,5 8 0,385
0,6 9 0,398
0,7 8 0,385
0,8 9 0,398

0,9 10 0,410| 0,36
1,0 Fsa 15 0,456
1,1 17 0,470
1,2 19 0,482
1,3 20 0,488
1,4 21 0,494
1,5 22 0,499
1,6 22 0,499
1,7 24 0,509
1,8 25 0,513
1,9 26 0,518
2,0 26 0,518
2,1 27 0,522
2,2 28 0,526
2,3 29 0,530
2,4 28 0,526
2,5 30 0,534
2,6 31 0,538
2,7 33 0,545
2,8 35 0,551
2,9 36 0,555

3,0 38 0,561| 0,52
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BARG - ARTGEO Sp. z o. o. Zatgcznik 7
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin
Temat: Przebudowa ulicy Jana Dtugosza, Gorzow Wielkopolski
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 3
Rzedna 54,82 m n.p.m.
Gieb. Rodzaj iy . Wartoéé ID
spagu llos¢ udaréw N10 . .
gruntu ID Srednie
przelotu

0,1 bet |1 0,150
0,2 Fsa 8 0,385
0,3 10 0,410
0,4 11 0,421
0,5 13 0,440
0,6 14 0,448
0,7 15 0,456
0,8 14 0,448
0,9 16 0,463
1,0 16 0,463
1,1 18 0,476
1,2 18 0,476
1,3 19 0,482
1,4 20 0,488
1,5 19 0,482
1,6 20 0,488
1,7 21 0,494
1,8 21 0,494
1,9 23 0,504
2,0 22 0,499
2,1 24 0,509
2,2 25 0,513
23 26 0,518
2,4 25 0,513
25 26 0,518
2,6 26 0,518
2,7 27 0,522
2,8 29 0,530
29 31 0,538
3,0 33 0,545| 0,48
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BARG - ARTGEO Sp. z 0. o. Zatgcznik 8
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin
Temat: Przebudowa ulicy Jana Dtugosza, Gorzow Wielkopolski
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 4
Rzedna 52,42 m n.p.m.
Gieb. Rodzaj iy . Wartoéé ID
spagu llos¢ udaréw N10 . .
gruntu ID Srednie
przelotu

0,1 Mg(Fsa) |2 0,228
0,2 3 0,274
0,3 5 0,332
0,4 7 0,370
0,5 9 0,398
0,6 10 0,410
0,7 11 0,421
0,8 10 0,410
0,9 9 0,398
1,0 8 0,385
1,1 9 0,398

1,2 10 0,410| 0,37
1,3 Fsa 14 0,448
1,4 16 0,463
1,5 17 0,470
1,6 18 0,476
1,7 19 0,482
1,8 21 0,494
1,9 22 0,499
2,0 24 0,509
2,1 26 0,518
2,2 28 0,526
23 27 0,522
2,4 30 0,534
25 32 0,541
2,6 33 0,545
2,7 34 0,548
2,8 35 0,551
29 36 0,555

3,0 36 0,555| 0,51
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BARG - ARTGEO Sp. z o. o.

ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Przebudowa ulicy Jana Dtugosza,
Gorzéw Wielkopolski

Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 1

Rzedna 69.57 m n.p.m.

Gteb.

sSpagu
przelotu

Rodzaj
gruntu

0,1

bet

0,2

Mg(saCl)

0,3

0,4

Scinanie T, (kPa)

0,5

172

0,6

0,7

clsiSa

0,8

0,9

1,0

1,1

145

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

152

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

24

158

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

162

Zatgcznik 9
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Temat: Przebudowa ulicy Jana Dtugosza, Gorzéw Wielkopolski

BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Obliczenie wytrzymatosci na scinanie Tmax
dla warstwy geotechnicznej Il

Wartos$é normowa T,

Wspdtczynnik

materiatowy

154,250

1- 0,041606151

Wartos¢ obliczeniowa T,ax 138,825
Glebokosé | Wartosé
Nr otworu bZdania T, . Trax - Tmax(n) (Tmax - Tmax(n))z
1 1,1 145 -9,25000000 85,56250000
1 1,8 152 -2,25000000 5,06250000
1 2,4 158 3,75000000 14,06250000
1 3,0 162 7,75000000 60,06250000
Razem 617 164,75000000
llos¢ badan 4

Zatacznik 10
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Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
Wydziat Drog
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp. T —
WDR-I11.7012.1.21.2019.PN

Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Dlugosza w Gorzowie Wikp.”

Wydziat Drog uzgadnia projekt przebudowy ul. Diugosza w Gorzowie Wikp. — bez

uwag.

Zarzgdca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkami nr 1052, 1125
obreb 0004 — ,Staszica” stanowigce pas drogowy ulicy Diugosza, dziatkg nr 1239 obreb 0004
- ,Staszica” stanowigcg pas drogowy ulicy Fredry, dziatkami nr 1091, 1615 obreb 0004 —
.otaszica” stanowigce pas drogowy ul. Cieszkowskiego oraz dziatkg 1000/2 obreb 0004 —
.Staszica” stanowigcg pas drogowy ul. Marcinkowskiego do czasu przyjecia zgtoszenia robét

lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ protokolarne przekazanie terenu

z Wydziatu.

KIT O R
Wy 171404 D:‘ég

inz. Zieistaw Plis

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. afa—1szt.




ZAtACZNIK NR 3

WYTYCZNE DLA MATERIAtU ROSLINNEGO
NASADZANYCH DRZEW | KRZEWOW

Warunki ogélne

Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkétek krajowych, powinny one byé wpisane do ewidencji
producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektoréw Inspekcji Ochrony Roslin i posiadac
numer rejestracyjny.

Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadaé etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzerh mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia,
powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta,
w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosngé
krdcej niz rok, a nie dtuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie tylko jeden egzemplarz rosliny.
Rodliny produkowane w pojemnikach powinny miec silnie przerosnieta bryte korzeniowa, korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga
by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem, nie mozna dopusci¢ do
przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktdry zostat przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.
Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po swiezych cieciach,

Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany.

Wykonawca winien dostarczyé materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzen lub na
teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w skfadzie: przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i
Wykonawca nasadzen dokona szczegdtowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu,
terminie dostawy oraz ilosci poszczegdlnych partii materiatu roslinnego z wyszczegdlnieniem gatunkéw
decyduje Zamawiajacy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony do
nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany na witasciwy.

Warunki dodatkowe dla drzew

Obwadd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14 — 16 cm.

Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosié, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych, co najmniej 1,8 m.
Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.

Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40 cm,
dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi 20 cm.

Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkétkowane.

W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych.

U form piennych przewodnik powinien byé praktycznie prosty najwyzej z jednostronng krzywizng
o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajacej 3 cm na 1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowigcy
0$ pionowa drzewa, biegnacy od szyjki korzeniowej do paka szczytowego.

U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraZznie wyksztatcony. Paczek szczytowy przewodnika
powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie na catej wysokosci korony i
symetrycznie wokoét osi pionowej, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkétce —
odpowiednio dla gatunku i odmiany.

Pedy korony nie przyciete.



Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.

Minimalna srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

Drzewa iglaste muszg posiadac przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np. kosodrzewina itp.) i by¢ w
petni rozgatezione; odstepy miedzy okdtkami jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg byé
proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.

Srednica bryty korzeniowej powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.

Warunki dodatkowe dla krzewéw

Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny - min. C3, C4.

Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkotkowane muszg mieé przynajmniej 5 dobrze wyksztatconych peddéw
gtéwnych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy powinny by¢ roztozone réwnomiernie (nie
jednostronnie), przyciete po pierwszym idrugim roku, wysoko$¢ (od poziomu gruntu) lub Srednica
krzewu min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkétkowane, minimum 5 pedéw, wysokos¢ lub srednica korony min. 0,4 m (lub
wg charakterystycznego pokroju).

Gtéwne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniows.

Pedy korony nie przyciete.

Niedopuszczalne wady drzew i krzewoéw

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Slady zerowania szkodnikdw.

Oznaki chorobowe.

Zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach.
Martwice i pekniecia kory.

Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidtowego ciecia na obraczke.

Dwa przewodniki korony formy piennej.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
Jednostronne utozenie pedéw krzewdw.

Nasadzenie drzew i krzewow

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwasci¢, wyréwnac, ustabilizowac i
wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm — caty teren nalezy gteboko
przekopad i przygotowac jako catosc.

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, $ciany dotéw nie powinny
by¢ gtadkie — nalezy ponacinacd je szpadlem, tak by wyrastajgce nowe korzenie miaty lepsze warunki do
wzrostu, dno dotu nalezy spulchnié, gérna cze$¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno
przekopana.

Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gdérng warstwe gleby humusowej od ziemi z dolnych
warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg sama kolejnos¢: pod korzenie nasypujemy te sama warstwe
dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonaé warstwe z gliny, aby zahamowac szybka infiltracje
wody.

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub substratu roslinnego (bez
uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosic¢ ok. 10 litréw na jedno drzewo oraz 5 litréw na jeden



krzew.

e Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

e Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg, rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej
rosty w szkétce.

e Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.

e Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

e Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.

e Wykonanie mis o Srednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $ciétkowaniem rozdrobniong sezonowana korg,
warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby nie byta przykryta szyjka korzeniowa.

e Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokét drzew (szczegdlnie w przypadku skarp), tak, aby ich
ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednoczesnie chronit przed sptywaniem ziemi,
ktore grozi odstonieciem systemu korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowac nawet przewrdcenie
drzewa.

e Po posadzeniu krzewdéw, kora powinna zostaé rozscielona warstwg, co najmniej 10 cm na cafej
powierzchni zajmowane]j przez skupine krzewdw. Kora powinna zajmowac powierzchnie wiekszg od
skupiny krzewdw o co najmniej 30 cm na catym obwodzie skupiny. Roz$cielona kora powinna miec ksztatt
W rzucie z gory zgodny z dokumentacjg projektows i projektowanym ksztattem skupiny.

e Do scidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora przekompostowana,
powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastdw izarodnikdw grzybdow), pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpaddéw. Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

e Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujgcych warunkow
atmosferycznych.

e QOpalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o Srednicy 7 cm i o dtugosci dobranej do
wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dotu.
Szerokos¢ listew powinna wynosic¢ 8 - 10 cm. Paliki powinny zostac¢ wbite w ziemie tak, by nie uszkadzaty
bryty korzeniowej.

e Mocowanie drzewa do palikdw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong drzewa na wysokosci ok. 2 m
materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - tasmg parciang o szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢
przeprowadzone w sposdb korygujacy ewentualne krzywienie drzewa.

o Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac tasme w ésemke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci
drzewa.

e Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych ukosnie w ptaszczyznie
wschdd zachdéd od strony wschodniej.

e Przywrdcenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia prac wraz z
uporzadkowaniem i wywozem odpaddw.

Zaktadanie trawnikow

e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczenn (uporzgdkowanie
terenu po wykonanych pracach).

o Jesli teren pod trawnik porosniety jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowac oprysk preparatem
catkowicie niszczgcym roslinnos¢ (stosowac Scisle z instrukcjg uzytkowania i przepisami BHP). Czas do
catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3 tygodnie (zaleznie od warunkéw pogodowych).

e Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy wykonywac recznie
bez uszkadzania korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm, jesli gleba pod trawnik jest zageszczona przez
wczeshiejsze poruszanie sie po niej maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajac np. glebogryzarki,
prace te nalezy wykonywac w taki sposéb, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z
czescig urodzajng profilu.

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg o grubosci 12 cm i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

e Nawodz mineralny nalezy zastosowaé celem startowego nawozenia w dawkach ustalonych na podstawie
wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podfoza powinno obejmowac odczyn, granulacje oraz
zawartos¢ makro i mikroelementdw. Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem



trawy, celem potwierdzenia spetnienia przez glebe warunkéw dobrego wzrostu trawy.

e Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowaé watem gtadkim, a potem kolczatkg lub zagrabié.

e Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion traw
o wysokiej odpornosci na deptanie, dobrang do wtasciwosci terenu.

e Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion na 100 m 2, recznie 2,5 -3,0 kg
na 100 m 2.

e Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione sktadajaca sie z gatunkdw i odmian odpornych na
susze i nie wymagajacych duzych naktadéw na pielegnacje;

e Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych
odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w
gatunkach
Sktad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%
- kostrzewa czerwona Areta —10%
- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

e Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wiekszej zawartosci czesci
sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych wymaganiach pielegnacyjnych.

o Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych
odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w
gatunkach
Skfad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- Zycica trwata Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

e Skfady mieszanek musza by¢ potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej. dla poszczegélnych
sktadnikéw oraz Oswiadczeniem producenta o sktadzie mieszanki.

e Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy mniejszych
powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez doswiadczonego pracownika. W przypadku
siewu recznego nalezy wymiesza¢ grabiami lub watem kolczatka nasiona traw z glebg na gtebokos¢ 0,5
cm.

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jesli przykrycie nasion nastgpito przed
watowaniem kolczatkg, mozna nie stosowac juz watu gtadkiego.

e Niedopuszczalne jest zageszczanie podtoza w stopniu przyjetym dla podbuddw i warstw odsgczajgcych
w drogownictwie.

e Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przylegtych kraweznikéw o ok.5 cm,
wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

e  Ptaszczyzna trawnika badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 5 cm.

e Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren uzupetniajac ew.
nieréwnosci i dosiewajgc nasiona w miejscach stabszych wschodow.

e W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zaktadany jest na stoku gdzie istnieje prawdopodobiernstwo
erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢ potozenie darni z rolki. Podtoze w takim
przypadku nalezy przygotowac w taki sam sposéb jak przy zaktadaniu trawnika z siewu.

e  Przy zaktadaniu trawnika z rolki poszczegdlne fragmenty darni nalezy rozktadac Scisle i bez odstepow, a
nastepnie przybic je kotkami, ewentualne szpary wypetnia sie ziemig wymieszang z piaskiem, po utozeniu
darni powierzchnie trawnika nalezy zwatowac a nastepnie podlaé, pierwsze koszenie takiego trawnika
nalezy zrealizowaé po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, ze nastgpito zrosniecie sie darni z podtozem,
zdzbta trawy skracamy o ok. 1/3 wysokosci.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikdw oraz do zaprawy dotéw podczas realizacji nasadzen



powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, nasion chwastéw i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych
obcych elementéw. Nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzic z gleb lekkich
lub $rednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 6,5. Za odpowiednie
przyjmuje sie podtoze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci sptawialnych (gliny i ity). Zawartos$¢
préochnicy musi miescic sie w granicach 0,6 — 6 % wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy,
powinna byé zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé ziemie w
pryzmach, tak, aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe
(folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone.

Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
podlewad. Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem podlane.

Pielegnacja zatozonej zieleni

Dla zatozonej zieleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielegnacyjny zapewniony przez
Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peftne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosci:

Trawniki

e Systematyczne koszenie trawnikéw tak, aby wysokos¢ roslin nie przekraczata 15 cm, wysokosci ciecia
powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane na wysoko$¢ 5 —7 cm
z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (potowa pazdziernika).

e Usuwanie chwastdéw trwatych do czasu trzeciego koszenia.

e Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik nalezy podlewac (w
miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajac tuz po siewie, podlewanie nalezy prowadzi¢ wczesnym ranem
lub wieczorem przy uzyciu korncowek jak najbardziej rozdrabniajgcych strumien wody, tak, aby wysiane
nasiona oraz siewki nie ulegaty wyptukaniu.

e Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego zatozenia, nalezy
stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikdw w ilosciach i czestotliwosciach zalecanych przez
producenta, chyba, Ze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki.
Stosowanie nawozow o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementéw: azotu, fosforu i potasu powinna wynosi¢ 4:1:2
przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m2, nawozenie nalezy stosowaé wieczorem, na suchg trawe
przed spodziewanymi opadami, dawka nawozu powinna by¢ roztozona réwnomiernie na catej
powierzchni trawnika, nawozenie jesienne musi uwzgledniac¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

e Rozsiewajac nawoz nalezy stosowac profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rbwnomiernym
posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadza¢ poza terenem trawnika.

e (Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzgledniaé specyficzne witasciwosci
nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzadzen stosowanych na trawniku.

e Monitoring.

Drzewa i krzewy

e Usuwanie pedow wyrastajgcych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony.

e Usuwaniu odrostéw korzeniowych.

Systematyczne podlewanie drzew i krzewéw w okresie letnim.

Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewéw nawozami mineralnymi o wydtuzonym dziataniu.
Uzupetnianie i poprawianie palikdéw oraz wigzan (drzewa).

Usuwanie chwastéw w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym.

Uzupetnianie kory.




e Poprawianie mis przy drzewach.

e Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.

Ciecia sanitarne i formujace — min. 2 razy do roku.

Usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw (dotyczy krzewdw).

Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych roslin.
Monitoring.

Zabezpieczenie istniejacej zieleni na etapie inwestycji

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony $srodowiska, w trakcie prac budowlanych Wykonaweca realizujgcy

przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednié¢ ochrone s$Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w

szczegblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw

przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej

inwestycji. Jezeli ochrona elementdéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac¢ dziatania majgce
na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,

prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny

by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie
przyrody).

e Na placu budowy zadne drzewa nie mogg pozosta¢ bez skutecznego zabezpieczenia, nawet, jesli nie
przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego.

e Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego uszkodzenia jest
niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew powinien by¢ jak najkrétszy.

e Jezeli to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelkg komunikacje ze strefy systemu
korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestycji tymczasowe szlaki komunikacyjne w tej strefie,
nalezy wykonac i zrealizowaé¢ w technologii minimalizujgcej zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest
poruszanie sie pojazdow i maszyn powodujgcych zageszczanie gruntu iodrywanie korzeni
na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktdrg znajdujg sie korzenie drzew.

e Zalecanymi formami ochrony sg wygrodzenie strefy ochronnej wokét drzewa oraz wyznaczenie szlakéw
komunikacyjnych poza tg strefg, ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne,
wysokie i trwate, doktadna odlegtos¢ ogrodzenia od pnia drzewa powinna zosta¢ okresSlona w
dokumentacji projektowe;j.

o Niedopuszczalne jest sktadowanie w strefie ochronnej drzew materiatéw budowlanych, szczegdlnie tych
mogacych zmieniaé¢ chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips
itp.), oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddéw, Sciekdw itp. srodkéw
niszczacych lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia, pod drzewami nie nalezy rowniez pali¢ ognisk.

e Montaz instalacji podziemnych w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ metoda przeciskowa, odlegtosci
od pnia, od ktérych powinno sie stosowac drgzenie zamiast rowdw otwartych, powinny zosta¢ okreslone
poszczegodlnie dla kazdego drzewa w dokumentacji, przebieg trasy przecisku powinien by¢ dostosowany
indywidualnie do konkretnej sytuacji, podczas prac nalezy chroni¢ warstwe gleby o grubosci ok. 60 cm.

e W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozina pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego
zabezpieczenia. Korzenie nie powinny by¢ wystawione na bezposrednie dziatanie stonca dtuzej niz 1
godz. i pozostawaé odkryte na powietrzu diuzej niz 2 godz. Dtuzsze przetrzymywanie odstonietych
korzeni na powietrzu dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (okrycie
wilgotng jutg, zraszanie lub dzien deszczowy), lecz nie dtuzej niz 8 godz. W innym przypadku, $ciane
wykopu z uszkodzong bryta korzeniowa nalezy zabezpieczyé siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzern okoto 20 cm
szerokosci, pomiedzy S$ciang wykopu aekranem, nalezy wypetni¢ gruboziarnistym podtozem
do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z
piaskiem w stosunku 1:3. Drzewu nalezy zapewni¢ nawodnienie w trakcie trwania robét w czesci nie
objetej wykopem.

e Wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadzaé sie do minimum, tak, aby przeprowadzony zabieg
nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia muszg zosta¢ wykonane ostrymi narzedziami



recznymi, nie nalezy natomiast uzywac siekier, tasakow itp., ktére mogtyby powodowaé dodatkowe
okaleczanie lub postrzepienie korzeni, ran po cieciach nie nalezy zabezpiecza¢ np. mascig ogrodnicza.
Kazde ciecie korzeni wptywa na pogorszenie zywotnosci i inne sg progi krytyczne, dotyczace zamierania
i ryzyka upadku drzewa. Wielkos¢ progu krytycznego powinna by¢ okreslana kazdorazowo przez
inspektora nadzoru indywidualnie dla kazdej jednostki roslinne;j.



