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l. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego ktére ma by¢
wprowadzona po wykonaniu przebudowy ul. Dtugosza w Gorzowie WIkp. tj. drogi gminnej nr 100720F,
klasy technicznej drogi lokalnej (L), na catej jej dtugosci tj. od skrzyzowania z ul. Fredry do skrzyzowania
z ul. Marcinkowskiego. Przebudowg objety jest odcinek 451,70m. W ramach zadania, planuje sie
wykona¢ przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikdw, przebudowe istniejgcych zjazddéw
indywidualnych oraz przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia drogi w zakresie wymiany
istniejgcych oraz budowe nowych wpustow ulicznych wraz z wigczeniem do istniejgcego kolektora waéd
opadowych.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury
drogowej poprzez przebudowe zagospodarowania pasa drogowego ul. Dtugosza. Realizacja projektu ma
na celu podwyzszenie wtasciwosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz warunkow bezpieczenstwa
projektowanego odcinka sieci drogowej miasta Gorzowa Wlkp. dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:

e Przebudowa ul. Dtugosza na odcinku od skrzyzowania z ul. Fredry do skrzyzowania z ul.
Marcinkowskiego (dtugos¢ 451,70m),

e Przebudowa skrzyzowan zwyktych z innymi drogami publicznymi tj. ul. Fredry, Marcinkowskiego,
Cieszkowskiego,

e Budowa ciggdw pieszych wzdtuz przebudowywanego odcinka ul. Dtugosza,

e Budowa zatoki postojowej dla samochoddw osobowych,

e Przebudowa i remont zjazddw publicznych i indywidualnych na posesje przylegte,

e Przebudowa istniejgcego systemu odwodnienia drogi poprzez przebudowe i budowe wpustow
wraz z wigczeniem ich do istniejgcego kolektora deszczowego,

e Przebudowa kolidujacych sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
- sieci wodociggowe],

e Usuniecie kolidujgcych drzew.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Umowa zawarta pomiedzy firmg Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul.
Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw WIkp. a Miastem Gorzow WIkp., ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzow Wlkp.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017, poz. 784),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),
e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124),
e \Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w zachodniej czesci miasta Gorzéw Wlkp.
(gmina Gorzéw WIkp., powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie). Zadanie realizowane bedzie w pasie
drogowym ulicy Dtugosza oraz w zakresie przebudowy skrzyzowan réwniez w pasach drogowych ul.
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Fredry, Marcinkowskiego i Cieszkowskiego. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 1239, 1052, 1125, 1615, 1091, 1000/2; Obreb: 4-Staszica

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze komunikacyjnym zlokalizowanym w catosci w
terenie zabudowy.

Ulica Dtugosza przebiegajgca na kierunku wschod-zachéd stanowi pomocnicze, obok ul. Staszica i
Dunikowskiego potaczenie dwdch waznych osi komunikacyjnych osiedla Staszica tj. ulicy Fredry i ul.
Marcinkowskiego. Stanowi ona réwniez dojazd do zlokalizowanych w jej sasiedztwie domoéw
mieszkalnych gtdéwnie w zabudowie blizniaczej oraz obiektow o charakterze publicznym tj. przedszkola
miejskiego nr 25 oraz pojedynczych sklepéw. W poczatkowym odcinku tej ulicy (w rejonie skrzyzowania
z ul. Fredry) zabudowe przylegta do pasa drogowego stanowi pojedynczy blok mieszkalny
czterokondygnacyjny.

Pas drogowy ul. Dtugosza zagospodarowany jest przez jednojezdniowg droge o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 6,0 wykonang o przekroju ulicznym, ograniczong obustronnie kraweznikami betonowymi,
oraz zlokalizowanymi przy jezdni obustronnymi chodnikami o nawierzchni z ptyt betonowych
chodnikowych. Jako, ze sgsiedztwo przedmiotowej ulicy stanowig przede wszystkim domy mieszkalne
(w zabudowie blizniaczej) do tych posesji w obszarze pasa drogowego prowadzone sg liczne zjazdy
indywidualne. Nawierzchnia tych zjazdéw wykonana jest z kostki betonowej, ptyt betonowych, betonu
cementowego i asfaltowego, oraz rzadziej kostki kamienne;.

Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego ul. Dtugosza (za wyjatkiem obszaru skrzyzowania z
ul. Fredry ktéry niedawno zostat zmodernizowany w ramach przebudowy tej ulicy) nalezy oceni¢ jako
zty. Jezdnia ulicy jest miejscami pozapadana, widoczne sg liczne wykruszenia nawierzchni z betonu
asfaltowego, oraz wiele miejsc napraw czastkowych nawierzchni. Poza tym widoczne jest ogdlne zuzycie
tej nawierzchni oraz oznaki starzenia sie betonu asfaltowego. Chodniki prowadzone wzdtuz jezdni
wykonane z ptyt chodnikowych wykazujg réwniez liczne uszkodzenia oraz braki. Widoczne sg spekania
poszczegdlnych ptyt oraz liczne nieréwnosci wynikajgce m.in. z przerastania korzeni istniejgcych drzew
czy parkowania na tych nawierzchniach pojazddéw. Zjazdy na posesje przylegte réwniez wykazujg liczne
uszkodzenia i nieréwnosci oraz ogdlne zuzycie materiatu, w wielu przypadkach wykonane sg z ptyt
chodnikowych ktére w wyniku niedostatecznej podbudowy oraz nacisku pojazdu ulegty uszkodzeniu.
Opisany powyzej stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego ul. Dtugosza oprdcz obnizonych
waloréw estetycznych i funkcjonalnych stanowi istotne zagrozenie przede wszystkim dla pieszych

uczestnikdéw ruchu.
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4.2 Istniejagce oznakowanie

Jezdnia ulicy Dtugosza posiada oznakowanie poziome wytgcznie przy skrzyzowaniu z ul. Fredry. Jest to
oznakowanie przejscia dla pieszych (linie P-10), koperty dla osoby niepetnosprawnej (P-20 i P-24) oraz
powierzchnia wyfgczona z ruchu (P-21a i P-7b). Na dalszym odcinku znaki poziome nie wystepuja.
Oznakowanie pionowe to znaki srednie mocowane do stupkdw stalowych i lamp. S to znaki:
ostrzegawcze A-7, znaki zakaz: B-2, B-18, B-33, B-36, znaki informacyjne: D-3, D-6. Ulica Dtugosza na
catej dtugosci jest jednokierunkowa od ul. Fredry do ul. Marcinkowskiego. Mniej wiecej w potowie
dtugosci krzyzuje sie z ul. Cieszkowskiego (droga gminna), ktora jest podporzgdkowana w stosunku do
ul. Dfugosza (skrzyzowanie typu T). W przypadku skrzyzowan z ul. Marcinkowskiego, ulica Dtugosza jest
drogg podporzadkowang o czym informuje znak A-7.

Dopuszczalna predko$é na ul. Dtugosza na odcinku do Cieszkowskiego wynosi 40 km/h, na dalszym
odcinku obowigzuje ustawowe ograniczenie predkosci do 50 km/h (60 km/h w godzinach nocnych) —
teren zabudowany.

Poszczegdlne elementy istniejgcej organizacji ruchu oraz okreslenie czy znaki sg przeznaczone do
pozostawienia lub usuniecia przedstawiono na rysunku 2.1.

4.3 Charakterystyka ruchu

Ruch samochodowy na ulicy Dtugosza okresli¢ nalezy jako lokalny. Bezposrednio przy ulicy zlokalizowane
jest przedszkole publiczne (budynek nr 34), co powoduje, ze w godzinach porannych i popotudniowych
odnotowa¢ mozna zwiekszone natezenie ruchu oraz chwilowe problemy parkingowe. Wzdtuz ulicy
dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wystepujg pojedyncze obiekty ustugowe (np. szkota
nauki jazdy). W godzinach poza szczytem z drogi korzystajg gtéwnie mieszkancy osiedla.

Ulica stanowi jednokierunkowag alternatywe dla ul. Staszica, dojazd do parkingdw zlokalizowanych od ul.
Cieszkowskiego. W rejonie ulicy nie ma zlokalizowanych duzych zaktaddéw pracy, fabryk czy firm
generujgcych duze potoki ruchu. Ruch pieszy okresli¢ nalezy jako nieznaczny — brak sklepéw i obiektow
handlowych .

5. Projektowane zagospodarowanie
Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 100720F, klasy technicznej drogi lokalnej zaktada

wykonanie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przebudowy zagospodarowania pasa drogowego
na catej dtugosci ulicy tj. na dtugosci 452 metréow (od skrzyzowania z ul. Fredry do skrzyzowania z ul.
Marcinkowskiego). W ramach przebudowy nie zaplanowano znaczgcych zmian w zakresie uktadu
komunikacyjnego. Jezdnia ulicy prowadzona bedzie, na przewazajgcej dtugosci odcinka po jej
istniejgcym $ladzie, a planowane prace bedg miaty jedynie charakter modernizacyjny oraz poprawiajgcy
warunki uzytkowania drogi przez wszystkich uczestnikdw ruchu w zakresie funkcjonalnosci jak i
warunkoéw bezpieczenstwa.

W tym celu zaprojektowano wykonanie jezdni dwupasowej o przekroju ulicznym, szerokosci 5,5m
(2x2,75m), o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, ograniczanej obustronnie kraweznikami
betonowymi. Wzdtuz krawedzi jezdni prowadzone bedg obustronnie ciggi piesze o szerokosci zmiennej
(min. 2,0m ograniczane cokotami ogrodzen posesji) o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGtA
10x20cm w kolorze szarym. W miejscach bram na posesje przylegte w ciggu projektowanych chodnikéw
wykonane bedg zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze
grafitowym. W dolnym odcinku ul. Dtugosza wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie
zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych (15szt. + 1 szt. dla osoby niepetnosprawnej).
Nawierzchnia tej zatoki wykonana bedzie tak jak nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Przebudowe drogi gminnej (ul. Dtugosza) zaprojektowano przy przyjeciu nastepujgcych parametrow
technicznych:

e Droga publiczna, jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu), gminna
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e Klasa techniczna: droga lokalna (L)

e Kategoria ruchu: KR 1,

e Kategoria terenu: teren falisty,

e Obcigzenie na 0s: 115 kN,

e Predkos$¢ projektowa: 30km/h,

e Skrzyzowania z drogami bocznymi — skrzyzowania zwykte,
e Dtugosc odcinka objetego opracowaniem: 451,70m,

e Nominalna szerokos$¢ jezdni: 1x5,50m (2x2,75m)

e Przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami,

e Szerokos$¢ ciggdw pieszych: 2,0-2,5m,

e Szerokosc jezdni zjazddw: dostosowana do szerokosci istniejgcej: min. 3,0m,
e Rodzaj nawierzchni:

o Jezdnia: mieszanka mineralno-asfaltowa,

o ciagi piesze: kostka betonowa,

o zjazdy: kostka betonowa w kolorze grafitowym,

o zatoka postojowa: mieszanka minetalno-asfalotwa,
Promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0-12,0m,

e Promienie wytukowan na zjazdach: R=3,0-5,0m lub skosy 1:1.
Jezdnia ulicy Dtugosza wykonana zostanie jako nawierzchni bitumiczna z SMA8 50/70.
Na szerokosci przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika (szerokosci 30 cm) nalezy wykonaé z ptytek
chodnikowych 30x30x8cm w kolorze z6ttym z uwypukleniami ostrzegawczymi. Pas ten przeznaczony
bedzie do informowania oséb niedowidzgcych o zblizaniu sie do krawedzi jezdni.
Teren opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw umieszczonych na stupach
energetycznych linii napowietrznej. W ramach zadania nie planuje sie dodatkowych prac zwigzanych z
oswietleniem.
Projektowana przebudowa ul. Dtugosza charakteryzuje sie znaczng amplitudg wysokosciowg trasy.
Rdznica wysokosci pomiedzy najnizej potoznym punktem trasy (rejon skrzyzowania z ul. Fredry) a
najwyzej potozonym (rejon skrzyzowania z ul. Marcinkowskiego) wynosi az 18,62m. Projektowang
niwelete dostosowano do istniejgcych warunkdw, w tym w szczegdlnosci rzednych terenu istniejgcego,
wysokosci istniejacych wlotéw drég bocznych i zjazdéw oraz zabudowy zlokalizowanej wzdtuz pasa
drogowego.
Charakterystyczne parametry niwelety przebudowywanego odcinka drogi:

e max. pochylenie podtuzne: 7,7%

e min. pochylenie podtuzne: 0,66%

e promienie tukéw wypuktych: R3=1.500m; R4=1.300m

e promienie fukdw wklestych: R1=2.000m; R2=2000m
W celu sprawnego odprowadzenia wody opadowe] z powierzchni utwardzonych pasa drogowego,
wszystkie te powierzchnie zaprojektowano z pochyleniami poprzecznymi o parametrach:

Jezdnia - pochylenie jednostronne: 2,0%

Chodniki - pochylenie jednostronne: ~2,0 %
e Zjazdy - pochylenie dostosowane do rzednych posesji oraz rzednych jezdni: max. 5%

6. Dane dotyczace zdarzen drogowych
Zgodnie z danymi udostepnianymi na stronie internetowej Komendy Wojewddzkiej Policji w Gorzowie

WIkp. na odcinku drogi objetej projektem w roku ubiegtym nie wystgpity zdarzenia drogowe majace
charakter wypadku drogowego (brak rannych lub ofiar $miertelnych).
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7. Opis projektu statej organizacji ruchu

Charakter prac objetych projektem powoduje koniecznos¢ dostosowania obecnego sposobu organizacji
ruchu w rejonie objetym opracowaniem do nowego zagospodarowania. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonania nowego oznakowania poziomego, uzupetnienia brakujgcego oznakowania pionowego w celu
dostosowania organizacji ruchu do obecnie obowigzujgcych wymagan w tym zakresie oraz poprawy
czytelnosci organizacji ruchu i bezpieczeristwa.

W zwigzku z powyziszym projekt przewiduje usuniecie czesci oznakowania, pozostawienie czesci
oznakowania z ewentualng korekty ich lokalizacji i wymiang tarcz na nowe oraz ustawienie nowego
oznakowania pionowego. W celu dostosowania istniejgcego oznakowania do nowego
zagospodarowania zaprojektowano wykonanie nowych znakéw pionowych w postaci znakéw
ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych. Z uwagi na lokalnym charakter drég oznakowanie
poziome ograniczono do minimum.

Istotng zmiang jest wyznaczanie na poczgtkowym odcinku jezdni ul. Dtugosza stanowisk postojowych do
parkowania ukosnego, o kacie 45 stopni wzgledem kierunku ruchu. Stanowiska oznakowane zostang
liniami P-18 oraz znakami pionowymi D-18 z tabliczkami T-30g (tabliczka wskazujgca sposéb
parkowania) oraz tabliczkg T-3a , koniec”. Pierwsze stanowisko zaprojektowano jako miejsce dla oséb
niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m i gtebokosci 5,0 m. Stanowisko to oznakowac nalezy za pomoca
znakow poziomych P-24 z pokryciem powierzchni stanowiska niebieskg farbg. Dodatkowo przewidziano
znak D-18a z tabliczkg T-29.

Pozostate stanowiska zaprojektowano o szerokosci 2,5 m i gtebokosci 5,0 m. tgczna liczba stanowisk
wynosi¢ bedzie 15+1. Z uwagi na wyznaczenie stanowisk niezbedne jest wykonanie na wjezdzie w ul.
Dtugosza oznakowania P-21a i P-7b, tzw. powierzchni wytgczonej z ruchu. Dodatkowo na wjezdzie
wyznaczono przejscie dla pieszych znakami P-10 i P-14, ktére obustronnie oznakowac¢ nalezy znakami
D-6.

Na wjezdzie zastosowac nalezy znaki zakazu: B-35 i B-5 (montaz na stupku wysiegnikowym) oraz znak
informacyjny D-3. Z uwagi na zmiane oznakowania niezbedna jest rowniez korekta tablic F-6 na ul.
Fredry.

Znaki B-2, B-35 i D-5 powtérzy¢ nalezy za skrzyzowaniem z ul. Cieszkowskiego.

Na odcinku od Fredry do ul. Cieszkowskiego wprowadza sie ograniczenie predkosci do 30 km/h ze
wzgledu na przedszkole oraz wyznaczone na jezdni stanowiska postojowe ukosne.

Przed skrzyzowaniem z ul. Staszica zaprojektowano z uwagi na brak dostatecznej widocznosci znak P-12
i B-20 ,,stop”. Na wjezdzie ustawi¢ znak B-2.

W zwigzku z ograniczong szerokoscig chodnika przy budynku wielorodzinnym w miejscu projektowanej
zatoki do parkowania skosnego, w nawierzchni zatoki nalezy zamontowac ograniczniki wys. ~5cm i
dtugosci ~Im majgce na celu ograniczenie dojazdu pojazdéw do krawedzi zatoki postojowej (do
kraweznika) a tym samym zabezpieczenie szerokosci chodnika przed zajmowaniem go przez pojazdy
(przedni zwis pojazdu). Zaprojektowano ograniczniki (15 szt.) w postaci przykrecanych do nawierzchni
poprzez tgczniki mechaniczne (Sruby i kotki rozporowe) belek wykonanych z materiatu sztucznego w
kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi w kolorze biatym.

8. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: -1V kwartat 2020 r.- po zakonczeniu

robot budowlanych.
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9. Ogdlne wytyczne do oznakowania
Oznakowanie pionowe —wymagania
Tarcze znakéw nalezy montowaé na stupkach stalowych @60mm. Projektuje sie montaz tarcz znakéw

na stupkach prostych (w przypadku znakéw lokalizowanych przy jezdni) lub stupkach wysiegnikowych
wygietych pod katem 90 stopni "typ szubienica" (w przypadku, gdy zastosowanie oznakowania
pionowego koliduje ze skrajnig pozioma jezdni lub skrajnig pieszych). Taki stupek nalezy zastosowac w
przypadku znakéw D-6 i D-3 na wjezdzie od ul. Fredry.

2,00 L
A stupek wysiegnikowy
=
w0
(o]
£
E min. 0,5m
I —
3,00
jezdnia ciag pieszojezdny pobocze
T T

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie montaz znakdéw na stupach latarni. Znaki zlokalizowac przy
zachowaniu skrajni drogowej 0,5 m oraz w przypadku lokalizacji przy chodnikach skrajni poziomej 0,2
m.

W przypadku znakdéw montowanych na stupkach wysiegnikowych nalezy dodatkowo zwréci¢ uwage na
skrajnie wysokosciowg (2,2 m dla chodnika).

Wszystkie nowoprojektowane znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)”. Na drodze gminnej zastosowac nalezy znaki mate, z wyjatkiem
znakow D-6, ktére powinny byé¢ srednie. Podobnie jako $rednie nalezy wykona¢ znak B-20 przed
skrzyzowaniem z ul. Marcinkowskiego, znak D-1 na Marcinkowskiego oraz znak F-6 na ul. Fredry.
Wszystkie tarcze znakow projektowanych wykonac z folii typu 2. Ponadto tarcze znakow istniejgcych
przewidzianych do pozostawienia lub przestawienia nalezy wymienié na tarcze wykonane z folii typu 2

Oznakowanie poziome —wymagania
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

W projekcie zastosowano nastepujgce oznakowanie poziome: P-7b, P-10, P-12, P-14, P-18, P-21a, P-24.
Wykonane oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie :

e dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, takze podczas opaddw deszczu,
e dobrgijednoznaczng czytelnoscig znakéw,
e zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych,
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e odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,
e wysokg trwatoscig,
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

10. Opinie do projektu

W ramach opiniowania proponowanej zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z projektem
przebudowy ul. Dtugosza, projekt ztozono do:

Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. — Wydziat drég — zaopiniowano bez uwag

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. — zaopiniowano z dwoma uwagami (zgodnie z zatgczong
kopig pisma):

W odniesieniu do przedmiotowych uwag, zachowujac ich chronologie z pisma:

1. Nie zastosowano sie do uwagi — ul. Dtugosza jest drogg gminng o niewielkim natezeniu ruchu zaréwno
pojazdéw samochodowych jak i pieszych. W zwigzku z powyzszym zrezygnowano z dodatkowych
oznaczen poziomych nadajgcych dodatkowe przywileje jednej z grup uzytkownikow. Oznakowanie P-10
zastosowano jedynie w rejonie skrzyzowania ul. Dtugosza z ul. Fredry tj. wzdtuz ciggu pieszego
prowadzgcego od ul. Stowianskiej w kierunku osiedla Staszica.

2. Zastosowano sie do uwagi — poprawiono oznakowanie poprzez przeniesienie oznakowania D-3 ( w
rejonie skrzyzowania ul. Dtugosza i ul. Fredry) na osobny stupek.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Romankiewicz
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Il. RYSUNKI

1.1. Plan orientacyjny skala 1:20 000
2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
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BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
JEDNOSTKA ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw WIkp.
PROJEKTOWA ) 600481 971, * t.romankiewicz@wp.pl
INWESTOR MI-ASTC? GORZOW WIELKOF’OLSKI
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIikp.
TEMAT Przebudowa ul. Dtugosza w Gorzowie Wlkp.
FAZA PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO
BRANZA INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
mgr inz. upr. proj. w specjalnosci drogowej 29.07.2019
PROJEKTANT Tomasz Romankiewicz nr LBS/0074/POOD/11
RYSUNEK PLAN ORIENTACYJNY
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
29.07.2019 1:500 1 1
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LEGENDA
BRANZA DROGOWA

Jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA

Jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej SMA
(odcinek z wzmocnieniem podtoza gruntowego)

Ciagi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGtA
10x20cm w kolorze szarym

Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w
kolorze grafitowym

Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w
kolorze szarym

] NS

Zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA
10x20cm w kolorze szarym

7///% Zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGtA
Dz 10x20cm w kolorze niebieskim

i

Zielenr - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszankg nasion
traw

Kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm na tawie bet. C12/15
z oporem (h=12cm)

_____ Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie bet. C12/15
z oporem (h=2cm)

_____ Opornik betonowy 12x25 cm na tawie bet. C12/15
z oporem (h=0-1cm)

Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm na tawie bet. C12/15
z oporem

Pas ostrzegawczy szer. 30 cm z kostki bet. typ Pozbruk
STOP 30x30cm (lub réwnowazne) w kolorze zéttym

Granice dziatek ewidencyjnych

@ Drzewa przewidziane do usuniecia

LEGENDA
BRANZA INZYNIERIA RUCHU

V Istniejace oznakowanie pionowe do pozostawienia

X Istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

f 9“-/3 Projektowane oznakowanie pionowe (znak maty)

SN
@ 95,‘/6 Projektowane oznakowanie pionowe (znak $redni)
P-4

Oznakowanie poziome wg odrebnego
opracowania - przebudowy ul. Wojska Polskiego
—

P-10 mm==  projektowane oznakowanie poziome

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzow WIlkp.
@ 600 481 971, 4 t.romankiewicz@wp.pl

INWESTOR

MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.

TEMAT

Przebudowa ul. Dtugosza w Gorzowie Wlkp.

FAZA

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO

BRANZA

INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO

FUNKCIA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz.
Tomasz Rimankiewicz nr LBS/0074/POOD/11 28.08.2019

upr. proj. w specjalnosci drogowe;j

RYSUNEK

DATA:

PLAN SYTUACYINY

28.08.2019

SKALA: NR RYSUNKU:

1:500 2

ARKUSZ RYSUNKU:

1
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[11. ZALACZNIKI

1. Opinia Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. — Wydziat drég z dnia 6.08.2019r.
2. Opinia Komendy Miejskiej Policji z dnia 5.08.2019r.
3. Zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.
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Urzad Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydziat Drog
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wlkp.

Gorzéw Wielkopolski 06.08.2019r.

WDR-I.7221.212.2019.RH

Opinia

w przedmiocie organizacji ruchu na odcinku pasa drogowego

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegofowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784 z péin.zm.), art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2068 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:
Biuro Projektowe

Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wielkopolski

opiniuje

pozytywnie projekt statej organizacji ruchu drogowego po przebudowie ulicy Diugosza

w Gorzowie Wielkopolskim

z up. PREZYBENIA MIn:
wykonano w 3 egz. ;
LV

2 egz. wnioskodawca ;’\"E!-::i(.‘j 1) sgh gl
1 egz. WDR a/a

Pase/m Drogowym
(1)



Wydziat Ruchu Drogowego
%‘%i Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Wyszynskiego 122 66-400 Gorzow Wlkp. resort 791 2570
tel. 95 7382570 fax. 95 7382575 resort 791 2575

Gorzéw Wilkp. 2019/08/05

R -5321.277.2019.MP
R - 6819/19

OPINIA

Na podstawie art. 10 ust.12 Ustawy z dnia 20 czerweca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
/ Dz. U. Nr 58 poz. 515 z pézn. zm. / oraz § 7 ust.1,2 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003 r. / po rozpoznaniu
wniosku:

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wlkp.

z uwagami, projekt stalej organizacji ruchu drogowego dla zadania: ,Przebudowa
ul. Dlugosza w Gorzowie Wlkp.”

1. W rejonie skrzyzowan zaleca sig wyznaczy¢ przejécia dla pieszych.

2. Wspélne umieszczenie na jednym stupku znakéw D-3 i D-6 jest niezgodne
z rozwigzaniami okre§lonymi w pkt. 1.5.2. zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach.

O terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu nalezy obowiazkowo poinformowaé KMP
Gorzéw Wlkp. na 7 dni przed ich wprowadzeniem, powolujac sie na numer R — 5321.277.2019.MP

fliejski Policji
rfzowie Wikp




