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ZD-2/661/PS/G/25.1/22

Inzynieria Jerzy Sowa
ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784) i na podstawie art. 10
ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 t.j) oraz
upowaznienia Starosty Olkuskiego Nr 58/2015 z dnia 02.12.2015 r. dla Dyrektora Zarzadu
Drogowego w Olkuszu do zalatwiania spraw w jego imieniu, po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu w ramach projektu
zadania pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Olkuszu” w miejscowosci Olkusz,

zatwierdzam
ww. projekt z nastgpujacymi uwagami:

— traci wazno$¢ zatwierdzenie nr ZD-2/661/PS/G/25/22 z dnia 12.07.2022r.

— nalezy usuna¢ z jezdni oznakowanie poziome w postaci znakéw P-23 i P-26

— kolorystyka, wielko$¢ oraz parametry techniczne znakow drogowych powinny
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z p6zn. zm.)

O terminie wprowadzenia organizacji ruchu nalezy powiadomié Zarzad Drogowy
w Olkuszu oraz Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, co najmniej na 7 dni przed
dniem jej wprowadzenia.

Warunkiem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest dokonanie odbioru
technicznego oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w obecnosci:
przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zarzadu Drogowego w Olkuszu, ktory
dokona protokolarnego odbioru ustawionego oznakowania Wwg ,Projektu odbioru stalej
organizacji ruchu”. Protoké! odbioru stanowi integralng czgsc projektu stalej organizacji

ruchu.

Zalacznik:
- 1 egzemplarz projektu

Otrzymuja:

@ Adresat EKTOR
Zarzgdu Drogowego w Olkuszu
2. ala
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

TYTUL PROJEKTU:

"Budowa ul. Zielonej w Olkuszu"

ZAWARTOSC:

Projekt organizaciji ruchu:
- Czes¢ opisowa
- Czes$¢ rysunkowa

‘ - Zatgczniki / Uzgodnienia

LOKALIZACIA:

Miejscowos¢:  Olkusz

Gmina: Olkusz

Powiat: Olkusz

Wojewddztwo: Matopolskie
INWESTOR:

GMINA OLKUSZ

ul. Rynek 1

32-300 Olkusz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

!_l DRJTE@ N HORTON

« T ul.Lesna 8
. tel: 735-245-685 42-620 Nakto Slaskie

Opracowat:
Wiestaw Wiecek
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Projekt podlega ochronie prawa autorskiego i jakiekolwiek wykorzystanie bqdz udostepnianie tego opracowania bez

zgody autora jest zabronione. Faragd Propowy Olkcusra
32-300 Olkusz; ok 1 ‘.175‘,5;,1;’713
tel 32/ 643 02 40,643 0209
tel fax 32! 843 1 ‘( ‘
i Kre kusz.p
e-mail; seke Al - OlUSZ.F
e NP> 837-18-32-436

REGON 276285183,




SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA
DANE OGOLNE

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
CHARAKTERYSTYKA DROGI

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

W W NN AW N e

OPIS SPOSOBU OZNAKOWANIA MIEJSCA ROBOT
10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
11. UWAGI KONCOWE

O A
W A 04

Projekt stalej organizacji ruchu ( ; 226




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z p6Zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311
z péin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robd6t oraz pomiaréw diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym;

Dokumentacja kartograficzna;

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjq istniejgcego oznakowania;

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania:
Budowa ul. Zielonej w Olkuszu

Branza:
Drogowa — Projekt statej organizacji ruchu

Inwestor:
GMINA OLKUSZ

ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach realizacji

inwestycji pn.: "Budowa ul. Zielonej w Olkuszu" - Budowa drogi wraz z budowa kanalizacji
deszczowej, kanatu technologicznego i oswietlenia. Inwestycja zlokalizowana jest gminie Olkusz.
W zakres opracowania wchodzi lokalizacja projektowanego oznakowanie docelowego.
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4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Zielona — jest drogg gminng nr 120307k. Analizowany odcinek drogi charakteryzuje sie
lokalnym natezeniem ruchu. Odcinek objety niniejszym projektem nie posiada chodnik dla
pieszych. Ulica Zielona w gtéwnej mierze zapewnia obstuge przylegtych budynkéw mieszkalnych.
Droga ta administrowana jest przez Gmine Olkusz. Ulica posiada cze$ciowo nawierzchnig asfaltowg
w stanie dobrym, oraz czesciowo utwardzong w stanie ztym. Jest droga jedno jezdniows,
dwukierunkowg po ktorej nie kursuje komunikacja miejska.

Ulica Rabsztynska jest drogg gminng nr 120310k. Analizowany odcinek drogi charakteryzuje
sie umiarkowanym natezeniem ruchu. Odcinek objety niniejszym projektem posiada chodnik dla
pieszych. Ulica Rabsztynska w giéwnej mierze zapewnia obstuge przylegtych budynkow
mieszkalnych oraz stanowi potaczenie sgsiadujacych dzielnic. Droga ta administrowana jest przez
Gmine Olkusz. Ulica posiada nawierzchnie asfaltowa w stanie dobrym, jest drogg jedno jezdniowa,
dwukierunkowa po ktérej kursuje komunikacja miejska.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym analizowane odcinki ulicy Zielonej w miejscowosci Olkusz posiada
nastepujgce parametry techniczne:

kategoria drogi: gminna

ilos¢ jezdni: 1

ilo$¢ paséw ruchu: 2 (po jednym w kazdym kierunku)

szerokos$¢ jezdni: ok 5,0m

nawierzchnia: nawierzchnia asfaltowa/ utwardzona

predkos¢ dopuszczalna ograniczona znakami: 50 km/h (teren zabudowany)

ciagi piesze: ruch pieszych odbywa sie poboczem

Istniejagce oznakowani pionowe jaki poziome zostato przedstawione na zatgcznikach

mapowych stanowigcych integralng czes¢ niniejszego projektu.

W stanie istniejgcym analizowane odcinki ulicy Rabsztynskiej w miejscowosci Olkusz
posiada nastepujgce parametry techniczne:

kategoria drogi: gminna

ilos¢ jezdni: 1

ilo$¢ pasow ruchu: 2 (po jednym w kazdym kierunku)

szerokos¢ jezdni: ok 6,0-9,0m

nawierzchnia: nawierzchnia asfaltowa

predkos¢ dopuszczalna ograniczona znakami: 50 km/h (teren zabudowany)

Ciagi piesze: ruch pieszych odbywa sie chodnikami

Istniejgce oznakowani pionowe jaki poziome zostatlo przedstawione na zatacznikach

mapowych stanowigcych integralng czesc¢ niniejszego projektu.
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane oznakowanie docelowe nalezy zlokalizowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Oznakowanie nowe nalezy zamontowac¢ na nowych stupkach przektadajgc istniejgce znaki nie
podlegajgce wymianie na nowe, zachowujac minimalng skrajnie wysokosci. Projektowane
oznakowanie nalezy wykonac zgodnie zrysnr1i2.

Do wykonania lica znaku nalezy zastosowac folie odblaskowg I typu za wyjatkiem znakow

A-7, B-20 oraz D-6 ktore nalezy wykonac z folii Il typu

Rozmiar znakow: Mate za wyjatkiem znakéw A-7, B-20 oraz D-6

Oznakowanie poziome: cienkowarstwowe

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Docelowe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zakresu prac nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr
170, poz. 1393, z uwzglednieniem zatacznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Szczegdty wykorzystanego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zatgczonych planach sytuacyjnych w skali 1 : 500 (Rys. nr 1 2).

8. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest wykonaniem robét budowlanych
w ramach przedmiotowej inwestycji.

9. OPIS SPOSOBU MONTAZU OZNAKOWANIA

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) i ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe
wielkosci wyiszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki muszg by¢ odblaskowe
(wykonane z foli przynajmniej 2 typu).

Tarcze znakdéw zostang wykonane z blachy grubosci co najmniej 1,25mm. Tarcza musi by¢
réwna i gtadka — bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Znaki zostang zamontowane w poboczu na
stupku stalowym okragtym, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:
Po prawej stronie jezdni, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;
Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z okreslonej strony
znaku.
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Sposdb umieszczania znakow:
Znaki zaleca sie mocowac na stupkach stalowych okragtych. Przy ustawieniu dwoéch lub

trzech znakow na jednym stupku w uktadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajacy wazniejszg
tresé.

Odlegtos¢ znakéw pionowych od jezdni powinna wynosi¢:

Na ulicach - w odlegtosci od 0,5m do 2m od krawedzi jezdni;

Na drogach - w odlegtosci min 0,5m od krawedzi pobocza jezdni.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw:

Wysokos¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie
bedacych ulicami w obszarze zabudowanym.

Widocznosé znakow:
Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujacych pojazdami w jednakowym stopniu zaréwno
w dzien jak i w nocy.

. 10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do 30.12.2023

11. UWAGI KONCOWE
Montaz oznakowania prowadzi¢ w sposéb mozliwie najmniej uciazliwy dla kierujgcych;
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