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wewnetrznej skrzydta. Narozniki rynny uszczelnione sa naktadang od stronny zewnetrznej taéma
bitumiczna zabezpieczona ksztattka z aluminium.

Podstawa jest przystosowana do zatozenia izolacji na catym obwodzie. Zaleca sie izolacje
z wetny mineralnej grubosci 50 mm. Materiat izolacyjny powinien mie¢ klase reakcji na ogien A1,
odznaczac sie duza gestoscig (min 150 kg/m?) i izolacyjnoécig termiczna (opdr cieplny Ri = min.
1,25 m2K/W). Wspdtczynnik przenikania ciepta dla podstawy izolowane] wetna mineralna
0 grubosci 50 mm wynosi U= 0,80 [W/m?K]. Szczelnos¢ przed przenikaniem wilgoci uzyskuje sie
przez izolacje materiatami bitumicznymi odpowiednimi dla konstrukeji danego dachu.

Rynna aluminiowa jest potgczona zebatkowym zawiasem liniowym z otwierang pokrywa
wzdtuz dtuzszego boku klapy. Zawias chroniony jest przed niepozadanymi zanieczyszczeniami
aluminiowg ostong. Rama pokrywy jest jednoczesciowa, wykonana ze specjalnie
zaprojektowanego profilu aluminiowego, pozwalajacego na montaz przykrycia z poliweglanu
kanalikowego o grubosci 10, 16 lub 20 mm. W wykonaniu podstawowym stosowana jest ptyta
z poliweglanu Lexan LT2UV169X, o grubosci 16 mm Opal White. Styk ptyty poliweglanowe;
Jest uszczelniony z profilem pokrywy ksztattowg uszczelka z EPDM. Docisk ptyty poliweglanowej
do uszczelki zapewnia aluminiowy profil zatrzaskowy o wysokosci odpowiedniej dla danej grubosci
poliwgglanu. SzczelnoSC powietrzna uzyskana jest dzieki uszczelce z EPDM zamontowanej
pomiedzy profilem pokrywy a profilem rynny. Ksztatty i wymiary profili aluminiowych sa
chronione zastrzezeniem patentowym.

Rysunek 5.38. . Listwy pomiarowe w klapie SCO-1-L
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Rysunek 5.39. Instalacja pomiarowa w klapie SCO-1-L

Listwy pomiarowe
Instalacja

Puszka

Czujnik cisnienia CCZ

Loy =

5.8.3. Wymiary klap SCD-1-L

SICIEGOL A
SKALA LS

I

@

Rysunek 5.40. Uktad pomiarowy w klapie SCO-1-L

Klapa SCD-1-L
Listwy pomiarowe
Instalacja

Puszka

Czujnik cisnienia CCZ

ISR SIS

materiat wbudowano
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Rysunek 5.41. Klapa jednoskrzydtowa SCO-1-L

1. Zespdt podstawy

2. Zespot skrzydta

3. Zespol mechanizmu napedu
4. Instalacja pomiarowa

Rysunek 5.42. Klapa Jednoskrzydiowa SCD-1-L w pozycji otwarte]

Tabela 5.19, Wymiary charakterystyczne klap SCD-1-L

matena? wbudowar

Wrgmigginalny Ws-m:hrzavfcgozyc_u Powierzchnia Ciezar
i w | (zawiasy) Wotw. Hotw. geo:le[.lt;)gizrﬂa pok’;M‘ [NJ
[mm] [rm] (i) [mm]
1 000 1000 1880 670+n 1 190
2 1000 1200 1880 670+h 12 210
3 000 1300 1880 670+h 1.3 215
4 1000 1400 1880 670+h 1,4 225
5 1000 1500 1880 670-n 1.5 240
6 1000 1600 1880 670+h 16 245
7 1000 1700 1880 670+h 17 250
8 1000 1800 1880 670+h 1.8 260
2 1000 2000 1880 670+h 2 340
10 1000 2200 1880 670+h 2,2 370
T 1000 2300 1880 670+h 23 380
2 1000 2400 1880 670+h 2,4 375
13 1000 2500 1880 670+h 2.5 390
14 1100 1100 2060 740+h 121 205
15 1700 2000 2060 740+n 2,2 355

N

.............................

podp:s kier bud
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16 1150 1150 2150 770+h 1,32 215
17 1150 2000 2150 770+h 2.3 355
18 200 1200 2235 800+h 1,44 230
19 “200 1500 2235 800+h 1.8 260
20 1200 1700 2235 BOO+h 2,04 270
27 1200 1800 2235 800+h 26 280
22 1200 2000 2235 800+h 2,4 380
23 250 1250 2315 830+h 1,56 235
24 1300 1300 2410 865+h 1,69 245
25 300 1500 241 865+h 1,95 265
26 00 1600 2410 865+h 2,08 275
27 300 1800 2418 865+h 2,34 290
28 1300 1900 2410 865+h 247 375
29 1300 2000 2410 865+h 26 385
30 1300 2200 2410 865+h 2,86 415
3 1300 2500 2410 B65+h 3.25 440
32 1400 1400 2595 930+h 1,96 265
33 1400 1500 2595 930+h 2.1 275
34 1400 1800 2595 930+h 2,52 300
35 1400 2000 2595 930+h 2.8 405
36 1400 2500 2595 930+h 35 460
37 1450 1450 2690 965+h 21 275
38 1500 1500 2765 995+h 2,25 290
39 1500 1700 2765 995+h 255 310
40 1500 1800 2765 995+h 2,7 320
A7 1500 2000 2765 995+h 3 430
42 1500 2200 2765 995+h 33 450
43 1500 2300 27865 995+h 3,45 460
44 1600 1600 2940 1060+h 2,56 310
45 1600 1700 2940 1060+h 2,72 320
46 600 1800 2940 1060+h 2,88 330
47 1600 2000 2940 1060+h 3.2 440
48 1500 2200 2940 1060+h 352 470
49 1600 2300 2940 1060+h 3,68 480
50 1600 2500 2940 106C+h 4 500
51 1700 1700 3120 125+h 289 330
52 1700 1800 3120 N25+h 3.06 340
53 1700 2000 3120 125+h 34 460 .
54 1700 2200 3120 1125+h 3,74 490 matBl‘lal whudows
55 1800 1800 3295 | 190+h 3,24 350 | J )LZ
pod is k!er bud

Podstawowe wymiary wysokosci podstawy klapy wynosza 350, 500, 700 mm. Mozliwe jest
wykonanie klap o innych wymiarach podstawy, jednak nie nizszych niz 350 mm. Dla klap
0 wysokosci podstawy innej niz podstawowa nalezy przyjmowaé jako obowigzujace deklaracje
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powierzchni czynnej As klapy o podstawie nizszej.

5.8.4. Tryby dziatania klap SCD-1-L

Klapy SCD-1-L moga dziatac w trzech trybach:

e Tryb pozarowy - po uruchomieniu alarmu pozarowego klapy otwierajg sie do
maksymalnego wychylenia po otwarciu, przez 30 minut, klapy zamykaja sie przez trzy
sekundy | otwierajg ponownie, Zapobiega to przymarznieciu i daje gwarancje otwarcia sie
klapy.

e Tryb przewietrzania - po uruchomieniu przewietrzania poprzez wcisniecie przycisku
przewietrzania klapy clwieraja sie pozwalajac na przewietrzanie budynku,

e Tryb wytazu dachowego - po wciénieciu i przytrzymaniu przycisku BUTTON na ptycie
gtéwnej centrali N-0200 klapy otwierajg sie pozwalajac na wykorzystanie ich jako wytazu
dachowego. Gdy klapa jest otwarta w ten sposdb na ptycie gtéwnej, na wyswietlaczu bedzie
wyswietlana litera A. Zamkniecie klapy nastepuje po ponownym wcidnieciu i przytrzymaniu
przycisku BUTTON lub po aktywacji i zresetowaniu alarmu pozarowego.

5.8.5. Napedy

Klapa dymowa SCD-1-L wyposazona jest w sitownik elektryczny 24VDC. Standardowo
montowany jest sitownik Grasl typu SG. Naped z sitownika na pokrywe klapy przenaosi specjalnie
zaprojektowany mechanizm, a potozenie pokrywy ustala zamek sprezynowy.

Rysunek 5.43. Zamek sprezynowy MHV

W przypadku wystapienia koniecznosci awaryjnego zamkniecia skrzydta klapy nalezy:

o odtaczyé unieruchomiony sitownik od skrzydta [poprzez odtaczenie éruby oczkowe;
od zamka MHV, lub wykrecenie sruby oczkowe] z sitownika, lub odtaczenie
sitownika E od konsoli mocujacej),

e zamknac skrzydto | zabezpieczy¢ przed otwarciem.

o skontaktowac sie z serwisem firmy SMAY

Sitownik obstuguje obie funkcje klapy: otwarcia w celu odprowadzania dymu w momencie
wystapienia alarmu oraz funkcje okresowego przewietrzania. Za zasilanie | sterowanie
sitownikiem odpowiedzialny jest Modut Zasilajaco-Sterujacy ZODIC-M,

Do napedu klapy dobierane sg sitowniki w zaleznosci od wielkosci klapy | wymaganego
parametru SL [(obciazenie éniegiem). Korpusy sitownikdw wykonywane sa z anodowanego
aluminium, a ttoczysko z aluminium, stali nierdzewnej 1.4301 lub St52 ocynkowane]. Stopien
ochrony obudowy IP wynosi 54. Temperatura pracy miesci sie w zakresie od -25°C do +60°C.
Sitowniki spetniaja wymagania dopuszczalnej emisji zaktdcen wyznaczone przez norme EN55011.
Elektroniczny wytacznik zabezpiecza przed przeciazeniem. Standardowy wymiar éruby oczkowe|
ttoczyska @8 [mozliwe warianty: @4, @10]. Jako opcja wykonania mozliwe sa inne wersje
zakonczenia ttoczyska i malowanie obudowy sitownika na kolor z palety RAL. Dane

charakterystyczne sitownikow kla rzedstawia ponizsza tabela.
=2 e ’ materia!!wbudowano
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Uwagal!

Maksymalny pobor pradu sitownika klapy nie moze przekroczyé 12A.

Tabela 5.20. Dane charakterystyczne sitownikow klapy dymowej SCD-1-L

Parametry sitownika dla najwieksze] powierzchni geometryczne) klapy (wx ] z
Parametr lyposzereqgu
1100x1100 | 1000x2300 | 15001800 1600x1600 | 1700x2200
Napiecie zasilania 24VDC
F’Ob_or pradu przy pracy bez 08 A
obciazenia
Zakres temperatur otoczenia -25°C do +60°C
Maks. dopuszczalna
ternperatura wedtug 300°C-30 min
EN 12101-2 zatacznik G
Stopien ochrony wedtug DIN EN P54
60529
Pobér pradu przy petnym
sbiciazeniu [A] 4,0 6,0 8.0 10,0 12,0
PRRQUGSC hez cbcraden's 67-36,7 21,9-36.8 30,3-26.8 17,1-25.6 17,1-25.6
[rm/s]
PrEOKaSC przy peym 5.3-29,2 15,2-25.6 18,1-22,0 12,7-19,0 1,7-17,6
obciazeniu [mm/s)
Trybprdcy pray ohciazeniu 524 522 521 522 522
szczytowym w temp. 25°C
Tryb pracy przy obciazeniu 0 .
ciaglym w ternp. 40 53 20% 53 10% 53 5% 53 5% $3 5%

5.8.6. Schemat podtaczenia sitownika klapy

Zasilanie sitownika nalezy podtaczy¢ do wyjscia centrali N-0200 wg ponizszego schematu.
Krancowki sitownika nalezy podtaczy¢ do Modutu Zasilajaco-Sterujacego za poérednictwem
Wytacznika Wentylatora WWZ [patrz punkt 5.13.3.). W razie niepoprawnego kierunku wysuwu
sitownika nalezy odwrdci¢ polaryzacje podtaczonych przewoddw [zamieni¢ miejscami podtaczone

dwa przewody).

UWAGA!

Przed odwrdceniem polaryzacji wytaczy¢ zasilanie centrali N-0200 poprzez wytaczenie
bezpiecznikow 2F16. Podpinanie kabli pod wyjécie sitownika 24VDC, podczas gdy centrala jest
zasilona, moze skutkowac uszkodzeniem centrali!

UWAGA!

Jezeli jedng klape podnosza dwa sitowniki nalezy podtaczyc je oba pod jedno wyjscie

centrali.

materiat wbudowano
F)

J"'poép,-&
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Centrala sterujgca
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Rysunek 5.44. Schemat podtaczenia zasilania sitownika klapy

5.8.7. Wyposazenie dodatkowe

Krata antywtamaniowa KA

Rola kraty antywtamaniowe] jest zabezpieczenie obiektu przed wejsciem oséb
nieuprawnionych, przez klape dymowa. Kraty wykonywane sa w petnym zakresie wymiarowym
klap. Kraty antywtamaniowe wykonywane sa z uzyciem standardowych i specjalnych profili
stalowych ocynkowanych i rur 1/2". Maksymalny odstep miedzy rurami wynosi 180 mm. Moga by¢
lakierowane w wybranym kolorze z palety RAL. Montowane sa w otworze pod podstawa klapy. Dla
unikniecia kolizji z elementami napedu, moga by¢ wykonane w dwdéch elementach.

materiat wbudowano

Rysunek 5.45. Krata antywtamaniowa KA

Krata przeciwupadkowa KZU J‘ pf ﬁs”, Sl
Rola kraty przeciwupadkowej jest ochrona 0sdb przebywajacych na dachu w poblizu klapy

dymowe], przed upadkiem z wysokosci przez otwor klapy. Kraty wykonywane sa w petnym zakresie
wymiarowym klap. Dla unikniecia kolizji z elementami napedu, wykonywane sa w dwdch
elementach. Kraty przeciwupadkowe wykonywane sa ze stali ocynkowanej. Moga by¢ lakierowane
w wybranym kolorze z palety RAL.
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Rysunek 5.46. Krata przeciwupadkowa KZU

5.8.8. Montaz

Klapy przeznaczone sg do montazu na dachach ptaskich o pochyleniu do 15° Podczas
roztadunku nalezy sprawdzi¢ zgodnosc dostawy ze specyfikacja elementdw. Roztadunek nalezy
przeprowadzac recznie lub przy uzyciu standardowych urzadzern magazynowych z zachowaniem
przypisanych wymagan BHP.

Przed zamontowaniem w instalacjach, elementy klap SCD-1-L musza by¢ sprawdzone pod
katem wykrycia uszkodzert mechanicznych. Elementy, w ktérych stwierdzono uszkedzenia musza
byc odestane do Producenta, w celu oceny mozliwosci naprawy i do ewentualnego jej wykonania.
Zabroniona jest samodzielne naprawa uszkodzonych elementow klap dymowych SCD-1-L.

Klapy moga byé montowane jedynie przez firmy przeszkolone przez Smay Sp. z o.0.,
w zakresie wtasnosci technicznych wyrobu, warunkéw wykonania robat, oraz kontroli wykonanych
prac. Pracownicy powinni mie¢, wydany przez firme Smay Sp. z 0.0 imienny certyfikat,
upowazniajacy do montazu klap SCD-1-L. Certyfikat wydawany jest z okresem waznosci 3 lat od
daty szkolenia. Ponadto, powinni oni posiada¢ poswiadczone kwalifikacje specjalistyczne,
odpowiednie dla wykonywanego zakresu prac oraz $wiadectwa dopuszczajace do wykonywania
pracy w okreslonych warunkach $rodowiskowych.

Prace zwiazane z montazem, a nastepnie obstuga, konserwacja i serwisem klap powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP. Szczegdlnym zagrozeniem sg w tym wypadku prace
na wysokosci. Osoby, ktére je wykonuja powinny by¢ zabezpieczone specjalistycznym sprzetem.

Klapy dymowe SCD-1-L wraz z systemem sterownia moga stanowi¢ konfiguracje kilku
podzespotdéw réznych producentéw. Kazdy podzespdt dostarczany jest wraz z instrukcja
producenta. Firmy montazowe i uzytkownik zobowiazane sa do zapoznania sie z tymi instrukcjami
I ich petnego stosowania w zakresie montazu, obstugi i konserwacji.

Klapy SCD-1-L mogg by¢ montowane na dachach o konstrukcji stalowej, betonowej lub
drewnianej. Do konstrukcji dachu klapa jest mocowana z wykorzystaniem kotnierza podstawy,
ktory przykreca sie tacznikami dobranymi do rodzaju konstrukcji. Rozstaw elementéw mocujacych
nie powinien przekracza¢ 350 mm. Wymiary zalecanych tacznikéw przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 5.21. Wymiary zalecanych tacznikow

Podtoze tacznik
Stal Wkrel samowiercacy 5,5x16
Beton Kotwa plastikowa z wkretem stalowym - rozmiar 8xé0
Drewno Whkret do drewna z them stozkowym 4x60
Minimalne odlegtosci od krawedzi otworu okresla ponizsza tabela. mat?-i?‘gbudowano
Tabela 5.22. Minimalne odlegtosci otworéw od krawedzi 7[/Lh ________
Podtoze Minimalna odlegtosé od krawedziotwory 777 ;;;dpj kier. bud.
Stal 15 mm "
Beton 50 mm
Drewno 30 mm
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Rysunek 5.47. llustracja wytycznych posadowienia klapy SCD-1-L na konstrukeji dachu

Podczas ustawiania | montazu podstawy nalezy sprawdzi¢ czy wymiary przekatnych sa
rowne. Dopuszczalne odchytki wynosza + 2 mm.

lzolacja podstawy klapy zapobiega nadmiernym stratom ciepta. Sposdb wykonania izolacji
specyfikuje Projektant. Materiaty izolacji termicznej i dostosowane do specyfiki dachu materiaty
izolacji przeciwwilgociowe] zgodne ze specyfikacjga projektowa, dostarczane sg przez firme
montazowa. W przypadku standardowych konstrukcji dachu mozliwe jest wiaczenie materiatow
izolacyjnych do kompletac|i Producenta.

laleca sie izolacje podstawy na catym obwodzie wetna mineralna o grubosci 50 mm.
Materiat izolacyjny powinien miec klase reakcji na ogien Al i odznacza¢ sie duza gestoscia (min
150 kg/m?] 1 izolacyjnoscia termiczng (opdr cieplny Ri = min. 1,25 m2-K/W).

Zaleca sie wprowadzenie obrobki przeciwwilgociowej [membrana PCV, papal, pod okapnik
aluminiowej rynny. Elementy izolacji przeciwwilgociowe| nalezy mocowac do wywinietej blaszane]
czescl podstawy klapy, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej. Nalezy zachowac szczegodlng
ostroznos¢ stosujgc urzadzenia termiczne do zgrzewania papy. Zaleca sie stosowanie oston
zabezpieczajacych poliweglanowe wypetnienie pokrywy przed oddziatywaniem temperatury.
Profile aluminiowe rynny powinny by¢ przykrecone do podstawy wkretami farmerskimi 4,8x19.

Podczas montazu skrzydet klapy konieczne jest sprawdzenie czy ich ruch otwarcia moze
odbywac sie w sposéb bezkolizyjny.

Po zamontowaniu skrzydta nasunaé i zabezpieczy¢ profil ostonowy zawiasu.

Przed montazem paséw zabezpieczajacych pokrywe, usuna¢ z poliweglanu folie
zabezpieczajaca. Zwrécic uwage, aby powierzchnia PC odporna na oddziatywanie promieniowania
UV [nadruki na foliil, znalazta sie po stronie zewnetrznej.

W przypadku montazu klapy na dachach skosnych, nalezy jg ustawic w taki sposdb, aby:
zawias klapy znajdowat sie po nizszej stronie dachu.

Spadek dachu

materl budowano
Rysunek 5.48. Montaz klap SCD-1-L na dachach pochylonych /

podprs k;er bud.
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Rysunek 5.49. Montaz krat antywtamaniowych KA

I. Klapa dymowa

2. Krata KA

3. Konstrukcja dachu

4. tacznik wedtug tabeli

Rysunek 5.50. Mantaz kraty przeciwupadkowej KZU

1. Klapa dymowa

2. Krata KZU

3. Konstrukcja dachu

4. tacznik wedtug tabeli

5.8.9. Przyktadowe sposoby montazu klap SCD-1-L na dachach o konstrukeji
typowe;j

materiat wbudowano

.\‘j.e. -f DL’W.]?(_’ ........ .
podpis Kier. bud.
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Rysunek

|. Podslowa kiopy dymowej z blachy stalowe| ocynkowanej
2. Rynna klpay dymowe,

3. Profil klapy dymowej

4. Ocleplenie

5. lzolacjc oreciwwliguciowa dupy

6. lzolacje prrechwwilgaciowe dachu

7. Ocieplenie

B Blacha trapezowe

9. Dawigar dochowy - konstrukcja dachu

10. Kenstrukcja wsporcza

5.51. Montaz klapy SCD-1-L na izolowanym

dachu stalowym, bez podkonstrukcji, pod blacha

trapezowa

00 SO On S LORD —

. Fodstowa klapy dymuowe| 2 blachy stalowe] ocynkowane|
, Rynna dpay dymowe|

. Profl klapy dymowej

. Ocieplenie '

. zolacjo preciwwilgociows kiopy

. hn&ucln rreciwwilgociowa dachu

. Strop eigslowy

. Dewiger dachowy - konslrukeijo dachu

Rysunek 5.53. Montaz klapy SCD1-L na cokole

zelbetonowym

RO L OO T

ki
H

K

e

1. Podstawa klopy dymowej z blachy stalowej ocynkowane]
2. Rynna kipay dymowe|
3. Profil klapy dymowej

4. Ocieplenie

5. lzolacja prreciwwilgoclowa klapy
4. lzolac|a przeciwwilgociowa dachu

7. Ocieplenie
8. Blochc frapezowa
9. Dzwigar dachowy -

konstrukcja dachu

Rysunek 5.52. Montaz klapy SCD-1-L na fzolowanym
dachu stalowym, z podkonstrukcja, pod izolacja

@

Rynna kipay dymowsj
Profil klapy dymowej
COcieplenie

Ocleplenie
. Blacha lrapezowa

B

10, Konstrukcja wsporcza

Podslowe klapy dymewej 2 blachy stalowe] ocynkowang]

lzolacia przeciwwligociowa klmpg
lzolacja przeciwwilgociowa dachu

. Dzwigor dachowy - konstrukcjo dachu

Rysunek 5.55. Montaz klapy SCDO-1-L na izelowanym
cokole stalowym, z podkonstrukcja nad izolacja

material wbudowano

podpis! kier. bud.
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7 Biw o Gachowy - kansiruksia cachy Rysunek 5.56. Montaz klapy SCD-1-L na dachu

10. Konstrukeja wsporcza i
zelbetonowym

Rysunek 5.54. Montaz klapy SCD na izolowanym

dachu stalowym, z podkonstrukeja, nad izolacja

materiat wbudowano

podpis kier. bud.
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Dopuszczalny jest rowniez montaz klap na innych istnigjgcych konstrukcjach
dachowych. W tym przypadku wytyczne posadowienia klapy i izolacji przygotowywane sa
indywidualnie.

5.8.10.0ddanie do eksploatacji

Po montazu urzadzenia i instalacji ZODIC-M, przed oddaniem klapy dymowej do
eksploatacji, zaleca sie przeprowadzenie | odnotowanie ponizszych dziatan:

e sprawdzenie instalacji elektryczne] i pod katem uszkodzen mechanicznych,

= sprawdzenie stanu potaczen instalacji elektrycznych pomiedzy poszczegolnymi
elementami,

s sprawdzenie izolacji termiczne] i uszczelnien potaczen pod katem
przepuszczania wilgoci,

e sprawdzenie ruchowe wszystkich wariantow sterowania,

e sprawdzenie czysto$ci urzadzenia zwtaszcza pokrywy poliweglanowej
i mechanicznych elementow napedowych,

e sprawdzenie pod katem czytelnosci naklejek znakujacych.

Po montazu klapy dymowej SCD-1-L, przed oddaniem jej do eksploatacji musi zostac
wypetniony | podpisany przez upowaznione osoby dokument: .Protokdt z Kontroli |
uruchomienia klapy dymowej SCD-1-L w systemie ZODIC-M.” Protokét powinien by¢ podpisany
przez osobe majaca aktualny, wydany przez firme Smay Sp. z c.0, imienny certyfikat,
upowazniajacy do montazu klap SCD, oraz przez przedstawiciela uzytkownika. Kopige tego
dokumentu nalezy przesta¢ do Dziatu KJ Smay Sp. z 0.0. Niedopetnienie tej formalnosci
skutkowac bedzie utrata gwarancji na urzadzenie.

5.8.11.Zasady okresowej konserwacji

W trakcie eksploatacji, klapy SCD-1-L musza by¢, co najmniej raz na 12 miesiecy
poddawane przegladowi stanu technicznego, a fakt ten powinien by¢ udokumentowany
protokotem kontroli. W przeciwnym wypadku klapa nie moze by¢ odebrana i dopuszczona do
eksploatacji.

W czasie przegladu okresowego szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uszkodzenia
mechaniczne urzadzer i instalacji zasilajacych, stan potaczen pomiedzy poszczegolnymi
elementami, Stan izolacji, ciagtos¢ uszczelnien potaczen z potacia dachowa, obrobek
blacharskich podstaw ze zwréceniem uwagi na ewentualne miejsca uszkodzen.

Wszystkie dostepne funkcje sterowania nalezy podda¢ kontroli i ocenie w formie testu
ruchowego. Sprawdzi¢ sitowniki poprzez otwarcie i zamkniecie klap, oraz sprawdzenie stanu
centrali sterujgcych, przyciskow alarmowych i centrali pogodowe| wraz z czujnikiem wiatru
i deszczu. Kontrolg nalezy obja¢ elektryczne instalacje zasilajace.

Nalezy sprawdzi¢ czystosé pokrywy poliweglanowej i mechanicznych elementdw
napedowych, sprawdzi¢ dokrecenie srub skrzydta, a takze sprawdzic¢ czytelnosc naklejek
znakujacych.

Aby uzyskaé wiadciwy stan poliweglanu komorowego, stanowigcego wypetnienie
skrzydet klap SCD-1-L, nalezy umy¢ go letnia woda z dodatkiem tagodnego detergentu. Nie
nalezy uzywaé szczotek oraz materiatow Sciernych, a takze detergentow silnie alkalicznych,

Wersja: 3.4 —
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mogacych wchodzi¢ w reakcje z aluminium, poliweglanem i EPDM. Szkodliwa dla ptyt PC jest
rowniez sol uzywana przy odsniezaniu dachéw. Nalezy unika¢ kontaktu zabezpieczonej przed
UV powierzchni ptyt z rozpuszczalnikiem butylowym lub alkoholem izopropylowym. Nie wolno
my¢ nagrzanych ptyt poliweglanowych - wystawionych na dziatanie stofca lub wysokich
temperatur,

Nalezy pamietac, ze srodki czyszczace i rozpuszczalniki nadajace sie do czyszczenia
poliweglanu moga by¢ niebezpieczne dla powierzchni pokryte] warstwg absorbera UV.
W watpliwych przypadkach przeprowadzi¢ uprzedni test srodka czyszczacego na prébee ptyty
lub zasiegnac porady u dostawcy.

5.9. Czujnik cisnienia (przetwornik réznicy ci$nienia) CCZ

5.9.1. Informacje podstawowe

Czujnik cisnienia CCZ jest przeznaczony do pomiaru roéznicy cisnien na listwie
pomiarowe] klapy dymowej lub wyrzutni Sciennej. Te informacje pozwalajg na okreslenie
predkosci przeptywu dymu i gazéw pozarowych przez klape dymowa lub wyrzutnie scienna, na
podstawie ktorej regulowana jest predkos¢ nawiewu powietrza kompensacyjnego [zmiana
predkoéci obrotowe] wentylatora nawiewnego).

Rysunek 5.57. Czujnik cisnienia CCZ

5.9.2. Dane techniczne

Tabela.5.23 Dane techniczne Czujnika cisnienia CCZ

Zakres cisnienia -1..1Tmbar/D..03-50
Wzgledny/réznicowy mbar

Napiecie zasilania - wartoéé neminalna | 24V OC

Napiecie zasilania - dolna wartosd 8vDoC

Napiecie zasilania - gérna wartosé 33vDC

Pobor pradu < 20 mA

Stopien ochrony obudowy IP 54

Zakres temperatur pracy -25°C do 70°C

5.9.3. Schemat podtaczenia materiat wbudowano
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--..j...l(“\-.- ML\- -------- .
podpis Ker. bud.
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UWAGA!
Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktdrego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz

z urzadzeniem.
Modut Zasilajgco-Sterujgcy
+ SYG. - PE
-1 T1 72 73 T4

ol [
|

Czujnik = i
Ciénienia ~ —ouT —— | .
CCZ 0 %77 GND 7777777717‘

Rysunek 5.58. Schemat podtaczenia Czujnika Cisnienia

5.9.4. Montaz

106,6

g

7.2
—
R
4]

%,3

Rysunek 5.59. Wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych Czujnika Cisnienia CCZ

materiat budowano
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Rysunek 5.60. Wymiary i rozmieszczenie otworéw mantazowych Czujnika Cisnienia CCZ

5.10. Czerpnia powietrza kompensacyjnego CDH-K

5.10.1.Informacje podstawowe

Czerpnia CDH-K zbudowana jest z ramy spawane] w naroznikach, malowane]
proszkowao. W pionowych écianach ramy przynitowany jest profil aluminiowy z umieszczong w
nim uszczelkg szczotkowsa, ktdra doszczelnia przestrzen po lewej i prawej stronie lamel w
pozycji zamknietej. W poziomych scianach ramy przynitowane sa katowniki, na ktérych opieraja
sie lamele po zamknieciu. Na dolnym katowniku naklejona jest profilowa uszczelka
samoprzylepna, ktora doszczelnia przestrzen miedzy lamela dolng, a rama. W swietle ramy, na
osiach rozmieszczone s3 rownomiernie lamele sprzezone ciegnami.

Lamele czerpni CDH-K sterowane sg za pomocg sitownika elektrycznego typu:
zamknij/otwdrz, nastawa ciagta [proporcjonalna 0-10V), zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC.
Standardowo montowany jest sitownik 24 VDC ze sprezyna. Lamele moga by¢ wykonane w
wersji przeziernej z wktadem z poliweglanu kanalikowego o grubosci 20 mm, lub w wersji
nieprzeziernej z wktadem z wetny mineralnej i blachy aluminiowej. Wktad w lameli jest
zabezpieczony gumowag uszczelka. Lamela jest wyposazona w uszczelke profilowa, ktora
doszczelnia przestrzen pomiedzy lamelami w pozycji zamkniete|.

UWAGA!

W przypadku awarii ZUP (czesci zasilajacej] czerpnia lub przepustnica zostaje otwarta
na sprezynie, sitownik nie jest zasilany (oszczedzanie baterii]. Otwarcie urzadzenia
odcinajacego, ktore izoluje klatke schodowa od warunkéw atmosferycznych, moze wptynac
na jej temperature. Dlatego zaleca sie jak najszybsze usuniecie awarii.

materiat wbudowano
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Rysunek 5.61. Czerpnia COH-K

5.10.2.Dane Techniczne

Czerpnia COH-K moze by¢ wykonana w wymiarach zamieszczonych w ponizsze] tabeli:

Tabela.5.24 Wymiary | powierzchnia czynna COH-K.

= E » .
5o BE Szerokoéé otworu montazowego [mm)]
ERXN = o
T 4 ° o
™ :5%’ 400 | 500 | 00| 700| 800 | 900| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100
SF 3%
e é Powierzchnia czynna A, [m?]
3 590 | 010 | 044 (017021024 028] 031 | 034 | 038 | 042 | 045 | 048 | 052 | 056 | 059 | 062 | 065 | 069
4 | 765 | 014 |o019 (023|028 033|037 042 | 047 | 052 | 056 | 061 | oss | o7 | o7s | oso | 084 | 090 | 095
5 | 940 | 017 | 023 (029|036 | 042 048] 053 | 040 | 065 | 072 | 077 | 083 | 08 | 09 | 102 | 107 | 113 | 119
6 | 1115 021 | 028 |036| 043|050 | 058 064 | 072 | 079 | 085 | 094 100 | 107 | 196 | 123 1,30 | 1,37 | 1.43
7 | 1290 | 025 |o034 (041|050 059|067 076 | 086 | 087 | 0% | 102 | 1.1 118 | 1,26 | 133 | 141 | 148 | 158
8 | 1465| 029 |o038|048| 058|048 078 086 | 097 | o099 | 107 | 108 | 126 | 135 | 143 | 154 | 163 | 172 | 180
9 | 1640 037 | 044 | 056|065 076|087 087 | 108 | 193 | 122 | 132 | 1.4 156 | 143 | 173 | 183 | 192 | 204
10 | 18715| 036 | 048|060 [073|085|0% | 109 [ 122 125 | 136 | 149 | 159 170 | 1.81 192 | 2,06 | 217 | 2028
11 ] 1990 | 040 | o053 066|080 09| 106] 120 | 136 | 137 | 149 | 63 | 175 | 1e7 | 199 | 204 | 226 | 238 | 250
12 | 2165 043 |o5s {072 088|102 137]| 132 1,46 1,49 1,65 1,78 1,90 2,07 220 | 223 246 | 2,59 2,72
13 | 2340 048 | 063079095 1,10| 1,271 1,43 1,58 1,64 1,78 192 | 206 | 224 238 | 252 266 | 280 | 23%¢%
14 | 2515| o51 |o0es|085| 103119136 154 | 1,70 | 177 | 192 | 207 | 225 | 240 | 256 | 271 | 286 | 306 | 322
15 | 2690 055 | 073|091 | 110|129 | 146 165 | 185 | 189 | 205 | 221 | 241 | 257 | 274 | 290 | 311 | 328 | 344
16 | 2865| o058 | o078 |a97 118138158 176 | 197 | 201 | 218 | 239 | 257 | 274 | 292 | 304 | 332 | 349 | 347
16 | 2900 | o059 | 079|099 | 119 139|160 178 | 199 | 204 | 221 | 242 | 260 | 278 | 295 | 318 | 338 | 35 [ 3n

Od strony klatki schodowej, czerpnia powietrza moze byc ostonieta kratka wentylacyjna
lub siatka.
material wbudowano
( e Q
podpisvtll(ier. bud.
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5.10.3.Schemat podtaczenia

UWAGA!

Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktdrego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzadzeniem.

Modut

Zasilajgco-Sterujgcy
X1 7 Z
q)7’ 8
5
- +
1 2

Sitownik zasilany
napieciem 24 VDC

Rysunek 5.62. Schemat podtaczenia sitownika czerpni

5.10.4.Montaz

Czerpnie CDH-K montuje sie do przegrody budowlane] wkretami poprzez otwory w
ramce czerpni [otwory do samodzielnego przygotowania na budowie]. Przyktady montazu
przedstawione sg na rysunku ponizej.

materiat wbudowano
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podpis ki
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KulI(i razperowe
Imin. 228)
rozstaw - 500mm

Wkraty samuwiarcqcer’]
W05 5, rozstaw ~-500mm’

Montaz w scianie murowanej lub betonowej Montaz w konstrukeji stalowej

Konstrukeja =2
ryglowa e
Sciany e

Prawidtowy montaz w scianie z ptyt warstwowych Nieprawidtowy montaz w scianie z ptyt warstwowych
Rysunek 5.63. Przyktady montazu czerpni COH-K

Wkrety samowiercyce
© 5,5, rozstaw —soomm

.

Podkonstrukejs .-
o

UWAGA!

Nalezy zwrdcic¢ na lokalizacje montazu czerpni CDH-K. Czerpnia CDH-K ani zaden z
podzespotow zestawu ZODIC nie zapewnia ogrzewania powietrza czerpanego z zewnatrz.
Przy niskich zewnetrznych temperaturach, bliskie umieszczenie czerpni przy instalacji
wodnej moze doprowadzi¢ do uszkodzenia/zniszczenia tej instalacji.

materiat wbudowano
5.11. Kanaty wentylacyjne oddymiajace SDS | } o %
‘ pbdp.’[s-?i:a’r:%u' 4

5.11.1.Informacje podstawowe

Kanaty wentylacyjne/oddymiajace SDS stuza wykonaniu przewodowych, stalowych
instalacji powietrza kompensacyjnego o przekroju prostokatnym, ktéorych funkcjg jest
doprowadzenie $wiezego powietrza kompensacyjnego. Moga byc wykorzystane w systemach
dwufunkcyjnych [spetniajacych jednoczesnie role wentylacji ogolnej | kompensacyjne]).
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Kanaty wentylacyjne/oddymiajace SDS jako stalowe, jednostrefowe przewody
oddymiajace SDS, zostaty sklasyfikowane wedtug kryteriéw normy PN-EN 13501-4+A1:2010 w
klasie odpornosci ogniowe] E600120(ho)S1500single, oraz jako niepalne i nie
rozprzestrzeniajace ognia. Kompensatory SDS-KEP, zostaty sklasyfikowane w klasie B-s1,d0

reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

Rysunek 5.64. Kanaty wenlylacyjne/oddymiajace typu SDS

5.11.2.Dane Techniczne

Tabela 5.25. Dane techniczne kanatéw S0S

Klasa edpornosci ogniowe| wg
EN 13501-4:2007+A1:2009

E0120[he)S1500single

Potozenie Poziome
Maksymalne podcisnienie robocze; 1500 Pa
Maksymalne nadcisnienie rebocze: 500 Pa

Ksztatt | wymiary

Prostokatny o wymiarach
e Szerokosc¢ do 1250 mm
o Wysokosc do 1000 mm

W przypadku kanatow o wymiarach ponadnormatywnych, nalezy stosowac kanaty
zgodne z Aprobata Techniczng ITB lub Krajowa Oceng Techniczna.

Tabela 5.26. Dane techniczne kanafdw S50S o wymiarach ponadnormatywnych

Klasa odpornosct agniowej wg
EN 13501-4:2007+A1:2009

Es00120(holS1500single

Polozenie Poziome
Maksymalne podcisnienie robocze: 1500 Pa
Maksymalne nadcisnienie robocze: 500 Ps

Ksztatt | wymiary

Prostokatny o wymiarach
o Szerokosc do 2500 mm
o Wysokosd do 1500 mm

materiat wbudowano

e

pany
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5.12. Kanaty napowietrzajace VDR

5.12.1.Informacje podstawowe

Przewody napowietrzajace VDR stuzg wykonaniu przewodowych, stalowych instalacji
powietrza kompensacyjnego o przekroju prostokatnym, ktérych funkcja jest doprowadzenie
$wiezego powietrza kompensacyjnego. Moga by¢ wykorzystane w systemach dwufunkeyjnych
[spetniajacych jednoczesnie role wentylacji ogélnej i kompensacyjnej).

Rysunek 5.65. Przewody napowietrzajace typu VOR

5.12.2.Dane techniczne

Tabela 5.27. Dane techniczne kanatow VOR

Potaozenie Poziome, pionowe, ukosne
Maksymalne pedcisnienie robocze; 750 Pa
Maksymalne nadcisnienie robocze: 2000 Pa
Ksztatt | wymiary Prostokatny o wymiarach
e Szerokodc od 100 do 2000 mm
e Wysokos¢ od 100 de 2000 mm

5.13. Kanaty napowietrzajace VDC

5.13.1.Informacje podstawowe

Przewody napowietrzajace VDC stuza wykonaniu przewodowych, stalowych instalaci
powietrza kompensacyjnego o przekroju kotowym, ktérych funkcja jest doprowadzenie
Swiezego powietrza kompensacyjnego. Moga by¢ wykorzystane w systemach dwufunkeyjnych

(spetniajacych jednoczesnie role wentylacji ogdlnej i kompensacyjnej).

materiat wbudowano

podpiskier bud
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Rysunek 5.66. Przewody napowietrzajace typu VOC

5.13.2.Dane techniczne

Tabela 5.28, Dane techniczne kanatow VOC

Fotozenie

Poziome, pionowe, ukosne

Maksymalne podcisnienie robocze:

750 Pa

Maksymalne nadcisnienie robocze:

2000 Pa

Ksztatt | wymiary

Srednica od 80 do 1250 mm

5.14. Wentylatory nawiewne AFC-1, AFC-2, AFC-3, AFC-4, AFC-5,
AFC-6, AFC-7, AFC-8, AFC-9, AFC-10, AFC-11, AFC-12, AFC-

5.14.

13

1.Informacje podstawowe

Wentylator osiowy przeznaczony do montazu kanatowego. Obudowa spawana z blachy
stalowe] malowana farbg proszkowa.

Rysunek 5.67. Wentylator nawiewny AFC

material wbudowano
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5.14.2.Dane Techniczne

Tabela 5.29. Dane techniczne wentylatoréw nawiewnych AFC

Moc max Natezenie | Napiecie Masa
Typ wentylatora silnika max nominalne [kal
(kW] [A] (V]
AFC-1 AFC/2-560-220T 22 4,7 400V 51
AFC-2 AFC/2-560-400T 4,0 7.4 400V 62
AFC-3 AFC/4-630-110T 1.1 2.9 400V 53
AFC-4 AFC/4-630-150T 1.5 3.7 400V 63
AFC-5 AFC/4-630-220T 2.2 4.8 400V 78
AFC-6 AFC/4-630-400T 4.0 8.7 400V 92
AFC-7 AFC/4-800-220T 2,2 5.1 400V 99
AFC-8 AFC/4-800-400T 4.0 8,7 400V 105
AFC-9 AFC/4-800-550T 5,6 1.1 400V 114
AFC-10 AFC/4-800-750T 7.8 14,7 400V 135
AFC-11 AFC/4-1000-750T i 14,6 400V 230
AFC-12 AFC/4-1000-1100T 11 21,2 400V 245
AFC-13 | AFC/4-1000-1500T 15 28,3 400V 289

Wymiary wentylatorow AFC przedstawiono w punkcie dotyczacym montazu.

9.14.3.5chemat podtaczenia

W zaleznosci od wykonania szafy wystepuja dwa sposcby podpiecia wentylatora:
- do zaciskdéw srubowych
- bezposrednio do falownika.

W przypadku podpiecia przez zaciski srubowe nalezy podtaczyc przewody wentylatora zgodnie
z rysunkiem 5.66 do odpowiednio ponumerowanych zaciskéw na listwie XW.,

Przy podtaczeniu bezposérednio do falownika nalezy przewody wentylatora podtaczyc do
odpowiednich wejé¢ falownika oznaczonych U, V, W - numer 3 na rysunku falownika (rys.
5.66), przewdd PE oraz ekranowanie przewodu podtaczyé do érub oznaczonych na rysunku
numerem 2 (rys. 5.66).

UWAGA!

Numeracja zaciskéw moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktorego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzadzeniem.

materig wbydowano
o

podpis kier. bud.
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Rysunek 5.68. Schemat podtaczenia wentylatora nawiewnego. Po lewef podtaczenie przez zaciski Srubowe, po
prawe| bezposrednio do przetwornicy czestotliwesci.

5.14.4.Montaz

UWAGA!

Wentylator AFC zaleca sie montowaé¢ w jak najmniejszej odlegtosci od MZS.
Maksymalna dtugos¢ kabla zasilajacego z MZS do wentylatora to 50 metréw. Zastosowanie

dtuzszego kabla jest mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z firmg SMAY i zmodyfikowaniu
MZS. Dla spetnienia wymagan normy kompatybilnosci
elektromagnetycznej EN/IEC 61800-3 kategoria C2, kabel zasilajacy z MZS (w standardowym
wykonaniu) do wentylatora powinien by¢ ekranowany o maksymalnej dtugosci 25m.

Wentylatory AFC przeznaczone sa do montazu kanatowego za przepustnica SRC lub
czerpnia CDH-K z ciagiem jednostrefowych przewoddéw oddymiania SDS po stronie ssawnej w
celu oddzielenia od warunkéw atmosferycznych. Strone ttoczna wentylatora nalezy
zabezpieczy¢ akustycznie za pomoca ttumika w wykonaniu SDS. Wentylator mozna posadowic
na stopach montazowych lub powiesi¢ na stalowych pretach gwintowanych pod stropem.
Zaleca sie wykenanie zabezpieczenia antywibracyjnego podczas osadzania wentylatora oraz na
taczeniu z ciagiemn przewoddw wentylacyjnych.

material wbudowano
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Rysunek 5.69. Schemat montazu kanatowych wentylatoréw AFC

Wentylatory AFC moga by¢ montowane w dowaolnej pozycji [0¢ silnika - pionowo lub
pozioma), w miejscach ostonietych od bezpoéredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych
lopaddéw deszczu, $niegu, nadmiernego nastonecznienia, itp.]. Prawidtowe obroty wirnika sg
zachowane, gdy powietrze przeptywa w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura
otoczenia nie pawinna przekraczac 40°C.

Dopuszcza sie montaz wentylatora AFC na zewnatrz budynku pod warunkiem
doposazenia go w daszek (rysunek ponizej) dostepny jako opcja dla wentylatora AFC lub
mozliwy do wykonania we wtasnym zakresie.

-

Wentylator osiowy AFC mocowaé nalezy do kotnierza ksztattek typu kwadrat-koto
z przygotowanymi otworami montazowymi zgodnie ze specyfikacjg wymiarowa jak na rysunku
oraz w tabeli ponizej. Do montazu wykorzystac 12 srub ocynkowanych M12 z nakretkami.

§ [*] l
. I > materiat wbudowano
Rysunek 5.70. Wymiary wentylatoréw nawiewnych AFC _/( 4 K
od ’s ]‘% ---------
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Tabela 5.30. Wymiary wentylatordw nawiewnych AFC

Typ wentylatora DA OB C ®©D OE “CZb:,a
otworow
AFC AFC/7-560-220T
o7 T Arcisen cooT ] 660 | 610 | 450 | ss0 | 12 12
AFC-3 | AFC/4-630-110T
AFC-4 | AFC/4-630-150T
AFC5 | AFC/4-630-2207 | /36 | 690 | 500 | 630 | 12 12
AFC-6 | AFC/h-630-400T
AFC-7 | AFC/4-800-220T
AFC8 | AFC/4-800-400T
s T arcyison st 700 | 80 | 620 | soo | 12 12
AFC-10 | AFC/4-800-750T
AFC-11 | AFC/4-1000-750T :
AFC12 | AFC/4-1000-17007 | 1100 | 1050 | 730 | 1000 | 12
AFC13 | AFC/4-1000-1500T

5.15. Wytacznik wentylatora WWZ

5.15.1.Informacje podstawowe

Wytacznik wentylatora WWZ stuzy do awaryjnego wytaczania wentylatora nawiewnego
AFC lub zespotu napowietrzajacego ZNZ przez kierujacego akcjg ratowniczo-gasnicza.
Wytacznik sktada sie z przetacznika obrotowego z kluczem, ktéry zostat zamontowany w
szczelnej obudowie z szybka. Przetacznik posiada dwie pozycje stabilne (0 i 1) z mozliwoscia
wyciggniecia kluczyka w dowolnej pozycji stabilnej. Wytacznik moze by¢ montowany natynkowo
w miejscu tatwo dostepnym dla stuzb ratowniczo-gasniczych. Przetacznik w pozycji 0" pozwala
systemowi na zatgczenie wentylatora. Przekrecajac przetacznik w pozycje .17 wentylator
zostaje wytaczony. Ponowne zataczenie przetacznika w pozycje .0" spowoduje zataczenie
wentylatora [wentylator zostanie uruchemiony jezeli centrala N-0200 otrzyma sygnat pozaru
lub jezeli juz alarm pozarowy trwal.

Rysunek 5.71. Wytgcznik wentylatora WWZ

mﬁ:‘_g)ﬂﬁ w?fzck)wano

sasssnass

5.15.2.Dane techniczne " podpid kier. bud.
Tabela 5.31. Dane techniczne Wytacznika wentylatora WWZ
Stopien ochrony IP 55
Temperatura pracy =25°C do 70°C
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Wymiary [mm] 108x180x100
Typ przetacznika obrotowy z kluczem
[logé pozyc|i stabilnych 2

5.15.3.Schemat podtaczenia

UWAGA!

Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktdrego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajgca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzadzeniem.

Modut Zasilajgco-Sterujacy

GND SYG.
-X1 s g
| \ T
1/2]3]4
N
[] 4k7 aK7
4k7
O] I I I I O I
| ‘/»’-\\
oo Ywz M
Wytgcznik Sitownik elementu
wentylatora wyrzutowego

Rysunek 5.72. Schemat pedtaczenia kraricéwek sitownika klapy oraz wytacznika wentylatora

materiat wbudowano

A
podpis zior. bud .....
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5.15.4.Montaz
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Rysunek 5,73, Wymiary | rezmieszczenie otwordw montazowych wytacznika wentylatora WW.Z7

9.16. Przepustnica do naptywu powietrza kompensacyjnego z
wentylatorem mechanicznym - Zespot napowietrzajacy ZNZ

5.16.1.Informacje podstawowe

ZNZ przeznaczony jest do mechanicznego dostarczenia powietrza kompensacyjnego do
klatki schodowej. Dzieki zastosowanym wentylatorom nawiewnym zapewnia on doptyw
powietrza, ktory zwieksza skutecznos¢ oddymiania oraz pozwala na uniezaleznienie systemu
od niekorzystnych warunkow atmosferycznych, takich jak temperatura czy niekorzystny
kierunek wiatru. Urzadzenie moze by¢ rowniez stosowane do wentylacji i przewietrzania
przestrzeni wewnatrz budynku.

matjna?vﬁ\budowano
L4 L/(\
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Rysunek 5.74. Zespot napowietrzajgcy ZNZ

Zespot napowietrzajacy ZNZ sktada sie z czerpni CDH-K z siatkg przeciw ptakom,
kanatu teleskopowego oraz wentylatora/wentylatorow. Do kanatu obok wentylatora/ow
przykrecony jest srubami motylkowymi panel rewizyjny, umozliwiajacy dostep do sitownika
zaluzji CDH-K.

Czerpnia CDH-K Kanatl teleskopowy Panel rewizyjny| |Wentylatory

Rysunek 5.75. Zespét napowietrzajacy ZNZ - elementy sktadowe. material wbudowan

podpis Kief.
W przypadku awarii ZUP (czesci zasilajacej) czerpnia lub przepustnica zostaje otwarta

na sprezynie, sitownik nie jest zasilany loszczedzanie baterii]. Otwarcie urzadzenia
odcinajacego, ktore izoluje klatke schodowa od warunkow atmosferycznych, moze wptynac
na jej temperature. Dlatego zaleca sie jak najszybsze usuniecie awarii.

UWAGA! SS A 6} v
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5.16.2.Zasada dziatania

Otwarcie czerpni CDH-K nastepuje po wejsciu systemu w stan alarmu pozarowego,
natomiast uruchomienie wentylatoraldw) - po otwarciu klapy SCD-1-L lub wyrzutni COH-F-L
lub ckna oddymiajacego 00Z (lub istniejacej klapy lub oknal.

Wydajnos¢ nawiewu zalezy od predkosci powietrza mierzonej na listwach pomiarowych
elementu wyrzutowego (klapa lub wyrzutnia écienna; koniecznosé utrzymania odpowiednig]
predkosci przeptywu). Przeptyw przez urzadzenie wyrzutowe powinien byc staty, zapewniajacy
minimalny wymagany przeptyw przez klatke schodowa. Sterowanie na podstawie pomiaru na
elemencie wyrzutowym zapewnia, ze po rozszczelnieniu klatki schodowej [w wyniku otwarcia
drzwi lub pekniecia oknal wydajnos¢ ZNZ zostanie zwiekszona, a przeptyw na elemencie
wyrzutowymn pozostanie na statym poziomie. Lamele czerpni CDH-K sa sterowane za pomoca
sitownika elektrycznego firmy Belimo typu: zamknij/otwdrz, nastawa ciagta (0-10V], zasilanie
24V AC/DC lub 230 VAC. Standardowo montowany jest sitownik 24 VDC ze sprezyng. ZNZ jest
sterowany i zasilany przez modut zasilajaco-sterujacy MZS.

materiat wbudowano

ijgﬁ‘“@{ﬂd

Wersja: 3.4 Strona 77 2130



%

5.16.3.Dane techniczne

Tabela 5.32. Dane techniczne Zespotu napowietrzajaceqo ZNZ

INZ Moc [kW] Sprez [Pal Wydajnosé [mi/h)
ZNZ-1H 1.3 50 11250
INZ-W 1.3 100 10 200
INZ-1JH 1,1 50 11250
INZ-1V 1.1 100 10100
ZNZ-2H 2%13 50 22500
INZ-2V 2% 13 100 20400
INZ-2JH 2x1,1 50 22500
INZ-20V 2x 1.1 100 20250
ZNZ-1.5H 1.5 50 14500
INZ-1.5V 1.5 100 13500
ZNZ-1.5JH 1.5 50 14500
ZNZ-1.5V 1.5 100 13250
INZ-2.2H 272 50 19500
INZ-2.2V 2.2 100 18000
ZNZ-2.2JH 2,2 50 21500
INZ-2.2V 2,2 100 20250
INZ-3.0H 3.0 50 29500
ZNZ-3.0V 3.0 100 27500
ZNZ-3.0JH 3.0 50 28750
ZNZ-3.00v 30 100 27000
ZNZ-55H B35 50 44000
INZ-5.5V 5.5 100 42500
INZ-5.5JH 5.5 50 42000
INZ-5.5V 55 100 39000

maten } wbudowano

St AL

podpis kier. bud
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5.16.4.Wymiary

ZNZ moze by¢ wykonany w wymiarach otworow montazowych wg tabeli.

Tabela 5.33. Wersje ZNZ w zaleinusci od rozmieszczenia etwordw montazowych

C D G
Wersja ZNZ (szerokoéé) (wysokos¢) | (glebakasé)
[mm] [mm] [mm]
ZNZ-1H 500 620 175
ZNZ-1V 620 960 175
ZNZ-1JH S00 620 260
ZNZ-1JV 620 960 260
ZNZ-2H 1600 620 175
ZNZ-2V 620 1660 175
ZNZ-21H 1600 620 260
ZNZ-2IV 620 1660 260
ZNZ-1.5H 1035 785 175
ZNZ-1.5V 785 1135 175
ZNZ-1.5JH 1035 960 260
ZNZ-1.5)V 960 1135 260
ZNZ-2.2H 1135 960 200
ZNZ-2.2V 960 1135 200
ZNZ-2.2JH 1135 960 290
ZNZ-2.21V 960 1135 250
ZNZ-3.0H 1240 960 330
ZNZ-3.0V 960 1310 330
ZNZ-3.0JH 1240 960 290
ZNZ-3.00V 960 1310 290
ZNZ-5.5H 1355 1135 330
ZNZ-5.5V 1135 1485 330
ZNZ-5.5JH 1355 1135 290
ZNZ-5.51V 1135 1485 290
7
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v ///' yodm materiat wbudowano
s T=300-650 _[70 v/f%“ "(%gd.

podpis jer.
Rysunek 5,76, Zabudowa ZN7
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5.16.5.5chemat podtaczenia

W zaleznosci od wykonania szafy wystepuja dwa sposoby podpiecia wentylatora:
- do zaciskdw Srubowych
- bezposérednio do falownika.

W przypadku podpiecia przez zaciski $rubowe nalezy podtaczy¢ przewody wentylatora zgodnie
z rysunkiem 5.73, z puszki przytaczeniowe] do odpowiednio ponumerowanych zaciskéw na
listwie XW.,

Przy podtgczeniu bezposrednio do falownika nalezy przewody wentylatora od puszki
przytaczeniowej podtaczy¢ do odpowiednich wejéé falownika oznaczonych U, V, W - numer 3
na rysunku falownika (rys. 5.75), przewéd PE oraz ekranowanie przewodu podtgczyc do $rub
oznaczonych na rysunku numerem 2 [rys. 5.75].

UWAGA!

Numeracja zaciskoéw moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktérego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzadzeniem.

Podtgczenie wentylatora/ow -

Silnik
Przekazniki

Puszka

- przylaczsniowa
&
— U[V |W|PEs—
e|ele|2|@
Y2¢21222|s
H O Q Q C ld(
UV W PEekw UV W PEskw
Siinlk 1 Slindk 2

materiat wbud9wano
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podpis !6!‘ bud
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Podtgczenie sitownika CDH 24V

k|
Skownik zasieny
napigciem 24 V

Rysunek 5.77. Schemat podiaczenia ZNZ. Po lews) stronie wersja podiaczenia wentylatora do zaciskéw srubowych,
po prawej bezposrednio do przetwornicy czestotliwosci.

5.16.1.Montaz
UWAGA!

ZNZ zaleca sie montowac w jak najmniejszej odlegtosci od MZS. Maksymalna dtugosc
kabla zasilajacego z MZS do wentylatora to 50 metréow. Zastosowanie dtuzszego kabla jest

mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z firma SMAY i zmodyfikowaniu MZS. Dla spetnienia
wymagan normy kompatybilnosci eletromagnetycznej EN/IEC 61800-3 kategoria C2, kabel
zasilajacy z MZS [w standardowym wykonaniu) do wentylatora powinien by¢ ekranowany o
maksymalnej dtugosci 25m.

ZNZ przeznaczony jest do montazu w zewnetrzne| $cianie budynku. Powietrze powinno
by¢ dostarczane w najnizszej czesci budynku, dlatego ZNZ powinien by¢ stosowany na
najnizsze| kondygnacji nadziemnej. W przypadku dostarczania powietrza do klatek schodowych
mozliwe jest zastosowanie nawiewu na najnizsze] kondygnacji lub podziat wymaganego
strumienia na dwie czesci. Takie rozwigzanie wymaga zastosowania dwdch urzadzen ZNZ
zlokalizowanych na pierwszej i drugie] kondygnacji nadziemne;.

Przyktady zastosowania przedstawiono na rysunkach ponizej.

material wbudowano

J.,.J.'A.? v/

podpis kie
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Rysunek 5.78. Przyktad z jednym punktem napowietrzajgcym i z dwoma punktami napowietrzajacymi.

3
§
8
i

Przyktad montazu jak ponize]. W montazu w przegrodzie murowane] stosowac wkrety z
dyblami @6 i rozstawie ~300mm. W montazu w konstrukcji stalowe| stosowaé wkrety
samowiercace ©5,5 i rozstawie ~300mm.

materiat wbudowano

Jf/u _—

podpi;g fior. wud.
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Rysunek 5.79. Zabudowa ZNZ

materlai udjano
5.17. Przepustnica SRC Zw

................................

) odpis kfer bud.
5.17.1.Informacje podstawowe o ¥

Przepustnice wieloptaszczyznowe SRC z topatkami przeciwbieznymi stosuje si¢ do
zamkniecia przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokatnych. Moga byc
montowane na zewnatrz budynkdw, gdy sitownik oraz mechanizm przepustnicy zabezpieczony
jest przed bezposrednim wptywem oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Konstrukcja
przepustnicy zapewnia szczelnos¢ w zakresie 3+4 klasy wg EN-1751. Wktadki uszczelniajgce
zamontowane na kohcach pidr zapewniaja wysoka szczelnoéc. Naped poszczegolnych piér
realizowany jest poprzez system ciegien | przektadni zebatej, w uktadzie przeciwbieznym za
pomoca sitownika elektrycznego typu: zamknij/otworz, nastawa ciagta [proporcjonalna 0-10V],
zasilanie 24V AC/DC. Standardowo montowany jest sitownik 24 VDC ze sprezyna. Temperatura
pracy: -20°C do +50°C.

UWAGA!

W przypadku awarii ZUP (czesci zasilajace]) czerpnia lub przepustnica zostaje otwarta
na sprezynie, sitownik nie jest zasilany (oszczedzanie bateriil. Otwarcie urzadzenia
odcinajacego, ktére izoluje klatke schodowa od warunkdw atmosferycznych, moze wptynac
na jej temperature. Dlatego zaleca sie jak najszybsze usuniecie awarii.

Wersja: 3.4 Strona 83z 130



SMA

Rysunek 5.81. Przepustnica SRC zewnetrzna

Przepustnica SRC niedzielona, moze by¢ wykonana w wymiarach zamieszczonych w

material wbudowan

HA}

r. bud.

tabeli 5.24:
Tabela.5.34 Wymiary i powierzchnia czynna przepustnicy SRC,
B A Szerokasc [mm]
@ ‘EE 300 | 400 |500] 600|700 |800| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400
= Powierzchnia efektywna [m2]
305 0.08 10.10]0.1310.15]10.1810.20| 0.23 | 025 028 | 0.30 | 033 | 0.35
405 0.10 10.13]10.17|10.20(0.23|0.27( 0.20 | 0.33 037 | 0.40 | 042 | 0.47
505 012 10.1710.2110.25]0.29|0.33| 0.37 | 042 046 | 050 | 0.54 | 0.58
605 0.1510.20(0.25|0.30|0.35f0.40| 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.45 | 0.70
705 017 [0.23]10.29|1035]0.41]10.46] 052 | 058 | 064 | 0.69 | 0.75 | 0.81
805 0.20 |0.261033|0.40)0.46]053] 059 | 0.66 0731 079 | 086 | 093
905 022 |030|0.37|0.45(052]|059] 0.67 | 0.74 | 0.82 | 0.8% | 0.97 | 1.04
1005 | 0.25 |0.33| 0411050058066 0.74 | 0.83 0.91 | 0.99 1.07 1.14 podpls
1105 | 0.27 |0.34]045(054]0.6310.73| 0.82 | 0.91 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.27
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1205 | 030 |0.400.49(059]0.6910.79| 089 | 099 | 1.09 | 119 | 1.29 | 1.38
1305 | 032 | 043|054 |064]|075|1086| 096 | 107 | 118 | 129 | 1.39 | 1.50
1405 | 035 | 046|058 (069081092 1.04 | 115 | 127 | 138 | 150 | 1.8

5.17.2.5chemat podtaczenia

UWAGA!

Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktorego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
Z urzadzeniem.

Modut
Zasilajgco-Sterujgcy
L%

7 18

Sitownik 24 V materia wbu%\ano
ze sprezyng powrotng

.................................

Rysunek 5.82, Schemat podtaczenia przepustnicy SRC podpis kier. bud.

5.18. Wyrzutnia powietrza z listwami pomiarowymi CDH-F-L

5.18.1.Informacje podstawowe

Wyrzutnia CDH-F-L jest to scienne urzadzenie oddymiajace z mozliwoscia pomiaru
strumienia masowego powietrza usuwanego przez element wyrzutowy.

Wyrzutnia CDH-F-L sktada sie zwyrzutni CDH-F oraz z kanatu z listwami pomiarowymi
i siatki maskujacej. Wyrzutnia moze by¢ opcjonalnie ostonieta od strony klatki schodowej kratka
wentylacyjna. Wyposazona jest w ruchome lamele ustawiane za pomoca sitownika
elektrycznego. Lamele zbudowane sa z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wktadu
utwierdzonego pomiedzy profilami i zabezpieczonego uszczelka przyszybowa. W wersji S
materiatem wktadu lameli jest ptyta z poliweglanu kanalikowego o grubosci 20mm. W wersji A
materiatem wktadu lameli jest wetna mineralna o grubosci 20mm z welonem od wewnatrz i
blachg anodyzowana od zewnatrz. Rama wyrzutni wykonana jest z aluminium i lakierowana na
kolor RAL9006mat.

W sktad wyrzutni CDH-F-L wchodzi takze przetwornik réznicy cisnien CCZ, do ktérego
doprowadzone sa rurki miedziane o6 od listew pomiarowych. Lamele wyrzutni CDH-F-L
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sterowane s3 za pomocg sitownika elektrycznego typu: zamknij/otwérz, nastawa ciagta,
zasilanie 24V DC.

Wyrzutnia CDH-F-L moze by¢ stosowana w systemach usuwania dymu jako écienne
urzadzenie oddymiajace z mozliwoscia pomiaru strumienia powietrza usuwanego przez
element wyrzutowy.

Listwa pomiarowa

Przelwormik roZnicy cisniania
ony W beapieczne)
san,  tubk obudoway

Zaluzja CDH-F

Kanal z ]eanym
luznym obrzezem

walng mineralby & grubod
30tnm i gestua nie mnjaj niz
&kg/mad ub rewnowsznym:!

Panel podigczeni i \( /
Statka maskujaca

Rysunek 5.83. Budowa wyrzutni powietrza z listwami pomiarowymi COH-F-L

5.18.2.Dane techniczne

Tabela 5.35. Dane techniczne COH-F-L

Klasa obciazenia wiatrem WL 1500
Niezawodnosc Re1000
Skutecznosé w niskie] temperaturze T(-15)
Odpornoéé na dziatanie wysokie temperatury B300
Przewodnoéc cieplna 2.5 W/[mK)

5.18.3.Schemat podtaczenia

Sitownik wyrzutni CDH-F-L nalezy podtaczac poprzez Adapter Sitownikéw Obrotowych
ASZ wedtug ponizszego rysunku. Dopuszczalne jest takze inne rozwigzanie techniczne zgodne
z dokumentacjg techniczng ZUP, ZUP-L. Przetwornik réznicy cisnienia nalezy podtaczad
wedtug schematu zamieszczonego w punkcie 5.9.3.

materiat wbudowano
Jer. bud.
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Adapter do sitownikéw obrotowych

ASZ

-Z1 -Z2
| [FF 5 — L
VoeOM 1 [voe/oom—) %  Wylacznik
FoMue | 4 2 COW\;::Z;::‘_,I P, 3 | Jawe wentylatora
. ' e 47
Yojeas Wejscie Wyjécie ‘ ]
sitownika o o (‘a o) c'> CE q) o)
-+ +
1 2 3 81 S2 S3 54 85 86
Centrala sterujgca <F =< <B7"<
N-0200

Sitownik elementu wyrzutowego
zasilany napieciem 24 VDC

Rysunek 5.84. Schemat podtaczenia sitownika Czerpni COH-F-L

UWAGA!
Podtaczenie Wytacznika wentylatora WWZ zalezy od kierunku obrotu sitownika. Kierunek
ustalony jest przez orientacje sitownika podczas montazu. W przypadku odwrotnego montazu

sitownika (czerpnia zamknieta w potozeniu <3°) zaciski 3 i 4 WWZ nalezy podtaczy¢ kolejno
do zaciskow Sé4 i S5 sitownika.

podpis kier. bud.
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5.18.4.Montaz

[+15m(C+15)

lZabudowa zaluzyi COH F L, Tmin. = 350mm..

Rysunek 5.85. Zabudowa wyrzutni COH-F-L

Wyrzutnia musi by¢ zamontowana w Scianie zewnetrzne] budynku. Powinna byé
umieszczona mozliwie najwyzej w przestrzeni z ktérej odprowadzata bedzie dym i ciepto.
Wyrzutnia CDH-F-L moze by¢ wykonana w wymiarach zamieszczonych w ponizszej

materfﬂ wbudowano

..............................

podpis kier. bud.

tabeli:
Tabela.5.36 Wyrmiary | powierzchnia czynna wyrzutni COH-F-L.
B 2 —g Szeroko$¢ otworu montazowego [mm]
@ T = —
E N = o
o2 1 5 2 (800|900 |1000(1100|1200(1300{ 1400 1500
PRl B8 : :
- s é Powierzchnia czynna Aa [m?]
5 QA0 | 040 | 045 | 051 | 056 | D62 | 0,468 | 0,74 | 0,79
b 1115 | 0,47 | 055 | 0,61 | 0,69 | 075 | 0.82 | 0.88 | 097
7 1290 | 056 | 044 | 0,72 | 080 | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 1,07
8 1465 | 0,64 | 0,74 | 0.83 | 091 | 095 | 105 | 1,14 | 1,22
9 1640 1 0,72 1 083 | D93 | 1,04 | 1,09 | 1,18 | 1,30 | 1.40
10 1815 081 | 0,92 | 1.05 | 1,16 | 1.21 | 1.34 | 1,44 | 1,55
11 1990 | 0,89 [ 1.01 | 115 | 1.27 | 1.35 | 1.47 | 1,59 | 1.73
Wersja: 3.4 Strona 88 z 130



M

5.19. Uktad pomiarowy UPZ

5.19.1.Informacje podstawowe

Uktad pomiarowy UPZ przeznaczony jest do pomiaru wielkosci przeptywu
objetosciowege strumienia mieszaniny powietrza i gazow w urzadzeniu wyrzutowym [okno
oddymiajace lub klapa dymowal. Stosuje sig go wowczas, gdy system ZODIC-M jest adaptowany
do istniejacej klapy dymowej, okna oddymiajgcego lub urzadzenia wyrzutowego. W powyzszej
sytuacji uktad pomiarowy UPZ wykonywany jest w ksztatcie i rozmiarze dobranym do wymiarow
otworu wyrzutowego.

5.19.2.Budowa

Uktad pomiarowy UPZ wykonywany jest w ksztatcie i rozmiarze dobranym do wymiardw
adaptowanego otworu wyrzutowego. UPZ sktada sie z uktadu dwoéch aluminiowych listew
pomiarowych (na jeden otwdr wyrzutowy), miedzianych przewodéw doprowadzajacych
pneumatyczny sygnat pomiarowy do czujnika CCZ wraz z elementami ztacznymi i mocujgcymi
do otworu wyrzutowego.

| Przetwornik réznicy cisnienia
mieszczony w bezpiecznej
rzestrzeni, lub obudowany
weina mineralng o grubosci

Omm i gestosci nie mnie|
niz 60kg/m3 lub
réwnowazny

Elemen mocujgcy uktad pomiarowy| N i

Rysunek 5.86. UPZ w otwarze klapy dymowej

materiat wbudowar

My v@ ............
fo) is kier. bud.
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Okno oddymiajace

Listwa pomiarowa

Listwa pomiarowa

Przetwornik rdznicy cisnienia
umieszczony w bezpiecznej
~|przestrzeni, lub obudowany
welng mineraina o grubosci
30mm i gestosci nie mnigj
niz 60kg/m3 lub
rownowazny

Rysunek 5.87. UPZ w aotworze ckna oddymiajaceqo

matejal j/

msssssssemaneanEs

podpis kier. bud.

e e

assmaleccsssnssmns
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6. Opcjonalne urzadzenia wspotpracujace z Zestawem

Z0DIC-M
Tabela é.1. Opcjonalne urzgdzenia wspdtpracujgce z Z0DIC-M

Lp. | Opcjonalne urzadzenie wspotpracujace z ZODIC-M Oznaczenie elementu
1 Stacja pogody SPZ
2 Przycisk przewietrzania PPZ
3 Elektrozaczep drzwiowy EZD
4 Sygnalizator akustyczny SA-1
5 Sygnalizator optyczny 50-1
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny SAQ-1
7 Elektrotrzymacze do drzwi ETD
8 Adapter sitownikdw obrotowych ASZ
9 Adapter elektrozaczepdw drzwiowych AEZ
10 Okno oddymiajace 007

6.1. Stacja pogody SPZ

6.1.1. Informacje podstawowe

Stacja pogody SPZ przeznaczona jest do wykrywania deszczu i wiatru. Do stacji
podtaczone sa czujnik deszczu oraz czujnik wiatru. Jezeli ktarys z czujnikdw zadziata, na stacji
pogody zaswieci sie dioda przy wskazniku deszczu lub wiatru. Funkcja przewietrzania zostaje
zablokowana. Jezeli w momencie zadziatania stacji pogody przewietrzanie jest wtaczone, to
nastepuje jego wytaczenie. Blokada funkeji przewietrzania wystepuje do momentu, az centralka
pogodowa ponownie odblokuje funkcje przewietrzania (dioda przy wskazniku wiatru/deszczu
przestanie $wiecic).

UWAGA!
W przypadku wystapienia alarmu pozarowego sygnat ze stacji pogody jest ignorowany
i nie ma wptywu na dziatanie zadnego z urzadzen przeciwpozarowych.

b £

fa:.

¢ -

i v

< Mmateriat wbudowano

S J/{.‘,‘

: : forfdoesene
Rysunek 6.1. Stacja pagody SPZ z czujnikiem deszczu | wiatru podpis ier.)bud_
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6.1.2. Dane techniczne

Tabela 4.2. Dane techniczne Stacji pogedy SPZ
230 VAC, 50 Hz

Napiecie zasilania

Pobdr pradu 0,09 A
Wymiary [dt. x szer. x wys.] 165%75%155
Temperatura pracy -22°C do 55°C
Wilgotnosé wzgledna 20% do 80%

Stopien ochrony IP40 [opcja IP54)

Czutoé¢ czujnikéw mozna ustawi¢ za pormoca potencjometréw oznaczonych jako
W (wiatr] oraz R [deszcz), przy czym obrét zgodnie z ruchem wskazdwek zegara zwieksza
czutos¢. Oba parametry ustawione sa fabrycznie na wartos¢ maksymalna.

UWAGA!

Ustawienie zbyt niskiej czutosci moze doprowadzi¢ do uszkodzenia w wyniku dziatania
deszczu lub wiatru!
Stacja pogody posiada 8 przyciskow typu DIP switch:

DIP-1 — w pozycji ON [wtaczony) zmniejszona jest czuto$é w razie porywdw
wiatru; ustawienie nie wptywa na czutosc na staty wiatr; fabrycznie ustawiony na
OFF (wytaczony);

DIP-2 — w pozycji ON czujnik deszczu jest stale podgrzewany ze zredukowana
moca, co zmniejsza wptyw np. porannej kondensacji i zapobiega aktywacji
czujnika; w przypadku wystapienia deszczu grzatka zaczyna pracowac z petna
moca az do wyschniecia czujnika; fabrycznie ustawiony na OFF;

DIP-3 i 4 ~ ustawienie dziatania wyj$cia 3 (zaciski 11-13) oraz 4 (zaciski 14-16):

Tabela 6.3, Ustawienia przyciskéw DIP-3 | DIP-4 Stacji Pogody

DIP/wy). | 3-OFF | 4-OFF | 3-OFF | 4-ON | 3-ON [ 4-OFF | 3-ON | 4-ON
wyjscie 3 wiatr/deszcz wiatr wiatr deszcz
wyjécie 4 wiatr/deszcz deszcz wiatr deszcz

DIP-5 - w pozycji ON wszystkie wyjscia sg zdezaktywowane [nie przetgczaja sie
pod wptywem wiatru/deszczu), aby umozliwi¢ naprawe lub prace konserwacyjne
w trakcie ztej pogody (patrz réwniez DIP-8); dioda sygnalizacyjna pracy miga;
fabrycznie ustawiony na OFF;

DIP-6 - w pozycji ON wyjscia sg aktywowane przez deszcz lub wiatr na co
najmniej 3 minuty; fabrycznie ustawiony na OFF (wyjscia aktywne na co najmnie]
6 minut);

DIP-7 - w pozycji ON wyjécie 2 zatacza sie w przypadku awarii czujnika deszczu
(zwarcie/przerwanie], a dioda sygnalizacyjna czujnika deszczu zaczyna migac;
fabrycznie ustawiony na OFF;

DIP-8 - w pozycji ON aktywowana jest funkcja testowa dla naprawy lub prac
konserwacyjnych, a dioda sygnalizacyjna pracy miga; wszystkie wyjScia sa
aktywne | moga zostac¢ zdezaktywowane za pomoca DIP-5; w razie sygnatu
z czujnika, stan odpowiadajacej mu diody sygnalizacyjne) zostaje utrzymany,

Wersja: 3.4
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w calu poZniejszego sprawdzenia na panelu stacji; fabrycznie ustawiony na OFF;

6.1.3. Schemat podtaczenia

UWAGA!
Zasilanie stacji pogody z MZS jest opcjonalne! Standardowo
zasilanie stacji pogody nie przewiduje sie z MZS i ma by¢ doprowadzone
z innego zrodta.

Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktorego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzadzeniem.

Centrala sterujgca
N-0200

Wejécie cyfrowe
nienadzorowane
Modut Zasilajgco-Sterujgc 5
L N PE e e
X2 . ; 5 GND Syg.
?1 T2 Ta = q
Q (0]
Stacja Pogody
6 o o0
L N PE NO C NC
1 2 3 4 5 6 7
0 0 o0 o @ 0o o©
|
o] e} O
2 3 4 /Czujnik deszczu
i wiatru

Rysunek é.2. Schemat podtaczenia stacji pogody

Dla Czujnika deszczu i wiatru w wersji starszej, RS 2 nalezy dodatkowo podtaczy¢ réwnolegle
pomiedzy wyjsciami 3 i 4 czujnika deszczu i wiatru opornik 150kq.

6.1.4. Montaz

Stacje Pogody instalowa¢ na ptaskiej powierzchni za pomoca wkretow
zaopatrzonych w kotki rozporowe. Otwory nalezy wierci¢ wedtug ponizszego rysunku. Czujnik
deszczu i wiatru montowac za pomoca dotaczone] obejmy (maks. érednica masztu: 60 mm).

materizg/nwbudCQ/wano
K‘Jﬁﬂ/"?f ,
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110 mm

O ®)

144 mm

-
|

Rysunek 6.3, Rozrnieszczenie otwordw montazowych stacji pogody

Rysunek 6.4. Obejma do montazu czujki wiatrowo deszczowe)

Rysunek 6.5. Maszt do montazu czujki wiatrowo deszczowej

6.2. Przycisk przewietrzania PPZ materiat

)

6.2.1. Informacje podstawowe e LA

Przycisk przewietrzania PPZ przeznaczony jest do przewietrzania klatki schodowe) w
trybie bytowym. Po krétkim nacisnieciu przycisku .otwarcie” sitowniki wysuna sie do ustawionej
pozycji wentylacji. Nacisniecie przycisku zamknij spowoduje zamkniecie klapy. Klapa zamyka
sie automatycznie po otrzymaniu sygnatu ze stacji pogody lub po uptynieciu ustawionego czasu

Wersja: 3.4 Strona 94 z 130



M

przewietrzania. W razie przycisniecia i przytrzymania przycisku (dtuzej niz 2s) sitownik bedzie

wysuwac sie az do momentu zwolnienia przycisku.

Rysunek 6.6. Przycisk przewietrzania PPZ

6.2.2. Dane techniczne

Tabela 6.4. Dane techniczne Przycisku przewigtrzania PPZ

Typ przycisku jednobiegunowy,
monostabilny

Obcigzalnosd styku 10A / 250 VAC

Stopier achrony IP44

obudowy

6.2.3. Schemat podtaczenia

Centrala sterujgca N-0200

Wejbcie cyfrowe | Wejécie cyfrows
rienadzorowane nignadzorowane
7 8
RPO - Otwarcie RPO -Zamknigcie

GND Syg. | GND Syg.
\ & | & | & | &

) o | o

|
1
VIiP[A

-~ PPZ materiat whudowano

Rysunek 6.7. Schemat podiaczenia przycisku przewistrzania J f ﬁ ]/(”(

6.2.4. Montaz podpis kier. bud.

Przycisk przystosowany jest do montazu powierzchniowego. Rozstaw otwordw i wymiary

przycisku widoczne sa na rysunku ponize.
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Rysunek 6.8. Wymiary | rozmieszczenie otwordw maontazowych przycisku przewietrzania

6.3. Elektrozaczep drzwiowy EZD

6.3.1. Informacje podstawowe

Elektrozaczep drzwiowy przeznaczony jest do blokady zabezpieczonego nim wejscia i
jego zwolnienie po spetnieniu warunku, ktéry rézni sie w zaleznosci od typu elektrozaczepu:

standardowy - normalnie zablokowany (brak zasilania), odblokowanie nastepuje

po podaniu napiecia zasilajacego,
rewersyjny - normalnie odblokowany (brak zasilanial, stan zablokowania trwa
dopdki podawane jest napiecie zasilajace.

Rysunek 6.9. Symetryczny elektrozaczep drzwiowy EZD

6.3.2. Dane techniczne

Tabela 6.5, Dane techniczne elektrozaczepu drzwiowego EZ0

Typ

symetryczny:
standardowy lub rewersyjny

Napiecie zasilania

standardowy: 20 - 26 VDC
rewersyjny: 18 - 26 VDC

Opornosd

standardowy: 150 ()
rewersyjny: 250 ()

Pobor pradu

standardowy: 150 mA
rewersyjny: 100 mA [ciggta
praca pod pradem, 100% EDJ

Wytrzymatosd

3500 N

Klasyfikacja ppoz. El 60

Regulacja jezyka 0dod4mm

zapadki

Wymiary 20.5x 75 x 28,5 mm

material’'wbudowano

podpis kier. bud.
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6.3.3. Schemat podtaczenia

Elektrozaczep standardowy podtaczany jest do Adaptera elektrozaczepdw drzwiowych
AEZ - patrz punkt 6.9.3. Elektrozaczep rewersyjny podtaczany jest bezpoérednio na zaciski

Srubowe MZS wedtug dodatkowej dokumentacji zawierajaca szczegétowe podtaczenia
elektryczne dla danej konfiguracji MZS.

6.3.4. Montaz

Oba rodzaje elektrozaczepdw sa symetryczne tzn. mozna je montowaé zaréwno w
drzwiach lewych, jak | prawych. Regulacja jezyka zapadki pozwala na eliminacja luzéw pomiedzy
jezykiem elektrozamka a jezykiem zamka drzwi przez wysuniecie jezyka elektrozamka w
zakresie 0-4 mm od standardowego potozenia.

Rysunek &.10. Wymiary i rozmieszczenie otwordw montazowych elektrozaczepu
6.4. Sygnalizator akustyczny SA-1

6.4.1. Informacje podstawowe

Sygnalizator akustyczny SA-1 przeznaczony jest do akustycznej sygnalizacji pozaru w

pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizator posiada mozliwos¢ wyboru jednego z czterech
sygnatow akustycznych.

material wbudowano

Rysunek é.11. Sygnalizator akustyczny SA-1 j p%;ﬁm@(&(ud.
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6.4.2. Dane techniczne

Tabela 4.6, Dane techniczne Sygnalizatora akustycznego SA-1

Napiecie zasilania 16 -32.5VDC

Pobér pradu w stanie spoczynku: 0 mA
w stanie alarmowania: <69
mA

Natezenie dzwieku w >100 dB

odlegtasci Tm

Zakres termperatur pracy -25°C dg 53°C

Stopien ochrony IP 21

Masa ~-184 g

Wymiary 0115 x 70 mm

6.4.3. Schemat podtaczenia

UWAGA!
Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktérego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja

zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzadzeniem.

Modut
Zasilajgco-Sterujgcy

-X1 +
i

| . Sygnalizator
o-4 /  akustyczny

/
o

Rysunek 6.12. Schemat podfaczenia sygnalizalora akustycznego

Zwora w potozeniu:
A - Sygnat karetki pogotowia
P - Sygnat policji
S - Sygnat strazy pozarne]

Materjg} wbud
o
M - Sygnat techniczny “Owano

..... J M L

6.4.4. Montaz POdpis kior, pyg. """

Sygnalizator mocowac do sufitu lub Sciany o wymaganej odpornosci ogniowej przy
pomocy dwdch wkretdw i kotkow rozporowych, lub poprzez puszke instalacyjna, ktéra réwniez
posiada wymagana odpornosc ogniowa.

Wersja: 3.4 Strona 98 z 130



M

[l

’ crarne
f| a;:‘ B 9 wypusty

otwory do montazu sygnalizatora

Rysunek 6.13. Schernat zarnykania sygnalizatora | rozmieszczenie otwordw montazowych

6.5. Sygnalizator optyczny SO-1

6.5.1. Informacje podstawowe

Sygnalizator optyczny SO-1 przeznaczony jest do optycznej sygnalizacji pozaru zespotem
diod LED w pomieszczeniach zamknietych. SO-1wystepuje w trzech wersjach: 9m, é6m oraz 3m,
w zaleznosci od obszaru pokrycia, w ktdrym natezenie $wiatta jest wieksze od 0,4lx. Opcjonalnie
sygnalizator wystepuje w wersji z wbudowanym modutem synchronizacji i umozliwia tworzenie
sieci sygnalizatoréw pracujacych synchronicznie (synchronizacja z wykorzystaniem Llinii
zasilajacej) lub z nastawionym opdZnieniem wzgledem sygnalizatora master.

materiat wbudowano

Rysunek 6.14. Sygnalizator optyczny S0O-1 }_
6.5.2. Dane techniczne Dgﬂé\f’ﬂ-rer b, ™
Tabela &.7. Dane techniczne Sygnalizatora optycznege SO-1
Napiecie zasilania 16 -32,5 VDC
Pobdr pradu w stanie spaczynku 0 mA

Pobdr pradu w stanie alarmowania | S0-1/3m < 38 mA
SO-1/3m synchr. < 38 mA
SO-1/6m < 38 mA
SO-1/6m synchr. < 38 mA
50-1/9m < 85 mA
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S0-1/9m synchr. < 85 mA

Pobtior mocy w stanie alarmowania

S0-1/3m < 0,91 W
S0-1/3m synchr. < 0,91 W
S0-1/6m <091 W
S0-1/6m synchr. < 0,91 W

SO-1/9m <« 2 W
S0-1/9m synchr. < 2W
Max. przekrdj przewodu 2.5 mm?
Liczba blyskow na minute 33,6

Czas pojedynczego rozbtysku

50-1/3m, S0-1/3m synchr. <155
S0-1/6m, SO-1/6m synchr. < 155
S0-1/9m, S0-1/9m synchr. < 85 5

Wyrmniary

S0-1/3m, S0-1/3m synchr. 0115x53

mm

50-1/6m, SO-1/6m synchr. ©115x53
mm

50-1/9m, 50-1/9m synchr. @115x68

mm

Rodza) srodowiska pracy Typ A

Zakres temperatur pracy -25°C do 55°C
Stopien ochrony IP b4
Wspétpracujaca puszka PIP-1AN

instalacy|na

Urzadzenie posiada czteropozycyjny mikroprzetacznik stuzacy do konfiguracji trybu
pracy.
Tabela 6.8. Ustawienia mikroprzetacznika DIP-switch Sygnalizatora Oplycznego

M/S | ON - Tryb Master | OFF - Tryb Slave

D0 D1 D2 Czas opbznienia

OFF | OFF | OFF 0s

OFF | OFF | ON 0.1s

OFF | ON | OFF 02s |

OFF | ON ON 03s i

ON | OFF | OFF 04s Matarial whudewano
ON | OFF ON OFs | L f’”ﬁ(/& .

ON | ON | OFF 065 podpis kior. bud.

ON | ON ON 075

W kazdej sieci moze byc¢ tylko jeden sygnalizator ,master”, ktdry odpowiedzialny jest za
generowanie impulsow synchronizacyjnych. Pozestate sygnalizatory musza by¢ ustawione w
tryb .slave”. Niewtasciwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewtasciwe dziatanie sieci
sygnalizatordw. Sie¢ sygnalizatoréw moze pracowa¢ synchronicznie lub z efektem fali. Tryb
pracy sieci ustawiamy poprzez ustawienie opdznienia na sygnalizatorach .slave”. W przypadku
ustawienia opdZnienia na wartoé¢ Os sied bedzie pracowata synchronicznie.

6.5.3. Schemat podtaczenia

UWAGA!
Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktérego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
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zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzagdzeniem.
UWAGA !
Podczas tworzenia sieci sygnalizatorow (2 i wiecej sygnalizatoréw), nalezy stosowac
filtr synchronizacyjny FS-1. Niezastosowanie filtra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
zrodta napiecia zasilania.

Modut
Zasilajgco-Sterujgey

X1 +
o

9
:;irulzch-c!-mizacy;'\y - I //

F5-1 e
Stosowad przy tworzeniu /- J—
/ B /&

1

sieci sygnalizatoréw A=A _ " »2"\3\_'
A A = | 1 =0
| —13 \ i —= 2
e d | —
- | - :H /’ - | - +//
Tylko w wersji /’ Tylko w WSI‘S]I b S
z modutem sync.hromzaqu s ~"z modulem synchronizacji ..
Sygnallzaior Sygnahzator
master slave

Rysunek é.15. Schemat podigczenia sygnalizatora oplycznego

6.5.4. Montaz

Sygnalizator mocowac do sufitu lub Sciany o wymaganej odpornosci ogniowe] przy
pomocy dwdch wkretdw i kotkdw rozporowych, lub poprzez puszke instalacyjna, ktéra rowniez
posiada wymagang odpornosc¢ ogniowa.

materiat wbudowano

no.

podp!s kiox\bud"
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B ‘4 czarme wypusty

otwory do montatu sygnalizatora
Rysunek 6,16, Schemat zamykania sygnalizatora i rozmieszczenie otworéw montazowych

6.6. Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-1

6.6.1. Informacje podstawowe

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAQ-1 przeznaczony jest do akustycznego
| optycznego sygnalizowania pozaru wewnatrz budynkdw. Po podtaczeniu napiecia zasilania
urzadzenie generuje sygnat optyczny impulsowy o czestotliwoéci 0,56Hz oraz sygnat
akustyczny, zgodny z biezacymi nastawami. Sygnalizator wystepuje w trzech wersjach: 9m, ém
oraz 3m. W zaleznosci od wersji zmienia sie obszar, w ktorym natezenie éwiatta jest wieksze od
0,4lx. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujacych synchronicznie
[synchronizacja czesci akustyczne| oraz optyczne| z wykorzystaniem dodatkowej linii).

material wbudowano

6.6.2. Dane techniczne podpis kiér. bud.

Rysunek é.17. Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-1

Tabela 6.9. Dane techniczne Sygnalizatora akustyczno-optycznego SAC-1

Napiecie zasilania 16 -32.5VDC

Pobér pradu w stanie spoczynku 0 mA

Pobdr pradu w stanie alarmowania | SAO-1/3m < 75 mA
SAD-1/6m < 75 mA
SAD-1/9m < 110 mA
Pobdr mocy w stanie alarmowania | SA0-1/3m < 18 W
SAD-1/6m < 1,8 W
SAO-1/9m < 2,64 W
Natezenie dzwieku w odlegtodci Tm | >100 dB

Zakres temperatur pracy -25°C do 55°C
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Stopien ochrony IP 33

Masa SAQ-1/6m ~300 g
SAD-1/9m ~350 g

Wymiary $115x 100 mm

Urzadzenie posiada szesciopozycyjny mikroprzetacznik DIP-switch, za pomoca ktorego
mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora - .master” lub .slave”, jak réwniez wzoru
dzwieku. Sygnalizator umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji liniowego
zwiekszania gtosnosci (od okoto 70dB do >100dB na 1m]. Regulacja gtosnosci dokonywana jest
za pomoca potencjometru znajdujacego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja
stopniowego narastania gtosnosci wtaczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji
mikroprzetacznika.

e DIP-1: wybdr pracy master(ON]/slave(OFF),
o DIP-2-5: wyb6r wzoru dzwieku [patrz tabela ponizej),

e DIP-6: wiaczenie (ON)/wytaczenielOFF) funkgji
gtosnosci.

stopniowego narastania

Tabela 6.10. Ustawienia mikroprzetacznika DIP-switch Sygnalizatora Akustyczno-Optycznego
DIP-1 | DIP-2 | DIP-3 | DIP-4 | Wzdr dzwieku

ON ON ON ON Syrena pozarowa

ON ON ON DFF | syrena IS0 8201

ON ON OFF ON syrena policyjna

ON ON OFF OFF syrena DIN 33 404

ON OFF | ON ON syrena karetki pogotowia

ON OFF ON OFF sygnat tonowo-impulsowy

ON OFF OFF | ON francuski sygnat alarmowy
ON OFF | OFF | OFF | Szwecja SS 031711

OFF | ON ON ON dZzwiek ewakuacji Holandia
OFF | ON ON OFF | NFC 48-265

OFF | ON OFF | ON niemiecki alarm przemystowy
OFF | ON OFF | OFF | alarm PFEER

OFF | GFF | ON ON sygnat ciagty

QFF | OFF | ON OFF | sygnat tonowy przemiatany
OFF | QFF | OFF |ON dzwiek awaryjny

OFF | OFF | OFF | OFF | sygnat tonowy narastajacy
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6.6.3. Schemat podtaczenia

Modut
Zasilajgco-Sterujgcy
'X1 :I- o

Tg ?10

S L
o —/ i
P \ m%'ﬂ.‘,;m},\, —t
/- s
/'/ ’%“ \ /’/ = \
[ E \I |“I E ‘Hu
'. ! ! ! .
Sygnalizator"-\ s[=F / \ s =]4H / Sygnalizator
akustyczno- /’ N /' akustyczno-
optyczny S S optyczny

Rysunek é.18. Schemat podtaczenia sygnalizatora akustyczno-optycznego

6.6.4. Montaz

Sygnalizator mocowaé do sufitu lub Sciany o wymaganej odpornosci ogniowe] przy
pomocy dwoch wkretow i kotkéw rozporowych, lub poprzez puszke instalacyjng, ktéra réwniez
posiada wymagana odpornosc cgniowa.

%:ﬁ‘i—.wr"fr ) ;
xfe;mrﬁ}:v/}i

/

czarne
wWypusty

otwory do monlazu sygnalizatora
Rysunek .19, Schemat zamykania sygnalizatora i rozmieszczenie otwordw montazowych

6.7. Elektrotrzymacz do drzwi ETD

6.7.1. Informacje podstawowe

Elektromagnetyczny trzymacz podtogowy drzwi ETD przeznaczony jest do okresowego
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lub statego trzymania drzwi. Urzadzenie wystepuje w dwéch wersjach:
e elektrotrzymacz uniwersalny, w ktérym mozna dowolnie przektadaé przycisk
zwalniajacy z prawej na lewa strone obudowy,
» elektrotrzymacz z obrotowa gtowicg magnesu, z regulowana rura dystansujaca.
Obie wersje urzgdzenia pozwalaja na montaz $cienny lub podtogowy, zawieraja przycisk
zwalniajacy, zintegrowana diode zabezpieczajaca przed odwrotna polaryzacjs, diode TVS
lochrona ESD] araz ptyte przegubowa [w zestawie).

Rysunek 6.20. Elektrotrzymacz do drzwi £70 [obie wersje]

6.7.2. Dane techniczne

Tabela 6.11. Dane techniczne Elektrotrzymacza do drzwi ETD

Napiecie zasilania 24 V0OC

Zakres zmian napiecia 204-27,6V0DC
zasilania

Moc¢ znamionowa 1.6 W

Pobdr pradu 66 mA

Sita trzymania 400 N

Cykl pracy 100%

Zakres temperatur pracy -5°C do 50°C
Stopien ochrony IP 42 [magnes IP 54)
Wymiary 85x110x38 mm

6.7.3. Schemat podtaczenia

UWAGA!

Numeracja zaciskow moze ulec zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji MZS do
wymogow obiektu, dla ktérego dany MZS jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja
zawierajaca szczegotowe podtaczenia elektryczne oraz zalecenia zostanie dostarczona wraz
z urzgdzeniem.
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Modut Zasilajgco-Sterujgcy

Al % ?

niabieskiiﬁo

czerwony i
— -

Przycisk 1
zwalniajgcy ‘

Trzymacz
elektromagnetyczny

Rysunek 6.21. Schemat podigczenia elektrotrzymacza

6.7.4. Montaz

ofllf=

Rysunek 6.22. Wymiary i rozmieszczenie otwordw montazowych elektrotrzymacza uniwersalnego

materiat wbudowano

Jpcj ..... wlfma .....
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Rysunek 6.23. Wymiary | rozmieszczenie otwordw montazowych elektrotrzymacza z obrotowa glowicy

Stozek
DIN 74-Am4
| 2
___+. b b
| < S
] =L
C44 5 5
055 o~ 50 ™7

Rysunek é.24. Wymiary i rozmieszczenie otworéw montazowych plyly przegubowej
6.8. Adapter sitownikéw obrotowych ASZ

6.8.1. Informacje podstawowe

Adapter sitownikdw obrotowych [modut przekaznikowy wykonanie ASZ] przeznaczony
jest do zasilania i sterowania sitownikami obrotowymi z oddzielnymi wejsciami kierunku.
Sygnatem wejsciowym adaptera jest napiecie 24 VDC o zmienne| polaryzac)i. Jest to zasilanie
oraz sterowanie adapterem. Zmiana polaryzacji powoduje przesterowanie modutu
przekaZznikowego.

podp:s k:or bud
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Rysunek é.25. Adapter do sitownikdw obrotowych ASZ

6.8.2. Dane techniczne

Napiecie cewki przekaznika 24 VDC

Prad sterowania cewki 21,8 mA

Rezystancja cewki 1100 +10% 0

Moc cewki 530 mwW

lloéc przekaznikow 2

Napigcie stylow przekainika 30V DC, 250 VAC

Prad stykéw przekaznika b A@T75°C

Czas zataczenia/wyltaczenia 15/ 10 ms max

Temperatura pracy -252 do 75°C

Stopieri ochrony IP 54

Obudowa Puszka instalacyjna, szesc
przepustéw do przewoddw o Srednicy
40+16 mm

Wymiary zewnegtrzne 120 x 80 x 50

Listwa zaciskowa wejéciowa dwa tory 0,5 + 10 mm?

Listwa zaciskowa wyjéciowa (do trzy tory 0,2 + 2,5 mm?

sitownikow)

materiat wbudowano

ame

"'-1;;;.5-;1 s br. hud.
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6.8.3. Schemat podtaczenia

Adapter do sitownikéw obrotowych

ASZ

-Z1 -Z2
a4 |+24 l_ﬁ‘:fg‘c 1
1 voc/éo oM 2
2 coMvae | Fom
! voe| 3 |
Wejscie jécie
O 0 O
1.2 3
‘M)
Centrala sterujgca o
N-0200 Sitownik obrotowy
dwukierunkowy

Rysunek 6.26. Schemat podtaczenia adaptera ASZ
6.9. Adapter elektrozaczepdow drzwiowych AEZ

6.9.1. Informacje podstawowe

Adapter do elektrozaczepu (Modut przekaznikowy wykonanie AEZ) przeznaczony jest do
zasilenia i otwarcia elektrozaczepu [elektrozaczep typu standardowego - patrz punkt 6.3.]
poprzez system oddymiania, jak | rowniez system kontroli dostepu. Adapter stuzy rowniez do
zasilania | sterowania sitownikami, ktére sterowane sa przez zmiane polaryzacji. Sygnatem

wejsciowym adaptera jest napiecie 24 VDC o zmiennej polaryzacji. Jest to zasilanie oraz

sterowanie  adapterem. Zmiana polaryzacji powoduje  przesterowanie  modutu

przekaznikowego.

®

T % e

@m.

| Paramely casitania:
Tamp. ciocionia:

4
i

L)

Modul preekaznikowy

YREZ-01

uzp v DS
B0 ET LT E
Rak prod.: 3l

| etk
c E,,!... lll.!ﬂl‘fﬂ e IR E

®

S

Rysunek 6,.27. Adapter do elektrozaczepéw drzwiowych AEZ

6.9.2. Dane Techniczne

materiat wbudowano

Napiecie cewki przekaznika

24 VDC

Prad sterowania cewki

21,8 mA

Rezystancia cewki

520 £10% 0
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Moc cewki TIW

llos¢ przekaznikow 1

Napiecie stykow przekaznika 30 VDC, 250 VAC

Prad stykaw przekaznika B.A T 7590

Czas zatgczenia/wytaczenia 3/1,5mstyp..

Temperatura pracy 259 do +75° C

Stopien ochrany IP 54

Obudowa Puszka instalacy|na, sze&¢ przepustow do
przewodow o srednicy 4,0 + 16 mm

Wymiary zewnetrzne 120x80x50

Listwa zaciskowa we|Sciowa dwa tory 0.5 + 10 mm?

Listwa zaciskowa wyjsciowa trzy tory

([do sitownikéw i elektrozaczepu) 0,2+25mm?

6.9.3. Schemat podtaczenia

Adapter elektrozaczepow drzwiowych

AEZ

-Z1 -Z4
v jcoM 3 1 |72 /com coM\yae 1
com/;2 | 4 2 [comZ vadcom 2
Wyjscie weseR 22 -Z3 g
sitownika 85| (388 2 5 5
~— | N - | (N 3 1 2
N
Centrala sterujgca M
N-0200 Kontrola %) g Sitownik
dostepu B
Elektrozaczep
drzwiowy

Rysunek 6.28. Schemat podtaczenia adaptera AEZ

6.10. Komunikacja z Systemem Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

6.10.1.Informacje podstawowe

Z0DIC-M moze zosta¢ podtaczony do Systemu Sygnalizacji Pozarowej. Wygenerowanie
komunikatu alarmowego przez SSP aktywuje funkcje alarmowa ZODIC-M tak, jak w przypadku
zadziatania czujki CDZ lub wcisniecia przycisku POZ. Alarm mozna réwniez zresetowac z
poziomu SSP.

W Z0DIC Manager mozna odwroci¢ logike wejscia SSP centrali. Powoduje to zatgczenie
alarmu dla opornosci 9,4 k() i czuwanie dla opornosci 4,7 k().

materuai wbudowano
Wersja: 3.4 J , S

(, ...........
podp:s ier. bud.
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6.10.2.5chemat podtaczenia

Centrala sterujgca

N-0200
Waejscie cyfrowe Waejscie cyfrowe
nadzorowane nadzorowane
1 3
Sygnat z CSP Reset syg. poz.
GND Syg. GND Syg.
13 14 17 18
[ ]
4k7 4k7
4K7 4K7

rt/jSSPi/_T

Pozar

Reset

Rysunek 6.29. Schemat podtaczenia SSP

materia} A budovgano

f A W A

podpis kier. bud.
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7. Wyszukiwanie i usuwanie awarii

UWAGA!
Prace przy urzadzeniu moze wykonywac tylko wykwalifikowany personel.

Kazdy MZS wyposazony jest standardowo w siedem lampek na elewacji urzadzenia,
ktore sygnalizujg aktualny stan urzadzenia:

Obecnosc Napiecia Fazy L1, L2, L3
e & @&
Q Awaria Zbiorcza

Centralka Dozdr/Zasilanie

? : Centralka Pozar

iz Centralka Awaria

1
Rysunek 7.1. Diody sygnalizacyjne na froncie MZS
Tabela 7.1. Opis stanow urzadzenia sygnalizowanych przez diody
Oznaczenie diody Opis

Obecnos¢ Napiecia Fazy | Obecnosc napiecia zasilania tréjfazowego.

L1, L2, L3

Awaria Zbiorcza Wystapita awaria czesci zasilajacej modutu MZS lub zasilacza
24 VDC. Wystagpienie tej awarii powoduje zapalenie diody Awarii
Zbiorczej.

Centralka Dozdr/Zasilanie | CSUP N-0200 jest zasilony.

Centralka Awaria CSUP N-0200 wysyta sygnat uszkodzenia.

Centralka Pozar CSUP N-0200 otrzymat sygnat alarmu pozarowego i realizuje
algorytm pozarowy. Przy wtaczone] koincydencji gdy jedna
czujka wykryje dym dioda zaczyna migac.

e W stanie gotowosci na MZ5 powinny sie swiecic zielone kontrolki .Obecnosé Napiecia
Fazy 1,2,3" i .Centralka Dozdr/Zasilanie”.
W przypadku braku zaswiecone) kontrolki .Obecnosci napiecia Fazy” zaleca sle:
- sprawdzenie czy do MZS jest daprowadzone prawidtowe zasilanie trojfazowe,
- sprawdzenie czy bezpieczniki 2F4, 2F6, 2F7 s3 sprawne | wiaczone.
W przypadku braku zaswieconej kontrolki .Centralka Dozdr/Zasilanie” zaleca sie:
- sprawdzenie czy do MZS jest doprowadzone prawidtowe zasilanie trojfazowe,
- sprawdzenie czy jest wtaczony wytacznik nadmiarowo-pradowy 2F12 zasilacza 24 VDC,
- sprawdzenie bezpiecznika zasilania centralki N-0200 (standardowo 2F16).
o W przypadku zaswiecenia diody .Awaria Zbiorcza” zaleca sie:
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- sprawdzenie czy przekaznik kontroli faz 2Ké wskazuje poprawna kolejnosé faz
(w przypadku ztego wskazania nalezy zamieni¢ kolejnosciag dwie fazy doprowadzone do
zaciskéw zasilania gtéwnego),

- sprawdzenie czy przetwornica czestotliwosci jest wiaczona (wytgczniki nadmiarowo-
pradowe 3F3, 3F4, 3F5) i czy na panelu wyswietlacza przetwornicy jest wyéwietlony
alarm,

- sprawdzenie czy jest wtaczony wytacznik nadmiarowo-pradowy 2F 12 zasilacza 24 VDC,
- sprawdzenie czy na zasilaczu 24VDC swieci z6tta dioda .BAT" (ciagty sygnat diody
wskazuje na brak ciagtoéci obwodu baterii),

- sprawdzenie czy bezpiecznik .FUSE" w zasilaczu nie jest przepalony.

e W przypadku zadwiecenia diody .Centralka Awaria” zaleca sie:

- sprawdzenie na ptycie sterownika diod informacyjnych pkt 5.1.2, jezeli wejscie zgtasza
sygnat uszkodzenia to nalezy sprawdzic czy urzadzenie podtaczone do niego jest zgodnie
z dokumentacja

- sprawdzenie alarmoéw wyswietlanych na wyswietlaczu cyfrowym pkt 5.1.6.

e W przypadku awarii zasilania nie ma mozliwosci tadowania akumulatoréw, ktére
jednakze dostarczajg energie potrzebng na czas podtrzymania pracy. Awarie zasilania
nalezy niezwtocznie usunac, aby uniknac odtaczenia przy gtebokim roztadowaniu,
natadowa¢ ponownie akumulatory i zagwarantowac bezpieczne funkcjonowanie
urzadzenia. W przypadku krytycznie niskiego poziomu natadowania akumulatorow i
braku ponownego tadowania juz po kilku dniach wystepuje niebezpieczenstwo trwatego
uszkodzenia akumulatorow.

UWAGA!

Wyjscia 117 maja odwrdcona logike.
Wyjécie 1 - podczas normalnej pracy urzadzenia jest wzbudzone, po wystapieniu uszkodzenia
lub braku zasilania ptyty, wyjscie zostaje skasowane.
Wyjscie 7 - w przypadku awarii ZUP (czesci zasilajacej) jest kasowane. Czerpnia lub
przepustnica zostaje otwarta na sprezynie, sitownik nie jest zasilany (oszczedzanie baterii).
Otwarcie urzadzenia odcinajacego, ktére izoluje klatke schodowa od warunkow
atmosferycznych, moze wptynac na jej temperature. Dlatego zaleca sie jak najszybsze
usuniecie awarii.

mrjerii[ budowano
.s AP Sy 4 ..Lﬁ?.tim...
podpis kien. bud.
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8. Instrukcja montazu i uruchomienia ZODIC-M na obiekcie
UWAGA!

Przed odwroceniem polaryzacji wytaczy¢ zasilanie centrali N-0200 poprzez
wytaczenie bezpiecznikow 2F16. Podpinanie kabli pod wyjscie sitownika 24VDC,
podczas gdy centrala jest zasilona, moze skutkowac uszkodzeniem centrali!

UWAGA!

Do uruchomienia i kalibracji ZODIC-M wymagany jest lokalny panel sterowania
(LCP) do przetwornicy czestotliwosci serii FC101 firmy Danfoss. Panel NIE ZNAJDUJE
SIE w zestawie ZODIC-M. Jest on elementem dodatkowym, ktory mozna zamoéwic
wraz z zestawem ZODIC-M. Panel jest wpinany w gniazdo na czas programowania i
mozna uzywac go wielokrotnie.

1] Cel
Celem niniejszej instrukcji jest omoéwienie prawidtowego montazu i uruchomienia
ZODIC-M. Opisane zasady maja bezposredni wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania oraz

poprawnosé i bezawaryjnoéc pracy. Przed przystapieniem do uruchomienia nalezy zapoznac sie
z DTR.

2) Przedmiot instrukcji
Przedmiotem instrukeji jest okreslenie sposobu postepowania podczas montazu |
uruchomienia na obiekcie urzadzenia: zestawu wyrobdw do odprowadzania dymu i ciepta ze
zmiennym mechanicznym nawiewem kompensacyjnym (Z0DIC-M).

3) Podstawowe zasady i informacje

Wraz z urzadzeniem dostarczana jest dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia
oraz dokumentacja elektryczna z podtaczeniami dedykowanymi pod indywidualny obiekt.
Podczas montazu i uruchomienia nalezy bezwzglednie stosowac sie do zapisow dokumentaci
techniczno-ruchowej ZODIC-M oraz dokumentacji elektryczne.

Dopuszcza sie prace montazowe wytacznie przy odtaczonym napieciu zasilznia
urzadzenia. W celu zdjecia napiecia z aparatéw zabudowanych wewnatrz urzadzenia oraz
elementow do niego podtaczonych nalezy postuzy¢ sie roztacznikiem gtéwnym zamontowanym
na elewacji urzadzenia. Przed wykonaniem czynnosci monterskich niezbedne jest dokonanie
ogledzin urzadzenia pod wzgledem uszkodzen mechanicznych.

4) Obudowa

Gtéwny modut ZODIC-M - Modut Zasilajaco-Sterujacy (MZS] umieszczony jest w
szczelnej obudowie (IP54). Dostep do wnetrza modutu umozliwiaja drzwiczki z opcja zamkniecia
na kluczyk. Na obudowie modutu umieszczony jest wytacznik gtowny, ktéry stuzy do recznego
odtaczenia zasilania na czas prac zwigzanych z konserwacja lub awaryjnego odtgczenia
urzadzenia. Na elewacje obudowy wyprowadzone sa rowniez wskazniki optyczne sygnalizujace
stan poprawnego zasilania, awarii MZS, awarii sterownika MZS oraz alarmu pozarowego. W
zaleznosci od konfiguracji ZODIC-M do MZS podtaczane sa poszczegolne elementy zestawu.
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5] Montaz
Montaz urzadzenia na obiekcie nalezy przeprowadzi¢ w miejscu okreélonym w projekcie
instalacjl, zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ZODIC-M. Kazdy element zestawu
Z0DIC-M opisany jest w DTR i posiada podpunkt dotyczacy mantazu. Montaz powinien
przeprowadzi¢ wykwalifikowany personel posiadajgcy doswiadczenie zawodowe w zakresie
urzadzen elektromechanicznych.

6] Podtaczenie elektryczne i zalecenia dotyczace okablowania
Wszelkie przewody podtaczane do urzadzenia ZODIC-M nalezy wprowadza¢ poprzez
dtawiki, zgodnie z dostarczong dokumentacja, celem zachowania deklarowanego stopnia
ochrony IP. Podtaczenia kabli wykonad zgodnie ze schematami podtaczen z DTR [kazdy element
zestawu posiada podpunkt dotyczacy podtaczenia elektrycznego] oraz dokumentacji
elektryczne.

Zalecenia dotyczace okablowania
Zaleca sie podtaczanie elementow sktadowych ZODIC-M oraz opcjonalnych urzadzen
wspotpracujgcych  do Modutu  Zasilajgco-Sterujacego  za  pomoca  przewodow
wyspecyfikowanych na ponizszym rysunku.

UWAGA!

Tres¢ dotyczaca okablowania jest zaleceniem producenta. Nie moze byé ono
traktowane jako nadrzedne wobec wytycznych zawartych w projekcie instalacji oddymiania
opiniowanego przez rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych.

materiat wbudowano
wasahaids Dofuasanfone fesssssnnmns
M\ ﬁ}oﬁpis J}Jfogﬁud.
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Rysunek 6.29. Specyfikacja przewoddw do podtaczenia elementdw wspdtpracujgcych i opcjenalnych
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Legenda:

* w przypadku gdy przewody prowadzone sg przez przestrzenie nadzorowane przez system
wykrywania pozaru lub cddymiania mozna zastosowad przewdd uniepalniony np. YnTKSY

** w przypadku sitownikow, ktore po zaniku zasilania spowoduja przejécie urzadzenia do
potozenia pozarowego, mozna zastosowac przewod uniepalniony np. YnKY,

*** dla elektrozaczepdw oraz elektrotrzymaczy typu przerwa pradowa [zanika napiecia
powoduje zwolnienie drzwi), mozna zastosowaé przewdd uniepalniony np. YnKY,

**** w przypadku gdy zasilacz | wentylator znajduja sie w wydzielonym pomieszczeniu, w te

same] strefie pozarowej, mozna zastosowac przewdd wielozadaniowy np. OLFLEX 110 CY
HDGs - kabel pozarowy do instalacji bezpieczenstwa pozarowego

YnTKSY - uniepalniony kabel sterowniczy i sygnalizacyjny

HTKSH - kabel pozarowy do instalacji bezpieczenistwa pozarowego

YDY - przewdd do instalacji przemystowych

Olflex 110 CY - ekranowany przewdd sterowniczy

YnKY - uniepalniony kabel energetyczny

NHXCH - kabel pozarowy do instalacji bezpieczerstwa pozarowego

7) Procedura ustawienia przetwornicy czestotliwosci

l. Podczas ustawienia przetwornicy czestotliwosci zaleca sie korzystanie z instrukcji
obstugi VLT HVAC Drive FC101 firmy Danfoss, dostepnej na stronie internetowe;.
Il.  Wpiac lokalny panel sterowania (LCP) do przetwornicy czestotliwosei.

‘ 0.0 Hz ‘ i
0.0 kW |
Setup 1 5 ]
Status chk Main |
Menul Kasy Menuf 1
Com.O {;\'
\ [
On O { OK
Warn. OKA
Alarm O
E=1 p=ny I
{ OH A t \
. Hca)n;d 1 ' Reset &10 ; |
N |
e = |

Panel LCP po skenczonym uruchomieniu i skalibrowaniu ZODIC-M moze zostac wypiety z
przetwornicy | wykorzystany przy kolejnych uruchomieniach ZODIC-M.

ll.  Lokalny panel sterowania (LCP) - uzytkowanie

material wbudowano

/

R A

podpis Kier. bud
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LCP jest podzielony na 4 grupy funkcyjne:
A. Wysdwietlacz
B. Przycisk Menu

C. Przyciski nawigacyjne i lampki sygnalizacyjne
D. Przyciski funkcyjne i lampki sygnalizacyjne

A, Wyswietlacz.

Wyswietlacz LCD jest podswietlany i ma dwa wiersze alfanumeryczne. Wszystkie dane sa
wyswietlane na LCP.

1

Numer i nazwa parametru.

2

Wartos¢ parametru.

Numer zestawu parametrdw pokazuje aktywny zestaw parametrow oraz edytowany
zestaw parametrow. Jesli ten sam zestaw parametrow jest aktywny i edytowany, na
ekranie pojawia sie tylko jego numer [nastawa fabrycznal. Kiedy sa to dwa rézne
zestawy, oba ich numery sa wyswietlane na ekranie (zestaw parametréw 12).
Edytowany zestaw parametréw jest wskazywany migajacym numerem.

Kierunek obrotéw silnika jest ukazany w lewe] dolnej czesci ekranu [oznaczony mata
strzatka skierowana zgodnie z ruchem wskazowek zegara lub w kierunku
odwrotnym).

Znaczek trojkata wskazuje, czy LCP jest w menu statusu, podrecznym menu lub

menu gtéwnym.

B. Przycisk Menu.

Przy uzyciu przycisku [Menu] mozna wybra¢ menu statusu, podreczne menu lub menu

gtowne.

C. Przyciski nawigacyjne | lampki sygnalizacyjne.

Wersja: 3.4 Strona 118 z 130
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Lampka sygnalizacyjna stanu komunikacji: Pulsuje podczas komunikac)i przez

6 magistrale.

7 | Zielona lampka sygnalizacyjna/0On: Sekcja sterowania dziata poprawnie.

8 Z6tta lampka sygnalizacyjna/Warn.: Sygnalizuje ostrzezenie.

9 | Pulsujaca czerwona lampka sygnalizacyjna/Alarm: Sygnalizuje alarm.

10 [Back]: Stuzy do przechodzenia do poprzedniego kroku lub poziomu w strukturze

nawigacjl.

[A][¥][»]: Stuza do przechodzenia miedzy grupami parametréw, parametrami
11 | oraz ustawieniami w parametrach. Przyciski te stuzg réwniez do zmiany lokalne]
wartosci zadane|.

[OK]: stuzy do wyboru parametru i akceptacji wprowadzonych zmian ustawien
parametrow.

12

D. Przyciski funkcyjne i lampki sygnalizacyjne.

[Hand On]: Uruchamia silnik i aktywuje sterowanie przetwornica czestotliwosci za
pomocg LCP.

14 | [Off/Reset]: Zatrzymuie silnik [Off]. W trybie alarmowym alarm jest resetowany.

15 [Auto On]: Przetwornica czestotliwosci jest sterowana przez zaciski sterowania lub
porty komunikacji szeregowe;.

13

UWAGA!

Po skonhiczonej konfiguracji urzadzenia nalezy ustawi¢ funkcje Auto On (numer 15 na
rysunku powyzej)! W tym trybie urzadzenie dziata automatycznie.

IV.  Wprowadzi¢ parametry silnika do przetwornicy. Parametry odczyta¢ z tabliczki

znamionowe silnika i wpisac¢ je do nastepujacych parametréw:

e [1-20] - moc silnika; [1-20]1- [ok]=> [moc]lkW-> [ok]

o [1-22] - napiecie silnika; [1-22]> [ok]-> [napiecie]lV-> [ok]

s [1-23] - czestotliwo$é silnika; [1-23]1= [ok]=> [czestotliwosc]Hz—> [ok]

o [1-24] - prad silnika; [1-24]-> [ok]-> [prad]lA-> [ok]

o [1-25]- znamionowa predko$¢ obrotowa silnika; [1-25]- [ok]-> [predkosclobr/min->
[ok]

V. Uruchomi¢ petng AMA (automatyczne dopasowanie do silnikal:
o [1-29] - petna AMA
» Start [Hand On]

AMA nie jest obligatoryjna, jest zalecana dla jednego wentylatora. W przypadku ZNZ
lub dwdch wentylatoréw podtaczonych do jednego falownika AMA nie trzeba
wykonywac. Wazne jest wtedy wpisanie odpowiednich pradow, ktére sa suma pradow
obu wentylatoréw podtaczonych do jednego falownika.

materiat wbudowano
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Wersja: 3.4 Strona 1192 130




SVAY

materiat wbudowano
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VI.  Parametry wprowadzone domyslnie do przetwornicy [nie trzeba ich zmienia¢ na tym
etapiel:
Numer Parametru Wartos¢ Parametru
1-00 0
1-10 0
1-73 |
4-10 o
4-12 10 Hz
4-14 50 Hz
4-18 110%
5-00 0 -
5-03 0
5-10 37
5-11 0
5-12 0
5-13 14
5-34 001s
5-35 001s
5-40 (0101601 [1][5]
5-41 001s
5-42 001s
6-19 0
2000 T
20-01 0
20-03 0
| 20-04 0o )
20-20 3
20-81 0
20-83 10
20-84 5%
20-91 1
20-93 0,50
20-94 0,50 s
20-97 0%
24-00 1
24-01 - 3
24-05 B 20% -
24-06 0
24-07 ) 1
24-09 1 B
24-10 0
24-11 ) 0
VIl Ustawic czujnik cisnienia CCZ
Czujnik ciénienia CCZ jest przeznaczony do pomiaru réznicy cisnien na listwie
pomiarowe] klapy dymowej lub wyrzutni éciennej lub UPZ. Te informacje pozwalaja na
okredlenie predkosci przeptywu dymu i gazdw pozarowych przez klape dymowa lub
Wersja: 3.4 Strona 120z 130
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wyrzutnie Scienng, na podstawie ktérej regulowana jest predkos¢ nawiewu powietrza
kompensacyjnego (zmiana predkosci obrotowe] wentylatora nawiewnego). Doktadna
lokalizacja czujnika CCZ jest przedstawiona w DTR w punkcie dotyczgcym danego
elementu wyrzutowego.

. Przetaczniki DIP switch w czujniku cisnienia powinny by¢ ustawione dla zakresu 0-30
Pa oraz dla podtaczenia trzyzytowego o wyjsciu pradowym 4-20 mA. Na rysunku ponizej
przedstawiono prawidtowe ustawienie. DIP SWITCHE przetaczac¢ przy wytaczonym czujniku
cisnienia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| B L
0 il HEE EE

Pierwsze dwa dip switche 1-2, ustawiajg zakres czujnika na 0-30 Pa.

Dip switche z numerami 3-8, ustawiaja sposob podtaczenia i zakres wyjscia na 4-20 mA.
Dip switche 9 10 nalezy ustawi¢ na 0.

. Po podaniu zasilania na czujnik nalezy odczekac 5 minut [jego wygrzewanie). Nastepnie
przy odtaczonych rurkach przeprowadzi¢ zerowanie czujnika - wcisnaé czarny wystajacy
przycisk zaznaczony na rysunku ponizej - numer 2.

. DIP-Switch (tenfold)

. Zero point reset

. Connecting terminals

. Pressure connectors
P1 and P2

. Turbo potentiometer

B ownNn =

ul

° Prawidtowo podtgczony | wyzerowany czujnik cisnienia bez podtaczonych rurek (lub bez
zadnej roznicy ciénien z podtaczonymi rurkami) powinien wystawiac na wyjsciu sygnat pradawy
4 mA. Aktualna wartos¢ wysytana przez czujnik cisnienia mozna odczytac w przetwornicy pod

parametrem [16-62] .We|. analogowe 53". material wbudowano
j?[ f iflis
VIIl.  Ustawienie parametru [24-05] ..Programowana wartosc zadana FM” po‘dpf kié?duck

W tym parametrze nalezy ustawi¢ zgdana wartosc, do ktére] ma regulowac przetwornica
czestotliwosci. Wartosc wyrazona w %.

Wartos¢ 100% odpowiada 30 Pa réznicy cisnienia odczytywanego przez czujnik cisnienia (20
mA]. Wartos¢ 0% odpowiada analogicznie 0 Pa [4mA).
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Przyktad:

Na obiekcie w czasie pomiardow pneumatycznych stwierdzono ze przetwornica powinna
utrzymywac 9 Pa roznicy ci$nienia wedtug wskazan czujnika ciénienia.

30 Pa-100% - 20 mA

9 Pa - 30% - okoto 9 mA

W parametrze [24-05] nalezy ustawi¢ wartosé 30%. Wartos¢ sygnatu pradowego wysytanego
przez czujnik powinna wynosi¢ w okolicach 9 mA.

Wartosc cisnienia (sygnatu pradowego] jest ustalana doswiadczalnie podczas pomiardw
pneumatycznych, opisanych w kolejnym punkcie.

[X.  Pomiary pneumatyczne

W trybie firemode [tryb pozarowy przetwornicy czestotliwoéci] nie mamy mozliwosci podgladu
zadnych parametréw.

Przed pomiarem nalezy zmieni¢ parametr [5-10] . Zacisk 18 - wejécie cyfrowe” z wartoéci [37]
firemode na [0] no operation. Po zmianie, nalezy aktywowac alarm pozarowy (przetwornica sie
nie uruchomil. Po otwarciu klapy mozna uruchomi¢ wentylator w trybie Hand On na zadana
czestotliwos¢, wykona¢ pomiary przeptywu i ustali¢ czestotliwoéé pracy wentylatora
odpowiadajaca projektowe| wydajnosci oddymiania.

W parametrze [16-62] mozna odczytad aktualny sygnat wysytany przez czujnik cisnienia. Po
ustawieniu czestotliwesci w trybie Hand On, mozna odczyta¢ wartoéé pradu i przeliczyd ja
wedtug przyktadu w punkcie poprzednim na .%" dla parametru [24-05].

Skasowac pozar i ponownie ustawi¢ parametr [5-10] na wartoé¢ [37] firemode.

X.  Pomiary sprawdzajace i dostosowanie parametru [24-05]

Po ustawieniu wyznaczonej doswiadczalnie wartosci parametru [24-05] nalezy zmieni¢ wartosé
parametru [24-09] Obstuga alarmu FM na [2] Tryb testowy i wykonaé pomiary:

al Zmierzy¢ przeptyw przez urzadzenie oddymiajace przy zamknietych wszystkich
drzwiach do klatki schodowe|. Przeptyw ten powinien odpowiadac wartosci projektowe)
(Vmin]. Jezeli rézni sie o wiecej niz 10% od wartosci projektowej nalezy odpowiednio
dostosowac parametr [24-05] i powtdrzy¢ pomiar. Zanotowad érednig czestotliwosc
pracy wentylatora. Wartos¢ bedzie wykorzystana do ustawien granic predkosci w
kolejnym punkcie.

b) Zmierzy¢ przeptyw przez urzadzenie oddymiajgce przy otwartych jednych drzwiach do
klatki schodowe] [innych niz drzwi na parterze). Zanotowac $rednia czestotliwosé pracy
wentylatora. Wartoé¢ bedzie wykorzystana do ustawien granic predkosci w kolejnym
punkcie.

W celu wyznaczenia strumienia powietrza przeptywajacego przez klatke schodowg zaleca sie
wykonanie pomiaru sredniej predkosci przeptywu w przekroju urzadzenia oddymiajacego przy
pomocy anemometru skrzydetkowego. Zaleca sie wykonanie kilku - kilkunastu pomiarow w

Wersja: 3.4 material wbudowan 122z 130
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rownomiernie roztozonych punktach w przekroju urzadzenia oddymiajacego lub skorzystanie z
anemometru z funkcja usredniania. Nastepnie uzyskany wynik predkosci nalezy przeliczy¢ na
strumien objetosciowy powietrza przyjmujac do przeliczenia powierzchnie geometryczna (wolny
przekrdj) w ktérej wykonywano pomiar.

Xl.  Ustawienie granic predkosci przetwornicy czestotliwosci
Dolna granica predkosci obrotowej [4-12] - ustawiana przy wszystkich drzwiach do klatki
zamknietych:
Czestotliwos¢ pracy wentylatora odczytana z przetwornicy (zanotowana podczas wykonywania
pomiarow w pkt.X-a) minus 20% jest dolna granica predkosci obrotowe;.
Przyktad:
Osiagnieto zadany przeptyw przy predkosci 20 Hz na falowniku.
20 Hz - (20% z 20 Hz) = 16 Hz
Wartoé¢ 16 Hz nalezy ustawi¢ w parametrze [4-12].

Xll.  Gérna granica predkosci obrotowej [4-14] - ustawiana przy jednych drzwiach otwartych
[innych niz drzwi na parter):

Czestotliwoéé pracy wentylatora odczytana z przetwornicy (zanotowana podczas wykonywania

pomiaréw w pkt.X-b] plus 20% jest gorna granica predkosci obrotowej.

Przyktad:

Osiagnieto zadany przeptyw przy predkosci 40 Hz na falowniku.

40 Hz + (20% z 40 Hz] = 48 Hz

Wartos¢ 48 Hz nalezy ustawi¢ w parametrze [4-14].

Po ustawieniu wszystkich powyzszych parametrow nalezy obowiazkowo przeprowadzic
préby i badania po zainstalowaniu zestawu na obiekcie (rozdziat 9).

Xlll.  Mozliwe problemy i sposoby ich rozwigzania .materiat WbUdowano

° Nifa moge uruchomic przetworni;yw trybie Hand On: | gc;dpr‘é-?%d """
Sprawdzi¢ parametr [5-12] czy jest ustawiony na 0. Standardowo parametr jest ustawiony na

wybieg i bez zmiany parametru lub zmostkowania z pinem 12 nie jest mozliwe uruchomienie
przetwornicy.

o W trybie Hand On ustawiam zadana wartosc, a i tak rozpedza sie na maksymalna
czestotliwosc:
Sprawdzi¢ parametr [1-00] czy jest ustawiony na 0. W przypadku ustawienia na 3 ..Petla
zamknieta” przetwornica bedzie sie zawsze rozpedzata na maksimum bez wprowadzenia
odpowiednich zmian w innych parametrach. Petla zamknieta jest ustawiona dla trybu
Firemode.

e Przetwornica ciagle zgtasza awarie do sterownika:
Sprawdzi¢ poprawnos¢ ustawienia przekaznikdw w przetwornicy i ich fizycznego podtaczenia.
Relay 1: podtaczone przewody pod 01 02. Ustawienie parametru [5-40] - (0] (2] (drive readyl.
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Relay 2: podtaczone przewody pod 04 i 05. Ustawienie parametru [5-40] - [1] (5] (drive
running].

s Przetwornica oscyluje w wyniku duzej dynamiki zmian odczytu pomiaru sygnatu
analogowego pradowego z czujnika CCZ:
Nalezy zmieni¢ nastawy dwdch parametrow odpowiedzialnych za dziatanie regulatora Pl:
- czton proporcjonalny .P" [parametr 20-93 domysina wartoéc 0,5) - zwiekszajgc wartosc
przyspieszamy dziatanie requlatora, ale proces moze stac sie niestabilny

- czton catkujgey .I" [parametr 20-94 domyslna wartosc 0,5 s] - zwiekszajac czas, regulator jest

doktadniejszy, ale dziata wolniej. Nadmiernie dtugi czas catkowania wytacza dziatanie
catkowania.

¢ Przywracanie przetwornicy do ustawien fabrycznych (inicjalizacja ustawien) jest

nastepujaca:

1. Wytaczyc zasilanie przetwornicy.

2. Wcisnac przyciski [OK] oraz [Menul.

3. Zataczyc zasilanie przetwornicy, ciagle wciskajac oba przyciski naraz przez okoto
10 sekund.

4. Inicjalizacja do fabrycznych ustawien jest potwierdzana przez AL80 na
wyswietlaczu.

matenj budowano
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9. Instrukcja przeprowadzania prob i badan po zainstalowaniu
na obiekcie

Po przeprowadzeniu prawidtowego montazu i uruchomienia ZODIC-M na obiekcie,
zgodnie z niniejsza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa pkt 8. .Instrukcja montazu |
uruchomienia ZODIC-M na obiekcie”, nalezy zrealizowac procedure prob i badan ZODIC-M.

1) Sprawdzenie poprawnosci pracy w stanie gotowosci

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ sygnalizacji stanu pracy urzadzenia wedtug
Dokurnentacji Techniczno-Ruchowe] pkt 7. \Wyszukiwanie i usuwanie awarii”.
2) Sprawdzenie poprawnosci sygnalizowania awarii:

* odtaczy¢ napiecie zasilania od MZS,

» roztaczyc zabezpieczenie 3F3 odpowiadajace przetwornicy czestotliwosci,

* zataczyc¢ ponownie napiecie zasilania MZS,

» zweryfikowac stan sygnalizacji MZS zgodnie z pkt 7. .Wyszukiwanie i usuwanie awarii”,
* po kontroli przywrdcic¢ napiecie zasilania na przetwornicy czestotliwosci.

3) Sprawdzenie podtrzymania bateryjnego i sygnalizowania awarii zasilacza 24VDC:

» korzystajac z zabezpieczenia zasilacza 2F12, odtaczy¢ go od napiecia,
o zweryfikowac stan sygnalizacji MZS zgodnie z pkt 7. \Wyszukiwanie i usuwanie awarii”.

4) Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania ZODIC-M

Przeprowadzi¢ testy peprawnosci funkcjonowania ZODIC-M zgednie z dokumentacja
techniczna dla scenariuszy rozwoju zdarzeri na wypadek zagrozenia pozarowego.

Uwagal!

Podczas testow obiektowych nalezy pamietac o ustawieniu
parametru [24-09] przetwornicy czestotliwosci na wartos¢ [2].
Po zakonczeniu testow parametr [24-09] nalezy ustawic z
powrotem na wartosc [1].

-----------
---------
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10. Pakowanie, transport i przechowywanie

-

%+ Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu, roztadunku
i przechowywania nie sa objete gwarancja i roszczenia z tego tytutu nie beda
rozpatrywane przez SMAY Sp. z 0.0.

10.1. Pakowanie

Wszystkie elementy wchodzace w sktad ZODIC-M pakowane sa w pudetka transportowe
z wielowarstwowe] tektury. W pudetkach umieszczana jest rowniez dokumentacja Techniczno-
Ruchowa ZODIC-M.

10.2. Transport

ZODIC-M nalezy transportowac w jego oryginalnym opakowaniu, az do miejsca
montazu. Podczas transportu nalezy chroni¢ ZODIC-M przed mozliwoécia mechanicznego
uszkodzenia, oddziatywaniem temperatur otoczenia nizszych od -10°C i wyzszych od +70 °C
oraz wilgotnosciwzglednej wyzszej niz 95% przy +40°C, zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepisow transportowych.

HTUWAGA 1!

Nie wolno upuszczac lub rzucac elementami ZODIC-M! Opakowanie, w ktérym
transportowane jest urzadzenie, nie zapobiega jego uszkodzeniu wynikajace z
niewtasciwego transportu.

10.3. Przechowywanie

Wszystkie elementy wchodzace w sktad ZODIC-M nalezy przechowywad w
pomieszczeniach zamknigetych, w ktérych:
- temperatura otoczenia wynosi -10°C < t < +70°C,
- wilgotnos¢ wzgledna wynosi ¢<80% przy t=+35°C.
Z0ODIC-M nie powinien mie¢ kontaktu z pytami, gazami zracymi oraz innymi
substancjami chemicznymi.

r?at 1at wt;ﬁwano
{pay Sy

.................
.................
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Eksploatacja i konserwacja

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac eksploatacyjno-konserwacyjnych, nalezy
zapozna¢ sie z niniejsza dokumentacja. W szczegblnosci ma taki obowiazek
wykwalifikowany personel, ktéry odpowiedzialny jest za obstuge urzadzenia/systemu w
ramach eksploatacji | serwisu.

W przypadku braku wykwaliflkowanego personelu posiadajacego okreslone
umiejetnosci techniczne przeglad biezacy urzadzen powinien wykona¢ Serwis SMAY lub
Autoryzowany Serwis SMAY .

Wszelkie uszkodzenia urzadzenia ZODIC-M wynikajace z nieprzestrzegania wytycznych
zawartych w dokumentacji, nie beda podlegaty naprawom gwarancyjnym.

Urzadzenie ZODIC-M zaleca sie testowac przynajmniej raz w roku. Podczas corocznego
testu nalezy wykonac:

- sprawdzenie poprawnosci dziatania (funkcje i wskazniki] wszystkich elementow
sktadowych ZODIC-M,

- kontrole funkcjonowania akumulatordw,

- przeprowadzenie wszystkich mozliwych sterowan Z0ODIC-M wedtug listy funkcji
urzadzenia przyjetej przez projektanta sterowanego systemu [szczegdlng uwage
zZwrécié na scenariusz pozarowyl,

- kontrole punktéow zacisku, przewodow potaczeniowych, wskaznikéw oraz
bezpiecznikow,

- ewentualne czyszczenie komponentéw, nasmarowanie sitownikéw i urzadzen
oddymiajacych.

W przypadku wycofania urzadzenia z eksploatacji lub przejsciowego wytaczenia,
nalezy odtaczy¢ akumulatory, aby uniknac¢ ich gtebokiego roztadowania lub
uszkodzenia. Natadowane, ale niepodtaczone akumulatory mozna magazynowac
przez okoto 6 miesiecy. W przypadku dtuzszego magazynowania nalezy je dotadowac.

podprs ki bud
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12. Wptyw wyrobu na srodowisko naturalne

Zuzyty wyrdb stanowi odpad niebezpieczny, ktdry po demontazu
nalezy przekaza¢ do utylizacji lokalnemu odbiorcy odpadéw zuzytego
sprzetu elektrycznego i elekironicznego.

Wtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i
elektronicznym przyczyni sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi
I Srodowiska naturalnego oddziatywan wynikajacych z niewtasciwego
sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.
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13. Ogodlne zasady gwarancji

Ogolne Warunki Gwarancji SMAY sp. z 0.0.

SMAY sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie przy ul. Cieptowniczej 29,
31-587 Krakow (dalej: ,Gwarant”), NIP: 6762821888, REGON:
356295933, KRS: 0000007764, udziela gwarancji jakosci na
sprzedane produkty, materialy, czesci, wykonawstwo lub montaz
i zobowigzuje sie do bezplatnego usunigcia wad w przypadku ich
zaistnienia w okresie gwarancji na warunkach okreslonych w
niniejszych Ogdlnych Warunkach Gwarancji.

Uprawnionym z tytulu gwarangji jest kupujacy — podmiot, ktary
dokonal bezposredniego zakupu produktéw od Gwaranta.
Gwarangja obowigzuje na terytarium Rzeczpospolite] Polskigj
przez okres 24 miesigcy od daty sprzedazy przez Gwaranta,
chyba, Ze umowa stanowi inaczej.

Okres gwarancji moze zosta¢ przediuzony na warunkach
odrebnie uzgodnionych z Gwarantem.

Gwarancja dla systeméw i urzadzen bezpieczefistwa pozarowego
cerfyfikowanych w systemie oceny zgodnogci 1 oraz na elementy
systemu  Smaylab® jest udzielana pod  warunkiem
przeprowadzania  corocznych  odplatnych  przegladow
gwarancyjnych dokonywanych przez Gwaranta lub autoryzowany
przez Gwaranta podmiot na podstawie odrgbnej umowy.
Podstawg rozpatrywania reklamacji jest zgtoszenie reklamacji w
okresie trwania gwarancjl w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady,
udostepnienie produktu w stanie, w jakim ujawnita sie w nim wade,
wraz ze szczegOlowym opisem problemu technicznego oraz
dokumentami  potwierdzajacymi  wykonanie  wszelkich,
przewidzianych przez Gwaranta | obowigzujace przepisy
przegladdw, sprawdzen okresowych i konserwacji (o lle ma
zastosowanie). Zgloszenie reklamacji nastepuje poprzez
przestanie na adres siedziby Gwaranta wypefnionego formularza
Karta zgloszenia — formularz serwisowy” dostepnego na stronie
www.smay.pl pod rygorem nieprzyjecia zgtoszenia. Dopuszcza
sie przestanie formularza zgloszenia poczty elekironiczng na
adres serwis@smay.eu, Bezwzglednie niedopuszezalna jest
dalsza eksploatacja uszkadzonego produktu.

Wszelkie widoczne wady, braki i szkody przesytki dostarczanej za
posrednictwem przewoznika muszg byé odnotowane przez
uprawnionego z tytulu gwarancji na liscie przewozowym. Braki,
uszkodzenia | wady, kiérych przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci nie mozna bylo wykryé przy dostawie zostang
zgloszone Gwarantowi niezwlacznie po wykryciu, pod rygorem
utraty uprawnien z udzielonej gwarancji.

Uprawniony z tytlu gwarangji zobowiazany jest niezwiocznie
zgltasza¢ reklamacje dotyczace uszkodzenia przesylek, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 24 godzin od daly odbioru produktow
przez uprawnionego z tytutu gwarancji.

Reklamowany produkt zostanie przestany przez uprawnionego z
gwarancji do Gwaranta w opakowaniu gwarantujgcym
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, po
wezesniejszym ustaleniu zasad rozliczen oraz okresleniu sposobu
i terminu wysytki.

Zwrot produktow wadliwych w celu ich wymiany na wolne od wad
nastepuje w terminie i na warunkach uzgadnianych kazdorazowo
z Gwarantem.

W przypadku uznania reklamacji Gwarant jest zobowiazany,
wedlug swego wyboru uzasadnionego rodzajem wady, do
usunigcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad. W

12,

13.

14.

16.

uzasadnionych przypadkach Gwarant moze zadecydowaé o
obnizeniu ceny wadliwego produktu.

Gwarant zastrzega sobie mozliwoéé dokonania naprawy produktu
w ramach uznane] naprawy gwarancyjnej bezposrednio w migjscu
przechowywania lub w miejscu jego zamontowania, réwniez za
posrednictwem  autoryzowanej przez Gwaranta firmy, w
przypadku, gdyby transport produktu wigzat sie z nadmiernymi
kosztami lub z ryzykiem dalszego uszkodzenia.

W przypadku uznania reklamacii Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszly zwigzane z demontazem |
ponownym montazem produkiu w miejscu zainstalowania.
Gwarant zobowigzuje sie usuna¢é wadg w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgloszenia (a w
przypadku odestania do Gwaranta wadliwego produkiu w terminie
14 dni roboczych od dnia ofrzymania przez Gwaranta wadliwego
produktu), a w przypadku koniecznosci sprowadzenia
trudnodostepnych materiatow lub czesci naprawa zostanie
przeprowadzona w najkrotszym, technicznie uzasadnionym
terminie. Okres gwarancjl przediuza sie o czas trwania naprawy.
Uprawniony z tytulu gwarancji jest zobowigzany do umozZliwienia
Gwarantowi wykonania wszelkich niezbednych czynnosci
zwigzanych z ustaleniem przyczyn awarii | jej usunigciem. W
przypacku zatajenia lub podania przez uprawnionego z tytulu
gwarancji niezgodnych z prawda informacji uprawniony z tytutu
gwarangji panosi koszty naprawy i traci udzielong mu gwarancje.

. Gwarancja obowigzuje w przypadku, gdy:

a) produkty/elementy systemu, ktore zostaly fabrycznie
zaplombowane (jesli ma zastosowanie), majg nienaruszone
oryginalne lub zatozene przez Gwaranta lub autoryzowany
przez Gwaranta serwis plomby;

b) produkty/elementy systemu sa w pelni identyfikowalne (w
szczegdlnosci posiadajg nienaruszone, czytelne tabliczki
znamionawe - jesli wystepuja);

c) wykonane zostaly w terminie wszystkie wymagane przez
Gwaranta ilub cbowigzujace prawo sprawdzenia i przeglady
okresowe, konserwacyjne i serwisowe, w szczegdlnosci
okreslone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (jesli
wystepuje), obowiazujacych normach, w tym wg narmy PN-
EN12101-6 (je$li ma zastosowanie), wymagane prawem
budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzniejszymi
Zmianami), wymagane ustawa z 24 sierpnia 19891 r. o
ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 620 z poznigjszymi zmianami), odpowiednio
udokumentowane w Ksiazce Przegladdw i Konserwacii iflub
ksiazce obiektu.

d) produkty/elementy systemu byly w prawidlowy sposdb
zainstalowane, uzytkowane, obslugiwane i konserwowane
zgodnie z dokumentacja techniczng Gwaranta, w tym z
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa (jesli wystepuje).

Gwarancja nie obejmuje:

a) wykonania wymaganych przez Gwaranta i/lub obowigzujace
prawo  sprawdzen i  przegladow  okresowych,
konserwacyjnych i serwiscwych;

b) roszczen dot. parametrow technicznych

produktow/elementéw systemu, o ile sa one zgodne z
podanymi w akiualnej dokumentacji;
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¢) normalnego zuzycia urzadzen lub ich czesci;

d) zuzycla produktow/elementow systemu okreslonych jako
ekspleatacyjne, ktdrych zywotno¢ zalezy od intensywnosci
eksploatacii (np. wytgczniki, przefaczniki, tasmy, bezpieczniki,
baterie, akumulatary itp.);

e) utraty danych przechowywanych w pamieci odpowiednich
elementéw systemu;

fy  utraty ustawien aplikacji sterujacej na skutek braku zasilania
podstawoweqo przez okres diuzszy niz gwarantowany czas
dzialania zasilania awaryjnego, po zakofczeniu procesu
uruchomienia;

g) wadliwego dziatania oprogramowania  firm
uzywanego do wspdipracy z zakupionym systemem.

trzecich,

18.

19.

materiatowymi stanowiska lub zastosowania urzadzenia z
niewlasciwego materiatu | wywolanych nimi wad;

f) uszkodzen powlokl lakiernicze] powstalych w  wyniku
nieprzestrzegania instrukcji "Warunki skiadowania i transportu
produktow  lakierawanych”  (instrukcja dostepna  na
www.smay.pl);

) gdy naprawy i ingerencje w system byly dokonane przez
osoby niepowolana i nieupowazniona przez Gwaranta.

Gwarangja nie obejmuje uszkodzen powslatych bezposrednio lub

posdrednio zdarzeniami sity wyzsze] takimi jak, w szczegolnosci:

powédz, pozar, wytadowania atmosferyczne, itp.

W przypadku nieuzasadnionych roszczen uprawnionego z tytutu

gwarancji, Gwarant pobiera oplate diagnostyczna i logistyczng wg

17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z przyczyn Jlaryfy Prac Serwisowych', doslgpnej na stronie www.smay.pl.
lezacych po stronie uprawnionego z tytulu gwarangji lub osob Koszty zwigzane z transportem w przypadku nieuzasadniong
trzecich, w szczegdlnosc!: reklamacji obcigzaja w catosci uprawnionego z tytuiu gwarancji.
a) powstalych w wyniku podfgczenia niewlasciwego napiecia 20, W przypadku istnienia jakichkolwiek wymagalnych zobowigzan

zasilania lub nieprawidtowe] instalacii  elektrycznej, pienigznych uprawnionege z fylulu gwarancji wzgledem

niewlasciwej instalacii produktu/systemu, przechowywania Gwaranta, zobowigzanie Gwaranta do usunigcia wady ulega

jego elementow lub jego eksploatac/i w warunkach i na zawieszeniu do czasu ich zaplaty, przy czym bieg okresu

zasadach niezgodnych z okredlonymi przez Gwaranta w gwarancji nie ulega zawieszeniu.

Instrukcji Obstugi, Dokumentacji Techniczno - Ruchowey; 21. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu rekojmi za wady fizyczne
b) zaniedbania terminowego | jakoSciowege wykonywania produktow i ustug zostaje wytaczana.

wladciwych  przegladow, sprawdzen  okresowych i 22. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za szkody rzeczywiste wynikle w

konserwac]i, o ktorych mowa w paragrafie 15.c) powyzej; Zwigzku z zaistnieniem wady produkiu jest ograniczona do
c) powstalych w  wyniku  stosowania  materiatow wysokodcl wartosci zamdwienia [ umowy, w skiad ktérej wehodzit

eksploatacyjnych (np. baterie, bezpieczniki itp.), niezgodnych wadliwy produkt; odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu utraconych

z zaleceniami Gwaranta w Dokumentacji Techniczno - korzysci jest wylaczona.

Ruchowej; 23. W sprawach nieurequlowanych powyze] maja zastosowanie
d) uszkodzen mechanicznych oraz elektrycznych | wywotanych przepisy kodeksu cywilnego.

nimi wad; 24. Niniejsze Ogolne Warunki Gwarancji Smay sp. z 0.0. wchodza w
e) uszkodzen chemicznych i elektrochemicznych powstalych w zycie z dniem 01.07.2019 r.

wyniku stosowania substancji niezgodnych z kartami

materiat wbudowano
Skl
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Przeznaczenie

ZODIC-M to kompletny zestaw wyrobéw do odprowadzania
dymu i ciepta z klatek schodowych, poprawiajacy warunki do
prowadzenia akcji gasnicze] i dziatan ratowniczych, a takze
zwiekszajacy poziom bezpieczenstwa ludzi oraz umozliwiajgcy
warunkowa ich ewakuacje. Gtéwnym zadaniem zestawu
wyrobéw ZODIC-M jest wytworzenie wymuszonego przeptywu
powietrza i dymu na klatce schodowe] umozliwiajacego jej
oddymianie | niedopuszczenie do opadania dymu ponizej
kondygnacji, na ktorej wystapit pozar. Przeplyw powietrza
i dymu przez urzadzenie oddymiajace jest ciagle monitorowany
i odpowiednio do aktualnego przeptywu jest regulowana ilosé
powietrza kompensacyjnego. Dodatkowa funkcje zestawu
Z0DIC-M jest mozliwos¢ przewietrzania klatki schodowe).

Zasada dziatania

Uruchomienie systemu moze nastapi¢ aulomatycznie
przez czujki dymu i ciepta, lub manualne alarmowanie
z wykorzystaniem recznych przyciskéw oddymiania, lub przez
odebranie sygnatu z SSP.

Po wykryciu dymu otwarta zostaje klapa dymowa SCD-1-L
znajdujaca sie w dachu/gorne] czesci klatki schodowej lub
wyrzutnia scienna COH-F-L oraz uruchemiany zostaje nawiew
kompensacyjny, ktéry pracuje ze zmienna wydajnaoscia.

Opcjonalnie  moze  zosta¢  uruchomiona  sygnalizacja
akustyczna/optyczna zagrozenia pozarowego. W przypadku
gdy w budynku zastoscwano elektrotrzymacze, nastepuje ich
zwolnienie i umezliwienie zamkniecia drzwi wydzielajacych
strely pozarowe.

ZODIC-M menitoruje predkosc przeptywajgcych gazéw przez
urzadzenie oddymiajace. W sposob ciggly i ptynny reguluje
dostarczanie powietrza kompensacyjnego do przestrzeni klatki
schodowej. Zmienny wymuszony przeptyw powoduje skuteczne
usuwanie mieszaniny dymu i powietrza z klatki. Zmienny
wymuszony przeptyw powoduje skuteczne usuwanie dymu z
klatki nie dopuszczajac, aby dym opadat ponize] kondygnacji
objete] pozarem. Wentylator kompensacyjny sterowany
falownikiem zwieksza wydajnosc przy otwieraniu drzwi podczas
ewakuacji oraz zmniejsza wydajnos¢ w momencie gdy napér
dymu nadmiernie zwieksza cisnienie w klatce schodowej.
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Charakterystyka:

20D

T

ym mechanicznym nay

Dane techniczne

Tabela 1. Dane techniczne.
3x400VAC, N, PE

Napiecie zasilania

Czestotliwosé napiecia
zasilania

Moc czynna
znamionowa, Pobér
pradu z sieci

Stopien ochrony IP
centrali sterowania
oddymianiem

Konfiguracja grup/stref

Linie dozorowe / wejscia
czujek dymu

Linie recznych
przyciskéw oddymiania

Wyiscia elementéw
wykonawczych

Funkejonalnogé

Dodatowe informacje

materiat wbudowano

50 Hz

W zaleznodei od wers)i Madulu Zasilajgco
Sterujacego 1 konfiguracy zestawu

P54

standardowo 1 grupa oddymiania
[maksymalnie ?7)

+ standardowo 1 grupa przewietrzania
{maksymalnie 9]

s konwencjonalne parametryczne otwarte
« standardowo 2 linie [maksymalnie 34
do 32 czujek dymu na jedne] linil dozorowej

.

.

standardows 2 linie [maksymalnie 18 linii]
* na kazdg linie mozna podtaczyd do 10 recznych
przyciskdw oddymiania

Standardowo de elementéw zestawu Z0DIC-M.
Opcjonalnie do zasilenia elementdw systemu
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

* automatyczne wykrycie | sygnalizacja dymu
poprzez czujki dymu i ciepla oraz manualne
alarmowanie z wykorzystaniem recznych
przyciskdw oddyrmiania;

odprowadzenie dyrnu z klalki schodowe]
poprzez wykarzystanie wymuszonego
machanicznie przeptywu powietrza | dymu;
mozliwosé zastosowania klapy dymowe)
lub/i wyrzutni dcienne| do odprowadzenia
dymu z klatki schodowe)

reczne wlaczenie/wytaczenie przewietrzania
klatki schedowej - wentylacja bytowa:
korunikacja z systernem SSP, SIUP,
systemem BMS.

niewielka podatnos¢ na czynniki zewnetrzne
{wiatr, tempetratural wptywajace na
efektywnos¢ oddymiania w poréwnaniu

z systemami oddymania grawitacyjnego
kompletnosé zestawu

wprowadzono do obrotu na podstawie
dokumentéw wydanych przez CNBOP-PIB

- Krajowe] Oceny Technicznej, Krajowego
Cartyfikatu Statosci Wtasciwoser Uzytkowych
araz Krajowej Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych wydane] przez producenta;
powstal na podstawie dodwiadczen i wynikéw
badan fizykalnych prowadzonych w warunkach
rzeczywistych pozarow - projekt “Bezpieczna
ewakuacja” [www.bezpiecznaewakuacja.pll,
ptynnie reguluje dostarczaniem powietrza
kompensacyjnego w zaleznosci od warunkéw
panujacych na obiekcie.

-

taw Odprowedzania Oymu | Ciepld - mechaniczry
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A) B)

KLAPA DYMOWA SCD-1L

WYRZUTNIA CDH-F-L

Y

Rysunek 1. System ZODIC-M z mechanicznym nawiewem powietrza kompensacyjnego za pomocq zestowu ZNZ, zlokalizowanego na parterze budynku:
A) z upustem dymu przez klape dymowg STD-1-L,
8) z upustem dymu przez wyrzutnie scienng COH-F-L

materiat wbudowano
Elementy sktadowe systemu ZODIC-M J J .

Tabela 2. Zestawienie elementéw systemu Z0DIC-M. podpis kigr, bud.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU

\ \-., \ Przeznaczona jest do udprowadzenia dymu oraz goraeych i toksycznych gazéw pojawiajacych sig w czasie pozaru,
Klapy dymowa \\»—;X‘Q\\‘!h- Wyposazona jest w uktady pomiarowe umozliwiajgce prace syslemu ze zmiennym nawiewern kormpensacyjnym.
SCD-1-L : T Dodatkowym zastosowaniem jest funkeja przewietrzania oraz funkeja wylazu. Deklarowane wielkosci powierzchni
\i - czynnej zawiera tabela 3.

Wyrzutnia COH-F-L to scienne urzadzenie oddymiajace, przeznaczone do odprowadzenia dymu oraz gorgeych

i toksycznych gazéw. Wyposazona jest w uklad pormiarowy strumienia wyrzutowego, umotliwiajge regulacje
wydatku nawiewu kompensacyjnego. Przeznaczona jest do montazu tylko w écianach pionowych, Pawierzehnie
czynne wyrzutni CDH-F-L zawiera tabela 4.

UWAGA: Wyrzutnia COH-F-L posiada sitownik bez sprezyny powretne), ktory malezy pedtaczy¢ przez modut ASZ.

wersja 7.0.1 m ZODIC-M - estaw Coprowardzana Dymit | Clegia - mechamczny -

Wyrzutnia powietrza
z uktadem pomiarowym
CDH-F-L




PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU

Zespol napowietrzajacy

ZNZ Stuzy do mechanicznego dosterczenia powietrza kompensacyjnege do klatki schodewej. Montowany jest w Scianie

: - j Smenny zespdl napowietrzajacy ZNZ zbudowany jest z wentylatordw nawiewnych i czerpni otwieranej sitownikiem.
i zewnetrzne| klatki schodowe|. Parametry wentylatoréw ZNZ zawiera tabela 5.

Kanatowy wentylatar esiowy AFC sluzy do mechanicznego dostarczenia powietrza kompensacyjnego do klatki
schodowe] systemem kanaléw wentylacyjnych. Parametry wentylatoréw AFC zawiera tabela 6. Akcesoria do
wentylatora przedstawione sg w labeli 7.

Wentylatory nawiewna
AFC

Stosowana do czerpania powietrza kompensacyjnego. Wyposazona w sitownik otwierajacy czerpnie w czasie
aktywacji systemu. Wymiary i powierzchnie czynng COH-K zawiera tabela 4.

UWAGA: w systemach ZODIC-M stosowana jest czerpnia COH-K z sitownikiem ze spreiyna powrotna, kiory nie
wymaga podtgczenia przez modut ASZ.

Czerpnia powietrza
kompensacyjnego
CDH-K

Przepustnice SRC stosuje sig do odciecia doplywu powietrza do klatki schodowe| pedczas czuwania systemu
oddymiania w instalacjach wyposazanych w czerpnie z nieruchomymi kierownicami, Standardowe wymiary

Przepustnica przepustnicy wynoszg szerokosc 300-1400mm, wysokosé 305-1405 mm.

g UWAGA: w systerach Z0DIC-M stosowana jest przepustnica SRC z sitownikiem ze sprezyng powrotna, ktory nie
wymaga podtaczenia przez modut ASZ.
Maodul MZS przeznaczony jest do zasitania oraz sterowania elementami zestawu Z0DIC-M. Zbudowany jest
z dwoch czesci:
L = Czescizssilajgcej - Zasilacza Urzadzen Pozarowych typu ZUP [LZUBR") - spetnia wymagania normy PN-EN
Modut Zasilajaco- : 12101-10 oraz PN-EN 54-4;
Sterujacy i b | * Czesci sterujace) - dedykowane) centrali sterujace) urzgdzeniami przeciwpozarowymi N-0200 - posiada
== MZ5 . Krajowy Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkewych craz Swiadectwo Dopuszezenia.

MZS wystepuje w 7 wariantach w zaleznosci od mocy podtaczanych wentylatorow. Podstawowe parametry podano
w tabeli 9. Kazdy z MZS moze zostad rozbudowany o dodatkowe maduty ZUP w zaleznosci od indywidualnych
potrzeh.

Wylacznik wentylatora
WWZ

Whytacznik wentylatora WWZ stuzy do awaryjnego wylaczania wentylatora nawiewnego AFC lub zespotu
napowietrzajacego ZNZ przez kierujacego akeja ratowniczo-gasnicza.

Czujki dymu przeznaczone sg do wykrywania obecnosci dymu w pomieszczeniu [opcjonalnie dymu i cieptal.
UWAGA: Nie ma potrzeby stesowania systemowych czujek dymu i ciepla CDZ, jesli obiekt jest wyposazony
w instalacje SSP z czujkami dymu w klatce.

Czujka dymu | ciepta
chz-z

Stuzy do recznego uruchomienia zestawu oddymiania klatki schodowe). Przyciski odymiania dla ZODIC-M
wystepuja w 6 wariantach rézniacych sie funkcjonalnoscia oraz diedami sygnalizacyjnymi. Zestawienie
poszczegdlnyeh typdw podano w tabeli 11. Standardowo stosowany jest wiacznik POZ-2.

UWAGA: Nie ma poirzeby stosowania systemowych prazyciskow oddyrmiania POZ, jesli obiekt jest wyposazony
winstalacje SSP z przyciskami ROP w klatce

Reczny przycisk
oddymiania
POZ

—. Tabela 3. Zestawienie elementéw systernu ZODIC-M,

OPCJONALNE ELEMENTY SYSTEMU

Uktad pomiarowy Uktad pomiarowy UPZ stosowany jest do adaptacji istniejace) klapy dymowej lub okna oddymiajaceqo de pracy
upz w systemie ZODIC-M ze zmignnym nawiewern kampensacy|nym.

Czujnik cidnieniz Przeznaczony do pomiaru réznicy cidnief w uktadach pomiarowych i okreélania predkosci przeptywu. Stosowany
ccZ do adaplacji istnigjgcych elementdw oddymiajgcych, razem z uktadem porniarowym UPZ,

A

’//’

B K " Sluzy do uruchomienia przewietrzania klatki schodowej polegajacego na uchyleniu klapy dymowe| [bez otwierania
reyels pg;ezme raania \ ) kompensagji powietrzal. Zamkniecie klapy nastepuje automatycznie po uptynieciu ustawianego czasu, recznie po
nacisnieciu przycisku, lub po otrzymaniu sygnatu ze stacji pogody.

il

Przeznaczona jest do wykrywania deszczu i wiatru [tylko na potrzeby przewietrzanial. W przypadku przekroczenia
nastawionej czutesci czujnikow deszczu lub wiatru, nastepuje wytgczenie funke)l przewietrzania | zamknigcie klapy
dymowej. SPZ zapabiega tez uruchomieniu funkcji przewietrzania podczas deszezu/zbyt silnego wiatru, Stacja
pogody SPZ standardowo zasilana jest z sieci 230V obiektu [nie z modutu MZS).

Stacja pogody
SPZ

Sygnalizator akustyczny

<A Przeznaczony jest do akustyczne] sygnalizac)i pozaru wewngtrz budynkéw.

materiat wbudowano

=
5
siveswnadiadege £
odpis F:?ar. b
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OPCJONALNE ELEMENTY SYSTEMU

Sygnalizator optyczny
50

Sygnalizator
akustyczno-optyczny
SAO

Elektrozaczep drzwiowy
EZD

Elektrotraymacz
drzwiowy ETD

Adapter do sitownikéw

obrotowych ASZ
Adapter b
elektrozaczepdw
drzwiowych
AEZ i

Klapa dymowa
z uktadem pemiarowym SDC-1-L

VWA R
e

Wyrzutnia powietrza
z uktadem pomiarowym CHD-F-L

St e st oy i

Sygnalizator leptyezny 50,
akustyezny SA, akustyczne-optycrny SAO]*

Kratka nawlewna S0S-5TW/5TS

Feipar st Tk P e 0 (et

Zespol napowietrzajacy ZNl

Shory, dn da e

Przeznaczony jest de optycznej sygnalizac)i pozaru wewnatrz budynkadw.

Przeznaczony jest do akustycznej i optycznej sygnalizacjl pozaru wewnatrz budynkdw.

Przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji zamknigtej podczas normalnej pracy obiektu. Po uruchomieniu
systemu oddymiania nastepuje zwolnienie blokady umozliwiajac otwarcie drawi (reczne lub sitownikiem).

Typ standardowy zostaje otwarty po padaniu napigcia, Typ rewersyjny zostaje otwarty po zdjeciu napigcia
[utrzymywanie blokady wymaga padawania napiecia),

UWAGA: elektrozaczep standardowy nalezy podigezyé przez modul AEZ.

e’ Przeznaczony jest do utrzymywania drzw w pozyc)i otwarte) podczas normalne; pracy abiektu. Po uruchomieniu
systemu oddymiania nastepuje zwolnienie elektrotrzymacza umozliwiajac zamkniecie drzwi poprzez
samazamykacz. Urzadzenie wystepuje w dwéch wersjach: uniwersalny oraz z obrotowa glowica (regulowana rura

- .‘ g dystansujaca).

Przeznaczony jest do zasilania i sterowania sitownikami obrotowymi, w ktérych zmiana kierunku nie nastepuje
przez zmiane polaryzac)i. W systemach Z0ODIC-M stosowany razem z wyrzutnia COH-F-L [dla sitownikéw bez
sprezyny pawrotne)).

Przeznaczony jest do zasilania 1 sterowania sitownikami drzwi oraz do zasilania 1 alwarcia elektrozaczepu
standardowego. Stosowany razem z sitownikami drzwiowymi END i z elektrozaczepem standardowym EZD.

Z0DIC-M

proyeladowy schemat

Czujka dymu CDZ

PR 10 WER Ny T

Reczny przyclsk nddymlama POZ

(]
d

E

‘ Wi il ’
» bl .\,W‘...,..u‘..v

Czerpnia powietrza
kompensacy;negu COH

el |
G 81410 barpkeis]

Wemylatnr nawwwny AFC

A

€

Ttumik SD5-TAP11

Rysunek 2. Praykladowy schemat systemu ZODIC-M. ateﬂai wbudowano

wersa 101
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Parametry techniczne

Tabela 4. Parametry klap SCD-1-L z podstawa prosta,
z dwoma kierownicami, bez funkgeji wytazu.

< Maks.
Wymiary " Powierzchnia czynna pobér
nominalne 8 _ A, [m7] pradu
e 2
Soacoliodi Dol § E Wysokos¢ podstawy H [mm] sc:ig;l-l’
Wimml Limml o 350 500 700 wytazu)
1000 1000 4
1000 1200 4
1000 1300 4
1000 1400 4
1000 1500 6
1000 1600 L}
2090 i 6 Rysunek 3. Jednoskrzydfowa klapa oddymiajgca na podstawie prostej,
1000 1800 ¢ 7 ukladem pomiarowym SCD-1-L.
1000 1900 &
1000 2000 &
1000 2200 ] = ~ i — .
1000 2300 b
= 1000 2400 6 B System ZODIC-M obstuguje klapy dymowe
1000 2500 8 2 S o maksymalnych poborach mocy 12A.
1100 1100 4 (| 1 \ Dla klap dymowych stosowanych w systemach
1100 2000 " b e ZODIC-M [z uktadem pomiarowym] opcja wytazu
{780 1150 . jest mozliwa dla klap o dtugoéei L»1450 mm
1150 2000 8 R— S
1200 1200 6
1200 1500 6
1200 1700 6
1200 1800 8
1200 2000 8
1260 1250 b
1300 1300 b
1300 1500 8
1300 1600 8
1300 1800 8
1300 1900 10
1300 2000 10
1300 2200 10
1300 2500 10
1400 1400 8
1400 1500 8
ah 1400 1800 10
:ﬁg :::: :g Rysunek 4. Scienna wyrzutnia oddymigjgea z ukadem pomiarowym CDH-
F-L oraz czerpnia scienna z sitownikiem COH-K.
1450 1450 B
1500 1500 10
1500 1700 10 - —
1500 1800 10 |
1500 2000 12 = |stnieje mozliwasc zaadaptawania istniejacych \
1500 2200 12 TN urzadzen wyrzutewych [np. klapy oddymiajace,
1500 2300 12 | % | oknaoddymiajgce) do zestawu ZODIC-M
1600 1600 10 \_q_/" poprzez wyposazenie tych urzgdzen w uktad
1600 1700 12 pomiarewy UPZ.
1600 1800 12
1600 2500 12 I e
1700 1700 12
1700 1800 12
ﬂ klapy dymowe z owiewkami o
Bl <oy dymowe bez owiewek [stosowanie owiewek nie materiat buldOWan
zwieksza powierzchni czynnej) )
ot = % PPt L LR AR TR L L A

podpis kiér. bud.
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Tabela 5. Powierzchnie czynne wyrzutni $ciennych COH-F-L.

Wysokosé Szerokos¢ otworu montazowego C [mm]

:::1‘:;: 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

D [mm] Powlerzchnia czynna Aa [m?]
940 0,40 0,45 0,51 0.5 0.62 0,68 0,74 079
1115 0,47 0,55 0,61 0,69 0,75 0,82 0,88 097
1290 0.56 0.64 0,72 0,80 0,83 0.91 1,00 1,07
1465 0,64 0,74 0,83 0 0,95 1,058 1,14 1,22
1640 0,72 0,83 0,93 1.04 1.09 118 1,30 1,40
1815 0,81 0,92 1,08 118 121 1,34 144 1,55
1990 0,89 1,01 1,15 1,27 1,35 1,47 1.59 1,73

Tabela 6. Parametry zespotu nawiewnego ZNZ.

R e e el e B T

kW] L,, [4B,] ¢ [mm] D [mm] 6 mm] 9l
ZNZ-1H 13 23 70 900 520 175 50
e INZASH 15 3.1 73 1035 785 175 7
S anza2M 2.2 L 74 1135 %0 200 80
S aNzam %13 2.3 73 1600 620 175 82
= ZNz-3oH 3 7.4 8 1240 980 330 110
INZ-5.5H 55 134 87 1355 1135 350 180
ZNZ-1V 13 23 70 520 955 175 50
g INZASY 15 3. 7 785 1130 175 70
S INZ-2.2V 7 L 74 960 1130 200 8
S Nzav 213 %23 7 420 1655 175 82
= nzaov 3 7.4 8 960 1305 330 10
ZNZ-5.5V 55 13,4 87 1135 1480 350 180

H- wykonanie poziome z panelem
rewizyjnym z boku

Y - wykonanie pionowe z panelem
rewizyjnym z dotu / géry

. DxC
wymiar otworu montazewega

L]
e ,7a__! 0 2500 5000 7300 10600 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000 37500 40000 42500 45000 47500 50000
G T=350+650 70

prieptyw [mifh]
Rysunek 5. Zespot nawiewny ZNZ skladajqcy sie m=—7NZ-1H / ZNZ-1V s TNZ-2H [ ZNZ-2V =——ZNZ-1.5H / ZNZ-1.5V
z wentylatora [ czerpni z sitownikiem. e INZ-2.2H [ INZ-2.2Y  ———2NZ-3.0H /ZNZ-3.0V  =—==2NZ-5.5H / ZNZ-5.5V

Whkres 1. Charakterystyki wentylatorow ZNZ.

o
materiat wpudowan

"""" is kigr. bud-
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Tabela 7. Parametry wentylatora nawiewnego AFC.

Typ [ ;F:Z%:’ | Na;f:::'“ Poziom mocy akustycznej L [dB] ::?EE; nirr:id:air:a ::;:’i::_';z Dtugosé Masa
[kwl [A] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Ko [ﬁBmI D Imm] Almm] L [mm] M [kg]

AFC-1 2,2 4,7 B 94 95 94 92 87 88 84 B 97 540 460 430 51
AFC-2 4 7.4 92 N 21 21 92 20 N 87 98 50 560 450 62
AFC-3 1.1 2.5 80 7 73 76 78 75 76 7a 82 630 734 500 53
AFC-4 1.8 37 82 79 77 7 76 75 74 73 83 430 736 500 68
AFC-5 2.2 4,8 83 80 78 80 80 79 79 72 86 430 736 b00 7
AFC-6 & 5 B7 84 82 81 82 80 79 T4 87 630 736 500 77
AFC-7 2,2 B 87 84 85 85 a5 84 84 79 b 800 900 620 99
AFC-8 4 8,1 90 KAl 1 92 bal 88 88 B4 6 800 %00 620 104
AFC-9 5.5 1 92 Q0 92 90 89 88 88 84 75 800 900 620 132
AFC-10 15 14,7 93 90 92 90 89 8% 88 B4 94 800 900 620 136
AFC-11 7.5 14,4 21 20 90 90 90 89 21 E8 97 1000 1100 730 230
AFC-12 n 212 94 94 92 93 92 92 92 89 79 1000 1100 730 245
AFC-13 15 28 97 94 92 90 89 88 86 80 95 1000 1100 730 239

1600 17

1500 - i .

1400

1300

1200

?_ 1100

= K

Rysunek 6. Wentylator osiowy AFC

cisnienis
w
2

200 -

Tabela 8. Akcesoria do wentylatoréw AFC.

5000

m——AFC-]1 e AFC-2 s AFC-3 s AFC-4 e AFC-5

e AFC-8

e AFC-) e AFC-10 e AFC-11 e AFC-12

25000

Whkres 2. Charakterystyki wentylatorow AFC,

e AFCG e AFC-7
e AFC-13

Nazwa . s
. y Stopy montazowe  Stopy montazowe % Wibroizolator Wibroizolator
ak;:s:;glm Kréciec elastyczny ~ Przeciwkolnierz bowtame plonowe Siatka ochronna spretynowy glirnovey

Skrot KEK PK SMH SMV so AMS AMG

h ) =)

Rysunek X
mate
..}.\ a8 . 3
podpls kie
staw Odprowagzama Dymu | Ciepta - mechaniezny 7.0
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Tabele techniczne

Tabela 9. Powierzchnie efektywne czerpni $ciennej CDH-K.

é ; ! Szerokosc otworu montazowego C [mm]
a E 'g. g 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1400 1700 1800 1900 2000 2100
§ §" = Powierzchnia efektywna A, [m?]
3 590 016 020 024 028 D032 037 041 045 049 053 057 062 066 070 074 078 083 087
4 765 0,21 0,27 032 03B 044 049 055 0461 066 072 078 083 089 09 100 106 112 117
H 940 027 034 041 048 055 062 070 077 086 01 098 105 112 120 127 134 141 148
] 1115 032 041 049 058 047 075 08 093 100 10 118 127 136 144 153 1462 170 1,79
7 1290 038 048 058 068 078 088 098 1,08 1% 1,29 139 149 159 149 179 189 199 209
8 1465 043 055 046 078 090 107 118 128 138 147 1B 1A 182 194 205 217 229 240
? 1640 049 062 075 088 101 114 127 1400 153 166 179 192 205 219 232 245 258 27
10 1815 054 069 083 0%8 112 127 141 136 1.7 1,86 200 214 229 243 258 272 287 30
" 1990 060 076 092 108 124 140 156 172 188 206 220 236 252 248 284 300 3% 332
12 2165 065 083 100 118 13% 1583 1,70 1.88 205 223 240 258 275 293 310 328 345 343
13 2340 071 0% 109 128 1,47 166 185 204 223 242 2461 280 299 3317 336 355 374 393
14 2515 076 0987 1,17 138 158 1,79 199 219 240 240 281 3N 3,22 342 3463 383 404 424
15 2690 082 104 126 148 170 1491 213 235 257 27% 3,01 323 345 3467 389 411 433 455
16 2865 087 111 1.3 158 181 204 228 251 275 298 321 345 348 392 415 439 462 485
14 2900 087 1.1 134 158 181 204 228 251 275 298 3N 345 3468 392 415 439 462 485

Tabela 10. Typaszereg standardowych central MZS.

:::l;; n'::; Min. pobér  Max. pol{ér_ Minimalne wymiary
wentylatora prqdl;:l sieci pradu z sieci . 5 H
:aﬁ‘iﬂw (3x400v)  (3x4oov) [mml [mm] [mm] ;

MZ5-1 15 0.18 750 750 800 :
MZS-2 2.2 02 7 % 750 750 800
MZ5-3 4 0.23 8 750 250 800
M2Z5-4 55 0,28 €% 750 7m0 es0
MZ5-5 75 0.3z B E 750 250 850
MZ5-6 1 04 E E 750 280 900 :
MZ5-7 15 0,49 70 280 00 07 "" Y

Wyrniary centrali MZS moga byc wigksze,
w zaleznosci od dodatkowej funkcjonalnosci.

Standardowy modut MZS nie zasila Szczegbtowe informacje, parametry
stacji pogody SPZ i nie posiada uktadu i schematy dotyczace elementdéw zestawu
Samoczynnego Zalaczania Rezerwy ‘ znajduja sig w Dokumentacji Techniczno-

Ruchowej ZODIC-M, dostepnej na stronie
internetowej Smay.

Tabela 11. Typoszereg przyciskow oddymiania POZ. Firma SMAY stworzyts program |

' komputerowy, ktdry daje mozliwos¢ ‘

P0Z-1 POZ-2 POZ-3 POZ-4 POZ-5 POZ-6 L indywidualnegoe | samodzielnego doboru
kompletnego systemu ZODIC w réznych
* ] . |
Praycisk uruchomienia . . . . . . konfiguracjach, Program jest dostepny pod ‘
oddymiznia adresem: ‘
| |
Przycisk kasujacy ~ i i 5. 3 i https://www.smay.pl/program-doboru- ‘
addymianie [ zodic/
Prayciski wt / wyt _ _ _ _ . _ . {
przewietrzanie ! S, e
Dioda sggnr;:lrt:zacyjna i o i 3, 5 "
Diods sygnalizacyjna _ B x & ” &

.Dozor”

Dioda sygnalizacyjna
WUsikodzenie”

Sygnalizacja akust.
dziatania i awarii

L] = = - = ¥ e
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