WDI OBStUGA INWESTYCJI SPOLKA Z 0.0.
Z SIEDZIBA W OSTROtECE
ul. Prosta 7, 07-410 Ostroteka
NIP: 7582332286, REGON: 142676434

TEL/FAX: (29) 646 13 51 |
e-mail: wdi.obslugainwestycji@interia.pl , www.wdi.ostroleka.pl l

Jre

Inwestor

| Panstwowa Inspekcja Pracy — Okregowy Inspektorat Pracy w !
| Warszawie, ul. Plocka 11/13, 01 — 231 Warszawa, NIP 5261053222 |

Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5,
00 — 950 Warszawa, NIP 5251008875.

Powiat Ostrotecki, Starostwo Powiatowe w Ostrotece,

Plac Gen. Jozefa Bema 5, 07 — 410 Ostroteka, NIP 7582359776
Miasto Ostroteka, Plac Gen. Jozefa Bema 1, 07 — 400 Ostroteka,
(Skarbu Panstwa), NIP 7582142002

Miasto Ostroteka, Plac Gen. Jézefa Bema 1, 07 — 400 Ostroteka,
NIP 7582142002

Adres inwestycji

| 07-410 Ostroteka,ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,Nila” nr 15

PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
BUDYNKU ADMINISTRACY]JNO-BIUROWEGO
przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,Nila” nr 15

DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

07-410 Ostroleka

BRANZA ELEKTRCZNA |
Kategoria budynku XI |

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza
Elektryczna

projektant: . n ;
mgr inz. Marek Mielnicki /'d “zé cele |
upr. bud. Nr UAN-VI 7210/502/85 |

sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Patyra
upr. bud. Nr 62/90/0S
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2. Spis zawartosc projektu

1
2
3
4.
S.
6
7
8
9.
1

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu
Oswiadczenie

Uprawnienia mgr inz. Marek Mielnicki
Izba mgr inz. Marek Mielnicki
Uprawnienia mgr inz. Krzysztof Patyra
Izba mgr inz. Krzysztof Patyra

Opis techniczny
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3. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2013r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,Nila” nr 15, 07-410 Ostroteka

DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH - BRANZA ELEKTRCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

- oo s {44
Mgr inz. Marek Mielnicki f

Nr uprawnien: UAN-VI 7210/502/85

sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Patyra

upr. bud. Nr 62/90/0S Zh
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o sumerte wenytikacyjoyem:

MAZ-2J5-1AM-ATH *

Pan MAREK MIELNICK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0613/04

adres zamieszkania WINCENTEGO POLA 12, 07-410 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodrie art 5 ust 2 ustawy 1 dnis 18 mug\h 2001 r. o podpisie slektranicanym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

slekironicene] opatizone berp prosicinyn wenyfkowanym pizy pomocy wilnege bwslifhowanege certyfikaty oy
rowrnwaine pod wigledem dnums-u pum-vch dokumentom opatrionym podpispmi wiasnorgoonymi )

* weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiad meing sp ¢ ra pomocg numeru werylikacyjnego Jaswiadcrema na

stronie Polsice] (1by indynierow Budowrictwa www 5ib 0rg ol lub kortaktujge sie 2 blurem whstciwe] Okrggowe] ltby Indynierdw
Budownictwa
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URZAD WOJEWODZEI i Ostroteka, dnia 1985004180 10+
w Ostrolece i P
Wydzial Planaiwvania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlaneqo

Nr ewidencyjoy UAN . VI=7210/502/85.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienla samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 wst. 5 i art. 37 ust. 3 ustewy z dnia 24 paidziernika 1974 roku

— PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pozicja 229) orax § 2 usteqd pkt 1, § 5

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej § Ochrony Srodewiske z duia 20 lutego 1975 roku

w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pouycja 46).
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Stwierdzenie posiadanic przygolowanio zawodowego
do pelnienin samodziclne] funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstuwie art. 10 ust. 51 art 57 usl. 1 uslawy z dnis 21 poidziernike 1974 toku — PRAWC

BUDOWLANE (DeU. Ne 3V, por. 229) orez § _2 USE-1 Dkt 1, & & ust.2, § 7, 8 15

ust.‘l PEE O 14E, Y - o e W s m e e e e e e

rozporzadzenia Ministra Gospodarkx Terenowq i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 19 05 r. W sprawic
samuodzirinych Iunkc;t technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46}
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Stwierdzenie posiadania przygolowania zawodowego

do pelnienin smnodzielne] funkeji technicznej w budownictwie
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Na podstuwie art. 10l ust. 51 art 57 usl :I usltawy z dnia 24 poidziernika 1874 roku — PRAWO
I oust.] pkt 1, 9 & ust.2, § 7, & 13
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rozporzidzenia Ministra Gospodarki' Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic
samuodzirinych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8, poz. 46).
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Opis techniczny:

4.1 Podstawa opracowania:

- Umowa WDI Obstuga Inwestycji z OTBS sp. z 0.0. w Ostrofece.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst
jednolity: Dz U z 2019 roku, poz. 1065].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenéw [Dz U Nr 109/2010, poz. 719].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [Dz U z 2016 roku, poz. 1966

Z pozniejszymi zmianami].

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie krajowych ocen technicznych [Dz U z 2016 roku, poz. 1968].

- EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ  budynku
administracyjno-biurowego ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,Nila® nr 15 07-410
Ostroteka.

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP Nr
W.5595.516.1.2020

- Wizja lokalna w obiekcie.

- N SEP-E 005 Doboér przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

- PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” opracowanie listopad 2019 1.

- Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego” dla Pawilonu IV B (oprac. Proinwest X
2016r.),

- ,Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego” dla Pawilonu IV A (oprac. Proinwest X
2016 r.),

- Projekt powykonawczy pn. ,Modernizacja pawilonu IV A - utworzenie centrum leczenia
mukowiscydozy (oprac. P.B. PROBUD V 2016).

4.2 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej

obejmujgcy dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta
Emila Fieldorfa ,Nila’ nr 15, 07-410 Ostroteka do wymogdw przeciwpozarowych. Zakres
opracowania obejmuje:

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego,

- wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego korytarzy i klatek schodowych z
podwyzszonym natezeniem o$wietlenia do 2 Ix,

cpryahidowa | Zmiany
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- zasilanie urzadzen stuzacych do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu klatek
schodowych K1, K2, K3 i K5,

- wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3 i K5 w systemu wykrywania dymu,
sygnalizatory optyczno-akustyczne,

- rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatek schodowych na poziome drogi
ewakuacyjne przylegajace do tych klatek oraz na obszar holu z funkcja dodatkows;

4.3 Wymagania w zakresie instalowania PWP:

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym zgodnie z kwalifikacjg obowigzujaca wg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, obiektéw budowlanych i terenow (Dz U z
2010 r. 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) tj. zakwalifikowanym jako urzadzenie
stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow.

Reczny przycisk ma uruchomi¢ ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, ktory ma za
zadanie odtgczenie zasilania budynku od Zrédta energii elektrycznej podczas pozaru w
czasie akcji ratowniczej.

PWP stanowi reczny przycisk umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany. Przycisk ma specjalna obudowe chronigcg przed
przypadkowym dziataniem. PWP nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m* lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Wytacznik ten
powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem
obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru:

- pompy pozarowe,

- dzwiekowy system ostrzegawczy,

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

- windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,

- systemy technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych,

- wentylacje pozarowa (w tym zasilanie napedéw klap dymowych).

Zgodnie z ekspertyza i Postanowieniem w budynku wystapi potrzeba zapewnienia
ciggtosci zasilania podczas pozaru dla:

- PWP,

- central sterujgcych oddymieniem klatek schodowych K1, K2, K3, K5.

4.4 Instalacja PWP - stan istniejacy:
Zgodnie z Postanowieniem budynek musi zosta¢ wyposazony w PWP. Stan
istniejacy to reczny przycisk umieszczony po lewej stronie wejcia gtéwnego (parter
wysoki Zdj. Nr 1) potgczony przewodem YDYp 3x1,5 mm2 (umieszczonym w listwie
na tynku Zdj. Nr 2) ze stycznikiem petnigcym funkcje odtgczenia zasilania po
uruchomieniu przycisku (Zdj. Nr 3). Obwad nie jest zgodny z wymogami poniewaz:
- przewod obwodu i jego mocowanie musza mie¢ odporno$¢ PH 90,
- urzadzenie wykonawcze musi byé aparatem (wytacznikiem lub roztgcznikiem) z
cewka napieciowa wzrostows,
- zasilanie obwodu PWP musi by¢ niezawodne.
Z uwagi na powyzsze istniejgcy obwod wraz z aparaturg nalezy zdemontowac.
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Zdj. Nr 1 — reczny przycisk stan istniejacy

W U strofece

in%. Stanistaw Strojek

Upr. b/J«y - 129{33; 51198105

Spec, kot < 3T 764-34-17
07410 bsuwna, un.l | Listopada 19135

AP



Zdj. Nr 3 rozdzielnica gtéwna budynku
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Zdj. Nr 4 wytgcznik gtowny oraz stycznik jako urzadzenie wykonawcze PWP do
demontazu.

4.5 Instalacja PWP - stan projektowany:

Niniejszy projekt zaktada:

- demontaz elementow wg pkt. 4.4,

- montaz 1 szt. sztuki przycisku uruchamiajagcego PWP przy wejsciu gtownym na
zewnatrz budynku (wysoki parter),

- montaz wytacznika gtéwnego 400 A wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy w
rozdzielnicy gtownej RG,

- wydzielenie w rozdzielnicy gtéwnej rozdzielnicy TPWP do zasilania obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru,

- wykonania potaczen zasilajacych i sterujgcych PWP zgodnie ze schematami.

Miejsce przycisku oraz utozenia przewodu taczacego wg instalacii istniejgce;.
Pomiedzy RG, a przyciskiem PWP nalezy utozy¢ przewod bezhalogenowy,
ognioodporny i nierozprzestrzeniajacych ognia PH 90 np. HDGs 2x2,5 mm? do aparatury
laczeniowej jako urzadzenia wykonawczego. Przejscia przewodu przez $ciany
oddzielajace strefy pozarowe uszczelnié masami ognioodpornymi samopgczniejacymi.
Mocowanie przewody wykona¢ na uchwytach o odpornosci PH90. Zainstalowang
aparature nalezy opisa¢ analogicznie jak dla opiséw istniejgce;.

Zasilanie wyzwalacza wzrostowego wykona¢ poprzez przetgcznik automatyczny
przetacznik faz PF-431 dla zachowania ciggtosci zasilania PWP w przypadku zaniku
jednej z faz zasilajgcych lub spadku parametréw ponizej normy. Przewod poprowadzi¢
zgodnie z planem na rys. nr E2 i E5. Przycisk uruchamiajgcy PWP (po zbiciu szklanej
szybki wymaga wcisniecia przycisku) zamontowa¢ na wysokoéci ok 1,2 m i oznaczy¢
zgodnie z normg PN-N-01256-4:1997 znakiem PWP PRZECIWPOZAROWY
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WYLACZNIK PRADU” na trwatej ptycie (np. PCV, TD), a sam przycisk bgdzie w typowej
obudowie metalowej koloru czerwonego z szybka. Potacznia nalezy wykona¢ zgodnie
ze schematem na rys. E16.

Z rozdzielnicy TPWP nalezy zasili¢ wydzielone obwody:

- zasilania PWP,
- UPS dla zasilania instalacji oddymiania klatek schodowych nr 1, 2, 3, 5,
Reczny przycisk, przewody i ich mocowania powinny posiada¢ $wiadectwo

dopuszczenia wydane przez CNBOP. Badanie testowe nalezy przeprowadzic¢ jako petne
(nie symulacyjne) i sprawdzi¢ rzeczywiste wytaczenie napigcia dla budynku.

4.6 Wymagania w zakresie instalowania oswietlenia ewakuacyjnego:

Instalacje o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ projektowane we wszystkich obiektach
budowlanych, w ktérych zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a
takze znaczne straty materialne (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597).

Norma PN-EN 1838 [1] definiuje o$wietlenie drogi ewakuacyjnej jako ,czes¢
o$wietlenia ewakuacyjnego umozliwiajgca skuteczne rozpoznanie i bezpiecznie
uzytkowanie érodkéw ewakuacji przez osoby opuszczajace miejsce przebywania’.
Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone przy wszystkich wyjsciach awaryjnych
wzdiuz drog ewakuacyjnych, powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuaciji do bezpiecznego miejsca. [PN EN 1838:2003]

4.7 Os$wietlenie ewakuacyjne stan istniejacy:
W budynku zgodnie z ekspertyza znajdujg sie drogi ewakuacyjne:
Parter:
- korytarz w cz. A do klatki schodowej K1,
- korytarz w cz. D do wyjscia W3,

- korytarz w cz. E do wyjscia W6. Dotye=y: "Przebudcowa i zmiany

Wysoki parter v za-iesis et i aaTOY

- holl z funkcjg dodatkowa w cz. A do wyjécia W1, B e wtew b e

- korytarz w cz. C do klatki schodowej K1 i K2, " przy ul AT Fleldoda Nilat 15

- korytarz w cz. D do klatki schodowej K3, N

- korytarz w cz. E do klatki chodowej K5.

| Pietro:

- korytarz w cz. A do klatki schodowej K1 i K4,

- korytarz w cz. C do klatki schodowej K1 i K2,

- korytarz w cz. D do klatki schodowej K3 i K4,

|-| kgr}t(tarz w cz. E do klatki schodowej K5 i K7. inz. Stanistaw Strojek
pietro: C

- korytarz w cz. A do klatki schodowej K1, Upr. Jud. I = “e;m;‘;ﬁ“?

- korytarz w cz. B do kiatki schodowej K2 i K3, P o Ostrofka, ul1 Listopada 19535

- korytarz w cz. C do klatki schodowej K1 i K2,
W/w drogi ewakuacyjne oraz klatki schodowe nie sg wyposazone w o$wietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe. Zgodnie z ekspertyzg oraz Postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP Nr W.5595.516.1.2020 w/w drogi ewakuacyjne
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poziome i pionowe powinny by¢ wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
oswietlenia 2 lux.

4.8 Oswietlenie ewakuacyjne stan projektowany:
Zgodnie z normg PN-EN-1838 oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stosowac nalezy
w nastepujacych miejscach:
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji
awaryjnej,
- w poblizu schodéw by kazdy bieg byt o$wietlany,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- nazewnatrz w poblizu ostatecznego wyjécia,
- w poblizu kazdego punktu pomocy,
- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego, przycisku ROP i wytgcznika
pozarowego,
Wszystkie drogi ewakuacyjne wewnatrz budynku wg pkt. 4.7 zostang oswietlone
oprawami o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi min. 1
godz. zapewniajgcymi o$wietlenie min 2Ix wzdtuz drogi ewakuacyjnej oraz min Slx w
poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, ktory nie
znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani strefie otwartej.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego obejmuje:
- oéwietlenie ewakuacyjne — zrealizowano przez zastosowanie jednofunkcyjnych
opraw $wietléwkowych i LED (na rzutach z instalacjg oswietleniowa oznaczonych
literami AW) z inwerterami i akumulatorami o czasie podtrzymania T=1h po zaniku
napiecia
- oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe — jednofunkcyjne lampy z inwerterami i
akumulatorami o czasie T=1h i naklejonym piktogramem okreslajgcym kierunek
ewakuacji (drogi jednokierunkowe) lub kierunki ewakuaciji (drogi dwukierunkowe).
Dla potrzeb projektu dobrano oprawy o$wietleniowe LED typu LUMI LUN A 1x3 TC
1 VWD WH 3.0 Wi, LUMI LUN A 1x1 TC 1 CR WH 1.0 W zgodnie z oznaczeniami
na rzucie poszczegolnych kondygnacji z planem instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego rys. nr E12 do E15.
Wszystkie oprawy oséwietlenia awaryjnego powinny posiadac $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy
wyposazy¢ w funkcje autotestu, system diod informujgcy uzytkownika o stanie pracy
oprawy, ochrone przed gtebokim roztadowaniem akumulatora.
Obwody o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych nalezy zasili¢ z rozdzielnic
pietrowych zgodnie z planem instalacji oéwietlenia ewakuacyjnego rys. nr E12 do
E15. W rozdzielnicach dobudowaé zabezpieczenie wytacznik nadpragdowy B6 z
modutem réznicowo-pradowym 25 A, 30 mA w obudowie z szyng TH 35. Obudowe
przymocowac do boku $cianki wneki
i przytaczyé przed zaciski w.l.z. danej rozdzielnicy przewodami DYd 2,5 mm?.
Na drogach dobrano znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji (drogi
jednokierunkowe) lub kierunki ewakuacji (drogi dwukierunkowe). Badanie testowe
nalezy przeprowadzié jako petne (nie symulacyjne) i sprawdzi¢ rzeczywiste ztacznie
o$wietlenia danej drogi ewakuacyjne;.
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4.9 Ukladanie przewodoéw i montaz opraw:
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego mocowac na suficie lub w przypadku sufitow
podwieszanych w kasetonach systemowych. Przewody prowadzi¢ w listwach na
suficie i $cianach lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

410 Oddymianie klatek schodowych stan istniejacy:
W budynku nie wystepuja system sygnalizacji pozarowej (SSP) oraz dZwigkowy
system ostrzegawczy (DSO). Zgodnie z ekspertyzg nie s3 wymagane.
Klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 sg elementem drég ewakuacji nie maja
wyposazenia w urzgdzenia do wykrywania dymu, usuwania dymu lub zapobiegajgce
zadymieniu klatek schodowych.

411 Oddymianie klatek schodowych stan projektowany:
Zgodnie z Ekspertyza i postanowieniem MKW PSP projekt obejmuje:
- wyposazeniu klatek schodowych K1, K2, K3 i K& w samoczynne urzadzenia do
usuwania dymu, uruchamianie samoczynnie sygnatem z czujek rozmieszczonych na
kazdej kondygnaciji oraz recznie (przyciski RPO) na kazdej kondygnacji;
- wyposazeniu systemu oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3 i K5
w sygnalizatory optyczno-akustyczne;
- rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatek schodowych na poziome drogi
ewakuacyjne przylegajace do tych klatek oraz na obszar holu z funkcja dodatkows.
Wyposazenie kazdej z klatek schodowych K1, K2, K3 i K5 obejmie montaz:
- centrali oddymiania na niskim parterze wraz z potaczeniami sterujacymi
i zasilajgcymi,
- zespotu napowietrzajacego na klatce na niskim parterze (branza budowlana)
i zasilanie wentylatora kablem HGDs 5x1,5 mm?,
- recznych przyciskow oddymiania na kazdej kondygnacji i zasilanie przewodem
YnTKSY ekw 1x2x0,8mm?,
- klapy oddymiajacej w stropie klatki schodowej (branza budowlana) i zasilanie
sitownika kablem HGDs 3x1,5 mm? PH 90,
- czujnika ciénienia obok klapy oddymiajacej (branza budowlana) i zasilanie kablem
HGDs 3x1 mm2 PH 90,
- przycisku wylgczenia wentylatora w klatce na niskim parterze i zasilanie
przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8mm?,
- przycisku przewietrzania w klatce wysoki parter i zasilanie przewodem YnTKSY
ekw 1x3x0,8mm?,
- czujek dymu na klatce schodowej i prowadzacych do niej drog ewakuacyjnych
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm?.
W/w instalacja zapewni oddymianie kazdej klatki schodowyej przez uruchamianie
samoczynnie sygnatem z czujek rozmieszczonych na kazdej kondygnacji i drogach
ewakuacyjnych lub recznie przy pomocy recznych ostrzegaczy pozarowych na
kazdej kondygnaciji klatki schodowej. Kazda klatka bedzie sterowana i dziata
autonomicznie zgodnie ze schematami na rys. E6 do E10.
Dla potrzeb projektowych i kosztorysowych dobrano Zestaw Odprowadzania
Dymu i Ciepta — Mechaniczny ZODIC-M.
Zasada dziatania sytemu — po wykryciu zagrozenia pozarowego otwarta zostaje
klapa dymowa znajdujgca sie w dachu czesci klatki schodowe;j, uruchomiony
nawiew kompensacyjny ze zmienng wydajnoscig, sygnalizacja akustyczna i

inz. Stanistaw Strojek
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optyczna zagrozenia pozarowego. Uruchomienie zestawu nastepuje automatycznie
po wykryciu zagrozenia przez optyczne czujki dymu (na klatce i drogach
ewakuacyjnych) pub recznie przez wcisnigcie recznych przyciskéw oddymiania (na
kazdej kondygnacji). Dla zapewnienia ciggtosci pracy sytemu oddymiania klatek
schodowych zasilanie kazdej z central oddymiania bedzie z UPS podtrzymujacego
zasilanie po zadziataniu PWP. Kazda centrala bedzie zasilana oddzielnym
obwodem z przewodem HGDs 5x10 mm? PH 90 z rozdzielnicy TUPS w
pomieszczeniu rozdzielni. UPS musi zapewni¢ podtrzymanie napigcia na czas
ewakuacji min. 30 min.

412 Ukiadanie przewodoéw i montaz czujek:
Przewody obwodéw optycznych czujek dymu (np. CDZ-1) nalezy utozyc w
korytarzach i klatkach schodowych na tynku w listwach z twardego PCW. Potgczenie
zgodnie ze schematem oraz wymogami dobranej na etapie wykonawczym centrali
oddymienia. Montaz czujek zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody sterujace i
zasilajgce elementy samoczynnego urzadzenia do usuwania dymu znajdujgce sig
na klatce schodowej utozyé w ciggach pionowych w bruzdzie z mocowaniem
przewodéw o odpornosci PHI0 uchwytami réwniez o odpornosci PH90, pozostatych
przewodoéw uchwytami zwyktymi. Przykrycie bruzdy min. 5 mm warstwg tynku.
W sufitach podwieszanych przewody ukladaé w przestrzeni nad sufitem,
zainstalowaé 2 czujki jedng dla ochrony korytarza, drugg do ochrony przestrzeni
zakrytej z sygnalizacjg zadziatania.
Nalezy zachowaé odstep ok. 15 cm przy prowadzeniu okablowania od tras kabli
energetycznych. Wszystkie przejécia przewodéw przez granice stref pozarowych
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.
Mocowanie przewodéw PH 90 certyfikowanych uchwytéw i kotkéw, co 30 cm.
Przyciski RPO montowaé na wysokosci ok. 1,4m. Potgczenia kabli PH 90 (w tym
z kablami napedéw) wykonaé w puszkach instalacyjnych przeciwpozarowych (PIP).

413 Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych:
Zgodnie z projektem wykonawczym branzy budowlanej wymiana sufitow
podwieszanych obejmie:
- korytarz na niskim parterze pomigdzy klatkami nr 1inr 2,
- korytarz na | pietrze w poblizu klatki nr 3 i nr 8.
Demontaz obejmie istniejgce oprawy oéwietleniowe tacznie z demontazem sufitu
w korytarz na niskim parterze 6 szt. (oprawy jarzeniowe belki i korytarz na | pietrze 6
szt. (oprawy LED systemowe do sufitu podwieszanego).
Montaz obejmie wbudowanie dia korytarza na niskim parterze w nowym suficie
podwieszanym systemowym nowych., w korytarzu na | pietrze odtworzenie
w nowym suficie ponownie 3 szt. opraw oswietleniowych LED 3 poprzednio
zdemontowanych.

4.14 Zasilanie platformy dla niepeinosprawnych:
Platforme nalezy zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm? z rozdzielnicy T8B utozonym
w listwie do miejsca przytaczenia zasilania platformy. W rozdzielnicy T8B
dobudowaé zabezpieczenie B 6 A w obudowie z szyna TH 35 i przytgczy¢ do w.l.z.
zasilajgcego tg rozdzielnice.
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4.15 Ochrona przeciwporazeniowa:

W rozdzielnicach gdzie bedg przytgczane przewody oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy rozdzieli¢ przewod N od przewodu PE i zapewni¢ uktad przewodow TN-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza oraz
ostony. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia¢ beda wytgczniki ochronne
réznicowo-pragdowe dla obwoddéw gniazdowych i oswietleniowych oraz szybkie
wylgczenie obwodu dla linii zasilajacych. Instalacja elektryczna w pracowac bedzie
w uktadzie TN-S. Czas wylaczenia obwodu dla napigcia dopuszczalnego UL = 50 V
nie moze przekracza¢ 0,3 sek. Nie nalezy faczy¢ przewoddéw neutrainego i
ochronnego w projektowanej instalacji. Nalezy zapewni¢ oznaczenie kolorem
niebieskim przewodow neutralnych oraz kolorem zielono-zéftym przewodow
ochronnych.

416 Kontrola robét:
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie i poza placem budowy.
Badania jakosci robét w czasie budowy. Po wykonaniu odrebnych catosci robot
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich wykonana z projektem oraz skontrolowac
poprawnos$¢ montazu poszczegoélinych podzespotéw.

4.17 Kolejnos¢ robot:

Projekt obejmuje wykonanie catosci robét elektrycznych objetych dostosowaniem
budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,Nila” nr
15, 07-410 Ostroteka do wymogow przeciwpozarowych. Jednak poszczegolne klatki
schodowe i przypisane do nich instancje moga by¢ wykonywane autonomicznie i
sukcesywnie stosowanie do kolejnosci robdt budowlanych. Niezbgdnym elementem
do rozpoczecia robét czesciowo (klatkami schodowymi) jest montaz UPS dla
zasilania central oddymiajgcych jako elementu wspdéinego.

4.18 Odbior robot:
Przejmujgc wewnetrzne roboty elektryczne podczas odbioru i przejecia Robot,
nalezy zwrécié szczegbing uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ Przejgcia Robot, odbioru
ostatecznego Robot, podczas ktérego szczegdinie nalezy zwréci¢ uwage na:
- realizacje zalecen Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacji
projektowej oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robét,
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

aktualnos$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

- kompletnosci protokotéw z pomiarow,

- kompletnos¢ DTR i swiadectw producenta,

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

- efektywnos$¢ rozdzielenia przewodéw PE i N w obwodach odbiorczych

pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S.
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4.19 Uwagi koncowe:

Informacje o nazwie handlowej wyrobu elektrycznego sg jako przyktadowe i nie s
obowiazujace dla procesu wykonania robot elektrycznych. Konkretny wyréb
powinien byé¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez inspektora nadzoru biorgc
pod uwage réwnowazno$¢ wymogow w zakresie parametréw elektrycznych oraz
wymiaréw i sposobu mocowania. Montaz aparatury i urzadzen wykona¢ wg
wytycznych producenta. Do wykonania instalacji elektrycznej zastosowac wytgcznie
materialy i aparature spetniajgcg wymogi wprowadzania do obrotu handlowego na
obszarze UE. Wprowadzone na etapie wykonawstwa zmiany nalezy wprowadzi¢ do
dokumentacji powykonawczej.
Oznaczenia poszczegolnych obwodoéw w tablicach rozdzielczych powinny by¢
umieszczone na obudowach zabezpieczen. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody
fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiazujacymi normami.
Wykonana instalacje nalezy podda¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z normg
,Polska Norma PN - IEC 60364-6-61 - instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”. Nalezy przeprowadzic:
- ogledziny zgodnosci wykonania z dokumentacja, prawidtowo$¢ oznaczen ,
opisow,
potgczen i montazu,
- badanie ochrony przed dotykiem bezposrednim,
- pomiary stanu izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewodow
ochronnych i uziemien,
- zadziatania PWP oraz instalacji oddymiania poszczego6lnych klatek.
Catosé robot przekazaé do eksploatacji, o ile budowa i wyniki pomiaréw spetniajg
wymogi W/w przepisow.

4.20 Obiliczenia techniczne:

Dobér opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego do wymaganego poziomu 2 lux zostaty
wykonane w programie DIALUX. Obliczenia zawiera egzemplarz archiwalny.

Dobér przewoddw i zabezpieczen.
Przewody dobranowg zasady: lg < In <1z oraz 12 <145 |;
Oznaczenia :

I 8 - prad obliczeniowy,

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,

| z - obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu,

| » - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

Lp obwod P [lB(A)] In l. |l (A)| 145l Przewod
(kW) A) | A (A) (mm?)
1 |oswietleniowy | 02 | 08 | 6 [220] 87 | 319 Cu15

Z uwagi na niskie moce i krotkie obwody przyjmuje spadki napigcia za dopuszczalne.

/
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Tabela znakow ewakuacyjnych

1 =
strzatka KIERUNEK
EWAKUACJI

PN wviscie

| EWAKUACYINE |

2 b
Znak WYJSCIE
EWAK_UA_CYJNE

3 __W,A ;

Znak WYJSCIE

Znak WYJSCIE ,
EWAKUACYJNE W GORE

Znak WYJSCIE )
EWAKUACYJNE W GORE

EWAKUACYJNE W GOR

6 L
Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE W LEWO

W LEWO

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE W
PRAWO

W PRAWO

8 ™
Znak WYJSCIE

EWAKUACYJNE W DOL
W LEWO

Znak WYJSCIE |
EWAKUACYJNE W DOL
W PRAWO

10 *
Znak WYJSCIE )
EWAKUACYJNE W DOL

WYJSCIE

EWAKUACYJNE
1

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE

12
Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE
SCHODAMI W DOL
W PRAWO

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE
SCHODAMI W DOL
W LEWO

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE
SCHODAMI W GORE
W LEWO

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE
SCHODAMI W GORE
W PRAWO
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5.

Informacja BIOZ

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot elektrycznych zgodnie z zakresem
wg niniejszego projektu wykonawczego.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

- przygotowanie miejsca pracy,

- wytgczenie, zabezpieczenie i oznaczenie miejsca pracy,

- utozenie instalacji elektrycznych i montaz aparatury,

- sprawdzanie instalacji, pomiary.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zespot BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO przy ul. gen. Augusta Emila
Fieldorfa ,Nila" nr 15, 07-410 Ostroteka, potaczonych skrzydet A, B, C, D, E.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia:

- rozdzielnice nn,

- instalacja elektryczna,

- praca narzedziami.

Przewidywane zagrozenia

Przy pracach zwigzanych z budowa instalacji nn moze wystgpi¢ zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym za skutkiem smiertelnym.

Sposéb prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania
pierwszej pomocy.

Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wylgczyé i uziemié rozdzielnice energetyczne i sprawdzic,

- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac’,

- zapewni¢ w peni sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony,
indywidualnej odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- §ciste stosowac sie do uzgodnien branzowych.

/

inz. Stanislaw Strojek

Up:. mrj}/v " f3; 51/98/0s
Spec, KonsT Lk ) TR v BT

07-410 Ostrodeka, UL 11 wswpauz 19735

- 4?_,



6. Spis rysunkow:

Nr Nazwa rysunku
E1 NISKI PARTER - Plan instalacji oddymiania
E2 WYSOKI PARTER - Plan instalacji oddymiania oraz PWP
E3 | PIETRO - Plan instalacji oddymiania
E4 Il PIETRO - Plan instalacji oddymiania
E5 NISKI PARTER - Plan instalacji zasilania central oddymiania oraz PWP
E6 Schemat instalacji oddymiania kl. 1
EY Schemat instalacji oddymiania kl. 2
E8 Schemat instalacji oddymiania kl. 3
E9 Schemat instalacji oddymiania kl. 5
E10 Schemat rozdzielnicy TUPS
EN Schemat zasilania central oddymiania
E12 NISKI PARTER - Plan instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
E13 | WYSOKI PARTER - Plan instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
E14 | PIETRO - Plan instalacji oéwietlenia ewakuacyjnego
E15 | Il PIETRO - Plan instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
E16 | Schemat ideowy PWP
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Legenda:

C centrala oddymiania

wytacznik wentylatora

przycisk przewietrzania
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