MROZ

ZAKLAD INSTALACJI SANITARNYCH

PROTOKOL PROBY CISNIENIOWEJ NR

Data 12.09.2020r.

ZISM-001

1. NAZWA INWESTYCII

2. LKALIZACIA INWESTYCII

3. NAZWA BADANEGO ELEMENTU

4. METODA BADANIA / MEDIUM

Przebudowa i zmiany w zakresie spelnienia
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno- biurowego

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,NILA" 15
07-410 Ostroteka

INSTALACJA HYDRANTOWA

Cisnieniowa /| WODA

5. APARATURA UZYTA DO BADAN Keller LEO record Nr. 11058171
6. CZYNNIK UZYTY DO BADAN WODA
7. CZAS WYTRZYMANIA L
CISNIENIE PROBY 0,5h 6,0 bar
8. OCENA WYNIKOW BADAN
Wynik przeprowadzonej proby X_ |pozytywny
negatywny
9. UWAGI
0. SKEAD KOMISII
: WDI OBStUGA
ZIS MROZ Sp.J. INWESTYCII Sp. Z 0.0. JAK‘KON Sp. z o.0.
ZVA| INSPERKT 2
Inz’y{}fj’;@r B”?ff{y,_, sksaoen i 2 . %/’7
5 7 v 27 W v /,
e yzysktomdamowmz mlr ing. Mirbstaika Wachowiak
Nr ewid, uprawnicn 840/82
Data: 12.09.2022 Data: 12.09.2022 Data Data
DOKUMENTACIJA
POWYKONAWCZA

material wbud@wa’no
f J’(L\\/’;C’ k\

podpis kier. bud.




PROTOKOL BADANIA

Typ sieci: instalacja hydrantowa DN25/33/52

Wykonawca
PIROMAN Sp. z o.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zakiad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. j.

ul. Bohateréw Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

budynku administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostroteka DOKUMENTACIA

POWYKONAWCZA

Data wykonania badania: 2022-10-05
Data nastepnego badania: 2023-10-05
INSPEKTOR
VY PRZECIWR2ZAROWE)

materiat w_b‘r.,:dowanc ) :

mgr inz ,.;f-fffﬁs faw Prusik

podpis kier. ,Aucf./ PIROMAN sp. 200,
Durasy 67 C, 07402 Lslis

tel. 668 727 974
NIP 758-235-33-54 REGON 146683900

PIROMAN Sp. z 0.0. KIEROWNIK
Durlasy 67C, 07-402 Lelis

BOT 668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
hMroz

Upr. nr MAZ/00Z4/0W0O8/12
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
poézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowlanych 1 terenéw (Dz.U. nr
109, poz. 719),

e PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary
wbudowanych w rurocigg,

¢ Polska Norma PN-97/B-02865 "Ochrona Przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa" (dla hydrantéw innych niz
zgodne PN-EN i starych),

e Polska Norma PN-EN 671-1:2009 "Stale urzadzenia gasnicze -
Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym",

e Polska Norma PN-EN 671-2:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym",

e PN-EN 14540+A1:2008 Weze pozamicze -- Weze nieprzesigkajace, plasko skfadane, do
hydrantéw wewnetrznych

e Polska Norma PN-EN 671-3:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem polsztywnym i hydrantow wewnetrznych z
wezem plasko sktadanym”,

strumienia plynu za pomocg zwezek pomiarowych

Hydranty wewnetrzne -

II. WYMAGANIA NORMOWE

Cisnienie na zaworach hydrantowych

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ 1 opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2
MPa.

~'ydajnos$¢ nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Ubowigzuja nastepujace wartosci wydajnosci nominalne hydrantéw wewnetrznych 1 Zaworow
hydranowych przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody:

e hydrantu wewnetrznego 52 - 2.5 dm3/s
DOKUMENTACJA

e hydrantu wewnetrznego 33 - 1.5 dm’/s
POWYKONAWCZA

e hydrantu wewnetrznego 25 - 1.0 dm3/s

e zaworu hydrantowego 52 - 2.5 dm>/s :

material wbudowanc
‘ IEFROWNI

»dpis Kier. ngrtnd. Mafcln Mréz
POUj o mMAazZA024/0wW08S/12

PIROMAN Sp. z 0.0.
Duriasy 67C
07-402 Lelis

668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
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II.METODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowala:

ogledziny zewnetrzne instalacii,

sprawdzenie wymiardw przy pomocy przyrzadéw pomiarowych,

sprawdzenie podiaczenia weza przy pomocy klucza do tacznika,

pomiar cisnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy tzw. "zerowym
wyplywie",

pomiar cisnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciénienia na manometrze przy ustaionym
wyplywie za pomoca odpowiednio dobranej dyszy,

okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzonego metodg analityczng, wykorzystujac do
tego wzor Q =k * pierwiastek z H ,gdzie:

o Q - Natgzenie wypltywu [dn13/1nin]

o H - cisnienie dynamiczne [Bar]

o k - wspolezynnik dyszy wg. normy
(dotyczy wewnetrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego
poboru wody z dwoch najnickorzystniej potozonych pod wzgledem hydraulicznym punktéw

na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej (PN-EN 1074-6:2009 )

W czasie pomiaru dokonano odczytu cisnienia statycznego przy zamknigtym zaworze kulowym i
cisnienia dynamicznego przy otwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.

materiafwhtldowano DOKUMENTACJA
/J%_\ / POWYKONAWCZA

podpis kier. bud.

KIEROWHNIK ROBOT

‘4.1rcln Mroz

mgr In.
upr. nr Z10024/0WOSI Y
PIROMAN Sp. z 0.0. 668 727 974
Durlasy 67C piroman-ostroleka@wp.pl

07402 Lelis
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zaktad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. |

;.Jl. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostroteka

| OPIS / LOKALIZACJA

L L

! HP-1 - Niski parter. Przy klatce schodowej nr 1.

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSG
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
L (MPa) (MPa) [dm3/minl |
25 10 0,35 0,25 1,11 66,60
o 2]
g
5 1
@ 0. ;ﬂ

Wydajnose [lis]
I— NORMA = POMLC\RI

L UWAGI

L L

materiat w udoquo

) {
......... IJW/L;L DOKUMENTACJA /
podpis kier. bud. POWYKONAWCZA
PIROMAN Sp. z 0.0. 668 727 974
Durlasy 67C pifditan-ddtrbleki@wp.pl
07-402 Lelis mgrinz. Tn Mro:

Upr. nr MAZIOD24/0W0 S/ -
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca:

Zaktad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. j.

Lll. Bohaterow Westerpiatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostrofeka

OPIS / LOKALIZACJA

' HP-2 - Parter. Przy klatce schodowej nr 1.

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{(MPa) {(MPa) [dm3/minl
25 0,35 0,24 1,08 64,80 1
° 2 !
§
£ 1-
N
0-L
0 1
Wydajnosé [lis]
= NORMA == POMIAR
[_NORwA = ]

UWAGI

]

DOKUMENTACIA

POWYKONAWCZA

]

materiat wbudowano

{, Jrta.
pod,)b kior. ;Zd.

KIEROWNIK R{BAOT

W=
mgrint. MarcfntMréz
Upr.nt MAZ/002 IOW08S/12

PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07402 Lelis

668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zakiad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. .

;JI. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostroteka

OPIS / LOKALIZACJA

|

HP-3 - Niski parter. Przy klatce schodowej nr 2.

| HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |[WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{MPa) {(MPa) Idm3/minl
25 10 0,34 0,25 1,11 66,60
s ——
E‘ 4
o 2-
3
s 1
G .
0 ;
0 1
Wydajnos¢ [lis]

| — NORMA w= POMAR |

S e s

UWAGI

DOKUMENTACIA |

POWYRONAW CZH—]"

materiat wbudowan‘o

podpis kier. b d.

KIERO ML( ROBOT

mgr i Marcln Mroz
Upr. MAZ/0024/0W08/12

PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07402 Lelis

668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zaktad Instalacji Sanitarych MROZ sp. j.

EJ|. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostrofeka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostroteka

L OPIS / LOKALIZACJA
l» HP-4 - Niski parter. Przy kiatce schodowej nr 2. !
| HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC |
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa) I[dm3/minl
25 10 0,34 0,24 1,08 64,80 i
= 3] — |
3 [
e 2] f
5 i
£ 1
8] 0 "
0 1
Wydajnos¢ [i/s]
—_ RMA == PO R
= horwe ~ FOWERY
= UWAGI DOKUMENTACIA |

l POWYRUONAWCZA 7

materiat wbudowano

mgrin. Marcin Mroz
Upr. nr m /0024/0W0S8/12
PIROMAN Sp. z 0.0. - 668 727 974
Durlasy 67C piroman-ostroleka@wp.pl

07-402 Lelis
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zakiad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. .

’ul. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostroteka

L OPIS / LOKALIZACJA —]

' HP-5 - Parter. Przy klatce schodowej nr 2.

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Vs)
{MPa} {MPa) I[dm3/minl |
25 10 0,32 0,24 1,08 64,80
- Sh—-—-_._._ e
8
o 2
g
T 1
s 1
o b
0
0 1

Wydajnosé [lis]
= NORMA = POMLARI

| UWAGI

materiat wbhudowano

......... :E.r...;l.f.’/..\ﬁ.n ‘.‘ L/<

podpis Kier. b?d,

mgrint. MArgIn Mroz

Upr nr MAZ/J024/C0WQS/12
PIROMAN Sp. z 0.0. / 668 727 974
Durlasy 67C piroman-osfroleka@wp.pl

07402 Lelis
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z o0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zakiad Instalacji Sanitarych MROZ sp. |.

Lr!. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostroteka

| OPIS / LOKALIZACJA

} HP-6 - Parter. Korytarz. Przy wydziale wydawania paszportow.

[ HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSG
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{MPa) {MPa) fdm3/minl
25 10 0,32 0,24 1,08 64,80
- 3—]"\‘ - (
5 ‘ i
= |
e 2
5 il
e 1
-
2
0-4 L_—J._‘
0 1
Wydajnosé [I/s]
[-— NORMA «t= POMJARI
[ UWAGI

DOKIIMENTACIA
L= B e B LB T o am e o o

materiat wbudowano

7

podpis kier. bud.

POWYKONAWCZA

KIEROWNIK ROBOT

e
arcin Mroz

mgrink.
Upr, nr M

PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zakiad Instalacji Sanitarych MROZ sp. j.

;Ji. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostroteka

[ OPIS / LOKALIZACJA

HP-7 - | Pietro. Przy klatce schodowej nr 2.

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{MPa) (MPa) fdm3/minl |
25 10 0,32 0,23 1,06 63,60
- h“——— 1
z
k]
&
¥
0 1
Wydajnosé¢ [lis]
= NORMA == POMIAR I
E UWAGI ,
DOWKILIMEMTACLA
OV OTVIi LTy TINCIMR
| POWYKONAWCZA |

materiat wbhudowano

................. JEROWNI oBOT
podpis kier. bud.
mgrind. M In Mréz
'pronr MAZ/ ATOWQS/12
PIROMAN Sp. z 0.0. 668 727 974

Durlasy 67C
07402 Lelis

piroman-ostrofeka@wp.pl
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

PIROMAN Sp. z 0.0.

Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca:

Zaktad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. j.

ul. Bohaterow Westerplatte 5

07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostroteka

OPIS / LOKALIZACJA

HP-8 - Ii Pietro. Przy klatce schodowej nr 2.

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSG
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{MPa} {MPa}) f[dm3/minl
25 10 0,31 0,22 1,04 62,40
— 3“& R —— %
5 |
o 2
g -
e 1
by
2
D i
0 1
Wydajnosé [Iis]

= NORMA == POM]ARI

UWAGI

DOKLIMEMTACIA I
| ™ Ty T

TNOTVTT

POWYKONAWCZA ]

materiat wbudowano

i ,/‘/u»/'(; ’

..............................

podpis kier! bud.

mgrink.
FETallVTal VR W,

PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07402 Lelis

T 668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

PIROMAN Sp. z 0.0.

Durlasy 67C

07-402 Lelis

Zleceniodawca:

Zakiad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. j.

Lu. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostroteka

OPIS / LOKALIZACJA

HP-9 - Parter. Korytarz.

L

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |{DYNAMICZNE (VUs)
{MPa) {(MPa) Idm3/minl

25 10 0,32 0,23 1,06 63,60
= 3‘:“_
8
@ 2
2 |
c 1
s 14
3] "

0 1

0 1
Wydajnosé [lis]
= NORMA =t POMIARI
| UWAGI DOKUMENTACJA |
| PUWYKUNAWLZA]
materiat wbhudowano
{ )HJ'\ 4 KIEROWNIK/ROBAT
J ST

podpis Kier.

mgrint. Mdrtin Mréoz

Upr.nr MAZ/QD24/0W0S/12

PIROMAN Sp. z o0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

/668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z c.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zakitad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. j.

Lli. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostroteka

L OPIS / LOKALIZACJA

HP-10 - | Pietro. Korytarz.

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE [WYDAJNOSE
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
{MPa) {MPa) Idm3/minl
25 10 0,32 0,23 1,06 63,60
= 3 ——
2 1
e 2%
5 |
e 1
N
N
u"[
0

Wydajnosé [I/s]

= NORMA == F’OMIARI

UWAGI ! ]

material wbhudowano

podpis kier. bud.

KIEROWHNIK ROBOT

A
mgrinz arcin Mroz
Upr. nr M 10024/0W083/12

PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

-~ 668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca
PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis

Zleceniodawca: )
Zaktad Instalacji Sanitarnych MROZ sp. j.

;JI. Bohaterow Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

Adres wykonania:

Przebudowa i zmiana w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego. Zakres: instalacja hydrantowa.

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07-410 Ostroteka

L OPIS / LOKALIZACJA

HP-11 - 1l Pietro. Korytarz.

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Vs)
{MPa} {MPa) Idm3/minl
25 10 0,31 0,22 1,04 62,40
- 3 ———
N
E 2
s
= 1
“n
:
D-L
0 1
Wydajnos¢é [lis]

= NORMA o= POMIARI
L UWAGI 1

| DOKUMENTACIA |

POWYKONAWCZA

materiat wbhudowano
Jf%‘“ ‘/L“ KIEROWNIK ROBOT
podpis kier. bud. — m;\fﬁ -

Ilr'_‘r R MAZICO24/0OWOSI12

7 668 727 974
piroman-ostroleka@wp.pl

PIROMAN Sp. z 0.0.
Durlasy 67C
07-402 Lelis
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V. WNIOSKI.

* Badana sie¢ hydrantowa na terenie obiektu SPEENIA wymogi norm i przepisow w
zakresic parametréw technicznych cisnienia i wydajnosci wodnej wskazanych w
punkcie I niniejszego protokolu .

® Wartosc cisnienia dynamicznego wynosi 0,22 MPa przy wartosci normowej 0,2 MPa,
zatem parametry techniczne sieci okresla sig jako prawidtowe.

e Wartos¢ wydajnosci wodnej z hydrantu wewnetrznego przy dyszy 10 mm wynosi 1,04
I/s, przy wartosci normowej 1,00 litra/s zatem parametry techniczne okresla sie jako

prawidtowe.

VI. UWAGI

Dokonanie pomiaréw cisnienia i wydajnosci wodnej hydrantéw wewnetrznych odbywato sie
w godzinach pomiedzy 09:00 — 12:00 dnia 05.10.2022 1.

PlROMAN Sp.z0.0.

P ¥ . Durasy 67 C, 07402 Lelis
omiary zostaly wykonane przez tel. 668 727 974

NIP 758-235-33-54 REGON 146883300

SPEKTOR
OCHRANY PRZEQWP/OZAROWEJ
27

mgr inz-Radostaw Prusiic

Protokel sporzadzil:

Data wykonania protokohu badania: 05-10-2022 r.
Data nastepnego badania: pazdziernik 2023 r.
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Piroman Sp. z 0.0.

668 727 974
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CARBOLINE POLSKA Sp. z 0.0.
Oddziat Gdarsk

83-021 Wislina; ul. Stoneczna 29

tel : +48 58 342 23 85; fax: +48 58 342 24 00

POLSKRA farby@carbolinepolska.pl

LICENCJA WYKONAWCY

Carboline Polska Sp. z 0.0. zaSwiadcza, ze firma:
Zakiad Instalacji Sanitarnych Mréz Sp.J.

ul. Bohateréw Westerplatte 5
07-410 Ostroteka

NIP: 7582254020

Zostata przeszkolona w zakresie prawidiowego zgodnego z ETA lub AT stosowania wyrobéw
Carboline Polska Sp. z 0.0. przeznaczonych do wykonywania zabezpieczefi ogniochronnych
przej$é instalacyjnych, przej$¢ kombinowanych rur, kabli i ztaczy liniowych oraz innych zgodnych
zaprobatami rozwiazan technicznych.

Licencja obejmuje nastepujace wyroby wprowadzane na rynek przez Carboline Polska Sp. z 0.0.:

Multitube - ogniochronna opaska na rury i kable
CarboCollar CC - kotnierze ogniochronne
CarboWrap CW - opaski ogniochronne
Flame Cabel Pasta A - ogniochronna bariera ablacyjna
Flame Cabel Pasta | - ogniochronna bariera peczniejaca
Flame Cabel Farba - ogniochronna bariera peczniejaca
Piro Acrylic Sealant AC120 - ogniochronny uszczelniacz
Piro Foam PF240 - ogniochronny wypetniacz

DOKUMENTAC A
POWYKONAWCZA

Szkolenie wykonat autoryzowany Dystrybutor THALE Sp. Z 0. 0. Sp. k. (dawniej NICZUK Sp. ).)

N niczuk

Niniejszy dokument jest wazny do dnia 29.03.2024

Wislina, dnia 29.03.2022 materiat wbudowano
Nr Licencji:  52/2022 J. S

podpis kier. !ud.




Osobv przeszkolone w ramach licencii:

1. Szymarnski Witold

2. Szymarniski Pawet

3. Mréz Marcin

4. Mataszek Michat

5. bukasik Wiestaw

6. Kulas Jarostaw

7. Kaczynski Krzysztof
8. Zigba Adam

9. Adamowicz Krzysztof
10. Dudkiewicz Monika
11. Boguniecka Justyna
12. Jaszczolt tukasz

13. Kulas Marek

materiat wbudowano

.......... fj/A X Q

podpis kior. Déd “““

THALE Sp. ta0 Spk tel 148879521 19 60
PLRRU R P LUTR fre 134889 €17 97 25

w1l Sespodars 7y K8

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA

za zgednosc

Z oryggnatem
KIEROWH|K ROMG

mgrinz. pMarcio b
Upr. nt MAZ/00241 1\ .

niczuk.pl



