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DTR = Klapy dymowe S5CD

1. WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej [DTR] jest zapoznanie
uzytkownika z przeznaczeniem, konstrukcja, zasada dziatania, montazem, okresowa
konserwacja i obstuga wyrobu. Przestrzeganie zalecen zawartych w DTR zapewni
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia przez caty okres jego eksploatacji.

Klapy dymowe SCD wraz z systemem sterownia moga stanowic¢ konfiguracje kilku
podzespotow raznych producentéw. Kazdy podzespét dostarczany jest wraz z instrukcja
producenta. Firmy montazowe i uzytkownik zobowiazane sa do zapoznania sie z tymi
instrukcjami i ich petnego stosowania w zakresie montazu, obstugi i konserwacji.

2. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE WPROWADZENIA KLAP SCD NA RYNEK

Podstawe prawna dla stosowania klap dymowych typu SCD, jest Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych 1438-CPR-0503, okreslonych w PN-EN 12101~ 2: 2005.

3. PRZEZNACZENIE | KLASYFIKACJA WYROBOW

Wersja 4

Klapy dymowe SCD stosowane sa w budynkach uzytecznosci publicznej,
magazynowych, produkcyjnych, itp. Przeznaczone sa do montazu na dachach ptaskich o
pochyleniu do 15°,

Gtowna funkcja klap SCD jest odprowadzenie dymu, goracych i toksycznych gazow
pojawiajacych sie w przestrzeni podstropowej w momencie zaistnienia pozaru.

Klapy SCD produkcji firmy Smay Sp. z o.0. maja otwierane skrzydta wypetnione
materiatem przepuszczajacym sSwiatto, co sprawia ze funkcjonuja dodatkowo jako
punktowe Swietliki dachowe. Trzecia funkcja ktora, przy zastosowaniu odpowiedniego
oprzyrzadowania, moga spetniac jest funkcja okresowego przewietrzania.

Stosowanie funkcji przewietrzania bez zainstalowanej centralki pogodowej wraz z
czujnikiem wiatru i deszczu jest niezalecane i wymaga szczegodlnej uwagi uzytkownika
Pozostawienie klapy w potozeniu uchylonym do funkcji wentylacji grozi, w przypadku
silnego wiatru, uszkodzeniem skrzydta klapy lub jej mechanizmow napedowych, a w
przypadku obfitych opaddw - ich przenikniecia do wnetrza budynku. Uszkodzenia produktu
wynikajgce z takiego dziatania nie sg objete postepowaniem gwarancyjnym.

Priorytetowa funkcja klap dymowych SCD jest, w kazdym przypadku, funkcja
oddymiania. Pozwalajac na utrzymanie w stanie wolnym od dymu dolnych obszardow
obiektu, w tym drag ewakuacyjnych, umozliwiaja sprawng ewakuacje ludzi i interwencje
stuzb ratowniczych. Klapy dymowe, odprowadzajac wytwarzane w czasie pozaru ciepto,
zmniejszaja obciazenie termiczne konstrukcji budynku, obnizajac straty materialne
spowodowane pozarem.

Zastosowanie klap dymowych SCD pozwala miedzy innymi obnizy¢ klase odpornosci
ogniowej budynku, powiekszy¢ dopuszczalne strefy pozarowe, zwiekszyc diugosc drog
ewakuacyjnych.

Klapy SCD.. zostaty sklasyfikowane wedtug kryteriow normy PN-EN 12101-2
w nastepujacych zakresach:

Pod wzgledem niezawodnosci: dwufunkcyjne, Re 1000,

Pod wzgledem obciazenia $niegiem: SL250 - SL 1000 (zaleznie od wielkosci i typu

napedu),
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Pod wzgledem niskiej temperatury: T(00) - T(-25] (zaleznie od wielkosci i typu

napedu),

Pod wzgledem obciazenia wiatrem: WL 1500,
Pod wzgledem odpornosci na wysoka temperature: B 300,

Powierzchnie czynne klap jednoskrzydtowych zamieszczone sa w tabeli 1,
a dwuskrzydtowych w tabeli 2.

Mozliwe jest wykonanie w wariancie spetniajacym wymagania klasyfikacji Broor(t1).
Wtasnosci charakterystyczne dla funkcji swietlika deklarowane sa wedtug wymagan
EN 1873:2014+A1:2016

Tabela 1 Deklarowane wielkosci powierzchni czynnej klap jednoskrzydtowych

. Klapa z podstawg prosta SCD-1-P... Klapa z podstawa skosng SCD-1-S..,

g T;j Wysokose podstawy [mm] Wyscokoéd podstawy [mim]
E: £ § 700 | 500 350 700 500 | 350
L Owigwki Qwigwki

50 ‘_ nie ‘ tak* | nie I tak* nie | tak* nie l tak* | nie ‘ tak* | nie | tak”
[mm] (;[ar:':i?y) Powierzchnia czynna As [m?] Pawierzchnia czynna A, [rm?]

1 1000 1000 0,69 0,68 0,66 0,68 0,67 0,66
2 1000 1200 0,83 0.80 0,79 0,80 0,80 0,79
3 1000 1300 0.90 0.87 0,86 0.87 0,87 0,86
4 1000 1400 0,95 0,94 0,91 0,94 0,84 0,92
5 1000 1500 1,02 1.01 0,98 1,01 1,01 0.99
6 1000 1600 1,09 1,07 1,04 1,07 107 1,06
? 1000 1700 115 1,14 1,11 1,12 1,14 1,12
8 1000 1300 1,22 1,19 117 121 1,21 1,19
9 1000 1900 1,29 1,25 1,24 1,25 1,25 1,25
10 1000 2000 1,36 132 1,30 132 132 1,32
11| 1000 2200 1,47 1,45 1,41 1,45 1,45 143
12 1000 2300 1,54 1,52 1,47 1,52 1,52 1,50
13 1000 2400 1.61 1,58 1,54 1,56 1,56 1,51 1,54
14 1000 2500 1,68 1,65 1,60 163 1,63 1,55 1,60
15 1100 1100 0,83 081 0.80 0,82 0,81 0,80
16 1100 2000 147 145 141 145 1,45 1,45
17 1150 1150 0,91 0.89 0,87 0,90 0.89 0,87
18 | 1150 2000 1,54 1,52 147 1,52 1,52 1,52
19 1200 1200 0,98 0.96 0,94 0,98 0,96 0,95
20 1200 1500 1,22 119 1,17 121 1,21 1,19
21 1200 1700 1,38 1,35 1,33 1.57 1,37 1,35
22 1200 1800 1,47 143 1,38 1,45 145 1,43
23 1200 2000 161 1,58 1,54 1,58 158 1,58
24 1200 2200 1,77 1,72 1,69 1,74 1,74 1,72
25 1200 2300 1,85 1,79 1,77 1,82 1,82 1,79
26 1200 2500 2,01 1,95 1,92 1,98 195 1.86 1,92

* Puste pole oznacza brak konlecznosci stosowania owiewk
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DTR = Klapy dymowe SCD

Tabela 1 Deklarowane wielkosci powierzchni czynnej klap jednoskrzydtowych

Klapa z podstawa prostg SCD-1-P...

Klapa z podstawa skosng SCD-1-5...

o
é '_Eg Wysoko$é podstawy [mm] Wysckodé podstawy [mm]
z = § 700 | 500 | 350 700 500 | 350
E Qwiewki Owiewki
i |. nie , tak* | nie | tak* | nie } tak* nie | tak* [ nig | tak* | nie \ tak*
[mm] (Zf:ﬁjy) Powierzchnia czynna As [m?] Pawierzchnia czynna A, [m?)
27 1250 1250 1,06 1,05 1,02 1,06 1,05 1,03
28 1250 2500 2,09 2,03 1,97 2,06 2,03 1,94 2,03
29 1300 1300 1,15 1,13 1,10 1,15 1,13 112
30 1300 1500 138 1,29 1,27 131 1,31 1,29
31 1300 1600 1,41 1,37 1,33 1,39 1,39 1,37
32 1300 1300 1,57 1,54 1,50 1,57 1,57 154
33 1300 1200 1,65 1,63 158 1,65 1,65 163
34 | 1300 2000 1,74 169 1,66 172 1,72 1,72
35 1300 2200 192 186 1,83 1,89 1:89 1,86
36 1300 2500 215 211 2,05 215 211 2,02 2,11
37 1400 1400 1,33 1,29 1,27 1,33 1,31 1,29
38 1400 1500 1,43 1,39 1,34 1,41 1,41 1.38
39 1400 1800 1,69 1,64 1,61 1,69 1,69 1,66
40 1400 2000 1.88 182 1,76 1.85 1,85 1,85
41 1400 2500 2,31 2,28 2,21 2,31 2,28 2,31 2,14 2,28
42 1450 1450 1,43 1,39 1,35 143 1,41 1,39
43 1500 1500 1,53 149 1,44 153 1,51 149
44 1500 1700 171 1,66 1,63 1.7 1,71 168
45 1500 1800 181 176 1,70 1,81 1,81 178
46 1500 2000 2,01 1,95 1,89 1,98 1,88 1,98
47 1500 2200 2,18 2,15 2,08 218 2,18 2,15
48 1500 2300 2,28 2,24 2,17 2,28 2,28 2,24
49 1500 2500 248 244 2,36 2,48 2,44 2,48 2,29 2,44
50 | 1500 2700 2,67 2,59 2,55 2,67 2,59 267 243 263
51 1500 3000 2587 288 2,79 2,97 2,88 297 2,66 2,93
52 1600 1600 1,72 1,66 1,64 1,74 1,72 1,69
53 1600 1700 1,82 1,77 14 1,82 1,87 1,30
54 | 1600 1800 1,93 187 181 1,93 1,83 1,90
55 1600 2000 211 2,08 2,02 2,14 2,11 2,11
56 1600 2200 2,32 229 2,22 2,36 2,32 2,29
57 1600 2300 243 2,36 2,32 247 2,39 243 2,32 2,39
58 1600 2500 2,64 2,56 252 2,68 2,60 2,64 2,44 2,60
59 | 1600 2700 2,85 2,75 2,72 2,89 2,76 285 259| 281
€0 | 1600 3000 312 3,07 2,98 3,22 3,02 317 278 312
61 1700 1700 1,94 1,88 1,82 1,97 1,94 1,91
62| 1700 1800 2,05 1,99 1,63 2,05 2,05 2,02

* Puste pole oznacza brak koniecznosci stosowania owiewki
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Tabela 1 Deklarowane wielkosci powierzchni czynnej klap jednoskrzydtowych

. Klapa z podstawa prosta SCD-1-P... Klapa z podstawg skasng SCD-1-S...
g "’g Wysokosc podstawy [mm] Wysokoic podstawy [mm)
© £ 5 700 500 350 700 500 350
g ) Owiewki Owiewki
o [ nie | tak® | nie | ak* I nie l Tak* nie J talk* | nie | TaK” nie L Tak*
(mm] (z?wiasy) Powierzchnia czynna A; [m?) Pawierzchnia czynna A; [m?]
[mm]
63 1700 2000 2,24 218 2,14 2,28 2,24 2,24
g4 | 1700 2200 2,47 2,3¢ 2,36 2,51 2,47 243 247
65 | 1700 2300 2,58 2,50 246 2,62 254 258| 246| 258
66 | 1700 2500 281 272 2,64 2,85 276) 281 259| 281
67 | 1700 2700 3,03 2,94 2,85 3,08 294| 303| 275| 298
gg | 1700 3000 3,32 3,26 3,16 3,42 321 337| 296| 332
69 1800 1800 214 2,07 2,04 2,20 2,17 2,14
70 1800 2000 2,38 2,30 2,23 2,41 2,38 2,38
7l 1800 2200 261 2,53 2,46 2,65 2,61 2,53 2,61
72 1800 2300 2,73 2,65 257 2,77 2,64 2,73 2,61 2,73
73 1800 2500 2,97 2,88 2,79 3,02 2,88 3.02 275 2,97
74 1800 2700 3,16 311 3,01 3,26 311 3,26 292 3,721
75| 1800 3000 3,51 3,46 3,35 3,62 340 362] 313| 356
76 1920 1900 241 2,33 2.26 248 2,44 2,41
77 1920 2000 2,53 2,46 2,38 2,61 2,57 2,53
78 1920 2200 2,79 2,70 2,62 2,87 275 2,83 2,70 2,79
79 1920 2300 2,91 2,83 2,74 3,00 2,87 2,96 2,78 2,91
80 | 1920 2500 3,12 3,07 2,98 3,26 507 322 283| 317
81 1920 2700 337 332 3.2 3,53 3,32 347 3,06 3,42
g2 | 1520 3000 3,74 3,68 357 3,92 3,63 386] 328| 380
¥ Puste pole oznacza brak koniecznosci stosowania owiewki
Tabela 1 Deklarowane wielkosci powierzchni czynnej klap jednoskrzydtowych
Lﬂf; Klapa z podstawg prosta SCD-1-P... Klapa z podstawg prosta SCD-1-P...
E ( z jedng kierownica) ( z dwoma kierownicami)
o
e % Wysokose podstawy [mm] Wysokas¢ podstawy [mmi]
8 E 700 500 350 700 500 350
- = QOwiewki Owiewki
» | nie | tak* | nie | tak* | nie l tak* nie I tak* 1 nie | rak* | nie l tak*
[mm] (Z?r\:;:?y) Powierzchnia czynna A [m?] Powierzchnia czynna Az [m?]
i 1000 1000 0,80 0,79 0,78 0,82 0,81 0,80
2 1000 1200 0,96 0,95 0,94 0,98 0,97 0,94 0,96
3 1000 1500 1,20 119 1,16 114 1,23 1,22 1,16 1,20
4 1000 1700 1,36 1,34 1,28 1,33 1,39 1,38 1,29 1,36
*  Puste pole oznacza brak koniecznosd stosowaniz owiewki
Wergja 4
Data 06 2019
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Tabela 1 Deklarowane wielkosci powierzchni czynnej klap jednoskrzydtowych

material wbudowano Sirona 8 z 83

o ,f’f{..;z:’?/t%d....

podpis

é Klapa z podstawa prostg SCD-1-P... Klapa z podstawg prostg SCD-1-P...
= (z jedng kierownica) ( z cwoma kierownicami)
(=)
& :a;. Wysoko$é podstawy [mm)] Wysokosc podstawy [mrm]
3 E 700 500 350 700 500 350
- = Owlewki Qwriewki
W | nie I tak* | nie l tak* | nie | tak* | nie l tak* | ne | tak* | nie l tak*
[mm] (;’?n\'::’?y) Powierzchnia czynna A, [m?] Pawierzchnia czynna A, [m?]
5 1000 1800 144 142 1,35 1;39 1,48 1,46 137 1,44
) 1000 2000 1,60 152 1,58 150 1,54 1,64 1,56 1,62 1,50 1,60
7 1000 2200 1,76 1,67 1,74 1,65 1,69 1,80 1,72 1,78 1,63 1,76
8 1000 2300 1,84 1,75 1,82 173 1,77 1,89 1,79 1.86 1,68 1,84
9 1000 2500 2,00 1,90 1,98 1,88 1,93 2,05 1,93 2,03 1,80 200
10 1200 1200 115 1,14 1,12 118 1,17 115
11 1200 1500 1,44 1,40 1,39 1,48 1,46 1,44
12 1200 1700 1,63 1,59 1,53 157 1,67 1,65 1,55 1,63
13 1200 1800 1,73 1,68 1,62 1,66 1,77 1,75 1,64 173
14 1200 2000 1,92 1,82 1,87 1,78 1,85 197 1,87 1,94 1,80 1,92
15 1200 2200 2,11 2,01 2,06 1,85 2,03 2,16 2,03 2,14 1,93 2,11
16 1200 2300 2,21 2,10 215 2,01 2,13 2.26 213 2,24 2,01 2.21
17 1200 2500 2,40 2,28 2,34 2,19 2,31 2,46 2,28 2,43 2,13 2,40
18 1500 1500 1,78 1,76 1,73 182 1,80 1,78
19 1500 1700 2,01 1,99 1,96 2,07 2,04 1,54 2,01
20 1500 1800 2,13 2,11 2,08 2,19 2,16 2,05 213
21 1500 2000 2,37 2:25 2.34 2,19 2,31 243 2,34 2,40 2,22 2,37
22 1500 2200 2,61 2,48 2,57 2,38 2,54 2,67 2,54 2,64 241 2,61
23 1500 2300 273 2,59 2,69 2,48 2,66 279 2,62 2,76 2,48 273
24 1500 2500 2,96 2,81 2,93 2,66 2,85 3,04 2,81 3,00 2,63 2,96
25 | 1500 2700 3,20 3000 316| 284| 308| 328 3,04| 324 279 320
26 | 1500 3000 3,56 329| 351| 306| 342| 3,65 3,26| 360 297 356
27 1600 1600 2,02 2,00 1,87 2,07 2,05 1,97 2,02
28 1600 1700 2,15 212 2,09 2,20 2,18 2,07 215
29 1600 1800 2,28 2,25 2,72 2,33 2,30 2,18 2,28
30 1600 2000 £53 2,40 250 2,34 243 2,54 2,46 2,56 2,37 2,53
31 1600 2200 2,78 2,64 2,75 253 2,68 2,85 271 2,82 2,57 2,78
32 1600 2300 2,91 2,76 2,87 2,61 2,80 2,98 2,80 2,94 2,65 291
33 1600 2500 316 2,96 3,12 2,80 3,04 324 300 320] 28 3,16
34 | 1600 2700 341 320 337| 298| 328 350 3,20 346| 294 341
35 | 1600 3000 3,79 350| 374| 326 365| 389 3,50 384 317| 379
36 1700 1700 2,28 2,25 2,23 2,34 2,31 2,20 2,28
37 1700 1800 242 2,36 2,33 248 2,45 2,33 2,39
38 1700 2000 2,69 2,55 262 245258 2,75 262|272 2,52 2,65
39 1700 2200 2,95 2811288 2,66(284 3,03 2841299 2,84 2,92
*  Puste pole oznacza brak koniecznosci stosowania owiewki
Wersja 4
Data 06 2019
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—% Klapa z podstawa prosta SCD-1-P... Klapa z podstawa prosta SCD-1-P...
E ( z jecng kierownicg) (z dwoma kierownicami)
=)
= % Wysokoid podstawy [mm] Wysokodd podstawy [mrm]
g E 700 500 350 700 500 350
- = Owiewki Owiswki
i |. nie ‘ tak* i nie | Tak* | nie I Tak* nie | tak* | nig tak* | nie J tak*
[mm] (Z?:Ir:?y) Powierzchnia czynna As [m?) Powierzchnia czynna As [m?]
40 1700 2300 3,09 289(301 2781297 317 2871313 2,78 3.05
41 1700 2500 3,36 3.15(3.32 2,93)3,23 344 3,1913.40 2,98 332
42 1700 2700 3,63 3,35] 3,58 3.12[3.49 372 3,40 3,67 3,12 3,58
43 1700 3000 4,03 3671398 342|388 413 3,7214.08 3,32 3,98
44 1300 1800 2,56 249 248 262 2,56 2,46 2:53
45 1800 2000 2,84 2,70 277 2,59 2,74 292 277 2,84 2,66 2,81
46 1800 2200 3,13 2,93 3,05 2,81 3,01 321 3,01 3,13 2,85 3,09
47 1800 2300 3,27 3,06 3,19 2,20 3,15 3,35 3,15 3.27 2,94 3,23
48 1800 2500 3,56 3,29 3,47 311 3.42 3,65 3,38 3,56 3,11 3,51
43 1800 2700 3,84 3,55 3.74 3,30 3,69 3,94 3,60 3,84 3,30 3,79
50 | 1800 3000 4,27 389| 416| 356| 410 437 3,89 427 351 42
51 1920 1900 2,88 281 2,66 2,77 2,95 2,88 2,74 2,85
52 1920 2000 3,03 2,84 2,96 2,73 2,92 311 2,96 3,03 2,84 3,00
53 1920 2200 3,34 3,13 3.25 7,96 3,21 3,42 3,21 3,34 3,04 3,29
54 1920 2300 3,49 3,27 3,40 3,05 3,36 3,58 331 3.49 3,14 3,44
55 | 1920 2500 3,79 350| 370| 3.26| 365 3.89 355|379 331 374
56 | 1920 2700 4,10 373| 399| 347| 394| 420 378 410| 347| 404
57 1920 3000 455 4,09 4,44 3,74 438 467 4,15 4,55 3,691 449
* Puste pole oznacza brak koniecznosc stosowania owiewki
Tabela 2 Deklarowane wielkosci powierzchni czynnej klap dwuskrzydtowych
- Klapa z podstawg prosta SCD-2-P... Klapa z podstawg skosng SCD-2-5...
§ 'é Wysckosé podstawy [mm] Wysokost podstawy [mm]
§ 5 700 500 350 700 506 350
9 Owiewki Owiewki
W L_ nie { tak* | nie | rak* | nie l tak* nie I tak* | nie ‘ tak* \ nie ] tak*
[mm] (z;;:ﬁy) Powierzchnia czynna As [m?] Powierzchnia czynna As [m?]
il 1250 2500 209 2,03 1.97 2,16 2,13 2,06
2 1500 15001 1,53 1,49 142 1,44 1,55 142 1,53 1,35 1,51
3 1500 2500| 2,51 2,44 2,36 2,51 2,59 244 2,55 2,36 2,48
4 1500 3000 3,02 223 2,84 311 3,02 3,06 2,88 2,97
5 1600 1600 1,74 1,69 1,61 1,64 1,77 1,59 1,74 1,51 1,72
6 1600 2500 2,68 2,60 252 2,68 2,76 2,56 2,72 2,44 2,64
7 1600 2800| 3,00 2,91 2,82 3,00 3,09 291 3,05 2,78 2,96
* Puste pole oznacza brak koniecznedcl stosowania owiewki
Wergja 4
Data 062019
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DTR = Klapy dymowe SCD

Tabela 2 Deklarowane wielkosci powierzchni czynnej klap dwuskrzydtowych

e Klapa z podstawg prosta SCD-2-P... Klapa z podstawa skogng SCD-2-S...
C £
g 2 Wysokos¢ podstawy [mm] Wysakoi¢ podstawy [mm]
o) £ 5 700 | 500 | 150 700 | 500 350
5 =g
9 Qwiewki Qwiswki
- | nie ‘ tak* | nie | tak* 1 nie | tak* nie ' Tak* nie Tak* l nie I ak*
(zawiasy) )
[mm] (] Powierzchnia czynna A, [m?) Powierzchnia czynna A, [m?]
8 1600 3000 3,22 3,12 3,02 3,31 3,17 3,26 | 3,02 317
9 1800 1600 | 1,80 196 | 19 1,81 1,81 1,99 1,73 1,96 1,61 1,93

10 1800 1800( 2,14 220 | 204 2,14 1,98 204 | 204 | 224 1,94 2,20 1,85 217

1 1800 500) 2897 | 302 2,84 283 | 275 | 284 2,93 3,11 279 306 | 266 | 297

[ IS

12 1800 800 333 | 3,38 318 | 3.28 3,07 3,18 | 333 348 | 318 | 343 | 302 3,33

13 1800 3000] 356 3,62 3,40 3,51 3,29 3,40 3,56 3,73 340 3,67 3,24 3,56

14 2000 2000( 260 | 272 248 | 284 | 240 | 252 | 252 | 276 | 236 | 272 | 216 | 268

15 2000 2400 312 | 326 | 298 | 312 | 288 [ 302 | 302 331 | 288 | 3,26 | 269 | 322

16 2000 2500 3,25 3,35 310 | 325 | 300 3,15 315 3,45 3.00 340 | 280 3.30

17 2000 2800| 3.64 | 3,75 | 347 | 364 | 33¢ 353 | 358 | 386 342 | 381 319 | 3,70

18 2000 3000| 390 | 4,02 372 | 390 | 360 [ 378 | 384 | 414 | 366 | 408 | 348 | 396

19 2200 2200 310 | 3,29 2,95 | 319 | 286 3,05 3,00 334 | 276 | 329 | 252 3,24

20 2200 2400( 3,38 | 359 | 322 | 343 | 312 333 | 327 | 364 | 306 | 359 | 280 | 354

21 2200 2500 352 3.69 | 336 3,58 | 325 347 | 341 380 | 319 | 37/ 2,97 3,63
22 2400 2400| 3,63 3,92 3,46 3,80 | 334 3.63 3,46 3,97 3,23 392 | 294 3,86

w

23 2400 2500 378 | 4,08 3.60 3,90 | 3,42 3,78 3,60 4,08 3,06 | 402

I
4
S
w
J
o

24 2500 2500 394 | 425 375 | 4,13 356 | 400 | 369 | 431 344 | 425 313 | 418
25 2500 3000 473 503 | 450 | 482 | 470 | 480 | 450 518 | 420 510 | 383 [ 495
26 3000 3000 549 6,03 513 5594 | 477 585 | 4,95 621 | 4,50 6,12 | 405 5,94

¥ Puste pole oznacza brak koniecznosécl stosowania owiewk

4. OPIS TECHNICZNY WYROBOW
4.1. OPIS/TYPY

Klapy dymowe SCD maja przekroj prostokatny. Wykonywane sa jako jedno lub
dwuskrzydtowe. Zakres wymiarowy jest zdefiniowany w tabelach 4i 5

Kat otwarcia klapy jednoskrzydtowej wynosi minimum 140°,

Kat otwarcia kazdego skrzydta klapy dwuskrzydtowej wynosi minimum 90°.

Na prostej lub skosnej, wykonane] z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm, podstawie
zamocowana jest profilowana rynna aluminiowa, ktorej zadaniem jest odprowadzanie
wilgoci kondensacyjnej powstajacej, w wyniku réznicy temperatur, na powierzchni
wewnetrznej skrzydta.

Podstawa jest przystosowana do zatozenia na catym obwodzie izolacji. Zaleca sieg
izolacje z wetny mineralnej grubosci 50 mm. Materiat izolacyjny powinien miec¢ klase
reakcji na ogien A1 i odznaczaé sie duza gestoscia (min 150 kg/m3) i izolacyjnoscia
termiczna (opdr cieplny Ri = min. 1,25 m2-K/W).

Wspédtczynnik przenikania ciepta dla podstawy izolowanej wetna mineralng o grubosci
50 mm wynosi U= 0,80 [W/m2K].

Wersja 4
Data 062019
material wbudowano Strona 10 z 83
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Szczelnos¢ przed przenikaniem wilgoci uzyskuje sie przez izolacje, odpowiednimi dla
konstrukcji danego dachu, materiatami bitumicznymi, lub obrébkami dekarskimi.

Rynna jest potaczona, wzdtuz dtuzszego boku klapy, zebatkowym zawiasem liniowym,
z otwierana pokrywa. Zawias chroniony jest przed niepozadanymi zanieczyszczeniami
aluminiowa ostona. Rama pokrywy jest jednoczesciowa, wykonana ze specjalnie
zaprojektowanego profilu aluminiowego, pozwalajacego na montaz przykrycia z
poliweglanu kanalikowego o grubosci 10, 16, 20 lub 25 mm.

W wykonaniu podstawowym stosowana jest ptyta z poliweglanu Lexan LT2UV1469X,
o grubosci 16 mm Opal White. Wazne parametry tego materiatu przedstawia tabela 3

Tabela 3
Hail T

= Gauge | Waight | Sound Red. | U-Vzlue [mpact o DST ST
Grage-Calor {mrg] kyym) | Vel (de] | wmq | Test | P8 | oty | mersmy | PHEC | BGR] SC

[rmy/sec] [eLT)
LT2UVI05R175
Clear 10 175 20 2.39 >21 85 6l 62 0.62 1.05 0,72
Opal White 10 175 20 239 >21 80 58 5% 0.5¢ 1.02 Q.
SC IR Green 10 1.75 20 2.39 >21 48 24 48 048 1,08 0.5
LT2UV169X
Clear 16 25 21 177 >21 54 51 54 0,54 1,00 0,62
Opal White 16 2.5 21 1,77 =21 47 4% 49 0,49 0,96 0,56
S.C. IR Green 16 2.5 21 1,77 >21 38 25 39 0,39 0,97 044
LT2UV209X
Clear 20 28 21 159 >21 53 50 53 053 100 | 06l
Opal White 20 28 21 1.59 >21 47 46 50 0.50 0.94 057
SC R Green 20 2.8 21 1.59 »21 37 25 39 039 0.95 0.44
LT2UV259X
Clear 25 3.0 22 140 >21 51 49 52 0.52 0,98 0.60
Opal White 25 3.0 22 1.40 =21 44 42 47 0.47 094 | 054
SC IR Green 25 3.0 22 1.40 21 36 23 37 0.37 0.97 042

Objasnienia wialkosdl tabelanscznych tabell 1 podanc w originainym zapisie proglcenta,
Light Transmission D65 (% LT) - Percentage of the incident visiole light thal passes through an ogject.
Direct Sclar Transmission (%DST) - Percentage of incident solar radiation that passes directly througn an object.
Total Solar Transrrission (%75T) - The percentage of incident Sclar radiation transmitted by an object whnich includes the
direct Solar Transmission plus the part of the Sclar Absorption reraciated inward.
Solar Heat Gain Coefficient (SEGC) - or g-value is the total solar energy that enters the interior of a building, divided by
100,
Shading Ceefficient ( SC) - The ratio of the tatal solar radiation transmitted by a given material to that transmittec by
normal 3 mm glass, whose light transmission is 87%. SC=%TST/87.
Light to Selar Ga'n Ratio (LSGR) - The ratic between total light transmission (LT) and the total solar
transmission (TST)
Styk ptyty poliweglanowej z profilem pokrywy jest uszczelniony ksztattowa uszczelky
z EPDM. Docisk ptyty poliweglanowej do uszczelki zapewnia, aluminiowy profil zatrzaskowy
o odpowiedniej, dla danej grubosci poliweglanu, wysokosci.
Szczelnosc powietrzna uzyskana jest dzieki uszczelce z EPDM zamontowanej pomiedzy
profilem pokrywy a profilem rynny.
Ksztatty i wymiary profili aluminiowych sg chronione zastrzeZeniem patentowym.
Cata klapa jest wykonana z zastosowaniem technologii montazowych, w réwnym
stopniu mozliwych do realizacji w zaktadzie produkcyjnym, jak na stanowisku
zorganizowanym na placu budowy, lub bezposrednio na dachu obiektu. Klapa moze by¢
dostarczona w postaci kompletu tatwych do transportu, idealnie dopasowanych do siebie
czesci, wraz z kompletem elementow ztacznych. Montaz odbywa sie w oparciu o
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DTR — Klapy dymowe SCD

przejrzyscie przygotowana instrukcje, przy uzyciu standardowych narzedzi slusarskich, bez
potrzeby uzycia spawarki lub szlifierki.

Mozliwa jest dostawa klap catkowicie zmontowanych. Wtedy, w kazdej klapie z napedem
pneumatycznym, aby uzyskac jej gotowosc eksploatacyjna, musi zosta¢ zamontowany i
uzbrojony dostarczany oddzielnie termowyzwalacz. Osobno dostarczane sa takze owiewki.
Ponadto, dostawa klap w postaci zmontowanej wymaga indywidualnego uzgodnienia
kwestii przygotowania montazowego i izolacji.

Klapy dymowe z funkcja wytazu SCD-1-W
Klapy dachowe z funkcja wytazu, opracz wszystkich funkcji klap standardowych,
umozliwiaja wchodzenie na dach. Wykonywane sa tylko z podstawami prostymi w dwach
wariantach:
Wariant 1 - z jednym sitownikiem elektrycznym - dla wymiaréw 1000x1000 i 1000x1200,
Wariant 2 - z dwoma sitownikami elektrycznymi - w zakresie 1000x1300 do 1800x1800).
Szczegotowy opis znajduje sie na str. 22

4.2. KLAPY JEDNOSKRZYDLOWE - WYMIARY

1. Zespdt podstawy
2. Zespot skrzydta
3. Zespdl mechanizmu napedu

Rys. 1. Klapa jednoskrzydtowa na podstawie prostej SCD-1-P...

1. Zespot podstawy
2. Zespodt skrzydta
3. Zespdl mechanizmu napedu

Rys. 2. Klapa jednoskrzydtowa na podstawie skosnej SCD-1-S...

Wersja 4
Data 062019 materiat wbudowano
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Rys. 3. Klapa jednoskrzydtowa SCD-1-P...

DTR = Klapy dymowe SCD

¥e oolw

Wymiary charakterystyczne klap SCD-1... przedstawia tabela 4

w pozycji otwarte]

Wersja 4

Data

Tabela 4
Wyiriar norninalry Wymiary w pozycjl otwarcia Powierzchnia | .
. Ciezar pokrywy
Poz. . Wotw. Hotw, geomelr}:cma N]
w [mm] | (zawiasy) [mm)] - - Av[m?]
1 1000 1000 1880 670+h 1,00 190,0
2 1000 1200 1880 670+h 1,20 2100
3 1000 1300 1880 670+h 1.3 2150
4 1000 1400 1880 670+h 14 2250
5 1000 1500 1880 670+ 15 240,0
6 1000 1600 1880 670~ 1,6 245,0
/ 1000 1700 1880 670~h 1,70 250,0
8 1000 1800 1880 670+h 1.80 260,0
9 1000 1200 1880 &70+h L3 330,0
10 1000 2000 1880 770+h 2,00 340,0
11 1000 2200 1880 670+h 2,20 370,0
12 1000 2300 1880 670+h 2.30 380,0
13 1000 2400 1880 670+h 24 375,0
14 1000 2500 1880 70+h 2,50 390,0
15 1100 1100 2060 740+h 1,21 205,0
16 1100 2000 2060 740+h 2,2 355,0
17 1150 1150 2150 770+h 132 215,0
18 1150 2000 2150 770+h 23 355,0
19 1200 1200 2235 800+h 144 230,0
20 1200 1560 2235 800+h 180 260,0
06 2019 Owano
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Tabela 4
Wymiar nominalny Wymiary w pozycji otwarcia PiErzchi .
Poz. : georetiyezna CIeZEr:DOk(yWy
wimm] | (zawiasy) [mm] o o Avlm?] N
[mm] [mm]
21 1200 1700 2735 800+h 2,04 2700
22 1200 1800 2235 800+h 2,16 780,0
23 1200 2000 2235 800 +h 240 3800
24 1200 2200 2235 200+h 2,64 400,0
25 1200 2300 2735 200=h 2,76 4100
26 1200 2500 2235 800+h 3,00 430,0
27 1250 1250 7315 830-h 1,56 235,0
28 1250 2500 2315 830+h 3,12 4300
29 1300 1300 2410 865+h 1,69 245,0
30 1300 1500 2410 865+h 1,95 265,0
31 1300 1600 2410 865+h 2,08 275,0
32 1300 1800 2410 865+h 2,34 290,0
33 1300 1900 2410 865+h 247 375,0
34 1300 2000 2410 865+h 2,6 385,0
35 1300 2200 2410 865+h 2,86 415,0
36 1300 2500 2410 865+h 3,25 440,0
37 1400 1400 2595 930+h 1.96 265,0
38 1400 1500 2595 930+h 2.1 275,0
39 1400 1800 2595 930+h 2,52 300,0
40 1400 2000 2505 930+h 2,8 405,0
41 1400 2500 2595 930~ 3,5 460,0
42 1450 1450 2690 965+h 2,1 275,0
43 1500 1500 2765 995+h 2,25 290,0
44 1500 1700 7765 995+ h 2,55 310,0
45 1500 1800 2765 995+h 2,70 320.0
46 1500 2000 2765 995+ h 3,00 430,0
47 1500 2200 2765 695+h 3,30 450,0
48 1500 2300 7765 595+ 1 3,45 460,0
49 1500 2500 2765 995+h 3,75 480,0
50 1500 2700 2765 995+ h 4,05 500,0
51 1500 3000 7765 995+h 4,50 530,0
52 1600 1600 2040 1060+h 2,56 310,0
53 1600 1700 2940 1060-+h 2,72 320,0
54 1600 1800 2940 1060+~h 2,88 330,0
55 1600 2000 2940 1050+h 3,20 £40,0
56 1600 2200 2940 1060+h 3,52 470,0
57 1600 2300 2940 10560+h 3,68 480,0
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Tabela 4
Wyrriiar nominalny Wymiary w pozycji otwarcia | o SwistchAS _
Poz, Witk Hotw. gecmetryczna Cuezar;ac])krywy
w [mm] | (zawiasy) [mm] — o Ay[mé]
38 1600 2500 2940 1060+h 4,00 500,0
59 100 2700 2940 1060+h 4,32 520,0
60 1600 3000 2940 1060+h 4,80 550,0
61 1700 1700 3120 1125+h 2,89 3300
62 1700 1800 3120 1125+h 3,06 340,0
63 1700 2000 3120 1125+h 340 460,0
64 1700 2200 3120 1125+h 3,74 490,0
65 1700 2300 3120 1125+h 3,91 500,0
66 1700 2500 3120 1125+h 4,25 520,0
67 1700 2700 3120 1125+h 4,59 540,0
68 1700 3000 3120 1125=h 5,10 570,0
69 1800 1800 3295 1190+h 3.24 350,0
70 1800 2000 3295 1190+h 3,60 480,0
/1 1800 2200 3295 1190+h 3,96 510,0
72 1800 2300 3295 1190+h 4,14 520,0
73 1800 2500 3795 1190+h 4,50 540,0
74 1800 2/00 3295 1190+h 4,86 560,0
75 1800 3000 3065 1180 +h 540 590,0
76 1920 1900 3505 1265+h 3,61 480,0
77 1920 2000 3505 1255+h 3,80 500,0
/8 1920 2200 3505 1255 +h 4,18 530,0
79 1920 2300 3505 1265+h 4,37 540,0
80 1920 2500 3505 1265+h 4,75 560,0
81 1920 2700 3505 1265+h 5,13 580,0
82 1920 3000 3505 1265+h 5,70 610,0
o materia wbudowano
Data 062019 /A v
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4.3. KLAPY DWUSKRZYDLOWE - WYMIARY

1. Zespot podstawy
2. Zespot skrzydta
3. Zespdl mechanizmu napedu

Rys. 4. Klapa dwuskrzydtowa na podstawie prostej SCD-2-P...

1. Zespot podstawy
2. Zespot skrzydta
3. Zespdl mechanizmu napedu

Rys. 5. Klapa dwuskrzydtowa na podstawie skosnej SCD-2-§...

materiat Zlbudowano
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Rys. 6. Klapa dwuskrzydtowa SCD-2-P... w pazycji otwarte]

Wymiary charakterystyczne klap SCD-2.., przedstawia tabela 5

Tabela 5
Wyrmiar nominalny Wymiary w pozycji otwarcia Powierzchnia jce'zlz]‘:
Poz. , ) gecmetrgczna dokrywy
w ] | (zawiasy) [mirm) W otw, [mm] h otw. [mm) Avlm?] IN]
1 1250 2500 1710 630+h 3,13 320
2 1500 1500 1860 830+h 2,25 210
3 1500 2500 1960 830+h 3,75 350
4 1500 3000 1960 830+h 4,50 390
5 1600 1600 2060 880+h 2,56 220
6 1600 2500 2060 880+h 4,00 360
z 1600 2800 2060 g20+h 4,48 380
8 1600 3000 2060 820+h 4,80 400
9 1800 1600 2260 880+h 2,88 230
10 1800 1800 2260 880+h 3,24 250
11 1800 2500 2260 980+h 4,50 370
12 1800 2800 2260 980+h 5,04 400
Wersja 4
Data 06 2019
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Tabela
. . . y ‘ . ) Ciezar
Wymiar nominalny Wymiary w pozydjl otwarcia Powierzchnia odnel
Poz. geometryczna j, 'JI
: . 2 porrywy
w [rrim) | {zawiasy) [mm] W otw, [mm] h atw. [mrr) Av[me] IN]
13 1800 3000 2260 88C+h 5,40 420
14 2000 2000 2460 1080-h 4,00 340
15 2000 2400 2460 1080+h 4,80 380
16 2000 2500 2460 1080-+h 5,00 390
17 2000 2800 2460 1080=h 5,60 420
18 2000 3000 2460 1080+h £,00 440
19 2200 2200 2660 1180+h 4,84 380
20 2200 2400 2660 1180+h 5,28 400
21 2200 2500 2660 1180+h 550 410
22 2400 2400 2860 1280+h 576 420
23 2400 2500 2860 1280+h 6,00 430
24 2500 2500 2960 1330+h 6,25 440
25 2500 3000 2960 1330+h 7,50 480
26 3000 3000 3460 1580+h 9,00 530
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DTR ~ Klapy dymowe SCD

4.5. CIEZARY KLAP
Orientacyjne ciezary* klap jednoskrzydtowych przedstawia tabela 6

Tabela 6

W I fmm] | Wysokobc podstawy 350 mm | Wysokosc podstawy 500 mm Wysokos¢ podstawy 700 mm
[mm] | @aviasy) | o-py | P-gl | S-Pn | S-El | P-Pn | P-El | S-Pn | S-EI | P-Pn | P-El | S-Pn | S-EI
1000 | 1000 | 737 | 76,1 | 65,90 | 68,30 | 84,40 | 86,80 | 75,90 | 78,30 1 98,70 | 101,1 | 89,20 | 91,60
1000 | 1200 | 78,9 | 81,3 | 71,10 | 73,50 | 9040 | 92,80 | 81,80 | 84,70 | 105,6 | 108,0 | 96,10 | 98,50
1000 | 1300 | 815 | 839 | 72,70 (7510(93.30 9570 (83,70 | 86,10 | 109.0 | 1114 | 9850 | 10C.9
1000 | 1400 | 841 | 865 | 75,20 | 77.60 | 96,20 | 98,60 | 86,70 | 89,10 | 1124 | 1148 101,9| 1043
1000 | 1500 | ge,7 | 891 | 77,90 | 80,30 | 99,20 | 101,6| 89,60 | 92,00 [ 1158|1183 | 1054 | 1078
1000 | 1600 | 89,3 | 91,7 | 8040 | 82,80 | 102,2 | 104,6 | 92,60 | 9500 [ 1193|1217 1088 1112
1000 | 1700 | 919 | 94,3 | 83,00 | 8540|1051 | 107,5|9550 97,90 | 122,7 1251|1122 | 1146
1000 | 1800 | 945 | 969 | 84,60 | 87,00 | 1081 |110,5[97.50]99,90 | 126,2 | 1286|1147 | 117.1
1000 | 1900 |103,1]1055/93.20 9560 | 1170|1194 | 10651088 |1356|1380 (1241 | 1265
1000 | 2000 |1956| 108 |94,80 97,20 |120,0|122,4|108,4 | 110.8 {1391 | 1415|1265 | 1289
1000 | 2200 |110,8]113.2[101,0 (1034 (1259|1283 (1153 |117,7|146,0| 1484|1344 | 1363
1000 | 2300 |1134|1158]102,5 (1050 |1288]131,2]117,3/119,7 (1494 ]151,8|1368 | 139,20
1000 | 2400 | 1160|1184 1052 |1075|131,8|134,2|120,2 | 1226|1528 [ 1552|1403 | 1427
1000 | 2500 |1186(121,0]107.8 1102 [134,8|137.21123.2 | 1256|1563 | 1587 [1437| 1461
1100 | 1100 |78.80|81,20| 70,80 |73.30|90,30 | 92,70 | 81,60 | 84,00 | 1055 [ 107,92 95.90 | 9830
1100 | 2000 |1092|111,6]|98,30 (1007 (1239|1263 | 1122|1146 |1434 | 1458 (1309 13330
1150 | 1150 | 81,40 83,80 73,50 | 75,90 | 93,20 | 95,60 | 84,60 | 87,00 | 108,8 | 111,3 | 99,30 | 101,70
1150 | 2000 |110,9]113.3]100,1|1025]125,8| 1282 (11242 [ 1166|1456 |1480]1331| 13550
1200 | 1200 |[g83.90|86,30 7500|7740 | 96,00 | 9840 | 86,50 | 88,90 | 112,72 | 1146 | 101,7 | 104,10
1200 | 1500 |91,70|94,10 | 82,80 | 85,20 | 104,9 | 107,32 95,30 97,70 | 122,6 [ 1250 [ 1120 | 114,40
1200 | 1700 |96,90 99,30 | 88,00 | 90,40 | 110,8| 113,2[101,3| 1037|1295 [131,8]1189 | 121,30
1200 | 1800 |99,40|101,8|89,60|92,00|113,8| 1162|1032 1056|1329 1353|1213 | 123,70
1200 | 2000 [117,7]119,9]107,9 1101 [132,8|1350[122,2 1244 | 152,9]155,1 [ 1413 | 143,50

1200 | 2200 |1239 113,1 139,7 128, 160,7 1482
1200 | 2300 |1290 118,2 145,2 133.6 166,7 154,1
1200 | 2500 | 1342 1233 151,0 1395 1735 1610
1250 | 1250 |86,40|88,80| 77,60 | 80,00 | 98,20 | 101,53 | 89,40 [ 91,80 [ 1156 | 118,0| 1051 | 107,50
1250 | 2500 | 1274 115,5 1444 131,8 167,1 153,6

1300 | 1300 |89,00|91,40| 80,20 | €260 |201,9]104,3|92,30|94,70 | 1190 | 121,4| 1085 | 110,90
1300 | 1500 |9420|96,60 | 85,30|87,70 | 107,8|110,2 (98,20 100,6 | 125,9 | 1283|1153 | 117,70
1300 | 1600 |96,80]99,20|87,90 90,30 110,7 | 113,1|101,2| 1036|1294 |131,8|1188| 121,20
1300 | 1800 |101,9|104,3]93,10(95.50|116,6|119,0]107,0| 1094 |136.2 | 13861257 | 12810
1300 | 1900 |112,6|1150]101,7 1041 |127,6]130,0|116,0| 1184 [ 1477|1501 [ 1351 | 137,50
1300 | 2000 |121.2(1234 (1104 |112,6 1366|1388 (1251 (1273|1572 (1594|1447 | 146390
1300 | 2200 [127.4]129,6| 1166|1188 |143,6|1458| 1320|1342 | 1651 | 167,3|152,6 | 154,80

1300 | 2500 | 1377|1451 (12591333154, (1623|1424 |149,8 1779|1853 | 1644 | 171,80
P - podstawa prosta Pn - silownik pneumatyczny (dobor przyktadowy. Typ sktownika zalezy od klasy T, SL)

S - podstawa skosna El - siftownik elekiryczny

Cigzar klapy* - Dotyezy klapy z wypefnieniem poliweglanem gr 1& mim [ 5L 550
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DTR = Klapy dymowe SCD

Tabela 6
w | 1imm) | WysokaSC podstawy 350 mm | Wysokode podstawy 500 mm Wysokosé podstawy 700 mm

[mm] | @awiasy) | popn | pegl | S-Pn | S-El | P-Pn | P-El | S-Pn | S-El | B-Pr | PeEI | S-Pn | s-EI
1400 | 1400 |100,2|1024|91,30 (93,50 |113,8 | 1160|1042 | 1064 [131,9] 1341|1214 | 123,60
1400 | 1500 |102,8]105093,90]9610 1167|1189 /2071|1093 1354|1376 1248 127.0C
1400 | 1800 |111.6|113,8|10L7 (1039 (1266|1288 (1160|1182 |146,7 1489|1351 | 137,30
1400 | 2000 |124,7|1269|113,9 1161 |140,5|142,7[128,9|131,1 |161,5|163,7 | 1480 | 151,20
1400 | 2500 |141.2|148,6|129,3|1367 | 1588|1662 |146,2|153,6|182,2|189,6|1687 | 17610
1450 | 1450 |103,7]1059(93,80 9600|1177 1199|1671 | 109,3 |136,3 | 138,5| 1247 | 126,50
1500 | 1500 |106,3| 1085|9640 [ 9860|1206 | 1228 | 110,0| 112,2139,7 | 141,68 | 1282 | 130,40
1500 | 1700 |111,.4|1136|101,6|1638|1265|1287| 1159|1181 | 1465|1487 1350 137,20
1500 | 1800 |1165|1239|1067 | 1141 |132,0]1394|121,4[1288 (1525|1595 |141.0] 14840
1500 | 2000 |130,7)|1381|1188[1262 |146,8|154,2(1343[141,7 1682|1757 | 1548 162,20
1500 [ 2200 |136,9|144,3[1251 132515381612 1412|1486 [176,2[1836]1627 | 170,1C
1500 | 2300 |13951469|127,6 1350|1567 [ 164,11 144,1 | 151,5|179,7 | 187,1 | 166,1 | 173,50

1500 | 2500 | 1447 132,8 162,6 150,1 186,6 173.0
1500 | 2700 |1499 138,0 168,6 156,0 193.5 1799
1500 | 3000 |162,0 150,1 181,7 159,1 2081 1945

1600 | 1600 |111,3|113,5|101,5|1037 1264 |128,6|1158| 1180|1464 | 1486|1349 | 137,10
1600 | 1700 |1136|116,1| 1041|1063 |1294|131,6|118,8|121,0[149.9|152,1|1384 | 140,60
1600 | 1800 |1165|1187|106,7 1089|1323 134,5]|121,7| 1238|1533 | 1555 | 1418 | 144,00
1600 | 2000 |131,7|1339|1199|122.1|1482|1504|135,7|137,8|1702[ 1724|1567 | 158,90
1600 | 2200 [1379]140,1]126,011282|155.1 [ 1573|1425 |144,7 | 1781 (1803 | 1645 | 166,70
1600 | 2300 |1405| 1427|1287 [1309 1581|1603 [ 1455|1477 |181,5|183,7 | 1680 | 170,20
1600 | 2500 |152,5|156,4 | 140,6 | 1445 | 1708 | 174,7 | 1582 | 162,1 | 195,27 199,1 | 181,6 | 185,50
1600 | 2700 |1577 1458 176,7 1641 2021 1885
1600 | 3000 | 1654 152,6 185,6 172,0 2124 197.9
1700 | 1700 |116,4|1186| 1066|1088 |1322| 1344|1216 1238|1532 1554 [ 141,7 | 143,90
1700 | 1800 |121,5|1289|111,7 (1191 |137,56| 1450|1271 | 134,5 | 1592 | 166,6 | 147.6 | 155,00
1700 | 2000 |137,7|1451[1259(1333|154,6|162,0[ 1420|1494 | 1771|1845 | 1635 170,9C
1700 | 2200 |1439|151,3|132,0 /1394 | 161,5| 1689|1489 | 156,3 | 1849|1923 | 1714 | 178,38C

1700 | 2300 |1508 1389 168,7 156,2 192,7 1791
1700 | 2500 |156,0 1431 1747 161,0 199,6 185,0
1700 | 2700 |1611 148,3 1805 167,0 2064 1919
1700 | 3000 | 1699 156,1 1904 175.8 217.7 202.2
1800 | 1800 |1250|1324 (1141 ]1215|141,5[1489]129.9|1373[1635|1705]151,0] 15840
1800 | 2000 |144.5 132,6 1617 1491 184,7 b
1800 | 2200 |151,7 1388 169,6 156,1 193,6 179,0
1800 | 2300 |[1543 141,4 1726 1590 1970 1825
1800 | 2500 |1595 146,6 1785 1649 203.9 189.4
1800 | 2/00 | 1646 151,8 1844 170,38 2107 196,2
1800 | 3000 |1734 159,6 194,2 179,7 2220 206,5
1920 | 1900 |1457 133,8 163,0 150.4 1861 172,5

P - podstawa prosta Pn - silownik pneumatyczny (dobar przyktadowy. Typ sitownika zalezy od klasy T. SL)
S - podstawa skoéna El - silownik elektryczny
Cigzar Klapy™ - Datyczy kapy z wypelneniem poliweglanem gr 16 mm 1 5L 550
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DTR = Klapy dymowe SCD

Tabela é
W | ] Wysoxos¢ podstawy 350 mm | Wysckose podstawy 500 mm Wysokos¢ podstawy 700 mm
(] | zawiasy) | oopn | pegl | S-Pn | S-EL | P-Pn | P-El | S-Pn | S-E | P-Pn | P-EI | SPn | 5-E
1920 | 2000 | 1493 1364 166,9 1534 190,5 1759
1920 | 2200 |1555 142,6 1739 150,3 1984 183.8
1920 | 2300 | 1580 1452 176,8 1632 2018 1873
1920 | 2500 |163.2 150,4 1827 169,1 2087 1941
1920 | 2700 | 1695 1556 1895 175,1 216,6 201.0
1920 | 3000 |177.2 1634 1985 1839 2269 2114

P - podstawa prosta Pn - silownik pneumatyczny (dobdr przyktadowy, Typ sitownika zalezy od klasy T, SL)
S - podstawa skosna El - sitownik elektryczny
Clgzar klapy* - Dotyczy klapy z wypetnieniem poliweglanem gr 16 mm i 5L 550

Orientacyjne ciezary* klap dwuskrzydtowych przedstawia tabela 7

Tabela 7
v | [mm] Wysokos¢ podstawy 350 mm Wysokos¢ podstawy 500 mm Wysokosc podstawy 700 mm
" (zawiasy) P-Pn | P-El | S-Pn | SEI | P-Pn | PEl | SPn | SEl | PPn | PE | SPn | SEI
1250 | 2500 | 162,7 | 167,5|153,7|1585| 179,7 | 184,5| 170 |174,8|202,4| 207,2 | 191,8 | 1966
1500 1500 126 | 1308 117 |121,8| 1404 | 1452|1306 1354 | 1595 | 164,3 | 1488 | 1536
1500 | 2500 | 1735 |1783|1625|167,3| 1914 | 1962 179,7 | 184,5 | 2154 | 220,2 | 202,7 | 2075
1500 3000 | 2004 |204,8(1914|1958&| 2201 | 224,5 | 2104 | 214,8 | 246,5 | 2509 | 235,8 | 240,2
1500 | 1600 | 133,7 |1385(1247|1295| 1488 | 153,6( 139,1 | 143,9 [ 1688 | 173,6 | 158,2 | 163
1600 | 2500 | 1774 |1822|1664|1712| 1957 | 200,5| 184 |188,8 |220,1|2249| 2075|2123
1600 | 2800 | 1988 |2032(1879|192,3| 2182 | 222,6| 206,5| 210,9 | 244,1 | 2485 | 231,4 | 2358
1600 3000 | 204,3 | 208719531997 | 2244 | 2288 214,71 219,1 | 251,3 | 255,7 | 2406 | 245
1800 1600 | 1396 | 1444 (1306|1354 | 1554 | 1602 [ 1456|1504 | 1764 | 181,2 | 165,7 [ 1705
1800 1800 147 1518|1381 | 1429 163,5 [ 168,3 | 153,8 | 1586 | 185,5| 190,3 | 174,9 | 1797
1800 2500 | 1853 [1901|1743| 1791|2043 | 2091|1926 1974|2297 2345 217 |221,8
1800 2800 | 206,7 |211,1|1957|2001| 226,8 | 231,2 (2151 (2195|2537 2581 | 241 | 2454
1800 3000 | 2181 |2329(2072|2220| 239 | 2538|2273 2421|2668 | 2816|2541 |268¢
2000 2000 | 1724 (1772|1634 | 1682 190,3 [ 1951 | 180,6 | 1854 | 714,3 | 219,1 | 203,6 | 2084
2000 | 2400 | 1893 |194,1]1804 (1852 | 2087 | 213,5| 199 | 203,8 | 234,6 | 2394 | 2239 | 2287
2000 2500 | 203,3 | 207,7|1923|19567| 2231 (2275|2114 | 2158|2494 | 2538|2368 (2412
2000 2800 | 218,55 |2333|2076|2224| 2394 | 254,2 | 227,7 | 2425 | 267,2 | 282 | 2545|2683
2000 3000 226 | 2408 | 215 | 2298 2476 | 2624 | 2359 | 250,7 | 276,3 | 291,1 | 263,7 | 2785
2200 | 2200 | 191,7 |1965(1808|1856| 2111 | 2159|1994 |204,2 | 237 | 2418|2243 | 2291
2200 | 2400 | 197,2 | 202 |1882| 193 | 2173 | 2221|2076 |212,4 (2442 | 249 | 233,5|2383
2200 2500 | 211,72 | 2156|2002 |204,6| 231,7 | 2361 | 2199 | 224,3 | 259 |263,4|2463 |2507
2400 2400 | 219,2 | 234 | 2103|2251 | 2401 | 254,9 | 230,4 | 245,2 | 267,9| 282,/ | 257,2 | 272
2400 2500 223 | 2378 214 |2288| 2442 | 259 | 2345|2493 (2725|2873 | 261,8 | 2766
2500 | 2500 227 | 2418 218 2328|2485 | 2633|2388 |253,6 | 277,32 | 2921 | 266,6 | 2814
2500 3000 | 2542 | 262,0| 24322510 2776 | 2854 | 2659 | 273,7 | 3088 | 3166 | 2961 | 3039
3000 3000 | 272,72 |280,0|261,2|2690| 2949 | 3027 | 283,2(291,0( 3253|3331 (3126|3204

P - podstawa prosta Pn - silownik pneumatyczny (dabor przykladowy. Typ skownika zalezy od Klasy T, SL)
S - podstawa skosna El = sitownik elektryczny
Ciezar Kapy® - Dotyczy Hapy z wypelnieniem poliweglanem gr 16 mm i 5L 550
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DTR - Klapy dymowe SCD

W wyjatkowych sytuacjach, mozliwe jest wykonanie klap o innych wymiarach otworu,
jednak w granicach zakreslonych skrajnymi wymiarami w tabelach 4 i 5.

Podstawowe wymiary wysokosci podstawy klapy wynosza 350, 500, 700 mm .
Mozliwe jest wykonanie klap o innych wymiarach podstawy, jednak nie nizszych niz 350 mm.
Dla klap o wysokosci podstawy innej niz podstawowa, nalezy przyjmowac jako
obowigzujace deklaracje powierzchni czynnej A: klapy o podstawie nizszej

4.6. DOBOR NAPEDOW

W klapach dymowych SCD podstawowa funkcje otwarcia awaryjnego w celu oddymiania
realizuje sitownik pneumatyczny lub elektryczny 24V.

Funkcje otwarcia w celu wentylacji w klapach z napedem pneumatycznym obstuguje
sitownik elektryczny 230V lub 24V (dla klap o wymiarach skrzydta max. do 1920x2500],

Naped z sitownika na pokrywe klapy przenosi specjalnie zaprojektowany mechanizm,
a potozenie pokrywy ustala zamek sprezynowy.

Dobér sitownikéw  pneumatycznych dla  poszczegdlnych rozmiarow  klap
jednoskrzydtowych przedstawia tabela 8, dla klap dwuskrzydtowych tabela 9. Dla
wymiaréw posrednich badz dla innej klasyfikacji jak podanej w tabelach 8, 9 jest mozliwos¢
aproksymowania sitownikow spetniajacych kryteria wytrzymatosciowe jak i mechaniczne.

Dohor sitownikow elektrycznych jest wyznaczany za pomoca wzoru obliczania sity ciagu
sitownika oraz kart katalogowych producenta.

Tabela 8
w L [mm] Typ sitownika Klasyfikacja teﬁw‘aﬁevrgl':j:éiva w L [mm] Typ sitownika Klasyfikacja terﬂ;ﬁ:::éa:ua
[mm)] | (zawiasy) | pneumatycznego [5L] P [mm] | (zawiasy) | pneumatycznege [SL]
(7 (M
PMAV 50/16 SL 1000 T{-15) PMAV 50/16 5L 1000 T(-5)
PMAV 63/20 5L 1000 T(-25) PMAV 50/16 5L 1000 T (-15)
1000 | 1000 PMAV30/16 511000 T(-25) PMAV 63/20 5L 1000 T(-25)
1000 | 1400
PMAV 50/16 51550 T(-25) PMAV 50/16 5L 1000 T(-25)
PMAV 50/16 5L250 T(-25) PMAV 50/16 5L 550 T(-25)
PMAV 50/16 35 1000 T8 PMAV 50/16 5L250 T(-25)
PMAV 63}‘20 SL1000 7 ('25) PMAV 50/16 SL 1000 T (-5)
1000 | 1200 PRIAVAG/E SL 1000 T(-25) PMAV 50/16 sL 1000 T(-15)
PMAV 50/16 B350 T{-25) 1000 | 1500 PMAV 63/20 SL 1000 T(-25)
PMAV 50/16 SL250 T{-25) PMAV 50/16 51550 T(-25)
PMAV 50/16 511000 T(-15) PMAV 50/16 51250 T(-25)
PMAV 63/20 sl 1000 T{-25) PMAV 50/16 sL 1000 T(-5)
1000 | 1300 PMAV 50/16 5L 1000 T(-25) PMAV 50/16 5L 1000 T (-15)
PMAV 50/16 SL550 T(-25) PMAV 63/20 SL 1000 T(-15)
1000 | 1600
PMAV 50/16 51230 T(-25) PMAV 63/20 sL 1000 T(-25)
PMAV 50/16 SL550 T {-25)
PMAV 50/16 5L 250 T (-25)
Wersja 4
s e e material wbudowano
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DTR - Klapy dymowe SCD

Tabela 8
w L [mm] Typ sitownika Klasyfikacja Klasytlkacla W L (mm] Typ sitownika Klasyfikacja Kasyiikacls

[mm] | (zawiasy)} | pneumatycznego [SL] tempe;:;urcwa [mm] | (zawiasy} | pneumatycznego [SL] tempeﬁ;urowa
PMAV 50/16 5L 1000 T(-5) PMAV 50/16 SL550 T (-15)
PMAV 50/16 L1000 T(-15) PMAV 50/16 SL 1000 T(-5)
PMAV 50/16 5L550 T (-25) 1000 | 2300 PMAV 63/20 SL 1000 T(-15)
PMAV §3/20 sL 1000 T{-25) PMAV 63/20 SL550 T(-25)

1000 | 1700
PMAV 63/20 51000 T{-15) PMAV 50/16 SL 250 T(-25)
PMAV 50/16 51550 T{-15) PMAV 50/16 SL550 T(-5)
PMAV 63/20 ki) Ti-23) PMAV 50/16 511000 T(00)
PMAV 50/16 5L250 T{-25) PMAV 63/20 SL 1000 T(-15)
PMAVS0/16 | SL1000 T65) 1000|2408 PMAV 50/16 5L550 T(15)
PMAV 63/20 5L 1000 T{-15) PMAV 63/20 SL550 T (-25)
PMAV 63/20 SL1060 T(-25) PMAV 50/16 SL250 T (-25)

1000 | 1800 PMAV 50/16 L350 T(15) PMAV 50/16 SL550 T{-5)
i e SL550 T(-25) PMAV 50/16 sL1000 T (00}
PMAV 63/20 5.550 T(-25) PMAV 50/16 SLS50 T (-15)
PMAV 50/16 SL250 T(-25) | ¢ epig PMAV 63/20 511000 T(-15)
AMAV 50/16 5L 1000 T(-5) PMAV 63/20 51550 T (-25)
PMAV 63/20 5L1000 T(-15) PMAV 50/16 5L 250 T (-25)
PMAV 63/20 $L.1000 T{-25) PMAV 50/16 5L 1000 T{-25)

1000 | 1900 PMAV 50/16 5L550 T(-15) PMAV 63/20 sL.1000 T(-25)
FIAN:50:16 51550 T{-25) il PMAV 50/16 5L550 T(-25)
PMAV 63/20 SL550 T{-25) PMAV 50/16 5L250 T{-25)
PMAV 50/16 SL 250 T {-25) PMAV 50/16 SL550 T(-5)
PMAV 50/20 511000 7100} PMAV 50/16 SL 1000 T (-5)
PMAV 63/20 5L 1000 T(-15) PMAV 63/20 SL.1000 T(-15)
PMAV 50/16 SL550 T(-15) i PMAV 50/16 SL550 T(-15)

1000 | 2000 PMAV 50/16 SL 1000 T(-5) PMAV 63/20 SL550 T (-25)
RAA\ 50/16 5L550 T(-25) PMAV 50/16 5L 250 T(-25)
PMAV 63/20 51550 T(-25) PMAV 50/16 5L 1000 T(5)
PMAV 50/16 sL250 T(-25) PMAVY 50/16 5L.1000 T(-25)
PMAV 50/16 SL550 T(-15) 1150 | 1150 PMAV 63/20 5L 1000 T (-25)
PMAV.S0/6 5L 1000 T{-5) PMAV 50/16 51550 T{-25)

1000 | 2200 PMAV €3/20 511000 T{-15) PMAV 50/16 5L250 T{25)
PMAV 63/20 51550 T(-25)
PMAV 50/16 sL250 T(-25)

Wergja 4 materiat wbudowano
Data 062019
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DTR = Klapy dymowe SCD

Tabela 8
W ; F _ Klasyfikacja ikacj

PMAV 50/20 51330 T PMAV 50/16 5L 1000 T(-5)
PMAV 50/16 st 1000 T(-5) PMAV 63/20 5L1000 T(-15)
PMAV 63/20 2L1000 T(-15) PMAV 50/16 5L.550 T(-15)

S ) PMAV 50/16 SL550 T(-15) 1200 | 2000 PMAV 63/20 SL550 T(-25)
PMAV 63/20 5L550 T(-25) PMAV 63/20 5L550 T{-15)
PMAV 63/20 2La30 TE:28) PMAV 63/20 5L250 T{-25)
PMAV 50/20 51250 T{-25) PMAV 50/16 SL250 T(-15)
PMAV 50/16 5L250 T(-25) PMAV 50/20 SL 1000 T(00)
PMAV 50/16 5L 1000 T(5) PMAV 63/20 511000 T{(-15)
PMAV 50/16 5L 1000 T(-15) SMAV 50/16 SL550 T(-15)
PMAV 63/20 5L 1000 T{-25) 1200 | 2200 PMAV 63/20 5L550 T(-25)

FTIN . PMAV 50/16 51550 T(-25) PMAV 63/20 SL550 T(-15)
PMAV 63/20 5L 1000 T{-15) PMAV 63/20 SL250 T(-25)
PMAV 50/16 5550 T(-15) PMAV 50/16 5L250 T(-25)
PMAV 63/20 51550 T(-25) PMAV 50/16 51550 T(-15)
PMAY 50/16 5L250 T(-25) PMAV 63/20 sL550 T (-25)
PMAV 50/20 5L1000 T(00) 1200 | 2300 PMAV 63/20 51550 T(-15)
PMAV 50/16 5L1000 T(-15) PMAV 63/20 5L250 T (-25)
PMAV 63/20 511000 T(-25) PMAV 50/16 5L.250 T (-25)

Prs e PMAV 50/16 SL550 T(-25) PMAV 50/16 SL550 T(-15)
PMAV 63/20 s T{-15) PMAV 63/20 5L550 T (-25)
PMAV:S0/16 i il 1200 | 2500 PMAV 63/20 5L550 T{-15)
PG i T PMAV 63/20 SL.250 T (-25)
PMAV 50/16 5L250 T{-25) PMAV 50/16 SL250 T(-25)
PMAV 50/16 SL550 T(-15) SMAV 50/16 511000 T (00)
PMAV 50/16 SL1000 T{-5) SMAV 50/16 SL 1000 T (-15)

1200 00 PMAV 63/20 5L 1000 T(-25) BMAV 63/20 SL 1000 T(-25)
PMAV 50/16 a-550 T{-25) PMAV 50/16 SL 550 T(-25)
T Teas | 0| 10 T vesae | sLiooo i)
PMAV 50/16 SLE0 T{-25) PMAV 50/16 SL 550 T(-15)
PMAV 50/16 SL1000 T(-5) PMAV 63/20 SL 550 T (-25)
PMAV 63/20 SL 1000 T(-15) PMAV 50/16 5L 250 T (-25)

I PMAV 50/16 51550 T(-25) PMAV 63/20 5L550 T(-15)
PMAV 50/16 2530 T:9) 1250 | 2500 PMAV 63/20 5L250 T(-25)
PMavesoo | 950 i PMAV50/16 | SL250 T(25)
PMAV 50/16 51250 T{(-25)
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DTR - Klapy dymowe SCD

Tabela 8
) ) - Klasyfikacja ikac]

o |y | st | X8 | | M| L | ot | 9958 | o
PMAV 50/20 511000 T(S) PMAV 63/20 SL 1000 T(-5)
PMAV 50/16 5L1000 T(-15) PMAV 50/16 5L550 T(-15)

1300 | 1300 PMAV 63/20 5t.1000 T(-25) o PMAV 50/20 SL 550 T(-5)
PMAV 63/20 51,1000 T(-15) PMAV 63/20 SL550 T{-25)
PMAV 50/16 5L550 T(-25) PMAV 50/20 SL 250 T{-25)
PMAV 50/16 SL250 T(-25) PMAV 50/16 51250 T (-25)
PMAV 50/20 5L.1000 T(-5) PMAV 63/20 5L 1000 T{-5)
PMAV 63/20 5L1000 T{-15) PMAV 50/16 5L550 T{-5)

Al T PMAV 50/16 e A T(-5) o PMAV 63/20 5L550 T(-25)
PMAV 50/16 Sk:360 Ts) = PMAV 50/20 SL550 T(-5)
PMAV 63/20 5L550 T(-25) PMAV 63/20 SL550 T(-15)
PMAV 50/16 SL230 T(-25) PMAV 50/20 5L250 T(-25)
PMAVS0/20 | SL1000 T1{00) PMAV 63/25 SL 1000 T(-5)
PMAV 50/16 S1-1000 THS) 1300 | 2500 PMAV 63/20 5L.550 T(-15)
PMAV 50/16 81330 T(-25) PMAV 63/20 5250 T(25)

1300 | 1600 PMAV 63/20 aLiofo T(28) PMAV 50/20 sL 1000 T (00)
PMAV 50/16 51550 T(-15) PMAV 50/16 SL 1000 T (-5)
PMAV 63/20 51350 T4:25) PMAV 63/20 5L 1000 T{15)
PMAV 50/16 SLI50 T(-25) R . PMAV 50/16 SLS50 T(-15)
PMAV 63/20 5L1000 T(-15) PMAV 63/20 51550 T(-25)
PMAV 50/20 511000 T(00) PMAV 50/16 51250 T(-25)
PMAV 50/16 SL 550 T{-15) PMAVY 63/20 5L 1000 T(-15)

1300 | 1800 PMAV 50/20 SL350 i) PMAV 50/16 5L 1000 T(-5)
PMAV 63/20 3L 550 T(-25) PMAV 50/16 51550 T(-25)
PMAV 50/20 5L.230 T25) 1400 | 1500 PMAV 50/20 51550 T(-15)
PMAV 50/16 S50 T(-25) PMAV 63/20 51550 T(-25)
PMAV 50/16 sL:1000 T(3) PMAV 50/20 SL250 T (-25)
PMAV 63/20 $1.1000 T(-15) PMAV 50/16 5L550 T(-25)
PMAV 50/16 SL550 Ti8) PMAV 63/20 5L 1000 T(-5)

1300 | 1500 PMAV 63/20 SL 1000 T(-5) PMAV 50/16 5L550 T{-15)
PMAV 50/20 SL350 T(-5) PMAV 50/20 SL550 T(-5)
PMAV 63/20 5L550 T{-25) | &9 PMAV 63/20 51550 T(-25)
PMAV 50/20 5.250 T45) PMAV 50/20 51250 T(-25)
PMAV 50/16 SL2sn T(-29) PMAV 50/16 51250 T(-25)
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Tabela 8
; ; . Klasyfikacja ikaci

[rﬂn] (zLaE::fr;;nszr) pr-nr:tfni:?y‘t::;aga Kiasréll;ac}a rempeﬁ‘_;“’iwa [r:Vm] [zLa[\:;a::l) p::ufr:i::\:\cr:::go Klasrsfz-l;acja te::‘:‘e\%:t‘j:fwa
PMAV 63/20 5L 1000 T(-5) PMAV 63/25 5L 1000 T(5)
PMAV 50/16 5L550 T(-5) PMAV 50/20 5L 1000 T (00)
PMAV 63/20 51550 T(-25) PMAV 63/20 SL1000 T(-15)

1400 | 2000 PMAV 50/20 5L550 T(-5) PMAV 50/16 5L550 T(-15)
PMAV 63/20 sL550 T(-15) 1500 | 1800 PMAV 63/20 5L550 T(-25)
PMAY 50/20 5L250 T(-25) PMAY 50/20 SL 550 T(-5)
PMAV 50/16 51250 T(-25) PMAV 63/20 SL550 T(-15)

vaco | 2500 PMAV 63/20 5L550 T{-15) PMAV 50/20 5L250 T{-25)
PMAV 63/20 5L250 T(-25) PMAV 50/16 SL 250 T(-25)
PMAV 63/20 sL1000 T(-15) PMAV 63/25 SL 1000 T (00)
PMAV 50/16 SL.1000 T(00) PMAV 63/20 5L1000 T(-15)
PMAV 50/16 5330 T{-15) PMAV 50/20 SL550 T(-15)

1450 | 1450 PMAV 50/20 5L550 T(-15) 1500 | 2000 PMAV £3/20 5L550 T(-25)
PMAV 63/20 5L.550 T{-25) PMAV 63/20 SL550 T (-15)
PMAV 50/20 sL250 T(-25) PMAV 50/20 5L250 T(-25)
PMAV 50/16 sL.250 T(-25) PMAV 63/20 sL250 T(25)
PMAV 50/20 A-3u08 TE5) PMAV 63/20 $L.1000 T(-5)
PMAV 63/20 5L 1000 T(-15) PMAV 50/20 51550 T(-5)
PMAV 50/16 5L.550 T(-25) | SMAV 63/20 SL550 T(-25)

1500 | 1500 PMAV 63/20 sl. 1000 T{5) SMAV 63/20 SL550 T (-15)
PMAV 50/20 5L550 T(5) PMAV 63/20 SL 1000 T{-5)
PMAV 63/20 5L550 T(-25) 1500 | 2300 PMAV 50/20 SL550 T{(-5)
PMAY 50/20 5L 250 T(-25) PMAV 63/20 SL550 T (-15)
PMAV 50/16 5L250 T(-25) PMAV 63/25 SL1000 T(-5)
PMAV 63/20 5L 1000 T(-5) PMAV 63/20 SL550 T (-15)
PMAV 50/20 SL 1000 T(-5) 1500 ) 2500 PMAV 63/20 5L550 T(-5)
PMAVY 63/20 5L 1000 T(-15) PMAV 63/20 5L250 T (-25)
PMAV 50/16 ST Tiz25) PMAV 63/25 5L 1000 T(-5)

1500 | 1700 PMAV 63/20 8550 T{-25) PMAV 63/20 5L.550 T(-15)
PMAV 50/20 i Ti-5) 1500 | 2700 PMAV 63/25 SL550 T(:5)
PMAV 63/20 5L550 T{-15) PMAV 63/20 SL 250 T(-25)
PMAV 50/20 51250 T{-25) PMAV 63/25 SL 250 T{(-25)
PMAV 50/16 SL 250 T(-25)
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DTR = Klapy dymowe SCD
Tabela 8
W ’ Klasyfikacja Tkacj

PMAV 63/20 5L550 T{5) PMAV 63/25 511000 T{-5)

1500 | 3000 PMAV 63/25 31350 T(:5) PMAV 83/25 SL 1000 T (00)
PMAV 63/25 51250 T(-25) 1000 PMAV 63/20 5L550 T(-15)
PMAYV 50/20 511000 T{00) PMAV 63/20 51250 T(-25)
PMAV 50/20 5L1000 T {00) PMAV 63/25 SL 1000 T (00)
PMAY 50/16 SL550 T(-15) PMAV 63/20 SL550 T(-15)

e (10 L | i gae e L g PMAV 63/25 5L.550 T(-25)
PMAV 50/20 SL550 T(-15) PMAV 63/25 5L250 T(-25)
PMAV 63/20 SL550 T(-25) PMAV 63/25 SL1000 T (00)
PMAV 50/20 5L250 T{-25) PMAV 63/20 51550 T(-15)
PMAV 50/16 5L250 T(-25) 1600 | 2700 PMAV 63/25 51550 T(-15)
PMAV 63/25 5L 1000 T(-15) PMAV 63/20 5250 T(-25)
PMAV 50/20 SL550 T(-15) PMAV 63/25 sL250 T(-25)

1600 | 1700 PMAV 63/20 511000 T{-15) PMAV 63/25 5L550 T(-5)
PMAV 63/20 5L550 T(-25) 1500 | 3000 PMAV 63/25 5L550 T{-15)
PMAY 50/20 —— T{-25) PMAV 63/25 SL 250 T{-25)
PMAV 63/25 SL1c00 T(-15) PMAV 63/25 sL1000 T(-5)
PMAV 63/20 SL 1000 T{-5) PMAV 63/20 511000 T(-5)

1600 | 1800 s i i 1700 — . e
PMAV 50/20 51550 T(-15) LR PMAV 50/20 SL550 T(-15)
PMAV 63/20 3L.530 i3] BMAV £3/20 SL550 T(-25)
PMAV 50/20 51250 T(-25) SMAV 50/20 SL250 T(-25)
PMAYV 63/25 211000 TH3) PMAV 63/25 511000 T{5)
PMAV 63/20 5L1000 T(5) BMAVY 63/20 511000 T(5)

1600 | 2000 PMAV 50/20 SL350 Tl PMAV 63/20 SL 550 T(-15)
PMAV 63/20 5L550 T(-25) mi L PMAV 50/20 5L550 T(-5)
PMAV 50/20 SL.250 T(-25) PMAV 63/20 SL550 T(-25)
PMAV 63/25 5L1000 T(-5) PMAV 50/20 5L 250 T (-25)
PMAV 63/20 5L1000 T(-5) PMAV 63/25 SL 1000 T(-5)

g | el PMAV 50/20 5L550 T(5) PMAV 50/20 5L550 T(-5)
PMAVG3/20 | 5550 TRy || A e | 5L Ti5)
PMAV 50/20 5L250 T(-25) PMAV 63/20 5L250 T{-25)
PMAV 63/20 51250 T(-25)
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Tabela 8
W L i , _— Klasyfikacja ) ) i

PMAY 63/25 SL 1000 T(00) PMAV 63/25 SL1000 T(5)
PMAV 63/20 51350 T{(-15) PMAV 50/20 SL550 T(-5)

1700 | 2200 PMAV 63/25 SL550 T(-15) PMAV 63/20 SL550 T(-25)
PMAV 63/20 e T(-25) 1800 | 2200 PMAV 63/25 5L550 T(15)
PMAV 63/25 SL250 T(-25) PMAV 50/20 sL250 T(-25)
PMAV 63/25 SL 1000 T(00) PMAV 63/25 51250 T(-25)
PMAV 63/20 5L.550 T(-15) PMAV 63/25 SL1000 T{-5)

1700 | 2300 PMAYV 63/25 SL550 T(-15) PMAV 63/20 SL550 T(-15)
PMAV 63/20 5L250 T(-25) 1800 | 2300 PMAV 63/25 5L550 T(-15)
PMAV 63/25 5L250 T(-25) PMAYV 63/20 5L 250 T(-25)
PMAV 63/20 5L.550 T(-15) PMAV 63/25 SL 250 T(-25)

Al G PMAV 63/25 SL550 T(-15) PMAV 63/25 5L1000 T(-5)
PMAV 63/20 SL250 T(-25) PMAV 63/20 SL550 T (-15)
PMAY 63/25 e T(-25) 1200 | 2500 PMAV 63/25 5L550 T(-5)
PMAY 63/20 5L350 T(-5) PMAV 63/20 SL250 T(-25)

— PMAV 63/25 5L550 T{-15) PMAV 63/25 51250 T(-25)
PMAV 63/20 5L250 T(-25) PMAV 63/25 SL.1000 T (00)
PMAV 63/25 5L.250 T{-25) PMAV 63/25 SL550 T(-15)

s A PMAV 63/25 5550 T(-5) b PMAV 63/25 5L550 T(-5)
PMAV 63/25 51250 T(-25) PMAV 63/25 5L 250 T(-25)
PMAV 63/25 511000 T{-5) PMAV 63/25 SL550 T (-15)
PMAV 50/20 _L2008 T{00) 1800 | 3000 PMAV 63/25 SL550 T(5)
PMAV 63/20 5L 1000 T(-15) PMAV 63/25 5L250 T (-25)

m R PMAV 50/20 51550 T(-15) PMAV 63/25 SL 1000 T(-5)
PMAV 63/20 5L 550 T(-25) PMAV 50/20 SL550 T (-15)
PMAVY 50/20 SL550 T(-5) PMAV 63/20 5L550 T (-25)
PMAY 63/20 Ak 350 T{-15) 1920 | 1900 PMAV 63/25 SL 1000 T (00)
PMAV 50/20 3L.260 T{-25) PMAV 63/25 SL550 T(-15)
PMAV 63/25 SL 1000 T(00) PMAV 50/20 SL250 T{-25)
PMAV 63/25 5L1000 T(-15) PMAV 63/25 5L 250 T {-25)

1800 | 2000 PMAV 50/20 5L550 T(-15)
PMAV 63/20 5330 T(25)
PMAV 63/25 5L550 T(-15)
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Tabela 8
w L [mm] Typ sitownika Klasyfikacja Kiasyfixasga
temperaturowa
[mm] | {zawiasy) | pneumatycznego [SL] M
PMAV 63/25 AL.3000 T5)
PMAV 50/20 5L550 T(-5)
PMAV 63/20 SL330 T(-25)
1920 | 2000
PMAY 63/25 SL550 T (-15)
PMAV 50/20 sL250 T(-25)
PMAV 63/25 51.250 T(-25)
PMAV 63/25 5L550 T(-5)
1920 | 2200 PMAV 63/20 5L250 T(-25)
PMAV 63/25 5230 T(-25)
PMAV 63/25 sLdoee T(00)
PMAV 63/25 SL 550 T{-15)
1920 | 2300
PMAV 63/25 5L550 T(-5)
PMAVY 63/25 SL 250 T{-25)
PMAV 63/25 SL 1000 T (00)
PMAV 63/25 Sk T8
1920 | 2500
PMAV 63/25 SL550 T(-5)
PMAV 63/25 5L 250 T(-25)
PMAV 63/25 3330 T1-15)
1820 | 2700 PMAV 63/25 5L550 T(-5)
PMAV 63/25 SL 250 T(-25)
PMAV 63/25 5L550 T(5)
1920 | 3000
PMAV 63/25 8L450 T{-15)
Tabela 9
W L [mm] Typ sitownika Klasyfikacja Kiasyfikacja W L [mm] Typ sitownika Klasyfikacja Kinsy it s
temperaturuwa , temperaturowa
[mm)] | (zawiasy) pneumatycznego [5L) m [mm] | (zawiasy) | pneumatycznego [sL] N
PUDV/PUAV 32/12 1000 T(-5) PUDV/PUAV 40/16 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 40/12 1000 1(-15) PUDV/PUAY 50/16 1000 T(-15)
1250 | 2500 PUDY/PUAV 50/16 1000 T{-25) PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-25)
PUDV/PUAY 32/12 550 T(-15) 1500 | 3000 | PUDV/PUAY 32/12 550 T(-5)
PUDV/PUAY 40/12 550 T(-25) PUDV/PUAY 40/16 550 T(-15)
PUDV/PUAY 32/12 250 T(-25) PUDV/PUAV 50/16 550 T(-25)
PUDV/PUAV 32/12 1000 T(-15) PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
1500 | 1500 PUDV/PUAV 40/16 1000 T(-25) PUDV/PUAV 40/16 250 T(-25)
PUDV/PUAV 32/12 550 T(-25) PUDV/PUAV 32/16 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-25) PUDV/PUAV 40/16 1000 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 1000 T(-5) i 1856 PUDV/PUAV 50/16 1000 T(-25)
PUDV/PUAY 50/16 1000 T{-25) PUDV/PUAV 32/16 550 T(-15)
1500 | 2500 PUDV/PUAY 32/12 550 T(-5) PUDV/PUAV 40/16 550 T(-25)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-25) PUDV/PUAV 32/12 250 T(-25)
PUDV/PUAY 32/12 250 T(-25)
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DTR - Klapy dymowe SCD

Tabela 9
w | Limm) Ty sitownika Klasyfikacja | , asvfikaca W | Llmom] | Typsllownke | Kiasyfikada | esvikad
temperaturowa temperaturowa

[mm] | {zawiasy) pneumatycznego [5L] M [mm] | (zawiasy) | pneumatycznego [SL] 7]
PUDV/PUAV 40/16 1000 T(-5) PUDV/PUAV 50/16 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 50/16 1000 T(-15) PUDV/PUAV 63/20 1000 T{-25)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-25) PUDV/PUAV 40/16 550 T(-5)

1600 | 2500 1800 | 3000
PUDV/PUAV 32/16 550 T(-5) PUDV/PUAV 50/16 550 T(-25)
PUDV/PUAV 40/16 550 T{-25) PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-25) PUDV/PUAV 40/16 250 T(-25)
PUDV/PUAV 40/16 1000 T{-5) PUDV/PUAV 40/16 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 50/16 1000 T(-15) PUDV/PUAV 50/20 1000 (-15)
PUDV/PUAY 63/20 1000 T(-25) PUDV/PUAV 63/20 1000 T{-25)

N R PUDV/PUAV 32/16 550 T(-5) 2000 | 2000 | PUDV/PUAV 32/16 550 T(-5)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-15) PUDV/PUAV 40/16 550 T(-15)
PUDV/PUAY 50/16 550 T(-25) PUDV/PUAV 50/20 550 T{-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15) PUDV/PUAY 32/12 250 T{-25)
PUDV/PUAY 40/16 250 T(-25) PUDV/PUAV 40/16 1000 T(00)
PUDV/PUAY 40/16 1000 T(-5) PUDV/PUAY 50/20 1000 T(-15)
PUDV/PUAY 50/16 1000 T(-15) PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-25)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T{-25) sisoi | i PUDV/PUAV 32/16 550 T{00)

e PUDV/PUAV 32/16 550 T(-5) PUDV/PUAV 40/16 550 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-15) PUDV/PUAV 50/20 550 T(-25)
PUDV/PUAY 50/16 550 T{-25) PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15) PUDV/PUAV 40/16 250 T(-25)
PUDV/PUAV 40/16 250 T{-25) PUDV/PUAV 50/20 1000 T(-15)
PUDV/PUAV 32/16 1000 T(00) PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-25)
PUDV/PUAV 40/16 1000 T{-15) PUDV/PUAV 32/16 550 T(00)

sane| @ PUDV/PUAV 50/16 1000 T{-25) 2000 | 2500 | PUDV/PUAV 40/16 550 T{-15)
PUDV/PUAV 32/16 550 T{-15) PUDV/PUAV 50/20 550 T(-25)
PUDV/PUAY 40/16 550 T(-25) PUDV/PUAV 32/12 250 T{-15)
PUDV/PUAY 32/12 250 T(-25) PUDV/PUAV 40/16 250 T{-25)
PUDV/PUAV 40/16 1000 T{-5) PUDV/PUAV 50/20 1000 T(-5)
PUDV/PUAY 50/16 1000 T{-25) PUDV/PUAV 63/20 1000 T{-25)

1200 | 1800 PUDV/PUAV 32/16 550 T(-15) TR [— PUDV/PUAV 40/16 550 T(-5)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-25) PUDV/PUAV 50/20 550 T(-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-25) PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
PUDV/PUAY 40/16 1000 T(00) PUDV/PUAV 40/16 250 T(-25)
PUDV/PUAV 50/16 1000 T(-15) PUDV/PUAV 50/20 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-25) PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-15)
PUDV/PUAV 32/16 550 T{00) PUDV/PUAV 40/16 550 T(-5)

1800 | 2500 2000 | 3000
PUDV/PUAV 40/16 550 T{-15) PUDV/PUAV 50/20 550 T(-25)
PUDV/PUAV 50/16 550 T(-25) PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15) PUDV/PUAV 40/15 250 T(-25)
PUDV/PUAY 40/16 250 T{-25) PUDV/PUAV 50/20 1000 T(-5)
PUDV/PUAY 50/16 1000 T(-15) PUDV/PUAY 63/20 1000 T(-25)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T{-25) —— PUDV/PUAV 40/16 550 T{-15)
PUDV/PUAV 32/16 550 T(00) PUDV/PUAV 50/20 550 T{-25)

1800 | 2800 PUDV/PUAVY 40/16 550 T(-15) PUDV/PUAV 32/12 250 T{-15)
PUDV/PUAY 50/16 550 T(-25) PUDV/PUAV 40/16 250 T{-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 250 T(-25)
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DTR = Klapy dymowe SCD

Tabela 9
W L[mm] Typ sitownika Klasyfikacja Masytlkaca
3 temperaturowa
[mm] | (zawiasy) pneumatycznego [SL] M
PUDV/PUAV 50/20 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T{-15)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-5)
2200 | 2400
PUDV/PUAV 50/20 550 T{-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 250 T(-25)
PUDV/PUAV 50/20 1000 T{-5)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-5)
2200 | 2500 PUDV/PUAV 50/20 550 T{-15)
PUDV/PUAV 63/20 550 T(-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 250 T(-25)
PUDV/PUAV 50/20 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-5)
2400 | 2400 PUDV/PUAV 50/20 550 T(-15)
PUDV/PUAV 63/20 550 T(-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-5)
PUDV/PUAV 40/16 250 T(-15)
PUDV/PUAV 50/20 250 T(-25}
PUDV/PUAV 50/20 1000 T(00)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T{-15)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(-5)
sip6 | 0 PUDV/PUAV 50/20 550 T(-15)
PUDV/PUAV 63/20 550 T(-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-5)
PUDV/PUAV 40/16 250 T(-185)
PUDV/PUAV 50/20 250 T(-25)
PUDV/PUAV 50/20 1000 T(00)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-15)
PUDV/PUAV 40/16 550 T(00)
PUDV/PUAV 50/20 550 T(-15)
2300 | &80 PUDV/PUAV 63/20 550 T(-25)
PUDV/PUAV 32/12 250 T(-5)
PUDV/PUAV 40/16 250 T(-15)
PUDV/PUAV 50/20 250 T(-25)
PUDV/PUAV 63/20 1000 T(-5)
PUDV/PUAV 50/20 550 T(-5)
PUDV/PUAV 63/20 550 T(-25)
2500 3000
PUDV/PUAV 32/12 250 T(00)
PUDV/PUAV 40/16 250 T(-15)
PUDV/PUAV 50/20 250 T(-25)
PUDV/PUAV 63/25 1000 T(00)
PUDV/PUAV 50/20 550 T(00)
PUDV/PUAV 63/25 550 T(-15)
3000 | 3000
PUDV/PUAV 40/16 250 T{-5)
PUDV/PUAV 50/20 250 T(-15)
PUDV/PUAV 63/25 250 T(-25)

W tabelach 8 i 9 ujeto dedykowane sitowniki firmy Grasl Pneumatic-Mechanik
i K+G Pneumatik
Z sitownikami wspoétpracuja termiczne urzadzenia wyzwalajace typ TAVE, TAVZ

Wersja 4
Data 06 2019
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4.7. KLAPY DYMOWE Z FUNKCJA WYLAZU SCD-1-W

Rys. 7. Klapa z funkcjg wyftazu Rys. 8. Klapa z funkcjg wytazu
- wariant 1 - wariant 2

Tabela 10 Wymiary charakterystyczne klap

Wymiar nominalny Wymgxa\,:czczycy Powierzchnia Ciezar
Poz. Worw. Homw. geometryczna paxkrywy
w [mm] | (zawiasy) [mm] [rmm] [mm) Avlm?] [N]
1 1000 1000 1880 570+h 1,00 190,0
2 1000 12C0 1880 570+h 1,20 2100
3 1600 1300 1880 670+h 1,3 215,0
4 1000 1400 ~880 670+h 14 2250
5 1000 1500 1880 670+h 15 240,0
6 1000 1500 1880 6570+h 16 245,0
7 1900 1700 1880 670+h 1,70 250,0
8 1000 1800 1880 670+h 1,80 260,0
9 1100 1100 2060 T40+h 121 2050
10 1150 1150 2150 770+h 132 2150
11 1200 1200 2235 800+h 1,44 230,0
12 1200 1500 2235 800+h 1,80 260,0
13 1200 1700 2235 &00+h 2,04 270,0
14 1200 1800 2235 800+h 216 2800
15 1250 1250 2315 230+h 1.56 2350
16 1300 1300 2410 865+h 1,69 2450
17 1300 1500 2410 865+h 1,95 265,0
18 1300 1600 2410 865+h 2,08 275,0
19 1300 1800 2410 865+h 2,34 290,0
20 1400 1400 2595 930+h 1,96 265,0
Wersja 4
Data 06 2019
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21 1400 1500 2595 93C+h 2,1 2750
22 1400 1800 2595 93C+h 2,52 3000
23 1450 145C 2690 965+h 21 2750
24 1500 1500 2765 995+h 2,25 290,0
25 1500 1700 2765 995+h 2,55 310,0
26 1500 1800 2765 995+h 2,70 320,0
27 1600 1600 2940 10€0+h 2,56 310,0
28 1600 1700 2940 10€0+h 2,72 3200
29 1600 1800 2940 1060+h 2,88 3300
30 1700 1760 3120 1125+h 2,89 3300
31 1700 1800 3120 1125+h 3,06 340,0
32 1800 1800 32395 1190+h 3,24 350,0

Klapy SCD-1-W zostaty sklasyfikowane wedtug kryteriow normy PN-EN 12101-2
w nastepujacych zakresach:
Pod wzgledem niezawodnosci: dwufunkcyjne, Re 1000,
Pod wzgledem obciazenia sniegiem: SL 550
Pod wzgledem niskiej temperatury: T(-25]
Pod wzgledem obciazenia wiatrem: WL 1500
Pod wzgledem odpornosci na wysoka temperature: B300
Powierzchnia czynna klap z funkcja wytazu, o wymiarze w < 1200 jest mniejsza od
powierzchni klap w wykonaniu standardowym o 3%.
Powierzchnia czynna klap z funkcjg wytazu, o wymiarze w > 1200 jest rowna powierzchni
klap w wykonaniu standardowym..
Mozliwe jest wykonanie w wariancie spetniajacym wymagania klasyfikacji Broor[t1).

4.8. WYPOSAZENIE DODATKOWE

4.8.1. OWIEWKI WIATROWE

Owiewki wiatrowe maja na celu zmaksymalizowanie powierzchni czynnej klap
dymowych. Sa one stosowane w sytuacji gdy przewidywany wptyw wiatru zmniejszatby
powierzchnie czynna klapy dymowej. Sa to elementy profilowane z blachy stalowej

ocynkowanej
o wymiarach zoptymalizowanych na drodze testow aerodynamicznych.

Przytaczenie owiewek do podstawy klapy realizowane jest z zastosowaniem potgczenia

skrecanego.

Data 06 2019 materiat wbudowano
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Wysokosé H el ~—

diugosc L1
diugosé L2 |

Rys. 8. Owiewka wiatrowa.

4.8.2. KRATY ANTYWLAMANIOWE KA

Rola kraty antywtamaniowej jest zabezpieczenie obiektu przed wejsciem o0sdb
nieuprawnionych, przez klape dymowa. Kraty wykonywane sa w petnym zakresie

wymiarowym klap jedno i dwuskrzydtowych.

Kraty antywtamaniowe wykonywane sa z uzyciem standardowych i specjalnych profili
stalowych ocynkowanych i rur 1/2". Maksymalny odstep miedzy rurami wynosi 180 mm.

Moga by¢ lakierowane w wybranym kolorze z palety RAL.

Montowane sa w otworze pod podstawa klapy. Dla unikniecia kolizji z elementami

hapedu, moga by¢ wykonane w dwoch elementach.

Rys. 10. Krata antywtamaniowa KA.

4.8.3. KRATY PRZECIWUPADKOWE KZU

Rola kraty przeciwupadkowej jest ochrona osob przebywajacych na dachu w poblizu
klapy dymowej, przed upadkiem z wysokosci przez otwor klapy. Wykonywane sa w petnym
zakresie wymiarowym klap jedno i dwuskrzydtowych. Dla unikniecia kolizji z elementami

napedu, wykonywane sa w dwoch elementach.

Kraty przeciwupadkowe wykonywane sa ze stali ocynkowanej. Moga by¢ lakierowane

w wybranym kolorze z palety RAL.

materiat wbudowano
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Rys. 11. Krata przeciwupadkowa KZU.

5. NAPEDY | STEROWANIE

W klapach dymowych SCD podstawowa funkcje otwarcia awaryjnego w celu
oddymiania realizuje sitownik pneumatyczny lub elektryczny 24V.
Naped z sitownika na pokrywe klapy przenosi specjalnie zaprojektowany mechanizm,
a potozenie pokrywy ustala zamek sprezynowy MHV.

Rys. 12. Zamek sprezynowy MHV.

W przypadku wystapienia awarii uktadu sterowania, uniemozliwiajacej zamkniecie
skrzydta klapy SCD, nalezy skontaktowac sie z dziatem serwisu Smay Sp. z o.0.
Aby awaryjnie zamknac skrzydto przy nie dziatajacym systemie sterowania, przed
przybyciem stuzb serwisowych, nalezy
e odtaczy¢ unieruchomiony sitownik od skrzydta [poprzez odtaczenie sruby oczkowej
od zamka MHV, lub wykrecenie sruby oczkowej z sitownika, lub odtaczenie sitownika
E od konsoli mocujacej),
e zamknac skrzydto i zabezpieczy¢ przed otwarciem.

i udowano
Wersa 4 matenat yvb
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5.1. NAPEDY PNEUMATYCZNE
5.1.1. KONFIGURACJE

Klapy z napedem pneumatycznym do otwarcia awaryjnego wykorzystuja sitowniki
pneumatyczne zasilane energia gazu CO: sprezonego w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach. Pojemniki te wyposazone sa w zawory bezpieczenstwa.
Wyzwolenie energii sprezonego gazu moze nastapic:

e Automatycznie - poprzez zadziatanie termicznego urzadzenia wyzwalajacego. W
przypadku osiagniecia temperatury wyzwolenia czujka w termowyzwalaczu TAVE
ulega zniszczeniu, uruchamia iglice, ktora wyzwala nabdj ze sprezonym CO:, gaz
wypetnia sitowniki pneumatyczne i nastepuje otwarcie klapy dymowej.

* Manualna - w przypadku zauwazenia pozaru personel wciska przycisk recznego
uruchomienia w skrzynce alarmowej AK danej strefy pozarowej. Skrzynka AK jest
potaczona z klapa dymowa rurka miedziang ¢6mm. W skrzynce AK znajduja sie
butle ze sprezonym COz, gaz wypetnia instalacje i otwiera klapy dymowe w danej
strefie.

e Z Systemu Alarmu Pozarowego (SAP) - system jest przystosowany do przytaczenia
sygnatu elektrycznego 24V z SAP.

Mozliwe jest sterowanie klapami w funkcji ,tylko otworz” - klapa typ .A". Wowczas

zamkniecie klapy, po otwarciu testowym, wykonuje sie recznie z poziomu dachu.

W przypadku zastosowania instalacji dwururowej i odpowiedniego typu sitownika mozliwa
jest realizacja sterowania w funkcji ,otworz-zamknij” - klapa typ ..B". Ten tryb sterowania,
przy zastosowaniu kompresora i skrzynki wentylacyjnej PLZ moze realizowac rowniez
funkcje serwisowa.

Instalacja doprowadzajgca sprezone powietrze do sitownika musi by¢ odpowiednia
dla cis$nienia do 30 bar. Najczesciej jest wykonywana z rur nierdzewnych lub miedzianych.
Przyktadowe schematy sterowania otwieraniem klapy w funkcji oddymiania i wentylacji
obrazuja rysunki 13 do 15.

otwieranie

\ Termowyzwalacz

\TAVES

Rys. 13. Klapa typ A" lub ,B"(z termowyzwalaczem TAVZ), z sitownikiem pneumafycznym,
termowyzwalaczem. Bez funkcji wentylacji.

Wersja 4 materiat wbudowano
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otwigranie zamykanie
SAEEEE e
e
L
Y’///f‘r_u—“_ Termowyzwalacz
TAVZ 3

Opcja
(mozliwos¢ sterowania z centrall SAP) =3

Skrzynka alarmowa
AK 11.x-RT-HA-HZ-R (otwieranie i zamykanie

BMZr = e s—ca=as e o [l reczne) lub

AK 11 x-RT-HEA-HZ-R (otwieranie i zamykanie
O ® reczne, z funkejg otwierania sygnatem z SAP)

Centrala
SAP

SO

Rys.14. Klapa typ ,,B" z sitownikiem pneumatycznym, termowyzwalaczem, skrzynkq
alarmowq. Otwieranie reczne lub automatyczne po przekroczeniu temperatury, lub
syghatem z SAP (z modutem elektrycznym w skrzynce AK). Bez funkcji wentylacii.

olwieranie zamykanie

Zalecana opcja

RS - Czu|kp dusdizown RS?
Llaslryezny ssow ik do wanlviacy 230V Biaaie etk wiaton e Wi 1
Typ E-304-230 fub E 400 270 i WM
| E
|

| -

U st oo cinmrg s acinsim @ ________ WRS

Qpcja
"‘{W-.,vf..'. 03¢ starowan £ cenltal SAP) Pravemk wontylacy Lanlraks slsuwana
L
Skezynka alarmown
AR TR HAHZ 1 {otwinranm
BMZ 1 ﬂ ramykanie reezne) ul
AT CRT A M2 R olwmiani
Canliala sygnitam 2 SAPY
SAP

Rys. 15. Klapa typ ,B" z sitownikiem pneumatycznym, termowyzwalaczem, skrzynkq

alarmowq. Otwieranie reczne lub automatyczne po przekroczeniv temperatury, lub

sygnatem z SAP (z modutem elekfrycznym w skrzynce AK). Wentylacja za pomocq
sitownika elektrycznego.

materiat wbudowano
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5.1.2. SILOWNIKI PNEUMATYCZNE

W zaleznosci od wielkosci klapy i wymaganego parametru SL.., dedykowane sa sitowniki
typu: PxxV-32, PxxV-40, PxxV-50 PxxV-63, lub DxxV-32, DxxV-40, DxxV-50, DxxV-43.

¢
o

& >

Rys. 16. Sitownik Pxxx Rys. 17. Sitownik Dxxx

Pod wzgledem funkcjonalnosci moga byc zastosowane:
sitowniki o skoku:

¢ pojedynczym [PxxV],

s podwdjnym [DxxV],
sitowniki z mocowaniem:

e dolnym (PUxV, DUxV],

e posrednim [PMxV, DMxV],

e gérnym (POxV, DOxV),

sitowniki z blokada potozenia: material wbudowano
e wysunietego (PxAV, DxAV], ] ‘
e obu skrajnych potozen (PxDV, DxDV). ’UTLL.

podpis kier. bud.

Cechy podstawowe:

e Sitownik ttokowy jedno lub dwustronnego dziatania, o srednicy korpusu 32-63 mm,
Korpus wykonany z anodyzowanego aluminium,
Ttoczysko , o srednicy 12, 16, 20, 25 mm w zaleznosci od wielkosci sitownika,
Sruba oczkowa z gwintem M8, uszczelka bedaca réwnoczeénie wycieraczka
zabrudzen ttoka,
Otwor $ruby oczkowej M8x40- @8- @12, w zaleznosci od wielkosci sitownika,
Zalecane ci$nienie robocze 6 - 10 bar,
Maksymalne statyczne cisnienie robocze 60 bar,
Teoretyczna sita podnoszenia w zaleznosci od wielkosci przy cisnieniu é bar: 480-
1870 N, w zaleznosci od wielkosci sitownika (przy doborze nalezy uwzglednic¢ okoto
15% strat w wyniku tarcial,
e Montaz i doptyw gazu przez ztaczki srubowe obrotowe,

Data 062019
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o Zakres temperatur otoczenia od -20 do + 60° C, (w zakresie certyfikatu VdS 2159
przez 2 godziny do + 110 ° CJ,

o Maksymalna sita blokujaca 6.500 N,

e Sitowniki pneumatyczne maja wewnetrzny, mechaniczny rygiel, ktory stanowi
blokade

e pozycji otwartej. W razie potrzeby, reczne odblokowanie jest realizowane zgodnie z
podana nizej instrukcja.

Odblokowanie sitownika:

materiat wbudowano

gude CJ#{ i

is I'Jer bud.

Ve

Rys. 18. Zwolnienie blokady sitownika.

Przed zamknieciem klapy konieczne jest uwolnienie gazu z instalacji pneumatyczne;.
W tym celu nalezy wykrecic butle COz i oraz odblokowac sitowniki. Reczne przesuniecie
sworzni w kierunku strzatki o okoto 4 mm umozliwi odblokowanie ttoczyska i jego reczne
przesuniecie.

Po zamknieciu wszystkich klap nalezy sprawdzi¢ ich zaryglowanie. Niezaryglowana
klapa moze, pod wptywem wiatru, zostac otwarta w sposdb niekontrolowany. Moze to byc
przyczyna uszkodzenia klapy lub pokrycia dachu.

Sitowniki pneumatyczne serii PxxV i DxxV sa bezobstugowe, poniewaz ich konstrukcja
zapewnia state smarowanie. Jednak ttoczysko i blokady sitownika nalezy czyscic regularnie
i smarowa¢ ogdlnodostepnym smarem bezsilikonowym.
W przypadku sitownikéw pracujgcych w srodowiskach takich jak: kompostownie, przemyst
spozywczy, galwanizernie, przemyst chemiczny, ptywalnie, SPA, itp., zalecane jest
stosowanie separatorow wody, najlepiej bezposrednio przed zaworami sterujacymi, a takze
stosowanie spustu kondensatu w zbiorniku ze sprezonym powietrzem. Alternatywnie
mozna zastosowac osuszacz powietrza.
Po zamontowaniu sitownika i przed jego uruchomieniem konieczne jest sprawdzenie:
e Czy cylinder sitownika moze poruszac sie swobodnie w mechanizmie nozycowym
BG.
e Czy przy petnym skoku sitownika, skrzydto klapy nie natrafia na elementy kolizyjne.
e Czy przy max. obciazenia i max. podcisnienia nie wystepuja nadmierne
odksztatcenia skrzydta,mechanizmu.
e Koncowej pozycji blokujacej (gdy wystepujel.
Wersja 4
Data 06 201%
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Czy ttoczysko i sruby odblokowania s3 wolne od rdzy.

Czy ttok nie jest uszkodzony.

Czy atmosfera, w ktdrej zamontowany jest sitownik pneumatyczny nie jest
korozyjna.

W sitowniku pneumatycznym wystepuje blokada pozycji otwartej.
Aby zamknac¢ klape typu ,A" po otwarciu awaryjnym, nalezy wykonac nastepujace
czynnosci:

1.

N o R WL

Wykreci¢ nabdj z termowyzwalacza TAVE lub skrzynki alarmowej AK. Nastapi
wyptyw gazu CO2 z instalacji. UWAGA: Szybkiemu wykrecaniu naboju towarzyszy
gwattowne schtodzenie butli.

Odblokowac sitownik przez przesuniecie sworzni blokady [patrz rys.18.)

Ostroznie zamknac skrzydto klapy.

Uzbroi¢ termowyzwalacz wedtug instrukcji ze str. 32

Sprawdzic¢ zamkniecie skrzydta.

Zatozy¢ nowy nabéj CO2 do termowyzwalacza lub skrzynki alarmowej.

Wymieni¢ bezpiecznik termiczny.

Czynnosci konserwacyjne:

Konserwacje sitownikéw i instalacji CO: powinni wykonywaé¢ wytacznie pracownicy
przeszkoleni w tym zakresie. Konserwacja powinna by¢ wykonywana z czestotliwoscia
minimum raz w roku.

Musza hyc¢ sprawdzone nastepujace elementy:

Czy sruby odblokowywania sa wolne od rdzy.

Stan pierscienia uszczelniajacego sruby odblokowania pod katem scierania
i uszkodzen i uszczelnienia obudowy.

Czy ttoczysko jest wolne od rdzy, czy nie jest uszkodzone i nie zabrudzone
(w razie potrzeby nalezy je oczyscic).

Uszczelki ttoczyska (wycieraczki) pod katem brudu, i zuzycia w aspekcie
uszczelnienia ttoczyska.

Szczelnosé wszystkich podzespotow (konieczne jest, sprawdzenie szczelnosci
sitownika w kazdej pozycji ttocznej i w potozeniach skrajnych [otwarte lub
zamkniete).

Stan zapylenia powietrza.

5.1.3. TERMOWYZWALACZ

W termowyzwalaczu, poprzez zadziatanie, w okre$lonej temperaturze, bezpiecznika
termicznego, zostaje z butli uwolniony gaz CO2, ktory przeptywajac do sitownika powoduje
otwarcie klapy. Bezpiecznik termiczny reaguje w okreslonej temperaturze znamionowej

z tolerancja-3°C/+8°C.

Elementy sktadowe:

Wersja £
Data 06 2013

Bezpiecznik termiczny (amputkowy)
Butla z gazem CO2
Iglica
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Dane techniczne:

Maksymalne statyczne ciSnienie pracy 80 bar

Maksymalne dynamiczne cisnienie pracy 80 bar

Srednica nominalna zaworu 2 mm

Srednica nominalna iglicy 2 mm

Zakres temperatury pracy -25°%C do +110°C

W systemach realizujacych tryb pracy ,A" ,tylko otwérz" stosowane sa
termowyzwalacze TAVE

Qznaczenia kanatow:
VA - Wejscie ,otwarcie"
CA - Wyjscie ,otwarcie"

Rys. 19. Termowyzwalacz TAVE

Typy wyzwalaczy TAVE:

\Typ ZaWéf odpowietrzenia 7Gwint butli A

TAVE 3.01 nie 1/2" UNF (standard)
TAVE3O0LM | nie M18xL5 ol
TAVE 3.01-F nie | W21,8x1/14"

TAVE 3.11 tak 1/2" UNF (standard) |
TAVE 311-M tak M18xL,5 |
TAVE 3.11-F tak W21,8x1/14" ]

W stanie gotowosci (zawor uzbrojony-nieuruchomiony] wejscie VA jest potaczone
z wyjéciem CA, co umozliwia m.in. niezaktécong realizacje funkcji wentylacyjnej klapy.
Opcja z odpowietrzeniem:

W stanie gotowosci wyjscie CA jest odpowietrzone za pomoca zintegrowanego zaworu
spustowego (odpowietrzajacego). Po zadziataniu ci$nienia na wejécie VA (ze skrzynki
alarmowej lub wentylacyjnej), nastepuje potaczenie wejscia VA z wyjsciem CA.

Montaz:
1. Wykonac potaczenia:
CA - strona sitownika OTW

Wersja 4
Data 062019 mateﬁa* wbudowano
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VA - obieg wentylacji lub oddymiania OTW

TAVE 3 nalezy zamontowac tak aby znalazt sie on w strumieniu gazéw pozarowych,
a gniazdo do wkrecenia butli znajdowato sie od gory.

Potaczenia gwintowe uszczelni¢ tasma teflonowa lub ptynnym uszczelniaczem
Loctite 243, ktory nalezy aplikowat wytacznie na gwint zewnetrzny ztaczki.

Nalezy stosowac wytacznie butle dostarczane przez Smay Sp. z 0.0., gdyz warunkuje
to waznosc Certyfikatu.

Uzbrojenie i obstuga:

1.
2

-

Srube naciagu iglicy odkreci¢ do oporu.

Zatozyc¢ amputke w taki sposodb, aby ostry koniec amputki byt skierowany w strone
nakretki w uchwycie amputki.

Dokreci¢ nakretke do konca, az do wyczucia oporu, nastepnie dokreci¢ nakretke
dodatkowo o pét obrotu, dociskajac amputke.

Srube naciagu iglicy dokreci¢ do oporu.

Sprawdzic wizualnie czy igta znajduje sie ponizej poziomu gwintu w otworze na butle
coz.

Lekko nasmarowac uszczelke (oring) w otworze przeznaczonym na wkrecenie butli
co2.

W krecic butle CO2,

Po uruchomieniu / wyzwoleniu usunaé pusta butle CO2 (uwaga: w zaworze moze by¢
wciaz podwyzszone cisnienie] i powtdrzy¢ operacje w celu ponownego uzbrojenia
termowyzwalacza.

W systemach realizujacych tryb pracy .B" ,otwdrz-zamknij” stosowane sa
termowyzwalacze TAVZ

VAVZ

QCznaczenia kanatow:

VA
vz
CA
cz
Wersja 4
Data 06 2019

- Wejicie ,otwarcie"
- Wejscie ,zamkniecie”
- Wyjscie ,otwarcie"
- Wyjscie ,, zamkniecie”

Rys. 20. Termowyzwalacz TAVZ
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Typy wyzwalaczy TAVZ: B
Typ | Zawdr adpowietrzenia Gwint butli A
TAVZ 3.01 | nie 1/2" UNF (standard)
TAVZ30LM | e O MIBLS
TAVZ301F | nie  W218l/14
TAVZ 311 tak | 1/2" UNF (standard) |
TAVZ 3.11-M tak | M18x1,5 |
\TAVZ 311-F tak | W21,8x1/14" |

W stanie gotowosci (zawér uzbrojo ny-nleuruchomlony] wejscia VA i VZ sa potaczone
z wyjsciami CAiCZ, co umozliwia m.in. niezaktocona realizacje funkcji wentylacyjnej klapy.
Opcja z odpowietrzeniem:

W stanie gotowosci wyjscia CA i CZ sa odpowietrzone za pomoca zintegrowanych
zaworow spustowych (odpowietrzajacych). Po zadziataniu ci$nienia na wejscie VA lub VZ
[ze skrzynki alarmowej lub wentylacyjnej), nastepuje potaczenie wejscia VA z wyjsciem CA
lub wejscia VZ z wyjsciem CZ.

Montaz:

1. Wykona¢ potaczenia:
CA - strona sitownika OTW / VA - obieg wentylacji lub oddymiania OTW
CZ - strona sitownika ZAMK / VZ - obieg wentylacji lub oddymiania ZAMK

2. TAVE 3 nalezy zamontowac tak aby znalazt sie on w strumieniu gazéw pozarowych,
a gniazdo do wkrecenia butli znajdowato sie od gory.

3. Potaczenia gwintowe uszczelni¢c tasma teflonowa lub ptynnym uszczelniaczem
Loctite 243, ktory nalezy aplikowac wytacznie na gwint zewnetrzny ztaczki.

4. Nalezy stosowac wytacznie butle dostarczane przez Smay Sp. z 0.0., gdyz warunkuje
to waznos¢ Certyfikatu.

UzbrOJenle i obstuga:

i Srube naciagu iglicy odkreci¢ do oporu.

2. Zatozy¢ amputke w taki sposob, aby ostry koniec amputki byt skierowany w strone
nakretki w uchwycie amputki.

3. Dokreci¢ nakretke do konca, az do wyczucia oporu, nastepnie dokreci¢ nakretke
dodatkowo o pot obrotu, dociskajac amputke.

4. Srube naciagu iglicy dokreci¢ do oporu.

5. Sprawdzi¢ wizualnie czy igta znajduje sie ponizej poziomu gwintu w otworze na butle
co2.

6. Lekko nasmarowac uszczelke (oring) w otworze przeznaczonym na wkrecenie butli
co2.

7. W kreci¢ butle CO2.

8. Pouruchomieniu/wyzwoleniu usunaé pusta butle CO2 (uwaga: w zaworze moze byc
wcigz podwyzszone cisnienie) i powtorzy¢ operacje w celu ponownego uzbrojenia
termowyzwalacza.

Po zadziataniu alarmowym nalezy recznie zresetowac zawor.

Wersja 4
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5.1.4. BEZPIECZNIKI TERMICZNE

W termowyzwalaczach TAVE, TAVZ moga by¢ stosowane wytacznie testowane z nimi
bezpieczniki termiczne G5-RWA-xx

— - —

Rys. 21. Bezpieczniki termiczne.

G5-RWA

Kolor bezpiecznika termicznego okresla temperature graniczna:
G5-RWA-68, G8-RWA-68 czerwony 68°C
G5-RWA-93, zielony 93°C
G5-RWA-141, G8-RWA-141 niebieski 141°C

Uwaga: W termowyzwalaczu, temperatura znamionowa amputki powinna by¢ zawsze
nizsza (lub ewentualnie rowna) od temperatury znamionowej butli CO..

5.1.5. BUTLE (NABOJE) CO:

Butle ze sprezonym gazem CO: s3 zréodtem energii dla funkcji podstawowej klap
dymowych z napedem pneumatycznym. Wyposazone sg w zawér bezpieczenistwa. Gwint
przytaczeniowy ma wymiar ¥2"UNF (drobnozwojowy).

Uwaga: CO:z uchodzi z butii zawsze
w postaci ciektej!

i e e e T

material wbudowano
Rys.22. Naboje CO2 ¥ J}/, b(}

: : dpis kier, bud.
Gdy butla z gazem CO: zostanie naktuta, nastepuje watto‘\?v%eprozprgzeme gazuijego
g9 €pujeg

jednoczesne ochtodzenie. Moze to doprowadzi¢ do zamarzniecia ptynnego CO2 wewnatrz
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butli. W tej formie nie bedzie on magt opusci¢ pojemnika, co sprawi ze zbyt mato gazu
znajdzie sie w uktadzie pneumatycznym.

Aby temu zapobiec butle CO: sa instalowane otworem wylotowym do dotu. Wowczas,
po przebiciu butli, ciénienie gazu wttacza ptynny gaz przez zawér do instalacji
pneumatycznej wykonanej z rurek. W instalacji faza ciekta gazu zostaje szybko ogrzana
przez ciepto otoczenia i przechodzi w stan gazowy, bez ryzyka zamarzniecia.

Dostepne sa butle o réznych pojemnosciach:

Wielkosc Wyrmiary [mm] Temperatura | Wspotczynnik napetnienia
(zawartos¢ COz(g)) y y nominalna [*C] (gestosd) [g/ml]
20 26x115 93 0.54
24 26x115 68 0,65
38 30x144 93 0,58
40 30x144 68 0,62
55 35x159 93 0,58
75 30x205 50 0,74
80 35x217 93 0,57
120 50x178 93 0,56
150 50x178 68 0,70
300 50x315 50 0,71
500 60x342 50 0,75
750 60x490 50 071
1000 80x382 50 0,71
1500 80x525 50 0,75

5.1.6. SKRZYNKI ALARMOWE AK

Sa jednym 2z gtéwnych elementow systemu sterowania klapami oddymiajacymi.
Umozliwiaja wyzwalanie energii gazu otwierajacego klape, w nastepujacych
scenariuszach:
1. Wyzwalanie reczne - poprzez wcisniecie czarnego przycisku,
2. Wyzwalanie elektryczne - poprzez doprowadzenie napiecia nominalnego do
elektromagnesu (tylko z opcja HEA i HEPA.
3. Wyzwalanie pneumatyczne - poprzez doprowadzenie pneumatycznego czynnika
wyzwalajacego [np. COz) do podtaczenia PA [tylko z opcja HEA/HEPA).

Wersja 4
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Ze wzgledu na sposdb uruchamiania rozrozniane

sq cztery typy skrzynek AK:

HA - uruchomienie reczne

HEA - uruchomienie reczne i elektryczne
HPA - uruchomienie reczne i pneumatyczne
HEPA - uruchomienie reczne, elekiryczne i
pneumatyczne

Rys. 23. Skrzynki alarmowe AK.

Dane techniczne:
¢ Maksymalne ci$nienie robocze 80 bar,
Wielkosc¢ znamionowa zaworu NW 4 mm,
Wielkosc¢ znamionowa iglicy NW 2mm,
Zakres temperatur pracy -25°C do +50°C,
Napiecie znamionowe elektromagnesu 24 VDC,
Prad znamionowy elektromagnesu 0,29 ADC,
e Czas pracy elektromagnesu 100%,
e Minimalne cisnienie wyzwalajace dla wersji HPA/HEPA 5 bar.

Petne oznaczenie skrzynki AK zawiera ponadto informacje o ilosci butli COz do otwierania,
do zamykania, kolorze obudowy, wysokosci skrzynki i uchwycie na nabdj rezerwowy.
Na petne oznaczenie sktadajg sie elementy: AK10.x-yy-...-R

Gdzie:

AK - skrzynka alarmowa

1 - ilos¢ nahoi CO: do otwarcia

0 - ilo$¢é naboi CO:2 do ozamykania

X - wysokosc skrzynki

yy - kolor obudowy [RT- czerwony, OR- pomaranczowy)

. - sposob urucamiania (HA, HEA, HPA, HEPA)

R - uchwyt na nabgoj rezerwowy.

Wergja 4
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Rys. 24. Skrzynka AK dla kiapy typ ,A" Rys. 25. Skrzynka AK dla klapy typ ,,B”

Wymiary skrzynek jednobutlowych

18}
i g -
&
4
e
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' ® @ i,
I _wprwatzans kaiin
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Olwir ge zapiamiwmini 1 N o
Rys. 26. Wymiary skrzynek alarmowych.
Typ A [mm] B [mm] C [mm] Maksymalna
wielkoée butli [q]
AK10.3 350 200 130 150
AK10.5 500 200 130 500
AK10.7 650 200 130 750
AK10.9 700 220 170 1500
AK113 350 300 130 150
AK11.5 500 300 130 500
AK117 650 300 130 750
AK11.9 700 320 170 1500
Wersja 4
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Montaz skrzynki:
1. Podtaczy¢ odpowiednio wyjscia skrzynki
2. Nabdj musi by¢ w skrzynce zamontowany gwintem w dét.
3. Zalecane jest stosowanie butli CO2 zakupionych w Smay Sp. z o.0. Certyfikat jest

wazny tylko z tymi nabojami.

Podtaczenia:

CA ... "otwieranie" sitownikow

CZ ... "zamykanie" sitownikow

PA ... wyzwalanie pneumatyczne (tylko z opcja HPA / HEPA)

Opis dziatania:

Po wyzwoleniu nastepuje wyptyw gazu z naboju CO:.

Uzbrajanie:

Przyrzad do uzbrajania

: ‘ . ! Wyciecia w blaszce do
zahaczenia przyrzadu

Rys. 27. Uzbrajanie skrzynki AK nabojem COa.

Zdjac przyrzad do uzbrajania z uchwytu.

Wtozyé w odpowiednie wyciecia zabki przyrzadu do uzbrajania (zobacz widok A).
Popychacz przyrzadu natozy¢ na iglice.

Nacisnac przyrzad w dot, az do zaryglowania iglicy.

Skontrolowac, czy iglica znajduje sie ponizej powierzchni oporowej gwintu naboju.
0-Pierscienie uszczelniajace gwint naboju C02 lekko nasmarowac.

Skontrolowaé pozycje wskaznika zadziatania. Wskaznik musi pokazywac kolor
zielony, jezeli nie pokazuje nalezy wecisnac katownik wskaznika w strone zaworu do
momentu wskazania koloru zielonego.

B n: B By

'l
S

]

Katownik wskaznika
Rys. 28. Uzbrajanie skrzynki AK nabojem COa.
Wergja 4
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8. Po alarmowym wyzwoleniu, wymieni¢ szybke i po zakonczeniu zamkna¢ skrzynke.
9. Po uruchomieniu pusty nabdj usung¢ (uwaga: moze istnie¢ cisnienie resztkowe
w instalacji) i ponownie wykonac procedure uzbrajania.

Uruchomienie wyzwalacza (dla zamykania klap):
1. Nalezy przeprowadzi¢ kroki od 1 - 6 opisane w procedurze powyzej,

2. Skontrolowac pozycje suwakow priorytetowych. Oba suwaki muszg znajdowac sie
w pozycji startowej (zobacz widok C).

suwak priorytetowy

Rys. 29. Uzbrajanie skrzynki AK nabojem COa.

3. Wkreci¢ nowy nabdj CO2 i zamknaé skrzynke.
4. Po uruchomieniu pusty nabdj usunaé [uwaga: moze istnie¢ cisnienie resztkowe)
i ponownie wykonac procedure uzbrajania.

Schemat podtgczenia elektromagnesu:

Rys. 30. Schemat podfqczenia elektromagnesu.

5.1.7. SKRZYNKI WENTYLACYJNE PLZ

Sa waznym elementem systemow sterowania klapami oddymiajacymi z funkcja
wentylacji. Umozliwiaja realizacje funkcji wentylacji, przy rownoczesnym zachowaniu
priorytetu dla funkcji oddymiania.

Funkcja wentylacji jest uruchamiana recznym zaworem dzwigniowym. Istnieje
mozliwos¢ zdalnego sterowania z podzespotem elektrycznym lub pneumatycznym w trybie
pracy
A otwieranie], Z (zamykanie], AZ (otwieranie-zamykanie].

W funkcji alarmowej w momencie pojawienia sie gazu na wejsciu ze skrzynki alarmowej,
wyjécie zasilania awaryjnego zostaje odpowietrzone, a funkcja wentylacyjna jest
zablokowana. Po wyzwoleniu alarmowym nalezy przywrdci¢ stan gotowosci wciskajac
przycisk zwrotny.

Wergja 4
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Rys. 31. Skrzynka wenfylacyjna PLZ

Dane techniczne:
» Maksymalne ciénienie robocze 10 bar,
e Zakres temperatur pracy -20°C do +60°C,
» Przylacze rurowe 0é/4

Typy skrzynek PZL:
Tylko dla wentylacji:

e PLZ 10.0.1: 1 sekcja wentylacyjna z zewnetrznie dostepna dzwignia i reduktorem
cisnienia z filtrem; wymiary: 300x200x80mm.

e PLZ 10.0.2: 2 sekcje wentylacyjne z dwoma zewnetrznie dostepnymi dzwigniami
i reduktorem cisnienia z filtrem; wymiary: 300x270x100mm).

Dla trybu A (,.tylko otwérz”) + wentylacja:

e PLZ20.1.1:1sekcjadlatrybuA(,tylko otwdrz”], 1 sekcja wentylacyjna z zewnetrznie
dostepng dzwignig i reduktorem cisnienia z filtrem; wymiary: 300x200x80mm.

o PLZ 20.1.2: 1 sekcja dla trybu A [.tylko otworz”), 2 sekcje wentylacyjne z dwoma
zewnetrznie dostepnymi dzwigniami i reduktorem cisnienia z filtrem; wymiary:
300x270x100mm).

Dla trybu AZ (,,otworz-zamknij”) + wentylacja:

e PLZ 30.1.1: 1 sekcja dla trybu AZ (,.otwdrz-zamknij”), 1 sekcja wentylacyjna
z zewnetrznie dostepna dzwignia i reduktorem cisnienia z filtrem; wymiary:
300x200x80mm)

e PLZ30.1.2: 1 sekcjadla trybu AZ (,.otwérz-zamknij“], 2 sekcje wentylacyjne z dwoma
zewnetrznie dostepnymi dzwigniami i reduktorem cisnienia z filtrem; wymiary:
300x270x100mm)

e PLZ30.2.2: 2sekcje dla trybu AZ (,,otwdrz-zamknij”), 2 sekcje wentylacyjne z dwoma
zewnetrznie dostepnymi dZwigniami i reduktorem cisnienia z filtrem; wymiary:
300x270x100mm)

W oznaczeniu skrzynek PZL z dZwignia wentylacyjna niedostepna od strony

zewnetrznej druga cyfra jest ,1” (PZL 11.x.x, PZL 21.x.x, PZL 31.x.x ).

Inne warianty, tacznie ze sterowaniem zdalnym (elektrycznym lub pneumatycznym)

dostepne po indywidualnym uzgodnieniu.

materiat wbudowano & 60,2 83
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reczny zawor
_dzwigniowy

podzespot
elektryczny

. (opcja)

wyprowadzenie kabla lub prewodow
do EA/EZ, PAIPZ

: %_“ q 'j
o @ esE H
- \

— ——

Rys. 32. Wymiary skrzynek PLZ.

5.1.8. SILOWNIKI WENTYLACYJNE ELEKTRYCZNE

Naped w funkcji wentylacji realizowany jest alternatywnie sitownikami elektrycznymi E-

300-24, E-500-24, E-300-230, E-500-230 firm Grasl Pneumatik-Mechanik i K+G Pneumatik.
Sitownik E-xxx-24

Rys. 33. Sitownik E300-24.

Dane techniczne:
Napiecie zasilania: 24V,
Pobdr pradu 650 mA,

Wersja 4
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Sita wysuwu: przy wysuwie 500 N, przy ciagnieciu 250 N,

Predkos¢ wysuwu ok. 8 mm/s,

Stopien ochrony [EN 60529): IP 54 (wysieg 300 mm), IP 33 (wysieg 500 mml],
Temperatura otoczenia: -109C do +60°C

Przewdd zasilajacy: 2x0,75 mm?,

Obciazalnosé: 24V/1A

Tryb pracy (EN 60034) S3 25% (napiecie sterujace moze by¢ podawane w sposob ciagty),
Bezposrednie przetaczanie kierunku wysuwu jest niedozwolone (wymagana jest przerwa
ok. 1s),

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie sitownika przy pozycji krancowej i
przeciazeniowej, zasilacz kazdego sitownika powinien dostarcza¢ o 20% wiecej pradu niz
prad nominalny.

Sitownik jest wyposazony w wytacznik przeciazeniowy. Po zadziataniu wytacznika
przeciazeniowego, nalezy sitownik cofna¢ [wtaczyé w strone przeciwna) zanim bedzie
ponownie uruchomiony w kierunku, w ktorym zadziatat wytgcznik krancowy.

FPoditgczenie np. do cenfrali system Podtgczenie bezposrednio do 24 V

Silownik

W

Wy jscie 24

A_‘.,I»_iyrn‘lm.

cterowniczod
1 orzela

Wergja 4
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oddymianid

| Sitownile

% ‘
(¥ ] F!ﬂ‘:r‘,‘"‘r- - 1T -
|
silownileow (- e e e
N

TwEC G
- otwieranie, 4 7

+ DTmeranie, - Zuk

V- z centrali systemy
a luly 7z ourzedzenio
go systenu weniylac

czenien biecunawyn v2d

Rys. 34. Schematy podtqczenia sitownikéw E-xxx-24.
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Sitownik E-xxx-230

Rys. 35. Sitownik E300-230.

Dane techniczne:
Napiecie zasilania: 230V~, 50Hz,

Pobér pradu 100 mA,

Sita wysuwu: przy wysuwie 500 N, przy ciggnieciu 250 N,

Predkosc wysuwu ok. 10 mm/s,

Tryb pracy (EN 60034) S3 25%,

Stopien ochrony [EN 60529); IP 54 (wysieg 300 mm), IP 33 (wysieg 500 mm)],
Temperatura otoczenia: -10°C do +60°C

Przewdd zasilajacy: 3x1,5 mm?,

Obciazalnosé: 230V~/1A

Sitownik jest wyposazony w wytacznik przecigzeniowy. Po zadziataniu wytacznika

przeciazeniowego, nalezy sitownik cofnac [wtaczy¢ w strone przeciwnal zanim bedzie
ponownie uruchomiony w kierunku, w ktorym zadziatat wytacznik kraricowy
Zalecenia montazowe dla sitownikow E-xxx-24, E-xxx-230:

Wersja 4

Data

06 2019

Nalezy przestrzega¢ odnosnych przepisow BHP, dyrektyw i uznanych zasad techniki,
Sitowniki tego typu nadaja sie do podtaczenia w centralach dostarczonych przez
Smay sp. z 0.0. Przy stosowaniu sitownikow z obcymi centralami nalezy zwrocic
uwage na kompatyhilnosc.

Sitownik mozna podtaczaé jedynie do pradu o parametrach (napiecie i natezenie)
zgodnych z podanymi na obudowie urzadzenia.

Czynnosci dokonywane na elementach urzadzenia bedacych pod napieciem
powinien wykonywaé uprawniony personel. Podczas wykonywania takich czynnosci
nalezy odtaczy¢ sitownik od zasilania zabezpieczy¢ przed jego ponownym
podtaczeniem.

Sitownik powinien by¢ podtaczony do puszki przytaczeniowej znajdujacej sie
w miejscu montazu. Umiejscowienie puszki przytaczeniowej powinno uwzgledniac
ruch sitownika (wychylanie sie sitownika) podczas pracy.

Puszka przytaczeniowa powinna posiadac zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla.

materiat wbudowano
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» Sitownik wolno uzytkowac jedynie po zamontowaniu na wysokosci powyzej 2,5m.

e W trybie testowym np. z akumulatorami (wbudowa¢ bezpiecznik!), nalezy unikac
podtaczenia sitownika do centrali w tym samym czasie. Ignorowanie tego moze
prowadzi¢ do uszkodzenia wyjscia mocy w centrali.

¢ Nalezy pamietac o tym, aby zapewni¢ swobodny ruch sitownika w petnym zakresie
wysuwu | aby nie napotykat na swojej drodze Zzadnych statych elementow
kolidujacych z jego ruchem.

o Odlegtos¢ pomiedzy punktem obrotu sitownika i otworem sSruby oczkowej

wynoszacg 100 mm mozna regulowac w zakresie od 92 mm do 105 mm poprzez
wykrecenie sruby oczkowej.

Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen, jak réwniez otwieranie badz préby
otwarcia obudowy urzadzenia skutkuja utrata gwarancji.

Pojedynczy sitownik Zespdt sitownikow

Silownik Sitewnile AN | Silawnile

|
>
A
S
H “ FH =
2l N B B =
20 = o K<
|
Puszka uszho | Juszho
preylcze- praylecze | 2l IT 1|'\J ] | | ;"J prazylacze-
riowa niGwa | ] jaw
| |
[ ‘ |
‘ |
| |
|
|
GRI JOD (  8 |
| I § ;
=1 . |y = o3 daizzych sitownilox
: Brzyciek proeietrannic | % ‘ i
o Frzyclek przewigtrzonic i lub przyciskow
} I i 1 iprzelaczniv ze stabiayn [ N
pologenien srogkavyn,

o
g \ o
(><J ‘ , . L><} |
\ / Kartrolke ‘otwarte N

1 ; (opc jo SRS )

‘ O, T otwierane

L‘ M‘ Ll N T = zanykanie

230 v 230 V-

Rys. 36. Schematy podtqczenia sitownikow E-xxx-230.

5.1.9. INSTALACJA PNEUMATYCZNA

Cisnienie gazu w instalacji, po wyzwoleniu awaryjnym, moze przekraczac 30 bar. Z tego
powodu, niezwykle wazne jest staranne wykonania instalacji taczacej poszczegolne
elementy systemu pneumatycznego. Zalecane jest wykonanie instalacji z elementow
atestowanych dla tego poziomu cisnienia: rurki miedziane @6/4, ztaczki skrecane serii
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10000. Ztacza skrecane nalezy uszczelnic tasma teflonowg lub klejem do $rub Loctite 243.
Dla zabezpieczenia srub mocujacych sitowniki, przed poluzowaniem w wyniku drgan, nalezy
réwniez stosowac klej Loctite 243.

5.2. NAPEDY ELEKTRYCZNE

5.2.1. KONFIGURACJA

Klapy z napedem elektrycznym sa wyposazone w sitowniki 24V. Ten sam sitownik
obstuguje funkcje pracy awaryjnej i wentylacji.

Elementami wyposazenia uktadu sterowania sa: centralka sterujaca, 24V - DC, Reczny
przycisk alarmaowy.

Uruchomienie w trybie awaryjnym moze nastgpic :

» Automatycznie - poprzez sygnat elektryczny wysytany poprzez czujki dymowe lub
temperaturowe.

* Automatycznie - z Systemu Alarmu Pozarowego (SAP]

e Manualna - w przypadku zauwazenia pozaru, personel wciska reczny przycisk
alarmowy.

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie ciggtosci zasilania. Do potaczenie elementow
systemu stosuje sie niepalne przewody.

- Opcja Centrala SAP
g'{ mkﬁ U Wy, L S
T5 ¥ 4

Centrala sterownicza systemu oddymianic
Centrala SAP

Przycisk alarmowy

Czujka dymu

Przycisk do wentylacji

Stacja pogody

Sygnalizator alarmowy

Rys. 37. Klapa typ B", z sitownikiem elekirycznym, centralq sterowniczq i centralg
pogodowq.
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Przyktadowy schemat sterowania otwieraniem klapy w funkcji oddymiania i wentylacji
obrazuje rysunek 37.
Otwieranie reczne lub automatyczne po przekroczeniu temperatury, lub sygnatem z SAP
[z modutem elektrycznym). Wentylacja sitownikiem elektrycznym.

Opcja Centraia SAP

i. Cenfrala sterownicza systemu oddymiania
2. Cenfrala SAF

Rys. 38. Klapa typ ,B", z sitownikiem elekifrycznym i centralqg sterowniczq.
5.2.2. SILOWNIKI ELEKTRYCZNE

W zaleznosci od wielkosci klapy i wymaganego parametru SL.., dedykowane sa sitowniki
typu SG16.., 5G20.., 5G26.., SG40.., SG60.., 5680..,5G100.., 5G120..

Rys. 39. Sitownik elektryczny SG

Korpusy sitownikéw wykonywane sg z anodowanego aluminium, a ttoczysko
z aluminium, stali nierdzewnej 1.4301 lub St52 ocynkowanej. Sitowniki spetniaja

Jata 62019 materiat wbudowano
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wymagania dopuszczalnej emisji zaktdcen wyznaczone przez norme EN55011. Wewnetrzne
wytaczniki krancowe zapewniaja wytaczenie w potozeniach skrajnych, a elektroniczny
wytacznik zabezpiecza przed przeciazeniem. Mozliwe jest taczenie elektryczne w uktadzie
rownolegtym (bez synchronizacji predkosci). Standardowy wymiar $ruby oczkowej
ttoczyska @8 (mozliwe warianty: @6, @310).

Kazdy sitownik ma wyprowadzony przewod, w jasno szarej silikonowej izolacji,

o dtugosci 2,5 m:
wykonanie standardowe: 2x2,5 mm? / érednica zewn. ~ @9mm
dla opcji ,E": 2x2.5 mm?/ 3x1.5 mm? / $rednica zewn. ~@11mm
Jako opcja wykonania mozliwe jest:

o Wykonanie sitownika z dolnym punktem zawieszenia,

e Inne wersje zakonczenia ttoczyska,

» Malowanie obudowy sitownika na kolor z palety RAL.
Opcja .E” - Dodatkowe wytaczniki krancowe w obu potozeniach skrajnych, styk
bezpotencjatowy, zamkniety w potozeniu skrajnym. Obciazalnosc 1 A/24 V- (np. dla wskazan
potozenial.

- 4 r ; p fan’ o

I

Clﬁ: — xlﬁﬁ o <g ]|

Montaz na dolnym koncu z Montaz na dolnym koncu z Montaz na doirym koncu z

otworem @8 ctworem G1/8" otworem 210,2

Rys. 40. Warianty montazu sitownika

Wersje zakonczenia ttoczyska.

I

GKéx12 GKéx24 GK8x16
. L' P “-:, {
o] [ & u—ﬂ]j &
T R . =

GK8x32 GKi0x20 GK10x40

Rys. 41. Wersje zakonczenia ttoczyska.
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Dane charakterystyczne sitownikéw SG przedstawia tabela:

Paranietr Typ sitownika
- SG16. | SG20. | SGZ6. | SGA0. | SG60. | SGBO. | SG00. | SG120.
Napiecle zasilania 24YDC
P'ob'o-'l ;)r;du przy pracy bez 08 A
obcigzenia
Zakres temperatur cloczenia -25°C do + 60°C
Maksymalna dopuszczalng
temperatura wedhig 300°C =30 miin

EN 12101-2 zatacznik G
Stopief ochrony wadtug P 54
DIN EN 60529 ’

Pobdr pradu przy petnym

o .6 2,0 26 4.0 6,0 80 10,0 12,0
obcigzeniy [A]

Predkosc bez obcigzenia [roim/s) 5. " .y . 21.9- 30,3- 17.1- 17.1=

6,2-20,8 | 6,2-208 | 6,2-20,8 §,7-36,7 368 368 256 256

Fredkosc przy petnym % i EAES A 5 15,2+ 18,1- 12,7- 11,7-

obcigzeniu [mm/s] Slalid | 48163 | 44140 | 5382 25.6 Z2,0 15,0 76

Tryl pracy pizy otciazénii 524 s225 | s215 524 522 521 $22 522

szczytowym w temp, 25°C

Tryb pracy przy cocigzeniu
cigghym w temp. 40°C
Maksymalny czas uruchomienia
sitownika w jednym kierunku 4 2,5 L5 4 2 1
[min]

5321% $313% 83 8% 53 20% $310% 53 5%

Stopien ochrony obudowy: IP 54
Temperatura pracy: -25°C do +60°C

Inne istotne dane techniczne sitownikow sa dostepne na indywidualne zapytanie

Schematy podtaczeh:

Wykonanie standardowe Schemat podigezen z opejg E (styki bezpotenzjatowe) Ogolne
( . ; |: 1l
| styk |kabel M y | styk  kabel | | M / | brazowy L1 T

1 brazo LV 1 1 e | niebieski ¥

2 |niebieski e 2 zamk. ot
'_3’ - 3 3 % " . . =
2 % 4 T 2 e % -
S N ; ‘brazowy 5 : N brazowy o
- 5 | 5 |niebieski & « | i o 5 ‘ piebleski wsunigele

pokazane stykl w potozeniu (tloczysko schowane)

Rys. 42. Schemat podfgczen.

Warunki techniczne montazu sitownikéw SG.

e Montaz mechaniczny sitownika SG polega na jego przymocowaniu do konsoli napedu
i potaczeniu éruby oczkowej sitownika zamkiem hakowym MHV. Regulacja tego potaczenia
jest bardzo istotna. Wtasciwie przeprowadzona zapewnia pewne zatrzaskiwanie sie zamka

MHV na taczniku T, i réwnoczesnie wytaczenia sitownika przez wytacznik kraficowy, a nie
przeciazeniowy.

Wersja & .
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Sitowniki SG nadaja sie do podtaczenia w centralach dostarczonych przez Smay sp. z 0.0. Przy
podtaczaniu sitownikow do obcych centrali nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilnosc
Sitowniki podtaczy¢ nalezy poprzez gniazdo przytaczeniowe. Obowiazkiem jest stosowanie
trakcyjnego odciazenia. Przy wyborze dtugosci kabla, nalezy wzia¢ pod uwage

montaz gniazdka przytaczeniowego i zasieg obrotu sitownika.

Przy montazu sitownikdw na wysokosci ponizej 2,5 m muszg zostac zastosowane
odpowiednie urzadzania, aby zapobiec osobistemu zagrozeniu ( kontuzja lub zacisnieciel.
Srednice nominalna kabla miedzy gniazdkiem przytaczeniowym a centrala nalezy dobraé tak,
aby przy petnym obciazeniu spadek napiecia miedzy centrala a sitownikiem nie przekroczyt
1V (zobacz dokumentacje centralil. W przypadku sterowania z obcymi centralami nalezy
wybra¢ wykwalifikowane firmy elektryczne, aby zbadaty wymiarowanie $rednicy przewodu.
Dozwolone napiecie nominalne do sterowania sitownikéw wynosi 24V- z tolerancja +30/-
20%. Przy tym, napiecie szczytowe nie moze przekroczy¢ 32V i tetnienie resztkowe 48%
Przed wbudowaniem do klapy dymowej sitowniki musza by¢ catkowicie wsuniete
(wewnetrzne whudowane wytaczniki), w razie potrzeby wsunaé catkowicie (np. zasilajac
akumulatorem].

Przy uruchomieniu np. akumulatorami (okres eksploatacji, oraz prace instalacyjne lub
konserwacyjno-naprawcze), nalezy koniecznie wbudowac, w przewodzie doprowadzajacym,
bezpiecznik o wysokosci pradu znamionowego. W tym przypadku nalezy unikac podtaczenia
wszystkich sitownikow do centrali w tym samym czasie. lgnorowanie tego moze prowadzic
do uszkodzenia wyjscia mocy w centrali.

Zwraci¢ uwage na bezkolizyjne wychylenie sitownika w trakcie catego wysuwu.

Do sterowania sitownikow przeznaczony jest tylko przycisk wentylacyjny, ktéry posiada
blokade powrotu i jednobiegowa pozycje zerowa.

Niedozwolone jest bezposrednie przetaczanie kierunku wysuwu. lgnorowanie tego moze
prowadzi¢ do uszkodzen [potrzebny czas przerwy to ok. 1s)

0z, neutraina >
PRAWIDLOWO! oTw'.’L 2AM ZLEN oTwW | | ZAM
i - L
== ryzyko o
| zZniszczenia i ‘i'
przelacznik sterujacy z neutralnym polozeniem srodkowym, zwykly prze{acz_nik bez ngutralnej pozycji
ze srodkowa pozycja stabilna | samoczynnym powrotem do $rodkowej

pozycji neutralnej

Rys. 43. Schemat przetqgcznika sterujgcego.

Po catym wysuwie lub wsuwie, nalezy podtaczy¢ sitownik na ok. 1s w kierunku
przeciwnym, przed ponownym podtaczeniem sitownika w kierunku poprzednim.

5.2.3. CENTRALA STERUJACA

Gtéwnym zadaniem centrali sterujgcej jest sterowanie sitownikami elektrycznymi
systemow oddymiania. Oddymianie jest funkcja priorytetowa. Centrale umozliwiaja jej
realizacje poprzez uruchomienie reczne lub automatycznie po odbiorze sygnatu
alarmowego z czujki pozarowej lub systemu SAP (Alarm mozna zresetowac w SAP).
Ponadto, moga realizowaé, w sposdb reczny lub programowalny, funkcje wentylacji.
Centrala moze wspétpracowaé z zewnetrzna stacja pogodowa, dzieki czemu mozliwe jest
automatyczne zamykanie klapy przy niesprzyjajacych warunkach pogodowych.

Centralki wyposazone sa w akumulatory, ktére podtrzymuja zasilanie awaryjne.
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W przypadku awarii zasilania nie ma mozliwosci tadowania akumulatorow, ktore
jednakze dostarczaja energie potrzebna na czas podtrzymania pracy. Awaria zasilania nie
ma wptywu na funkcje alarmowe.

W centrali znajduje sie torebka z bezpiecznikami i rezystorami zapasowymi.
Mozliwe opcje:
o PK Przesytanie komunikatéw alarmowych:
po jednym zestyku bezpotencjatowym do przesytania komunikatow alarmowych /
awarii
e PK-SA Przesytanie sygnatow wskaznika pozycji

« WRM Wewnetrzna centralka pogodowa:
W przypadku zadziatania nastapi automatyczne wsuniecie sitownikow. Niezbedne
przytaczenie wiatromierza WM i / lub czujki deszczu RS (akcesoria)
Bezposrednie przytaczenie czujnikéw na module w centrali. Nie ma potrzeby
podtaczania zewnetrznej centralki pogodowej
Mozliwosé ustawienia czutosci czujnikow
Rozkaz zamkniecia pozostaje aktywny tak dtugo jak czujnik reaguje, co najmniej
6 minut
Wskazniki wiatru Wi deszczu R na module
e CP Zewnetrzna centralka pogodowa:
W przypadku zadziatania nastgpi automatyczne wsuniecie sitownikéw. Funkcja
wentylacyjne sa nieaktywne do momentu odblokowania. Alarm ma pierwszenstwo.
e WTM Sterowanie zewnetrznych urzadzen ostrzegawczych:
Wyjscia do sterowania zewnetrznych urzadzen ostrzegawczych w przypadku alarmu
lub awarii [np. syrena wielotonowa MS i lampa btyskowa BL)

Typy centrali.
Centrala systemu oddymiania RWZ 1b

&5l

RWA-Zentrale

Rys. 44. Centrala systemu oddymiania RWZ 1b.

Parametry techniczne:
¢ Jedna grupa oddymiania, jedna grupa wentylacji
e Wbudowany wyswietlacz systemowy

e Prad zasilania dla sitownikow 4 A

s Pobér pradu 0,7A /230 V~

e Akumulatory zelowe, z dopuszczeniem VdS 2 x2 Ah / 12V

o tadowaniel/UO0,2A(288V])/27.4V material wbudowano

o  Wymiary w mm [szer. x wys. x gt.) 330 x 330 x 110 B J[v ' /Q’

s Spetnia wymagania EN12101-10i pr. EN 12101-9 oo > K)‘“ ------------ -
Wersja 4 podpis kier. bud.
Data 06 2019
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Wyijscie sitownikow:
* Napiecie znamionowe 24N-(+6V /-4 V)
» Tryb pracy/czas wtaczenia S330%
» Maksymalny przekrdj przewodu zasilajacego 4 x 10 mm? [sztywny/
o Maksymalny spadek napiecia
e zcentrali do sitownika 1V (przy petnym obciazeniul
e Monitoring linii przewodu przerwanie przewodu, zwarcie
¢ [nierozgateziony przewad zbiorczy)
e Mozliwe opcje PK, WRM, CP

Dopuszczalne dtugosci przewodu w przypadku prostego, nierozgatezionego
rozmieszczenia sitownikow

Prad [A]
ekl 1,0 [ 2,0 | 30 | 40

[mm?] 7

Dopuszczalna diugosc przewodu [m]

2x1,5 44 22 15 11
22,5 73 36 24 18
24,0 116 58 39 29
2%6,0 174 87 58 44
2x10.0 290 145 97 73

Centrala systemu oddymiania RWZ 4d

T TR T T

Rys. 45. Cenfrala systemu oddymiania RWLZ 4d.

Parametry techniczne:
e Jednagrupa oddymiania, jedna grupa wentylacji
e  Wbudowany wyswietlacz systemowy
e Trzecia linia sygnatowa
e Prad zasilania dla sitownikéw 8 A
Pohér pradu 1,1A /230 V~
Akumulatory zelowe, z dopuszczeniem VdS 2 x 7 Ah / 12
e tadowaniel/UO0,7A(28,8V])/27,4V

\matenai ;vbudowano
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o  Wymiary w mm [szer. x wys. x gt.) 400 x 400 x 125
e Spetnia wymagania EN12101-10i pr. EN 12101-9
Wyjscie sitownikow:
e Napiecie znamionowe 2LNV-[+6V [ -4 V]
e Tryb pracy/ czas wtaczenia S330%
e Maksymalny przekroj przewodu zasilajacego 4 x 10 mm? [sztywny)
e Maksymalny spadek napiecia

e 2 centrali do sitownika 1V (przy petnym obciazeniul
¢ Monitoring linii przewodu przerwanie przewodu, zwarcie
e (nierozgateziony przewod zbiorczy)

Mozliwe opcje: PK, WRM, WTM, CP

Dopuszczalne dtugosci przewodu w przypadku prostego, nierozgatezionego

rozmieszczenia sitownikow

Prad [A]
10 | 20 [ 30 ] 40 [s0] 60 70 | 80
Dopuszczalna diugosé przewodu [m]
2x1,5 44 22 15 11 9 7 6 5
2%2,5 73 36 24 18 15 12 10 9
2x4,0 116 58 39 29 23 19 1/ 15
2x6,0 174 87 58 44 35 29 25 22
2x10,0 | 290 | 145 97 73 58 43 41 36
4x1,5 87 44 29 22 17 15 12 11
4x2,5 145 73 48 36 29 24 21 18
4440 | 232 | 116 77 58 45 39 33 29
4%6,0 348 174 116 87 70 58 50 44
4x100 | 580 290 193 145 116 97 83 73

Przekrdj
[mm?]

W przypadku stosowania czterech zyt, podtaczy¢ réwnolegle po dwie zyty
Centrala systemu oddymiania RWZ 5e

Rys. 46. Cenfrala systemu oddymiania RWZ 5e.

materiat wbudowano
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Jedna lub dwie grupy oddymiania, jedna do czterech grup wentylacji

Typ RWZ 5-8e RWZ5-16e | RWZ5-24e | RWZ5-32e
Catkowity prad wyjéciowy [A] 8 16 (2x8) 24 (3x8) 32 (4x8)
Pobdr pradu L1ARZ30V~ | 22 A/230V~ | 33 A/230V~ | 44 A/230V~
ARUTUISETY IV, 2 27 AW12V | 2x12 A/12 V 217 AR/12 V
dopuszczeniem VdS

. 0,7A(28.8V) / | 0,7A(28.8V)/ .
tadowanel /U 274V 274V 0,7A(288V) [ 274V
Wymiary w mm (szer. ¥ wys. X gt.) 500x500x210 B800x600x210
Spetnia wymagania EN12101-100 pr. EN 12101-9

Wyjscia sitownikow:
o Napiecie znamionowe
e Prad na kazde wyjscie sitownika
e Uwaga:
o Wprzypadku RWZ 5-16:

24N-(+6V [ -4V)
8A

Suma pradu sftownikeéw 172 maks. 8 A
i Suma pradu sitownikdw 3 i/ 4 maks. 8 A.
W przypadiku RWZ 5-24 Suma pradu sitownikow 3 4 maks. 8 A.
Uwzglednic catkowity prad wyjsciowy centrali {Instrukcja rozdziat 6.7]
Tryb pracy / czas wtaczenia S330%
Maksymalny przekrdj przewodu zasilajacego 4 x 10 mm? [sztywny/
na kazde wyjscie

» Maksymalny spadek napiecia
z centrali do sitownika

e Monitoring linii przewodu
(nierozgateziony przewdd zbiorczy)

e Mozliwe opcje: PK, PK-SA, WRM, WTM, CP

1V (przy petnym obciazeniul
przerwanie przewodu, zwarcie

Dopuszczalne dtugosci przewodu w przypadku prostego, nierozgatezionego
rozmieszczenia sitownikow
Przekrdj Frag (A
© 90 [ 20 [ 30 [ 40 [ 50 [ 60 | 70 | 80
[mm?] =
Dopuszczalna diugos¢ przewodu [m]
2%1:5 44 24 15 11 9 7 6 5
2%2,5 73 36 24 18 15 12 10 9
2,x4,0 116 58 39 29 23 19 17 15
2x6.0 174 87 58 44 35 29 25 22
2x10,0 290 145 97 73 58 48 41 36
4x1,5 87 44 29 22 17 15 12 11
4x2,5 145 73 48 36 29 24 21 18
4x4,0 232 116 77 58 46 3 33 29
4x6,0 348 174 116 87 70 58 50 4
4x10,0 580 290 193 145 116 97 83 73

W przypadku stosowania czterech zyt, podtaczy¢ rownolegle po dwie zyty,

Instalacja / uruchomienie:
Prace przy centrali moze wykonywac tylko personel specjalistyczny.
Przed rozpoczeciem wszelkich prac odprowadzi¢ koniecznie
elektrostatyczne.

tadunki
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Prace przy centrali nalezy wykonywac po odtgczeniu zasilania!
Sitownikow nie mozna wysuwa¢ za pomoca zewnetrznych Zrddet zasilania

elektrycznego (np. zewnetrzne akumulatory), jezeli zostaty juz podtaczone do centrali.
Moze to doprowadzi¢ do uszkodzen wyjscia energetycznego centrali.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ wedtug .Instrukcji instalacji i obstugi” w wersji

petnej, ktdra jest dostarczana wraz z centrala.

Podczas montazu centrali nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

Zamocowa¢ obudowe odpowiednimi elementami montazowymi. Przewody
przytaczeniowe przeprowadzi¢ przez odpowiednie otwory.

Dokona¢ ustawienia funkcji (konfiguracji grup - RWZ5e) i okablowac centrale
zgodnie ze schematami ideowymi.

Wtaczy¢ napiecie sieciowe.

Wskazniki i wyswietlacz serwisowy zaswiecg sie na moment. Nastepnie wskaznik
bedzie migaé przez okoto 15 s (proces kalibracjil. Jezeli wskaznik "awaria” zaswieci
sie na state, oznacza to awarie na linii sygnatowe] (patrz .Instrukcja.. pkt. 57).
Wyswietlacz serwisowy pozostanie wtaczony przez ok. 120 s.

Wtozy¢ akumulatory do obudowy i podtaczy¢.

Wskaznik OK zaswieci sie - urzadzenie jest gotowa do pracy. Jezeli nadal wyswietla
sie wskaznik  ,awaria”, uwzglednic wskazowki w rozdziale 5 Instrukcji
.Wyszukiwanie / usuwanie awarii".

Podczas uruchomienia sprawdzi¢ wszystkie funkcje i wskazniki centrali oraz jej
komponenty.

Poszczegolne funkcje opisano w Instrukcji rozdziat 3 (Symulacja awarii i kontrola
wykrywania; rozdziat 5).

Na zakonczenie uruchomienia wsunac catkowicie wszystkie sitowniki.

Po okoto 24 godzinach eksploatacji bez awarii zasilania akumulatory sa dostatecznie
natadowane, aby zagwarantowa¢ peten czas podtrzymania w razie awarii zasilania.

Wersja 4
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Centrala Centrala
RWZ-1/RWZ-4 RWZ-5
-X1 Wysaie siownika =-X1.1[ Wyscie shownika
+24VDC +24VDC
o - -+ -
™ !
—— wysuniecie
2 Y
| I l “ l 1] sunieci
—— wsuniecie
| | : |
M M
Sitownik SG Sitewnik SG
H1 Oporniki koncowe {11 Oporniki koncowe
H—— 2¥10k0 1 2010k
Mo Mo
Silownik SG Sitownik SG

Rys. 47. Schematy podtgczenia sitownikéw do centrali RWZ 5
W centrali RWZ-5 kolejne sitowniki podtqczaé do zaciskéw: X1.2, X1.3, X1.4 w zaleznosci od
konfiguracii stref dymowych i stref przewietrzania,

Konserwacja

Podczas konserwacji - o ile brak jest innych lokalnych przepisow - nalezy co najmniej
raz do roku kontrolowa¢ wszystkie funkcje i wskazniki centrali oraz jej komponenty.
Dotyczy to takze kontroli punktow zacisku, przewodow przytaczeniowych, wskaznikow
i bezpiecznikow oraz ewentualnego czyszczenia réznych komponentow.

Nalezy sprawdzi¢ zamocowanie wspornikéw montazowych itd. Nasmarowac ewentualnie
sitowniki i urzadzenia oddymiajace.

Centrala ma wbudowana funkcje sygnalizacji ,wymagana konserwacja”. Jezeli
funkcja ta zostanie aktywowana, po okoto 11 miesiacach eksploatacji centrala poinformuje
o wymogu konserwacji. Po okoto 14 miesiacach generowany jest dodatkowo komunikat
o awarii, aby poinformowac o przeterminowanej konserwacji.

Funkcjonowanie akumulatorow nalezy kontrolowac co najmniej raz do roku.

Przy temperaturze otoczenia 20 °C nalezy je standardowo wymieniac co 3 lata,
najpdzniej jednakze po uptywie 4 lat. Kazde dodatkowe 10 °C temperatury otoczenia obniza
czas eksploatacji akumulatoréow o okoto 1 rok!

Natadowane, ale niepodtaczone akumulatory mozna magazynowaé przez okoto
6 miesiecy. W przypadku dtuzszego magazynowania nalezy je dotadowac.

W ramach konserwacji modutu pogodowego nalezy, co najmniej raz w roku wykonac
nastepujace prace:
e Czyszczenie czujki deszczu mokra Sciereczka, ewentualnie z dodatkiem tagodnego
srodka czyszczacego (Nie szorowaé powierzchni czujkil)
e Kontrola ptynnosci ruchu wiatromierza

Wersja 4
Data 06 2019 materiat wbudowano
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e Kontrola funkcjonowania czujek
¢ Kontrola wtasciwego zamykania urzadzen oddymiajacych lub wentylacyjnych
Odtaczenie z eksploatacji

e Odtaczy¢ akumulatory od centrali [np. roztaczy¢ przewod potaczeniowy
akumulatora lub bezpiecznik F2).

e Wytaczyc napiecie sieciowe.
Uzytkownik koncowy, tzn. ostatni wtasciciel, musi przekaza¢ zuzyte baterie /
akumulatory do dystrybutora albo odpowiedniego zaktadu utylizacji. Obowiazek ten
dotyczy zarowno prywatnych uzytkownikéw koncowych, jak i uzytkownikow
koncowych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

W odniesieniu do centrali sterujacych, niniejsza DTR zawiera jedynie podstawowe
dane techniczne i informacje dotyczace instalacji, uruchomienia, konserwacji i odtaczenia
z eksploatacji. Instalatora i Uzytkownika obowiazuje znajomos¢ i stosowanie ,Instrukcji
instalacji i obstugi” w wersji petnej, ktdra jest dostarczana wraz z centrala.

6. WYPOSAZENIE SYSTEMOWE

6.1. CENTRALKA POGODOWA WRS 2B

Wymagany sygnat przesytaja cztery osobne bezpotencjatowe styki przetaczne (styki
wyjsciowe). Styki pozostaja aktywne tak dtugo, jak dtugo dziata czujka, przy czym minimalny
czas dziatania stykéw wynaosi 6 min.
Do centralki WRS 2b przytaczana jest czujka wiatrowa WM i/lub czujka deszczowa RS.
Zgodne z oczekiwaniami funkcjonowanie osiagane jest przez regulacja progu zadziatania,
dla sygnatu z czujki wiatru/deszczu.
Mozliwosci funkcyjne centralki ([do ustawienia):
.Ograniczona czutos¢ na wiatr” (zamkniecie mozliwe tylko przy utrzymujacym sie wietrze
o statej sile przez dtuzszy czas).
.Podgrzewanie ciagte” [czujka deszczowa jest stale podgrzewana).
.Programowanie stykéw" (styki 3i 4 przetaczaja sie opcjonalnie przy deszczu i/lub wietrze).
.Wyjécie nieaktywne” (odtaczenie przekaznikéw od napiecia na czas serwisu/konserwacjil.
.Skrdcenie czasu zamkniecia” (minimalna zwtoka zamkniecia sitownikéw skrécona z é do
3 minut].
~Awaria” (styk 2 przetaczy sie w razie awarii czujki deszczu).
.Test" [funkcja pozwalajaca przetestowac dziatanie czujek i sitownikow).

Stan aktywny centralki sygnalizowany jest za pomoca diody (LED): gotowosc |, wiatr

WideszczR
WRS 2 .
materiat wbudowano
Rys. 48. Cenftrala pogodowa WRS 2B. T /\ﬁ Y
Wersiad T amees o GBI ETEE .e
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Opcje / akcesoria
e WM 1: czujka wiatrowa (anemometr z wiatraczkiem) do pomiaru predkosci wiatru
e RS 2: podgrzewana czujka deszczowa
¢ SK: wspornik stojakowy (maszt wysokosci 40cm) do montazu czujek WM i RS na
ptaskim dachu
¢ MB: mocowanie do masztu dla czujek WM i RS (do rury o srednicy do @ 60mm)
e KE: Rozszerzenie o dodatkowe styki bezpotencjatowe
o SG: obudowa z drzwiczkami z przezroczystego tworzywa, otwieranymi w lewa
strone, IP54
Nie nadaje sie do uzytku zewnetrznego. Chronic przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, wilgotnoscia i nadmiernym zakurzeniem! Zalecany montaz w suchych
i ogrzewanych pomieszczeniach.

Parametry techniczne:
o Napiecie zasilania 230 V~ /50-60 Hz

e Pobodrpradu 0,09 A

o  Wymiary w mm [szer. x wys. x gt.] 165x155x75 200x155x95 [dla opcji SG)
e Temperatura pracy -50C do +400C

*» Wzgledna wilgotnosc powietrza  20% do 80% bez skraplania sie

e Stopien ochrony obudowy IP 40; IP54 (dla opcji SG)

Instalacja / Uruchomienie

Prace przy urzadzeniu sterowniczym powinny wykonywac wytacznie osoby
przeszkolone.

Przed podjeciem pracy nalezy koniecznie spowodowa¢ odprowadzenie tadunkéw
elektrostatycznych.

Czujnik wiatru powinien mierzy¢ niezaktécony przeptyw powietrza (wiatrul. Z tego
wzgledu czujki powinny by¢ mocowane np. do masztu, na wysokosci min. 2 m nad
powierzchnia pokrycia dachowego.

Nalezy stosowaé sie do odpowiednich przepisow odnosnie instalacji odgromowych
i BHP (PN-EN 62305, PN-EN 60728-11)

Prace przy urzadzeniu sterujacym wykonywac tylko w stanie bez napieciowym!

Podczas montazu centrali nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

o Zdja¢ obie czesci pokrywy obudowy. Obudowe przymocowaé odpowiednimi
wkretami do podtoza. Przewody zasilajace / sygnatowe poprowadzic
przewidzianymi do tego celu otworami.

o Na przetacznikach DIP ustawi¢ Zadane funkcje (Instrukcja punkt 4], nastepnie
przeprowadzi¢ okablowanie sterowania zgodnie ze schematem.

e Wtaczyé napiecie sieciowe. Dioda W i R zaswieci sie na krotko, a dioda oznaczona
| zaswieci sie swiattem ciagtym. Centralka jest gotowa do pracy.

o Jesli ktorakolwiek z czujek jest w tym czasie aktywna diody W i/lub R beda nadal sie
$wieci¢. Jesli ktéras dioda mruga / btyska, nalezy postepowac wg instrukcji
z punktu 3.

materiat wb
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s Podczas uruchamiania nalezy skontrolowac dziatanie funkcji i wskaznikow
sterownika oraz pozostatych elementéw uktadu. Szczegétowy opis w punktach 3i 4
Instrukcji.

Konserwacja
Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace konserwacyjne
i sprawdzajace:
e Czyszczenie czujki deszczowe] wilgotna szmatka, ewentualnie z dodatkiem
delikatnego detergentu. (Nie szorowac powierzchni czujnika)
e Sprawdzi¢ funkcjonowanie czujki wiatrowej pod katem swobodnego obracania sie
wiatraczka
o Sprawdzi¢ dziatanie czujnikéw (symulacja wiatru i deszczu)
e Sprawdzi¢ czy wszystkie systemy oddymiajace lub wentylacyjne sa prawidtowo
podtaczone

W odniesieniu do centralki pogodowej, niniejsza DTR zawiera jedynie podstawowe dane
techniczne i informacje dotyczace instalacji, uruchomienia, konserwacji i odtaczenia
z eksploatacji. Instalatora i Uzytkownika obowiazuje znajomos¢ i stosowanie , Instrukcji
instalacji i obstugi” w wersji petnej, ktora jest dostarczana wraz z centrala.

6.2. AKCESORIA STACJI POGODOWEJ

6.2. AKCESORIA STACJI POGODOWEJ

RS 2d

Podgrzewany czujnik deszczu [grzejnik jest
aktywowany dopiero po reakcji czujnika, a
wytaczany po suszeniu)

powierzchni czujnika ok. 80cm?

Wraz z konsolka mocowania.

Wersja4 materiat wbudowano
Data 062019 .
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WM 1

Anemometr [obrotowy typu czaszowego) do pomiaru
predkosci wiatru

RS 2d-WM 1
Potaczenie wyzej opisanego czujniki RS 2d i WM 1
zmontowane na kat montazu

MB

Klamry do montazu elementéw biegunowych RS 2 i
WM 1 [$rednica rury do 60mm)

SK

Stojak [40 cm wysokosci] do montazu elementow 2 i
RS WM 1 na dachu ptaskim

materiat wbudowano
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6.3. CZUJKA DYMU | CIEPLA 0SDé3

Rys. 49. Czujka dymu OSD63.

Dane techniczne:
o Certyfikat CNBOP-PIB 1438-CPR-0452
e Norma PN-EN 54-5:2000 + A1:2002,
PN-EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
Klasa czujki ATR
Napiecie dozorowania od 10V do 30V
Prad dozorowania 35uA
Prad alarmowania standardowo 20mA (konfigurowalny)
Wskazniki optyczne czerwone LED - sygnalizacja stanow pracy
Zakres temperatur pracy od -25C do +50C
o Zakres temp. przechowywania od -30C do +70C
s Wilgotnos¢ wzgledna 95% przy +40C
» Masa czujki [z gniazdem) 0,12kg
s Wymiary - wysokos$¢ 50mm, srednica 110mm

Punktowa czujka 0SDé3 jest przeznaczona do wykrywania wczesnego stadium
rozwijajacego sie pozaru. Moze by¢ wykorzystana w systemach alarmowych,
konwencjonalnych, adresowalnych, systemach oddymiajacych.

Charakteryzuje sie wielopoziomowymi zabezpieczeniami przed fatszywymi alarmami.
Zaawansowane algorytmy detekcji warunkéw srodowiskowych informujacych czujke
o poczatkowym stadium pozaru.

Ma whudowany algorytm autokompensacji zabrudzenia.
0SDé63 moze pracowac z niskim poborem pradu w stanie dozoru - 35uA, i w szerokim
zakresie napiec zasilania 10-30V.

Istnieje mozliwos¢ wytaczenia wybranych sensorow [praca czujki jako: optyczna
/temperaturowa / wielosensorowa).
Informacje o stanie czujki prezentowane sa na dwdch wskaznikach optycznych - dozor,
rodzaj alarmu, stan zabrudzenia, stan awarii.
Cechy funkcjonalne
e Mozliwosé konfiguracji czujki darmowym programem z poziomu PC (USB) -
kilkanascie parametroéw.
e Bardzo tatwe czyszczenie czujki, [rozktadanie i sktadanie bez uzycia narzedzil.
e Sensory temperatury zabezpieczone mechanicznie rowniez w trakcie czyszczenia
czujki,
e Mechaniczne zabezpieczenie przed nieupowaznionym wypieciem czujki z gniazda.

Data 06 2019
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» Podtgczenie przewodow do gniazda czujki w zaciskach sprezynowych [dla kabli typu
YnTKSY bez narzedzi] - eliminacja efektu ztego kontaktu na niedokreconych,
typowych zaciskach srubowych.

Konserwacja

Czyszczenie elementdw optycznych nalezy przeprowadzi¢é na sucho miekkim
pedzelkiem i odkurzaczem. Wskazane jest, aby obudowa czujki (koszyk) i walcowy element
znajdujacy sie wewnatrz (labirynt] zostaty poddane kapieli w ogdlnie dostepnych srodkach
detergentowych [ptyny do mycia naczyn) a nastepnie optukane w strumieniu czystej wody.
Zalecane jest koncowe przeptukanie tych elementéw w dowolnym ptynie
antyelektrostatycznym a nastepnie wysuszenie.

Szczegotowe informacje dotyczace rozmieszczenia, instalowania, konfiguracji,
uzytkowania i konserwacji zawiera ,Instrukcja obstugi”
Instalatora i Uzytkownika obowigzuje znajomos¢ i stosowanie ,Instrukcji obstugi”
czujki 0SDé3, ktora jest dostarczana wraz z urzadzeniem.

6.4, SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-Ké

Rys. 50. Sygnalizator akustyczny SA-K6. Rys. 51. WSD-1 wytgcznik sygnatu
diwiekowego.

Przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pozaru,
w pomieszczeniach zamknietych. Posiada mozliwosé wyboru jednego z 4 sygnatow
akustycznych.

Stosujac WSD-1 mozna wytaczyc sygnat dzwiekowy i pozostawic¢ sam sygnat optyczny.
Dane techniczne:
Typ sygnalizatora: akustyczny
Napiecie zasilania 16 - 32,5VDC
Pobor pradu w stanie spoczynku  OmA
Pobor pradu w stanie alarmowania <65mA
Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m >100dB

Zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C
Stopien ochrony obudowy IP21C

Masa ~184g

Wymiary @115 x 70mm

Wspdtpracujaca puszka instalacyjna PIP-1AN materiat wbudowano

. 4
| sl JL‘”BV% ..... .
o p:odpis er. bud.

Daza 062019

Strona 71 z 83



DTR ~ Klapy dymowe SCD

6.5. SYGNALIZATOR OPTYCZNY S0O-PD11
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Rys. 52. Sygnalizator optyczny SO-Pd11.

Przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej zespotem diod LED, w systemach
sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknigtych.
Generuje 3 rozne czestotliwosci btyskow. Jest mozliwe wtaczenia swiatta ciagtego.
Dane techniczne:

¢ Typ sygnalizatora optyczny

e Napiecie zasilania 24V DC

e Pobor pradu w stanie spoczynku 0mA

e Pobor pradu w stanie alarmowania < 60mA

e Stopien ochrony obudowy IP 53D

o Masa ~150g

o  Wymiary @115 x 63mm

e Wspdtpracujaca puszka instalacyjna PIP-3AN

6.6. PRZYCISK ALARMOWY RT 2

Rys. 53. Przycisk alarmowy RT2,

Przycisk oddymiania RT 2 jest stosowany do recznego wyzwalania alarmu
w systemach oddymiania.

Przycisk w wersji RT 2-K posiada jedna diode sygnalizacyjna - czerwona oznaczajaca
ALARM. Przycisk w wersji RT 2-K-BS posiada trzy diody sygnalizacyjne: czerwona-ALARM,
zotta-USZKODZENIE, oraz zielona-0K.

Wersja 4 materiat Wbu
Data 06 2019 dowano
......... ‘_& Strona 72 z 83
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Przycisk powinien by¢ zamontowany w miejscu dostepnym w miejscu dla
uzytkownikow i ekip serwisowych, najlepiej na lub w poblizu drog ewakuacyjnych.
Podtaczenia elektryczne powinny by¢ wykonane przez osoby uprawnione.

Wyzwolenie alarmu nastepuje poprzez wcisniecie przycisku alarmowego, po
uprzednim zbiciu szybki w obudowie.

Aby alarm skasowad, nalezy po otwarciu obudowy zwolnié¢ blokade mechaniczna
przycisku.

Dane techniczne:

Zasilanie 24 V=, max 100 mA

Zakres temperatur pracy -10°C do +55°C

Wilgotnoéé powletrza 20% do 80% (bez kondensadji)
Stopien ochrony obudowy IP 42

Wymiary {wys. x szer. x gteb.) 125 x 125 x 35 mm

Sposéb uruchamiania reczny

Zakres przekrgjow przewodow do podtaczenis 1,0 mm?

Obudowa ABS zamykana kluczem

6.7. PRZYCISK WENTYLACYJNY

i e S e i e

Rys. 54. Przycisk wentylacyjny.

Przycisk LT-AP umozliwia wygodne i bezpieczne sterowanie funkcja wentylacyjna.
Wykonywany jest jako element natynkowy.

Dane techniczne:
e Maksymalne obcigzenie stykow 10 A/ 250 V AC
e Stopien ochrony obudowy IP44
e Kolor jasnoszary

7. DOSTAWA / TRANSPORT '

Poszczegdlne elementy klap dymowych SCD sa transportowane w opakowaniach
fabrycznych i na paletach. Pomiedzy stykajacymi sie elementami umieszczone sa
przektadki tekturowe lub z folii strech. Poszczegolne pakiety sa utozone w opakowaniach
drewnianych lub na paletach. Elementy drobne i konfekcjonowane ztaczne dostarczane sa

Wersja 4
Data 062019
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w opakowaniu foliowym, lub w kartonach. Na czas transportu wszystkie elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

Po kazdym transporcie nalezy przeprowadzi¢ wizualna kontrole poszczegélnych
elementow zestawu. Nie wolno ich narazac na uszkodzenia mechaniczne.

Elementy klap dymowych SDS powinny byé sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych, zapewniajacych ochrone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
w ktorych

*  Wilgotnosc wzgledna @ < 80% przy t=200C

e Temperatura otoczenia -200C <t < +600C

» Elementy nie powinny mie¢ kontaktu z pytami, gazami i parami zracymi, oraz innymi

substancjami, ktore mogtyby dziatac korodujaco.

8. WARUNKI MONTAZU
8.1. WYTYCZNE 0GOLNE

Klapy przeznaczone sa do montazu na dachach ptaskich o pochyleniu do 15°,

Dostarczane s3 one w doktadnie do siebie dopasowanych elementach, umozliwiajacych
bezproblemowy montaz na obiekcie. W szczegolnych przypadkach klapy moga byc
dostarczone w catosci. W takim wypadku, ze wzgledu na komfort i bezpieczenstwo
transportu, owiewki dostarczane sa osohno. Oddzielnie rowniez dostarczany jest zespdt
wyzwalacza termicznego i ewentualnie sitownik wentylacyjny typ E. Przed oddaniem
urzadzenia do eksploatacji, elementy dostarczone oddzielnie musza bezwzglednie zostac
zamontowane, zgodnie z Instrukcja Montazu.

Podczas roztadunku nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy ze specyfikacja elementow.
Roztadunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy uzyciu standardowych urzadzen
magazynowych z zachowaniem przypisanych wymagan BHP.

Przed zamontowaniem w instalacjach, elementy klap SCD musza by¢ sprawdzone pod
katem wykrycia uszkodzen mechanicznych. Elementy, w ktérych stwierdzono uszkodzenia
musza by¢ odestane do Producenta, w celu oceny mozliwosci naprawy i do ewentualnego
jej wykonania. Zabroniona jest samodzielne naprawa uszkodzonych elementow klap
dymowych SCD.

Klapy SCD przewidziane s3 do montazu w warunkach klimatycznych, dla ktérych
klasyfikacja korozyjnosci srodowiska nie jest wyzsza od klasy C3

Do kazdej dostawy dotaczone sa: Specyfikacja elementow, DTR i Instrukcja Montazu

Klapy moga by¢ montowane jedynie przez firmy przeszkolone przez Smay Sp. z o.0.,
w zakresie wiasnosci technicznych wyrobu, warunkéw wykonania robot, oraz kontroli
wykonanych prac. Pracownicy powinni mie¢, wydany przez firme Smay Sp. z 0.0 imienny
certyfikat, upowazniajacy do montazu klap SCD. Certyfikat wydawany jest z okresem
waznosci  3-ch lat od daty szkolenia. Ponadto, powinni oni posiada¢ poswiadczone
kwalifikacje specjalistyczne, odpowiednie dla wykonywanego =zakresu prac, oraz
swiadectwa dopuszczajace do wykonywania pracy w okreslonych warunkach
srodowiskowych.

Data 06 2019
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Prace zwiazane zmontazem, a nastepnie obstuga, konserwacja i serwisem klap powinny
by¢ prowadzone zgodnie przepisami BHP. Szczegdlnym zagrozeniem sa w tym wypadku
prace na wysokosci. Osoby ktére je wykonuja powinny by¢ zabezpieczone specjalistycznym
sprzetem.

Niniejsza DTR problematyke montazu przedstawia jedynie w sposéb pogladowy.
Montaz klapy powinien by¢ przeprowadzony scisle wedtug zapiséw Instrukcji Montazu
Wersja 1, z zastosowaniem wytacznie materiatow w tej instrukcji wyspecyfikowanych.

Klapy dymowe SCD wraz z systemem sterownia moga stanowi¢ konfiguracje kilku
podzespotéw réznych producentéw. Kazdy podzespét dostarczany jest wraz z
instrukcja producenta. Firmy montazowe i uzytkownik zobowigzane s3 do zapoznania
sie z tymi instrukcjami i ich petnego stosowania w zakresie montazu, obstugi i
konserwacji.

o Klapy SCD moga by¢ montowane na dachach o konstrukcji stalowej, betonowej lub
drewnianej. Do konstrukcji dachu klapa jest mocowana z wykorzystaniem kotnierza
podstawy, ktory przykreca sie tacznikami dobranymi do rodzaju konstrukcji.
Rozstaw elementdw mocujgcych nie powinien przekraczaé 350 mm .

e Wymiary zalecanych tacznikow

Poctoze tacznik

Stal Whkret samewiercacy 5,.5x.6

Beton Kotwa plastikowa z wkretem stalowym — rozmiar 8x60
Drewno Whkret do drewna z tbem stozkawym 6x60

e Minimalna odlegtos¢ od krawedzi otworu

Pactoze Minimalna ocleglosé od krawedzi otworu a
Stal 15 mm
Beton 50 mm
Drewno 30 mm
—
|

Rys. 55. Wytyczne posadowienia klopy SCD na konstrukcji dachu.

¢ Podczas ustawiania i montazu podstawy nalezy sprawdzic¢ czy wymiary przekatnych
sa rowne. Dopuszczalne odchytki wynosza £ 2 mm.
lzolacja podstawy klapy zapohiega nadmiernym stratom ciepta. Sposob wykonania
izolacji specyfikuje Projektant. Materiaty izolacji termicznej i, dostosowane do
specyfiki dachu materiaty izolacji przeciwwilgociowej, zgodne ze specyfikacja
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projektowa, dostarczane sa przez firme montazowa. W przypadku standardowych
konstrukeji dachu, mozliwe jest wtaczenie materiatéw izolacyjnych do kompletacji
Producenta.

Zaleca sie izolacje podstawy na catym obwodzie, wetna mineralna o grubosci 50 mm.
Materiat izolacyjny powinien mie¢ klase reakcji na ogien A1 i odznacza¢ sie duza
gestoscia [min 150 kg/m3] i izolacyjnoscia termiczna (opér cieplny Ri = min. 1,25
m2-K/W).

Zaleca sie wprowadzenie obrobki przeciwwilgociowej [membrana PCV, papal, pod
okapnik aluminiowej rynny.

Elementy izolacji przeciwwilgociowej nalezy, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej,
mocowac do wywinietej blaszanej czesci podstawy klapy.

Nalezy zachowal szczegolna ostroznos¢ stosujac urzadzenia termiczne do
zgrzewania papy. Zaleca sie stosowanie oston zabezpieczajacych poliweglanowe
wypetnienie pokrywy przed oddziatywaniem temperatury.

Profile aluminiowe rynny powinny by¢ przykrecone do podstawy wkretami
farmerskimi 4,8x19.

Podczas montazu skrzydet klapy konieczne jest sprawdzenie czy ich ruch otwarcia
moze odbywac sie w sposob bezkolizyjny.

Po zamontowaniu skrzydta nasunac i zabezpieczyc profil ostonowy zawiasu.

Przed montazem pasow zabezpieczajacych pokrywe, usunac z poliweglanu folie
zabezpieczajaca. Zwrocic uwage, aby powierzchnia PC odporna na oddziatywanie
promieniowania UV(nadruki na folii), znalazta sie po stronie zewnetrznej.

W przypadku montazu klapy na dachach skosnych, nalezy ja ustawi¢ w taki sposob
aby:

- W klapie SCD-1 zawias klapy znajdowat sie po nizszej stronie dachu.

- W klapie SCD-2 zawiasy klapy znajdowaty sie w potozeniu prostopadtym do
pochylenia dachu.

Rys. 56. Monfaz klap SCD na dachach pochylonych.

Regulacje wtasciwego potozenia elementéw ryglowania pokrywy klapy
przeprowadzic scisle wedtug wytycznych zawartych w Instrukcji Montazu.

Montaz owiewek realizowany jest wedtug wytycznych zawartych w Instrukeji
Montazu, z uzyciem elementéw srubowych.

Montaz krat antywtamaniowych i kratek przeciwupadkowych realizowany jest
wedtug wytycznych zawartych w Instrukcji Montazu.

material wbudowano
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Kiopa dymowa

Krata KA

Konstrukcja dachu
tgcznik wedtug tabeli

Rys. 57. Montaz krat antywtamaniowych KA.

Bk~

» Montaz siatki zabezpieczajacej przed upadkiem realizowany jest wedtug wytycznych
zawartych w Instrukcji Montazu.

Klapa dymowa

Krata KZU

Konstrukcja dachu
tgcznik wedtug tabeli

Rys. 58. Montaz siatki zabezpieczajqce| przed upadkiem KZU.
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DTR — Klapy dymowe SCD

8.2. PRZYKLADOWE SPOSOBY MONTAZU KLAP SCD NA DACHACH 0
KONSTRUKCJI TYPOWEJ

e
—

. Podstawa klopy dymowe| 7 blachy stalowej ocynkowanej
. Rynna kipay dymowej

. Profil klapy dymowej

. Ocieplenie

. lzolacja przeciwwilgoclowa Kiapy

. lzolacja przeciwwilgociowa dachu

. Ocieolenie

. Blocha trapezowa

. Dzwigar dachowy - konstrukcja dachu

Rys. 60. Montaz klapy SCD na izolowanym
dachu stalowym, z podkonstrukcjq, pod

1. Podslawa klopy dymowejz blachy stolowe] coynkowane|
2. Rynno kipay dymowsj

3. Profil klapy dymewej

4. Ocleplenie

5. lzolacic przeciwwligociowa daoy

4. lzolacje przeciwwilgociowa dochy

7. Dcieplenie

8. Blacho fropezowa

9. Dawigar dochowy - kanstiukcja dachu

10. Konstrukcja wsporcza

Rys. 5§9. Montaz klapy SCD na
izolowanym dachu stalowym, bez

OO O i LI —

podkonstrukcii, pod blachq trapezowq. izolacjq.
10 l ©
/ o N

Nxel
B csisinics S«* :
D B

1. Podstawa klapy dymowe] z blachy slalowej ocynrowang|
2. Bynna «ipay dymows]
3. Profil klopy dymowej

1. Podsiowa klapy dymowe z Blochy stalowej ocyrkewane]
2. Rynna kipay dymowe]

3, Profll kiapy dymowej

4. Ccieplenie

3. lzolacja przeciwwilgociowa klap:

4 Izolocg:: grzeciwwugo:iowc dachu

7. Slrop zelbetowy

8. Dzwiger dachowy - kanslrukcja dachu

Rys. 61. Montaz klapy SCD na dachu
Zelbetonowym.

4. Ocieplenie

5. lzolacje przeciwwigeciowa klapy

b, Izoioc}n srzeciwwilgeciowe dachu

7. Qcieplenle

8. Blacha hapezowa

2, Dewigar dachowy - xonstrukeja dachy
10, Konshrukcjo wsporcza

Rys. 62. Montaz klapy SCD na izolowanym

dachu stalowym,

z podkonstrukcjq, nad izolacjq .
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2. Rynno Kpay dymowe|
3, Prafil klapy dymowe|
4, Ociepiania

| Podstowa klopy cymowe| z blachy stolowej ocynkowane]

5. leolatjo preeciwwilgociowo klapy 2. Rynna Hpoay dymowej
&, lzolacia prechwwilgeciowa dachu 3. Profil dapy dymowe,|
7. Doeplenie 4, Oclaplanie
E. Blacha frapezowa . & lzolacja przeciwwilgociowe klapy
§. Dewigar dachowy - kenshukeja dachy . lzolacia przeciwwilgociowo dachu
10. Konstrukclo wseorcza 7. 8lop Lelbelowy
Rys. 63. Montaz klapy SCD na Rys. 64. Montaz klapy SCD na cokole
izolowanym cokole stalowym, z zelbetonowym.

podkonsfrukcjq nad izolacjaq.

Dopuszczalny jest rowniez montaz klap na innych istniejacych konstrukcjach
dachowych. W tym przypadku wytyczne posadowienia klapy i izolacji przygotowywane s3
indywidualnie.

8.3. 0ZNAKOWANIE ZAMONTOWANEJ KLAPY (ODDANEJ DO UZYTKU)

Informacja o zamontowanej klapie dymowej SCD powinna by¢ umieszczona na
urzadzeniu, lub wpisana do dziennika budowy. Informacja musi zawierac nizej wymienione
dane:

e nazwe producenta klapy,

o nazwe klapy dymowej wedtug Certyfikatu - typ i model

o rok produkcji
wtasciwosci techniczne zewnetrznego Zrédta energii

e temperature zadziatania termicznego urzgdzenia wyzwalajacego (jezeli zostato
zamontowane)

o powierzchnie czynna

e klase obciazenia sniegiem, wiatrem, skutecznosci w niskiej temperaturze,
niezawodnosci i odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury,

¢ numerirok wydania normy europejskiej ktérej dotyczy certyfikat

e nazwe firmy, ktéra zamontowata klape,

¢ date zamontowania klapy.

Wersja 4
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DTR - Klapy dymowe SCD

9. ODDANIE DO EKSPLOATACJI

Wersja 4

Po montazu urzadzenia i instalacji systemu sterowania, przed oddaniem klapy dymowej
do eksploatacji, zaleca sie przeprowadzenie i odnotowanie ponizszych dziatan:

e sprawdzenie instalacji elektrycznej i pneumatycznej pod katem uszkodzen

mechanicznych,

* sprawdzenie stanu potaczen instalacji elektrycznych/pneumatycznych pomiedzy

poszczegolnymi elementami,

e sprawdzenie izolacji termicznej i uszczelnien potaczen pod katem przepuszczania

wilgoci,

e sprawdzenie ruchowe wszystkich wariantow sterowania

e sprawdzenie czystosci urzadzenia zwtaszcza pokrywy poliweglanowej

i mechanicznych elementéw napedowych,

e sprawdzenie pod katem czytelnosci naklejek znakujacych.

Po montazu klapy dymowej SCD, przed oddaniem jej do eksploatacji musi zostac
wypetniony i podpisany przez upowaznione osoby dokument: ,Protokot z Kontroli
i uruchomienia klapy dymowej SCD”. Protokot powinien by¢ podpisany przez osobe majaca
aktualny, wydany przez firme Smay Sp. z 0.0, imienny certyfikat, upowazniajacy do montazu
klap SCD, oraz przedstawiciela uzytkownika. Kopie tego dokumentu nalezy przestaé¢ do
Dziatu KJ Smay Sp. z o.0.

Niedopetnienie tej formalnosci skutkowac bedzie utrata gwarancji na urzadzenie.

10. ZASADY OKRESOWEJ KONSERWACJI

W trakcie eksploatacji, klapy SCD muszg by¢, co najmniej raz na 12 miesiecy
poddawane przegladowi stanu technicznego, a fakt ten powinien by¢ udokumentowany
protokotem kontroli.

W przeciwnym wypadku klapa nie moze by¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji.

W czasie przegladu okresowego szczegdlng uwage nalezy zwroéci¢ na uszkodzenia
mechaniczne urzadzen i instalacji zasilajacych, stan potaczen pomiedzy poszczegolnymi
elementami, Stan izolacji, ciagtos¢ uszczelnien potaczen z potacia dachowa, obrobek
blacharskich podstaw ze zwréceniem uwagi na ewentualne miejsca uszkodzen.

Kontroli i ocenie nalezy podda¢, w formie testu ruchowego, wszystkie dostepne funkcje
sterowania. Sprawdzi¢ sitowniki poprzez otwarcie i zamkniecie klap, oraz sprawdzenie
stanu centrali sterujacych, przyciskow alarmowych i centrali pogodowejwraz z czujnikiem
wiatru

i deszczu. Kontrola nalezy objac instalacje zasilajace pneumatyczne i elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ pokrywy poliweglanowej i mechanicznych elementow
napedowych, sprawdzi¢ dokrecenie $rub skrzydta, a takze sprawdzi¢ czytelnos¢ naklejek
znakujacych.

Aby uzyska¢ wtasciwy stan poliweglanu komorowego, stanowiacego wypetnienie
skrzydet klap SCD, nalezy umyc¢ go letnia woda z dodatkiem tagodnego detergentu. Nie
nalezy uzywac szczotek oraz materiatéw sciernych, a takze detergentow silnie alkalicznych,
mogacych wchodzi¢ w reakcje z aluminium, poliweglanem i EPDM. Szkodliwa dla ptyt PC
jest rowniez sol uzywana przy odsniezaniu dachow. Nalezy unikac kontaktu zabezpieczonej
przed UV powierzchni ptyt z rozpuszczalnikiem butylowym lub alkoholem izopropylowym.
Nie wolno my¢ nagrzanych ptyt poliweglanowych - wystawionych na dziatanie storica lub
wysokich temperatur,
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Nalezy pamietac, ze srodki czyszczace i rozpuszczalniki nadajace sie do czyszczenia
poliweglanu moga nie by¢ bezpieczne dla powierzchni pokrytej warstwa absorbera UV. W
watpliwych przypadkach przeprowadzic¢ uprzedni test $rodka czyszczacego na probce ptyty
lub zasiegnac porady u dostawcy.

11. KLASYFIKACJA KLAP DO NAPRAWY.

Do usuniecia wszelkich stwierdzonych podczas kontroli okresowej uszkodzen
upowaznione sa stuzby serwisowe Producenta lub przeszkolone przez niego firmy.

W przypadku stwierdzenia niesprawnosci lub uszkodzenia uzytkownik zobowiazany jest
do powiadomienia producenta lub autoryzowanej firmy serwisowe;j.

Kazdorazowo po zadziataniu klapy w trakcie akcji awarii pozarowej konieczna jest
ocena jej stanu i zakwalifikowania do naprawy lub wymiany na nowa. Ocene przeprowadzic
moga jedynie stuzby serwisowe producenta lub firmy autoryzowane przez Smay Sp. z 0.0.

Prace naprawcze lub wymiana klapy po zadziataniu awaryjnym nie sa objete
gwarancja.

12. WARUNKI GWARANCJI

e Producent zapewnia gwarancje na dostarczone wyroby, na zasadach zapisanych
w Umowie lub Ogolnych Warunkach Gwarancji firmy Smay, Sp. z o.0.

e Gwarancja nie obejmuje wad powstatych wskutek niewtasciwego przechowywania,
transportu, montazu, eksploatacji elementow, a w szczegodlnosci uszkodzen
mechanicznych, i uszkodzen powtok antykorozyjnych.

 Producent jest zwolniony z gwarancji w przypadku stwierdzenia wprowadzenia
przez uzytkownika zmian konstrukcyjnych we wtasnym zakresie, montazu wyrobu
przez nabywce niezgodnie z Instrukcjg Montazu i DTR, powstania wad w wyniku
niewtasciwej konserwacji, oraz gdy nastapi usuniecie tabliczki znamionowej wyrobu

materiat wbudowano
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Protokot z kontroli i uruchomienia klapy dymowej SCD

NUMER SERYJNY

KONTROLA CZYNNOSCI MONTAZOWYCH

e Montaz podstawy

- Sprawdzenie dtugosci przekatnych (szkic 1):
SCD-1 przekatna 1 = przekatna 2

SCD-2 przekatna 1 = przekatna 2
SCD-2 przekatna 3 = przekgtna 4

e Montaz skrzydta

- Sprawdzenie centrycznosci montazu (szkic 2):
SCD-1 odchytka 1 = odchytka 2

SCD-2 odchytka 1 = odchytka 2
SCD-2 cdchytka 3 = odchytka 4

KONTROLA SPRAWNOSCI KINEMATYCZNE)
e Préba otwarcia awaryjnego przy zasilaniu wiasnym klapy

1. Naped pneumatyczny

Czas otwarcia awaryjnego ponizej 60 [s]
Kat otwarcia klapy: SCD-1 = 140°/SCD-2 = 90%mierzac od poziomu)

2. Naped elektryczny

Czas otwarcia awaryjnego ponizej 60 [s]
Kat otwarcia klapy: SCD-1 2 140°/SCD-2 = 90%mierzac od poziomu)

* nie potrzebne skreslic

tak /

tak /
tak /

tak /

tak /
tak /

tak /
tak /

tak /
tak /

nie*
nie*
nie*

nie*
nie*
nie*

nie*
nie*

nie*
nie*

Nazwa i numer telefonu firmy
instalacyjnej:

Uwagi:

Gwarancja zachowuje waznos¢, jezeli zostat prawidtowo wypetniony i popisany protokot z

kontroli i uruchomienia urzadzenia.

Kopie protokotu nalezy cdestaé do Dziatu Kontroli Jakosci firmy Smay Sp. z 0.0., badz
adres mailowy serwis@smay.eu ped rygorem niewaznosci gwarandji.

Podpis zleceniodawcy / uzytkownika:
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Protokét z kontroli i uruchomienia klapy dymowej SCD...

Szkic 1

Pekotng

2
m‘“"
Q(.La ;

y PQ@I_‘Q‘#;Q 5

d R
oo™ s, |

Dopuszczalna rdznica miedzy przekatna 1 a przekatng 2 wynosi max. 5[mm]

Szkic 2

A
L
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‘H - .H
|
odchytka 1, 3 odchytka 2, 4

Dopuszczalna roznica miedzy odchytka 1 a adchytkg 2 wynosi max. 2[mm)] maff?ﬁf&vbud wano
Dopuszczalna rdznica miedzy odchytka 3 & odchytka £ wynosi max, 2[mm] ) < *)‘7(
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