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PROJEKT WYKONAWCZY

opis techniczny:

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu
na odcinku od skrzyzowania z facznikiem ul. Polnej
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont fragmentu drogi gminnej nr 031411C —
ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tacznikiem ul. Polnej do skrzyzowania
z ul. Wincentego Witosa. Przedsigwzigcie polegac¢ bedzie na wykonaniu:

* remontu nawierzchni jezdni;

* remontu nawierzchni zjazdow;

* remontu nawierzchni Sciezki rowerowej;
* remontu nawierzchni chodnika;

* oznakowania pionowego i poziomego;

e terendw zielonych.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego remontem wynosi 1 088,00 mb.

2.0  Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- mapg¢ do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

- umowg z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- uchwate nr 135/08 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte
miedzy ulicami Wojska Polskiego, Wodng, Nadbrzezng oraz teren ,,Starego Miasta”
potozony za rzeka Wda w Swieciu.
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Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Dréog 1 Mostow — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pézn.
zm.);

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna zlokalizowana jest w poludniowej czesci miasta Swiecie, przebiega
wzdluz rzeki Wda. Obecnie jest droga dwukierunkowa o ulicznym przekroju, z
jednostronnym chodnikiem 1 jednostronng sciezkg rowerowa. Jezdnia ulicy wykonana jest z
betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci od 6,0 do 6,5 m. Stan istniejgcej nawierzchni
jezdni na catym odcinku okreslono jako nie zadowalajacy. Jezdnia posiada liczne spgkania
oraz ,laty” po naprawach infrastruktury podziemnej. Nawierzchnia S$ciezki rowerowe]
wykonana z kostki betonowej jest mocno zdeformowana w wyniku poruszania si¢ po niej
pojazdéw stuzacych do od$niezania.

Z prawej strony drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wolnostojaca, natomiast
z lewej strony zlokalizowane jest koryto rzeki Wda.

Wody opadowe z drogi gminnej — ul. Wodnej odprowadzane sg powierzchniowo, do
wpustow deszczowych. Droga posiada oswietlenie uliczne.

Ul. Wodna (w zakresie opracowania) posiada cztery skrzyzowania typu prostego,
nieskanalizowane: czterowlotowe z droga powiatowa nr 1289C oraz trzywylotowe z
drogami gminnymi: tacznikiem ul. Polnej, ul. Cukrownikéw oraz ul. Wincentego Witosa.

W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazociggu, wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz
stupéw elektroenergetycznych z linig napowietrzng.
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Fot. 2 Stan istniejagcy — widok w kierunku skrzyzowania z tacznikiem ul. Polnej

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1  Przyjete parametry techniczne:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi Z - zbiorcza

- predkos¢ projektowa Vp 50 km/h

- kategoria ruchu KR2

- szeroko$¢ jezdni 6,0 - 6,5m

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny: 2,0%
- szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0m

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tgcznikiem ul. Polnej
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4.2  Plan sytuacyjny

Poczatek remontu nawierzchni drogi gminnej nr 031411C — ul. Wodnej znajduje si¢
za skrzyzowaniem z tacznikiem ul. Polnej (skrzyzowanie nie jest objete remontem),
natomiast koniec w km 1+088,00 zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z ul. Wincentego
Witosa. Zaprojektowana droga na calym odcinku posiada¢ bedzie przekrdj uliczny jak w
stanie istniejagcym: jezdni¢ o szerokosci zmiennej od 6,0 do 6,5 m oraz spadek poprzeczny
jednostronny. W ciggu odcinka objetego remontem droga posiada dwa skrzyzowania
trojwlotowe z drogami gminnymi: ul. Cukrownikéw w km 0+835,00 oraz
ul. Witosa w km 1+070,00. Ze wzgledu na dobry stan nawierzchni jezdni ul. Cukrownikéw
(droga objeta gwarancja Wykonawcy) remontem na skrzyzowaniu objeta jej wylacznie
nawierzchnia ul. Wodne;.

Po lewej stronie drogi (zgodnie z przyjeta kilometracja) remontem objeto
nawierzchni¢ Sciezki rowerowej: na calym odcinku szer. sciezki 2,0 m (bez wliczania
obrzeza 1 kraweznika), spadek poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni oraz nawierzchnia z
betonu asfaltowego. Z prawej strony ul. Wodnej remontem objety jest istniejacy chodnik:
petna wymiana konstrukcji chodnika, szeroko$¢ zmienna (od krawedzi jezdni do ogrodzen),
spadek poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni. Na odcinku od km 0+530,00 do km 0+571,00

na granicy pasa drogowego nalezy ustawi¢ palisad¢ betonowa wysokosci 60 cm (fot. 3).
S ity

Fot. 3.0 Przyktadowa palisada betonowa
W ramach zadania remontem objeto 34 zjazdy o szer. od 3,0 do 6,0 m. Zjazdy
indywidualne dowigzano do krawedzi jedni za pomoca skoséw 1,5:1,5 natomiast zjazdy
publiczne za pomoca promieni wyokraglajacych R=5,0 m. Zjazdy nalezy obramowac¢ na
granicy pasa drogowego za pomocg opornika bet. 12x25 cm, wtopionego.

W celu dowigzania Sciezki rowerowej do terenu zaprojektowano opaske z humusu
obsianego mieszankg traw, gr. 10 cm.

4.3  Przekroj normalny

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej przewiduje wykonanie nowej petnej konstrukcji
chodnika, zjazdéw oraz $ciezki rowerowej oraz napraw¢ nawierzchni w trzech wariantach

- wariant I: wzmocnienie nawierzchni za pomocg wykonania naktadki z warstwy

Scieralnej, gr. 4 cm,
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- wariant II: wzmocnienie oraz wyniesienie istniejacej nawierzchni za pomoca
warstwy wyréwnawczej i warstwy Scieralnej,

- wariant III: pelna wymiana konstrukcji (miejsca po naprawach nawierzchni,
spekana nawierzchnia, ubytki, odtworzenie po robotach sanitarnych).

a) jezdnia — wariant [:
- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S.

b) jezdnia — wariant II:
- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,
- od 3 do 12 cm, warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W.

¢) jezdnia — wariant I1I:

- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

- 8 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 30 cm, ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2.

d) potaczenie nawierzchni objetej wariantem 1 z wariantem I11:

- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych wstepnie przesgczona asfaltem o
wytrzymalosci na rozcigganie min. 120kN/m

e) zjazd:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajaca z piaskow srednioziarnistych.

f) chodnik:

- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajaca z piaskow srednioziarnistych.
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o) sciezka rowerowa (od km 0+000,00 do skrzyzowania z ul. Witosa):

- 5 cm, warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego ACSS, koloru naturalnego
(czarnego),

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2.

h) $ciezka rowerowa (skrzyzowania z ul. Mickiewicza do km 0+000):

- 5 cm, warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego ACSS, koloru naturalnego
(czarnego),
- 6 cm, warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC11W.

1) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.

4.4 Odwodnienie

Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone ze wszystkich projektowanych
nawierzchni powierzchniowo do wpustow deszczowych. Wykonawca rob6t zobowigzany
jest wykonac roboty drogowe w taki sposdb, aby na jezdni nie tworzyly si¢ zastoiska wody.

W ramach zadania nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejagce wpusty deszczowe a w
ich miejsce wbudowac¢ nowe (9 szt.).

Wytyczne dla studni $ciekowych Dn500mm:

Zaprojektowano typowe studzienki s$ciekowe z prefabrykowanych elementow
betonowych z rur lub kregéw betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajacymi,
monolitycznym dnem 1 z osadnikiem hes=1,00 m. Studzienki wykona¢ z otworem 1
przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasigkliwos¢
max. 5%, mrozoodporny.

Zastosowano wpusty uliczne licowane z krawe¢znikiem, kolnierzowe z zeliwa
szarego z rusztem uchylnym, ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach
min. 400 x 600mm.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400. Wpusty deszczowe uklada¢ na
fundamencie z betonu C16/20 gr. 20cm.

Wykonawca rob6t po wymianie wpustow deszczowych na nowe dokona odtworzenia
nawierzchni jezdni wg przyjetego wariantu III. W ramach robét konserwacyjnych
odbiornikow Wykonawca robdt zobowigzany jest:

- wykona¢ ptukanie 1 czyszczenie istn. kanalizacji deszczowej;

- wywiez¢ 1 zutylizowa¢ nieczystosci.
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4.5 Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, gazowej, sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechniczne;.

Wykonawca Robét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestoréw
sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonywania
robot w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robét, ktéry wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie istniejagce studnie rewizyjne 1 teletechniczne, zasuwy gazowe 1
wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

W przypadku koniecznosci przebudowy badZ wymiany istniejacych studni na nowe,
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca Robot.

Przebieg istniejacych sieci Wykonawca robét potwierdzi poprzez wykonanie
systemem rgcznym przekopéw kontrolnych.

4.6 Rozbiorki

Remont drogi gminnej - ulicy Wodnej wymaga rozbiorki:
» frezowanie jezdni z betonu asfaltowego,
* nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,
* zjazdow z kostki betonowej,
» Sciezki rowerowej z kostki betonowe;,
* podbudowy z kruszywa tamanego,
e obrzezy betonowych,
* kraweznikow betonowych,
* znakéw pionowych,
* Dbarierek zabezpieczajacych ruch pieszych,
* bariery drogowe;.

Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe oraz kostke betonowg bedace w dobrym
stanie technicznym Wykonawca robét oczysci, utozy na palety oraz zabezpieczy folig.

Caty rozbierany betonowy material prefabrykowany oraz material z frezowania
nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca rob6t wywiezie na odl. do 2 km, w miejsce
wskazane przez Inwestora (materiat stanowi wtasnos¢ Inwestora).

Pozostaly material nalezy wywiez¢ na sktadowisko utylizacji odpadéw.

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tgcznikiem ul. Polnej
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4.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach remontu przewidziano wymiang¢ istniejacych urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego na nowe, a takze ustawienie nowych urzadzen w lokalizacji zgodnie z
Projektem zagospodarowania terenu:

- nowa barierka ochronna U-12a zabezpieczajaca ruch rowerowy na odcinku od km
0+353,00 do km 0+385,00 wykonana z rur stalowych ocynkowanych @60 mm, h=1,1 m, na
fundamencie z betonu C20/25 o wym. 0,3x0,3x0,6 m, bariera pomalowana proszkowo na
kolor RAL7016,

- wymiana istniejgcych balustrad U-11a na nowe na przepuscie w km 0+573,00 (po obu
stronach jezdni). Balustrada segmentowa z rur stalowych ocynkowanych @60 mm (rura
no$na) i @40 mm (poprzeczka), h=1,1 m, na fundamencie z betonu C20/25 o wym.
0,3x0,3x0,6 m, balustrada pomalowana proszkowo na kolor RAL7016,

- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie na kolor RAL 7016 istniejace;]
bariery ochronnej U-12a znajdujacej si¢ przy Sciezce rowerowej przed skrzyzowaniem z
ul. Witosa,

- wymiana istniejacej bariery drogowe] na barier¢ drogowa N2W4 na skrzyzowaniu
ul. Wodnej z ul. Witosa.

5.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robdét: D-02.00.01Wymagania ogdlne, D-02.01.01Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W przewazajacej czgsci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowych nawierzchni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
odwodnienie, pomiary, w razie koniecznosci doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podloza nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia Evo>50 MPa.

Wykonawca robét caty grunt z wykopu wywiezie na miejsce sktadowania odpadow.

6.0 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenéw zielonych) nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria
jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikow:

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tgcznikiem ul. Polnej
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a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 +6,5.

7.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

4. Wykonawca robét winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralnej
za pomocg tasm asfaltowych.

Projektant:

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tgcznikiem ul. Polnej
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa



I I PRO ul. Gatczynskiego 17 B/1  81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

2.  PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tgcznikiem ul. Polnej
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa



"Enea

Operator

Rejon Dystrybuciji Swiecie tel +48/52 3132210

ENEA Qperator Sp. zo.o eob.sekretariat-raé@enea pl
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul Wojska Palskiego 38 A

Swiecie dnia; 20.08.2021r.
0OD1/RD6/132/2021UL
WEO21E180652

Profil Filip Sobiczewski
Ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. planéw dotyczgcych ,Remontu ul.

Wodnej od ul. Polnej do ul.Witosa w Swieciu” dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwazac¢ jako uzgodnione z uwagami:

1.

9.

Naniesiono na rysunkach istniejace kable niskiego i sredniego napigcia Enea
Operator.

W miejscach skrzyzowan projektowanej drogi z istniejgcymi kablami
energetycznymi, zatozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejgce
przepusty przedtuzyg,

Istniejgce kable energetyczne kolidujace z projektowang droga przetozy¢ poza
krawedz drogi.

Zachowa¢ posadowienie i mozliwos¢ swobodnego dostepu do istniejgcych
ztgczy kablowych.

Inwestor wystapi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe istniejgcych linii energetycznych i ztaczy kablowych w przypadku
ich kolizji z inwestycja.

Prace przy naszych urzadzeniach wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.
W przypadku koniecznosci zmian niwelacji terenu skonsultowac ten fakt z RD
Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Na skrzyzowaniach budowanej drogi z przestami linii energetycznych
zachowa¢ wymagane minimalne wysoko$ci zawieszenia przewodow.

Dostarczy¢ do RD Swiecie podktad geodezyjny nowych tras kabli.

10. Uzgodnienie jest wazne do dnia 20.08.2022r.

K/o.:
RD 6-MU/ZR

-2 0.0
Cl Swiecje
Centrala
ENEA Operator Sp.z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea pl
60-479 Poznen, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www .operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowege Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy 4 678 050 000 PLN



Naniesienie nr .....cuu....... b
Cranica naniesienia:
Kable SN
Kable nn s
Kable oswietleniowe

Istniejfice  kable energetyczne bedqce w naszej eksploatacji

naniek

iono orientacyjnie. Ustala sig pigciometrowq strefe

ochro ng z kai.dej strony kabla, w ktére| prace ziemne nalezy
prowddzi¢ recznie. Opracowang dokumentacie nalezy przedstawic
do akjualizacji i sprawdzenia zeprojektowanych urzqdzen.

Swiecle, dnia ... 2/00820‘)/‘ | n SO r.

LEGENDA: Robert Kitta

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +1 cm
- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +12 cm

- proj. nakiadka z betonu asfaltowego AC118, gr. 4 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm
- proj. chodnik z kostki bet., koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. éciezka rowerowa z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5cm
- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. wpust deszczowy uliczny

arkusz 1/2
Ui >
ul. Galezyriskiego 17B/1  81-587 Gdynia R,
dnia:
I I P RO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |
FILIP SOBICZEWSKI www,profil-fs pl tel, 663-728-218
BranZa: Tnwestor:
Nazwa oOpracowania: . Gn’una Smeqe
Remont drogi gminnej - ul. Wodnej w Swieciu Drogowa |ul wojske
na odeinku od skrzyzowania z fgcznikiem ul. Polnej Polskiego 124,
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa 86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skale: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 o
sierpien 2021 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

Obreb 0001, Swiecie: 1359/2, 1358/8, 1347/4, 1347/3, 1361/5, 1374/51, 136 1/3,

1381/25, 1381/27, 1381/29, 1361/3, 1361/2, 1362/5, 1362/6, 20
1389711, 1389/2, 1358/7 .

Projektant: Specjalnosc: Nruprawnien: Fodpis: "
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04 ) !




Orange Polska PROFIL

Hurt Filip Sobiczewski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gatczynskiego 17b/1
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£6dz, 26 sierpnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-37437/21

Temat: Uzgodnienie projektu remontu drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z
facznikiem ul. Polnej do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt remontu drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od
skrzyzowania z tgcznikiem ul. Polnej do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg

integralna czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz wystgpienia o0 nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz,

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopoéw w projektowanych wjazdach istniejgce telekomunikacyjne kable ziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajga obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia

Z powazaniem
Janusz Skupien

Starszy Sé)ecj ista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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FILIP SOBICZEWSKI

www.profil-fs.pl

. Umowa nr:
81-587 Gdynia

NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

z dnia:

Nazwa opracowania:

Remont drogi gminnej - ul. Wodnej w Swieciu
na odcinku od skrzyzowania z tacznikiem ul. Polnej
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa

Branza:

Drogowa

Inwestor:

Gmina Swiecie,
ul. Wojska
Polskiego 124,

86-100 Swiccie
Tytul rysunku: Skala: Data:
i i 1:500
Projekt zagospodarowania terenu cicrpich 2021 ¢
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0001, Swiecie: 1359/2, 1358/8, 1347/4, 1347/5, 1361/5, 1374/51, 1361/3,
1381/25, 1381/27, 1381/29, 1361/3, 1361/2, 1362/5, 1362/6, 2.0
1389/11, 1389/2, 1358/7
Projektant: Specjalno$cé: Nt uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04




y ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

= Spoétka z o.o.
LWk 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 18.08.2021 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 82/2021

Przedtozony projekt: ,,Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od
skrzyzowania z tacznikiem ul. Polnej do skrzyzowania z ul. Witosa. ” uzgadnia sie na ponizszych
warunkach:

1. Na przediozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokosciowym sie¢ wodociggowg wraz
z przytaczami, kanalizacje sanitarng oraz kolektor tloczny dn. 355 PE naniesiono
orientacyjnie. Dopuszcza sie istnienie na planie uzbrojenia wod-kan. nie
zainwentaryzowanego. Dokiadny przebieg istniejacych sieci wod-kan. nalezy uzyskaé¢ na
podstawie przekopéw kontrolnych.

2. O terminie realizacji powyzszego zadania nalezy powiadomi¢ ZWIK w Swieciu
z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. W strefie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych
tylko sposobem recznym.

4. Zachowa¢ wymagane prawem odlegiosci w pionie i poziomie od istniejacej sieci
wodociagowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego, opierajgc sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach.
Wykonanie powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zglosié w ZWiK Swiecie.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg przed
odbiorem technicznym nalezy przekaza¢ nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

6. Rzedne ustawienia skrzynek, wlazéw studni, armatury wod-kan. dostosowaé do poziomu
utworzonej nawierzchni

7. Weszystkie czynno$ci gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odplatnie.

8. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwosé powstania awarii oraz:

* pokrycia kosztéw usunigcia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wyniktych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych
z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do odbiorcow,

e zwrdcenia szczegodlnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak: wiazy,
skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione w strefie
prowadzonych prac, bedace wiasno$cig ZWiK w Swieciu.

9. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi
przez ZWiK w Swieciu.

Okres wazno$ci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

Z powazaniem

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.p!  Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./ffax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zaktadowy 25 /35‘ 266 9C
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11771/BR/ZT1/2021
z dnia: 2021-08-25

Zadanie: Remont drogi gminnej
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres:  ul. Wodna, na odc. od tacznika ul. Polnej do ul. W. Witosa

Projektant: Filip Sobiczewski, upr. nr: POM/0298/PWOD/09

Inwestor: Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
N AA=iAl Zallad Rasaumina ur RBudmacsas: il [amialladala A9 Q8 NG7 Rudanc—a—



Warunki uzgodnienia:

1.

g A W N

10.

171,

12,
13.
14.

15.

16.

17.
18.

'8t

Na przedtozonych dwéch projektach zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacje
eksploatowanych przez odpowiednig terytorialnie Gazownig sieci gazowych opisano i oznaczono
kolorem pomaranczowym czynne sieci gazowe niskoprezne oraz kolorem fioletowym
zaprojektowang sie¢ gazowa. Oznaczenia jw. przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji

. P¥apekicueistniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem pracownika

Gazowni w Grudzigdzu.

. Szczegotowy przebieg tras i rzedne posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy ustali¢ na

budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Dla istniejacej sieci gazowej zostata wyznaczona i obowigzuje strefa kontrolowana (ktorej linia

$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) o szerokosci 1m.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i

magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

. W sgsiedztwie czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia prac ziemnych

przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej znajdujacej sie w obrebie planowane;j

przez Panstwo inwestycji dostosowac¢ do poziomu projektowanej nawierzchni i zaprojektowac
obrokowanie kostka rozbieralng skrzynek armatury gazowej, ktére znajda sie w obrebie
planowanej inwestycji.

. 8. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad gazociagiem/przytaczem $redniego cisnienia,

powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 0,8m, przy czym nie mnigj niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni.

. Projektowane krawezniki znajdujace sie nad przewodem gazowym muszg b'yé odsuniéte w

poziomie min. 0,50mb , liczac od skrajnej powierzchni tawy fundamentowej kraweznika do
zewnetrznej $cianki rury.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki/opornika nalezy montowac
na fawie tluczniowej z wytgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki.

Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomié wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

Przedtozone projekty zagospodarowania terenu, potwierdzone pieczatkg PSG, stanowig
integralng czes¢ uzgodnienia.

r{g\gminis_tratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha

M4¥8wskiego 16, 33-100 Tarndw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych

@ps@@g\gyph znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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3. RYSUNKI:

Rys.nr 1.0  Orientacja skala 1:10 000
Rys.nr 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3.0 Przekroje normalne skala 1:50

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tgcznikiem ul. Polnej
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa



A = 5 e i
) o5k e
A . 4 24 i
g £ sz P i
g & 3 e =
3 S and graect™ i g o
- 2 3 ova SR S
. ¥ gy e
Hw% Jk'(»‘; RO
: b P =
; i oping. g sz RaRhEE
= 3 s
- = 162,
: 7 bl &
5 g W.;m!-i‘” £
£ stefana 15 o
i o5 1anac® ;
J = et
S
i : . =
anewsked® 4
O o TR Jana Kagham! “ ot
e, s T o
(] 4 e L] ; c‘§
t Alg] jorg Pava L - =g B & et e
S ackied ot Mestaing. —+ -
= 2 i 1] o ! 3
e JuliusE wl =
: SWIECIE
= .
f T \S\(\eq “ i o Klasziomg
Konstantega Tid = a Yo B
3 < 5\( e My o Duzy Rynek
poweth 3 \No\ L ey s
: oy D e U\ . WalghB T
2t et & 3 o g 0 Lurego - 10 Luteno
= I | LMEE =
s - u
. Ecksteing i = o b
o = B oY Stary.Cmentars.
- e Ksigeia Graymistawa —+
i o E
= - i oF ) = |
o 5 % O
, £
P | P o z ”‘f;_ —  Pochowa 1] g
o %] H
P SO
MR &
] o % 2 3 “‘o B 3 a%
= =
R 1 gle 2O ;
] ¥ 3
e, © WE] 5
2 X v oo
)
s p
2 e
3
Mw" 9 i
&
o TS 5
0
= : |
i
=
- a
)
e
A e .
a 4 N
% = et
- rz. Wda £ ,_\p
' o 42 Pl
" Q*
’
| T
{
i

Rys. nr 1.0 ORIENTACJA  Skala 1:10 000

- lokalizacja odcinka objetego remontem ul. Wodnej w Swieciu
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WARIANT | - jezdnia ul. Wodnej
(naktadka)

i isth%

4 cm| w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
istn. konstrukcja

|
|
L
_’
|
|
|
|

N B | I

TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

szer. zmienna

jezdnia chodnik

0.12

10.25

0.35
kraweznik betonowy 15x30 cm,

na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

w-wa Scieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

8 cm

WARIANT II - jezdnia ul. Wodnej

(naktadka z profilowaniem)

i istn%

4 cm| w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S

|
|
L
B
|
|
_ 3
|

lmoBs\-<<m<<<_d€:m<<0Nm“Umﬁo:mmﬁm_8<<<>oj<< _
istn. konstrukcja _

TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD

szer. zmienna

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa

tamanego niezwigzanego Ce90:3, 0/31,5 mm 10 em
w-wa odsaczajgca: piaski $rednioziarniste 10 cm

jezdnia Zjazd
AN
Q
o
2%
obrzeze betonowe 8x30 cm, T T T
na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm o AR
0.25" 7
kraweznik betonowy 15x30 cm, To)
na tawie betonowej zwykiej z bet. C12/15 ~
o

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru antracyt |8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa

tamanego niezwigzanego Ce90:3, 0/31,5 mm 15 om
w-wa odsaczajgca: piaski $rednioziarniste 10 cm

(od km 0+000,00 do skrzyzowania z ul. Witosa)

0.50

%4

WARIANT [Il - jezdnia ul. Wodnej

(nowa konstrukcja jezdni)

w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S 4cm

w-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W 8 cm 4 cm

w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa

famanego niezwigzanego Ce90:3, 0/31,5 mm 20 om

w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa

siatka przeciwspekaniowa z widkien szklanych

wstepnie przesgczona asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 120

kN/m

zwigzanego cementem o wytrzymato$ci C1,5/2 30 cm

TYPOWY PRZEKROJ
PRZEZ SCIEZKE ROWEROWA

V)

2.00

. 7/
zielen

obrzeze betonowe 8x30 cm,

na tawie betonowej z oporem
z bet. C12/15

opornik betonowy 12x25 cm,
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

ziemia ogrodowa o duzej zawartosci préchnicy

Sciezka rowerowa jezdnia

0.12

10 cm

i odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiana mieszankg traw

5cm

0.35

0.25

kraweznik betonowy 15x30 cm,
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC8S, koloru naturalnego (czarnego)

15 cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa
famanego niezwigzanego C903, 0/31,5 mm

15cm

w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa

zwigzanego cementem o wytrzymato$ci C1,5/2

istn. konstrukcja

TYPOWY PRZEKROJ
PRZEZ SCIEZKE ROWEROWA

(od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do km 0+000,00)

2.00

istn. obrzeze betonowe

Sciezka rowerowa jezdnia

2%

5cm

istn. kraweznik betonowy

w-wa Scieralna: beton asfaltowy AC8S, koloru naturalnego (czarnego)

$r.6 cm

w-wa wyrownawcza: beton asfaltowy AC11W

istn. podbudowa

Szczegdt wykonania barierki ochronnej U-12a
zabezpieczajgcej ruch rowerowy
(od km 0+353,00 do km 0+385,00)

proj. bariera segmentowa z rur stalowych

0.60

o
w
o

Szczegdt wykonania balustrady U-11a
zabezpieczajgcej ruch pieszy i rowerowy

na przepuscie w km 0+573,00

ocynkowanych @60 mm, h=1,1 m,
na fundamencie z betonu C20/25 o wym. 0,3x0,3x0,6 m,
bariera pomalowana proszkowo na kolor RAL7016

proj. balustrada segmentowa z rur stalowych

UWAGA:

1. Wymagana no$nos¢ dla jezdni (nowa konstrukcja) i sciezki rowerowej:
- podtoze o wtornym module sprezystosci E2= 35 MPa;
- warstwa z mieszanki kuszywa zwigzanego cementem: E2= 80 MPa, 1s=0,97;

- podbudowa zasadnicza: E2= 130 MPa i lo=2,2.

h=1,1 m, na fundamencie z betonu C20/25 o wym. 0,3x0,3x0,6 m,

| ocynkowanych @60 mm (rura no$na) i @40 mm (poprzeczka),
|
_ bariera pomalowana proszkowo na kolor RAL7016

2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa z recyklingu.

_ __u_NO

ul. Galczynskiego 17B/1
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Umowa nr:

z dnia:

Nazwa opracowania:

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

1381/27, 1381/29, 1361/3, 1361/2, 1362/5, 1362/6, 1389/11,
1389/2, 1358/7

Remont drogi gminnej - ul. Wodnej w Swieciu Drogowa |u1. wojska

na odcinku od skrzyzowania z facznikiem ul. Polnej Polskicgo 124,

do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa 86-100 Swiecie

Tytul rysunku: Skala: Data:

Przekroje normalne 1:50 -

sierpien 2021 r.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

Obreb 0001, Swiccie: 1358/8, 1347/4, 1347/5, 1361/5, 1374/51, 1361/3, 1381/25, 3.0

Projektant:

mgr inz. Filip Sobiczewski

Specjalnosé:

drogowa

Nr uprawnien:

POM/0298/PWOD/0

Podpis:




