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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Remont drogi gminnej — ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyZowania
z acznikiem ul. Polnej do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont fragmentu drogi gminnej nr 031411C -

ul. Wodnej w Swieciu. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na:

e remoncie nawierzchni jezdni;

* remoncie nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych;

¢ remoncie nawierzchni chodnika;

* remoncie nawierzchni $ciezki rowerowej;

* wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego;

* ustawieniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, rowerowy i drogowy;

* wykonaniu terenéw zielonych.

Dtugos¢ odcinka ul. Wodnej objetego remontem wynosi 1 088,00 mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Gming Swiecie a firmag PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
- map¢ do celéw informacyjnych, skala 1:500,
- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2021 r. poz. 450
zZe zm.),
- ustawe¢ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze
zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 1. poz. 2311 ze zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych I Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2310 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3.  STANISTNIEJACY

Droga gminna zlokalizowana jest w poludniowej czesci miasta Swiecie, przebiega
wzdtuz rzeki Wda. Obecnie jest drogg dwukierunkowa o ulicznym przekroju, z jednostronnym
chodnikiem i jednostronng $ciezka rowerowg. Jezdnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego
o zmiennej szerokosci od 6,0 do 6,5 m. Stan istniejgcej nawierzchni jezdni na catym odcinku
okreslono jako nie zadowalajacy. Jezdnia posiada liczne spg¢kania oraz ,taty” po naprawach
infrastruktury podziemnej. Nawierzchnia $ciezki rowerowej wykonana z kostki betonowej jest
mocno zdeformowana w wyniku poruszania si¢ po niej pojazdéw stuzacych do od$niezania.

Z prawej strony drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca, natomiast z
lewej strony zlokalizowane jest koryto rzeki Wda.

Wody opadowe z drogi gminnej — ul. Wodnej odprowadzane sg powierzchniowo, do
wpustow deszczowych. Droga posiada oswietlenie uliczne.

Ul. Wodna (w zakresie opracowania) posiada cztery skrzyzowania typu prostego,
nieskanalizowane: czterowlotowe z droga powiatowa nr 1289C oraz trzywylotowe z drogami
gminnymi: facznikiem ul. Polnej, ul. Cukrownikéw oraz ul. Wincentego Witosa.

W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazociggu, wodociagu, kanalizacji sanitarnej oraz stupéw
elektroenergetycznych z linig napowietrzng.

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz peing
wymian¢ konstrukcji chodnika i §ciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania z tacznikiem ul.
Polnej do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa. Oznakowanie pionowe i poziome zostanie
wykonane rowniez na wlocie ul. Wodnej w droge powiatowa — ul. Mickiewicza.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcja na drogach gminnych nalezy zastosowa¢ znaki malej wielkoS$ci, za
wyjatkiem znaku ostrzegawczego A-7 ustawionego na skrzyzowaniu z droga powiatowa — znak
Sredniej wielkosSci. Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2,
powierzchnia znakéw nie pokryta folig (tyl) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowa
folig koloru szarego.
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Tab. 1 Zestawienie nowych znakéw pionowych

81-587 Gdynia
tel. 663-728-218

Lp. Symbol Objasnienie znaku Hosé Wielkos¢

1 A-7 ,ustap pierwszenstwa” 2 Srednia

2 A-17 ,,dzieci” 2 maty

3 C-13 »droga dla roweréw” 2 mini

4 C-13a ,,koniec drogi dla roweré6w” 1 mini

5 C-13/16 ,,droga dla pieszych i roweréw” 1 przeniesiony

6 C-16 ,»droga dla pieszych” 2 mini

7 D-2 ,,koniec drogi z pierwszenstwem” 1 maly

8 D-6 ,»przejscie dla pieszych” 4 maly

9 D-6a »przejazd dla rowerzystow” 2 maty

10 | B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h” 1 maly

11 | B-34 ,,koniec ograniczenia predkosci do 40 km/h” 1 maly
tabliczka ,,prostopadty przebieg drogi z

12 | T-6d pierwszenstwem przez skrzyzowanie oraz uktad drég 1 maly
podporzadkowanych”

13 | stupki do znakéw @ 70 mm 11

14 | stupki do znakéw @ 70 mm 1 przeniesiony

15 | shupki giete do znakéw @ 70 mm 2

Znak D-6 na wlocie tacznika ul. Polnej w ul. Wodng nalezy przymocowaé¢ do
istniejgcego stupa o§wietleniowego.

Wszystkie nowe tarcze znakow (projektowane) nalezy przymocowa¢ do nowych

stupkéw drogowych.

Tab. 1 Zestawienie istniejgcych znakow pionowych przeznaczonych do likwidacji

Lp. Symbol Objasnienie znaku Hlosé

1 A-7 ,ustap pierwszenstwa” 1

2 A-17 ,dzieci” 2

3 C-13 ,»droga dla roweréw” 2

4 C-13a ,,koniec drogi dla roweré6w” 1

5 C-13/16 ,,droga dla pieszych i roweréw” 1 (.10 .

przeniesienia

6 C-16 ,droga dla pieszych” 1

7 D-6a »przejazd dla rowerzystow” 2

8 B-33 »ograniczenie predkosci do 40 km/h” 1

9 B-34 ,,koniec ograniczenia predkosci do 40 km/h” 1
tabliczka ,,prostopadty przebieg drogi z

10 | T-6d pierwszenstwem przez skrzyzowanie oraz uktad drég 1
podporzadkowanych”

11 | stupki do znakéw @ 70 mm 10

12 | stupki do znakéw @ 70 mm do przeniesienia 1
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Wszystkie znaki podlegajace likwidacji stanowig wiasno$¢ Inwestora. Wykonawca robét
po demontazu znakéw oczysci i je, a nastepnie przekaze (zawiezie) w miejsce wskazane przez
Inwestora.

4.2 Docelowe oznakowanie poziome

W uzupehlieniu do znakéw pionowych projekt zakltada wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalne;j.

Wykonawca rob6t wlasnym kosztem i staraniem zlikwiduje istniejgce oznakowanie
poziome, kolidujace z projektowanym oznakowaniem poziomym.
Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome

Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Hosé [m?]
2 | P-le slinia pojedyncza przerywana 13,5426,5 40,0x0,12 = 4.8
prowadzaca — szeroka
. P 20,0+8,5+20,0+26,0+ 3
3 P-4 ,linia podwdjna ciggla 9.0+4.5 88,0x0,24 = 21,1
,»znak poprzeczny — przejscie dla 2,5x9,0x0,5 +
4 | P10 pieszych” 4x10,0x0,5 31,2
5 | P-11 »przejazd dla rowerzystow” (6,5+6,5)x0,5 6,5
6 | p.13 ,,hn'la warun/lfowe/:g(lzatrzymama 11.0 11,0x0,2625 =
ztozona z trojkatéw 2,9
7 |pqg | viiniawarunkowego zatrzymania 3,043,043,5+4.,0 13,5%0,375 = 5,1
zYozona z prostokatéw
8 | P23 ,rower” 53 53x0,662 = 35,1

L.acznie powierzchnia rozmalowania bialego grubowarstwowego:
P=48+21,1+312+6,5+29+5,1+35,1=106,7 m*

Przejazdy dla rowerzystow w ul. Wodnej nalezy rozmalowa¢ za pomocg
dwusktadnikowej masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym o podwyzszonej szorstkosci:
P=221+17,5=39,6 m?

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
— dobrag widocznoscig w ciggu calej doby,
— wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacag rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materialy atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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S. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zatozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania pionowego i poziomego
remontowana droga gminna — ul. Wodna w Swieciu bedzie bezpieczna oraz czytelne dla
wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego. Wykonanie rownych nawierzchni o normatywnych
spadkach poprzecznych oraz separacja ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, sprawi,
ze ulica bedg spetnia¢ wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwoéjnie zgictej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnosci przy najechaniu przez pojazd.

Wymagania techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7.  UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej org. ruchu — do 31 grudnia 2022 r.

Opracowat:
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2. UZGODNIENIA
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3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Orientacja, skala 1:10 000

Rys. nr 2.0 — Stala organizacja ruchu (2 arkusze), skala 1:500

Remont drogi gminnej - ul. Wodnej w Swieciu na odcinku od skrzyzowania z tqcznikiem ul. Polnej
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa
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Rys. nr 1.0 ORIENTACJA  Skala 1:10 000

- lokalizacja odcinka objetego remontem ul. Wodnej w Swieciu




- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +1 cm
- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. naktadka z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm
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proj. bariera ochronna U-12a
z poprzeczka, L=32,0 mb

arkusz 1/2
ul. Galezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia o
— — T”O REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | "™
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: . Gos
. . . . P Gmina Swiecie,
Remont drogi gminnej - ul. Wodnej w Swieciu Drogowa |ul. Wojska
na odcinku od skrzyzowania z tacznikiem ul. Polnej Polskicgo 124,
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa 86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Stata organizacja ruchu 1:500 o
sierpien 2021 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0001, Swiecie: 1359/2, 1358/8, 1347/4, 1347/5, 1361/5, 1374/51, 1361/3,
1381/25, 1381/27, 1381/29, 1361/3, 1361/2, 1362/5, 1362/6, 2.0
1389/11, 1389/2, 1358/7
Projektant: Specjalno$c: N uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
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||||| - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajagcy +1 cm
- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
- proj. naktadka z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm

- proj. $ciezka rowerowa z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 ¢

- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

[ ]
[ ]
_H_ - proj. chodnik z kostki bet., koloru szarego, gr. 8 cm
— |
[ 1
o

- proj. wpust deszczowy uliczny

- proj. przejazd rowerowy z dwuskfadnikowej masy
chemoutwardzalnej o podwyzszonej szorstkosci

- proj. oznakowanie poziome grubowarstwowe

- proj. oznakowanie pionowe
ot
ﬂww - istn. oznakowanie pionowe do likwidacji
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Umowa nr:

O E.Q&Sw&mf@mozw:
— — 1 x wmQOZwmmNAmEo
FILIP SOBICZEWSKI

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

7 dnia:

Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: . L. .
. . . . P Gmina Swiecie,
Remont drogi gminnej - ul. Wodnej w Swieciu Drogowa |u. wojska
na odcinku od skrzyzowania z tacznikiem ul. Polnej Polskiego 124,
do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa 86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Stala organizacja ruchu 1:500 o
sierpien 2021 r.
3 Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
I Obreb 0001, Swiccie: 135972, 1358/8, 1347/4, 1347/5, 1361/5, 1374/51, 1361/3, 20
~ 1381/25, 1381/27, 1381/29, 1361/3, 1361/2, 1362/5, 1362/6, .
1389/11, 1389/2, 1358/7
Projektant: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09




