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3.1.

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, p0z.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami
ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

PN-EN 54-14:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalaciji.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyijscia.

Wytyczne projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, opracowane przez Cenfrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie koto Otwocka,

Dz.U.10.109.719 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22
czerwca 2010r.)

Wytyczne Inwestora

Materiaty przekazane przez Inwestora — Rysunki DWG

Obowigzujgce normy i przepisy

Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczenh pozarowych

Dokumentacja techniczno-ruchowa systemow

Karty katalogowe zastosowanych urzqgdzenh

Przepisy i normy.
Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru jako rozwigzania
zamiennego dostosowujgcego budynek Ratusza we Wschowie do wymagah z zakresu ochrony

przeciwpozarowej. Opracowanie ma podnie$ poziom bezpieczenstwa obiektu.
Opis techniczny
Charakterystyka pozarowa budynku

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do zaleceh Komendanta Wojewddzkiego PSP w zgodzie z
ekspertyzg technicznq istniejgcego ratusza miejskiego we Wschowie, w ktérym zlokalizowane sq wszystkie
biura urzedu miasta.

Budynek jest murowany, trzykondygnacyjny, zatozony na rzucie prostokgta, z wiezg w narozniku pétnocno-
zachodnim. Wieza tréjstopniowa o przekroju kwadratowym, przechodzgca wyzej w dwustopniowy osmiobok,
w potowie wysokosci nakryta stozkowym hetmem z galeryjkg. Na szczycie hetm, iglica z kulg i chorggiewkaq z
datg 1645. Na parterze zachowata sie sala pokryta pdznogotyckim sklepieniem sieciowym (I pot. XVI w.)
Sciany wewnetrzne noéne murowane z drobnowymiarowych elementéw éciennych. Stropy nad piwnicqg
ceglane kolebkowe, natomiast nad parterem | i ll pietrem belkowe na belkach drewnianych z wypetnieniem
polepq gliniang. Schody wewnetrzne: ptytowe z ptyt granitowych na sklepieniach ceglanych. Konstrukcje
dachowq i pokrycie stanowi konstrukcja drewniana ptatwiowo-kleszczowa kryta deskowaniem oraz papg.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowq, gazowq (doprowadzong do kottowni
znajdujgcej sie w piwnicy budynku, oraz kanalizacyjng, wentylacyjng i odgromowq.

Powierzchnia zabudowy wynosi 645,2m2. Powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 1894,2 m2 (w tym
piwnica - 111,9 m2, parter - 402,3 m2, pietro - 443,4 m2, |l pietro — 449,8 m2, poddasze- 486,8 m2), natomiast
jego kubatura 9978 m3. Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu, do kalenicy
wynosi 16,89m- budynek sredniowysoki (SW).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku (budynek $redniowysoki,

wielokondygnacyjny) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000 mz2.
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3.3.

Odrebne wydzielone pozarowo czesci to pomieszczenie kottowni gazowej. Uwzgledniajgc, ze powierzchnia
uzytkowa catego budynku wynosi 1894,2m?2, powierzchnia strefy pozarowej budynku nie przekracza

dopuszczalnej powierzchni strefy.

Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w obiekcie.

Budynek uzytecznosci publicznej ze strefami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (Parter, LI,
lIl Pietro).

piwnica - kottownia gazowa, pomieszczenia gospodarcze

parter — USC, kasa, sala gotycka, biura - do 16 oséb.

|-pietro — biura — do 21 oséb

lI-pietro - biura - do 40 oséb

Poddasze - (archiwum, itp.) - nie przeznaczone na pobyt ludzi.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP

System wykrywania i sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykry¢ i powiadomi¢ o wystgpieniu zagrozenia
pozarem na terenie obiektu oraz koordynowac prace wszystkich urzgdzen w systemie oraz podjg¢ decyzje o
zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzeh sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz
powiadomieniu centrum monitoringu o zaistniatym zdarzeniu. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku
zaprojektowano bezprzewodowy system sygnalizacji pozaru (SSP).

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowe] w catym budynku zaprojektowano system sygnalizacji
pozarowej. System zaprojektowano zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 wraz z odpowiednimi wytycznymi i
zaleceniami producenta urzgdzen.

Zakres ochrony catkowity. Systemem sygnalizacji pozarowej objeto wszystkie przestrzenie i pomieszczenia nie

wykluczone przez wytyczne (PKN - CEN/TS 54-14) i warunki eksploatacyjne urzadzen.
Zasady doboru urzqdzen

Przyjeta czutos¢ uktadu: normalna
Przy projektowaniu kierowano sie nastepujgcymi zasadami:
System musi posiadac polskie dokumenty zgodnie z przepisami p.poz takie jak swiadectwa dopuszczenia na:
. Centrale SAP
. ROP-y do pracy bezprzewodowej i petlowej oraz sygnalizatory
Pozostate elementy muszg by¢ zgodne z normami zharmonizowanymi EN
CENTRALA :
. Centrala powinna oferowa¢ mate gabaryty i mozliwos¢ doboru wersji kolorystycznych celem
dopasowania do aranzacji pomieszczeh zabytkowych
. Centrala musi  oferowac pobranie pliku konfiguracyjnego dla uzytkownika bez uzycia
specjalnego klucza licencyjnego lub oprogramowania wymagajgcego jego zastosowanie,
ograniczajgc w ten sposéb dostep do centrali obstudze obiektu lub wybranym na drodze przetargu
zewnetrznym stuzbom technicznym.
. Prosty panel obstugi wyposazony tylko w niezbedne przyciski np.: Potwierdzenie, Wytqcz
sygnalizacje dzwiekowq, Uruchom sygnalizacje dzwiekowq, Ewakuacja, Reset
. Minimum 2 petle dozorowe w standardzie gdzie kazda pojedyncza petla musi zapewni¢ obstuge
min 230/elementéw/adresdw
. Mozliwos¢ sieciowania i pracy jednej z central jak panel wyniesiony
. Diody na panelu przednim umozliwiajace sygnalizacje zagrozenia kolorem czerwonym diody dla

obstugi o minimalnej ilosci 15 strefy/grup



Akumulatory centrali — moziwo$¢ zastosowania akumulatoréw  dowolnych producentéw
dostepnych na rynku bez utraty gwaranciji

Mozliwos¢ prostego odtgczania/blokowania elementdéw detekcyjnych

Mozliwos¢ zaprogramowania tzw. czasu auto- wigczenia. Wytgczone elementy (przez obstuge) po
odliczeniu zadanego czasu zatgczq sie automatycznie.

Co najmniej 2 wyjscia w standardzie na linie sygnalizatoréw o minimalnej obcigzalnosci 300mA
kazde

Powinna posiadac wyjscie 24VDC

2 wyjscia przekaznikowe do systemu powiadamiania zewnetrznego.

MoZliwos¢ obnizenia czutosci dia wybranego przedziatu godzinowego

Wymaga sie aby 1 petla mogta przyjgé min 230 elementéw/adreséw

Adres w urzgdzenia/czujki/ROP musi gwarantowaé mozliwo$¢ przeniesienia logicznego adresu na
jego zamiennik za pomocaq np. programatora bez konieczno$ci ponownego zaprogramowywania
centrali.

Centrala powinna oferowaé mozliwos¢ sieciowania z wykorzystaniem RS485 z zachowaniem
parametréw odpornosci ogniowej

podtgczenie do wizudlizacji zewnetrznej na panelach dotykowych obstugiwanych przez personel
klienta z min 3 poziomami dostepu i indywidualnym loginem

podtgczenie bramki SMS celem prostego powiadomienia uzytkownika i serwisu o stanie centrali

podtgczenia wizualizacji graficznej obiektu prezentowanej na standardowym PC

CZESC BEZPRZEWODOWA INSTALACJI

Kompletny system zawierajgcy wszystkie elementy alarmowo detekcyjne w wersji bezprzewodowej
(czujki ciepta, dymu i multi; moduty wejscia i wyjscia; wskazniki zadziatania; ROP-y, sygnalizatory
akustyczne i akustyczno-optyczne ).

Mozliwos¢ pracy z jednym punktem dostepowym (hot-spot) ktdry jest w stanie obstuzyé min 28
urzqdzen (czujek, ROP-6w, Modutdéw) Nie dopuszcza sie stosowania osobnych punktdw tylko dla
ROP czy tylko dla czujek

Moduty lub wzmacniacze sygnatu ktére umozliwiajgce zwiekszenie zasiegu sygnatu dla danego
podstawowego punktu dostepowego

symulacja zadziatania czujek musi by¢ mozliwa poprzez uzycie magnesu i aerozolu dymowego
mozliwos¢ dokonania pomiaru narzedziami diagnostycznymi producenta za pomocq darmowego
oprogramowania:

e odpowiedniej sity sygnatu radiowego (bezprzewodowego) szumdw dla urzgdzeh w niech
pracujgcych i przedstawienia w formie raportu . Dodatkowo taka diagnostyka nie moze
przerywac pracy systemu lub elementéw badanych

wyposazenie w co najmniej 2 baterie (gtéwng i pomocniczq) standardowo dostepne na rynku np
typy. CR123 CR2032A, AAA Ilub AA zamiast niestandardowych dedykowanych pakietéw
bateryjnych/akumulatorowych

Punkt dostepowy (hot-spot) powinien zapewni¢ mozliwos¢ zapisu w pamieci urzgdzenia uszkodzen
ale i zdarzen alarméw z poszczegdlnych czujek czy ROP-6w bezprzewodowych podtgczonych do
niego.

raportowanie o demontazu lub otwarciu czujki, ROP, modutu

dodatkowy zapis zdarzeh w urzgdzeniach dostepowych (hot-spot) integrujgcych cze$¢
bezprzewodowq z petlowqg

raport o stanie roztadowania baterii

mozliwos¢ odczytu stopnia zabrudzenia



gwarantowany czas pracy czujek wyposazonych w baterie to min 5 lat a dane muszg miec
potwierdzanie w kartach katalogowych

ROP bezprzewodowy musi posiadaé¢ (bedgc kompletnym elementem bezprzewodowym)
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP, nie dopuszcza sie stosowania naktadek, ktdére zmieniajg
funkcjonalno$¢ tradycyjnego ROP-a do pracy w petli na forme bezprzewodowqg

Sygnalizatory dzwiekowe z opcjg optyczng w wersji bezprzewodowej zgodne z najnowsza normg

W sktad systemu wchodzqg:

Centrala sygnalizacji pozaru z bateriami akumulatoréw na 72h pracy systemu w trybie gotowosci i
30 minut w frybie alarmu,

przewodowe translatory i bezprzewodowe expandery zapewniojgce dostep dla urzqgdzen
bezprzewodowych iich diagnostyke

bezprzewodowe, automatyczne czujki dymu, ciepta i multisensorowe zainstalowane we wszystkich
pomieszczeniach, w korytarzach, holach, klatkach schodowych, bezprzewodowe reczne
ostrzegacze pozarowe na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych i przy wyjsciach z
budynku

bezprzewodowe moduty sterujgce wejscia, wyjscia

bezprzewodowe sygnalizatory optyczno- dzwiekowe

prezentacja zdarzen w formie graficznej na standardowym PC - jako opcja

5. Zasady doboru urzqdzen

5.1. Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrale serii AD 300 sq doskonatym rozwigzaniem dla wymagajgcych instalacji
alarmowych dzieki swojej segmentowej budowie w postaci paneli. Kazda petla
obstuguje do 240 adresdw i posiada komunikacje dwukierunkowq. Centrale
ochrony p.poz. serii AD 300 wyposazone sqg w nowoczesne algorytmy wykrywania
pozaru pozwalajgce na minimalizacje liczby fatszywych alarméw a tym samym na
precyzyjng sygnalizacje rzeczywistych zdarzen.

Potgczenie powyzej opisanych cech wraz z szerokg gamag dostepnych interfejséw

czyni centrale seri AD 300 bardzo uniwersalnymi i sesgmentowym niezawodnymi

urzgdzeniami o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim. Centrale alarmowe serii AD 300 sg kompatybine

z bezprzewodowymi i petlowymi urzgdzeniami serii Sagittarius, Altair oraz Vega.

Cechy i zalety urzadzenia:

zaprojektowane zgodnie z normami EN54-2 oraz EN54-4

obstuguje do 240 urzgdzehn/adresdw

obstuguje 20 sekcji alarmowych z sygnalizacjqg ich stanu diodami LED

2 programowalne obwody sygnalizacji dzwiekowej

2 programowalne przekazniki do systemdw powiadamiania PSP

wyswietlacz LCD zawierajgcy 4 wiersze po 40 znakdw kazdy

pojemnos¢ pamieci: 1000 zdarzeh

mozliwos¢ zaprogramowania odtgczen czasowych o dtugosci przerwy w pracy min 300min dla

elementu z automatycznym wigczeniem po jego uptywie/odliczeniu.
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. mozliwos¢ zaprogramowania obnizonych progéw czutosci dla wybranych stref i przedziatéw
godzinowych

. mozliwos¢ zaprogramowania trybu dzieh noc i odpowiednich czaséw alarmowania TA1 i TA2

. programowanie z poziomu centrali lub przy pomocy darmowego oprogramowania

e ztozona logika alarmowania i sterowania

e ztgcze USB opcjonalne karty RS232, RS485 i TCP/IP mozliwos¢ wspdtpracy z 32 centralami tzw
segmentami podtqgczonymi ze sobg kablem PH90 i opcjonalnie z modem GSM z mozliwoscig

sygnalizacji alarmu oraz komunikatu btedu

Specyfikacja techniczna centrali:

napiegcie zasilania 220 Ve liczba obstugiwanych petli 1lub2

pobdr mocy 100 W liczba urzadzen w petli 240
i$ci napigcie w petli 24V

prad na wyjsciu max. 300 mA pie P& o

sygnalizacji dzwiekowej dfugosé kabla

X : . 2000 m
pojedynczej petli
wyjsécia przekaznikow 30V, 1A
temperatura pracy -5°C ... +50°C
zasilanie pomocnicze =i i o iei
p max. 400 mA wilgotnos¢ w miejscu pracy > 95%
(bez kondensacji)
akumulator 12 Voo/7 Ah stopien ochrony P30
(2 szt)
wymiary obudowy 420x360x85 mm
napiecie tadowania 27.6 Voo
akumulatora waga (bez akumulatorow) 4,5 kg
VW2W- Translator Instalacji Bezprzewodowej —

Podtgczony do petli systemu detekcji pozaru translator przetwarza komunikaty i stany otrzymane z

Element montowany pod sufitem

bezprzewodowych czujnikdw, modutdw, wyzwalaczy itp. i raportuje wszystkie pozyskane informacje do
centrali detekcji pozaru. Dzieki petnej komunikacji translator i wszystkie urzgdzenia bezprzewodowe

rozpoznawane sg w centrali detekcji pozaru jako adresowalne elementy petili.

Translator VW2W:

¢ wykorzystuje algorytm dynamicznej zmiany czestotliwosci

e charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na szumy

* zapewnia stworzenie w petni adresowalnego bezprzewodowego systemu detekcji pozaru
« oferuje mozliwo$¢ podtqczenia do 32 urzqgdzen bezprzewodowych

e moze by¢ programowany przy pomocy komputera PC

¢ jest prostym i ekonomicznym sposobem na rozszerzenie fradycyjnych systemdw detekcji pozaru

Cechy i zalety urzadzenia:

* urzgdzenie nadawczo-odbiorcze — komunikacja dwukierunkowa
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* zakres czestotliwosci 868-870 MHz (zgodne z normg ETSI EN 300-220-1)

* modulacja FSK

e 7 kanatéw roboczych

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

¢ automatyczne zarzgdzanie mocq transmisji poprzez automatyczna optymalizacja czestotliwoscii amplitudy

fransmisji bezprzewodowej

e dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatdw w komunikacji bezprzewodowej z nadzorem

pierwszego wolnego kanatu

¢ dwie anteny ortogonalne utozone prostopadle zapewniajg niezawodng i bezpieczng transmisje

e urzgdzenie w petni inteligentne

* zasilanie z petli — okablowanie szkieletowe

¢ natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia (niepowotanej

ingerenciji)

Dane techniczne:

zasieg komunikacji z urzgdzeniami podrzednymi Sagittarius 200 m*

zasieg komunikacji z ekspanderami 500 m*

czestotliwosé robocza 868-870 MHz

rodzaj modulaciji FSK

kanaty robocze 7

zasilanie z petli gtdwnej

prad Imax = 25 mA

temperatura pracy -30°C...+55°C

Wymiary: 120mm x 160mm x 51mm

L-MC-SG- Bezprzewodowa adresowalna czujka dymu i ciepta

Adresowalna, bezprzewodowa czuika optyczna i ciepta wykorzystujgca wydajny
algorytm tgczgcy foto-elektroniczng i termiczng technologie detekcji. Umieszczony
centralnie termistor NTC o niskiej bezwtadnosci cieplnej mierzgcy temperature otoczenia.
Osiowosymetryczna komora dymowa gwarantuje wysokq czuto$é pomiaru, bez wzgledu
na potozenie zrédta dymu. Podwdjna putapka pytowa zabezpiecza komore dymowq
przed zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu. Dwukolorowa dioda LED zapewnia

dobrg sygnalizacje statusu czujki. Urzgdzenie jest odporne na fatszywe alarmy, posiada

wysokq bezawaryjnosé, dtugi czas pracy najednym komplecie baterii (do 8 lat) oraz umozliwia tatwq i

bezpieczng instalacje. Czujka wyposazona jest w sygnalizacje ingerencji osdéb niepowotanych (sygnat

usuniecia). Woudowany uktad kontaktronowy zapewnia mozliwos¢ testowania czujki przy pomocy testera.

Cechy i zalety urzgdzenia:

 zaprojektowane zgodnie z normami EN54-5 klasa AR, EN54-7 oraz EN54-25

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

e automatyczna optymalizacja czestotliwosci i amplitudy transmisji bezprzewodowej

¢ dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatéw w komunikaciji bezprzewodowe;j

¢ urzgdzenie w petni inteligentne

* zewnetrzna zaktadka identyfikujgca czujke
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¢ wysoka czutosc i bezawaryjnosé
¢ wykorzystuje standardowe i tanie baterie litowe, ktére sg w petni monitorowane
¢ natychmiastowa transmisja sygnatdw alarm, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia

« dostepne sq rézne opcje kolorystyczne

Dane techniczne:

obliczeniowy zasieg komunikacji z VW2W lub SGWE - 200 m*
czestotliwosé robocza: 868-870 MHz

rodzaj modulagiji: FSK

kanaty robocze: 7

bateria gtéwna: CR123A

bateria pomocnicza: CR123A

stopien ochrony: IP40

temperatura pracy: -10°C...+55°C

wymiary: 110mm x 65mm

L-HT-SG - Bezprzewodowa adresowalna czujka ciepta

Umieszczony centralnie termistor NTC o niskie] bezwtadnosci cieplnej mierzgcy
temperature otoczenia. Dwukolorowa dioda LED zapewnia dobrg sygnalizacje statusu
czujki. Urzgdzenie jest odporne na fatszywe alarmy, posiada wysokq bezawaryjnosce,
dtugi czas pracy najednym komplecie baterii (do 8 lat) oraz umozZliiwia tatwq i
bezpieczng instalacje. Czujka wyposazona jest w sygnalizacje ingerencji oséb

niepowotanych (sygnat usuniecia). Wbudowany uktad kontakironowy zapewnia

mozliwos¢ testowania czujki przy pomocy testera.

Cechy i zalety urzadzenia:

* zaprojektowane zgodnie z normami EN54-5 klasa A1R, oraz EN54-25

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

e automatyczna optymalizacja czestotliwosci i amplitudy fransmisji bezprzewodowej

¢ dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatéw w komunikaciji bezprzewodowe;j
e urzgdzenie w petniinteligentne

* zewnetrzna zaktadka identyfikujgca czujke

e wysoka czutosc i bezawaryjnosé

¢ wykorzystuje standardowe i tanie baterie litowe, ktdére sg w petni monitorowane

¢ natychmiastowa transmisja sygnatdw alarm, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia

Dane techniczne:

obliczeniowy zasieg komunikacji z VW2W lub SGWE - 200 m*
czestotliwosé robocza: 868-870 MHz

rodzaj modulagiji: FSK

kanaty robocze: 7

bateria gtéwna: CR123A

bateria pomocnicza: CR123A

stopien ochrony: IP40

temperatura pracy: -10°C...+55°C

wymiary: 110mm x 65mm



5.5.

L-OP-SG - Bezprzewodowa adresowalna czujka dymu

Dwukanatowa optyczna czujka dymu jest najnowszym rozwigzaniem bezprzewodowej
technologii wykrywania dymu. Urzgdzenie w petni adresowalne oraz kompatybilne ze
wszystkimi bezprzewodowymi translatoramii ekspanderem ARGUS. Dwukolorowa dioda
LED zapewnia dobrg sygnalizacje statusu czuki. Urzgdzenie jest odporne na fatszywe
alarmy, posiada wysokg bezawaryjno$¢, dtugi czas pracy na jednym komplecie baterii
(do 8 lat) oraz umozliwia tatwqg i bezpieczng instalacje. Czujka wyposazona jest

w sygnalizacje ingerencji osdéb niepowotanych (sygnat usuniecia). Woudowany uktad

kontaktronowy zapewnia mozliwos¢ testowania czujki przy pomocy testera.

Cechy i zalety urzadzenia:

* zaprojektowane zgodnie z normami EN54-7 oraz EN54-25

e zaawansowana, dwukanatowa geometria komory dymowej

¢ podwdjna i niezalezna andaliza rozproszenia $wiatta w komorze dymowej

¢ wewnetrzne przetwarzanie algorytmdw optymalizujgce wydajnosé czujki

e automatyczna optymalizacja czestotliwosci i amplitudy transmisji bezprzewodowej

¢ dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatéw w komunikaciji bezprzewodowe;j
e urzgdzenie w petni inteligentne

e zewnetrzna zaktadka identyfikujgca czujke

e wysoka czutosc i bezawaryjnosé

¢ wykorzystuje standardowe i tanie baterie litowe, ktdére sq w petni monitorowane

¢ natychmiastowa transmisja sygnatdw alarm, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia

« dostepne sq rézne opcje kolorystyczne

Dane techniczne:

obliczeniowy zasieg komunikacji z VW2W lub SGWE - 200 m*
czestotliwosé robocza: 868-870 MHz

rodzaj modulagiji: FSK

kanaty robocze: 7

bateria gtéwna: CR123A

bateria pomocnicza: CR123A

stopien ochrony: IP40

temperatura pracy: -10°C...+55°C

wymiary: 110mm x 65mm



5.6.

Reczny ostrzegacz pozarowy SGCP-100

ROP posiada okienko z tworzywa sztucznego przypominajgcego wygladem
szkto — zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Urzgdzenie
mozna tatwo zresetowadé po wyzwoleniu alarmu za pomocqg dotgczonego
klucza. Ten sam klucz stuzy do zdejmowania pokrywy czotowe] wyzwalacza.

Po wyzwoleniu alarmu w okienku urzgdzenia pojawia sie wyraznie widoczny
wskaznik. Umozliwia to szybkg identyfikacje urzgdzenia, ktérym wyzwolono
alarm. Dwukolorowa dioda LED (czerwono-zielona) zapewnia dobrg

sygnalizacje statusu ostrzegacza oraz stanu jego zasilania.

Cechy i zalety urzadzenia SGCP100:

 zaprojektowane zgodnie z normami EN54-11 oraz EN54-25

¢ zakres czestotliwosci 868-870 MHz (zgodne z normg ETSI EN 300-220-1)

* modulacja FSK

e 7 kanatéw roboczych

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

e automatyczne zarzgdzanie mocq transmisji poprzez automatyczna optymalizacja czestotliwoscii amplitudy
fransmisji bezprzewodowe;j

e dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatdw w komunikacji bezprzewodowej z nadzorem
pierwszego wolnego kanatu

¢ urzgdzenie w petni inteligentne

¢ wykorzystuje standardowe baterie litowe, ktére sg w petni monitorowane

« stopien ochrony IP54

¢ natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia (niepowotanej
ingerenciji)

e wysoka czutosc i bezawaryjnosé

¢ wykorzystuje standardowe i tanie baterie litowe, ktére sg w petni monitorowane

¢ natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu oraz komunikatu btedu

¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia dla ROP-a w wersji bezprzewodowej

Dane techniczne SGCP100:

Praca bezprzewodowa SGCP100

obliczeniowy zasieg komunikacji z VW2W lub SGWE 200 m*
czestotliwos¢ robocza 868-870 MHz

rodzaj modulaciji FSK

kanaty robocze 7

bateria gtéwna 3 V CR123A

bateria pomocnicza 3 V CR2032A

temperatura pracy -10°C...+55°C

wilgotnosé¢ (bez kondensacii) 95%

wymiary: 86mm x 86mm x 59mm



5.7. SGWE100 - Expander (wzmacniacz) dla Instalacji Bezprzewodowej

Opis urzadzenia:
Zasilany z zasilacza p.poz wzmachia zasieg i transmituje komunikaty i stany otrzymane

z translatora i bezprzewodowych czujnikdw, modutdw, itp. raportuje wszystkie
pozyskane informacje do translatora. Dzieki petnej komunikaciji translator i wszystkie
urzgdzenia bezprzewodowe rozpoznawane sg w centrali detekcji pozaru jako
- P adresowalne elementy petli. Stanowi cze$¢ topologii Microcell w ktérej przyjmuje sie

— mozliwos¢ instalowania do 7 modutéw SGWE co pozwala poszerzy< zasieg do 6000m2

Ekspander SGWE:

¢ wykorzystuje algorytm dynamicznej zmiany czestotliwosci

e charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na szumy

* zapewnia stworzenie w petni adresowalnego bezprzewodowego systemu detekcji pozaru
« oferuje mozliwo$¢ podtqczenia do 32 urzqgdzen bezprzewodowych

e moze by¢ programowany przy pomocy komputera PC

¢ jest prostym i ekonomicznym sposobem na rozszerzenie fradycyjnych systemdw detekcji pozaru

Cechy i zalety urzgdzenia:

* urzgdzenie nadawczo-odbiorcze — komunikacja dwukierunkowa

* zakres czestotliwosci 868-870 MHz (zgodne z normg ETSI EN 300-220-1)

* modulacja FSK

¢ 7 kanatéw roboczych

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

¢ automatyczne zarzgdzanie mocq transmisji poprzez automatyczna optymalizacja czestotliwoscii amplitudy
fransmisji bezprzewodowej

e dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatdw w komunikacji bezprzewodowej z nadzorem
pierwszego wolnego kanatu

¢ dwie anteny ortogonalne utozone prostopadle zapewniajg niezawodng i bezpieczng transmisje

e urzgdzenie w petni inteligentne

* zasilanie z petli— okablowanie szkieletowe

¢ natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia (niepowotanej

ingerenciji)

Dane techniczne:

zasieg komunikacji z urzgdzeniamipodrzednymi Sagittarius 200 m*
zasieg komunikacji z ekspanderami 500 m*

czestotliwosé robocza 868-870 MHz

rodzaj modulacji FSK

kanaty robocze 7

zasilanie z petli gtdwnej

prad Imax = 25 mA



5.8.

temperatura pracy -30°C...+55°C

Wymiary: 120mm x 160mm x 5Tmm

Bateryjny Modut SGMCB200- Jednokanatowy modut wyjscia

“J)

Bateryjny modut SGMCB200 jest modutem jednokanatowym wyposazonym
w przekaznik bezpotencjatowy (ang. form C), sterowany przez centrale SAP.
Istniejg dwie konfiguracje przekaznika - normalnie otwarty (NO), Ilub
normalnie zamkniety (NC). Styki przekaxnika mogqg dostarczac¢ napiecie 12,
lub 24Vpc. Modut posiada dwukolorowq diode LED (czerwono-zielona), ktéra
zapewnia dobrg sygnalizacje statusu modutu oraz stanu zasilania.
Nowoczesny mechanizm kompensacji temperatury pozwala na
niezawodna prace modutu w szerokim zakresie temperatur, dzieki stopniowi

ochrony IP54.

Cechy i zalety urzadzenia:

* zaprojektowane zgodnie z normami EN54-18 oraz EN54-25

* zakres czestotliwosci 868-870 MHz (zgodne z normg ETSI EN 300-220-1)

* modulacja FSK

e 7 kanatdw roboczych

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

¢ automatyczne zarzgdzanie mocq transmisji poprzez automatyczna optymalizacja czestotliwoscii amplitudy
fransmisji bezprzewodowe;j

¢ dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatdw w komunikacji bezprzewodowej z nadzorem
pierwszego wolnego kanatu

* urzgdzenie w petniinteligentne

¢ wykorzystuje standardowe baterie litowe, ktére sg w petni monitorowane

« stopien ochrony IP54

e natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia (niepowotanej

ingerenciji)

Dane techniczne:

obliczeniowy zasieg komunikacji z VW2W lub SGWE 200 m*
czestotliwos¢ robocza 868-870 MHz

rodzaj modulaciji FSK

kanaty robocze 7

bateria gtdwna 3V CR123A

bateria pomocnicza 3 V CR123A

obcigzalnos¢ przekaznika 2A przy 30Voc

stopien ochrony IP54

temperatura pracy -10°C...+55°C

wilgotnosé¢ (bez kondensacii) 95%



Modut SGMC200- Jednokanatowy modut wyjscia przetqczajacy napiecie 24V (z zasilacza)

Zasilany zewnetrznie modut SGMCB200, jest modutem jednokanatowym wyposazonym w
przekaznik bezpotencjatowy (ang. form C), sterowany przez centrale SAP. Istniejg dwie
konfiguracje przekaznika - normalnie otwarty (NO), lub normalnie zamkniety (NC). Styki
przekaznika mogq dostarcza¢ napiecie 12, lub 24Voc. Modut posiada dwukolorowq diode LED

(czerwono-zielona), ktéra zapewnia dobrg sygnalizacje statusu modutu oraz stanu zasalania.

Nowoczesny mechanizm kompensacji temperatury pozwala na niezawodna prace modutu w

szerokim zakresie temperatur, dzieki stopniowi ochrony IP54.

Cechy i zalety urzadzenia:

 zaprojektowane zgodnie z normami EN54-18 oraz EN54-25

¢ zakres czestotliwosci 868-870 MHz (zgodne z normg ETSI EN 300-220-1)

* modulacja FSK

e 7 kanatéw roboczych

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

¢ automatyczne zarzgdzanie mocq transmisji poprzez automatyczna optymalizacja czestotliwoscii amplitudy
fransmisji bezprzewodowej

e dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatdw w komunikacji bezprzewodowej z nadzorem
pierwszego wolnego kanatu

e urzgdzenie w petni inteligentne

¢ wykorzystuje standardowe baterie litowe, ktdre sg w petni monitorowane

« stopien ochrony IP54

¢ natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia (niepowotanej

ingerenciji)

Dane techniczne:

obliczeniowy zasieg komunikacji z VW2W lub SGWE 200 m*
czestotliwodé robocza 868-870 MHz

rodzaj modulacji FSK

kanaty robocze 7

bateria gtéwna 3V CR123A

bateria pomocnicza 3V CR123A

obcigzalnos¢ przekaznika 2A przy 30Voc

stopien ochrony IP54

temperatura pracy -10°C...+55°C

wilgotnosé¢ (bez kondensacii) 85%



5.10.

Modut SGMI200- Jednokanatowy modut wejscia

Nadzorowany modut wejscia SGMI200 stuzy do podtgczenia i monitorowania urzadzen
zewnetrznych lub tradycyjnego systemu detekcji pozaru.

Kanat wejsciowy jest nadzorowany i wykrywa stany : normalny, alarm,zwarcie, przerwa.
Dwukolorowa dioda LED sygnalizuje status modutu. Nowoczesny mechanizm kompensacii
temperatury pozwala na niezawodna prace modutu w szerokim zakresie temperatur, dzieki

stopniowi ochrony IP54.

Cechy i zalety urzadzenia:

 zaprojektowane zgodnie z normami EN54-18 oraz EN54-25

* zakres czestotliwosci 868-870 MHz (zgodne z normg ETSI EN 300-220-1)

* modulacja FSK

e 7 kanatéw roboczych

» dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa

¢ automatyczne zarzgdzanie mocq transmisji poprzez automatyczna optymalizacja czestotliwoscii amplitudy
fransmisji bezprzewodowej

¢ dynamiczny algorytm zmiany czestotliwosci kanatdw w komunikacji bezprzewodowej z nadzorem
pierwszego wolnego kanatu

e urzgdzenie w petni inteligentne

¢ wykorzystuje standardowe baterie litowe, ktére sg w petni monitorowane

« stopien ochrony IP54

¢ natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia (niepowotanej

ingerenciji)

Dane techniczne:

obliczeniowy zasieg komunikacji z VW2W lub SGWE 200 m*
czestotliwo$¢ robocza 868-870 MHz

rodzaj modulacji FSK

kanaty robocze 7

bateria gtéwna 3V CR123A

bateria pomocnicza 3V CR123A

stopien ochrony IP54

temperatura pracy -10°C...+55°C

wilgotnosé¢ (bez kondensacii) 85%



5.11.

Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny z opcjqg optyczng CWS100-AV + SGWS-MOD

132

Cechy i zalety urzadzenia:

* kompatybilnoé¢ z inteligentnymi

Przeznaczony do sygnalizacji akustyczno-optycznej (CWS100-AV) lub tylko
akustycznej (CWS100), w systemach sygnalizacji pozaru, wewngtrz i na
zewnatrz budynku, dzieki posiadanej klasie szczelnosci IP65. Regulacja
gtosnosci dokonywana jest za pomocg przetqcznikdw znajdujgcych sie w
pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja liniowego zwiekszania gto$nosci
wtqczana  jest  poprzez  przestawienie  odpowiedniej  pozyciji
mikroprzetgcznika. Dostepne sg 32 rodzaje tondw sygnalizacyjnych
regulowane za pomocg wewnetrznych przetgcznikéw.. Parametry
optyczne dostosowane do wymagah normy PN-EN 54-23 PN-EN 54-3,
praca bezprzewodowa SGWS-MOD

%

i bezprzewodowymi modutami wyjsciowymi systemu Sagittarius

» Zaprojektowane zgodnie z normq BS EN54-3 Typ B (Fire Alarm Devices, Sounders)

* 32 rodzaje sygnatu akustycznego

* dwustopniowe alarmowanie

¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne (IP65)

* wbudowany mikrofon testujgcy

* zasilanie z petli systemu detekcji

pozaru

¢ natychmiastowa transmisja sygnatéw alarmu, komunikatu btedu oraz zabezpieczenia (niepowotanej

ingerenciji) z podtgczonych urzgdzen bezprzewodowych

* zakres czestotliwosci 868 MHz (zgodne z normq ETSI EN 300-220-1)

* modulacja FSK

¢ wielokanatowos$¢ (do 7 kanatdw)

* automatyczne zarzgdzanie mocg transmisji

Dane techniczne:

zasieg komunikacji z urzgdzeniami podrzednymi Sagittarius 200 m*

zasieg komunikacji z ekspanderami 500 m*

zakres czestotliwosci akustycznych 400-2900 Hz

stopien ochrony IP65

czestotliwosé robocza 868-870 MHz

rodzaj modulacji FSK
kanaty robocze 7

temperatura pracy -25°C...+70°C

(bez oblodzenia)



5.12.

Kaseta strazy pozarnej (KSP)

Kaseta umoizliiwia bezinwazyjne wejscie do budynku, w ktdérym wystqpito zagrozenie pozarem. System
przechowuje klucze umozliwiajgce wejsicie do budynku, w sytuacji alarmowej. System zapewnia
bezpieczehstwo poprzez generowanie jednorazowych kodéw dostepu. Oprogramowanie dedykowane do
kasety i sprzezone funkcjonalnie z monitoringiem zdalnym pozwala generowacé kody dostepu tylko

autoryzowanym osobom.

Opis urzgdzenia:

KSP zostata wyposazona w drzwi zewnetrzne i wewnetrzne. Elektrozamek blokujgcy drzwi zewnetrzne zostanie
zwolniony, gdy SSP zainicjuje alarm pozarowy Il stopnia. Drzwi wewnetrzne zostang odblokowane po wpisaniu
kodu wygenerowanego przez system i przestaniu go do dowddcy oddziatu gasniczego, ktéry wpisujgc ten

kod uzyska dostep do kluczy umozliwiajgcych dostep do obiektu. Kaseta jest wandaloodporna.
Sterowanie innych urzqdzen

Z centrali SSP zostanie wysterowany system zdalnego monitoringu PSP. System umozliwia wysterowanie
urzqadzen Stacji Monitorowania Alarméw. Natomiast urzgdzenia nadawcze dobiera i montuje podmiot
odpowiedzialny i wskazany przez PSP. Nadzér odbywa sie na zasadzie umowy cywilno-prawnej. Podtgczenie
i nadzor zdalny nie jest przedmiotem tego projektu.

Jako opcje zwiekszajaca funkcjonalnosé systemu przyjmuje sie zastosowanie kasety strazy pozarnej po lewej

stronie we wnece drzwi wejsciowych.
Okablowanie

Okablowanie instalacji petli dozorowych wykona¢ nalezy z wykorzystaniem przewoddw ognioodpornych
typu YnTKSYekw 2x2x0,8. Instalacje nalezy utozy¢ w korytkach pod sufitem. Zasilanie zasilaczy pozarowych
nalezy poprowadzi¢ kablem HDGS PH 90 3x2x2,5. Dla przewoddw HDGs wykorzystanych w instalacji nalezy
zastosowacé uchwyty ognioodporne i posiadajgce dopuszczenie CNBOP nawet przy uktadaniu tych kabli
pod tynkiem. Kable tego typu nalezy mocowacé co 30 cm. Przebicia i przepusty instalacyjne przez $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci ogniowej takiej samej lub wyzszej jak
odporno$¢ ogniowa danego oddzielenia. Natynkowy system instalacji nalezy traktowac jako tymczasowy i
w przypadku prowadzenia prac remontowych nalezy to okablowanie utozy¢ pod tynkiem.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elekirycznych i dokonac sprawdzenia

zachowania obowigzujgcych norm i przepisdw.

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem ognia



Kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli zachodzi potrzeba prowadzenia
kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwic:

e Odbidrsygnatu pozarowego przez CSP,

. Dziatanie urzgdzeh alarmowych,

. Odbidr sygnatdow zinstalacji sygnalizacji pozarowej przez sterowniki urzgdzeh zabezpieczenia

przeciwpozarowego,

Nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczy¢ je przed oddziatywaniem
ognia. Kable, ktére muszg funkcjonowad przez wiecej niz 1 min po wykryciu pozaru, powinny by¢ albo
odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez co najmniej 30 min, albo powinny miec

zabezpieczenie ognioochronne na taki czas.

Takimi kablami realizowane sq:
Potgczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrebnych obudowach,
Potgczenia pomiedzy wszystkimi cze$ciami CSP znajdujgcymi sie w kiku oddzielnych obudowach; -

potgczenia pomiedzy CSP i wszystkimi tablicami sygnalizaciji réwnolegtej,

UWAGI

Przewidziano zabezpieczenie catego obiektu, czyli takze wiezy ratusza i w zwigzku z tym nalezy dostosowac
przestrzeh wiezy ratuszowej do zastosowanych urzadzen detekcyjnych, ktére aby wykry¢ zagrozenie muszq
mie¢ mozliwos¢ wykrycia migracji czynnika zagrozenia do nich. Takim czynnikiem jest dym i ciepte powietrze.
Nalezy zatem uszczelni¢ przestrzeh wiezy tak, aby nie byto moziiwosci rozrzedzenia dymu lub ciepta przez

naptywajgcey przez nieszczelne okna duze ilosci Swiezego powietrza.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania pomiardw zasiegu i zaktécen kanatdéw dla systemu bezprzewodowego
nalezato przyjg¢ konkretny system wykrywania i sygnalizacji pozaru. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne w przypadkach okreslajgcych dany parametr przedmiotu zamdwienia przez odniesienie, m.in.,
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referenciji
technicznych. llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,znaku towarowym, patencie, produkcie, materiale czy
systemie typu lub np.” nalezy przez to rozumiec znak towarowy, patent, produkt, materiat czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany.
Wszystkie uzyte w dokumentaciji postepowania znaki handlowe, towarowe, przywotania patentdw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzq jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw, a nie
sg wskazaniem na producenta. Wszelkie uzyte nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w
dokumentacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji postepowania. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie
przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy traktuje jako informacije uscislajgcqg, ktéra zostata uzyta wytgcznie w
celu przyblizenia potrzeb Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie doredlizacji innych produktéw
rébwnowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia ispetnianych funkcji i waloréw
uzytkowych oraz parametrdw technicznych. Przez jako$¢ nalezy rozumieé zapewnienie minimalnych
parametréw produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania
réwnowazne jest zobowigzany udowodnié rbwnowaznos¢ przyjetych urzgdzen, sprzetu i materiatéw i uzyskac

zgode Zamawiajgcego.

Uwaga obiekt zabytkowy i w zwigzku z tym wszelkie zmiany rozwiqzanh i systemu sap zawartego w niniejszym

projekcie nalezy pisemnie uzgodni¢ przed podpisaniem umowy z projektantem instalaciji sap, rzeczoznawcg,
konserwatorem zabytkdw i przedstawic:

e wniosek o zamiane systemu



. mape zasiegu i zaktdécen kanatdw dla systemu bezprzewodowego

e zmiany przebiegu instalacji i montazu elementéw

e zmiane kolorystyki elementéw detekcyjnych

. certyfikaty i karty katalogowe potwierdzajgce spetnienie wymogdw stawianych w projekcie

. tabele poréwnawczqg wyrobdw podpisang przez dystrybutora.

Nalezy tez zwrdci¢ uwage na wystepujgce w obiekcie zespoty wystroju architektonicznego i tak prowadzi¢ prace, aby
nie naruszy¢ istniejgcej sztukaterii i innych elementéw o zabytkowym charakterze. Wszelkie ewentualne uszkodzenia

nalezy odtworzy¢ pod nadzorem sztukatora.

10. Spis rysunkéw

NAZWA RYSUNKU SKALA
T.01 System sygnalizacji pozaru — Rzut piwnicy 1:100
T.02 System sygnalizacji pozaru — Rzut parteru 1:100
T.03 System sygnalizacji pozaru — Rzut | pietra 1:100
T.04 System sygnalizacji pozaru — Rzut Il pietra 1:100
T.05 System sygnalizacji pozaru — Rzut Il pietra 1:100
T.06 System sygnalizacji pozaru — Rzut poddasza 1:100

T.07 System sygnalizacji pozaru — schemat blokowy



