Postgpowanie nr 38/2022
Zat. nr 6 do SWZ

SAMOCHOD ,,POMOCY DROGOWEJ”
WYMAGANIA OGOLNE.

| Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem opracowania sg wymagania dla samochodu w wersji ,POMOC
DROGOWA”
Il. Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd przeznaczony jest do transportu:
- samochodéw stuzbowych policiji,
- ciggniecia za tym pojazdem przyczepy o DMC do 3,5 tony.
Il Warunki eksploatacji.
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,
IV. Wymagania formalne.
1.Pojazd musi by¢é budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Dyrektywg 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich
przyczep oraz uktadow, czesci i oddzielnych zespotdow technicznych przeznaczonych do
tych pojazdéw (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str.1 z pdzn. zm.). Dokument potwierdzajgcy
spetnienie wymogu (wzér swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego)musi byé
przedstawione przez Wykonawce w fazie skiadania oferty przetargowej.
2.Pojazd musi spetniaC wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(tj. Dz.U. 2 2015r. poz. 305)
3.Do pojazdu wykonawca musi dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy jednostkowe
dopuszczenie kompletnego pojazdu wystawiony przez uprawniong jednostke do
prowadzenia procedur dopuszczenia jednostkowego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu ( Dz.U. z 2013r. poz. 408 z pbézh.zm.)
lub $wiadectwo zgodnosci WE dla pojazdu skompletowanego.
4.Zmiany adaptacyjne pojazdu powstate w trakcie jego eksploatacji, dotyczgce montazu

wyposazenia stuzbowego, nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien
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wynikajgcych z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znalez¢ sie w ksigzce
gwarancyjnej pojazdu.

Pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad zerowy, co musi
by¢ potwierdzone w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci
zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie wyposazenia stuzbowego,
a w szczegolnosci:

a) instalacji zasilania urzadzen tgcznosci radiowej,

b) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa,

¢) instalacji antenowych,

d) innego specjalistycznego sprzetu.

7.Wszystkie urzgdzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojezdzie muszg

spetniaé Dyrektywe Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. ,dostosowujgcg do
postepu technicznego Dyrektywe Rady 72/245/EWG odnoszacg sie do zakidcen
radioelektrycznych (zgodnoéci elektromagnetycznej) pojazdéw oraz zmieniajgca
dyrektywe 70/156/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do zatwierdzenia typu pojazdéw silnikowych i ich przyczep lub

rownowaznych norm europejskich.

8.Wszystkie podzespoty elektroniczne montowane dodatkowo muszg posiada¢ dokumenty

na zgodnos¢ z regulaminem 10 EKG/ONZ. Dokument potwierdzajgcy spetnienie

wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

9.W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow

specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia
przez wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegolnosci dokumentacji technicznej

pojazdu i wyposazenia.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

V.Wymagania dla pojazdu bazowego:

Lp.

Charakterystyka Parametry wymagane

fabrycznie nowy, rok
produkcji zgodny z rokiem
Rok produkgciji dostawy, zamawiajgcy
dopuszcza pojazd

wyprodukowany w roku 2021

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu musi wymagane

zapewnia¢ przewozenie na platformie pojazdu o
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DMC min. 3000 kg

Pojazd przystosowany do przewozu minimum 2

3. . wymagane
os6b (w tym kierowcy)
4, Rozstaw osi min. — 5 000 mm,
5. Zawieszenie tylne zawieszenie pneumatyczne
6. Wspomaganie ukfadu kierowniczego wymagane
Uktad napedowy
7. Silnik wysokoprezny chtodzony cieczg wymagane
8. Moc silnika min — 150 kM,
9. Emisja spalin EURO VI
10. Skrzynia biegéw Automatyczna/manualna
Uktad hamulcowy
1. Hamulce tarczowe wymagane
Uktad zapobiegania blokowaniu két podczas
12. . wymagane
hamowania
Podwozie
13. Zbiornik paliwa min 110 |.
W chwili odbioru pojazdu ilo$¢ paliwa w zbiorniku
14. o o wymagane
musi by¢ powyzej rezerwy
Kofa jezdne na poszczegdlnych osiach z
ogumieniem bezdetkowym. Wymagane (zastosowane
Komplet kot z ogumieniem letnim i zimowym. zespoty opony/koto na
15, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kot z poszczegoinych osiach

ogumieniem catorocznym, wielosezonowym. Opony
muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane nie
starsze niz 78 tygodni liczac od kohca terminu

realizacji umowy

pojazdu muszg by¢ zgodne z
pkt. 35 swiadectwa

zgodnosci WE)
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16. Koto zapasowe petnowymiarowe wymagane
Kabina kierowcy
Swiatta dzienne, mijania, drogowe wykonane w
17. wymagane
technologii LED
18. Szyby boczne sterowane elektrycznie
19. Lusterka zewnetrzne (prawe i lewe) regulowane, podgrzewane
Regulacja kolumny kierownicy min. w jednej
20. . Wymagana
ptaszczyznie
Pasy bezpieczenstwa i zagtowki dla wszystkich
21 miejsc siedzacych. Wymagane
Poduszka powietrzna kierowcy.
Klimatyzacja (sterowana manualnie lub
22. . Wymagana
automatycznie)
23. Regulacja fotela kierowcy w trzech ptaszczyznach Wymagane
Tapicerka fotela kierowcy i fotela pasazera w
24, o . Wymagane
odcieniach szarosci
25 Radioodbiornik wyposazony w co najmniej 2 gtos$niki | wymagane
26. Dywaniki gumowe (komplet) wymagane
27. Centralny zamek sterowany pilotem wymagany
Min. dwa komplety kluczykdéw do pojazdu i pilot do
28. . wymagane
sterowania centralnym zamkiem
VI Wyposazenie dodatkowe pojazdu:
1. Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego 2 kg

posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.

2. Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodza, co najmniej:
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1) rekawice lateksowe - 3 pary,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

noéz lub nozyce do przeciecia pasdw bezpieczenstwa, ubran - 1 sztuka
opatrunki jalowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
bandaze dziane 2 mx 10 cm - 5 sztuk,

bandaze elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,

woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,

folia termoizolacyjna - 1 sztuka,

opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,

rurka ustno-gardtowa (do sztucznego oddychania)- 1 sztuka,

10)preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

3. Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG

ONZ.

4. Dwa miotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia paséw bezpieczenstwa mocowane

w zasiegu reki kierowcy i dysponenta. Uchwyty mtotkéw muszg by¢é zamontowane w

sposob trwaty.

5. Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:

1) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
2) klucz do kot,

3) wkretak dwustronny dostosowany do wkretéw zastosowanych w

pojezdzie (np. gwiazdkowy i ptaski),

4) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskéw akumulatoréw,

6. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza w ilo$ci zgodnej z ilo$cig miejsc siedzgcych.

7. Specjalna zespolona lampa ostrzegawcza z kloszami z poliweglanu zamontowana na

dachu pojazdu symetrycznie i prostopadle do podtuznej osi symetrii pojazdu i musi

posiadac:
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1) min. dwie lampy ostrzegawcze barwy zoéttej typu LED, umieszczone w

dwoch skrajnych czesciach lampy zespolonej, widoczne z kazdej

strony pojazdu,

2) dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym

kluczyku ze stacyjki pojazdu.

3) wigcznik os$wietlenia ostrzegawczego musi by¢ usytuowany w kabinie

w zasiegu reki kierowcy,

8. Atestowane pasy transportowe o dtugosci min 3 m, przystosowane do zabezpieczania
pojazdoéw o masie wynikajgcej z fadownosci pojazdu, wyposazone w petle do felg

aluminiowych - 6 sztuk.

9. Miotta i pojemnik na $mieci.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY POJAZDU

Ip OPIS
1 Stalowa zabezpieczona
Konstrukcja antykorozyjnie poprzez
cynkowanie
2 Dtugos¢ zatadunkowa min. 6000 mm
3 Szeroko$¢ zatadunkowa min. 2200 mm
4 Platforma hydrauliczna uchylana z zsuwang tylng
krawedzig do poziomu podtoza za pomoca sitownikow
hydraulicznych. Tyt uniesiony do gory.
Tylna podpora stata z rolkami do kontaktu z podtozem
wyposazona w min. 2 rolki podporowe. wymagane
Platforma z gtadkimi burtami prowadzona na $lizgach
teflonowych.
Wzmocnienie platformy zebrowaniem na szerokosci kot
naprowadzanych pojazdéw.
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Rama wyposazona w blokady przypadkowego

podniesienia platformy.

Burty platformy przystosowane do mocowania pasow

transportowych.

Zabezpieczenie antyposlizgowe dla bezpieczenstwa

przemieszczania sie operatora.
Przesuwne stopery kot — 2 szt.

Uchwyty umozliwiajgce bezpieczne wejscie operatora na

platforme.
5 tadownosc¢ rzeczywista min.3000 kg,
6 Blokady przestawne kot pojazdu przewozonego z
mozliwoscig ich regulacji na platformie (oporowe) 2 wymagane
sztuki — stalowe i ocynkowane
7 Kulowy hak holowniczy do ciggniecia przyczepy z _
min 3500 kg
gniazdem elektrycznym 12V, 13 PIN
8 _ zgodnie z dyrektywag
Bariery antyrowerowe
UE2000/40/EEC
zgodnie z dyrektyw:
9 Btotniki z chlapaczami 9 yrerywa
91/266/EEC
10 | Bariera ochronna w przedniej czesci platformy
wymagane
wyposazona w lampy ostrzegawcze typu LED
11 | Wyciggarka hydrauliczna o uciggu min. 3000 kg
(z prowadnica rolkowa, ling o dtugosci min 25 m z wymagane
hakiem) zgodna z normg EN14492-1
12 | Sprzegto do swobodnego rozwijania liny wymagane
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13 | Hydrauliczna regulacja wciggarki na boki wymagane
14 | Zdalne sterowanie bezprzewodowe (8 kanatowy pilot) wymagane
15 | Gniazdo rozruchowe 12 V z kompletem gniazd, wtyczek,
wymagane
kabli i zaciskéw z montazem.
16 | Skrzynia sterownicza z tworzywa sztucznego, zamykana
. o wymagane
i pods$wietlana
17 | Skrzynia narzedziowa z tworzywa sztucznego,
: L wymagana
zamykana - 2 sztuki zamontowane na pojezdzie.
18 | Pakiet oswietleniowy zgodny z kodeksem ruchu
drogowego (Swiatta obrysowe boczne i tylne oraz $wiatta wymagane

tylne pojazdu LED)

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW
SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

1. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi

okreslone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszg znajdowac sie w ostonie
w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczyc¢.
Przy uktadaniu przewodow nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia

przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

2. Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposob zapobiegajgcy wibracji oraz mozliwosci

samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewodoéw nalezy stosowaé
specjalistyczne fgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopig.
Podczas ukfadania przewodéw na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie
przewody muszg byé utozone z odpowiednim zapasem diugosci zapobiegajgcym ich

naprezeniu podczas eksploataciji.

3. W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za fukiem nalezy

przymocowaé uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej,

trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytéw. Nalezy stosowaé uchwyty
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pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci uktadanych

przewodow.

. Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi

krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

. Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostaé

dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz

wszystkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.

. Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze

wskazéwkami montazu podanymi przez producentéw tych elementéw.

. Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszag

posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

1. symbol lub numer producenta,
2. numer kolejny wyrobu,

3. rok produkgciji.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1.Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie

obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem

obowigzujgcych przepisow.

2.Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania

i obstugi pojazdu.
Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob
trwaty

w widocznych miejscach.

Whnetrze pojazdu nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére mogtyby

powodowacé zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.
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V. Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.

Vi. Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisane
w pkt. VI ppkt. 1

Vii. Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt VI
ppkt.2

GWARANCJA WYKONAWCY

1. Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie
Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:
1) min. 24 miesiecy - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne

i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,
2) min 24 miesiecy - gwarancja na powtoke lakierniczg,
3) min. 72 miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,
4) min. 24 miesiecy - gwarancja na cato$¢ zabudowy w tym na lampe zespolong
liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

4.Gwarancji muszg podlegaé wszystkie zespoly | podzespolty bez wylgczen,
z wyjatkiem materiatdw eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
elementy wymieniane podczas okresowych przegladow technicznych, w szczegdlno$ci:

oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

5. Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego do wskazanych
przez Wykonawce autoryzowanych serwisow w formie telefonicznej co zostanie
potwierdzone informacja o przyjeciu zgtoszenia na adres  mailowy

zaopatrzenie. kwp@wp.pl.

6. Usuniecie wady (zakohczenie naprawy) musi nastepowaé niezwtocznie, nie pdzniej jednak

niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

7.Usuwanie we wilasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupeinianie materiatow
eksploatacyjnych nie moga powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien

wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

8.Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego dokonane
przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowac utraty ani

ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwo$ci

dotyczgcych montazu w pojezdzie:

- instalacji antenowych i zasilania;

- fgcznosci radiowe;j;

- urzadzeh do pomiaru zuzycia paliwa;
- innego sprzetu stuzbowego.

10. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4
realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga wskazania
przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw w kazdym
wojewddztwie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odptatnych przeglagdow
gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdéw na
terenie kraju dostepnych dla klientéw indywidualnych. Przeglady okresowe i naprawy w
ramach gwarancji realizowane bedg w miejscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski. W
przypadku, gdy wykonanie przeglgdu okresowego lub naprawy jest niemozliwe do
wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose
wykonywania przegladéw lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawce. Koszt

transportu pojazdu do miejsca naprawy lub przegladu pokryje Wykonawca.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.

1. Dokumenty okre$lone w specyfikacji techniczne;j.

2. W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdinych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnoci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.

protokotéw z badan).

3. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ w jezyku polskim nastepujgce

dokumenty :
a)ksigzke gwarancyjng,
b) wykaz wyposazenia,

¢) instrukcje obstugi pojazdu oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ktéra musi
zawieraC (w postaci opiséw, schematdéw, rysunkow i zdje€) zagadnienia zwigzane

Z:
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- konstrukcjg, obstuga i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy

i wyposazenia,
- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.

d) karte pojazdu jesli zostata wydana,

e) ksigzke przeglagdoéw serwisowych,

f) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz 2z os$wiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie w
Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

g) dokument potwierdzajgcy jednostkowe dopuszczenie kompletnego pojazdu
wystawiony przez uprawniong jednostke do prowadzenia procedur dopuszczenia
jednostkowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dopuszczenia
jednostkowego pojazdu ( Dz.U. z 2013r. poz. 408 z pdzn.zm.) lub swiadectwo
zgodnoéci WE dla pojazdu skompletowanego,

h) dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej

UWAGA! Dokument nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy



