Postgpowanie nr 38/2022

Zat. nr 8 DO SWZ

Warunki techniczne pojazdu w wersji ,Pomoc Drogowa” marki .......cccceeeevvvrveesrcrennenresssessessnnsnsssnnsnnes
L.p. Parametr J.m. Wymagane Oferowane
1 Rok produkgji - Fabrycznie nowyrok produkcji zgodny z rokiem

dostawy, zamawiajgcy dopuszcza pojazd
wyprodukowany w 2021 r.

2 Dopuszczalna masa - Musi zapewniac przewozenie na platformie

catkowita pojazdu pojazdu o DMC min. 3000 kg

3 Pojazd - Przystosowany do przewozu minimum 2 os6b
(w tym kierowcy)
4 Rozstaw osi - min. 5000 mm
5 Zawieszenie tylne - Pneumatyczne
6 Wspomaganie ukfadu - wymagane
kierowniczego
7 Silnik wysokoprezny - Chiodzony cieczg
8 Moc silnika - min. 150 kM
9 Emisja spalin - EURO VI
10 | Skrzynia biegow - Automatyczna/manualna
11 Hamulce - Tarczowe
12 Ukfad zapobiegania - Wymagany
blokowaniu kot podczas
hamowania
13 Zbiornik paliwa - min. 110 I
14 | Tlosc¢ paliwa - W chwili odbioru pojazdu ilos¢ paliwa w
zbiorniku musi by¢ powyzej rezerwy
15 - Kota jezdne na poszczegdinych osiach z

ogumieniem bezdetkowym.
Kota jezdne

Komplet két z ogumieniem letnim i zimowym.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kot z
ogumieniem catorocznym, wielosezonowym.
Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i
homologowane nie starsze niz 78 tydzien liczac
od konca terminu realizacji umowy

16 | Koto zapasowe - Petnowymiarowe
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17 | Swiatla dzienne, - Wykonane w technologii LED
mijania, drogowe
18 | Szyby boczne - Sterowane elektrycznie
19 Lusterka zewnetrzne - Regulowane i podgrzewane
(prawe i lewe)
20 Regulacja kolumny - min. w jednej ptaszczyznie
kierownicy
21 Pasy bezpieczenstwa i - Dla wszystkich miejsc siedzacych
zagtowki
22 Poduszka powietrzna - min. dla kierowcy
23 | Klimatyzacja - Sterowana manualnie lub automatycznie
24 Fotel kierowcy - Regulowany w trzech ptaszczyznach
25 | Tapicerka fotela - W odcieniach szarosci
kierowcy i pasazera
26 Radioodbiornik - Wyposazony w co najmniej 2 gtosniki
27 Dywaniki gumowe - wymagane
28 Centralny zamek - Sterowany pilotem
29 | Kluczyki - Min. dwa komplety kluczykéw do pojazdu i
pilot do sterowania centralnym zamkiem
30 | Gasnica szt | Typu samochodowego o masie 2 kg. — 2 szt.
31 Apteczka samochodowa - wymagana
32 | Trojkat ostrzegawczy - wymagany
33 Miotki do rozbijania Szt. | -2
szyb i noze do ciecia -mocowane w zasiegu reki kierowcy i pasazera
pasow
34 | Zestaw podrecznych - wymagany
narzedzi
35 Kamizelki odblaskowe - Dla wszystkich miejsc siedzgcych
36 | Zespolona lampa - Wymagana.
ostrzegawcza
37 Pasy transportowe - -6 szt
- dtugos¢ min. 3 m.
- atestowane z petlg do felg aluminiowych
38 Miotta i pojemnik na - Wymagane
$mieci
39 - Stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez

Konstrukcja

cynkowanie
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40

Dtugo$¢ zatadunkowa

min. 6000 mm

41

Szeroko$¢ zatadunkowa

min. 2200 mm

42

Platforma hydrauliczna

Uchylana z zsuwang tylng krawedzia do
poziomu podioza za pomocg sitownikow

hydraulicznych. Tyt uniesiony do gory.

Tylna podpora stata z rolkami do kontaktu z
podtozem wyposazona w min. 2 rolki
podporowe.

Platforma z gtadkimi burtami prowadzona na
$lizgach teflonowych.

Wzmocnienie  platformy  zebrowaniem na

szerokosci két naprowadzanych pojazddw.

Rama wyposazona w blokady przypadkowego
podniesienia platformy.

Burty platformy przystosowane do mocowania

pasow transportowych.

Zabezpieczenie antyposlizgowe dla
bezpieczenstwa przemieszczania sie operatora.

Przesuwne stopery kot — 2 szt.

Uchwyty umozliwiajgce bezpieczne wejscie
operatora na platforme.

43

tadownosc rzeczywista

min. 3000 kg.

44

Blokady przestawne kot

pojazdu przewozonego

- 2 sztuki

-z mozliwoscig ich regulacji na platformie
(oporowe)

- stalowe i ocynkowane

45

Hak holowniczy

- kulowy
- Z ghiazdem elektrycznym 12V, 13 PIN
- min. 3.500 kg.

46

Bariery antyrowerowe

wymagane

47

Btotniki z chlapaczami

wymagane

48

Bariera ochronna w
przedniej czesci
platformy

- wyposazona w lampy ostrzegawcze typu LED

49

Wyciggarka

- 0 uciggu min 3000 kg z prowadnicg rolkowa,
- ling o dtugosci min 25 m
- z hakiem
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hydrauliczna - zgodna z normg EN14492-1
50 | Sprzegto do wymagane

swobodnego rozwijania

liny
51 Regulacja wciagarki na Hydrauliczna

boki

52 | Zdalne sterowanie 8 kanatowy pilot

bezprzewodowe

53 Gniazdo rozruchowe 12 V z kompletem gniazd, wtyczek, kabli i
zaciskow z montazem.

54 Skrzynia sterownicza z tworzywa sztucznego, zamykana,
podswietlona

55 ) ) - szt. 2

Skrzynia narzedziowa - Z tworzywa sztucznego,
- zamykana
- zamontowane na pojezdzie.

56 | pakiet oéwietleniowy - zgodny z kodeksem ruchu drogowego -
Swiatfa obrysowe boczne i tylne oraz Swiatta
tylne pojazdu LED

57 Gwarancja na min. 24 miesigce

podzespoty
mechaniczne,
elektryczne

i elektroniczne pojazdu,
na ktérym wykonano
zabudowe,

58 Gwarancja na powioke min. 24 miesigce

lakierniczg

59 Gwarancja na min. 72 miesigce

perforacje elementow
nadwozia

60 | Gwarancja na catos¢ min. 24 miesigce

zabudowy w tym na
lampe zespolong

Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA!

Dokument nalezy sporzadzi¢c w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy



