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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.1.1.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa stanowisk do indywidualnej pracy”
	lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry mebli oferowane przez Wykonawcę

	Stanowisko mobilne, akustyczne 
do indywidualnej pracy, wyposażone w blat- 5 szt.

	

1
	wymiary całkowite:  
· szerokość 130-135 cm 
· głębokość 95-100 cm
· wysokość 205-210 cm
	

	2
	wymiar stolika: 85 x 120 cm (+/- 5%) 
grubość blatu: 18-20 mm
	

	3
	wszystkie widoczne elementy stanowiska akustycznego mają posiadać zaoblone krawędzie
	

	4
	konstrukcja ścian wykonana z giętej sklejki o grubości 4-6 mm oraz stelaża metalowego z wypełnieniem w postaci pianki wysokoplastycznej HR3030
	

	5
	stelaż w formie ramy z poprzecznym ożebrowaniem, wykonany z profilu stalowego o przekroju okrągłym fi 30-32 mm lub prostokątnym  30-32x30-32 mm
	

	6
	· daszek składający się z konstrukcji stalowej w formie ramy i nałożonego elementu ze sklejki
· wypełnienie w postaci pianki wysokoelastycznej HR3030
· daszek połączony ze ściankami bocznymi poprzez min. 6 metalowych dystansów

	

	7
	· ścianki i daszek obustronnie tapicerowane 
· możliwe stosowanie dwóch kolorów tapicerek w obrębie elementu 
(różne tapicerki od wewnątrz i zewnątrz)
	

	8
	· wewnątrz umieszczony blat stolika z  wycięciem, wykonany z płyty wiórowej pokrytej laminatem
· krawędź blatu zabezpieczona obrzeżem ABS
· blat posiadający min. trzystopniową regulację wysokości w zakresie min. 750-1050 mm.
	

	9
	stanowisko wyposażone w 4 kółka jezdne            z hamulcem
	

	10
	elementy tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
- skład: 100% wełna 
- gramatura: minimum 550g/m2,
	

	11
	Kolorystyka:
· blat: do wyboru przez Zamawiającego z wzornika co najmniej 3 kolory
· tapicerka: do wyboru przez Zamawiającego z wzornika co najmniej 20 kolorów
	

	12
	Stanowisko powinno:
· [bookmark: _GoBack]posiadać odporność na ścieranie: min.  50 000 cykli Martindale (wg EN ISO 12947-2 lub równoważnej)
· posiadać odporność na światło: min. 5 (wg EN ISO 105-B02 lub równoważnej)
· posiadać klasę absorbcji dźwięku: minimum C, wg EN ISO 11654  Akustyka -- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -- Wskaźnik pochłaniania dźwięku (lub równoważnej),

· spełniać normę EN 1021-1  Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros (lub równoważną),
· spełniać normę EN 1021-2 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki (lub równoważną),
· być wyprodukowane w oparciu                         o standardy produkcji określone                       w normach: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (lub równoważnych)
	


Rysunek poglądowy:
[image: ]

Rysunek poglądowy blatu:
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Załączone powyżej rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy. Obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.
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