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1. Przedmiot opracowania

Przebudowa gminnej drogi gruntowej z miejscowosci Radziechéw na Osetnice

2. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Zagrodno
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno

Lokalizacja: Droga gminna z miejscowos$ci Radziech6w na Osetnice
dziatki nr 30/2, 78, 831/298, 70, 68 obreb Radziechdéw,
dziatkinr 2/2, 2/1, obreb Jadwisin

3. Podstawa wykonania

Przy projektowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

- ustawa - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z p6Zniejszymi
Zmianami,

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80,
poz.717 - z p6Zniejszymi zmianami),

- ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych ( Dz.. U.z 2003r. Nr 80, poz. 721 - z p6Zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- wytyczne projektowania drog WPD - 2, 1995r.,

- wytyczne projektowania skrzyzowan GDDKiA, 2002r.,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- mapa ewidencyjna w skali 1:2000,

- wypisy z rejestru gruntow,

- wizje w terenie,

- konsultacje z Zamawiajacym

- zalecenia Inwestora,

- ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.

4. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga jest droga gminng dojazdowa obstugujaca przylegte do niej tereny
gospodarki rolnej oraz mieszkaniowej — droga wewnetrzna. Nawierzchnia szutrowa gr.
Ok. 20cm. W chwili obecnej jest mocno wyeksploatowana i zniszczona, uzupeiniana
systematycznie przez mieszkancéw. Zastoiska wody opadowej oraz odbywajacy sie droga
transport powoduja jej sukcesywna erozje i state pogarszanie sie jej stanu technicznego
Szeroko$¢ nawierzchni wynosi okoto 4,5m - 5,0m. Na dtugosci rozpatrywanego odcinka
A-G (937mb), droga posiada zjazdy do obstugi mieszkancéw oraz znajdujacych sie w
obrebie drogi teren6w gospodarczych i rolnych.
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Stan obecny drogi nalezy uzna¢ za niezadowalajacy i wtasciwa uznac¢ koniecznos$¢ jej
przebudowy.

5. Usytuowanie obiektu

Przebudowywany odcinek drogi gminnej do umiejscowionych woko6t zagospodarowan
gospodarczych oraz pél uprawnych. Przebiega przez dziatki nr 78, obreb Radziechéw; dz.
nr 70; dz. nr 70, obreb Radziechéw; cze$¢ dziatki 68, obreb Radziechéw; dz. nr 2/2, obreb
Jadwisin 2/1, obreb Jadwisin, bedacych wiasno$ciag Gminy Zagrodno oraz przez dziatke
nadle$nictwa 831/298, obreb Radziechow.

6. Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie

Na catym odcinku remontowanej drogi, roboty prowadzone beda w istniejgcym pasie
drogowym, pomiedzy granicami przylegtych dziatek. Projektowany zakres robot
nawigzuje do istniejgcego przebiegu drogi, szeroko$¢ jezdni wynosi 3,50m. Szerokos$¢
poboczy z mieszanki kamiennej 50 cm. Na etapie robdt budowlanych nalezy bezwzglednie
dokonaé¢ pomiaréw geodezyjnych wyznaczajacych granice dziatek przylegtych oraz o$
nowo projektowanej drogi. W przypadku gdy szeroko$¢ nowego pasa drogowego wraz z
poboczami (na etapie wykonawstwa) bedzie wychodzit poza granice dziatek przylegltych
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Na catej dlugosci remontowanej drogi spadek podtuzny projektuje sie zgodny z
istniejagcym spadkiem nawierzchni. Nie zmienia sie dotychczasowego przebiegu profilu
podtuznego, wprowadzono niewielkie korekty, zwiekszajacy komfort jazdy. Przekroj
poprzeczny nowo projektowanej drogi wynosi 2%, spadek poboczy 6%.

Odwodnienie pasa drogowego odbywac sie bedzie poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki drogowe kierujagce wody opadowe na teren przylegly do drogi - zgodnie z
obecnym rozwigzaniem. Odprowadzenie wéd powierzchniowe.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej, w miejscu tzw.
mijanek droga zostanie poszerzona do szerokosci 5,0 metréw. Pobocza szerokosci 50 cm.

7. Rozwigzania konstrukcyjne:

a) Konstrukcja drogi glownej:

- warstwa nawierzchni gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) z AC11S,

- skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,5kg/m?,
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm

- podbudowa pomocnicza gr. 15 cm kruszywa stabilizacji cementowej o Rm=1,5-2,5MPa

- zageszczony grunt rodzimy

grubosé projektowanej konstrukcji drogi = 43cm
b) Konstrukcja poboczy:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 gr. 15 cm
- zageszczony grunt rodzimy

grubos¢ projektowanej konstrukcji pobocza = 15cm
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Konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, po zdjeciu
istniejgcej nawierzchni, podbudowy oraz wykonaniu nowego koryta pod droge. W
miejscu projektowanych poszerzen (mijanek) wykonaé¢ koryto od podstaw. Niweleta
zostala poprowadzona z dostosowaniem rzednych projektowych do rzednych
istniejacych oraz zjazdéw na przylegajace posesje mieszkancow.

Z uwagi na watpliwe podtoze projektuje sie dodatkowo warstwe wzmocnionego podtoza
gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>=2,5MPa. Nalezy zastosowac
zarowno stabilizacje cementowa z wezta betoniarskiego. Warstwe stabilizacji uktada¢ na
szeroko$¢ na szerokosci jezdni, tak aby cata konstrukcja podbudowy z mieszanki
kamiennej byta posadowiona na wzmocnionym podtozu z technologicznym zapasem.
Warstwa podbudowy ttuczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiadac
nastepujace parametry: E2>120 MPa oraz wskaznik zageszczenia E2/E1< 2,2.

W celu usprawnienia ruchu zaprojektowano dwie mijanki, dtugo$¢ mijanki 25 metréw
plus skos 1:2. Szeroko$¢ nawierzchni mijanek wynosi 5 metrow.

8. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

- stosowa¢ wylgcznie materiaty posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace te
materiaty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych),

- przed rozpoczeciem rob6t dokona¢ pomiaréw geodezyjnych wyznaczajacych granice
dziatek przylegtych,

- wykonane roboty zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru,

- podczas wykonywania robét ziemnych zwrdéci¢ uwage na mozliwo$¢ zmian przebiegu
sieci podziemnych z inwentaryzacjg geodezyjna,

- przed wejSciem na teren budowy uzgodni¢ z gestorami sieci przebieg urzadzen
podziemnych,

- 0 zamiarze przystgpienia do robot Wykonawca powiadomi stuzby specjalne oraz
mieszkancow z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia robét .

9. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 30/2, 78, 831/298, 70, 68 obreb
Radziechéw, dziatki nr 2/2, 2/1, obreb Jadwisin, do ktérych inwestor posiada tytut
prawny.
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