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Przekroj konstrukcyjny B-B
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Przekrdj konstrukcyjny C-C
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 20 cm
stabilizacja cementowa 0 Rm=>2,5 MPa gr. 15 cm

@®

mieszanka kamienna 0/31,5 gr. 15 cm
zasypka z gruntu rodzimego

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

® biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: R . Data:
mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98
07.12.2020r.
Asystent: mgr inz. Tomasz Urbanowicz -
mgr inz. Mirostawa Krzeczowska Stadium:
Tomat: PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI GRUNTOWE] Z MIEJSCOWOSCI RADZIECHOW NA PW

OSETNICE NA TERENIE DZIALEK NR 30/2, 78, 831/298, 70, 68 OBREB RADZIECHOW, Skala:
NR2/2,2/1, OBREB JADWISIN )

Inwestor: GMINA ZAGRODNO

1:50

ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO Nr rys.

Tytotrys.: PRZEKROJE KONSTRUKCY]NE 2

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawic autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgéci przerysowany,
uzupeiniony lub odstapiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy projektowej




