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Przekrój konstrukcyjny A-A
    - hm 0+80,00 -

1
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pobocze umocnione

2 %

mieszanka kamienna 0/31,5 gr. 15 cm

zasypka z gruntu rodzimego

2

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową

szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 20 cm
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Przekrój konstrukcyjny B-B
    - hm 3+18,00 -
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1

stabilizacja cementowa o Rm=>2,5 MPa gr. 15 cm
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Przekrój konstrukcyjny C-C
    - hm 8+40,00 -
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Zast rzega s ię  wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.  Rysunek niniejszy nie może być  w całości  lub w części  przerysowany,

uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek,  bez pisemnej  zgody f i rmy projektowej

P r a c o w n i a  P r o j e k t o w a  " K O N S T R U K T O R "
s i e d z i b a :  u l .  W o j s k a  P o l s k i e g o  5 ,  5 8 - 1 6 0  Ś w i e b o d z i c e

b i u r o :  u l .  B r o n i e w s k i e g o  1 B ,  5 8 - 3 0 9  W a ł b r z y c h


