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POZNAN, ........ PAZDZIERNIK 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r(tekst jednolity Dz. U. poz.
1333 7 2020r.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa zagospodarowania parku wiejskiego — ETAP I
w Gotuskach na dz. 41/3, 41/4, FR. 40 gm. Dopiewo, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri



IZBA ARCHITEKTO W

BZECZYROSPOLITEY POISKIET]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 35 WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 28 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 19/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221§ Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inZ. arch. Anna Smélska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Andri\ej J. ;:Nowak
architekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak = =
. [[(oodpis :
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak /’ ........................ /
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
' (podps)
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
(podpis)
) Ol
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss e T S
{podpis)
Otrzymuja:
1) arch. Anna Smolska 62-090 Mrowino, ul. Radziwoja 10
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czlonek czynny od: 01-10-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe)j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-C355-Y32D-F6B4-Y11A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposradnio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przedmiotem opracowania projektowego, ktdrego dotyczy niniejsza informacja jest zagospodarowanie parku
wiejskiego w Gotuskach, gm. Dopiewo, etap II.
Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robét: wytyczenie alejek parkowych, roboty zimne,
uporzagdkowanie terenu, wycinka drzew, usuniecie z czesci terenu humusu i wykonania wykopu i nasypdw,
fundamentowanie i instalacja obiektéow matej architektrury, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie
utwardzen, wykonanie nasadzen, wykonanie ogrodzenia.

1.2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce 41/4 znajduje sie istniejagcy budynek $wietlicy, utwardzenia, ogrodzenie, zbiornik bezodptywowy na
nieczystosci ciekte. Przy granicy dziatek 41/4, 41/3, z dziatka drogowa znajduje sie¢ napowietrzna linia
elektroenergetyczna, oraz stup oswietleniowy. Do budynku sSwietlicy dobrowadzone sa przytacza: gazowe oraz
telekomunikacyjne. Na dziatce mogg znajdowac sie fundamenty oraz pozostatosci po budynku gospodarczym .

Na dziatce 40 znajdujg sie nasypy, uksztattowanie powierzchni stuzy gromadzeniu wody wewnatrz dziatki. Na
granicy dziatki znajduje sie istniejacy budynek.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdtuz granic wtasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

1.3.1.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a)  roboty ziemne
nalezy wykonac za pomocg sprzetu ciezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie
z rzutem fundamentdw. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje. Na dziatce wystepuja grunty zwarte.
Wykopy na gtebokos¢ wzgledng 1,0m i szerokosci 0,5m, 0,6m, 1,0m wykonac jako prostopadtoscienne. Nie wymagaja
one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0m od krawedzi wykopu.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy strzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

b)  roboty zbrojarskie i betoniarskie
W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania scian fundamentowych nalezy zadbaé o stopniowe i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

c) roboty murarskie i tynkarskie — nie przewiduje sie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.
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d) rusztowania i ruchome podesty robocze- nie przewiduje sie
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

e) roboty na wysokosci
Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

f) roboty dachowe- nie przewiduje sie
Wykonywane recznie, cieSle na wysokosciach powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotdw, a w szczegdlnosci ptatwi lub stezen jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0m.
Roboty dachowe montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej trzy osoby oraz w razie potrzeby dzwig z
operatorem posiadajgcym odpowiednie przeszkolenie.

g) roboty dekarskie i izolacyjne- nie przewiduje sie
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz
wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.

1.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegblnie niebezpiecznych.
Roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepuja.

1.3.3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

> Lokalizacja: GOLUSKI, gm. Dopiewo
dz. nr ewid.: 41/3, 41/4, fr. 40

»  Inwestor: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 41/3, 41/4, fr. 40 zlokalizowane
w m. GOtUSKI, gm. Dopiewo.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny w zakresie budowy obiektdw sportu i rekreacji w
parku wiejskim — ETAP Il w Gotuskach.

2. Podstawa opracowania
. Mapa do celéw projektowych
. Prawo budowlane
o Ustalenia z Inwestorem

o PN-EN 1176, PN-EN 1177

3. Charakterystyka terenu
Zakres opracowania stanowi cze$¢ dziatki o nr 41/3, 41/4, fr. 40 o tacznej pow. 3 563,92 mZ. Teren
nie nalezy do obszaru NATURA 2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie
wystepowania materiatéw archeologicznych.

4, Istniejace uzbrojenie terenu
Teren jest uzbrojony w sie¢ elektroenergetyczng (do budynku swietlicy), teletechniczng oraz gazowa.
Projekt zaktada wykonanie nowego przytacza elektroenergetycznego dla parku (wg. odrebnego
opracowania).

5. Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji

ETAP | — zmiana wzgledem opracowania z wrzesnia 2020r.

> Pow. dziatek 41/3, 41/4 — bez zmian 1 686,61m2— 100,00%
» Pow. istniejacych utwardzen - bez zmian 256,00 m’- 15,18%
> Pow. zabudowy istn. budynku - bez zmian 212,44 m’- 12,60%
> Pow. proj. utwardzer - zmiana 511,89m’ - 30,34%
o Nawierzchnia bitumiczna 229,93m2
o Dodatkowa naw. Bitumiczna 15,00m*
o Nawierzchnia z kostki betonowej 266,96 m?
>  Pow. biologicznie czynna -zmiana 706,28m>- 41,88%
ETAP Il
> Pow. dziatki 40 1 877,31mz— 100,00%
> Pow. proj. utwardzen 325,28m2— 17,33%
o Nawierzchnia bitumiczna 310,28m’
o Nawierzchnia z kostki betonowej 15,00m2
»  Pow. biologicznie czynna 1 552,03mz— 82,67%
o Nawierzchnia bezpieczna 120,00m2
o Trawnik 1 368,04m2
o Oczko wodne 48,99m2
6. Opis projektowanej inwestycji

Projekt zaktada powstanie Sciezek parkowych, utwardzen, oswietlenia i monitoringu na fr. dziatki nr 40 oraz
projekt oswietlenia i monitoringu na dziatkach 41/3, 41/4 w Gotuskach. Projektuje sie alejki bitumiczne o szerokosci
od 1,8m — 3,5 m. Projekt zaktada ogrodzenie dziatki 40, montaz elementéw matej architektury, ktére stanowic bedg
tawki, latarnie parkowe, kosze na $mieci, a takze montaz wyposazenia stref sportu i rekreacji tj: sitowni zewnetrznej
oraz tyrolki. Projektuje sie oczko wodne ponizej 50 m2 oraz systemowa ktadke drewniang. Projektuje sie wykop pod
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oczko wodne szczelne oraz nowe nasypy. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego. Zatozenie ma stuzyé
spotecznosci lokalnej do zaciesniania wiezi sgsiedzkich.

6.1. UTWARDZENIA
a) Nawierzchnia z kostki brukowej
- nawierzchnia z kostki betonowych o grubosci 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, o wym. np. 30x30 cm w
kolorze szarym
- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,
- podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu zwyktego B 7,5 — grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne — grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,
b) Nawierzchnia bitumiczna
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego warstwa gorna, fr. 0-31,5 mm — 8cm
- podbudowa z kruszywa famanego warstwa dolna, fr. 0-31,5 mm — 15cm
- warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego recznie — 15 cm
c)Obrzeza chodnikowe
Obrzeza chodnikowe osadzi¢ w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.
Obrzeza chodnikowe o wym. 8 x 99,8 x 30cm, w kolorze szarym.
6.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku o powierzchni 120,00 m> obejmujgcy powierzchnie zajmowang przez
tyrolke wraz ze strefg bezpieczenistwa dla kazdego z nich. Grubos¢ nawierzchni wynosi min. 30 cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
Specyfikacja piasku: skata okruchowa o frakcji ziaren 0,2 — 2 mm, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny. Skata taka
musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny
PZH — zgodnie z normg PN —EN 1177.
6.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
LP. | NAZWA, CHARAKTERYSTYKA LICZBA SZT.
1 tAWKA 5

DANE PODSTAWOWE
Dtugos¢: 180 cm

Wysokos¢ catkowita: 85 cm
Wysokos¢ siedziska: 44 cm
Gtebokos¢ siedziska: 50 cm

Konstrukcja stalowa, cato$¢ malowana proszkowo
Elementy drewniane - drewno iglaste

Podstawy - profil stalowy malowany proszkowo RAL 9005
Kolorystyka siedziska: palisander badz teak
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

KOSZ POJEDYNCZY 5

-konstrukcja stalowa ocynkowana oraz malowana w kolorze czarny mat RAL 9005
-deski 8x3 swierkowe

-elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejca

-wktad wykonany z blachy ocynkowanej

-ruchomy daszek do oprdézniania kosza

- wktad z blachy ocynkowanej

- kolor drewna: palisander badz teak

Kosz 35 litrow :

-wysokos¢ kosza catkowita 70 cm
-wysokos¢ samego kosza 50 cm
-$rednica kosza 31 cm

KtADKA 1

Dtugosc: 5,20m

Szeroko$é: 1,20m

tuki konstrukcyjne: gieto-klejone warstwowo 7x12cm
Ktadka wykonana z desek grubosci 3,2cm

SILOWNIA ZEWNETRZNA

ELEMENTY PRZENIESIONE (wg. rysunku PZT)
- orbitek szt. 1

- wiosto szt. 1

- biegacz szt. 1

ELEMENTY NOWE — wg. kart technicznych

- motyl szt. 1

- rowerek szt. 1

- drabinka szt.

TYROLKA — wg. karty technicznej, szt. 1
OGRODZENIE — wraz z furtkg wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania.

OSWIETLENIE — wg. branzy elektrycznej

ZIELEN — wg. projektu nasadzen (odrebne opracowanie)
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6.9. TRAWNIK
a) Zaktadanie trawnika

1 Jesli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie terenu przeznaczonego pod zatozenie
trawnika na gtebokos¢ 17-18cm ponizej kraweznika.
Rozécielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartosci materii organicznej max.8%. Ziemia powinna by¢ wilgotna,
pozbawiona kamieni wigkszych niz 4cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

2 Mechanicznie rozsainie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z ziemig.

Wyréwnanie terenu i watowanie.

4 Woysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na réwnomiernos¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki
nasiona na dwie rowne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a druga prostopadle do pierwszego.

5 Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszaé. Nasiona powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-1cm pod
powierzchnig ziemi.

6 Nastepnie teren nalezy zwatowac za pomoca lekkiego watu (ok. 50kg) i rozpoczaé nawadnianie.

7 Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem aby docisng¢ do gleby mtode i jeszcze stabo
zakorzenione rosliny. Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 8-10cm

b) Wymagania jakosciowe dotyczace materiatu roslinnego

Mieszanka nasion traw - o0 oznaczonym sktadzie gatunkowym, klasie i zdoInosci kietkowania.

6.10. ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI ZIELENI
A. PIELEGNACJA TRAWNIKA

o NAWOZENIE

Trawnik wymaga regularnego nawozenia — jest ono niezbedne aby murawa byta soczyscie zielona i prawidtowo rosta. W sezonie
trawnik nawozimy 3-4 krotnie. Pierwsze nawozenie trawnika powinno nastgpi¢ na przetomie marca i kwietnia, tuz po pierwszym
koszeniu. Najlepiej zastosowaé nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikdéw. Kolejne nawozenia trawnika najlepiej
wykonywaé¢ w maju i w czerwcu (najpdzniej do potowy lipca) — do tego celu najlepiej zastosowac uniwersalne nawozy do
trawnikdw. W potowie sierpnia ostatni raz nawozimy trawnik stosujac tzw. nawozy jesienne

e PODLEWANIE

Podlewanie trawnika to jeden z najprostszych i zarazem najczesciej niewtasciwie wykonywanych zabiegéw pielegnacyjnych.
Podlewajac trawe nalezy kierowaé sie jedng gtéwng zasada — lepiej podlewad rzadziej, a wiecej niz czesto, a mato — t.j. trawnik
podlewamy co 2-3 dni ale intensywnie (8—12 litréw wody na 1 m2), a nie codziennie lekko zwilzajgc powierzchnie ziemi. Dzieki
intensywnemu podlewaniu woda przenika do gtebszych warstw gleby, a trawa przyzwyczajona do rzadszego podlewania
rozbudowuje swoj system korzeniowy. Jesli podlewamy czesto, a bardzo mato, to wilgo¢ gromadzi sie jedynie w wierzchniej
warstwie (trawy nie rozbudowuja systemu korzeniowego). Taki trawnik jest znacznie bardziej wrazliwy na upaty i susze. Trawnik
podlewamy wczesnym rankiem, aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gtebszych warstw ziemi

e KOSZENIE
W ciggu sezonu trawnik kosimy regularnie co 7-10 dni. Pierwsze wiosenne koszenie trawnika przeprowadzamy zwykle na
przetomie marca i kwietnia, jednak termin ten uzalezniony jest od wiosennej pogody! Powinnismy obserwowac trawe i gdy zdzbta
osiggna 8 cm przeprowadzi¢ koszenie. W sezonie utrzymujemy trawnik na wysokosci okoto 4 cm. Ostatnie jesienne koszenie
trawnika wykonujemy zwykle w potowie pazdziernika. Czasem zabieg ten mozna wykonac troche pdzniej jesli ciepta pogoda sprzyja
wzrostowi trawy. Trawe kosimy na wysoko$é okoto 4 cm, wyzsza bedzie sie zatamywac i moze gni¢ pod $niegiem.

o WAPNOWANIE

Raz na 2-3 lata warto sprawdzi¢ pH podtoza. Mozna to zrobi¢ przy pomocy specjalnego urzadzenia — pH metru lub oddac¢ prébke
gleby do analizy w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Trawa najlepiej rosnie przy pH 6,0-6,5. Jesli pH gleby jest nizsze (zbyt
kwasne) odkwaszamy glebe granulowanym wapnem do odkwaszania trawnikéw, natomiast na glebach o pH 7,0-8,0 (zbyt
zasadowych) stosujemy nawozy zakwaszajace, np. siarczan amonu. Do odkwaszania trawnika mozna takze stosowac dolomit
(nawdz wapniowo-magnezowy) jednak ze wzgledu na forme pylista jest on trudny w stosowaniu. Zabieg najlepiej przeprowadzac
wczesng wiosng (koniec lutego, marzec) lub jesienig (pazdziernik, listopad), ze wzgledu na fakt, ze proces przyswajania wapnia
przez glebe jest procesem powolnym, wymagajgcym wysokiej wilgotnosci podtoza
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o WALOWANIE
Watowanie trawnika ma na celu wyréwnanie powierzchni, doci$niecie korzeni murawy do gleby i pobudzenie traw do wzrostu.
Zabieg wykonujemy walcem ogrodowym (ciezar do 75 kg). Watowanie przeprowadzamy wczesng wiosng oraz 2-3 dni przed i po
pierwszym koszeniu.

o WERTYKULACIA
Wertykulacje wykonuje sie poprzez ,wyczesywanie trawnika” oraz ,nacinanie” — pionowe ciecie darni na gtebokos¢ okoto 5-7
cm. Celem zabiegu jest usuniecie obumartych czesci roslin i nadmiaru filcu ktéry utrudnia dostep do wody, powietrza i nawozow
oraz przewietrzenie strefy krzewienia. Dzieki temu zabiegowi zapewnimy trawie lepszy dostep wody, swiatta i tlenu oraz usuniemy
chwasty i mech. Wertykulacja trawnika powinna by¢ przeprowadzana co raz w roku — najlepiej wczesng wiosng, po pierwszym
koszeniu trawy. Wertykulacje przeprowadza sie specjalnym urzgdzeniem — wertykulatorem lub podobnym do grabi —
skaryfikatorem

e USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN
Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowo intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej pielegnacji. Naprawa uszkodzen polega na
uzupetnieniu ubytkéw poprzez dosiew.

e ODCHWASZCZANIE
chwastéw niszczymy podczas regularnego koszenia jednak niektdre z nich (zwtaszcza chwasty tworzace niska rozete lisci sa bardzo
trudne do zwalczenia! Chwasty dwuliscienne (np. mniszek, koniczyna, babka, stokrotka, powdj, gwiazdnica) mozemy usungc
herbicydem do chwastéw dwulisciennych. Znacznie wigkszy problem bedziemy mieli z perzem, chwastnica i innymi trawami gdyz
nie ma skutecznego preparatu do ich zwalczania, bezpiecznego dla trawnika! Chwasty jednoliscienne (trawy) musimy usuwac
recznie.

e DOSIEW
Jesli na naszym powstang tyse ptaty gdzie nie ros$nie trawa bedziemy musieli dosia¢ nasiona. Pamietajmy aby przed wysiewem
nasion dobrze przekopac i rozgrabi¢ glebe. Najlepiej kupi¢ ta sama mieszanke traw, z ktorej byt zaktadany trawnik. Nie zawsze
jednak jest to mozliwe gdyz szybko zapominamy jej nazwe. Mozemy kupi¢ tzn. mieszanki regeneracyjne (renowacyjne) jednak
trawa, ktora wykietkuje moze sie réznic¢ od naszego trawnika kolorem i tempem wzrostu. Czesto w takim wypadku w miejscu tysych
plam mamy ciemnozielone kepy. Dzieje sie tak gdyz mieszanki renowacyjne ztozone s3 gtéwnie z rajgrasu angielskiego (zycicy
trwatej) — gatunku trawy, charakteryzujacej sie szybkim wzrostem.

e PIASKOWANIE
Piaskowanie powinno by¢ wykonywane po wertykulacji i aeracji trawnika. Zabieg ten polega na rozrzucaniu piasku na murawe
trawnika. Piaskowanie trawnika przyczynia sie do powstawania nowych korzeni, roztogéw i pedéw trawy. Piasek poprawia takze
przepuszczalno$¢ gleby i poprawia jej strukture. Dzieki piaskowaniu trawnik staje sie bardziej elastyczny

e AREACIA
Tuz po wertykulacji wykonujemy aeracje — czyli napowietrzanie trawnika i rozluznienie gleby (poprawienie jej struktury). Zabieg
ten pobudza trawe do wzrostu gdyz w napowietrzonej glebie znacznie lepiej rozwijajg sie jej korzenie. Aeracja polega na
naktuwaniu trawnika na gtebokos¢ okoto 10 cm. Mozna to zrobic¢ przy pomocy widet lub specjalnego urzgdzenia — aeratora.

7. OCZKO WODNE
7.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd.

Przedmiotem korzystania z wéd jest wykonanie urzgdzenia wodnego tj. oczka wodnego o powierzchni 48,99m” na fr. dziatki
o numerze ewidencyjnym 40 zlokalizowanej w m. Gtuski, gm. Dopiewo.

Teren nie nalezy do obszaru NATURA 2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie wystepowania
materiatéw archeologicznych.

Planowane zasilanie oczka wodnego TYLKO z wéd opadowych.

7.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Z uwagi na naturalne ksztattowanie poziomu wody w zaleznosci od poziomu wdéd gruntowych na przylegtym terenie, nie
przewiduje sie budowy urzadzen pomiarowych i znakdw zeglugowych.

7.3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu planowanych do wykonania urzagdzen wodnych
Oczko wodne w catosci usytuowane bedzie na dziatce inwestora, nie bedzie bezposrednio graniczy¢ z gruntami innych
wtascicieli. Nie bedzie miato miejsce szkodliwe oddziatywanie na tereny nalezace do oséb trzecich.
Oczko wodne zlokalizowane bedzie na dziatce nr ewid. 40 w odlegtosci 6,36 m od granicy dziatki nr ewid. 39 i 8,65 m od
granicy dziatki nr ewid. 38/2.

7.4. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i gruntowe
Projektowane oczko wodne szczelne (dno wytozone folig), nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne oraz na grunty przylegte, ani tez na srodowisko przyrodnicze. Przyczyni sie ono do zwiekszenia retencji
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terenowej oraz poprawy mikroklimatu. Woda w oczku wodnym bedzie pietrzona, a zwierciadto wody bedzie zalezato od
aktualnej sytuacji meteorologicznej. Projektowane roboty nie utrudniajg sptywu wod powierzchniowych.

7.5. Rozwiazania projektowe
Projektowane oczko wodne bedzie miat ksztatt nieregularny, optywowy o wymiarach max. 11,135m x 7,105. Przewiduje sie
montaz ktadki — w najwezszej czesci oczka. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego. Zatozenie ma stuzy¢ spotecznosci
lokalnej do zaciesniania wiezi sgsiedzkich.

7.6. Podstawowe parametry projektowanego oczka

e Pow. oczka wodnego 48,99m2

e Pow. lustra wody 42,95 m?

o Najgtebszy punkt wykopu 0,7 moraz 0,95 m
e Poziom lustra wodnego w stosunku do poziomu brzegu -0,11 m oraz -0,26
e Poziom wody w stosunku do najgtebszego punktu oczka 0,7 moraz 0,95 m
e Nachylenie skarp 1:1,5

e Wydobyty urobek zostanie rozplanowany na dziatce nr ewid. 40
7.7. Budowa oczka wodnego

Technologia robot
Dla prawidtowego wykonania robét zaleca sie prowadzenie prac w nastepujgcej kolejnosci:

e Wyznaczenie terenu przeznaczonego pod oczko wodne,

e Wykop mas ziemnych koparka, pod wykonanie oczka wodnego

e Wyprofilowanie dna i skarp stawu wedtug okreslonych w projekcie parametréw technicznych
Obowigzki Inwestora
Oznakowac teren wokdt urzadzenia wodnego z ostrzezeniem o zagrozeniu wynikajgcym z ich gtebokosci. Ziemia uzyskana z
wykopdw bedzie wykorzystana na wyréwnanie zanizen terenowych na dziatce Inwestora. W toku realizacji robodt
przestrzegaé nalezy przepisow BHP i wykonawstwa, roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg oraz uwzglednieniem
ewentualnych praw oséb trzecich. Roboty powinna prowadzi¢ osoba majgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Pokrycia
odszkodowania stronom przypadku wystgpienia szkdd zwigzanych z wykonaniem i eksploatacja oczka wodnego.

8. Kategoria geotechniczna - | — proste
Na podstawie opinie geotechnicznej wykonanej dn. 14.07.2020r przez uprawnionego geologa mgr Arkadiusza Kaliskiego.

,Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujagce w podtozu uwaza sie za korzystne pod
warunkiem posadawiania obiektéw powyzej poziomu zwierciadta wéd gruntowych. Podtoze posiada warstwowg budowe
geologiczna. Do gtebokosci rozpoznania wystepujg wytacznie grunty niespoiste. Poziom wéd gruntowych w postaci silnych
wysigkdw woéd do odwiertu , nawiercono na gtebokosci 1,00-1,10m ponizej powierzchni terenu. Nalezy pamieta¢, iz
odwierty wykonano w dnie zagtebienia /wykopu ziemnego. Na podstawie powyzszych danych grunt nalezy zakwalifikowac
do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje co do kategorii obiektu podejmie
architekt/konstruktor. Obecnie poziom wdd gruntowych w rejonie Gotusek jest najnizszy od kilkunastu lat , w zwigzku z
praktycznie bezopadowym okresem roku. Szacuje sie, iz w latach ,,normalnych” moze dochodzi¢ do niewielkich wysigkéw
wod na gtebokosci ok. - 0,80m p.p.t. Uwaga: zagtebienie/wykop wykonano najprawdopodobniej w celu odwodnienia
terendéw przylegtych. Powstata niecka okresowo zalewana moze by¢ wodami opadowymi i roztopowymi zwtaszcza po
zimowych odwilzach i w czasie obfitych opadéw atmosferycznych. Na terenie przylegtych dziatek by¢é moze istniejq jakie$
niezainwentaryzowane drenaze opaskowe badZ nawet kanaty deszczowe ktdre zrzucajg wody do niecki/zagtebienia. Moze
to miec¢ znaczny wptyw na warunki wodne na tym terenie”

9. Projektowany poziom utwardzen: 80,00-81,50 m.n.p.m
10. Projektowany poziom terenu:

W centralnej cze$ci dziatki zaktada sie zmiane naturalnego uksztattowania terenu. Na zachodniej i p6tnocnej granicy dziatki
zostawia sie naturalne uksztattowanie terenu- naturalne nasypy o poziomach: 80,20-82,00 m.n.p.m. Najgtebszy wykop
przewiduje sie pod oczko wodne, projektowana rzedna terenu 78,99 m.n.p.m. W srodkowej czesci terenu zaktada sie
wyréwnanie terenu do poziomu 80,00 m.n.p.m., a wokét tego obszaru wykonanie nasypu. Sciezki znajduja sie na nasypie na
poziomie: 80-81,50 m.n.p.m.

Masy ziemne, powstate w wyniku pogtebienia terenu pod oczko wodne, bed3a catkowicie wykorzystane na dziatkach
bedacych obszarem opracowania, w postaci ksztattowania skarp i nasypéw.

Przy granicy dziatek, teren nalezy wyrdéwna¢ i zabezpieczy¢ przed splywem wdd opadowych na teren sgsiednich
nieruchomosci.
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11. Odprowadzenie wod deszczowych na teren posesji.

Na teren wiasny dziatki wytacznie w granicach terenu objetego opracowaniem — bez mozliwosci odprowadzania na tereny
sgsiednie, zwtaszcza tereny komunikacji. Nasypy zaprojektowane specjalnie, by gromadzi¢ wode opadowg z s3gsiedniego
terenu, na ktérym znajduje sie boisko. Projektuje sie zbiornik hydrologiczny w postacie oczka wodnego o powierzchni 48,99
m?, ktore stuzy¢ ma gromadzeniu wody.

ZABEZPIECZENIE WOD OPADOWYCH W SPOSOB CHRONIACY TEREN PRZED EROZJA WODNA ORAZ ZALEGANIEM wOD
OPADOWYCH:

-zaprojektowanie obiektu hydrologicznego gromadzacego wode opadowg

- wsigkanie powierzchniowe wéd opadowych (tereny biologicznie czynne)

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
15.1. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu
a). lokalizacja projektowanej tyrolki oraz sitowni zewnetrznej od linii rozgraniczajacych ulice, okien pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m — warunek spetniony,
zgodnie z §40.3 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania

15.2. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe - NIE DOTYCZY

15.3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego - NIE DOTYCZY

15.4. Warunki dostepu do Swiatta dziennego — NIE DOTYCZY

15.5. Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco

oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak oddziatywania

- ochrona powietrza — brak oddziatywania

- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddziatywania inwestycji na obszar zewnetrzny.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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ZALOZENIE OCZKA WODNEGO - kaskada kamienna przy ktadce
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Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodczyjmjéérgﬁre i?odlcgajq

9 ianii PR — ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Obezar gktnalizacji zaznaczono; geodezyjne i kariograficzne (Dz.U, z 20207, poz. 276 26 zm.), Klo
Stan aktualny-na dzied:  10.04.2020r. {...) niszczy, uszkadza i przemieszeza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

0

ZAKONCZENIE OGRODZENIA NA SCIANIE
ZEWNETRZNE] ISTNIEJACEGO BUDYNKU

LEGENDA:

OBSZAR OPRACOWANIA OBJETEGO WNIOSKIEM

FURTKA SYSTEMOWA szer. 1,10m

< 2

@ OGRODZENIE

.
<

—A— FURTKA (otwierana do wewnatrz)
POLACZNIE NAWIERZCHNI I LAWKA
BITUMICZNYCH
3T 3L K = KOSZ NA SMIECI

PROJ. TRAWNIK

PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

UTWARDZENIA NA DZIALKACH “¥%; 4%,
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA (ETAP I)

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

UTWARDZENIA NA DZIALKACH 4%; 4%,

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA (ETAP I PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

PROJ. NAWIERZCHNIA ETAPU I
(wg. odrebnego opracowania)

KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH
é}mﬂ PROJ. RZEDNE TERENU
A DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

A

&  WEISCIE DO PARKU

77T PROJ. NASYP

dodoL
[T  PROJ. KEADKA
@ PROJ. OSWIETLENIE
SILOWNIA ZEWNETRZNA
K - NOWA LOKALIZACIA
e Ter 2) WIOSEO - NOWA LOKALIZACIA ELEMENTY PRZEZNACZONE DO USUNIECIA
/ ‘WG ODREBNEGO OPRACOWANIA (ETXP 13 EGACZ - NOWA LOKALIZACIIA 3}{ ISTN. DRZEWO (wg. odrebnego opracowania)

6) DRABINKA

ETAP I - zmiana wzgledem opracowania z wrzesnia 2020r.

- Pow. dzialek 41/3, 41/4- bez zmian 1) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM

o A ; sy
- Pow. istniejacych utwardzen - bez zmian
- Pow. zabudowy istn. budynku - bez zmian 212,44 m2 - 12,60% BRANZA:
: ; Raped . ARCHITEKTURA
- - B N = 9 | ] L] L]
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
o Nawierzchnia bitumiczna 229,93m?2
o Dodatkowa naw. Bitumiczna 15,00m2 4 FAZA: ZGLOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA
o Nawierzchnia z kostki betonowej 266,96 m2 UI . Olszyn ka 9/6, 60‘303 Pozna n ROBOT BUDOWLANYCH
- Pow. biologicznie czynna -zmiana 706,28m2 - 41,88%
— T vANIA: ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO W GOLUSKACH - | ZESPOt PROJEKTOWY:
' ETAP II - .
- Pow. fr. dziatki 40 1877,31m2 - 100,00% . nmrgl: L%VS%?A?ONK’I‘(I/\USE/?;ig(fZO
- Pow. proj. utwardzen 325,28m?2 - 17,33% 1 LOKALIZACIA: GOLUSKI dz. nr ewid. 41/3, 41/4 pr P
o Nawierzchnia bitumiczna 310,28m2 g m. DOPIEWO .
o Nawierzchnia z kostki betonowej 15,00m?2 9 mgr. inz. arch. MARIA DURCZAK
- Pow. biologicznie czynna 1 552,03m2 - 82,67% INWESTOR: GMINA DOPIEWO
o Nawierzchnia bezpieczna 120,00m2 .
o Trawnik 1 368,04m2 UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
0 Oczko wodne 48,99m? TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
/ \ / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 10.2020 1:500 | Pzr_o1




kaskada
—_ Z gtazéw

stacja filtrujaca
podziemna

rurocigqg ssacy

AN

72:7% RZEDNA LUSTRA WOD N
78,94 RZEDNA GLEBOKOSCI WYKO\P(')W >

KASKdAUd Kdmiennd

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
’ FAZA:
- ZGLOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan ZGLOSZENIE ZAMIARU i1
OPRACOWANIA: ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO W GOLUSKACH - ETAP II ZESPOL PROJEKTOWY:
magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: GOLUSKI dz. nr ewid. 41/31 41/4 , fr.40 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
gm. DOPIEWO magr. inz. arch. MARIA DURCZAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: RZUT OCZKA WODN EGO DATA: SKALA: NR RYS.:

/ / \ 10.2020 1:50 PZT_02




POZIOM LUSTRA WODY: 79,89m.n.p.m

OBNIZONY POZIOM LUSTRA WODY: 79,74m.n.p.m / |
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80,00 | o
7989 |8
9,1

101.5 343.5 381 142.5 39

Przekroj I-1
Skala: 1:50

78,79 | |
79,74 |
80,00 |

Rzedne terenu
[mn.p.m.]

|\ POZIOM LUSTRA WODY: 79,89m.n.p.m 4_'
e —- = |

|

I

\\ OBNIZONY POZIOM LUSTRA WODY: 79,74m.n.p.m / |

I
~— . - — —

|
|
|
337 142.5 ! 39
|
|
|

I I
i 700 0, 101 ‘ 144.5 ‘ 101 0
| i | 386.5 | '
| I I I | | | | | 1|
Przekroj III-111 | | | | Przekroj II-11 | ! | | ! |
Skala: 1:50 Skala: 1:50 l [
g g 2] 2| 2 B " P o of 23
9 o o oo o o 39 ol ol o
Rzedne terenu N ™~ | ™~ | N ) Rzedne terenu ™| N
[m n.p.m.] [mn.p.m.]
BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
r FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan COLOSEENE ZAARL WO
OPRACOWANIA: ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO W GOLUSKACH - ETAP II ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: GOLUSKI dz. nr ewid. 41/3, 41/4 , fr.40 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
gm. DOPIEWO magr. inz. arch. MARIA DURCZAK
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE OCZKA WODNEGO
10.2020 1:50 PZT_03




80,00mnpm

PRZEKROJ A

AL

3 cm warstwa scieralna 2 betonu
4 em warstwa wigzgea z betonu
8 cm podbudowa 2z kruszywa famanego warstwa_qdmo, fr. 0—31.5mm
15em podbudowa z kruszywa famanego warstwa_doina, . 0-31,5mm |
Taem Warstwa 0dsqcz0j4ca Z plasky ZaGgszczonego recznie
PRZEKROJ B-B feaz® g ¢
80,60mnpm |
2% S
— =0
"2 "2 "2 "2 "2 i
1
3cm warstwo scieralna 2 betonu
4 cm warstwa wigzgea 2 betonu
8 cm podbudowa 2 kruszywa famanego warstwa gémo, fr. 0-31,5mm
i5em podbudowa z kruszywa famanego warstwa_dolng, r. 0=31,5mm
T5em warstwo odsqczajqea Z piasku Z0ggszczonego recznie
80,26mnpm
2% B8hactm

ARCHITEKTURA

BRANZA
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81,30mnpm




BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA ZGLOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3om warstwa scieralng z betonu
4 om warstwa_wigzgca 7 betonu _
B om podbudowa z kruszywa famaneqo warstwa qorna, fr. 0—31,5mm PRZEKROJ C
156m podbudowa z kruszywa famanego warstwa_dolna, r. 0-31,5mm
T5om Wwarstwa odsqezajqca Z piasku Zaggszczonego rcznie
‘ 80,90mnpm 80,935mnpm 80,90mnpm 80,90mnpm
v v v 2 2
| 80]10mnpm
3 em warstwa scieralna z betonu
4 am warstwa wigzqea z betonu
8 cm podbudowa z kruszywa famonego warstwa gama, fr. 0-31,6mm
T5cm podbudawa z kruszywa lamanego warstwa_doin, fr. 0-31,5mm
15cm warstwa odsqczojca Z piasku zaggszczonego recznie
81,433mnpm
s e 05 fomnp 2% 81,40mnpm 81,40mnpm ]
v v 2 L PRZEKROJ D-D
v v v v v v
mnpm
81,70mnpm
3 cm | warstwa scierdina 2 betonu
4 em warstwa wigzgeo z betonu
8 cm podbudawa 2 kruszywa famanego warstwa_gérma, . 0-31,5mm [PRZEKRGJ E-F |
T5cm podbudawa z kruszywa lamanego warstwa doina, fr. 0—31,5mm PRZEKROJ E-E
T5om Warstwa 0dsquZaj4ed Z Piasku ZaGgSZCZoNeqo rgeznie
v
v B0,953mnpm ‘80,92mnpm 80,92mnpm
e 2% .
P ——
v v v v v v v v
80,00mnpm
3om warstwa scieralng 7 betonu / \
4om _ worsino wiazqco £ belon [ PRZEKROJ F-F
8 cm podbudowa 2 kruszywa famanego warstwa_géma, fr. 0—31,5mm
T5em podbudowa z kruszywa famanego warstwa_dolna, . 0-31,5mm
T5cm Warstwa 0dsqezajqcd Z piasku zaggszczonego recznie i cm wnrs:wn scieralng zbhf(onu
cm warstwa wigzgca z betonu
8 om podbudowa z kruszywo famoneqo warstwa qarna, fr. 0—31,5mm
3 cm minerang fr. 0-8mm 15cm podbudowa z kruszywa famanego warstwa dolna, fr. 0=31,5mm
o worstla o 015 T5em Wwarstwa 00sqczajqea Z piasku Z0GgsZCZonNego rgcanie
12 cm podbufiowa z kruszywo fomoneqo fr. 04B1,5mm
20 cm i ia_gruntowa
I 3 cm nowierzchnia_mineralna fr. 0—8mm
5 om warstwa iczna fr. 0-16mm |
12 cm podbudona z kruszyna fomaneqo fr. 0—31,5mm
| B1,453mnpm 80,42mnpm / | 80,42mnpm 20 om navierzchnia_gruntows
4180830 T N
v v T 80,28mnpm |
! __|
| M — =
R S e
H | | ‘B0,00mnpm |
| \ e n e i | A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
| | ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznari
Tenar
| T AN ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO W GOLUSKACH
| - ETAPII
| LOKALIZACIA: GOLUSKI dz. nr ewid. 41/3, 41/4 , fr.40
I gm. DOPIEWO
TWESTOR

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1, 62-070 DOPIEWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 2

DATA SKALA

09.2020 1:40

NR RYS.
PZT_0




