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POZNAN, 29.07.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego:

Zagospodarowanie parku wiejskiego w Goluskach — etap II

przewidziany do realizacji:

jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
obreb ewid.: 302105_2.0005 GOtUSKI
nr ewid. dziatek: 40

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT | NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC _. PODPIS |

mgr inz. arch. ‘ WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
ANNA SMOLSKA W specjainosci architektonicznej
‘ do projektowania bez ograniczeri ‘







IZBA ARCHITEKTOW
BZECEYPOSPOLITEF POISKIET

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1.dz. 35 WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.
sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 28 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 19/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 887, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektéw. inzynierow budownictwa oraz urbanistaw {Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Z2002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 . Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks wania admini nego (tekst jednofity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany. Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, 2 2003 1. Nr 130, poz. 1188, z 2004 . Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sle, ze

Pani

mgr inz arch. Anna Smélska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
| nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od dacyzji przysluguje PanifPanu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow. Odwolanie wnosi sie 2a
posrednictwem organu, ktry wyda! decyzig fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektow,
w lerminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 12BA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisii: marinz arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinZ. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisji: mgr inz. arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisji: marinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Cztonek Komisji: mgrinz, arch.  Stanistaw Mikotajczak

7. Czionek Komisji: mgrinz arch,  Anna Plesifiska

8. Czionek Komisji: mygrinz. arch.  Eryk Sieinski

8, Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Szymen Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Qlrzymuig:

1) arch. Anna Smoélska 62-090 Mrowina, ul. Radziwoja 10

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada I1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Smolska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specialnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr
WP-CGIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektéw RP
ped numerem: WP-0792,

Cztonek czynny od: 01-10-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznas.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izhy Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryhikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-F1D2-B4ES-BDAC-Y4AY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryRkacyjny
zatwisdczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbéw: wwwi.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Oknegowa Tzby Architektdw RP,
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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003r. poz. 1126)

{Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1.

L.2.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest zagospodarowanie parku
wiejskiego w Gotuskach, gm. Dopiewo, etap Il

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robét: wytyczenie alejek parkowych, roboty zimne,
uporzagdkowanie terenu, usunigcie z czesci terenu humusu i wykonania wykopu i nasypéw, fundamentowanie i
instalacja obiektéw matej architektrury, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzen.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce 40 znajduja sie nasypy, uksztattowanie powierzchni stuzy gromadzeniu wody wewngtrz dziatki. Wzdtuz

wschodniej granicy dziatki ulokowano obiekty rekreacyjne w postaci tyrolki i urzadzen sitowni zewnetrznej.

1.3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych naleiy dziatke ogrodzi¢ wzdiuz granic wiasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe
tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

1.3.1.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreélajace
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

roboty ziemne
nalezy wykonac za pomoca sprzetu cigikiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie

z rzutem fundamentéw. Przed przystapieniem do robét sprawdzié czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje. Na dziatce wystepuja grunty zwarte.

Wykopy na gtebokos¢ wzgledng 1,0m i szerokosci 0,5m, 0,6m, 1,0m wykonac jako prostopadtoscienne. Nie wymagajg
one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy odkiadaé w odlegtosci > 1,0m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy strzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sig poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utoiyé zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie
po utoionych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu
i przygotowanego deskowania $cian fundamentowych nalezy zadba¢ o stopniowe i réwnomierne Jjej rozprowadzenie.

roboty murarskie i tynkarskie — nie przewiduije sie

rusztowania i ruchome podesty robocze- nie przewiduje sie

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od ziemi
powinny byc zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wazdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dlugos$é linki bezpieczeristwa, szelek
bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

roboty dachowe — nie przewiduie sie

roboty dekarskie i izolacyine — nie przewiduje sie

1.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegblnie niebezpiecznych.
Roboty szczegéinie niebezpieczne nie wystepuja.



1.3.3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umotiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozern.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OFK/LB/ZOlO

i
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: GOLUSKI, gm. Dopiewo

dz. nr ewid. 40

Inwestor: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

Przedmiot opracowania

i rekreacji w parku wiejskim — ETAP Il w Gotuskach.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 40 zlokalizowanej
w miejscowosci GOLUSKI, gm. Dopiewo.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny w zakresie budowy obiektdw sportu

Podstawa opracowania

Mapa do celdéw projektowych
Prawo budowlane

Ustalenia z Inwestorem
PN-EN 1176, PN-EN 1177

Charakterystyka terenu

Zakres opracowania stanowi czeéé dz. nr ewid. 40 o pow. 1877,31 m’. Teren nie nalezy do obszaru
NATURA 2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie wystepowania materiatow
archeologicznych.

Istniejace uzbrojenie terenu

Teren jest uzbrojony w sie¢ elektroenergetyczng do zasilania istniejgcego i projektowanego
oswietlenia terenu.

Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji

ETAPII

» Pow. czesci dziatki nr 40
» Pow. projektowanych utwardzen

o Nawierzchnia bitumiczna

o Nawierzchnia z kostki betonowej
»  Pow. biologicznie czynna

o Nawierzchnia bezpieczna

o Trawnik

o Oczko wodne

1 877,31m*- 100,00%
325,28m*-17,33%
310,28m’

15,00m’
1552,03m’-82,67%
120,00m>

1368,04m*

48,99m’



6. Opis projektowanej inwestycji

Projekt zaktada powstanie $ciezek parkowych, utwardzen i oswietlenia na fragmencie dziatki nr 40.
Projektuje sie alejki bitumiczne o szerokosci od 1,8m-3,5 m. Planuje sie réwniez montaz elementéw matej
architektury, w postaci tawek i koszy na $mieci oraz oswietlenie terenu latarniami parkowymi. W obrebie
planowanego oczka wodnego (poza zakresem opracowania) projektuje sie systemowa ktadke drewniana. Inwestycja
nie ma charakteru komercyjnego. Zatozenie ma stuzy¢ spotecznosci lokalnej do zaciesniania wiezi sgsiedzkich.

6.1. UTWARDZENIA

a) Nawierzchnia z kostki brukowej (przy tawkach)

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, o wym. np. 30x30 cm
w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,

- podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu zwyktego B 7,5 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne — grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15cm,

b) Nawierzchnia bitumiczna

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa famanego warstwa gorna, fr. 0-31,5 mm — 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna, fr. 0-31,5 mm — 15cm
- warstwa odsgaczajaca z piasku zageszczonego recznie — 15 cm

c) nawierzchnia mineralna (przy ktadce)

- nawierzchnia mineralna fr. 0-8mm gr. 3cm

- warstwa dynamiczna fr. 0-16mm, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego fr. 0-31,5mm, gr. 12cm
- nawierzchnia gruntowa, gr. 20cm

d) Obrzeza chodnikowe
Obrzeza chodnikowe osadzi¢ w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.
Obrzeza chodnikowe o wym. 8 x 99,8 x 30cm, w kolorze szarym.

6.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, maszyny oraz urzgdzenia musza posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, wymagane przepisami.

LP. | NAZWA, CHARAKTERYSTYKA LICZBA SZT.

1 tAWKA 5

DANE PODSTAWOWE
Dtugos¢: 180 cm

Wysokos¢ catkowita: 85 cm
Wysokos¢ siedziska: 44 cm
Gtebokosé siedziska: 50 cm

Konstrukcja stalowa, cato$¢ malowana proszkowo
Elementy drewniane - drewno iglaste

Podstawy - profil stalowy malowany proszkowo RAL 9005
Kolorystyka siedziska: palisander badz teak




2 KOSZ POJEDYNCZY 5

-konstrukcja stalowa ocynkowana oraz malowana w kolorze czarny mat RAL 9005
-deski 8x3 swierkowe

-elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejca

-wktad wykonany z blachy ocynkowanej

-ruchomy daszek do oprdézniania kosza

- wktad z blachy ocynkowanej

- kolor drewna: palisander badz teak

Kosz 35 litréw :

-wysokos¢ kosza catkowita 70 cm
-wysokos¢ samego kosza 50 cm
-$rednica kosza 31 cm

3 KEADKA 1

Dtugosc: 5,20m

Szerokos¢: 1,20m

tuki konstrukcyjne: gieto-klejone warstwowo 7x12cm
Ktadka wykonana z desek grubosci 3,2cm

6.3. OSWIETLENIE

Planuje sie oswietlenie terenu latarniami parkowymi, jako kontynuacje istniejgcego oswietlenia z | etapu inwestycji,
wykorzystujac taki sam model lamp. W czesci rysunkowej przedstawiono lokalizacje 7 opraw oswietleniowych, ktére
zostang wtgczone do petli pozostawionej w istniejacym oswietleniu. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego projektowana linig

kablowg YAKY4x16mm?2. Projekt-instalacji-elektrycznejwg.odrebnego-opracowania-

7. Kategoria geotechniczna — | — proste

Na podstawie opinie geotechnicznej wykonanej dn. 14.07.2020 r. przez uprawnionego geologa mgr Arkadiusza
Kaliskiego.

,Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujgce w podtozu uwaza sie za korzystne
pod warunkiem posadowienia obiektéw powyzej poziomu zwierciadta wod gruntowych. Podtoze posiada warstwowg
budowe geologiczng. Do gtebokosci rozpoznania wystepuja wytgcznie grunty niespoiste. Poziom wdd gruntowych w postaci
silnych wysigkdw wéd do odwiertu , nawiercono na gtebokosci 1,00-1,10m ponizej powierzchni terenu. Nalezy pamietac,
iz odwierty wykonano w dnie zagtebienia /wykopu ziemnego. Na podstawie powyzszych danych grunt nalezy
zakwalifikowad do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje co do kategorii obiektu
podejmie architekt/konstruktor. Obecnie poziom wdd gruntowych w rejonie Gotusek jest najnizszy od kilkunastu lat,
w zwigzku z praktycznie bezopadowym okresem roku. Szacuje sieg, iz w latach ,,normalnych” moze dochodzi¢ do niewielkich
wysigkdw wdd na gtebokosci ok. - 0,80m p.p.t. Uwaga: zagtebienie/wykop wykonano najprawdopodobniej w celu
odwodnienia terenéw przylegtych. Powstata niecka okresowo zalewana moze by¢é wodami opadowymi i roztopowymi
zwtaszcza po zimowych odwilzach i w czasie obfitych opadéw atmosferycznych. Na terenie przylegtych dziatek by¢ moze


jbartkowiak
Przekreślenie


istniejg jakie$ niezainwentaryzowane drenaze opaskowe badZz nawet kanaly deszczowe ktére zrzucajg wody
do niecki/zagtebienia. Moze to mie¢ znaczny wptyw na warunki wodne na tym terenie”

8. Projektowany poziom utwardzen: 80,20-81,50 m.n.p.m

9. Projektowany poziom terenu:

Na zachodniej i pdtnocnej granicy dziatki zostawia sie naturalne uksztattowanie terenu- naturalne nasypy
o poziomach: 80,20-82,00 m.n.p.m. W srodkowej czesci terenu zaktada sie wyrownanie terenu do poziomu 80,20 m.n.p.m.,
a wokot tego obszaru wykonanie nasypu. Sciezki znajduja sie na nasypie na poziomie: 80,70-82,40 m.n.p.m.

Przy granicy dziatek, teren nalezy wyréwna¢ i zabezpieczy¢ przed sptywem wdd opadowych na teren sgsiednich
nieruchomosci.

10. Odprowadzenie wdd deszczowych na teren posesji.

Na teren wtasny dziatki wytgcznie w granicach terenu objetego opracowaniem — bez mozliwosci odprowadzania na
tereny sasiednie, zwtaszcza tereny komunikacji. Nasypy zaprojektowane specjalnie, by gromadzi¢ wode opadowa z
sgsiedniego terenu, na ktérym znajduje sie boisko. Przewiduje sie zbiornik hydrologiczny w postacie oczka wodnego
o powierzchni 48,99 m2, ktdre stuzy¢ ma gromadzeniu wody. Projekt zbiornika stanowi odrebne opracowanie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci uksztattowania terenu z nowym zatozeniem nalezy skontaktowac sie
z projektantem przed wykonaniem prac budowlanych.
Spadki terenu nalezy ksztattowac tak, aby woda opadowa mogta sptywac przede wszystkim na tereny zielone.

ZABEZPIECZENIE WOD OPADOWYCH W SPOSOB CHRONIACY TEREN PRZED EROZJA WODNA ORAZ ZALEGANIEM WOD
OPADOWYCH:

- wsigkanie powierzchniowe wdd opadowych (tereny biologicznie czynne)

- planowany obiekt hydrologiczny gromadzacy wode opadowg (wg odrebnego opracowania)

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

15.1. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu — NIE DOTYCZY

15.2. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe — NIE DOTYCZY

15.3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego — NIE DOTYCZY

15.4. Warunki dostepu do $wiatta dziennego — NIE DOTYCZY

15.5. Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco

oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak oddziatywania

- ochrona powietrza — brak oddziatywania

- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddziatywania inwestycji na obszar zewnetrzny.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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Q /7
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
7 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:
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3 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego

4 cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego

8 cm podbudowa z kruszywa famanego warstwa goérna, fr. 0—31,5mm
15cm podbudowa z kruszywa famanego warstwa dolna, fr. 0—31,5mm
15¢m warstwa odsgczajgea z piasku zaggszczonego recznie
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3 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gérna, fr. 0—31,5mm

15cm

podbudowa z kruszywa famaneqo warstwa dolna, fr. 0-31,5mm

15¢m

warstwa odsqczajgca z piasku zageszczonego recznie

obrzeze chodnfkowe

| 80,60mnpm 8x99,8x30cm

fundament
betonowy C12/15

[PRZEKRGJ DD |

SO,ZJmnpm

PSS

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

N SWANIA: ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO
W GOLUSKACH - ETAP II

LOKALIZACIA: GOLUSKI dz. nr ewid. 40
gm. DOPIEWO

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 1

NR RYS.:

PZT_03

DATA: SKALA:

07.2022 1:40




‘PRZEKROJ E-E

3 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
. . 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
obrzeze chodnikowe 8 cm podbudowa z kruszywa famanego warstwa gorna, fr. 0-31,5mm
8x89,8x30cm 15cm podbudowa z kruszywa famanego warstwa dolna, fr. 0-31,5mm
15cm warstwa odsqczajgea z piasku zageszczonego recznie
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA

ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

A COWANIA: ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO ZESPOL PROJEKTOWY:
W GOLUSKACH - ETAP II mar. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: GOLUSKI dz. nr ewid. 40 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
gm. DOPIEWO
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 2 DATA: SKALA: NR RYS.:
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