




























 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

 Lokalizacja:  GOŁUSKI,  gm. Dopiewo 
  dz. nr ewid. 40 

 
 Inwestor: GMINA DOPIEWO 

UL. LEŚNA 1C 
62-070 DOPIEWO 
 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest część działki o numerze ewidencyjnym 40 zlokalizowanej 
w miejscowości GOŁUSKI, gm. Dopiewo. 
 

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny w zakresie budowy obiektów sportu 
i rekreacji w parku wiejskim – ETAP II w Gołuskach.  

2. Podstawa opracowania 

 Mapa do celów projektowych 

 Prawo budowlane 

 Ustalenia z Inwestorem 

 PN-EN 1176, PN-EN 1177 

3. Charakterystyka terenu 

Zakres opracowania stanowi część dz. nr ewid. 40 o pow. 1877,31 m
2
. Teren nie należy do obszaru 

NATURA 2000 i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie występowania materiałów 
archeologicznych.  

4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną do zasilania istniejącego i projektowanego 
oświetlenia terenu.  

5. Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji 

 
ETAP II 
 
 Pow. części działki nr 40      1 877,31m

2 
– 100,00% 

 Pow. projektowanych utwardzeń     325,28m
2 

– 17,33% 
o Nawierzchnia bitumiczna     310,28m

2
 

o Nawierzchnia z kostki betonowej    15,00m
2
 

  Pow. biologicznie czynna      1 552,03m
2 

– 82,67% 
o Nawierzchnia bezpieczna     120,00m

2
 

o Trawnik       1 368,04m
2
 

o Oczko wodne       48,99m
2
 

 



 

6. Opis projektowanej inwestycji 

Projekt zakłada powstanie ścieżek parkowych, utwardzeń i oświetlenia na fragmencie działki nr 40. 
Projektuje się alejki bitumiczne o szerokości od 1,8m-3,5 m. Planuje się również montaż elementów małej 
architektury, w postaci ławek i koszy na śmieci oraz oświetlenie terenu latarniami parkowymi. W obrębie 
planowanego oczka wodnego (poza zakresem opracowania) projektuje się systemową kładkę drewnianą. Inwestycja 
nie ma charakteru komercyjnego. Założenie ma służyć społeczności lokalnej do zacieśniania więzi sąsiedzkich. 

6.1. UTWARDZENIA 

a) Nawierzchnia z kostki brukowej  (przy ławkach) 
- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, o wym. np. 30x30 cm 
w kolorze szarym 
- podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 4cm warstwy po zagęszczeniu, 
- podbudowa betonowa z dylatacją z betonu zwykłego B 7,5 – grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, 
- warstwa odsączająca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne – grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15cm, 
 
b) Nawierzchnia bitumiczna   
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna , fr. 0-31,5 mm – 8cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna , fr. 0-31,5 mm – 15cm 
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego ręcznie – 15 cm 
 
c) nawierzchnia mineralna (przy kładce) 
- nawierzchnia mineralna fr. 0-8mm gr. 3cm 
- warstwa dynamiczna fr. 0-16mm, gr. 5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm, gr. 12cm 
- nawierzchnia gruntowa, gr. 20cm 
 

d) Obrzeża chodnikowe  
Obrzeża chodnikowe osadzić w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.  
Obrzeża chodnikowe o wym. 8 x 99,8 x 30cm, w kolorze szarym.  

6.2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały budowlane, maszyny oraz urządzenia musza posiadać dokumenty 
dopuszczające wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, wymagane przepisami. 

 

LP.  NAZWA, CHARAKTERYSTYKA LICZBA SZT. 

1 ŁAWKA 
 

 
 

DANE PODSTAWOWE 
Długość: 180 cm 
Wysokość całkowita: 85 cm 
Wysokość siedziska: 44 cm 
Głębokość siedziska: 50 cm 
 
Konstrukcja stalowa, całość malowana proszkowo  
Elementy drewniane - drewno iglaste 
Podstawy - profil stalowy malowany proszkowo RAL 9005 
Kolorystyka siedziska: palisander bądź teak 
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6.3. OŚWIETLENIE  

Planuje się oświetlenie terenu latarniami parkowymi, jako kontynuację istniejącego oświetlenia z I etapu inwestycji, 
wykorzystując taki sam model lamp. W części rysunkowej przedstawiono lokalizację 7 opraw oświetleniowych, które 
zostaną włączone do pętli pozostawionej w istniejącym oświetleniu. Zasilanie oświetlenia zewnętrznego projektowaną linią 
kablową YAKY4x16mm2. Projekt instalacji elektrycznej wg. odrębnego opracowania.  

7. Kategoria geotechniczna – I – proste 

Na podstawie opinie geotechnicznej wykonanej dn. 14.07.2020 r. przez uprawnionego geologa mgr Arkadiusza 
Kaliskiego. 
 

„Na podstawie przeprowadzonych badań, warunki geotechniczne występujące w podłożu uważa się za korzystne 
pod warunkiem posadowienia obiektów powyżej poziomu zwierciadła wód gruntowych. Podłoże posiada warstwową 
budowę geologiczną. Do głębokości rozpoznania występują wyłącznie grunty niespoiste. Poziom wód gruntowych w postaci 
silnych wysiąków wód do odwiertu , nawiercono na głębokości 1,00-1,10m poniżej powierzchni terenu. Należy pamiętać, 
iż odwierty wykonano w dnie zagłębienia /wykopu ziemnego. Na podstawie powyższych danych grunt  należy 
zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Ostateczną decyzję co do kategorii obiektu 
podejmie architekt/konstruktor. Obecnie poziom wód gruntowych w rejonie Gołusek jest najniższy od kilkunastu lat, 
w związku z praktycznie bezopadowym okresem roku. Szacuje się, iż w latach „normalnych” może dochodzić do niewielkich 
wysiąków wód na głębokości ok. - 0,80m p.p.t. Uwaga: zagłębienie/wykop wykonano najprawdopodobniej w celu 
odwodnienia terenów przyległych. Powstała niecka okresowo zalewana może być wodami opadowymi i roztopowymi 
zwłaszcza po zimowych odwilżach i w czasie obfitych opadów atmosferycznych. Na terenie przyległych działek być może 

2 KOSZ POJEDYNCZY 
 

 
-konstrukcja stalowa ocynkowana oraz malowana w kolorze czarny mat RAL 9005 
-deski 8x3 świerkowe 
-elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą 
-wkład wykonany z blachy ocynkowanej 
-ruchomy daszek do opróżniania kosza 
- wkład z blachy ocynkowanej 
- kolor drewna: palisander bądź teak 
 
Kosz 35 litrów : 
-wysokość kosza całkowita 70 cm 
-wysokość samego kosza 50 cm  
-średnica kosza 31 cm  
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3 KŁADKA 
 

 
 
Długość: 5,20m 
Szerokość: 1,20m 
Łuki konstrukcyjne: gięto-klejone warstwowo 7x12cm 
Kładka wykonana z desek grubości 3,2cm 

1 

jbartkowiak
Przekreślenie



 

istnieją jakieś niezainwentaryzowane drenaże opaskowe bądź nawet kanały deszczowe które zrzucają wody 
do niecki/zagłębienia. Może to mieć znaczny wpływ na warunki wodne na tym terenie”  

8. Projektowany poziom utwardzeń:  80,20-81,50 m.n.p.m 

9. Projektowany poziom terenu:  

Na zachodniej i północnej granicy działki zostawia się naturalne ukształtowanie terenu- naturalne nasypy 
o poziomach: 80,20-82,00 m.n.p.m. W środkowej części terenu zakłada się wyrównanie terenu do poziomu 80,20 m.n.p.m., 
a wokół tego obszaru wykonanie nasypu. Ścieżki znajdują się na nasypie na poziomie: 80,70-82,40 m.n.p.m. 

 
Przy granicy działek, teren należy wyrównać i zabezpieczyć przed spływem wód opadowych na teren sąsiednich 

nieruchomości.  

10. Odprowadzenie wód deszczowych na teren posesji. 

Na teren własny działki wyłącznie w granicach terenu objętego opracowaniem – bez możliwości odprowadzania na 
tereny sąsiednie, zwłaszcza tereny komunikacji. Nasypy zaprojektowane specjalnie, by gromadzić wodę opadową z 
sąsiedniego terenu, na którym znajduje się boisko. Przewiduje się zbiornik hydrologiczny w postacie oczka wodnego 
o powierzchni 48,99 m2, które służyć ma gromadzeniu wody. Projekt zbiornika stanowi odrębne opracowanie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności ukształtowania terenu z nowym założeniem należy skontaktować się 
z projektantem przed wykonaniem prac budowlanych. 
Spadki terenu należy kształtować tak, aby woda opadowa mogła spływać przede wszystkim na tereny zielone. 
 
ZABEZPIECZENIE WÓD OPADOWYCH W SPOSÓB CHRONIĄCY TEREN PRZED EROZJĄ WODNĄ ORAZ ZALEGANIEM WÓD 
OPADOWYCH: 

- wsiąkanie powierzchniowe wód opadowych (tereny biologicznie czynne) 
- planowany obiekt hydrologiczny gromadzący wodę opadową (wg odrębnego opracowania) 
 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

15.1. Oddziaływanie elementów zagospodarowania terenu – NIE DOTYCZY 
 
15.2. Oddziaływanie elementów zagospodarowania terenu ze względu na przepisy przeciwpożarowe – NIE DOTYCZY 
 
15.3. Warunki dostępu do promieniowania słonecznego  – NIE DOTYCZY 
 
15.4. Warunki dostępu do światła dziennego – NIE DOTYCZY 
 
15.5. Emisje 
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) – brak oddziaływania 
- ochrona powietrza – brak oddziaływania 
- promieniowanie elektromagnetyczne – brak promieniowania – brak oddziaływania 
 
Podsumowanie – nie stwierdza się oddziaływania inwestycji na obszar zewnętrzny. 
 

 
 

OPRACOWAŁA: 
mgr inż. arch. ANNA SMÓLSKA 
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010 
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ETAP II

- Pow. fr. działki 40 1 877,31m² - 100,00%
- Pow. proj. utwardzeń 325,28m² - 17,33%

o Nawierzchnia bitumiczna 310,28m²
o Nawierzchnia z kostki betonowej 15,00m²

- Pow. biologicznie czynna 1 552,03m² - 82,67%
o Nawierzchnia bezpieczna 120,00m²
o Trawnik 1 368,04m²
o Oczko wodne 48,99m²

69

LEGENDA:

OBSZAR OPRACOWANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM

OGRODZENIE (wg odrębnego opracowania)

FURTKA (wg odrębnego opracowania)

ŁAWKA

KOSZ NA ŚMIECI

PROJ. TRAWNIK

PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

PROJ. NAWIERZCHNIA MINERALNA

NAWIERZCHNIA ETAPU I 
(wg. odrębnego opracowania)

KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH

PROJ. RZĘDNE TERENU

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

WEJŚCIE DO PARKU

PROJ. NASYP

PROJ. KŁADKA

PROJ. OŚWIETLENIE

DRZEWO LIŚCIASTE ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA

ISTN. SKARPA

eN

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań

TEMAT 
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

DATA: SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr. inż. arch.  ANNA SMÓLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

07.2022 1:500 PZT_00

GMINA DOPIEWO
UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO

ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO
W GOŁUSKACH - ETAP II

GOŁUSKI dz. nr ewid. 40 
gm. DOPIEWO
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LEGENDA:

OBSZAR OPRACOWANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM

FURTKA (otwierana do wewnatrz)

ŁAWKA

KOSZ NA ŚMIECI

PROJ. NASYP

PROJ. KŁADKA

PROJ. OŚWIETLENIE

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań

TEMAT 
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE TERENU

FAZA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

DATA: SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr. inż. arch.  ANNA SMÓLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

07.2022 1:250 PZT_01

ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO
W GOŁUSKACH - ETAP II

GOŁUSKI dz. nr ewid. 40 
gm. DOPIEWO

GMINA DOPIEWO
UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO

UWAGA:
1) WYMIARY POMIĘDZY URZĄDZENIAMI SĄ PODANE JAKO ORIENTACYJNE, 
MOGĄ ULEC ZAMINIE. 
2) WYMAGANE JEST ABY STREFY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ NIE 
NACHODZIŁY NA SIEBIE.
3) WYMIARY MIĘDZY URZĄDZENIAMI SĄ MIERZONE OSIOWO.
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LEGENDA:

OBSZAR OPRACOWANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM

PROJ. TRAWNIK

PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA MINERALNA

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

NAWIERZCHNIA ETAPU I 
(wg. odrębnego opracowania)

KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH

PROJ. RZĘDNE TERENU

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

WEJŚCIE DO PARKU

PROJ. NASYP

IST. SKARPA PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA

PROJ. KŁADKA

80,00

UWAGA:
1) ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ ILOŚĆ RZĘDNYCH ISTNIEJĄCYCH ORAZ LOKALNE NIERÓWNOŚCI TERENU , 
PROJ. RZĘDNE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYBLIŻONE, KONIECZNE JEST DOPASOWANIE 
PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH DO STANU OBECNEGO. WSZELKIE EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI I 
ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI LUB ARCHITEKTOWI SPRAWUJĄCEMU 
NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT

2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYŁĄCZNIE NA TEREN DZIAŁKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM. 
ODPROWADZENIE WÓD Z CHODNIKÓW NALEŻY WYKONAĆ W KIERUNKÓW POWIERZCHNI POROŚNIĘTYCH 
ROŚLINNOŚCIĄ.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań

TEMAT 
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT NAWIERZCHNI
I UKSZTAŁTOWANIA TERENU

FAZA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

DATA: SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr. inż. arch.  ANNA SMÓLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

07.2022 1:250 PZT_02

ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO
W GOŁUSKACH - ETAP II

GOŁUSKI dz. nr ewid. 40 
gm. DOPIEWO

GMINA DOPIEWO
UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO



A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań

ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO
W GOŁUSKACH - ETAP II
GOŁUSKI dz. nr ewid. 40
gm. DOPIEWO

GMINA DOPIEWO
UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 1

BRANŻA:

FAZA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

DATA: SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr. inż. arch.  ANNA SMÓLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

07.2022 1:40 PZT_03

TEMAT 
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:



A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań

TEMAT 
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU WIEJSKIEGO
W GOŁUSKACH - ETAP II
GOŁUSKI dz. nr ewid.  40
gm. DOPIEWO

GMINA DOPIEWO
UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 2

FAZA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

DATA: SKALA: NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr. inż. arch.  ANNA SMÓLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

07.2022 1:40 PZT_04

BRANŻA: ARCHITEKTURA
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