PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie
45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PARKU W GOLUSKACH - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : GOLUSKI dz. nr ewid. 41/3, 41/4 , fr.40 gm. DOPIEWO
INWESTOR : GMINA DOPIEWO
ADRES INWESTORA  : ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo
BRANZA . Budowlana - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
SPORZADZIt KALKULACJE . Rafat Kami fAski
Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013
DATA OPRACOWANIA 1 29.07.2022

Sporzadzit kalkulacje
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NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45000000-7 |ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1/45233223-8 |Nawierzchnia bitumiczna
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0114-05 15cm
1
310,280 m?2 310,280
RAZEM 310,280
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-07 8cm
1
poz.1 m?2 310,280
RAZEM 310,280
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca o grubos- |m2
d.1.|0313-05 cidcm
1/0313-06
310,280 m?2 310,280
RAZEM 310,280
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa Scieralna o gru-  |m2
d.1.|0314-05 bosci 3 cm
1/0314-06
poz.3 m2 310,280
RAZEM 310,280
1.2 Kraw ezniki, obrze za nawierzchni z kostki i bitumicznej
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.|0402-04
2
[0,30*0,10+0,08*0,15]*p0oz.6 m3 14,507
RAZEM 14,507
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05
2
3,0*5+1,0*2*5 m 25,000
150,50 m 150,500
105,85 m 105,850
2,0+2,65+0,70%2 m 6,050
58,0 m 58,000
RAZEM 345,400
1.3 Oswietlenie
7 Zakup, dostawa i montaz oswietlenia terenu lampami wraz podtaczeniem kpl
d.1.|wycena indy-
3|widualna
7,0 kpl 7,000
RAZEM 7,000
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