
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   : ZAGOSPODAROWANIE PARKU W GOŁUSKACH - ETAP II
ADRES INWESTYCJI   :     GOŁUSKI dz. nr ewid. 41/3, 41/4 , fr.40 gm. DOPIEWO
INWESTOR   :     GMINA DOPIEWO
ADRES INWESTORA   :     ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
BRANŻA   : Budowlana - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI, MINERALNA, MAŁA ARCH.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Rafał Kami ński
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Data opracowania
29.07.2022
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 1 20

1.1 Nawierzchnia z kostki 1 6
1.2 Nawierzchnia bitumiczna 7 11
1.3 Nawierzchnia mineralna 12 17
1.4 Mała architektura 18 20
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45000000-7 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1.1 45233223-8 Nawierzchnia z kostki
1

d.1.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 41 cm

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.1*0,41 m3 6,150
RAZEM 6,150

3
d.1.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.1 m2 15,000
RAZEM 15,000

4
d.1.

1

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.1 m2 15,000
RAZEM 15,000

5
d.1.

1

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.1 m2 15,000
RAZEM 15,000

6
d.1.

1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 4cm

m2

poz.5 m2 15,000
RAZEM 15,000

1.2 45233223-8 Nawierzchnia bitumiczna
7

d.1.
2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

310,28 m2 310,280
RAZEM 310,280

8
d.1.

2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

310,280*0,45 m3 139,626
RAZEM 139,626

9
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

310,280 m2 310,280
RAZEM 310,280

10
d.1.

2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

310,280 m2 310,280
RAZEM 310,280

11
d.1.

2

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

310,280 m2 310,280
RAZEM 310,280

1.3 45233200-1 Nawierzchnia mineralna
12

d.1.
3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

2,80+0,90 m2 3,700
RAZEM 3,700

13
d.1.

3

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.12*0,40 m3 1,480
RAZEM 1,480

14
d.1.

3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - warstwy gruntowej

m2

poz.12 m2 3,700
RAZEM 3,700
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
12 cm

m2

poz.14 m2 3,700
RAZEM 3,700

16
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
5 cm
Mieszanka kruszywa, granulacja 0-16,0 mm

m2

poz.15 m2 3,700
RAZEM 3,700

17
d.1.

3

KNR 2-23
0112-03
0112-04 

Nawierzchnie mineralne z mieszanki o grubości warstwy 3 cm m2

poz.16 m2 3,700
RAZEM 3,700

1.4 Mała architektura
18

d.1.
4

wycena indy-
widualna

Ławki parkowe zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

5,0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

19
d.1.

4
wycena indy-
widualna

Kosze na śmieci zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

5,0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

20
d.1.

4
wycena indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż: kładka kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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