Budowa boiska sportowego
dziatka nr 252/2, obr. 0002 Dziwnéw, ul. Adama Mickiewicza 27

Charakterystyka inwestycji
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Spis zawartoSci
1. CzegS¢ opisowa
2. Zalacznik graficzny

I.  Oznaczenie terenu i jego granic:
1. Potozenie dziafki: Dziwnéw
2. Oznaczenie geodezyjne: dzialka nr 252/2, obreb 0002 Dziwnéw,

ul. Adama Mickiewicza 27
3. Rodzaj inwestycji: Budowa boiska sportowego

4. Dojazd do drogi publiczne;j dz. nr 251 dr - ul. Adama Mickiewicza

II. Zagospodarowanie terenu:

1. Inwestycja polegajaca na :
Budowie boiska sportowego na dziatce nr 252/5, obr. 0002 Dziwnéw, przy ul. Adama
Mickiewicza 27 w Dziwnowie, gmina Dziwnéw, powiat kamienski.

2. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania dziafki :

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w poludniowo-zachodniej czeSci Dziwnowa na
dzialce nr 252/5 przy ul. Adama Mickiewicza 27, od strony ulicy Orzeszkowej.
Powierzchnia terenu inwestycji (obszar przeksztalcany) wynosi ok. 4 431,75 m2.

Teren inwestycji jest zréznicowany, w przedziale rzednych 0,9 - 2,6 m n.p.m.

Stan wlasnoSci: teren inwestycji jest wkasno$cia Gminy Dziwnéw.

3. Usytuowanie obiektu na dziatce:

Projektowane boiska beda znajdowac si¢ w Srodku obszaru przeksztalcanego. Od strony
poludniowo-wschodniej zaprojektowano utwardzenie terenu z miejscami rekreacji dla dzieci i
mlodziezy. Od strony péinocno-zachodniej, zaprojektowano zielen niska - trawniki. Cale
zalozenie dostgpne bedzie bez barier architektonicznych - dostepne dla 0séb o specjalnych
potrzebach.

- Powierzchnia dzialki inwestycyjnej (dz. nr 252/5): 4 431,75 m2
- Powierzchnia trawnikow: 921,86 m2
- Powierzchnia utwardzona (proj. polbruk): 490,18 m2
- Powierzchnia utwardzona (kostka MEBA): 267,07 m2
- Powierzchnia z poliuteranu (boiska, bieznie): 2 325,66 m2
- Powierzchnia z maczki ceglanej (boisko do rzutu w dal): 42,90 m2
- Powierzchnia z betonu zacieranego: 5,52 m2
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- Powierzchnia z piasku (piaskownica do skoku w dal): 24,73 m2

Obszar oddzialywania inwestycji zamykac¢ sig¢ bedzie na dzialce nr 252/2 (teren inwestycji).

III. Charakterystyka planowanej inwestycji:
1. Obiekty sportowe:
1.1.Bieznia okrezna z 4 stanowiskami startowymi o dtugosci 150 mb;

» Nawierzchnia biezni wykonana z politeranu, w kolorze czerwonym:
* Granulat EPDM na lepiszczu poliuretanowym 0,7 cm
+ Granulat SBR na lepiszczu poliuretanowym warstwa 0,7 cm
+ Elastyczna przepuszczalna mieszanka 4 cm (granulatu gumowego SBR 1-4 mm,
lepiszcza poliuretanowego oraz kruszywa prazonego o frakcji 2-5 mm)
+ Warstwa wyréwnujaca z miatu kam. (fr.0-4 mm) 4 cm
+ Warstwa klinujaca z kruszywa kam. (fr. 0-31,5 mm) 5 cm
+ Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (f1.31,5-63 mm) 10 cm
+ Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm
* Grunt rodzimy
+ Linie wyznaczajace tory biegu oraz oznaczenia lini startowych, dystanséw oraz linia mety w
kolorze biatym
1.2.Bieznia z 4 stanowiskami startowymi o dtugosci 60 mb;

+ Nawierzchnia biezni wykonana z politeranu, w kolorze czerwonym:
* Granulat EPDM na lepiszczu poliuretanowym 0,7 cm
* Granulat SBR na lepiszczu poliuretanowym warstwa 0,7 cm
+ Elastyczna przepuszczalna mieszanka 4 cm (granulatu gumowego SBR 1-4 mm,
lepiszcza poliuretanowego oraz kruszywa prazonego o frakcji 2-5 mm)
+ Warstwa wyréwnujgca z miatu kam. (fr.0-4 mm) 4 cm
+ Warstwa klinujaca z kruszywa kam. (fr. 0-31,5 mm) 5 cm
+ Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63 mm) 10 cm
+ Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm
+ Grunt rodzimy

+ Linie wyznaczajace tory biegu oraz oznaczenia lini startowych, dystanséw oraz linia mety w
kolorze biatym,

+ Tor startowy oznaczony nr 1 stawowi dodatkowo rozbieg do skoku w dal.

1.3.Boisko do pitki noznej o wymiarach halowych 40m/20m, wraz z pitkochwytami;

* Boisko do pitki noznej stanowi prostokat szer. 20,00 m 1 dt. 40,00 m.

* Dookota boiska znajduje si¢ pas ochronny wzdtuz linii bocznych szer. 1,00 m, a wzdtuz linii
bramkowych szer. 2,00 m.

* Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.

* Na boisku oprocz linii bocznych 1 bramkowych rozréznia si¢ nastepujace elementy:

+ Linia Srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.
nastepnie linig dlugo$ci 3m — réwnolegle do linii bramkowe;.

* Bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego
proszkowo nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki
polietylenowe — PE 2,5 3,0m x 2,0m, gt. 08/1,0m. Bramki z mozliwoscig demontazu.

1.4.Boisko do koszykéwki o wymiarach 32,1m/19,1m;

+ Projektuje si¢ boisko wpisane w pole boiska do pitki nozne;j.

» Wszystkie linie wyznaczajace pola boiska w kolorze niebieskim.

+ Dwa zestawy koszy, w ktorych sktad wchodzi:

+ Tablica do koszykowki o wymiarach 105x180 cm wykonana z ptyty epoksydowej,
lakierowana na biato z czarnymi oznaczeniami z ramg usztywniajacag.
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* Obrecz ocynkowana.

+ Stojak do koszykdéwki jednostupowy
Konstrukcja do koszykowki jednostupowa przeznaczona do tablic 105x180 cm. Catos¢
konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na dowolnej wysokoSci. Wysigg ramienia: 1,68 m.
Dostepna w wersji mocowanej na state do podtoza oraz demontowalnej (stup mocowany jest w
tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co pozwala na demontaz konstrukcji w razie
potrzeby). Stupy nalezy zamontowac¢ na zewngtrznej krawedzi boiska do koszykowki (doktadne
rozmieszczenie pokazano rysunku zagospodarowania terenu).

1.5.Boisko do siatkdwki o wymiarach 28,1m/15,1m;

* Projektuje si¢ boisko do siatkdwki wpisane w boisko do pitki recznej.

+ Boisko stanowi prostokat z polem gry o wymiarach 9,0m x 18,0 m.

+ Pas wolny od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii bocznych wynosi 3,05m, a wzdtuz linii
koficowych 5,05 m.

+ W odlegtosci 3,05m od linii koncowych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje si¢
stupki.

+ Linie wyznaczajace boisko oraz pola gry o szerokosSci Scm w kolorze z6ttym.

+ Stupki do siatkdwki aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokoSciag zawieszenia siatki
zamocowacé w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke.

1.6.Piaskownica do skoku w dal;

* Znajduje si¢ na zakofczeniu biezni o dt. 60 m przy torze nr 1,
* Piaskownica o wymiarach 900 x 275 cm, wypelniona pisakiem ptukanym,
 Bieznia z nawierzchni poliuretanowej:
 Granulat EPDM na lepiszczu poliuretanowym 0,7 cm
* Granulat SBR na lepiszczu poliuretanowym warstwa 0,7 cm
* Elastyczna przepuszczalna mieszanka 4 cm (granulatu gumowego SBR 1-4 mm,
lepiszcza poliuretanowego oraz kruszywa prazonego o frakcji 2-5 mm)
+ Warstwa wyréwnujaca z miatu kam. (fr.0-4 mm) 4 cm
+ Warstwa klinujaca z kruszywa kam. (fr. 0-31,5 mm) 5 cm
+ Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63 mm) 10 cm
+ Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm
* Grunt rodzimy
1.7.Boisko do pchnigcia kula.

*+ Boisko do pchnigcia kulg o promieniu 12 m,
+ Pole startowe o nawierzchni w betonu zacieranego o §r. 243 cm, otoczone obrzezem szerokosci
30 cm.
+ Pole wyposazone w drewniany kraweznik wyznaczajacy lini¢ rzutu o szerokoSci od 11 do 20 cm
idt. 121 cm, mocowany na kotwy do betonowego podioza,
* Pole do rzutu z nawierzchni z maczki ceglane;j:
+ Warstwa wierzchnia - maczka ceglana 3 cm,
* Warstwa dynamiczna - kruszywo ceglane 3 cm,
+ Warstwa separacyjna - geowldknina 2 mm,
+ Warstwa wyréwnawcza - kruszywo famane (0-4 mm) 2 cm,
» Warstwa no$na - kruszywo famane (4-31,5 mm) 10 cm,
+ Warstwa filtracyjna - piasek 10 cm
* Grunt rodzimy
2. Obiekty rekreacyjne i elementy zagospodarowania terenu:

* Lawostoty stuzace uczniom to spedzania czasu wolnego na §wiezym powietrzu
Zlokalizowane zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, doktadne wymiary wedtug kart
producenta, model do wyboru przez inwestora.
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® Zielen niska (krzewy), trawniki;
Projektowana zielen niska i1 Srednia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, powierzchnia
terenu biologicznie czynnego wynosi 730,48 m?2
* Chodniki z bezfazowej kostki brukowe;.
Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
3. Pozostate obiekty:
*  OSwietlenie;
Zmiany lokalizacji istniejacych lamp zewngtrznych w przypadku kolizji z projektowang inwestycja.

* Trejaz na rosliny pnace na elewacji sali sportowej szkoty podstawowej;

* Logotyp Gminy Dziwn6éw na elewacji sali sportowej szkoty podstawowej;
* Maszty na flagi;

Zmiana lokalizacji istniejagcych masztow ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja, nowa
lokalizacja masztow oznaczona na rysunku zagospodarowania terenu.

Nowa lokalizacja Smietnika oraz wejScia na teren.
IV. Zapotrzebowanie na infrastrukture techniczng:

1. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — istn. sie€ elektroenergetyczna: 8 kW,

2. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do zagospodarowania na dzialce inwestycyjnej,

3. Spos6b unieszkodliwiania odpadéw: odpady wytworzone na etapie realizacji i funkcjonowania,
segregowane i magazynowane selektywnie w specjalnie przygotowanych do tego celu
miejscach i przekazywane podmiotom posiadajagcym odpowiednie uregulowania prawne
w zakresie gospodarowania odpadami.

Sposdb postepowania z odpadami wytworzonymi na etapie eksploatacji powinny by¢ zgodne

z aktualnymi ustaleniami wynikajacymi z Uchwaly Rady Miejskiej w Dziwnowie.

V. Charakterystyka parametrow technicznych inwestycji (charakterystyka wptywu na
Srodowisko):

Teren inwestycji znajduje si¢ w bezposSrednim zasiggu miejskich sieci infrastruktury technicznej:

miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetyczne;j.

Przewidywana liczba oséb korzystajacych w sezonie: ok. 2500 os6b w miesigcu.

- Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje zmiany uzytkowania przylegtych
gruntow;

- Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

Opracowal:
mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski



