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UWAGI:
» Przewody instalacji centralnego ogrzewania w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-84/H-74219 taczonych przez spawanie lub tak jak w przypadku pozostatego zakresu dokumentacji
projektowej z rur stalowych zaciskanych.
+ Na pionach instalacji centralnego ogrzewania, na ktérych projektuje sie po dwa grzejniki jednoczes$nie (lewy
/ prawy) dopuszcza sie zamiang trojnikéw na czworniki.
» Dopuszcza sie za zgodg Inwestora i w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru zastosowanie
materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

» Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ po powierzchni przegrod
budowlanych, pod stropami poszczegotnych kondygnacji, po powierzchni $cian i w podposadzkowym kanale
instalacyjnym. W przypadku konieczno$ci prowadzenia odcinkéw przewodéw w bruzdach, wymiary bruzd
nalezy skonsultowac z projektantem branzy konstrukcyjnej i/lub inspektorem nadzoru. Przejécia przewodéw
przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ochronnych wypetnionych szczeliwem trwale
elastycznym (nie dotyczy przepustéw p.poz.).

» Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i armatury montowanej w obudowach z ptyt G-K, oraz zabezpieczyc¢ je
przed dostepem 0sdb niepowotanych np. poprzez drzwiczki lub szafki zamykane na klucz.

+ Elementy szczeg6téw montazowych nalezy rozwigzywaé na budowie.

+ Mocowanie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy dostosowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku do ktérych jest ona mocowana. Przed montazem instalacji nalezy réwniez zapozna¢ sie

z wytycznymi wybranego producenta przewoddw.
+ Na etapie wykonawstwa dopuszcza si¢ nieistotne przesuniecia przewodéw w porozumieniu

z projektantem majace na celu polepszenie zaproponowanych rozwigzan instalacyjnych, utatwienie montazu
instalacji oraz rozwigzanie napotkanych / nieprzewidzianych kolizji.

+ W przypadku wystapienia nieprzewidzianej kolizji nalezy przeprowadzic¢ korekte instalacji pod

nadzorem projektanta iflub inspektora nadzoru.

Na wybranych odcinkach w zalezno$ci od lokalizacji przewody prowadzone po powierzchni przegréd
budowlanych zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym lub z pianki polietylenowe;.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub posadzce zaizolowaé otuling z pianki polietylenowe;.

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYMAGANIA [ZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu

Min. gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)

@ wewn. do 22 mm

20 mm

@ wewn. od 22 do 35 mm

30 mm

@ wewn. od 35 do 100 mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury

@ wewn. ponad 100 mm

100 mm

| & | o] =

skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzage przez $ciany lub stropy

1/2 wymagan z poz. 1-4

6 | Przewody ogrzewan centralnych

wg poz. 1-4 utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm

Oznaczenia armatury:
* ZK - proj. zawdr kulowy odcinajacy o $rednicy réwnej Srednicy przewodu, na ktérym zostat zamontowany;
* ZR - proj. zawor dwudrogowy regulacyjny, niezalezny od zmian ci$nienia na potrzeby hydraulicznego
zréwnowazenia obiegu instalacji centralnego ogrzewania, dla poszczegélnych segmentéw (Srednica zaworu
nie wieksza niz $rednica przewodu na ktorym zostat zamontowany);

UWAGI P.POZ..
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagana dla tych elementéw.
2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1 dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy pomieszczen higieniczno -
sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Oznaczenia urzadzen:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej; izolacja cieplna powinna byé wykonana jako
paroszczelna.

RO - istniejacy rozdzielacz DN150 dla obiegéw instalacji centralnego ogrzewania do przebudowy i rozbudowy
wg niniejszej dokumentacji projektowej (docelowo 7 obiegow grzewczych);

LEGENDA:

Pomieszczenie
1.00 +20 °C

bwym: 1000 W,

22x1.5
B4 W

66,7x1.5

- nazwa pomieszczenia
- nr pomieszczenia / obliczeniowa temp. wewnatrz pomieszczenia
- obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczenia

- projektowane przewody zasilajace instalacji C.O.
- — — — - projektowane przewody powrotne instalacji C.0.

- $rednice projektowanej instalacji C.O.

- obliczeniowa moc cieplna na danym odcinku

- projektowane przewody zasilajace instalacji C.O. doprowadzone i prowadzone
w podposadzkowym kanale instalacyjnym

- projektowane przewody powrotne instalacji C.O. doprowadzone i prowadzone
w podposadzkowym kanale instalacyjnym

- Srednice projektowanej instalacji C.O.

108507 W - obliczeniowa moc cieplna na danym odcinku

- projektowane przewody zasilajace preizolowane instalacji C.0O.

- — — — - projektowane przewody powrotne preizolowane instalagji C.0.

2xDN50

o)
&)
@

- $rednice projektowanej instalacji C.O.
71522W - obliczeniowa moc cieplna na danym odcinku

- nr projektowanych piondw instalacji centralnego ogrzewania
dla poszczegdinych segmentéw budynku

- nr projektowanych pionéw instalacji centralnego ogrzewania
dla czesci kuchennej

- nr projektowanych piondw instalacji centralnego ogrzewania
dla czesci mieszkalnej

- typ projektowanego grzejnika wodnego ( gtebokos¢ / dtugosc / wysokosc)
- symbol projektowanego grzejnika wodnego

« Trasa prowadzenia przewoddw projektowanej instalacji centralnego ogrzewania ze wzgledéw rysunkowych
zostala przedstawiona jako odsunieta od przegrod budowlanych ($cian). Na etapie prac montazowych
przewody prowadzi¢ mozliwie blisko sklepienia $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz podidg / sufitow

z uwzglednieniem koniecznosci wykonania niezbednych kompensacii. Zaleca sie wykonanie wymaganych

kompensacii przy przejsciach pod podciagami i innymi elementami konstrukcyjnymi.

INTEGRALNA CZESC PROJEKTU STANOW! OPIS TECHNICZNY.

PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. Pawet Garbacki
upr.bud. nr KUP/0156/PWOS/12

BJ/O w spec. instalacyjnej do proj. sieci,
instal. i urz. ciepl., %%;.._mmn._ :_zoa.-_S:.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inZ. Artur Szarmach
upr.bud. nr POM/0224/PWOS/10

B/O w spec. instalacyjnej do proj. sieci,

B. SANITARNA

instal. i urz. ciepl., went., gaz., i wod.-kan.

INWESTOR

Gmina Dziwnéw

ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

PROJEKT

Instalacja centralnego ogrzewania dla kompleksu
budynkéw szkoly podstawowej w Dziwnowie
dz. nr ew. 252/2 obreb 0023 ul. Adama Mickiewicza 27.

BRANZA STADIUM PROJEKTU

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- RZUT PIWNICY.

NUMER RYSUNKU O O Ic \—

SKALA b/s REWIZJA
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