DIM Projekt P.P.W. Drég i Mostéw Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostroteka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi pozarowej Nr 20 w Lesnictwie Jastrzabka

ADRES INWESTYCJI : Nadlesnictwo Parciaki, obreb Jastrzgbka, Gmina Baranowo, Powiat Ostroteci
INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Parciaki
ADRES INWESTORA  :  Budziska 1, 06-323 Jednorozec

BRANZA :  DROGOWA

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Leszek Chmielewski

DATA OPRACOWANIA :12.05.2021 .

Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.05.2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym.Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw
przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyj-
nych zwigzanych z wytyczeniem drogi zgodnie z projektem, koszty geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.
Przedmiar: Odcinek w km 0+000,00 - 1+717,00
1.717 km 1.717
RAZEM 1.717
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek. Pozycja obejmuje usuniecie warstwy humusu o gr. sredniej 15cm
(do 10cm do 20cm) wraz z karczowaniem pni po wycigtym drzewostanie
krzakacj i zaro$lach ( $cinke wykona Inwestor) z zatadunkiem i odwozem na
odktad (zagospodarowanie w zakresie wtasnym wykonawcy) lub w miejsce
wskazane przez Inwestora (w odlegtosci do 1 km).
Przedmiar: 5336,00 m2 + 122,0m2 = 5458,00 m2
5458 m?2 5458.000
RAZEM 5458.000
2 PODBUDOWA
3|KNKRB 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV.  |m2
d.2|/0101-06 Przygotowanie koryta pod konstrukcjenaw. jezdni, mijanek i zjazdéw wraz z
profilowaniem i zageszceniem podtoza.
Przedmiar: 2735,00 + 9400,00 = 12 135,00 m2
12135 m?2 12135.000
RAZEM 12135.000
4/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm. Warstwa podbu- |m?
d.2|0112-01 dowy. Pozycja obejmuje wykonanie warwty podbudowy z mieszanki niezwigza-
nej kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm wg. PN-EN 13242 WT-4 2010, za-
geszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zageszczeniu)
Przedmiar: 9400,00 m2 ( jezdnia, mijanki i zjazdy)
9400 m?2 9400.000
RAZEM 9400.000
3 NAWIERZCHNIE ZWIROWE
5/KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa roz$cietanego me- |m2
d.3]0202-05 chanicznie.Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni zwirowej jezdni na wyko-
nanej podbudowie. Nawierzchnia zwirowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa
tamanego fr. 0/31,50 mm (C50/30) wg. PN-EN 13242 WT-4 2010, zageszczo-
nego mechanicznie o gr. 15cm (po zageszczeniu), ). Pozycja obejmuje koszty
zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw wraz z ich zageszczeniem.
(jezdnia, mijanki i zjazdy)
Przedmiar: 8543,00 m2 + 160,50 m2 = 8703,50 m2
8703.50 m?2 8703.500
RAZEM 8703.500
4 POBOCZA
6/KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa o gr. 10 cm z kruszywa roz$cietanego mecha- |m2
d.4|0202-07 nicznie. Uzupetnianie, profilowanie i zageszczanie poboczy. Uzupetnianie po-
boczy mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 10cm (po zageszczeniu)
Przedmiar: 2735,00 m2
2735 m?2 2735.000
RAZEM 2735.000
5 PROFILOWANIE SKARP
7|KNR 2-01 Profilowanie skarp, nasypow i przekopow. Pozycja obejmuje wykonanie profilo- |m2
d.5/0407-01 wanie skarp, nasypow oraz przekopow korony projektowanej drogi
Przedmiar: 3633 x 2,50m = 9082,50 m2
9082.50 m?2 9082.500
RAZEM 9082.500

Norma PRO Wersja 4.23




