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Projektowane uzupetnienie korpusu
drogi gruntem rodzimym pozyskanym z
zaprofilowaniem row6éw wzdhuz drogi

Projektowane pobocze z m. kruszywa

naturalnego fr. 0/31,50mm zag.

mechanicznie gr. 10cm

175 175

rojektowane uzupelnienie korpusu
rogi gruntem rodzimym pozyskanym z
aprofilowaniem rowow wzdtuz drogi

Projektowane pobocze z m. kruszywa
naturalnego fr. 0/31,50mm zag.
mechanicznie gr. 10cm

Projekt konstrukeji nawierzchni

Projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszywa lamanego fr. 0/31,5 zag. mechanicznie gr
warstwy po zageszczeniu 15cm wg PN-EN 13242+A1 2010 (szeroko$¢ 3,50m wg. PZT)

Projektowana warstwa podbudowy z m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm zag.
mechanicznie gr. 20cm (szeroko$¢ - 3,80m)

Istniejacy grunt rodzimy (piasek po przeprofilowaniu poprzecznym i podtuznym i
zageszezeniu (szeroko$¢ 4,50m)

Podtoze: grunt rodzimy - typ no$nosci G1

Etapy wykonania robot:

1. Usunigcie warstwy humusu wraz z wyrwaniem karp po wycince w pasie robot przebudowy
drogi tj. na szerokosci proj. korony drogi wraz z pasem skarp i rowow,

2. Profilowanie i zaggszczenie podloza z wyrobieniem koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni
jezdni drogi. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podtuzne réwniarka (ewentualnie
koparka) polegajace na uformowaniu korpusu drogi gruntem pozyskanym z profilowania
rowow odwadniajacych oraz wykonanie koryta pod proj. warstwy konstrukcji nawierzchni.
3. Wykonanie warstwy podbudowy z mieszkanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm
zageszczanego mechanicznie o gr. 20 cm.

4. Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
zaggszczanego mechanicznie o gr. 15 cm.

5. Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zageszczanego
mechanicznie o gr. 10 cm

6. Ilosci robdt do wykonania zawiera przedmiar rob6t.

Jednostka projektujaca: "DiM Projekt" P.P.W. Drég i Mostow Leszek Chmielewski
07 -410 Ostroteka ul. J. Wybickiego 20 kom. 0608-358-877

NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor: Panstwowe Gospodartwo Lesne, Branza: Drogowa
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Parciaki
Nazwa obiektu: Stadium:
DROGA POZAROWA NR 2 P.W.
Lokalizacja: Skala:
dz. nr 270/3, 2027/2752, 701, 2039/2831, 2049/2921, 2055/296, :
2051/291, 2037/2821, 282/3, 2038/2822, 2029/2742, 2029/2742, 1 :50
Temat: Przebudowa drogi pozarowej nr 20 cz. II Data:
w Lesnictwie Jastrzabka Maj 2021
Nazwa rysunku: rys. nr:
Przekréj normalny 3
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