DIM Projekt P.P.W. Drég i Mostéw Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostroteka

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi pozarowej Nr 20 w Les$nictwie Jastrzgbka
ADRES INWESTYCJI : Nadlesnictwo Parciaki, obreb Jastrzgbka, Gmina Baranowo, Powiat Ostroteci
INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Parciaki
ADRES INWESTORA  :  Budziska 1, 06-323 Jednorozec
BRANZA :  DROGOWA
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] ceveeeiiiiiiiiee % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
BT I Y/ S % R+Kp(R)*+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys szczegotowy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz

Podstawa
wyceny

Opis pozyciji kosztorysowej

Jedn
mia-
ry

Naktady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa
zt

Koszt jednos-

tkowy
zt

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

EEGUEY Y

KNR 2-01 0119-03

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym.Wyznaczenie przebiegu osi projek-
towanej drogi oraz elementéw przekroju po-
przecznego. Utrzymywanie elementéw wyzna-
czenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania
robot. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyj-
nych zwigzanych z wytyczeniem drogi zgodnie
z projektem, koszty geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Przedmiar: Odcinek w km 0+000,00 - 1+717,00

-- Robocizna --
117*0.955=

-- Materiaty --
stupki drewniane iglaste $r.70mm

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t

km

r-g

m3

m-g

111.7350

0.1040

7.5000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 1

%

=N

KNR 2-01 0126-01

999

11334

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek.
Pozycja obejmuje usuniecie warstwy humusu o
gr. $redniej 15cm (do 10cm do 20cm) wraz z
karczowaniem pni po wycigtym drzewostanie
krzakacj i zaroslach ( $cinke wykona Inwestor)
z zatadunkiem i odwozem na odktad (zagospo-
darowanie w zakresie wtasnym wykonawcy)
lub w miejsce wskazane przez Inwestora (w
odlegtosci do 1 km).

Przedmiar: 5336,00 m2 + 122,0m2 = 5458,00
m2

-- Robocizna --
0.0055*0.955=

-- Sprzet --
spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)

m?2

r-g

m-g

0.0053

0.0025

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 2

%

PODBUDOWA

WIN

KNKRB 6 0101-06

999

11333
12300

Profilowanie i zageszczanie podioza wykony-
wane mechanicznie - kat.gr.l-IV. Przygotowa-
nie koryta pod konstrukcjenaw. jezdni, mijanek
i zZjazdow wraz z profilowaniem i zageszceniem
podioza.

Przedmiar: 2735,00 + 9400,00 = 12 135,00 m2

-- Robocizna --
-- Sprzet --

spycharka ggsienicowa 55 kW
walec wibracyjny samojezdny

m?2

m-g
m-g

0.0030

0.0040
0.0040

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 3

%

IN

KNNR 6 0112-01

999

Norma PRO Wersja 4.23

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych gr. 20 cm. Warstwa podbudowy. Pozycja
obejmuje wykonanie warwty podbudowy z mie-
szanki niezwigzanej kruszywa naturalnego fr.
0/31,50 mm wg. PN-EN 13242 WT-4 2010, za-
geszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po za-
geszczeniu)

Przedmiar: 9400,00 m2 ( jezdnia, mijanki i
Zjazdy)

-- Robocizna --

m?2

r-g

0.0134




Kosztorys szczegotowy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.2460
3930099 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0182
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 4
3 NAWIERZCHNIE ZWIROWE
5/KSNR 6 0202-05 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 m?2
d.3 cm z kruszywa rozscietanego
mechanicznie.Pozycja obejmuje wykonanie na-
wierzchni zwirowej jezdni na wykonanej podbu-
dowie. Nawierzchnia zwirowa z mieszanki nie-
zwigzanej kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
(C50/30) wg. PN-EN 13242 WT-4 2010, za-
geszczonego mechanicznie o gr. 15cm (po za-
geszczeniu), ). Pozycja obejmuje koszty zaku-
pu, przywiezienia i wbudowania materiatow
wraz z ich zageszczeniem. (jezdnia, mijanki i
Zjazdy)
Przedmiar: 8543,00 m2 + 160,50 m2 = 8703,
50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0136
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.1840
3930099 woda m3 0.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0171
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.0037
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 5
4 POBOCZA
6|KSNR 6 0202-07  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa o gr. 10 cm z m?2
d.4 kruszywa rozscietanego mechanicznie. Uzu-
petnianie, profilowanie i zageszczanie
poboczy. Uzupetnianie poboczy mieszanka
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagesz-
czonego mechanicznie o gr. 10cm (po zagesz-
czeniu)
Przedmiar: 2735,00 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0578
-- Materiaty --
1640399 glina budowlana m3 0.0203
1601799 piasek m3 0.0407
1602699 2wir m3 0.1010
3930099 woda m3 0.0120
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0133
39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0133
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0158
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.0054
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 6
5] [PROFILOWANIE SKARP

Norma PRO Wersja 4.23




Kosztorys szczegotowy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7|KNR 2-01 0407-01 |Profilowanie skarp, nasypow i przekopow. Po- m?2
d.5 zycja obejmuje wykonanie profilowanie skarp,

nasypow oraz przekopow korony projektowanej
drogi
Przedmiar: 3633 x 2,50m = 9082,50 m2
-- Robocizna --

999 0.247%0.955= r-g 0.2359
-- Sprzet --

11334 spycharka 74 kW (100 KM) m-g 0.0328

12521 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.0164

12414 walec wibracyjny ciggniony gtadki 12 t m-g 0.0164

39414 ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.0164

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 7

Norma PRO Wersja 4.23




Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

RGN 'Y

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym.Wyznaczenie przebiegu
osi projektowanej drogi oraz elementéw przekroju po-
przecznego. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia
przebiegu drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wyty-
czeniem drogi zgodnie z projektem, koszty geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przedmiar: Odcinek w km 0+000,00 - 1+717,00

1.717

2|KNR 2-01 0126-

1101

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomocg spycharek. Pozycja obejmuje usu-
niecie warstwy humusu o gr. $redniej 15cm (do 10cm do
20cm) wraz z karczowaniem pni po wycigtym drzewosta-
nie

krzakacj i zaroslach ( scinke wykona Inwestor) z zata-
dunkiem i odwozem na odktad (zagospodarowanie w za-
kresie wtasnym wykonawcy) lub w miejsce wskazane
przez Inwestora (w odlegtosci do 1 km).

Przedmiar: 5336,00 m2 + 122,0m2 = 5458,00 m2

m?2

5458

PODBUDOWA

2
3|KNKRB 6 0101-
2|06

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-
chanicznie - kat.gr.I-1V. Przygotowanie koryta pod kons-
trukcjenaw. jezdni, mijanek i zjazdéw wraz z profilowa-
niem i zageszceniem podtoza.

Przedmiar: 2735,00 + 9400,00 = 12 135,00 m2

m?2

12135

4/KNNR 6 0112-

2|01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20
cm. Warstwa podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie
warwty podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa
naturalnego fr. 0/31,50 mm wg. PN-EN 13242 WT-4
2010, zageszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po za-
geszczeniu)

Przedmiar: 9400,00 m2 ( jezdnia, mijanki i zjazdy)

m?2

9400

NAWIERZCHNIE ZWIROWE

5/KSNR 6 0202-

.3/05

Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kru-
szywa rozscietanego mechanicznie.Pozycja obejmuje
wykonanie nawierzchni zwirowej jezdni na wykonanej
podbudowie. Nawierzchnia zwirowa z mieszanki nie-
zwigzanej kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm (C50/30)
wg. PN-EN 13242 WT-4 2010, zageszczonego mecha-
nicznie o gr. 15cm (po zageszczeniu), ). Pozycja obejmu-
je koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materia-
tow wraz z ich zageszczeniem. (jezdnia, mijanki i zjazdy)
Przedmiar: 8543,00 m2 + 160,50 m2 = 8703,50 m2

m?2

8703.50

POBOCZA

6|KSNR 6 0202-

4|07

Nawierzchnie zwirowe, warstwa o gr. 10 cm z kruszywa
roz$cietanego mechanicznie. Uzupetnianie, profilowanie
i zageszczanie poboczy. Uzupetnianie poboczy mieszan-
kg kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 10cm (po zageszczeniu)

Przedmiar: 2735,00 m2

m?2

2735

PROFILOWANIE SKARP

o1 o

KNR 2-01 0407-
01

Profilowanie skarp, nasypéw i przekopéw. Pozycja obej-
muje wykonanie profilowanie skarp, nasypéw oraz prze-
kopdéw korony projektowanej drogi

Przedmiar: 3633 x 2,50m = 9082,50 m2

m?2

9082.50

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-2 ROBOTY POMIAROWE | PRZY-
GOTOWAWCZE
2 3-4 PODBUDOWA
3 5-5 NAWIERZCHNIE ZWIROWE
4 6-6 POBOCZA
5 7-7 PROFILOWANIE SKARP
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-6-

Norma PRO Wersja 4.23




