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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — bez zmian

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej o funkc;ji
handlowo-gastronomicznej z czescig biurowg wraz z obiektami matej architektury, teznig
solankowg i infrastrukturg towarzyszgcg, murem oporowym oraz zagospodarowaniem
terenu przylegtego przy pomniku przyrody , Dgb Bartek” w gm. Zagnansk w miejscowosci
Zagnansk, dz. nr ewid. 998/2, 998/9 przy ul. Turystycznej.

Kategoria obiektu budowlanego: XVI, XVII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy - budynek ustugowy — bez
zmian

Projektowany budynek o funkcji handlowo-gastronomicznej z czescig biurowag
z przeznaczeniem obstugi ruchu turystycznego pomnika przyrody ,Dab Bartek”. Budynek
zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

2. Zmiany w projekcie.

W etapie | inwestycji polegajgcej na budowie budynku uzyteczno$ci publicznej o funkciji
handlowo-gastronomicznej z czescig biurowg wraz z obiektami matej architektury, teznig
solankowg i infrastrukturg towarzyszgcg, oraz murem oporowym w msc. Zagnansk, na
dz. nr ewid. 998/2, 998/9 zostanie wykonanie zagospodarowanie terenu wraz z remontem
istniejgcego  parkingu o nawierzchni asfaltowej, uzbrojeniem terenu, czescig
projektowanych instalacji, przebudowg kanatu sanitarnego i przetozeniem sieci
telekomunikacyjnej.

Zakres objety wylaczeniem z realizacji w | etapie inwestycji, wraz z pozostatymi
Zmianami:

2.1. Budowa projektowanego budynku,

2.2. Realizacja proj. ptyt chodnikowych betonowych ozdobnych,
2.3. Cze$¢ proj. instalacji,

2.4. Kosz do segregacji Smieci KS1- 1 szt oraz K — 1 szt.,

2.5. Proj. tablica edukacyjna T4 — 1 szt.

2.6. Czesc¢ roslin + 3-letnia Pielegnacja roslin, trawnikow, drzew i krzewéw w okresie
gwarancji,

2.7. Realizacja terenéw wokot budynku,
2.8. Proj. rzezba zotedzia — 2 szt.,
2.9. Proj. stojaki rowerowe,

2.10. Proj. samoobstugowa stacja naprawy roweréw,



2.11. Proj. tablica informacyjna — 1 szt.,

2.12. Proj. fawka edukacyjnej — 1 szt. oraz fawki — 1 szt.,
2.13. Proj. tablica multimedialna — 1 szt.,

2.14. Projektowane miejsce na $mietnik — 1 szt.,

2.15. Zmiana nawierzchni utwardzone;.

2.1. Budowa projektowanego budynku

Z zakresu etapu | nalezy wyltgczy¢ kompleksowe wykonanie projektowanego budynku
wielofunkcyjnego. W zakresie opracowania pozostaje catkowite wycinanie zieleni
kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu i samym budynkiem.

Uksztaltowanie terenu - wylgczony obszar ( budynek i teren wokot) nalezy doprowadzic
do projektowanych docelowych rzednych terenu. Na catym obszarze wytgczonym
z realizacji w etapie | przewiduje sie obsianie trawa.

Zgodnie z wytycznymi wg rysunku zagospodarowania.

2.2. Realizacja proj. ptyt chodnikowych betonowych ozdobnych,

W | etapie budowy wytgczono z realizacji proj. ptyty chodnikowe betonowe ozdobne.

Zgodnie z wytycznymi wqg rysunku zagospodarowania.

2.3. Czesc¢ proj. instalacji
Uzbrojenie terenu i projektowane instalacje:

— zaopatrzenie w wode w sieci wodociggowej — instalacja wody zapewniajgca
wewnetrzny obieg tezni solankowej, wraz z instalacjg kanalizacji dla tezni,
projektowany hydrant — pozostaje w realizacji,

— przytacze wodociggowe do budynku — wytgczy¢ z opracowania,

— instalacja gazowa — wytgczy¢ z opracowania,

— przebudowa kanatu sanitarnego — pozostaje do realizacji,

— przylacze kanalizacji sanitarnej — wytgczy¢ z opracowania,

— przetozenie sieci telekomunikacyjnej — pozostaje do realizaciji,

— zasilanie w energie elektryczng — do realizacji zgodnie z projektem zamiennym,

— odprowadzenie wody deszczowej — powierzchniowo na teren zielony dziafki.



Instalacje elektryczne

Wewnetrzne ztgcze kablowe nalezy zlokalizowa¢ tymczasowo [do czasu budowy budynku
wielofunkcyjnego] w odlegtosci min. 3,0m od scian budynku. Ztgcze nalezy posadowi¢
w linii projektowanego przytacza kablowego. Przed zigczem zostawi¢ zapas kabla
umozliwiajgcy docelowo przeniesienie ztgcza bez koniecznosci zabudowy mufy na kablu.

Urzadzenia z projektowanej wewnetrznej tablicy TOZ nalezy zabudowac
w rozdzielni z drzwiczkami o szczelnoéci IP65 i drugiej klasie izolacyjnosci. Nastepnie
rozdzielnie umiesci¢ w szafie kablowej przy wewnetrznym ztgczu kablowym. Zakres pracy
zegarow sterowniczych powinien by¢ w przedziale temperatur od -30° do +80°C.
Ochronniki iskiernikowe z zabezpieczeniem jak na schemacie. Szafe osSwietlenia
zewnetrznego zasili¢ bezposrednio ze ztgcza kablem YKYZo 5 x 10mm?.

Nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji R < 10Q.

Catos¢ oswietlenia alejek, parkingu, sciezek edukacyjnych, tablic informacyjnych wykonaé
wg opisu w projekcie zasadniczym.

Zasilanie tezni solankowej wykona¢ tymczasowo bezposrednio z wewnetrznego ztgcza
kablowego kablem YKYzo 5 x 10mm?. Trase dobrano tak, by nie kolidowata z budowag
budynku w Il etapie i jednoczesnie byta mozliwosS¢ wykorzystania kabla do zasilania
docelowego.

W wewnetrznym ztgczu kablowym nalezy:

- szafe oswietlenia zewnetrznego i teznie solankowg zasili¢ z rozigcznika NSLOO
z zabezpieczeniami WT-1/gF 40A

- ochronniki podpig¢ pod roztgcznik NSL1 [zabezpieczenia ochronnikow WT-1/gF 80A bez
zmian]

Instalacje teletechniczne
Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych wewnetrznych obejmuje instalacje:

1.System okablowania strukturalnego SOS.
2.Instalacja WLAN.

3.System sygnalizacji wkamania i napadu SwiN.
4.Telewizja naziemna DVB-T.

5.System telewizji dozorowej VSS.
6.Nagtosnienie sali konsumenckiej.

7.System sygnalizacji pozaru.



Tylko system telewizji dozorowej VSS obejmuje zakres wykraczajgcy poza teren budynku.
Kable miedziane UTP i YKY oraz swiattowodowy OTK-6J nalezy utozy¢ zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu projektu wykonawczego. Kable utozy¢ w ziemi
i wyprowadzi¢ na stupy oswietleniowe pozostawiajgc zapas technologiczny umozliwiajgcy
w |l etapie zakonczenie kabli na gniazdach (ztgczach) projektowanych kamer. Drugi koniec
kabli pozostawi¢ w dwoch skrzynkach metalowych odpowiednich rozmiaréow do ilosci kabli
wprowadzanych do budynku. Skrzynki to elementy tymczasowe potrzebne do czasu
realizacji Il etapu. Skrzynki nalezy zlokalizowa¢ od strony wschodniej (parkingu) obok
projektowanego ztgcza kablowego energetycznego dla etapu |, a od strony zachodniej
(park edukacyjny) w odlegtosci okoto 3,0m od projektowanego budynku.

Zapasy kabli winny umozliwic w Il etapie wprowadzenie ich do pomieszczenia
z projektowang szafg teletechniczng na | pietrze bez dodatkowego wykonywania ztgcz na
tych kablach. Zapas kabli w szafie zachodniej winien wynosi¢ okoto 33,0m a od strony
wschodniej okoto 42,0m, dla kazdego kabla.

Zgodnie z wytycznymi wqg rysunku zagospodarowania.

2.4. Kosz do segregacji Smieci KS1- 1 szt. oraz K — 1 szt,

W | etapie budowy wytgczono z realizacji kosz K — 1 szt. oraz kosz do segregacji Smieci
KS1 -1 szt.

Zgodnie z wytycznymi wqg rysunku zagospodarowania.

2.5. Proj. tablic edukacyjnych T4 — 1 szt.

W | etapie budowy wytgczono z realizacji proj. tablice edukacyjng T4— 1 szt.

Zgodnie z wytycznymi wg rysunku zagospodarowania.

2.6. Czes¢ roslin + wylaczenie z realizacji 3-letniej pielegnacji roslinnosci,
trawnikow, drzew i krzewoéw w okresie gwarancji,

W | etapie budowy wytgczono z realizacji projektowane rosliny:
e Forsycja posrednia ,Lynwoon” — 3 szt.
e Kalina wonna ‘Nanum” — 1szt.
e Sumak octowiec ‘Dissecta’ — 1szt.

e Kalina zgbkowa 'Christom' (Blue Muffin) — 1szt.6



e Migdatek trojklapowy — 1szt.
e Lon jawor 'Brillantissimum' — 1szt.
e Lilak pospolity — 1szt.

Wyltaczono z realizacji pielegnacje roslinnosci - 3-letnia pielegnacji roslinnosci,
trawnikdw, drzew i krzewow w okresie gwaranciji.

Rezygnuje sie ze zobowigzania wykonawcy w okresie gwarancji (przez 3 lata) do
pielegnacji roslinnosci, trawnikéw, drzew i krzewdéw - koszenie (co najmniej trzy razy
w miesigcach od maja do pazdziernika, dwukrotne nawozenie trawnikow, krzewow i drzew
w miesigcach od maja do pazdziernika, ponadto przycinanie roslin oraz wymiana
zniszczonej roslinnosci lub tej, ktéra uschta lub obumarta oraz wszystkich nie
wymienionych czynnosci majgcych na celu utrzymanie roslin w dobrej kondycji.

Zgodnie z wytycznymi wg rysunku zagospodarowania.

2.7. Realizacja terenéw wokoét budynku

W | etapie budowy wytgczono z realizacji tereny znajdujgce sie bezposrednio wokot
budynku.

Powierzchnia wytgczona z piyt betonowych oraz pod budynkiem o wartosci 2346,7m? -
obsiac trawa.

Zgodnie z wytycznymi wqg rysunku zagospodarowania.

2.8. Proj. rzezba zotedzia — 2 szt.

W | etapie budowy wytgczono z realizacji proj. rzezby zotedzi — 2 szt.

Zgodnie z wytycznymi wg rysunku zagospodarowania.

2.9. Proj. stojaki rowerowe

W | etapie budowy wytgczono z realizacji proj. stojaki rowerowe.

Zgodnie z wytycznymi wg rysunku zagospodarowania.

2.10. Proj. samoobstugowa stacja naprawy roweréw

W | etapie budowy wytgczono z realizacji proj. stacje naprawy rowerow.

Zgodnie z wytycznymi wqg rysunku zagospodarowania.




2.11. Proj. tablica informacyjna — 1szt.
W | etapie budowy wytgczono z realizacji proj. tablice informacyjng Ti — 1 szt.

Zgodnie z wytvycznymi wg rysunku zagospodarowania.

2.12. Proj. tawka i fawka edukacyjna - 2 szt.

W | etapie budowy wytaczono z realizacji proj. tawke t. — 1 szt. oraz fawke edukacyjng te—
1 szt.

Zgodnie z wytycznymi wg rysunku zagospodarowania.

2.13. Proj. tablica multimedialna — 1 szt.

W | etapie budowy wytgczono z realizacji proj. tablice multimedialng TM1 — 1 szt.

Zgodnie z wytycznymi wqg rysunku zagospodarowania.

2.14. Proj. miejsce na smietnik — 1 szt.

W | etapie budowy wytgczono z realizaciji proj. miejsce na $mietnik SM— 1 szt.

Zgodnie z wytycznymi wqg rysunku zagospodarowania.

2.15. Zmiana nawierzchni utwardzonej

W odniesieniu do pierwotnej dokumentacji projektowej wprowadza sie zmiane nawierzchni
z ptyt betonowych na nawierzchnie z kostki brukowej. Wybrano kostke w systemie
0 réznych rozmiarach kostek w celu zréznicowania powierzchni chodnika. Sugerowane
rozmiary 24x12, 24x16, 30x16, 30x20, 40x20cm. Ze wzgledu na wymiar schodow
wskazuje sie zastosowanie rozmiaru kostki 30x20cm do wykonania nawierzchni schodéw.
Faktura kostki — gtadka. Kolor: biato-szaro-czarny.

Zgodnie z wytycznymi wg rysunku zagospodarowania.




3. Uwagi koncowe

W  przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowacé ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakosci
i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca bedzie mégt zamontowaé urzadzenia/nawierzchnie réwnowazne w stosunku
do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania materiatdow i urzadzen
rownowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na konstrukcje
nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane
prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce
ich zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie =z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé zgodnie
z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatow stanowig przyktad
prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej. Istnieje
mozliwos¢ zamiany przedstawionych urzadzen/materiatow na inne lecz rwnowazne pod
warunkiem zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | - budownictwo ogdélne oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB, atestami higienicznymi, wymogami
p.poz., warunkami technicznymi stosowania i Polskimi Normami. Uzyte materiaty
budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty i $Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukciji.

Podczas prac ziemnych zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniu do sieci
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytgczy nie wskazanych na
mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytgczy wykonywac recznie.



Catos¢ robot wykonywaé pod stalym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego. Roboty
zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane przez
inspektorow nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen
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