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UWAGI:

+

1. Trase kabla elektroenergety go nn—0,4kV instal tlenia nalezy wyznaczy¢
wg zafqczonego wykazu wspdfrzednych punktéw geodezyﬁ,mh a roboty przy ukfadaniu
kabli wykona¢ zgodnie z normq N SEP—E—004.

2. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV ukfadac w wykopie na gfebokosci min. 0,8 m

i oznakowac folig

koloru niebieskiego.

3. Przy podejsciach kablowych do stupéw oraz przy przepustach p t wymag
normq zapasy kablowe.

4. Przy ukfadaniu kabli zachowaé normatywne odlegfosci izolacyjne migdzy istniejgcymi
I projektowanymi instalacjami podziemnymi.

5 W przypadku braku moZliwosci zachowania wymaganych odlegfosci nalezy na kablach
zastosowaé osfony rurowe typ DVK,

6. Przejscia kablowe

pod jezdniami nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w rurach

z SRS—-G na gfebokogci minimum h= 1,2 m liczgc od gbérnej krawgdzi rury do nawierzchni jezdni.

Przy wykonywaniu

przepustow pozostawié rury rezerwowe.

7. Kabel e/ektroenerget)czny nn—0,4kV nalezy wykonac zgodn/e z przedstaw/on}m projektem

zagospodarowania

Wspétrzedne geodezyjne
instalacji e/ektroenergetyczneh
nn—0,4 KkV:

el 5909648.83 5503326.13 o 7 m g
€2 5909649.26 5503326.82 175/5 \\ X
€3 5909632.40 5503336.27

e4 5909632.17 5503335.86 "%

e5 5909642.26 5503331.07

6 5909650.05 5503326.35

7 5909650.07 5503325.69

€8 5909654.35 5503323.04

€9 5909655.24 5503323, 17

€10 5909674.22 5

el1 5909698.34 5503 %Hﬁ

12 5909698.64 5503296.91

13 5909714.52 5503267.32

e14 5909714.65 5503266.67

e15 590972049 5503283.13

€16 5909730.36 5503277.28

e17 5909733.49 5503276.02

€18 5909734.48 5503276.23

19 590974212 5503273.31

€20 5909741.89 5503272.69

€21 5909761.04 5503266.17

22 5909761.71 5503264.96

23 590976451 5503255.94

€24 5909626.13 5503339.67 / \
25 5909612.81 5503346.44 ADE/69 220

Py

terenu oraz sch t ideowym i ji i opisem rym.

+

1. Obwod ilania szafki tleniowej SO—1:
1.1.0bwéd ze zfgcza kab/owo—pomlarowego ZK2x—2p nr 0012438 do
proj. szafki oswietlenia ulicznego SO—1 na dz. nr 4
E-Kabel nn—0,4 kV typ YKXS 2(4)x10 mm? 0,6/1 kV, E: L= 31m, ELEZE5E3E4
1.2.5zafka oswietlenia ulicznego SO—1, Il kl. ochr. , IP 44,
2. Obwéd oswietlenia jezdni E1:
2.1.0bwéd z proj. szafki oswietlenia ulicznego nr SO—1 na dz. nr 44 kierunek do miasta
E1—Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm‘ 0,6/1 kV, El: L= 227 m(wykop I=156),
2.2.5tupy ekroju kofowym z
posadowieniem typ G, o wysokosci 8m np. typ MABO 08/60/:6 z wysiggnikiem lukowym
malym wem 0 wym. H=500 mm, L=500 mm, R= 350 mm, kqt nachylenia 5, srednica
60 mm, K w kolorze szarym jasnym RAL7035 szt. — 7.

V;ys ?ﬂtfaszema opraw h=, 85 m, zchza stupowe_typ IZK,

A—Oprawa oswietleniowa LED 5400 Im., optyka 35%150; ZOXGWCSSRMZPM NW 4000K, 40W,
IP 66, 230V, 50Hz, Il kl. ochronnosci, np. Cordoba:LED 2.0 /| 35x150 4000K ENC (ZOXGW
csswzpu) — 7szt.

3. Obwéd oswietlenia jezdni E2:

3.1.0bwéd z proj. szafki oswietlenia ulicznego nr SO—1 na dz. nr 44 kier od miasta
E2—Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm‘ 0,6/1 kV, E2: L= 116 m( wykop /=85m),

3.2.5tupy o przekroju kofowym z
posadowieniem typ G, o wysokosci 8m np. o MABO 06/50/476 z wysiggnikiem lukowym
mam WEM o wym. H=500 mm, L=500 mm, R= 350 mm, kqt nachylenia 5; srednica

60 mm, w kolorze szarym jasnym RAL7035, szt.—4.
W okos¢ znwfeszen/a opraw h=8,5 m, zlqcza slupowe gp 1ZK,—4 szt.,
A—Oprawa oswietleniowa LED 5400 Im., optyka 35%150; Z0xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,

/P 66, 230V, 50Hz, Il ki. ochronnosci, np.: Cordoba:LED 2.0 Il 35x150 4000K ENC (ZOxGW
CS&?MZ,PM) — 4szt.

626 590961246 5503347.48 \ Riva =

627 5909610.98 5503348.14 A
€28 5909609.77 5503348.02 E1—Proj._kabel YAKXS 4x25 mm*+ Fez‘#,zqﬂ
€29 5909603.69 5503351.15
€30 5909601.44 5503352.33
e31 5909600.33 5503352.33
€32 5909581.92 5503361.68
€33 5909557.88 .34

INTEGRALNA CZESCIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYJNA

lokalizacja ZKP nr 00124\38 Enea Operator
:~ wchzen/a il drogoweg

| kabel YAKXS 4x25 mm*+ FeZn 30x4.
35| kabel YKXS 4x10 mm*

N\

OBIEKT: obr. 321401_1.0017, dz. 44 wg zakresu Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
Misto: Stargard ul. Wojska Polskiego 12/3
Powiat: stargardzki 73-110 Stargard

Wojewd /0: i i tel. 514 187 283

\

4
K 538 kg os\t/enia ulicznego
R\OQ-7, obud. Pkl ochr. P44

SKALA 1:500 Wtdrnik wykonano metoda cyfrowg
Uklad wspdhrzednych: 2000 - 5

Poziom

Ppliki: 1760-2020.dxf

&S 102/3
\_ 25
\

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej nr

NG.11.66401.1760.2020.AU
Mariusz Winiarski
nr upr. 18283

Wape do celow
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
sekcje: 5.197.21.03.1.1,.03.1.3 geodezyjnej nr: 5.197.21-5030
yeh 2 S ferte fe ochronie na podst. art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

+

590960000
0340000

5. pomiaru obiektow nie jacego ewidendii — - - -
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: danych SP - WGKIK w Stargarazie

- 95/2014 z dnia: 04.09.2020r.

- 47012016 Granice dzialek w zakresie opracowania s granicami prawnie
obowigzujacymi

Mapa do celw projektowych wykonana bez ustaler obcigzert
stuzebnosciami gruntowymi.
Art. 79 pkt 5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 . - nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
] = e = ZaKres pomiaru.
2. Redakcja znakow 2zgodna Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji
Zz dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektow
icznych oraz map y
3. Stopieri rycznosci mapy do celow
jest zgodny z przepisami Rozporzadzenia MSWIA z dnia
09.11.2011 w sprawie standardow technicznych
4. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru.
5. Wszystkle Irwale obiekty budowlane pad/ega/.q
prz 1eg0.

6. Nle wyklucza sie lstmema w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktorym brak byfo informacji branzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

7. Wykazano dodatkowy obiekt budowlany
oznaczony symbolem "t" - dz.175/35

U — na

2. Posi i talenia
e/ek{mmagnstycznq z literg A
3. p zych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
a na mapie
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

RIVa
41/23

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat wykonany

na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej
do celdw prajektowy:h ujetej do zasobu powiatowego

2j pod NG.I.66401.1760.2020.AU

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzier:

06.10.2020r. i ST
Mariusz Winiarski

Stargard. pazdziernik 2020 mgr. inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud.101/52/2002

ik jednostki

Przed przystqpieniem do robot Iiemn)ch punkty osnowy geodezyhe] r 519721-5030 ( na mapie
ochronie

w dn 25.11.2020r. projekt zaktualizowatem
sie¢ gazowg

2V nr 328/2020

kolorem
trasy, nalezy oznakowat i zabezpieczy¢ w spostb mfy przez wnle:zczenie pomolomydr palikéw op

przy w/w punkcie. Naruszone punkty osnowy geodezyjnej zostanie odtmone na koszt Inwestora omz sfec energetyczng uzgodniong pro(okolem 2 nr 329/2020

p trasy przez up

Stargord,dn. pazdziemik 2020 r. Opracowat:
LEGENDA

Granice dziafek

L . N 1
Numery dziafek objetych opracowaniem 73-110 Stargard SPRAWDZIC:

MK—tech USLUGI INSTALATORSKO-PROJEKTONE PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Nirostaw Kotwas upr. 101/52/2002

Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: | mgr inz. Nirostaw Kotwas upr. 101/S2/2002

Sudowo
S s NP 834-121-88-50

telefon; 516057686 Regon B10982677

Inwestor: Gmina — Miasto Stargard
ul. Hetmana_Stefana

proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4 kV Bronie: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANY
proj przepusty i rury osfonowe z DVK | SRS—G Dota: femet Numer.

Budowa instalacj oSwietlenia drogowego
10.2020 dia odcinka ulicy Sadowe] w Stargordzie

proj. oprawy oswietlenia drogowego typ LED na stupach Rres inwestycF E /‘

stalowych ocyk. z wysiggnikiem na wys. h= 8,5 m Stargard, ul. Sadowa, dziafka 44, obreb 0017 m. Stargard,
proj. szafka oswietlenia ulicznego Skl 1:500 INSTALACA OSWETLENIA

Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PLAN TRASY LINII KABLOWEJ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanow! element dokumentoc] chronione] prowem autorskim. Reprodukcia projektu w cofoscl lub frogmentoch bez uprzedie] zgody autora zabronfono.
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2. Obwód oświetlenia jezdni E1: 2.1.Obwód z proj. szafki oświetlenia ulicznego nr SO-1 na dz. nr 44 kierunek do miasta E1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E1: L= 227 m(wykop l=156), YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E1: L= 227 m(wykop l=156), 2 0,6/1 kV,   E1: L= 227 m(wykop l=156), 2.2.Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe ocynkowane ogniowo o przekroju kołowym z     posadowieniem typ G, o wysokości 8m np. typ MABO 08/60/4G z wysięgnikiem lukowym   małym WŁM o wym. H=500 mm, L=500 mm, R= 350 mm, kąt nachylenia 5°, średnica końcówki wysięgnika 60 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 szt. - 7. Wysokość zawieszenia opraw h=8,5 m, złącza  słupowe typ IZK,  słupowe typ IZK,  2.2.1. A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35 x150 , 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,   A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35 x150 , 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,   Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,IP 66, 230V, 50Hz, II kl. ochronności, np. Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW   230V, 50Hz, II kl. ochronności, np. Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW   CSSRM2.PM) - 7szt. - 7szt. 3. Obwód oświetlenia jezdni E2: 3.1.Obwód z proj. szafki oświetlenia ulicznego nr SO-1 na dz. nr 44 kier od miasta E2-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E2: L= 116 m( wykop l=85m), YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E2: L= 116 m( wykop l=85m), 2 0,6/1 kV,   E2: L= 116 m( wykop l=85m), 3.2.Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe ocynkowane ogniowo o przekroju kołowym z     posadowieniem typ G, o wysokości 8m np. typ MABO 08/60/4G z wysięgnikiem lukowym   małym WŁM o wym. H=500 mm, L=500 mm, R= 350 mm, kąt nachylenia 5°, średnica końcówki wysięgnika 60 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035, szt.-4. Wysokość zawieszenia opraw h=8,5 m, złącza słupowe typ. IZK,-4 szt., 3.2.1. A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35 x150 , 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,   Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,IP 66, 230V, 50Hz, II kl. ochronności, np.: Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW  230V, 50Hz, II kl. ochronności, np.: Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW  CSSRM2.PM) - 4szt. - 4szt. 
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1. Obwód zasilania szafki ośwoetleniowej SO-1: 1.1.Obwód ze złącza kablowo-pomiarowego ZK2x-2p nr 0012438 do proj. szafki oświetlenia ulicznego SO-1 na dz. nr 44  E-Kabel nn-0,4 kV typ YKXS 2(4)x10 mm  0,6/1 kV, E: L= 31m, E1,E2,E5,E3,E4 YKXS 2(4)x10 mm  0,6/1 kV, E: L= 31m, E1,E2,E5,E3,E4 2 0,6/1 kV, E: L= 31m, E1,E2,E5,E3,E4 1.2.Szafka oświetlenia ulicznego SO-1, II kl. ochr. , IP 44,  ,  
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E-Proj. kabel YKXS 4x10 mm² 
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E1-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm²+ FeZn 30x4 
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