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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam ze:

Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej - ,, PB - Budowa
instalacji oswietlenia drogowego odcinka ul. Sadowej w Stargardzie", po
terenie dz. nr 44 obreb 17 m. Stargard,
dla Inwestora: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
73-110 Stargard, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Mi itaw Kotwas

projek

Podpis projektanta:« s

1 urzadzen elekirycz



2. Glowny Inspektor Nadzoru

20— < ORYMINA Miosaw Kotwas
| ‘ ‘ | upr 6ud—104/52/2002- i

WOJEWODA Szczecin, dnia 03 lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI '

R R.I.HM-7136-18/2002

DECYZJA Nr 101/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mirostawa KOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Mirostawowi KOTWASOWTI -
mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Mirostawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji. '

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
. Pan Mirostaw Kotwas
ul. A Struga 13/14
73-110 Stargard Szczecinski

WICEWOJEWODA

Budowlanego w Warszawie

do projektowania kierowania robguer
eV spelc?.agnpslg{“:p;'llq[g‘c'-‘,/;ne; w &1
! urzadzén elekirycziyeh’i'y ektroenerg

bez ograniczen

ycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-R3K-GVM-JCG *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03

adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZGODNOSC
Y O ibdlaw Koewas
upr. bud. 101/S
» do ptg;gktgwama | kierowania r, udoyManymi
QGTiviinisivininn W sPEEENSSor mstalgeyme)'w zakresie sie Zinstalacy
| urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych
bez ogramiczen

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. i
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Enea

Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Stargard, 25.11.2020 r.
Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Wyszynskiego 24

73-110 Stargard

tel. 91-332-23-10

100418/2020/0D3/ZR4

Gmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie uliczne, Stargard, ul. Sadowa, dz. nr 44
warunki dotycza przylyczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca szafa kablowa SK4 nr 0001488, zabudowana przy dz. nr 175/4 i 175/35

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgeza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Brak.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Brak.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z istniejacej szafy kablowej wyprowadzi¢ wewnetrzng linig zasilajacq do szafy licznikowej przygotowanej
przez Klienta usytuowanej w miejscu dost¢pnym dla sluzb Enea Operator Sp. z 0.0., zgodnie z aktualnymi
przepisami. Punkt rozdziatu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji
odbiorczej. Szczegbly zasilania uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard. Dopuszcza si¢ zasilanie z
instalacji wlz obiektu.

II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w szafie kablowej, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W miejscu dostgpnym dla stuzb Enea Operator Sp. z o.0. (szafka o§wietleniowa)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Klient powinien przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1 licznika jednofazowego bezposredniego (licznik energii dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z 0. 0.)
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe- 1x10 A - wylgczniki nadmiarowo pradowe zabudowane przy zestawie
licznikowym.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4

VIIL DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:

;Z’) 00418/2020/0D3/ZR4 UWLZ BJ Strona 1
.;’«'/



1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 . poz. 1422 z pdznigjszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujgcych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawarto$ei poszezeg6élnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiagzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

Rozdzielnik:
RD4

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Stargard
Dyreltor

Zdzistay Krzyzaniak

100418/2020/0D3/ZR4 UWLZ BJ Strona 2



A Zarzad Drog Powiatowych
\\ w Stargardzie
\ 73-110 Stargard ul. Bydgoska 13/15
\ tel.: 091-577-52-19 NIP: 854-19-93-809
ZDP fax.: 091-577-52-19 w. 34 REGON:811804156
H e-mail: zdp@zdp.stargard.pl http://www.zdp.stargard.pl

Stargard 24.11. 2020 r.

ZDP.TD.4171.87.2020.BM

Gmina - Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie zgodnie z wnioskiem Pana Mirostawa Kotwasa petnomocnika
Gminy - Miasta Stargard, zezwala na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Sadowej -
dziatka nr 44 obrgb 17 m. Stargard urzadzen zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami: linii

‘kablowej nn 0,4kV, szafy oswietleniowej oraz posadowienia stupa z oprawami o$wietlenia drogowego -

zgodnie z zalgcznikiem mapowym - dotyczgcym wniosku.

Ponadto informuje, ze:
-przed rozpoczgciem rob6t nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i
sposobu zabezpieczenia terenu robot.

-przed rozpoczgciem robdt  Inwestor jest zobowigzany zglosi¢é pisemnie Zarzadowi Drog
Powiatowych termin realizacji robét, celem ich nadzoru oraz protokolarnego przekazania
a nastgpnie odbioru pasa drogowego.

-wykopy nalezy zasypywaé warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu zasypowego. Nalezy uzyska¢ stopien zaggszezenia gruntu zasypowego i podbudowy zgodnie
zPN - S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne".

- pas drogowy nalezy po zakonczeniu robét doprowadzi¢ do stanu technicznego nie gorszego jak przed
zajeciem pod roboty.
Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania pasem drogowym drogi powiatowej ul. Spokojne;
dz. nr 44 obrgb 17 m. Stargard na cele budowlane w mysl ustawy "Prawo Budowlane" w zakresie
niezbgdnym do realizacji zadania p.t. ,Budowa o$wietlenia ulicznego”. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane wygasa z chwilg realizacji przedmiotowego zadania.

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik — Mirostaw Kotwas ul. Sadowa 3 a,73-110 Stargard.
2. ala

Zatgcznik mapowy nr E1 pt. ,,Projekt zagospodarowania terenu. Budowa o$wietlenia” - podpisany i
opieczgtowany.



—Zaggspodarowania preestrzennego-(linie-rozgraniczajgee,

—linje-regeiascyine—osie-tiic)
5. pomiaru obiekiow budowlanych, nie podlegajacago ewidencyi.
Na mapie do celdw projekiowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDF projekty sieci uzbrojenia terenu:
- 95/2014

-470/2016

| Informacje dodatkowe:

1w = —— —  zakres pomiaru.
2. Redakcja znakéw zgodna Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji | Cyfryzacji
z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiekidw
topograficznych oraz mapy zasadniczef
3. Stopien kartomelrycznosci mapy do celow projektowych
jest zgodny z przepisami Rozporzadzenia MSWIA z dnia
09.11.2011 w sprawie standardow techniczn ych
4, Ma_pa nadafe sig do celdw profektowych w zakresie
pomiaru.
5. Wszystkie frwale obiekty budowlane podiegaja
wylyczeniu pizez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
uz" ~jenia, o kidrym brak bylo informacji branzowych

i fue ~ostato odnalezione w'czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

7. Wykazano dodatkowy obiekt budowiany
oznaczony symbolem "t" - dz.175/35
Uzbrojenie opracowano na podstawie:
F-Danyeh-branzowyeh—zitorg-B-
2. Posredniego ustaleniz przebiegu aparaturg
elekiromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich porniaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sig
kompletnodci, a dokiadnosé potozenia uzbrajenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy.

stuzebnosciami gruntowymi,
Art. 78 pkt & Rozporzgdzenia \SWiA z dnia 09.11.2071 r. - nie dotyczy

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzer; \\

RIV%/

\

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany
na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej

Aktualnos¢ mapy do celéw projekfowych na dzieri:

06.10.2020r.

do celow projektowych ujetej do zasobu powiatowego
i zaewidencjonowanej pod NG.I.66401.1760.2020.AU

Stargard. pazdziernik 2020 mgr. inz. Mirostaw Kotwas

upr. bud.101/52/2002

Mariusz Winiarski

Kierownik jednosiki wykonawsiwa geodezyjnego
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Przed przystqpieniem do robot ziemnych punkty osnowy geodezyjnej nr 5.197.21~5030 ( na mapie
oznaczony kolorem czerwonym), podlegajgce ochronie i zlokalizowane w poblizu projektowanej
trasy, nalezy oznakowac i zabezpieczyé w sposdb trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikéw
przy w/w punkcie. Naruszone punkty osnowy geodezyjnej zostanie odtworzone na koszt Inwestora
projektowanej trasy przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

Stargard,dn. pazdziernik 2020 r. Opracowa%_
LEGENDA

Granice dziafek

—

proj. oprawy oswietlenia drogowego typ LED na sfupach
stalowych ocyk. z wysiggnikiem na wys. h= 8,5 m

proj. szafka oswietlenia ulicznego

SO0-1
[=]

+

Numery dziafek objetych opracowaniem
proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4 kV

proj. przepusty i rury osfonowe z DVK i SRS—G

W dn. 25.11.2020r. projekt zaktualizowatem
0 projektowang sie¢ gazowq uzgodnionq protokotem ZU nr 328/2020
oraz sie¢ energetyczng uzgodniong protokofem ZU nr 329/2020

+

mgr. inz. Mirostaw Kotwas
upr.. bud.101/5z/2002

=

MK—tech USLUG INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirosfaw Kotwas upr. 101/5z/2002 B
Mirosfaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/5z/2002 /

ul. Sadowa 32a

73-110 Storgard MP 854-121-85-59

telefon: 516057686 Regon 810982677
Inwestor: Gmina ~ Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard SPRAWDZIL:
Branza: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANY
Data: Temat: :
Budowa instalacji oswietlenia drogowego AR

dla odcinka ulicy Sadowej w Stargardzie

Adres inwestycji:

Stargard, ul. Sadowa, dziatka 44, obreb 0017 m. Stargard,

Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PLAN TRASY LINII KABLOWEY
INSTALACJI OSWIETLENIA

Skala:

1: 500

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Miniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukeja projeklu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




Stargard, dnia 03.12.2020r.
NG.IIL.6630.434.2020.WG

Protokol NR 434/2020

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ktéra odbyta si¢ dnia 03.12.2020r.droga elektroniczng
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie — Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
przy ulicy Rynek Staromiejski 5

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o§wietleniowa
wzdluz ulicy Sadowej, na terenie dziatki nr 44 w obrebie 17 miasta Stargardu.

1. Wnioskodawca : ,,MK-tech” Ustugi Instalatorsko-Projektowe
Mirostaw Piotr Kotwas
ul. Sadowa 32A
73-110 Stargard

2. Przewodniczgcy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestnikéw narady koordynacyine; : 73 wiadeads v parsialem
gA preniarant® F ReER A ]
PR ._"}.\[ alsAsavey B .SQ‘ \4». s

1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie . '~ 00"

8 01 /
/é

Qe
S B ¥s

07, 6RU. 2020

2) Enea Operator Spétka z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

3) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska Hurt Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosigznej

5) Urzad Miejski w Stargardzie



6) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Stargardzie

7) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie Rejon w
Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie Rejon Drég Wojewddzkich
w Stargardzie

10) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia
w Stargardzie

11) Wojewodzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezel Teleinformatyczny w
Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spotka z 0.0. w Szczecinie

13) Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Szezecin

QUTYA T3V EH

14) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej W (Sta1gardz1e R SR
07 GRU. 2020

15) "Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim

16) ”Vectra” S.A. Oddziat w Gdyni



4, Stanowiska uczestnikéw narady :

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowe] sprawie osobicie nie stawil si¢ zaden uczestnik.
9 uczestnikéw dokonato uzgodnienia za pomocg $rodkow komunikacji elektr{on‘i’é‘;;nej.

J @ lty ‘("l_,

Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,7,9,12,16 nie stawilirsii;q‘@ﬁjg o
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lézfa home pl FW_ narada koordynacyjna w dniu 03_12_2... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103 921/...

Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl> 4.12.2020 14:44

FW: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu

Lo

430 — uzgodniono bez uwag
428 — uzgodniono bez uwag
435 — uzgodniono bez uwag
436 — uzgodniono bez uwag
434 — yzgodniono bez uwag
440 — uzgodniono bez uwag

Radostaw Kalisz

tel. kom +48 519 546 934
e-mail: radoslaw.kalisz@mpok.stargard.pl

P

STARGAR D | T

Miejskie Przedsiebiorstwo . il

Gospodarki Komunalnej:Sp.z D.jd?.» 48 02, 480 48 01

ul. Okrzei 6 07 GRU.2678
73-110 Stargard

tel. 91 577 15 71
fax 91 577 15 71

www.mpgk.stargard.pl

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245
Sad Rejonowy XIIl WG w Szczecinie, Kapitat zakiadowy spétki: 56,825.500,00 zt

rom: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [mailto:koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu]
Sent: Tuesday, December 1, 2020 2:05 PM
To: Jozef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>
Subject: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

-9 ' 2020-12-07. 08:29



yczta home  pl _Re [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY... https://poczta home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

Wezet Lgcznosci Stargard <wlstargard@ron.mil.pl> 3.12.2020 09:35

Re: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wezel Teleinformatyczny w Stargardzie nizej wymienione tematy planowanej narady
koordynacyjnej na dzieri 03.12.2020 r. opiniuje BEZ UWAG.

tematy : od nr227/2020 do nr 229/2020,232/2020,0d nr 235/2020 do nr
236/2020, 251/2020,281/2020,298/2020,324/2020,361/2020,0d 374/2020 do
375/2020,393/2020, 396/2020,402/2020,

od nr 404/2020 do nr 405/2020,0d nr 412/2020 do nr 414/2020, od nr 420/2020 do nr
428/2020, od nr 430/2020 do nr 442/2020,444/2020, od nr 446/2020 do nr 448/2020, od nr
450/2020 do nr 451/2020

SZEF WT Stargard ]
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSKI
tel. 885210 177

Od: koordynacja geodezja

Do: zdp@zdp.stargard.pl, Marek Raczka, Jézef Katuziak, Tomasz Miturski, Jacek Szulc,
Jacek Wolanski, zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com, ot3@woz.pl, Piotr
Pilipczuk, t.ukasz Tomkow, biuro@woz.pl, Pawet Cyganski, J6zef Gajewski, Radostaw
Kalisz, mpgk@mpgk.stargard.pl, Janusz Wesotowski, Artur Jagoetto, Janusz Marciniak,
pkrawczynski@pec.stargard.pl, ugk@kobylanka.pl, ug@staradabrowa.pl,
sekretariat@dolice.pl, sekretariat@puwis.pl, urzad@insko.pl, rdw stargard, rejon stargard,
wchoziak@gddkia.gov.pl, Honorata Siry, sekretariat@gmina.stargard.pl,
inwestycje@gmina.stargard.pl, zzdw@zzdw.koszalin.pl, wodkan-chociwel@wp.pl,
Agnieszka Mikuta, Dagmara Sromek, Robert Ulewicz, sekretariat@dobrzany.pl,
urzad@chociwel.pl, Czaplinski, ug@marianowo.pl, Piotr Koztowski, Henryk Michalski,
Krzysztof Sekowski, Wojciech Aniszewski, postmaster@vectra.pl, Krzysztof Osiecki,
Mirostaw Sniowski, Wojciech Koziej, P Ziétkowski, postmaster@pkpenergetyka.pl, Lech
Tatarski, levnet@levnet.pl, Grzegorz Stasik

Wystane: wtorek, 1 grudnia, 2020 12:28:27

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada koordynacyjna w dniu
03.12.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe

z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14

Y. .
B AAR B AWML

07 GRU.2020

71 2020-12-03. 14:08



>ocztahome pl _Re narada koordynacyjna w dniu 03_12_20...

Honorata Siry-Jablofiska <h.siry@poczta.um.stargard.pl> 7.12.2020 23:06

Re: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Drzigkuje.

Ponizej przekazuje uzgodnienia Wydziaha Inzynietii Urzedu Miejskiego w Statgardzie dotyczace narady
kootdynacyjnej w dniu 03.12.2020 1.

227/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynierii Utzedu Miejskiego w Statgardzie - droga prywatna
228,/2020 Temat uzgodniono z uwaga: Lokalizacje infrasttuktury technicznej uzgodni¢ w Wydziale
Inzynietii UM Stargard

229/2020 Temat uzgodniono bez uwag

361/2020 Temat uzgodniono bez uwag

423/2020 Temat uzgodniono bez uwag

428/2020 'Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynietii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - teren prywatny
430/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynietii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - droga powiatowa
434/2020 Temat uzgodniono bez uwag
435/2020 Temat uzgodniono bez uwag
436/2020 Temat uzgodniono bez uwag
440/2020 Temat uzgodniono bez uwag

Honotata Sity-Jabtofiska

Gléwny specjalista ds. budownictwa drogowego i inzynietii drogowej
Wydziat InZynierii

Utzedu Miejskiego w Stargardzie

tel. 91 578 10 96

wewn. 402

W zwigzku z wejéciem w zycie Rozrzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniem danych osobowych, prosze zapoznaé si¢ z ogdlng klauzula informacyjna Urzedu Miejskiego w Stargardzie. Znajduje si¢

hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

07, GRU.2029



’ yozta home . pl_ PEC Stargard- narada koordynacyjna z dnia ...

rD

Piotr Krawezynski <pkrawczynski@pec.stargard.pl> A 2.12.2020 12:14

PEC Stargard- narada koordynacyjna z dnia 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazuje uzgodnienia PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie dotyczgce narady koordynacyjnej z dnia
03.12.2020r.:

227/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

228/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

229/2020- temat uzgodniono bez uwag,

361/2020- temat uzgodniono bez uwag,

423/2020- temat uzgodniono bez uwag,

428/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

430/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

434/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

435/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

436/2020- w obrebie projektowanych przytgczy elektroenergetycznych znajduje sig czynna infrastruktura
ciepfownicza. O rozpoczeciu robét poinformowac PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej
wykonac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

440/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej. g

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczynski

starszy specjalista dziatu technicznego
tel. +48 91 578 84 44

ETARGHRD

&1y

07, 6RU. 2020

no an AQ 0
)y 50U 20 U

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www.pec.stargard.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegoty na temat przetwarzania Panstwa
danych dostepne sg pod adresem: https://pec.stargard.pl/polityka-ochrony-danych-osebowych/

Ta wiadomo$¢ i pliki przestane wraz z nig sg przeznaczone wytacznie do uzytku

odbiorcy powyzszej wiadomosci. Jesli nie jeste$ zamierzonym adresatem tej wiadomosdi,
informuje, ze jej ujawnianie, kopiowanie, dalsze przesytanie

lub podejmowanie jakichkolwiek dziatan w zwigzku z tre$cig tej wiadomosci jest zabronione.
Prosze o natychmiastowe powiadomienie za pomocg poczty elektronicznej

2020-12-03. 14:04

https:/poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...



oczta home pl narada koordynacyjna w dniu 03_12 2020r_...

Rgczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl>

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

2.12,2020 09:12

narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r. - 434/2020

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

434/2020 Projektowana sieé elektroenergetyczna o$wietleniowa wzdluz ulicy Sadowej, na terenie

dziatki nr 44 w obrebie 17 miasta Stargardu.

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi prac w poblizu kabli

elektroenergetycznych- do wgladu w RD Stargard.

- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. prowadzié recznie z zachowaniem szczegélnej

ostroznosci.

- Przy skizyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowa¢ odleglosci wynikajace z polskich i
branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odleglosci nalezy zastosowaé rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV —
typ AROT @ 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na kablach elektroenergetycznych na dlugosci, co najmniej po 0,5m w

obie strony od miejsca skrzyzowania.

- Nie dopuszcza sig skrzyzowan, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czg¢scig podziemna linii napowietrznej ( ustdj,

podpora)

- Przed rozpocz¢eiem prac ziemnych, ustali¢ glgbokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0.
metodg przekopu prébnego, Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gigbokoscei dla infrastruktury

ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-E-004,

- W szczegblnych przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem pracownikéw ENEA Operator Sp. z o.0.
- Przed zasypaniem skrzyzowan infrastruktury z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zglosié ten fakt celem

sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna usungé po

uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., na wylgczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylacznie koszt inwestora.

Pozdrawiam,

Marek Raczka
Starszy Specjalista ds. Rozwoju

Rejon Dystrybucji Stargard

73-110 Stargard ul. Wyszynskiego 24

tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 / 691 440 813
fax.+48/ 91 813 41 68

Enca Opstator Sp. 2 0.0., 60-479 Poznaf, ul. Streeszydska 58

& opowywymiar A

; " : REGON 30455398, NIP 78223 77 180, "
E n e a St Rofonowy Paznafi Nowe Miasto 1 Wilda w Pazsadiu BEZPIECZENSTWA
o~ & Vil Wydziat y Krajowago Rejestru Sadoviego nr KRS: 0099260506 w PRACY
O HoOr Kapitat zakladawy: 4 696 937 500 PLN 4*_%
pef' a 0?‘ operatonenea.pt
Tresé Tad §, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomoscl moze byé wylacznie jej adresat. Jezeli nfe jest

Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani uj

fa¢ niniejszej wiack

hniac ani tez w Zaden inny sposéb udostepniac b

wykorzystywac niniejszej wiadomosci, Jezell Pan/Pani otrzymal niniejsza wiadomos¢ omytkowo prosimy o niezwloczne iadomienie o tym fakcie nad: oraz o usunigcie

ninfejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is i

If you are not the intended recipient, any

disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message fs strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender

immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you,

Nie drukuj tej wiadomoéci ani innych dok 6w, jesli nie jest to konieczne.

Subject: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

o Nr_434_2020.pdf (772KB) ..., ;. - .-
» image003.png (97 KB) '

07, 6RU.2020
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,c%ta home pl _narada koordynacyjna w dniu 03_12_2020r_... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

Kozfowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 3.12.2020 14:10

narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>

Dzien dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 03.12.2020r. z nastepujaca adnotacjy:

227/2020, 229/2020, 232/2020, 236/2020, 361/2020, 374/2020, 404/2020, 405/2020, 412/2020,
413/2020, 414/2020, 421/2020, 423/2020, 425/2020, 426/2020, 437/2020, 438/2020, 439/2020,
444/2020, 446/2020, 448/2020 bez uwag

228/2020, 235/2020, 281/2020, 298/2020, 324/2020, 375/2020, 393/2020, 396/2020, 402/2020,
422/2020, 424/2020, 427/2020, 428/2020, 430/2020, 431/2020, 434/2020, 435/2020, 436/2020,
447/2020, 450/2020, 451/2020 - z uwzglednieniem uwag 1,2,3:
1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowej
prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. 4
3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomic PSG sp. z 0.0. OZG
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

251/2020, 420/2020, 432/2020, 433/2020, 440/2020, 441/2020- z uwzglednieniem uwag 4,5,6:
4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,
70-952 Szczecin.
5) Projekt budowlany przytaczy gazowych nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. 0ZG w
Szczecinie — Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640
6) Projekt przylgcza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia robot
nalezy przedtozyé na min. 7dni przed ich rozpoczeciem w Gazowni w Stargardzie, celem
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci jego wykonania.

Z powazaniem

Piotr Koztowski
Kierownik Gazowni
Gazownia w Stargardzie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

Gazownia w Stargardzie

tel. 91 4247643, wew. (7)8043

e-mail: piotr.kozlowski2@psgaz.pl

adres korespondencyjny ul. Reymonta 16, 73 110 Stargard

BPOERA

www.psgaz.pl b 45,

Dane rejestrowe: 73
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. 3]
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16;33=100 Tarnbw

07 6RU.2029

2020-12-03. 14:12



iczta home . pl _RE_narada koordynacyjna w dniu 03_12_20...

Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 3.12.2020 12:28

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri Dobry

Tematy:

227/2020, 228/2020, 229/2020, 232/2020, 235/2020, 236/2020, 251/2020, 281/2020, 298/2020, 324/2020, 361/2020, 374/2020,
375/2020, 393/2020, 396/2020, 402/2020, 404/2020, 405/2020, 412/2020, 413/2020, 414/2020, 420/2020, 421/2020, 422/2020,
423/2020, 424/2020, 425/2020, 426/2020, 427/2020, 428/2020, 430/2020, 431/2020, 432/2020, 433/2020, 434/2020, 435/2020,
436/2020, 437/2020,

438/2020, 439/2020, 440/2020, 441/2020, 442/2020, 444/2020, 446/2020, 447/2020, 448/2020, 450/2020, 451/2020 — uzgadniam
bez uwag.

Pozdrawiam
Grzegorz Stasik 2‘ 27
Dyrektor e

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szcze€in' 11
Rejon Oswietleniowy Szczecin
71-080 Szczecin, ul. Ku Storicu 34
UWAGA! Nowy nr telefonu stacjonarnego; /. .
Tel. +48 / 91 332 17 30, +48 / 609 850 704
Faks +48 / 91 813 50 49
grzegorz.stasik@enea.pl

} 48 01

07, GRU.2010

ENEA Odwiellenie sp, Z 0.0, 71080 Szezecin, ul Ku Stoficu 34

HIP-852-49.62:012, REGON 811034325 Sad Rejonowy Szezecii - Centruin w Szezecinie
A Wydzlat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweno hr KRS 0000067862

tal zakladowys Kapital wplacony: $66 427 000 PLN:
wivweneg-oswietienie.pt

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34 (dalej jako ,,Spdtka”), jako Administrator danych osoboviych, na podstawie art, 13 oraz art. 14
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,ROD0") informuje, Ze na stronie internetowej Spdtki znajduje si¢ obowiazek informacyjny
dla klientéw, kontrahentéw Spélki, osdb prowadzacych korespondencjg ze Spétka, a takze wystepujacych do Spélki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest
Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci, kopiowac, rozpowszechniac ani tez w zaden inny sposéb udostepniac lub
wykorzystywaé niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymal niniejsza wiadomos$¢ omylkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunigcie
niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera.Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged, It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender
immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentéw, jesli nie jest to konieczne.

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@ powiatstargardzki.eu>
Sent: Tuesday, December 01, 2020 12:28 PM

<p;;;j[§p£zg_k@_wqi=pl>; tukasz Tomkéw <Ltomkow@woz.pl>; biuro@woz.pl; Pawet Cyganski <p.cyganski@woz.pl>; J6zef Gajewski

<jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl; Janusz

michalski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski

hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

2020-12-03. 14:11



)c—zta home pl _RE_narada koordynacyjna w dniu 03_12_20...

Czaplifiski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 3.12.2020 11:48

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Kowalczewski Pawet <p.kowalczewski@multimedia.pl> « Wajszczuk Andrzej <a.wajszczuk@multimedia.pl>

Dzieni dobry,
Przesytam opinie do narady.

Tomasz Czaplinski

Partner ds. Ewidencji Sieci

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci
Pion Techniczny

* T,Czaplinski@multimedia.pl ) 661297989

+ Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 29A, 62-800 Kalisz

oL M Pt ey KK

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Sent: Tuesday, December 1, 2020 12:28 PM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Marek Rgczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; Jézef Katuziak

<jozef kaluziak@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski <tomasz.miturski@operator.enea.pl>; Jacek Szulc
<jacek.szulc@operator.enea.pl>; Jacek Wolariski <jacek.wolanski@operator.enea.pl>;
zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com; ot3@woz.pl; Piotr Pilipczuk <p.pilipczuk@woz.pl>; tukasz Tomkéw
<|.tomkow@woz.pl>; biuro@woz.pl; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; Jozef Gajewski
<jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl;
Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Artur Jagoetto <artur.jagiello@gaz-system.pl>; Janusz Marciniak
<jmarciniak@pec.stargard.pl>; pkrawczynski@pec.stargard.pl; ugk@kobylanka.pl; ug@staradabrowa.pl;
sekretariat@dolice.pl; sekretariat@puwis.pl; urzad@insko.pl; rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl;

rejon.stargard @gddkia.gov.pl; wchoziak@gddkia.gov.pl; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>;
sekretariat@gmina.stargard.pl; inwestycie@gmina.stargard.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; wodkan-chociwel@wp.pl;
Agnieszka Mikuta <agnieszka_mikula@kobylanka,pl>; Dagmara Sromek <dagmara_sromek@kobylanka.p!>; Robert
Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl; urzad @chociwel.pl; Czapliniski Tomasz
<T.Czaplinski@ multimedia.pl>; ug@marianowo.pl; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2 @psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henryk.michalski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski
<woiciech.aniszewski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki <krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirosfaw
$niowski <wlstargard@ron.mil.pl>; Wojciech Koziej <w.kozie]@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski
<p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; postmaster@pkpenergetyka.pl; Lech Tatarski <lech.tatarski@pse.pl>;
levnet@levnet.pl; Grzegorz Stasik <grzegorz.stasik@enea.pl>

Subject: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe

z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 83499 14

o Narada 3-12-2020.pdf (508 KB) ERi
o image001.jpg (12 KB)_ '

07, 6RU.2020

2020-12-03

https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...
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Kalisz, dn. 3.12.2020

Nastgpujace projekty uzgodniono z uwagami:

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 3.12.2020

Nastgpujace projekty uzgodniono bez uwag:

*227/2020; *228/2020; * 229/2020; *235/2020;
*281/2020; *298/2020; * 324/2020; *361/2020;
* 375/2020; *420/2020; * 423/2020; * 424/2020;
* 428/2020; *430/2020; * 432/2020; * 434/2020;
* 435/2020; * 440/2020; * 448/2020; * 450/2020.

* 436/2020.

Przekaza¢ plac budowy z udziatem Multimedia Polska SA, Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul, Chrabrego 25, tel. 691767574, w.sobanski@multimedia.pl.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowa¢ odlegtosci wynikajace z
polskich i branzowych norm.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury Multimedia
Polska

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska,
metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574,

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Multimedia Polska zgtosié ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac.

Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, moina usunaé po
uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawiane na wylgczny koszt
Inwestora.

Zakoniczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci, Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574, celem uczestnictwa w odbiorze i
sprawdzenia praw:d{owoscu wykonama prac w pobhzu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia
Polska. it ‘

Z powazaniem

Tomasz Czaplinski

07, GRU.2020

Muttimedia Polska SA 0l Tadewsza Wendy 779, 8 1-3L Gdynia, i +48 58666103 00, f: +48 58 666 D309 taultimediap

NIP: 586-10-44-881  REGON: 190067345 O, gan refestrowy: s ad Ruonowy Gdansk -PSInox, Vill Wydzia] Goxpoda\ "Czy KRS KRS: 0000738931
Kapital 2zaldadowy § fyczna sitoa viszezonydh widaddw: 91764 808 PLN - Konte: Ralifelsen Bank Polska $.A, 86 1750 $UGY. GO0V 00002174 2491
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'oczta home_pl _ RE_ narada koordynacyjna w dniu 03_12_20... hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

Wolanski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl> 2.12.2020 14:31

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dziei dobry,
Temat 442/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:

1 « h

znych linii nap znych 110 kV nalezy, wykonywaé z zac ymaganl wlasciwych iséw dotyczacych p ! prac

1. Pracew

przy czynnych urzadzeniach energetycznych,

2. Zabrania sig lokalizacji placu ! go oraz sklad ia materialéw budowlanych w bezpoérednii ledztwie linii 110 kV, a w szczegdInoéci pod przev}adami
tatisailak h odleglocl od 16w rob
3. Niejestd Ine sy i isk pracy podno$nikéw k ych, turawi jezdnych orazinnego sprzgtu zmechanizowanego bezposrednio pod napowietrzng
liniq elek getyczng lub w odlegloiciliczonej w poziomie od skrajnych p 46w, mniejszej niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowanie zo0stang ww.
odlegtoéci, powinny odbywaé sig po opracowaniu lowej instrukeji bezpl L pracw strefie linll elektroenergetycznej 110 kV.

Temat 361/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:

PTTPINY

1. Pracew

linii nap nych 110 kV naley, wykonywat z zack ymagah wlaéciwych iséw dotyczacych pr d: prac

przy czynnych urzadzeniach energetycznych.

2. Zabraniasig lokalizacji placu towego oraz sklad i ialéw budowlanych w bezposérednii iedztwie linii 110 kV, a w szczegdlnosci pod przewodami
dujq j bezplecznych odlegloici od pr déw robocaych.
3. Niejestd Ine sy isk pracy pod w k ych, Zurawi dnych oraz Innego sprzgtu zmechanizowanego bezpoérednio pod napowietrzng
linig elek yczng lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnyct d6w, mniejszej niz 15 m dla linii 110 KV, Prace dla ktérych niezachowanie zostang ww.
dlegloici, powinny odbywaé sig po Slowej i keji bezpi k prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV.
Ponadto obszar dzialki nr 1178/2 znajduje sig w strefie oddzialywania linii 110 kv,
Realizacja zabudowy w zasiegu oddzialywania napowietrznych elel yczny ysokiego napigcia 110 kV musi spelnia¢ dodatkowo wymagania;
Polskiej Normy PN-98/E-05100-1 ,,Elek zne linie i Projek fe i budowa"”
Polskiej Normy PN-EN 50341-1 ,Elek linle zne pradu powyiej 1kV",
Kaidorazowo, w przypadku i zblizenia lub skrayi ia projel j zabudowy z linia WN, naleiy wystapié do ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial
Dystrybucji w Szczecinie, celem wydania warunkéw na iecie kolizji z linig elek yczng 110 kV.

Przed uzyskanlem pozwolenia na budowg naleiy dostarczyé do ENEA Operator Sp.zo.0. projekt 2agospodarowania dzialki nr 1178/2.

Temat 281/2020 w zakresie sieci 110 kV NIE UZGODNIONO. Wystepuije kolizja z elektroenergetycznymi liniami napowietrznyn:i 110
kV. Projekt nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Wydziat Utrzymania Sieci, ul. Malczewskiego 5/7,
Szczecin, '

Natomiast ponizsze tematy:
227/2020 do 229/2020
232/2020

235/2020

236/2020

251/2020

298/2020

324/2020

374/2020

375/2020

393/2020

396/2020

402/2020

404/2020

405/2020

412/2020

413/2020

414/2020

420/2020

421/2020 do 428/2020
430/2020 do 441/2020
444/2020

446/2020 do 448/2020
450/2020

451/2020

nie dotyczq sieci 110 kV.

Z powazaniem ul. YW &

Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen N0
Wydziatu Przytaczen i Rozwoju Sieci {J 70 SJRU /029

Oddziat Dystrybucji Szczecin

71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiego 5/7

tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516
jacek.wolanski@operator, enea.pl
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

. piuien oy ol i

. . -- . i ' . ’ Foa i

}Jod/egé}acé ochronie na podst. art.15, art.48 ust. 1 pkt 3

5. pomiaru obiektdu'/ budowlanych, nie podlegajgcego ewidenciji.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
- 95/2014
-470/2016

z dnia: 04.09.2020r.

obowigzujgcymi.

sfuzebnosciami gruntowymi.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKiK w Stargardzie

Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzeri

Art. 79 pkt 5 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r. - nie dotyczy

zu><329/2020

\

\ ?Foj\.\kabe/ YAKX 4x25 mm*+ FeZn 30x4

Informacje dodatkowe:

zakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej

3. Stopien kartometrycznosci mapy do celdw projektowych

Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia
09.11.2011 w sprawie standardéw technicznych

4. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie
pomiaru.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktorym brak byfo informacji branzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezy/nej

Wykazano dodatkowy obiekt budowlany
oznaczony symbolem "t" - dz.175/35

1 o e s

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2 Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnosc pofoZenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

\

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostaf wykonany

na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej
do celéw projektowych ujetej do zasobu powiatowego

i zaewidencjonowanej pod NG.I.66401.1760.2020.AU

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:

06.10.2020r.
Mariusz Winiarski

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Stargard. pazdziernik 2020 mgr. inz. Mirostaw Kotwas

upr. bud.101/Sz/200

Przed przystqpieniem do robot ziemnych punkty osnowy geodezyjnej nr 5.197.21-5030 ( na mapie
oznaczony kolorem czerwonym), podlegajqce ochronie i zlokalizowane w poblizu projektowanej
trasy, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢é w sposob trwafy przez umieszczenie pomalowanych palikow

przy w/w punkcie. Naruszone punkty osnowy geodezyjnej zostanie odtworzone na koszt Inwestora
projektowanej trasy przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

Stargard,dn. pazdziernik 2020 r. Opracowaf: upr. bud.101/5z/2002 casmeml
MK—tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
LEGEN DA % R Mirosfaw Kotwas OPRACOWAL: magr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
73-110 Stargard NIP 854-121-85-59
telefon: 516057686 Regon 810982677
e Granice dziafek Inwestor: Gmina — Miosto Stargard
. . . ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
Numery dziafek objetych opracowaniem 73-110 Stargard SPRAWDZIL:
e —  proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4 kV Lol ELEKTRYCZNA Fees PROJEKT BUDOWLANY
DVK 7 s g
5y o) prze = Data: Temat: :
Sl PO ,DUS'ty b osforowe z DVK i SRS=G o Budowa instalacji oswietlenia drogowego el
g 10.2020 dla odcinka ulicy Sadowej w Stargardzie
proj. oprawy oSwietlenia drogowego typ LED na stupach Adres inwestycj:
sta/owych ocyk' 7 wysvegnlk/em na W}/S. h: 8’5 m Stargard, ul. Sadowa, dziatka 44, obreb 0017 m. Stargard,
SOo-1 - 3 ; 5 Skala: Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—PLAN TRASY LINII KABLOWEJ
o proj. szatka oswietlenia ulicznego el INSTALACJ OSWIETLENIA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.

W dn. 25.11.2020r. projekt zaktualizowafem
o projektowanq sie¢ gazowg uzgodniong protokofem ZU nr 328/2020
oraz sie¢ energetycznq uzgodnionq protokofem ZU nr 329/2020

mgr. inz. Mirosfaw Kotwas
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tel/fax 91 480 48 02, 480 48 01

NG.II1.6630.434.2020. WG

STAROSTA STARGARDZKI

Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b ust. ] ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( tekst Jednolity Dz.U. z 2020r. » Poz. 276, ze zmianami ).

W dniu 03.12.2020r. zostala przeprowadzona narada koordynacyjna, ktéra odbyla sie
w siedzibie Starostwa Powiatowego — Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru przy
ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie .

Przedmiotem narady koordynacyijnej jest : Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa
wzdluz ulicy Sadowej, na terenie dzialki nr 44 w obrebie 17 miasta Stargardu.

Uzgodnienia dokonano za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;j .

Stargard dnia 07.12.2020r.
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4. OPIS TECHNICZNY.
4.1.Informacje ogdlne,

Nazwa i adres projektowanego obiektu:

Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ulicy Sadowej w Stargardzie na
terenie dz. nr 44 w obrebie 0017 m. Stargard.

Inwestor:

Gmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/5z/2002
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard

4.2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
— Zlecenie inwestora,
—~ Zawarta Umowa na dostawe energii elektrycznej i swiadczenie ustug dystrybucji,
— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
— PN-EN 60364 wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowianych,
| — Norma wieloarkuszowa:
~ PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybér klas o$wietleniowych,
| —~  PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
— PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,
— PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrdéw odwietlenia.
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,
-~ Koncepcja przebudowy ul. Sadowej opracowana przez ZDP Stargard.
—~ Materiaty katalogowe producentédw opraw i stupéw oswietlenia zewnetrznego,
— obowigzujgce normy i przepisy.

4.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji o$wietlenia
drogowego dla odcinka ul. Sadowej w Stargardzie po terenie dziatki drogowej nr
ewidencyjny 44 w obrebie 0017 m. Stargard.

Przedmiotowa budowa instalacja oswietlenia drogowego dla czesci ulicy Sadowej
jest projektowana w ramach uzupetnienia brakujacej infrastruktury technicznej - oswietlenia
drogowego w zgodnosci z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie. W ramach
budowy projektowana jest nowa instalacja oswietlenia dla ciggéw pieszo-jezdnych, z
oprawami typu LED. Dla potrzeb oswietlenia drogowego zostang zastosowane oprawy typu
drogowego w technologii LED, na stupach stalowych stozkowych o przekroju kotowym z
wysiegnikiem rurowym i wysokosci zawieszenia opraw 8,5 m. Projektowane sg dwa obwody °
oswietlenia ktére zasilane beda kablem ziemnym nn - 0,4 kV, z projektowanej szafki
oswietleniowej zasilajgco sterowniczej SO-1 lokalizowanej przy ztaczu kablowo-pomiarowym
sieci Enea Operator na dz. nr 44 obreb 17 m. Stargard.

Zakres Projektu:

Zakres budowy instalacji oswietlenia drogowego realizowany po terenie dz. nr 44 obreb
0017 m. Stargard obejmuje:
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e wykonanie instalacji zasilajgcej dla potrzeb o$wietlenia drogowego ze ztgcza kablowo
pomiarowego Enea Operator typ ZK1x-1P na dz. nr 44, kablem ziemnym YKXS
2(4)x10 mm? 0,6/1 kV do projektowanej obok zatacza szafki owietlenia ulicznego,

+ wykonanie proj. obwoddw E1 i E2 dia ulicy kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm?
0,6/1kV, przelotowo poprzez projektowane stupy z latarniami o$wietlenia drogowego,

e wykonanie instalacji uziemiajacej dla stupéw oswietleniowych w obwodach E1 i E2,
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,

» wykonanie pomiaréw elektrycznych ochronnych i fotometrycznych instalacji o$wietlenia
drogowego.

4.4. Charakterystyka projektowanej instalacji oswietlenia drogowego.

4.4.1, Przeznaczenie.
Przeznaczeniem projektowanej instalacji jest wykonanie odcinka nowej
infrastruktury technicznej - instalacji oswietlenia drogowego spetniajacej wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw.

4.4.2. Projekt zagospodarowanie terenu.
4.4.2.1.Stan istniejacy.

Obszar planowanej inwestycji obejmuje:
» teren dziatki nr 44 w obrebie 0017 m. Stargard.

Na terenie dziatki jw. zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu dla obstugi istniejacej
zabudowy mieszkalnej. Zasilanie projektowanej instalacji odbywac sie bedzie z istniejacej
sieci Enea Operator poprzez ztacze kablowo-pomiarowe ZKP zlokalizowane na terenie dz.
nr 44 obreb 0017 m. Stargard, w ramach wydanych warunkdéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej.

4.4.2.2. Stan projektowany.
4.4.2.2.1. Instalacja oswietlenia drogowego.

W celu zachowania bezpieczenfstwa uzytkownikéw przedmiotowego odcinka ul.
Sadowej w Stargardzie, projektowana jest budowa nowej instalacji oswietlenia drogowego
po terenie dziatki nr 44 w obrebie 0017m. Stargard. Zasilanie elektroenergetyczne dla
potrzeb budowanej instalacji odbywac sie bedzie z projektowanego przez Enea Operator
ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego na terenie dz. nr 44 w obrebie 0017 m.
Stargard, poprzez proj. szafke oswietlenia ulicznego z ktérej wyprowadzone zostang linie
zasilajgce kablem YAKXS 4x25 mm? do projektowanych obwoddéw oéwietlenia:

» E1 w kierunku do miasta i E2 od miasta przelotowo przez projektowane stanowiska

z oprawami oswietlenia typu drogowego, na stupach stalowych stozkowych o

przekroju kotowym z wysiegnikiem fukowym, do posadowienia w gruncie z

wysokoscig zawieszenia opraw h=8,5 m.

Plan trasy sieci kablowej nn -0,4 kV i lokalizacja stupéw os$wietleniowych z oprawami
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys E1.

Na terenie projektowanej trasy kablowej i w jej poblizu nie wystepujq kolizje i zblizenia do
istniejacych drzew i krzewéw wymagajace ich wycinki. Projektowana instalacja o$wietlenia
nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na istniejgca zieleri. W miejscach
przystaniajacych oprawy nalezy dokonac¢ przeswietlen pielegnacyjnych koron drzew.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie szczeg6towo z projektem oraz
zatgczonymi opiniami i uzgodnieniami celem ich bezwzglednego przestrzegania.

4.4.2.3. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji oswietlenia drogowego objetego
zakresem projektu ogranicza sie do terenu dziatki: nr 44 w obrebie 0017 m. Stargard w
Stargardzie. Projektowane elementy instalacji oswietlenia drogowego nie beda oddziatywadé
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na teren sgsiednich dziatek. Na terenie projektowanej budowy nie obowigzuje miejscowy
plany zagospodarowania przestrzennego miasta, a realizowana inwestycja - instalacja
o$wietlenia drogowego jest zwigzana z potrzebami zarzadzania drogq i jej przebudowa.
W zwigzku z rozwojem techniki Swietinej zastosowane oprawy i stupy nie beda wywieraty
negatywnego wptywu na sasiadujaca zabudowe mieszkaniowa. Zastosowane rozwigzania
opraw z bezposrednim ukierunkowaniem strumienia $wiatta o$wietlaé¢ bedg jedynie
powierzchnie wymagane. Zastosowane rozwigzania spetniaja wymagania obowigzujgcych

norm i

przepisdw w tym zakresie.

4.4.2.4. Charakterystyka projektowanego oswietlenia drogowego:

Obwody oswietlenia drogowego:

1.

Obwoéd oswietlenia - E1: proj. kabel YAKXS 4x25 mm2 0,6/1 kV, L=227 m w
uktadzie promieniowym, wyprowadzony z proj. szafki oédwietlenia ulicznego SO-1,

1.1. Oprawa oswietleniowa A: typ LED, 5400 Im, optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM,

NW 400K, ENC, 40W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. I, IP66, np. CORDOBA LED II prod.
LUXN LED - szt. 7,

1.2. Stup odwietleniowy stalowy ocynkowany ogniowo, stozkowy o przekroju kotowym z

posadowieniem typ G, o wysokosci h=8 m, czop o wym. dxh 60x180, np. typ MABO
08/60/4G, z wysiegnikiem tukowym matym WEM o wym. H=500 mm, wysieg
ramiona L= 500 mm, R=350 mm, kat ramienia 5°, $rednica koncéwki wysiegnika 60
mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 - 7szt., wysokos$é
zawieszenia oprawy h=8,5 m, posadowienie typ G, ztgcza stupowe typ 1ZK- 7 kpl.,

Obwod oswietlenia - E2: proj. kabel YAKXS 4x25 mm?2 0,6/1 kV, L=116 m w
uktadzie promieniowym, wyprowadzony z proj. szafki oswietlenia ulicznego SO-1,

2.1. Oprawa o$wietleniowa A: typ LED, 5400 Im, optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM,

NW 4000K, ENEC, 40W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. I, IP66, np. CORDOBA LED II prod.
LUXN LED - szt. 4,

2.2. Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany ogniowo, stozkowy o przekroju kotowym z

posadowieniem typ G, o wysokosci h=8 m, czop o wym. dxh 60x180, np. typ MABO
08/60/4G, z wysiegnikiem tukowym matym WEM o wym. H=500 mm, wysieg
ramiona L= 500 mm, R=350 mm, kat ramienia 5°, srednica koncéwki wysiegnika 60
mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 - 4szt., wysoko$é
zawieszenia oprawy h=8,5 m, posadowienie typ G, zfacza stupowe typ 1ZK- 4 kpl.,

Projektowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na Srodowisko, i nie

zmienia funkcji terenu na ktérym jest realizowana, jej celem jest poprawa bezpieczenstwa
poruszajacych sie uzytkownikdéw w ciggu ul. Sadowej w Stargardzie.

Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego nie narusza zasad ksztattowania

krajobrazu kulturowego i ochrony zabytkow, zlokalizowana jest na obszarze nie
podlegajacym ochronie konserwatorskiej.

4.4.3. Dane energetyczne instalacji oswietlenia:

Instalacja oswietlenia drogowego obwody E1+E2:

instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 230V, 50Hz,

moc zainstalowana P; = 440 W,

moc obliczeniowa: Pgp, = 0,440 kW/320V,

prad nominalny obliczeniowy: Ig, = 2,06 A,

prad rozruchowy: I, = 1,4 x Iz, = 2,88A
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system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wylaczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych — wkiadki topikowe.

4.5. Opis projektowanych rozwigzan.

4.5.1. Zasilanie projektowanej instalacji w energie elektryczna.

4.5.2.

Zasilenie projektowanej instalacji oswietlenia drogowego wykona¢ na podstawie
warunkéw technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator z
istniejacej sieci kablowej NN-0,4 kV poprzez projektowane przez Enea Operator ztgcze
kablowo-pomiarowe ZKP typ ZK-1x-1P zlokalizowane na dz. nr. 44 przy granicy z dz. nr
175/4 1 175/35. Ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP wyprowadzic linie zasilajaca kablem
nn-0,4 kV typ YKXS 2(4)x10 mm ? do projektowanej obok ZKP szafki zasilajaco
sterowniczej instalacji oswietlenia drogowego SO-1 lokalizowanej na dz. nr 44 obreb 0017
m. Stargard.

Dla projektowanej instalacji odwietlenia drogowego od projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego, zgodnie planem tras kablowych i schematem ideowym instalacji,
linig kablowg YAKXS 4x25 mm? wyprowadzi¢ dwa obwody oéwietleniowe przelotowo do
projektowanych stanowisk stupowych. Do poszczegdlnych stupéw oswietleniowych kabel
prowadzi¢ w rowie kablowych, wspdlnie z ptaskownikiem uziemiajacym Fe Zn 30x4 mm
utozonym pod kablem w pogiebionym wykopie - 25 cm ponizej kabla. Przebieg trasy
projektowanego kabla, lokalizacje stupédw o$wietlenia drogowego z oprawami typu LED
przedstawiono na planie zagospodarowania, rys. nr E1 a schemat ideowy instalacji
przedstawiono na rys E2.

Roboty kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonujgcy roboty ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych oraz geodezyjnego wytyczenia trasy kablowej i lokalizacji stupéw.

Z uwagi na wystepujgce przy projektowanej trasie uzbrojenie terenu wykopy pod kabel i
stupy oswietleniowe w tych miejscach wykonywaé recznie. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany po jednej stronie wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla po wykonaniu podsypki na i pod kabel
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. kamieni, darniny, korzeni,
odpadkow izolacji kabla itp.).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjnga. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymogami normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Projektowany kabel ziemny nn-0,4 kV YAKXS 4x25 mm 2, uktada¢ w rowie kablowym, po
wykonaniu i zasypaniu instalacji uziemiajacej na gtebokosci min. 0,7m w pasie zieleni
niskiej, na warstwie podsypki piaskowej 0,1m pod i nad kablem. Po czesciowym przykryciu
kabla warstwa gruntu, na gtebokosci 0,25m nad kablem wzdtuz catej trasy utozyé folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm stanowigcg ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabla.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falista z zachowaniem 3% zapasu dtugosci rowu
kablowego, w miejscach podejs¢ do stupéw oraz przed przepustami pozostawié 2 m
zapaséw eksploatacyjnych dla kabli. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Wprowadzenie kabla do otworu
w stupie wykona¢ w osfonie z rur karbowanych DVR 40/32. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

W miejscach skrzyzowan kabla z istniejacymi sieciami uzbrojenia, oraz w ciagach ruch
samochodowego kabel utozy¢é w rurze ochronnej typ DVK -75(110). Przejécia kabla pod
utwardzonymi przejazdami wykonaé bezinwazyjnie dla nawierzchni - metoda przewiertu
sterowanego w ostonie z rur SRS-G 110 na gtebokosci min. 1,2 m. Przepusty powinny by¢
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zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich
zamuleniem. Rozwigzanie skrzyzowan wykona¢ zgodnie z rysunkiem pogladowym Nr E-3.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
Wszystkie roboty kablowe wykonaé wg norm ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

4.5.3. Stupy oswietleniowe.

Dla celéw realizacji oswietlenia drogowego ul. Sadowej w I strefie obcigzenia
wiatrem, zastosowano nastepujgce stupy:

0 Stup odwietleniowy stalowy ocynkowany ogniowo, stozkowy o przekroju kotowym z
posadowieniem typ G, o wysokosci h=8 m, czop o wym. dxh 60x180, np. typ MABO
08/60/4G, z wysiggnikiem tukowym matym WEM o wym. H=500 mm, wysieg
ramiona L= 500 mm, R=350 mm, kat ramienia 5°, $rednica koncéwki wysiegnika
60 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035, wysoko$é
zawieszenia oprawy h=8,5 m, posadowienie typ G, zfacza stupowe typ IZK kpl.,

Stupy posadowi¢ w pasie drogowym przy granicy dziatek, ok. 0,7 m od krawedzi
jezdni, w zaktadanym w koncepcji drogi pasie zieleni w lokalizacji zgodnej z projektem
zagospodarowania rys. nr E1 okreslonymi wspoirzednymi geodezyjnymi. Stupy nalezy
ustawiac recznie lub dZzwigiem w uprzednio przygotowane wykopy. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony pobocza oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni gruntu.

W projekcie zastosowano stupy stalowe stozkowe o przekroju kotowym ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo, do wkopania ze wzgledu na i trwato$¢ i odporno$é na
korozje. Dopuszcza sie stosowanie stupéw jw. innych producentéw, o tych samych
wymiarach spetniajacych okreslone projektem warunki réwnowaznosci. '

Kable zasilajace w ukfadzie przelotowym wprowadzi¢ na zaciski ztacz stupowych typ
IZK we wnekach stupédw oswietleniowych. Przed posadowieniem do stupdéw wprowadzié
przewody zasilajace YDYzo 3x2,5 mm?/750V w ostonie z rur ochronnych.

4.5.3.1. Ochrona przed korozja.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i korozjg stanowi powtoka cynkowa i
malowanie proszkowe. Przed zakopaniem cze$¢ podziemng stupa do wysokosci 35 cm nad
ziemia zabezpieczy¢ elastomerem.

4.5.4. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia drogowego dobrano oprawy drogowe w technologii LED o
nastepujacych parametrach technicznych:

a Oprawa oswietleniowa drogowa A: typ LED, 5400 Im, optyka 35°x150°,
20xGWCSSRM2.PM, NW 400K, ENC, 40W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. I, IP66, np.
CORDOBA LED 1I prod. LUXN LED,

Oprawy oswietleniowe nalezy potaczy¢ z zaciskami izolowanego ztacza za posrednictwem
wprowadzonego do stupa przewodu YDYzo 3x2,5 mm?/750V. Oprawy wykonane sg w II kl.
ochrony i nie wymagaja potgczenia przewodu ochronnego.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do zasilania i sprawdzié jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy os$wietleniowe nalezy mocowa¢é na
stupie w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu i podtgczeniu do nich
przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé
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mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Zasilanie opraw nalezy wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm?. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami przez firme posiadajaca odpowiednie. Przy potaczeniach aluminium z
miedzig zastosowac podktadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe wykonaé¢ wg normy N SEP-
E-004:2004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4.4.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewniajg:
o zastosowanie obwododw o IP powyzej 4X,
e izolowanie czesci czynnych

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano w instalacji odbiorczej TN-S ,samoczynne wylaczenie zasilania” przy
pomocy wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych i wktadek topikowych. Konstrukcje
stupéw mogqce znalez¢ sie pod napieciem, nalezy potgczy¢ przewodem ochronnym LgyY
10 mm? z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej stupa. Przewody
ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw taczeniowych, jak
bezpiecznik czy facznik. Kazdy stup w instalacji oswietleniowej uziemié faczac konstrukcje
stupa poprzez zacisk roztgczalny, z uziomem poziomym wykonanym plaskownikiem
uziemiajgcym FeZn 30x4 mm utozonym w wykopie kablowym. Wymagana wartosé
rezystancji uziomu R < 10 Q.

5. Warunki rownowaznosci:

5.1. Oprawy oswietlenia drogowego w technologii LED
5.1.1. Parametry konstrukcyjne:

e uchwyt montazowy ® 48 + 60 mm lub ® 76 do montazu bezposredniego na stupie od -
10° do 100° lub wysiegniku od - 100° do +10°,

¢ oprawa posiada blokade uniemozliwiajaca samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo- konserwacyjnych,

e dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi,

» oprawa dwukomorowa ( otwarcie komory zasilania nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej),

e oprawa posiada mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA pod réznego
rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania itp.,

e gwarancja na oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5 h na dobe (w
przypadku uszkodzenia oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewnié
dostawe sprawnej oprawy przed dostarczeniem przez uzytkownika oprawy uszkodzonej.
Uzytkownik ma obowigzek przeprowadzenia jednorazowego serwisu oprawy),

e oprawa posiada zawér wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw
ciatom statym,

e oprawa posiada gtadka zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber
radiatora, zapobiegajacg osadzaniu sie zanieczyszczen,

* wbudowane zabezpieczenie termiczne NTC dla modutu LED (oprawa wyposazona w

czujnik , ktéry przy temperaturze 85°C spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu

uzyskania wtasciwej eksploatacyjnej temperatury pracy),

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ IK09,

szczelnosé komory optycznej — IP66,

szczelnos¢ komory zasilania — IP66,

oprawa wykonana w I klasie ochronnosci,

efektywnos¢ oprawy minimum 135 Im/W (4000K, 5700K) lub 125 Im/W (3000K),

prad zasilania oprawy 650 maA,

oprawa wykonana zgodnie z norma PN-EN 60598-1:2015-04, PN-EN 60598-2-

3:2006/A1_2012,

» utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 10000h ( zgodnie z IES LM 80-TM-
21)- wspodtczynnik L90B10 przy Ta=25° C -174000h,

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Sadowej
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wymiana LED bez koniecznoéci lutowania,

materiat radiatora - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

materiat obudowy zasilacza - wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy,

materiat dyfuzora - szklo ptaskie hartowane,

materiat soczewek PMMA,

wyglad, styl i wielko$é oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych w projekcie,

Parametry zrddta Swiatta:

oprawa wykonana w technologii LED,

dedykowana optyka LED dla oswietlenia drogowego i przejs¢ dla pieszych,

diody ceramiczne o efektywnosci = 170 Im/W,

wspotczynnik oddawania barw Ra >7O oraz opcjonalnie Ra> 80,

rezystancja termiczna diody Rth ;.5 < 3k/W.,

dostepne temperatury barwowe:

CCT 3000K, 4000K, 5700K,

CIE ~Cy0,400xCx0,435 , ~Cy0,380xCx0,385 , ~Cy0,340xCx0,330,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IESNA LM-80)

Parametry zasilania:

oprawa posiada system odciecia zasilania w momencie otwarcia oprawy,

oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania 0-
10V i AstroDIM,

zywotnos¢ zasilacza do 100000 h,

ochrona przepieciowa 10kV /10 kV,

znamionowe napiecie zasilania opraw - 220V - 240 V/50-60Hz,

wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 ( 100% mocy), > 0,90 (50% mocy),

przytacze elektryczne - przewdd 3(2) x2,5 mm?,

mozliwos¢ zaprogramowania zmniejszenia natezenia odwietlenia w okreslonych
godzinach doby,

THD <8%,

parametry zasilacza:

napiecie wejsciowe Vf - 195-264 VAC,

napiecie wyjsciowe Vf - 35-186 VDC,

prad wyjsciowy If - 650 mA,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w dostepnych bazach dla programéw
komputerowych wspomagajacych wykonywanie obliczen parametréw oswietleniowych,
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédtowe pliki
obliczeniowe parametréw oswietlenia,

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powmna by¢
wigksza niz £ 5% w stosunku do podanych ponizej,

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej oprawa posiada
deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC,

Wyglad i gabaryty

Przyktadowy wyglad, sylwetka, wymiary, kolor oprawy RAL 9006 i krzywa fotometryczna
wg zataczonej karty katalogowej oprawy.

5.2. Stupy i wysiegniki:

Materiat i zabezpieczenie

rura stalowa stozkowa o przekroju kotowym

konstrukcja stupéw zgodna z norma PN-EN-40-5:2002 " Stupy stalowe os$wietleniowe-
wymagania".

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka cynkowg nanoszong zanurzeniowo na zewnetrzne i
wewnetrzne powierzchnie stupa zgodnie z normg PN-EN ISO 1461,

dodatkowe zabezpieczenie poprzez malowanie proszkowe w kolorze szarym jasnym RAL
7035,

oznakowanie znakiem bezpieczenstwa CE

5.2.1.
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e wysokos$¢ w czesci nadziemnej h=8m
e Srednica na wierzchotku 60 mm
e posadowienie poprzez zagtebienie w gruncie z wylewkga betonowg - posadowienie G
e grubos¢ scianki - 4 mm
52.3. Wysiegniki jednoramienne
e rura stalowa o przekroju kotowym o Srednicy koficowki do mocowania oprawy 60 mm
e zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w
kolorze RAL 7035
wysoko$¢ h=500mm
dtugosc 1=500 mm
promien giecia R=350 mm
kat odgigcia ramienia 5°

s
e 5.2.2. Dane techniczne
i
i
|
|

6. Obliczenia techniczne.
6.1. Dane energetyczne.
| Instalacja zasilajgca TN-C, L+PEN, 400V, 50 Hz,

| Instalacja o$wietlenia:

instalacja odbiorcza TN-C-S, 1(3)xL+N+PE, 230V, 50Hz,

moc zainstalowana P; = 440 W,

moc obliczeniowa: Pg,, = 0,440 kW/320V,

prad nominalny obliczeniowy: Iz, = 2,06 A,

prad rozruchowy: I, = 1,4 x Iz, = 2,88A

system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wytaczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych - wkiadki topikowe.

Zasilanie projektowanej instalacji realizowane jest z sieci elektroenergetycznej Enea
Operator w oparciu o wydane warunki przylaczenia do sieci.

6.2. Dobdr kabla i zabezpieczen.

a Dla linii zasilania stupow oswietleniowych:

dobrano kabel ziemny YAKXS 4x25 mm? o I, = 78A, z zabezpieczeniem
In = 10A 3xS301 B10 w SO-1 i zabezpieczeniem zwlocznym typ C10A w ztgczu
ZKP.

6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

6.3.1. Sprawdzenie warunku skutecznosci szybkiego wytgczenia.

. Przy zatozeniu zwarcia w stupie najdalej usytuowanej oprawy
i zabezpieczeniu nadpradowym w SO-1 o wielkosci 10A -1xS301 B10,
w szafce o$wietleniowej, dla t < 5s, prad Ia = 50A.
Warunek:
1,25 x Zs x la < Uy = 230V
1,25xZs x50 < Uy =230V
Dla Zs < 4,6 Q warunek skutecznej ochrony jest zachowany — ochrona
bedzie zapewniona.

6.4.3. Uwagi koncowe.

6.4.3.1. Wymagania w zakresie bhp.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywac¢ osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i
BHP, normami i projektem, w tym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
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28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492, oraz w oparciu o plan BIOZ opracowany przez
kierownika budowy (Dz. U nr 151 poz. 1256) z dnia 27.08.2002r.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowe - przeprowadzenia robot przy pomocy personelu
majgcego wymagane kwalifikacje zawodowe,

- wszelkie prace podlegajace na wtgczeniu sie do czynnej sieci energetycznej nalezy
wykonywac w stanie beznapieciowym na polecenie pisemne,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z
czynnymi instalacjami przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do
prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne elementy robot
wydawac polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji.

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestorowi/ Inspektorowi Nadzoru Budowy
podjete dziatania w celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikoéw i ich wyposazenie w $rodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez nich
czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i 0s6b postronnych, spetnienia
wymagdan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatow,

- pozostate warunki wykonania robét nalezy wypetni¢ wg obowigzujacego Prawa
Budowlanego, przepiséw szczegotowych, wytycznych wykonania robét
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Whpiecie instalacji zasilajgcej oswietlenie uliczne do czynnej instalacji wykona¢ w stanie bez
napiecia, szczego6ty wiaczenia uzgadniac ze stuzbami ruchu Inwestora.

6.4.3.2. Inne uwagi i zalecenia.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegdtowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu, ktére w trakcie realizacji bezwzglednie nalezy
przestrzegac.

Do wbudowania stosowa¢ materiaty i osprzet wyspecyfikowany w projekcie dopuszczony
do stosowania i posiadajgcy wymagane aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa. Kazde
odstepstwo od projektu np. materiatowe, iloSciowe, jakosciowe lub stosowanie zamiennych
materiatdw winno zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu obowigzujq nizej okreslone zasady:

- 0 wszelkich dziataniach zmieniajacych warunki i sposdéb wykonania robét nalezy
informowac autora projektu,

- Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowigzany w celu podjecia dziatan
stanowigcych istotne odstepstwa od projektu, ustanowi¢ nadzér autorski,- o wszelkich
niescistosciach, btedach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania autora projektu, ktéry w
przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowane bedg jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg obowigzujacych stawek, ktore pokryte zostang przez

“Wykonawce robot,

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami, a nawierzchnie
chodnikéw odtworzone zostang z nowych elementéw.

- roboty Zle wykonane lub niezgodnie z projektem zostang na wniosek Inwestora
/Inspektora Nadzoru/ rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponownie dla robot
wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujace odbiory robét w tym odbiory robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (uziemien).

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/5z/2002
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Informacja dotyczaca bezpieczeﬁstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Nazwa inwestycji: BUDOWAWA INSTALACII OSWIETLENIA DROGOWEGO
DLA ODCINKA UL. SADOWEJ
W STARGARDZIE

Adres inwestycji: STARGARD, dz. nr 44 obreb 0017 m. Stargard

Gmina - Miasto Stargard
INWESTOR: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

OPRACOWAL.: mgr inz. Mirostaw Kotwas
nr uprawnien budowlanych 101/Sz/2002

Stargard- Iistopad— 2020 r.
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7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlinych
obiektéw.
Zgodnie z Projektem Budowlanym projektowane jest wykonanie budowy instalacji
oswietlenia drogowego na odcinku ul. Sadowej w Stargardzie, po terenie dziatki o nr ewid.
44 w obrebie 0017 m. Stargard.
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace
prace;
1. Wykopanie rowdw kablowych o szerokosci (0,4+0,6)m, gtebokosci (0,8+1,0)m.
2. UtoZzenie w rowach kablowych instalacji uziemiajacej.
3. Ulozenie w rowach kablowych i przepustach linii kablowych YAKXS 4x25 mm? 0,6/1 kV,
4. Posadowienie stupdéw oswietleniowych i podtaczenie opraw o$wietleniowych,
5. Podigczenie kabli w zigczach stupowych, ‘
6. Pomiary elektryczne wykonanej linii kablowej o napieciu 0,4kV i fotometryczne instalacji
o$wietlenia,
. Zasypanie rowow kablowych.

~N

7.2. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na terenie planowanej budowy znajduja sie sie¢ uzbrojenia technicznego terenu oraz linie
kablowe nn-0,4 kV.

| 7.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o - Istniejaca infrastruktura technicznego uzbrojenia terenu.
o - Istniejaca zabudowa mieszkaniowa,
O - teren placu budowy,

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

O transport i roztadunek materiatéw budowlanych,

0 praca z udziatem sprzetu mechanicznego,

0 prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym, z czynnymi sieciami kablowymi
nn-0,4 kV, wodnymi i kanalizacyjnymi,

O praca z elektronarzedziami,

0 porazenie pradem elektrycznym.

7.4.1. Zagadnienia ogdlne.

Wykonywanie robét budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreSlony szczegbtowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikéw nie posiadajacych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzern elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie
przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy  jest opracowanie szczegobtowych instrukcji
i wskazéwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w
odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach narazajacych go
na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.4.2. Roboty ziemne,
Na etapie przygotowawczym robdt ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci kable ziemne
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sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowow
poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywaé sie wylgcznie
recznie bez uzycia kilofébw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy wykonywaniu prac ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowaé szczegd6lng ostroznosé.
W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatdw i nie
zidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwac a teren robdt zabezpieczyé
i oznakowaé. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zostaé odpowiednio oznakowane.
Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi
powinny zosta¢ w sposéb widoczny oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach
szczegolnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢é barierka ochronng
Zz napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Glebokie wykopy ziemne”. Porecz
ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona
w odlegtosci minimum 1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych
nalezy zamontowa¢ czerwone Swiatta ostrzegawcze.

3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierka i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska.
Praca na wysokosci moze by¢é wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen,
rusztowan, pomostéw i podnosnikéw oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron
zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowaé typowe rusztowania
posiadajace aktualne atesty.

Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywaé szelek lub
paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

4, Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetniac
wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia
kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej
powinien byé utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci technicznej, gwarantujgcym petne
bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania niesprawnych urzadzen,
narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywacé po
wylaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowaé wylgcznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac II klase ochronnosci
i by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zostaé podtaczone przez
uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjne zawierajagce wskazdwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru,
wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepiséw bhp okreslajgcych
podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkéw i higieny pracy.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Q szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
O zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
U zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi na polecenie
pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
Q zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie robdét budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikéw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w
zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzic¢ szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegotowych instrukcji i wskazéwek

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Sadowej
w Stargardzie
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dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy oraz prowadzi¢
szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw i zasad bhp
powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na
uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest:
O zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt

zgodne z aktualnymi przepisami;

zapewni¢ wyposazenie ww. 0os6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz

wilasciwe przeszkolenie BHP;

przed przystapieniem do robét spisa¢ harmonogram robét ze wskazaniem zagrozen

wystepujacych w trakcie robdt, z ktdrym zapoznaé wszystkie osoby przebywajace w

rejonie rob6t. W harmonogramie robét wyszczegélni¢ zabezpieczenia, ktore

uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikdw i oséb

postronnych,

0 wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materiainie

Q odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio
oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi

0 przygotowad instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko
pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegéine elementy robét wydaé
polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji,

W W M

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot , ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wihasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze kopanie wykopéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinna znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczefstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. teren robdt mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Nalezy przygotowad zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy,
zapewniajgce skuteczng ochrone przeciwporazeniowg na warunkach jak nizej:

O napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

0 gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wylacznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik
powinien zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego,

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Sadowej
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0 sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,
Q a urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,
a stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o II klasie

ochronnosci,

cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie placu budowy byly zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen
zabezpieczajacych.

7.7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, a w

szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. 21997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492..

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288.

Opracowat: ........... o roethes oo
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Oznaczenie stupow:
MABO09/60/4P

WYSOKOSC [m]
GORNA SREDNICA [mm]
GRUBOSC SCIANKI [mm]

POSADOWIENIE

Szczecin

blacha oporowa

Otwor

POSADOWIENIE (G)

rewizyjny S=85
v opcji S=75 :110%)

POSADOWIENIE

(P) lub (ZK)

D Srub -
Typstupa | Typ stupa Hml [ H[m] |y | E[mm] | F [mm] kotwia_!(/:e g [mm] P\zﬁ‘;‘?g
Mabo 03 Mabo 03 p 3
Mabo 04 Mabo 04 p 4 11,012 M18/
Mabo 05 | Mabo 05 p 5 484 20 200 "Mz 3 Gl
Mabo 06 Mabo 06 p 6 lub P/
Mabo 07 Mabo 07 p 7 15 60/ 4
Mabo 08 Mabo 08 p 8 L ZK
Mabo 09 Mabo 09 p 9 761 330/400 |220/300 b
Mabo 010 | Mabo 010p 10 1520
Mabo 011 | Mabo 011 p 11 B 400 300
Mabo 012 Mabo 012 p 12 P/ZK

*48 mm za pomoca redukcji




 WYSIEGNIKI DLA SEUPOW OSWIETLI NIOWYCH ~ MABO sp.zo.o.

) Wysiegniki wykonane sa jako jedno- lub wieloramienne o dowolnym kacie i rozstawie ramion.
Srednica koricéwki wysiegnika do mocowania oprawy oéwietleniowej wynosi 48 mm lub 60 mm.

Mozliwe sa dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego:
» ocynkowanie ogniowe zgodnie z norma PN-EN ISO 1461,
» ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.
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CORDOBA:LED

Przewagi

O diody ceramiczne odporne na korozje

(0]

kilkanascie rodzajéw soczewek umozliwiajacych
wybdr optymalnego rozsytu $wiatta

beznarzedziowa mozliwo$¢ otwarcia oprawy

zawdr wyréwnania cisnienia w komorze oprawy

mozliwo$¢ sterowania w systemach DALI, Nema
Socket, Virtual Extension,

&EFHHDO®©®EE

Cordoba:LED 2.0 1
N | 4 0
OREOS
~A ]
CD2--WW-ENC 26 3200 3000K >70 66 30°%120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-I-NW-ENC 24 3300 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-I-CW-ENC 24 3300 5000K >70 66 30°x120°,45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
Cordoba:LED 2.0 11
\, ! '
OREOS
o, N =
| 4
CD2-1I-'WW-ENC 44 5300 3000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-1I-NW-ENC 40 5500 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-II-CW-ENC 40 5500 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
Cordoba:LED 2.0 111
N\, | 7
@ | L=k
A =
"CD2-II-WW-ENC 52 6400 3000K >70 66 30°x120°,45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-I1I-NW-ENC 48 6600 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-1I-CW-ENC 48 6600 5000K >70 66 30°x120°,45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
Cordoba:LED 2.0 IV
\, | d
OREOs
7/ N =
' -
CD2-IV-WW-ENC i 9600 3000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD
CD2-IV-NW-ENC 72 9900 4000K >70 66 30°x120°,45°x150°, 70°x120°, PD
CD2-IV-CW-ENC 12 9900 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD

W celu zapoznania sig z parametrami $wietlnymi, dla danego kata rozsytu $wiattosci prosimy o postugiwanie sie
plikami fotometrycznymi. Link do pobrania: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zi



Cordoba:LED 2.0V

® OO e

CD2-V-WW-ENC 94 11950 3000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,2kg
CD2-V-NW-ENC 94 13150 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,2kg
CD2-V-CW-ENC 94 13150 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,2kg

Wymiarowanie

H L W
CD2-ENC 295 620 152
o , ‘ "
CD2-ENC 3 27 120x80

Montaz .
montaz na stup

§§3




Rozsyt Swiattosci

Typ

. Temperatura
~ Barwowa

5 Optyka

4 Certyfikat

5 Sterowanie

CD2-1

CcD2-v

cp2-1

4‘ C
o2 — - - (*5) - -
CD2-Iv

1 ] 1 v Vv
R60 Montaznastup | R76 Montaz na stup
WW 3000K NW  4000K DW  5000K
 Kat Kat Kat Przejé¢ie dla
30°x120° 45°x150° 70°x120° PD
rozsytu rozsytu rozsytu pieszych

ENEC Certyfikat

DALI

Nema socket

Virtual Extension
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Koncepcja oswietlenia ulicznego.
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1
:
\
t DIALux

jego doktadnosé jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regaléw, maszyn itd.). Realizacja w

Luxon LED - Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC (20XGW CSSRM2.PM).....ccciminiiimiiniiiiiiiiieeiesis s sssssssssscsssssessssessens 3
ul. Sadowa: Alternatywa 1
WYNIKE DIANOWANIA sisssscsnonsissssssssssrssumssssssenssessssssssnssnsasnsasssarsssssnsse sissassassnsinssssssasassonsssonnnons sonsssnsasassassanssessorssnsiassssesesssssnsst stossesasssnsasas sisassessaossessss 4
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 2
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16.11.2020

Luxon LED Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC 20xGW CSSRM2.PM / Luxon LED - Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC (20xGW

CSSRM2.PM)

e Luxon
LED

Luxon LED Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC 20xGW CSSRM2.PM

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien $wietliny lampy: 5400 Im
Strumien $wietliny opraw: 5400 Im
Moc: 40.0 W

Skutecznosé swietina: 135.0 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK
- 7 y S 7

4 A 5 —_
105° / a9 ) 105°
90° 90°-
75° 75°-

.
-~ /
60° 60°
\ /
\
.'/’
450 45°
7 A
/ B /
S S 400~
r/ -
/ y
~ ? ,,
~ 500
A e
30° 15° 0° 15° 30°
~ ] £ 4 B et A el
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C80-C270
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 3

jego dokladno$¢ jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja w




STARGARD - UL. SADOWA 16.11.2020 b
% Luxon
LED

ul. Sadowa: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

ul. Sadowa do EN 13201:2015 Luxon LED Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC
Q)
[N —
Jezdnia 1 (M5), 151.25 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I
550m |
|
—> ) |
I
: 27,50 m ‘
|
()
Wyniki dla pdl oceny
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul I %] EIR Lampa: 20xGW CSSRM2.PM
[cdim?] =20.35 20.40 <15 >0.30 Strumien swietiny (oprawa): 5399.53 Im
20.50 Strumien $wietiny (lampa): 5400.00 Im
v 0.63 v 0.74 v 0.79 v 12 v 0.72 Godziny pracy
. 0,
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej 4000 b 1004 %, 40.0W
W/km: 1440.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 W/Ixm?
e " Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENG 1.1 KWhim2rok ~ Odstep slupa: 27.500m
(160.0 kWh/rok) Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dlugosé¢ wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego (1): 8.500 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.500 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 960 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 91.1 cd/klm *
przy 90° i powyzej: . 22.6 cd/Kim *
Klasa natgzenia o$wietlenia: G*2
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doIng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacj¢ Producenta, a Strona 4

jego doktadnosé jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, maszyn itd.). Realizacja w



KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT: obr. 321401_1.0017, dz. 44 wg zakresu
Misto: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
fel. 514 187 283

SKALA 1:500
Uklad wspdirzednych: 2000 - §

Wiérnik wykonano metodsg cyfrowg

pliki: 1760-2020.dxf

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt
g N

Kierownik roboty.
) /‘Z\' ‘

MéYiusz-Winiarski
nrupr. 18283

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej nr

NG.11.66401.1760.2020.AU

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcfe: 5.197.21.03.1.1, .03.1.3

) o : .

4—eprace

.e,

5. pomiaru obiektow budowlanych, nie podlegajgcego ewidencji.

-W zakresie opracowania znajdufg sie punkty osnowy
geodezyjnef nr: 5.197.21-5030

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i karfograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
- 95/2014

-470/2016

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
z dnia; 04.09.2020r.

Granice dzialek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.,

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzeri
sfuzebnosciami gruntowymi.

Informacje dodatkowe:

Zakres pomiary.

2. Redakcja znakdw zgodna Rozporzgdzeniem
Ministra Administracfi i Cyfryzacji

z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej

3. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych

Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia

09.11.2011 w sprawie standarddw technicznych

4. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru.

5. Wszystkie trwafe ob/ekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez

uzbrojenia, o ktorym brak bylo informacji branzowych
i nie zostafo odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

7. Wykazano dodatkowy obiekt budowlany
oznaczony symbolem "t" - dz. 175/35

T o

Art. 79 pkt 5 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r. - nie dotyczy

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2 Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czeSciach 112 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladnosé pofoZenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos$é mapy do celéw projektowych na dzieri:

06.10.2020r.

Mariusz Winiarski
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Mariusz W/n/arsk/

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego




Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
1 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci
karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych  |NG.ILG6401.1760.2020.AU

Organ sluzby geodezyjnej, ktéry Starosta Stargardzki
otrzymal zgloszenie

Mariusz Winiarski
Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu  |Protokél weryfikacji
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