Arkusz nr 2

INTEGRALNA CZESCIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYJNA

Typy opraw:

IP 24L.50-740 WS
IP 36L50-740 EWS
IP 48L50-740 EWS

IP 24L35-740 WS

VAKY 453 5 LEGENDA:
% - projektowana linia kablowa nn 0,4 kV
typu YAKY 4x35 mm2
Sou . - . )
p—roj - projektowana szafa o$wietleniowa z uktadem pomiarowym
—@® - projektowany stup oswietleniowy (h = 8m) z wysiggnikiem (I = 1m)

z oprawg o$wietleniowg LED

- projektowany stup oswietleniowy (h = 8m) z 2 wysiegnikami w rozstawie
pod katem 90 stopni (| = 1m) z 2 oprawami o$wietleniowymi LED

£

P33 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P34 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=11m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P35 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P36 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=7m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg przecisku
P37 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P38 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=8m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P39 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowsg
P40 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=9m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsa
P41 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P42 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=7m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P43 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P44 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=19m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P45 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru

YAKY 4x35 mm2
proj

-

+

Dziatki: 114/14, 131/1, 131/2, 179, 192/5 wg zakresu
Obreb: obr. 23, 321401_1.0023

Misto: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddziwo: zachodniopomorskie

niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P46 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=18m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P47 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=15m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P48 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru

Mariusz Winiarski Usfugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

SKALA 1:500
Ukiad wspdtrzednych: 2000 - 5

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P49 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowag
P50 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg

Wiérnik wykonano metodg cyfrowa

pliki: 703-2020-1.dxf, 703-2020-2.dxf, -703-2020-3.dxf

Kierownik roboty:

Mariusz Winiarski
nr upr. 18283

P51 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metoda odkrywkowsa
P52 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P53 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej nr

NG.11.66401.703.2020.AU
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Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500
sekgje: 5.197.20.20.2.1, .2.3

> el ! brojenia-codzi

z!_ag. espee!a; "6'.'5""“ p.“zef.* )526'”“696 flinie-rozgraniczajqee

P54 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=7m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odki
P55 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P56 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=3m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P57 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowa
P58 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.197.20-1051

podlegajgce ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

niebieskiego dt.=5m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg przecisku
P59 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=9m, pogrgzony na gt.=0.7m, wykonany metodg przecisku
P60 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P61 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=10m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg przecisku
P62 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
Z dnia: 14.04.2020r.
Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.
Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustaleri obcigzer
stuzebnosciami gruntowymi.

- 186/2009,  421/2009, 935/2009,  584/2016,
-551/2017,  142/2020.

Informacje dodatkowe:

1{.— — — —  Zzakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej

Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia
09.11.2011 w sprawie standarddw technicznych

pomiaru.
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez

i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjneyj.

3. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych

4. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie

uzbrojenia, o ktorym brak byto informacji branZzowych

Art. 79 pkt 5 Rozporzgazenia MSWIA z dnia 09.11.2011 . - nie dotyczy P63 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru

niebieskiego dt.=11m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P64 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 2, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsa
P65 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=2m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg
P66 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=15m, pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg przecisku
P67 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=15m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowg
P68 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru
niebieskiego dt.=4m, pograzony na gt.=0.7m, wykonany metodg odkrywkowsg

o)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2 Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 nie gwarantuje sig

mozZe by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

kompletnosci, a doktadnos¢ poloZenia uzbrojenia na mapie

\ pmj>f
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YAKY 4x35 mm2
proj

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:

23.04.2020r.

2 x YAKY 4x35 mm2
proj

Mariusz Winiarski
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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x=5906681.29
x= 5906680.12
x=5906679.02
x= 5906683.97
x=5906684.36
x= 5906680.66
x=5906680.92
x= 5906684.55
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x=5906734.21
x=5906724.51
x= 5906729.96
x=5906730.00
x=5906730.80
x=5906737.83
x= 5906749.75
x=5906751.47
x=5906754.50
x= 5906755.72
x=5906777.57
x= 5906779.04
x=5906782.34
x= 5906788.25
x=5906790.96
x=5906794.83
x=5906796.02
x= 5906804.66
x= 5906803.58
x=5906810.07
x= 5906822.49
x= 5906829.33
x= 5906828.09
x=5906831.74
x= 5906839.24
x=5906843.84
x= 5906846.49
x=5906854.78
x= 5906853.85
x=5906856.00
x= 5906864.50
x=5906876.48
x= 5906881.90
x= 5906878.44
x= 5906880.08
x=5906881.74
x= 5906882.82

tgczy arkusz nr 2

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE:

y= 5499278.78
y= 5499308.74
y= 5499336.60
y= 5499341.14
y= 5499342.83
y= 5499356.81
y= 5499358.39
y= 5499361.14
y= 5499368.82
y= 5499370.09
y= 5499376.97
y= 5499384.58
y= 5499383.88
y= 5499388.22
y= 5499387.90
y= 5499392.17
y= 5499403.19
y= 5499402.58
y= 5499405.86
y= 5499406.82
y= 5499407.63
y= 5499421.25
y= 5499425.11
y= 549942561
y= 5499426.05
y= 5499409.48
y= 5499417.89
y= 5499421.64
y= 5499424.20
y= 5499422.70
y= 5499438.15
y= 5499441.47
y= 5499439.88
y= 5499443.60
y= 549944584
y= 5499448.56
y= 5499451.19
y= 5499457.13
y= 5490458.67
y= 5499460.89
y= 5499469.58
y= 5499474.26
y= 5499476.00
y= 5499475.83
y= 5499481.22
y= 5499484.47
y= 5499486.74
y= 5499492.65
y= 5499493.98
y= 5499491.10
y= 5499497.13
y= 5499504.82
y= 5499518.39
y= 5499519.88
y= 5499523.74
y= 5499523.83
y= 5499526.49

[KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUSZENIEM
PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1984 ROKU O

PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

ElpromalD)

Temat:

Adres:

Budowa oswietienia ulicy Sniadeckiego na

lodcinku od ulicy Tafiskiego do istniejgcej thoczni

dz. nr 179, 192/5, 131/1, 131/2,
obrgb 23, Gmina-Miasto Stargard

Inwestor:

Gmina-Mlasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Faza:

Projekt budowlano-wykonawczy

Projektant:

inz. RYSZARD MADEJSKI
upr. ZAP/0160/PWOE/05

Skala: [1:500

| Data:

[ 09.2020

Tytut rysunku:

Rys. Nr:

Projekt zagospodarowania
terenu - plan oswietlenia - ark 2
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