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ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
Rodzaj urzadzenia kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp. podziemnego Un<=30kV 30kV<Un<=110kV
pionowa pozioma pionowa uow_mmﬁ_m
Kz . L Krzv2 .
na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu Zblizeniu
Rurociagi wodocig- 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
4 | gowe, sciekowe, rurociagu rurociagu rurociagu rurociaggu
cieplne, gazowe
z gazami niepalnymi @ @ @ @
Rurociagi -
2 i m%wwmd_mﬂmﬂwﬂ_ uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz Ip. 1
Zbiorniki z gazami nie mogg sig 200 nie mogq sie uzgodnié z wias-
i cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé cicielem rurocig-
3 gu, ale nie mniej
niz 250
Cze$ci podziemne nie mogg sie 40 nie moga sie 100
linii napowietrznych krzyzowaé krzyzowaé
4 (ustdj, podpora, @ @
odcigzka)
Sciany budynkéw nie mogag sie 50 * nie moga sie 100
i inne budowle, np. krzyzowaé krzyzowaé
5 | pryezoiki, z wy- O, W)
jatkiem urzadzen @ @
wyszczeg6lnionych
wip. 1,234
,w_ﬁm_.._.,m szyna 100 - migdzy 250 * 120 - migdzy 250
rakaji oslong kabla oslong kabla
i stopg szyny; G i stopg szyny; G
50 - migdzy 80 - migdzy
6 ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
Urzgdzeniado wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
7 003—.03< budowli Wymagania ogdlne.
od wyladowan
atmosferycznych
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1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSCI KABLI:

- SYGNALIZACYJNYCH Z SYGNALIZACYJNYMI,

- SYGNALIZACYJNYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV

PRZYtACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYLOWYCH STANOWIACYCH

JEDNALINIE,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA
URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

- O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI

KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

* Dopuszcza sig zmnigjszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

1kV<Un<=30kV

POZA UZYTKAMI
ROLNYMI

80

GLEBOKOSC ULOZENIA |  CHARAKTERYSTYKA KABLI A
ODLEGLO
KABLA W ZIEMI _AMMJ_«._NNFM_,_»»MH«Mﬂm_m v_mw_wn<<> NA [ POZIOMA PRZY
afem] A SKRZ{ZOWANIU Nm_o._mmm__c
Kable o Un<1kV z kablami o tym 1)
samym napieciu lub z kablami 15 5
Un>30kV 100 sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne .
i oswietleniowe z kablami s peverel
Un<=30KV tego samego przeznaczenia
NAUZYTKACH | 90 Kable Un<1kV
ROLNYCH z i 1kV<Un<=30kV 25

Kable 1kV<Un<=30kV z kablami
tego samego przedzialu napieé

Un<1kv

POZA UZYTKAMI
ROLNYMI

70

Kable o Un<30kV
réznych uzytkownikow

10

25

Un<1kV
POD CHODNIKAMI
1 DROGAMI
DO O$W. ULICZNEGO

50

Kable z mufami innych kabli

sig

nie dopuszcza | Jak W przy-

padku kabli

Kable Un>30kV z kablami
tego samego przedzialu napie¢

50

50

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI
ORAZ ODLEGLOSCI

MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH
1 ZBLIZENIACH WG N SEP - E - 004

SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA
KABLI

EXL
lso]  Lso]

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI

1 - KABEL
2 -RURQCIAG

3 - RURA OCHRONNA

4 - FUNDAMENT SLUPA LINIl NAPOWIETRZNEJ
5 - SCIANA BUDYNKU KANALU TUNELU KABL.
6 - TOR (SZYNA)

7 - INSTALACJA OCHR. OD WYL. ATM.

8 - DROGA
a - glgbokosé utozenia kabla w ziemi [cm]

b - odlegtos¢ pionowa migdzy kablami [cm]
¢ - odleglo$¢ pozioma migdzy kablami [cm]
| - dlugo$¢ ostony kabla [cm]
g. h - odlegtos¢ pozioma i pionowa kabla od skrajnej
szyny toru kolejowego [cm]
q - odleglos¢ pozioma migdzy kablem a fundamentem
stupa linii napowietrznej [cm]
w, y - odleglo$é pozioma i pionowa migdzy kablem
a $ciang budynku [cm]
v, Z - odleglo$¢ pionowa i pozioma migdzy rurociggiem
a kablem energetycznym [cm]

[KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA
PROJEKTU LUB JEGO GZESCI BEZ ZGODY AUTOROW, BEDA NARUSZENIEM
PRZEPISOW WYNIKAJAGYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O
PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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Temat: Budowa oéwletlenla ulicy Snladeckiego na
odcinku od ulicy Tafiskiego do istniejgcej toczni
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